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 OP[TI INFORMACII 

 

 

Ime na kompanijata1  

АД ИЛИНДЕН СТРУГА 

Praven status  AD 

 

Sopstvenost na kompanijata  

 

Privatna  

Soptvenost na zemji{teto  Privatna 

Adresa na lokacijata  

(i po{tenska adresa, dokolku e 

razli~na od pogore spomenatata) 

Пролетерски бригади бр.62-б  Struga  

Ovlasten pretstavnik  Радован Трајкоски 

Kategorija na industriski 

aktivnosti koi se predmet na 

baraweto2 

3.2 Instalacii za iskop, drobewe, melewe, 

seewe, zagrevawe na mineralni surovini, 

dokolku ne se opfateni  

 

 

 

 

 

Nova instalacija  

                                                 
1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2 Da se vneseat {ifrite na aktivnostite vo instalacijata spored Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 89/05 
od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e aktivnosti koi se predmet na ISKZ, treba da 
se ozna~i{ifrata za sekoja aktivnost. [ifrite treba da bidat jasno odeleni edna od druga. 
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Postoe~ka instalacija  

Postavuvawe na nova instalacija 

vo ramkite na postoe~ka 

instalacija 

W 

Prestanok so rabota  

 

 Organ nadle`en za izdavawe na А-Integrirana ekolo{ka dozvola 

 

Име на органот  
Управа за животна средина 
Министерство за животна средина и 
планирање на Република Македонија  

просторно 

Адреса  Бул.Гоце Делчев б.б.- Скопје, зграда на  МРТВ  

Телефон  023251 400  

 

Tabela za surovini 

Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(1) 

CAS(4) 

Broj 

Kategorija na 

opasnost(2) 

Momentalno 

skladirana 

koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

R i S 

frazi(3) 

1. Surovini 

Siv varovnik 

471-34-1; 

7631-86-9

Ne e opasen / 100.000 R36;R37; 

R38 

S26;S36 

2. Pomo{ni 

materijali 

Voda 

/ Ne e opasen / 3000 m3 / 

3. Maslo za 

podma~kuvawe 

56-81-5 

7325-17-9 

Klasa 9 0,05 0,43 S26; S36 
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4. Motorno maslo 56-81-5 

7325-17-9

Klasa 9 / 0,5 S26;S36 

5. Difrencijalno 

maslo 

56-81-5 

7325-17-9

Klasa 9 / 0,4 S26;S36 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kai{i 

Creva za 

hidraulika 

Metalni 

rezervni delovi 

Gumi 

/ Neopasen 20kom 

10kom 

0.2 

0.4 

80kom 

100kom 

1 

1 

/ 

10. Dizel gorivo 68334-30-5 Klasa 3 / 10 R10 

11. Struja / Ne e opasen / 30 MWh / 

12. Stopanski 

eksploziv 

628-96-6 

55-63-0 

648-52-2 

121-14-2 

602-01-7 

118-96-7 

619-15-8 

606-15-8 

606-20-2 

610-39-9 

Klasa 1a 

Klasa 1b 

Klasa 1c 

/ 8 R5;R22;R23; 

R24;R25;R3

3;R42;R43;R

45 

S26;S27;S36;

S37;S39;S45;

S35;S44 

13. Tampon 0-32 mm 471-34-1; 

7631-86-9

Ne e opasen 200 10.000 R36;R37;R3

8 

S26;S36 

14. Granulat 0-4mm  471-34-1;  Ne e opasen  1000  25.000  R36;R37;R3
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Granulat 4-8mm  

Granulat 8-16mm  

Granulat 16-32mm  

7631-86-9  500  

800  

600  

20.000  

25.000  

20.000  

8  

S26;S36  

 

 CVRST I TE^EN OTPAD  

 

Ref. 

br  

Vid na 

otpad/materijal  

Broj od 

Evropskiot 

katalog na 

otpad  

 

 

Koli~ina 

  

 

 

 

Prerabotka/  

odlo`uvawe 

 

 

 

Metod i 

lokacija na 

odlo`uvawe 

Koli~ina po 

mesec 

[toni] 

Godi{na 

koli~ina 

[toni] 

  

1.  Jalovina- zemja  10 12 01;  

10 12 03  

20  1.000 Hortikultur

no 

ureduvawe 

na 

povr{inite, 

privatni 

prezema~i  

Reupotreba 

2.  Motorno 

transmisiono  

13 01 (01 09 

10 11 13)  

13 02 (04 05 

06 08)  

0,03  0,9   Prevzema~i 

3.  Filtri za maslo 16 01 07  /  0,05  /  Komunalna 

deponija 

(JKP)  

4.  Gumi, kai{i  16 01 03  0,1  1,0  /  Privatni 
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prezema~i  

5.  Metalen otpad  17 04 05  0,1  1,0  /  Privatni 

prezema~i  

6.  Komunalen otpad  15 01 01; 15 

01 02; 15 01 

03; 15 01 04; 

15 01 05; 15 

01 06; 15 01 

09  

0,05  0,5  Odlo`uvaw

e  

Op{tinska 

komunalna 

deponija  

 BU^AVA, VIBRACII I NEJONIZIRA^KO ZRA^EWE  

Izvor na emisija 

Referenca/br  

Izvor/ured  Oprema 

Referenca/br.  

Intenzitet na 

bu~ava  

dB na ozna~ena 

odale~enost  

Periodi na emisija  

[broj na ~asovi predpladne./ 

popladne.]  

N1 Primarno 

drobewe 

drobilka  8 ~asa pretpladne 

N2 Sekundarno 

drobewe 

drobilka  8 ~asa pretpladne 

N3 Stopanski 

dvor 

Transportni 

uredi 

 8 ~asa pretpladne 

N4 Priemen 

bunker 

Istovar  8 ~asa pretpladne 
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Кoordinati na lokacijata 

1. Приемен бункер N.  41°  12´ 27,3´´ E.  20°  38´ 59,2´´ 

2. Главен млин N.  41°  12´ 29,1´´ E.  20°  38´ 58.7´´ 

3. Сито за јаловина N.  41°  12´ 29´´ E.  20°  38´ 58,4´´ 

4. Помошен млин N.  41°  12´ 26,8´´ E.  20°  38´ 58,9´´ 

5. Сито N.  41°  12´ 26,5´´ E.  20°  38´ 58,4´´ 

6. Транспортна трака 1 N.  41°  12´ 26,9´´ E.  20°  38´ 59.7´´ 

7. Транспортна трака 2 N.  41°  12´ 26,2´´ E.  20°  38´ 59,3´´ 

8. Транспортна трака 3 N.  41°  12´ 26,1´´ E.  20°  38´ 59´´ 

9. Транспортна трака 4 N.  41°  12´ 26,2´´ E.  20°  38´ 58,5´´ 
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Situacija na lokacijata – proizvoden del 

слики  
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OPIS NA TEHNI^KI AKTIVNOSTI 

Separacijata za mineralna surovina  “АД ИЛИНДЕН ” se nao|a na 5 km severno od 

Struga i 1 km zapadno od regionalniot pat Struga – Debar, кomunikacionite vrski se dobri 

bidej}i vo blizina na separacijata pominuva i локалниот pat Struga – с.Долна белица.  

Separacijata za mineralna surovina  vr{i prerabotka na kamena masa vo gotovi frakcii 

na inerten materijal, i toa frakcii:  

- 0 – 4 mm  

- 4 - 8 mm  

- 8– 16 mm  

- 16 – 22 mm  

 

Materijalot se transportira so kamioni do priemniot bunker, a potoa vo natamo{nata 

prerabotka se primenuvaat transportni lenti, transporteri za skladiraweto na gotovite frakcii 

na placot za gotovi proizvodi.  

Separacijata za mineralna surovina  “АД ИЛИНДЕН ” rabotata se odviva vo edna 

smena  podeleni vo sgru~nite slu`bi i proizvodniot proces. 

Na Lokacijata na objektot pokraj postojnite tehnolo{ki linii e instalirana edna nova 

tehnolo{ka linija za drobewe, melewe i klasirawe na varovnik.Dodeka plac za skladirawe na 

gotovite proizvodi, objekti za skladirawe na pomo{ni materijali, , parking za mehanizacija na 

vozniot park i prostorii za vrabotenite se opi{ani vo baraweto za A – integrirana ekolo{ka  

dozvola dostavena do M@SPP, baraweto e dostaveno vo prilog.  

Lokacijata se napojuva so elektri~na energija od локалната електро енергеска 

мрежа меѓутоа при прекин на електричната енергија фирмата располага со дизел 

агрегат од типот ELPROM – ENERGO со следните карактеристики 3 x 380V 50Hz 

52,8/7,18 A, 1500 

Tehnolo{ka i sanitarna voda na lokacijata se koristi od локалниот  vodovod koj se 

napojuva so voda od gradskiot vodovod no pradi zgolemenata potro{uva~ka na voda izveden 

e hidrofor kako sostaven del na betonome{alkata.  

Samata lokacija nema atmosferska kanalizacija a atmosferskite vodi po gravitaciski 

pat se odveduvaat vo prirodna vododerina. 
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 Opis na novata instalacija instalacijata i oprema  

Prostorot e podelen na nekolku celini:  

- gredoredna drobilka-~eki~ar (tehnolo{ka linija za primarno i sekundarno drobewe),  

- sklad za gotovi proizvodi i poluproizvodi  

- pomo{ni objekti i kancelarii  

- pristapen pat  

Proektiraniot kapacitet na prerabotka na mineralni surovini e okolu 25m3/~as  

Godi{niot kapacitet iznesuva 50.000 toni so rabota vo edna smena 250 rabotni denovi vo 

tekot na godinata. 

 

Za rabota na separacijata se koristi slednava mehanizacija:  

 

- Gredoredna drobilka so kapacitet od 30m3 na ~as,  

- Buldo`er za poravnuvawe i liperirawe na eta`ite na povr{inskiot kop, 

- Transport na surovinata od eta`ite do primarno drobewe (lokalen transport) so dva kamioni  

- Bageri   

- ^eli~na konstrukcija. Nosa~i na stolbovite na transporterot. Kulata na drobilnicata i vibro 

sitata. Lefki, sipki, xetnici, za{titnici.  

1. komanden pult i razvodni dolapi  

2. kabli i kabelska oprema  

3. gromobranska instalacija  

4. osvetluvawe na stolbovite  

- Pomo{nata oprema koja ja so~inuvaat; cisterna za snabduvawe so gorivo i hidranti za 

rasprskuvawe na voda.  

Kancelarii od monta`en tip, vo koja e smestena upravata i so prostorii za vrabotenite. 

Pred objektot e oformeno pro{ireno plato za parkirawe na slu`beni vozila.  

 Opis na tehnolo{kiot proces  
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Materijalot varovnik so granulacija od 600mm, od povr{inskiot kop na firmata 

MИ – TRANS Vele{ta od kamenolomot Borovec i Kamenolomot na Ilinden gradba vo 

atarot na s.Dolna belica, Op{tina Struga koi poseduvaat uredna dokumentacija za iskop 

na mineralna surovina – varovnik izdadena od nadle`ni institucii, so kamioni se dovezuva 

do priemniot bunker i platoto za priemniot materijal. Na vlezot od priemniot bunker e 

postavena stacionarna re{etka, so rastojanie me|u re{etkite od 200mm, koja 

onevozmo`uva vleguvawe na par~iwa pogolemi od 200mm vo priemniot bunker. Na 

izlezot od priemniot bunker e postaven vibro dodava~  koj vr{i ramnomerno dozirawe na 

materijalot na vibracionata re{etka. Vibracionata re{etka e so dve prosevni povr{ini so 

otvori od 50mm i 32mm. Proizvodot 50-200mm, gravitaciski pa|a vo primarna udarna 

drobilka, a proizvodot 32-50mm, zaedno so izdrobeniot materijal od primarnata drobilka , 

so transporterot so lenta, se nosi na primarno vibraciono sito. Primarnoto vibraciono sito 

e so dve prosevni povr{ini so otvori od 32mm i 16mm.  

Proizvodot 0-22mm, prestavuva definitiven proizvod, koj so transporteri so lenta 

se nosi na lokacijata za gotovi proizvodi. Proizvodot 22-50mm so transporter so lenta se 

nosi na drobewe vo sekundarna udarna drobilka, kade se dobiva izdroben materijal so 

granulacija od 0-16mm. Ovoj izdroben materijal so transporter so lenta  se nosi na seewe 

na primarno vibraciono sito. Proizvodot 0-16mm so transporter so lenta se nosi na 

sekundarno vibraciono sito koe e so dve prosevni povr{ini 8mm i 14mm. Na 

sekundarnoto vibraciono sito se izdvojuvaat tri definirani proizvodi 8-16mm; 4-8mm i 0-

4mm koi so soodvetni transportni lenti se nosat na posebni lokacii.  

Spored barawata na pazarot ipotrebite na firmata, a preku menuvawe na 

goleminata na otvorite na sitata, mo`e da se dobivaat i frakcii so drugi dimenzii.  

Fotografski  prikaz na mehanizacijata i rasporedot na opremata i ma{inite vo 

proizvodstveniot proces se dadeni vo prilog. 

Tehni~ki prikaz na vibro sito  
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 Upravuvawe i kontrola 
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Separacijata na “AD ILINDEN” raboti kontinuirano vo edna smena (6 rabotni 

dena nedelno).Vo tekot na godinata mo`ni se odstapuvawa na ovaa dinamika vo zavisnost 

od potrebite na pazarot i cenata na Berzata na gotovite proizvodi.  

Upravitelot (Radovan Trajkoski) rakovodi so celokupnite aktivnosti vo 

kompanijata (komercijalniot sektor i proizvodstvoto)  

 Postapuvawe so otpad, rakuvawe i skladirawe na cvrst otpad  

Postapuvaweto so otpadot se izveduva so vnimanie so cel da se izbegne:  

a) zagaduvawe na `ivotnata sredina, `ivotot i zdravjeto na lu|eto;  

b) zagaduvawe na vodite, vozduhot i po~vata nad propi{anite granici;  

c) uni{tuvawe na prirodnite uslovi za `ivot na `ivotnite i rastenijata;  

d) nagrduvawe i neureduvawe na objektite i prostorot vo urbanite zoni i podra~ja nadvor 

od urbani zoni.  

 

 Sobirawe i transportirawe na otpadot  

 

Sobiraweto i transportiraweto na otpadot se vr{i so sredstva i oprema koja e 

nameneta isklu~ivo za sobirawe i za transportirawe na otpadot.  

Otpadot od lokacijata so sopstveni vozila se iznesuva i se odlo`uva na op{tinskata 

komunalna deponija.  

 

EMISII VO ATMOSFERATA I PO^VA 

  

Vo separacijata “AD ILINDEN , emisii vo atmosferata se javuvaat od postrojkite 

za drobewe, seewe i klasirawe za proizvodstvo na granulat.  

Glavni {tetni materii koi se zastapeni vo ovie otpadni gasovi prestavuvaat cvrstite 

~esti~ki koi se dobivaat pri procesot na drobewe i melewe na materijalot.  

Proizvodstvoto na nemetalni materijali vo osnova e suv proces. Otpadnata voda ne se 

sozdava so isklu~ok na do`dovnite vodi od lokacijata.  
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Od lokacijata na separacijata “AD ILINDEN” nema ispu{tawe na otpadna voda vo 

povr{inski vodi.  

Vo samiot tehnolo{ki proces se upotrebuva tehnolo{ka voda. Taa vo objektot se 

koristi za prskawe opra{uvawe na kamenata masa pri drobeweto so cel namaluvawe na 

emisijata na pra{ina vo ambientalniot vozduh kako i za prskawe na objektot i okolinata. 

Atmosferskata voda koja se sozdava pri obilni do`dovi se ispu{ta vo prirodna vododerina 

koja se vliva vo suv kanal za odvodnuvawe. 

 
               AD ILINDEN - Struga 
           Upavitel, 
               Radovan Trajkoski 
 
 

Prilozi 
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