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HOB KOMILIETEH BPEKACT ®HUJATEP CO HOB BPEHEP 3A BAIIATA
ACOATITHA BASA THIT M 150 E205C-Co. 165/74

:? bp OI1THC KO HEHA EYP.

2043 BPEKACT @WITEP TIP FM624/48 TTIPEHOCITMB !
KOMITIETEH CO TTOARACT TPAHCTIOPTLEDP
L0353 OLIAK IMTOMEDY CYIHIAPATA UM BPEKACTHOT
DOHITTEP HEMS3OMIWMPAH, LETA [TO METAP 10
AO93 JTMSET BPEHEP T YRL20.20 CO ABTOMATCKQO
BHPUBIYBATILE U JIATEUYHMHCKO PETY/THPAILE |
U84 HEBKW W CTABHITHE 3A JTOTOK HA JTM3EIT MACITOTO
1O BPEHEPOT. MAKCHMYM JIOJIARMIETA 205

HEHA 3A HOB KOMILTETEH BPEKACT OHITEP

CO HOB LBPEHEP M3HECYBA HETO O-KO (D-KA EYPO 233.000,00
TPAHCIIOPT - KAMHOHCKH 10 CKOITIE EYPO _ 3.000,00
BRNYTIHA HEHA O-110 CKOTLE, HEOUOUAPUHETO EYPO 236.000,00
18% JUIB EYPO 42.480.00

Y PO 278.480.00

BRNYTTHLA LIEHA

MOTTOBM SA TIABABKAD TTAKYBATLETO E BKIIYYEHO BO TIEHATA

COTLHT ACOBASA JIA TIPOPADBOTH KYITYBATOT MOPA JIA OLE3BEIN
TON:

D YIBE 3A SATPEBAILE HA CHCTEMOT 3A I'PEEILE:BOJHEP.MAKAPU 3A
TATHKOBHTE FUSATUTHTA HA HEBKHWTE OBBUBKA/

20 TATIK 3A TOPHMBO 3A LPEHEPOT OJL CYIHTAPATABOJIEP U LLLBOBOJT OJ1
TATIKOT 10O bPEHEPOT.

TOBOTHA TAC O BPEHEPOT, PEI'YJTMPAHO HA TIPUTUCOK OJ]1 0.5 BAPA
HJIA CE MHCTAITHPA K ENTEKTP.KABEIL O TPAHCPOPMATODP MK
FEHEPATODP J1O KABMHATA OJT ACD.BABAY3EMIYBAE,OYHIIAMEHTHU U
HITPADOBM AA ODYITIAMEHTHTLE. OCBETHY BATRE, ETEKP. KABJIM 3A
TTOBENTTH KATIATTM CTIOPET HHATIA MHTCTPYKOWIA.

SCTEALABKA L HTICTAYIANTTFIA TIA SANTTUTA WITH MB3OJTALUWMIA OJ1 BUTYMIH.
HFIADTAL

LI BOBOT SN TOTHTOTO MACTO-HE CE BKITYYEHW BO TTOHYJIATA.
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MCTTOPAKATA HA MARINIE CHEIIMOHUIOMWMPAHA BO OBAA TTOHY LA

NCPICTETTLFLEA SA JTEMOTITAARA HITOJIPHIKA 3A YTOBAP HA KAMHOHW:
BIIIY O BO LLETIATA.

ACHCTEHTFLIA SA MOTAGKA W Y UHITABE BO PALBOTA: HE E BKIYYULETIO BO
HEHATA.

e DIEKTPHYIIA EHEPTHMIA : 3 DASHA 380v - 50hZ.
o DBAPHUPAILETOBOINTAKATA M OPEKBEHIMIATA TTOTPERHO E JIA CE
HIATIOMETIM TIPH PASIOBOPUTE.

TTATPITTET: CPT CKOTIE (INCOTERN 2000).

[TIIAKAIE:

o COHOTBEPT AKPETUTHDR BO KOPHCT HA PUPMATA MARINI S.p.A.
FIATUIATIMBA ITPUM HPESEHTATIMIA HA PAKTYPATA, TTAKWMHI THCTATA.
CNR M OPHTHHATEH CEPTHOHMKAT EURO 1.

BATIKA:

BANCANAZIONALE DEL LAVORO

RANVENNA BRANCH

VO 4519
SWIFT BNLETT RA RAX

MCTIOPARKA: TTO JTOTOBOP

* BAKHOCT HA TTOHYJIATA: 60 JIEHA.

MARINI S.p.A.
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FILTRI DEPOLVERATORI
A MANICHE DI TESSUTO

Il continuo inasprimento delle normative di futela ambientale fa si che la qualita dei fumi emessi da un impianto per conglomerati
bituminosi sia sempre piU un elemento essenziale al fine di poterlo tenere a lungo in esercizio.

Coerente con la scelta di massima qualita, la MARINI ha affrontato in modo scientificamente oftimale il problema, intervenendo
in maniera differenziata sui vari elementi: “a monte” per controllare i prodetti della combustione e del riscaldamento, “a valle” per
la depolverazione.

[ filiri MARINI @ maniche di tessuto sono specificamente progettati per |'utilizzo quali depolveratori negli impianti per conglomerati
bituminosi. L'affenta progeftazione, supportata da una vastissima esperienza di cantiere, ha consentito di evitare inutili
complicazioni costruttive unendo alle superiori prestazioni affidabilita e semplicita di manutenzione. La qualita dei materiali, la
costruzione modulare, |'efficienza dei dispositivi di controllo e di sicurezza, sono ulteriori elementi che ne rendono I'impiego
economico e sicuro anche in altri processi industriali che richiedono I'abbattimento di polveri asciutte. Combinando opportunamen-
te, a seconda dei casi, le caratteristiche del tessuto e I'entita della superficie filtrante si possono oftenere livelli di polveri residue
inferiori a quelli imposti dalle normative pit severe.

LA GAMMA

| filtri MARINI @ maniche di tessuto sono disponibili nei fipi FM e FMS (per opp|lc02|on| speciali) in versione fissa-trasportabile o
mobile (carrellata).

| tipi FMS monfano maniche in tessuto speciale e sono dotati di particolari accorgimenti per il controllo dei filetti fluidi.

Le unitas modulari interne — rappresentate da settori di 48 o 50 maniche ciascuno ~ vanno da un minimo di 4 ad un massimo di
34.

La favola che segue riporta i fipi normalmente usati in abbinamento con impianti MARINI. Per esigenze particolari possono essere
forniti filtri di grandezza diversa.

Versione fissa

200 300 400 500 528 576 624 672 720 816 864 912 912 960 1008 1056 1152 1248 1440 1632

Versione mobile

192 288 384 432 480 528 576 624 672 720 816 864 M ARINI

'AYAT GROUP




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura in lamiera di acciaio; elementi superiori In acciaio
“corten” resistente alla corrosione. Nella parte inferiore sono
ricavate una o due framogge di raccolta. Ogni tramoggia &
dotata di una coclea estrattrice, azionata da motoriduttore per
lo scarico dei fini recuperati.

I filtri in versione mobile sono montati su semirimorchio, in
blocco unico con I'aspiratore ed il camino.

Coibentazione in lana di roccia (40 mm) con protezione
esterna in lamierino ondulato zincato.

Condotto dei gas di ampio volume, collocato sull'asse maggio-
re e diviso in due parti: quella inferiore, di ammissione dei gas
polverosi, ne riduce la velocita favorendo una prima separa-
zione di elementi grossolani; la parte superiore evacua i gas
depolverati.

Valvole a tre vie di grande diametro per intercettazione gas/
ammissione aria, con comando elettropneumatico.

Maniche filtranti cilindriche, realizzate in tessuto “Nomex”,
chiuse inferiormente e munite di collare di tenuta nella parte
superiore. Un apposito cestello metallico interno ad ogni
manica mantiene in tensione il tessuto ed assicura la fenuta tra
collare e base di appoggio. L'ispezione e la sostituzione della
manica si effettuano con semplicitd, operando dall’esterno
attraverso il portello di ispezione.

Portina per ingresso aria fredda (di serie sui filtri da abbinare
ad essiccatori-mescolatori) con regolazione elettronica e tele-
comando eleh‘ropneumoﬂco; in caso di surriscaldamento, |'im-
missione di aria fredda abbassa la temperatura del filtro ai
valori ottimali. Questo dispositivo & utile anche in altre lavora-
zioni [ad es. produzione di astalti colati) che comportano alte
temperature dei fumi.
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PRINCIPIO Dt FUNZIONAMENTO

| gas contenenti le polveri sono distribuiti attorno alle maniche
dal condotto di ammissione. La depressione creata all'interno
delle maniche dall'aspiratore, li forza aftraverso il tessuto che
trattiene le polveri sulla superficie esterna. | gas depolverati
attraversano |'aspiratore e vengono scaricati in atmosfera dal
camino.

ff dispositivo di pu|izio interviene su di un settore alla volta,
assicurando il funzionamento ininterrotto del filtro: I'interno
del settore viene isolato dall’aspirazione e messo in comunica-
zione con |'aria esterna dalla manovra della valvola a tre vie.
La depressione presente allinterno del filtro produce una
inversione di flusso aftraverso il tessuto, operando il distacco
delle polveri dalla superficie esterna. Il ciclo di pulizia &
automatico; la frequenza di intervento e la durata del flusso
inverso sono regolabili e predeterminabili.

effetto pulente pud essere rinforzato inviando I'aria di pulizia
softo pressione e ad impulsi, per mezzo di un dispositivo fornito
a richiesta.

Le polveri filtrate si raccolgono sul fondo della tramoggia
inferiore e vengono asportate dalla coclea (o coclee) di estra-
zione.

DISPOSITIVI DI CONTROLLO E SICUREZZA

{comandi e strumenti sul pannello centralizzato)

Termometro-termostato dei gas in entrata

Arresta il bruciatore dell essiccatore se la temperatura dei gas
supera il valore massimo consentito.

Termostato di sicurezza (sigillato)

In serie con il termometro-termostato, interviene in caso di sua
avaria o errata regolazione, garantendo un secondo livello di
sicurezzd.

Vacuometro

Per it controllo della perdita di carico del filtro.

Termometro dei gas in uscita dal filtro.




ABBINAMENTO FILTRI A MANICHE CON ESSICCATORI ED ESSICCATORI-MESCOLATORI MARINI

La scelta del filiro da ufilizzare con un dato cilindro essiccatore o essiccatore-mescolatore & influenzata da diversi fattori quali la
quantita percentuale e la curva granulometrica delle polveri, il livello di abbattimento richiesto, la temperatura dei fumi ecc. L'utilizzo
di un filtro sovradimensionato & preferibﬁe ma costoso; la tabella che segue riporta esempi di abbinamenti dimostratisi convenienti
ed efficienti nella maggior parte dei cantieri.

DATI TECNICI
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ACCESSORI (forniti a richiesta)

Gruppo motoventilatore
per pulizia ad aria pulsata

Camino auto-portante
Preseparatore

centrifugo (Skimmer)
Ha la stessa funzione
del preseparatore di-
namico, consentendo
in piv, mediante la
regolazione di ele-
menti interni, di stabi-

lire, entro certo limiti,
la massa minima delle particelle da abbattere.

Preseparatore
dinamico

Hala funzione di ope-
rareall'esterno del fil-
tro la separazione
degli elementi piv
grossolaniinmododa
ottenere un filler di ri-
cupero granulometri-
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camente pit omogeneo e migliori condizioni di lavoro per le maniche.

hitp:{ /ww. marini-spa.som-— E*M’Je.l-;ﬂ‘o@ﬁt(}.‘;ﬂl".p{‘! com L

} dati illustrati non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare senza preavwiso le modifiche ed | miglioramenit che riterra wili.
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