
 

 

 

 

 

ADG "MAVROVO" - SKOPJE 
 
 

Objekt: AFALTNA BAZA 
 

Mesto: "Romanovce " Kumanovo 
 
Predmet: ELABORAT  ZA PP ZA[TITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
              
                     



1. VOVED 
   

Za{titata od po`ari e re{ena soglasno zakonot za za{tita od po`ari 
(Sl.vesnik na SRM 43/86, 37/87, 51/88, 36/90, i sl.vesnik na grad Skopje41/79), 
pravilnik za odreduvawe brojot, vidovite na ra~ni i prevozni aparati koi se 
vo upotreba ( Sl.vesnik na SRM 15/87, 26/87) 
Tabela za po`arno optovaruvawe na grade`ni i rd. materijali i simboli za 
tehni~ki {emi JUS U.J.1.220 i Pravilnik za tehni~ki normativi za hidranska 
mre`a za gasnewe po`ari (Sl.vesnik na SFRJ 30/91) 

Zada~a na ovoj proekt e da se predvidi tehni~ko re{enie za potrebnite 
merki i sredstva za PP za{tita za postrojkata za izrabotka na asfalti kako i 
infrastrukturnite objekti vo kompleksot. 

Ovozmo`uvawe navremeno evakuirawe na redono vrabotenite  i drugi 
prisutni na objektot. 

Izbor na sredstva za PP za{tita koi ovozmo`uvaat suvo lokalizirawe 
na po`arot kaj avtomatot za preto~uvawe gorivo, kako {to se prira~ni 
komleti od pesok i privremen alat i PP aparati so suv prav. 

Izbor na ma{inska, elektri~na, vodovodna i kanalizaciona instalacija 
no soglasnost so va`e~kite normi i propisi za vakov vid instalacii, posebno 
elektri~na instalacija }e se vodi vrz negorliva podloga. 

 
2 PO@ARNO OPTOVARUVAWE NA OBJEKTITE 
 
Vkupnoto po`arno optovaruvawe e vkupna toplina koja mowe da se 

oslobodi od toplinskata mo} na celiot gorliv materijal vo prostorot t.e. taa 
ja pretstavuva presmetkovnata vrednost na toplinskata energija vo eden 
objekt, koja mo`e da se oslobodi vo po`ar. 

Specifu~no po`arno optovaruvawe e prose~en iznos t.e. toa e izrazeno 
vo toplina koja mo`e dase razvie vo elementarna povr{ina, svedena na 
edinica povr{ina od osnovata. 
A. Kancelarija i ostava, prira~en magacin, garderobi sanitarii 

 
Pc= 70kg x 18.000 KJ/kg = 1,26 GJ/m2 > 1 GJ/m2 

 

Soglasno presmetkata za kancelarijata, garderobata i sanitarnite 
prostorii tie se so sredno opo`areni optovaruvawe. 

 
2.1  Po`arno optovarenost na grade`no konstruktivnnite 

elementi na infrastrukturnite objekti 
 
Kaj infrastrukturnite objekti primeneti se slednive grade`no 

konstruktivni elementi so soodvetna po`arna otpornost na istite: 
Elementite od nosivata ~eli~na konstrukcija se oboeni so ognootporna 

boja ~ija po`arna otpornost iznesuva 30min.  
Nadvore{nite yidovi se kombinirani kako sendvi~ od ~eli~en valov 

lim, izolacionen sloj od 5sm kamena volna  i panel plo~a od 1,5sm ~ija 
po`arna otpornost iznesuva 30min 



Podna konstrukcija od armirano-betonska plo~a  so debelina 8sm i 
zavr{na obrabotka od mermerni plo~ki vrz cementen malter ~ija po`arna 
otpornost iznesuva 3~asa. 

Bravarijata na objektot e ~eli~na, zastaklena, so po`arna otpornost od 
30min 

Kaj objektot rabotilnica, nosivata konstrukcija e prostorna ~eli~na 
re{etka , oboena so ognootporna boja ~ija po`arna otpornost iznesuva 30min 

 
2.2  Opasnost od izbuvnuvawe po`ar od instalaciite na 

opremata 
 

 instalacii. 
Na asfaltnata baza Romanovce ima instalirano sistem za skladirawe na 

gorivo, so koe se snabduva mehanizacijata anga`irana na objektot so aparat za 
preto~uvawe vo rezervoarite na ma{inite. Pogonskoto gorivo, ekstra lesno i 
mazut za rabota na postrojkata e skladirano vo rezervoarite koi se sostaven 
del na asfaltnata baza . Bitumenot  kako edna od najva`nite komponenti vo 
proizvodstvoto na asfaltnata me{avina se dovezuva vo zagreana sostojba i 
preto~uva vo nadzemni metalni rezervoari. Obezbedeni so vnatre{en 
cevkovoden sistem za zagrevawe vo koj cirkulira specijalno mineralnpo 
maslo za odr`uvawe postojana temperatura od 150-1600C. 

Opasnost od  izbuvnuvawre po`ar }e se javi: 
1. Pri preto~uvawe na gorivoto vo rezervoarite kaj ma{inite 
2. Pri preto~uvawe na pogonskoto gorivo (ekstra lesno i mazut) vo 

rezervoarite na postrojkata 
3. Pri preto~uvawe na bitumenot 
Opasnosta od izbuvnuvawe na po`ar se sostoi vo slednoto: 

 Opasnost od nepravilno rakuvawe so uredot za preto~uvawe 
 Opasnost od neizolirani cevki vo motorite za vnatre{no 

sogoruvawe 
 Opasnost od korozija 
 Opasnost od nemo`nost za obezvozdu{uvawe na instalacijata 
 Opasnost od nemo`nost za praznewe na instalacijata 
 Opasnost od nepredvidliva kompenzacija na termi~kite 

instalacii 
 
2.3 Opasnost od izbuvnuvawe po`ar od elektri~ni instalacii 

i merki za za{tita od po`ar 
 
Potro{uva~ite na infrastrukturnite objekti na povr{inskiot kop i 

postrojkata za drobewe i klasirawe grade`en kamen }e se napojuvaat so 
elektri~na energija od dve sopstveni  trafostanici so mo}nost od 400/kva  
locirani vo krugot na kopot, preku razvoden ormar RT. Ormarot e 
limen,propisno oboen, so niskonaponski prekinuva~ na dovodot. Na vratata od 
ormarot e predviden glaven prekinuva~ za isklu~uvawe na elektri~na 
energija vo slu~aj na po`ar. 

Kablite za napojuvawe na potro{uva~ite vo infrastrukturnite  objekti 
se tip RROO, so soodveten presek,dimenzionirani spored maksimalno 
optovaruvawe. So pravilen izbor na osigura~ite i ostanatata 



oprema,sprovedeni se i merkite za spre~uvawe na po`ar poradi 
preoptovaruvawe ili kusa vrska. 

Za za{tita na objektite od atmosferski prednaponi postoi   
gromobranska instalacija,zazemjuva~ od `elezno-pocinkovavana lenta FeZn 25 
x 4mm polo`ena vo temeli i vo zemjen rov i prifateni i odvodni vodovi od 
FeZn lenta 20 x 3mm. 

 
3.0 KARAKTERISTIKI ZA GORIVO 

 
Dizel gorivoto e vo grupata na lesno zapalivi te~nosti. Negovi 

karakteristiki se: 
Pri zagrevawe naftenite derivati stanuvaat zapalivi i eksplozivni , burno 
reagiraat so odvojuvawe na toplina i se razlo`uvaat. 
Istite vo kontakt so oksidacioni materii brzo se palat, a nekoi i brzo 
reagiraat i eksplodiraat.Vo slu~aj na po`ar, mo`e da dojde i do eksplozija. 
  
 DIZEL  GORIVO  
 
Temperatura na palewe                                                                                55oS 
Temperatura na samozapaluvawe                                                             227 oS 
-Temperatura na vriewe                                                                      149-204 oS 
-Eksplozivni granici pri normala vo volumenski procenti           0,8-5,0 % 
Sredstva za gasewe                                                                     Prav pena, SO2 
- Me{awe so voda                                                                                              Ne 
 
 
  4   ODREDUVAWE ZONI NA OPASNOST I MERKI I       SREDSTVA 

ZA PP ZA[TITA 
 

4.1 Oreduvawe zona  na opasnost 
 

Zonata na opasnost od izbuvnuvawe po`ar e zona okolu avtociternata i 
mehanizacijata koja koristoi gorivo. 

Ovaa zona go opfa}a prostorot okolu avtocisternata i mobilnata 
mehanizacija na mestoto na preto~uvawe-dopolnuvawe na rezervoarite od 
mehanizacijata. 

Soglasno predhodno iznesenoto i zaradi nepre~eno odvivawe na 
procesot vo objektot,kako za{tita na lu|eto i objektite,se prezemaat i niza 
aktivnosti propi{ani so Zakonot za za{tita od po`ari i toa : izbor na 
negorliv materijal, li~ni sredstva za za{tita i nabavka na potreben broj 
aparati za suvo gasewe natip S50 i S9. 
 
4.2 Merki i sredstva za PP za{tita 
 

Za PP za{tita se predviduvaat voobi~aenite merki,kako {to se: 
 Obuka na vrabotenite za PP za{tita 
 -zabraneto vnesuvawe na zapalivi materijali vo blizina na prostorot 

kade se vr{i polnewe na gorivo. 
 -Odreduvawe posebno mesto za dopolnuvawe na gorivo. 



Kako zna~ajna merka za za{tita se predviduva i postavuvawe na znaci 
za predupreduvawe,kako: 

 Zabraneto pu{ewe okolu prostorot za manipulacija so gorivo, 
 -Zabraneta upotreba na otvoren plamen vo blizina na objektot za 

manipulacija so gorivo, 
 zabraneta na upotrba na alat koj iskri i dr. 

 
4.3 Posebni merki za PP za{tita 
 

Vo zonata kade se vr{i manipulacija so gorivo ne smeat da se gradat 
bilo kakvi objekti koi ne pripa||aat na objektot za manipulacija so gorivo. 
 
4.4 Sredstva za PP za{tita 
 

Kako sredsva za PP za{tita predvideni se sredstva za "Suvo" gasewe-
lokalizirawe na po`ar i toa: 

 Preventivni sredsva i  
 PP aparati 

Kako preventivni sredstva za lokalizirawe na po`ar se koristat kompleti 
koi se sostojat od: 

 Prira~en alat ( lopata,kopa~ i kofa ) postaven na daska i oboen so 
crvena boja, 

 Sandak za pesok oboen so crvena boja. 
So propisite za izgradba na stanicite za to~ewe i skladirawe  

gorivo,to~no e utvrden brojot,vidot i koli~inata na PP aparatite,~ij 
raspored e sleden: 

 Za vreme na preto~uvawe na gorivo (dizel gorivo, ekstra lesna nafta, 
mazut i bitumen) od avtocisterna vo rezervoarot, na mestoto na 
preto~uvawe se postavuva eden prevozen aparat so suv prav ili pena so 
kapacitet od 50 kg. 

 
5.0 ORGANIZACIJA NA PP ZA[TITA 
 

So poseben pravilnik za PP za{tita se odreduvaat dol`nostite i 
odgovornostite na site vraboteni,pri {to neispolnuvaweto na odredbite na 
ovoj pravilnik se smeta za pote{ka povreda na rabotnata dol`nost.Spored 
pravilnikot odredeni lica imaat zada~a da vr{at kontinuiran pregled na 
site objekti,uredi za gasewe po`ar,a voedno da vr{at kontrola na gotovnosta 
na za{tita od po`ar. 
 Pri pojava na po`ar i koga }e se utvrdi kade izbuvnal istiot,po~nuva 
deluvaweto na licata zadol`eni za PP tehnikata. 

Vrz baza na procenka na zagrozenost od po`ar,merkite i sredstvata za 
za{tita od po`ar predvideni so ovoj elaborat,se izrabotuva tehni~ki plan za 
deluvawe pri pojava na po`ar.Planot treba da sodr`i broj na lu|e i tehnika 
koi }e se anga`iraat pri gasewe na po`ar,evakuacijza,raspored na tehnikata i 
lu|eto i redosled na deluvawe. 
  
 
 
 



6.0. OP[TI USLOVI ZA PP ZA[TITA 
 

Vo fazata na proektirawe na postrojkata za izrabotka na asfaltni 
me{avini  predvideni se site merki za za{tita na vrabotenite. 
 Kako op{ti uslovi za  za PP za{tita se slednite: 

 Otstranuvawe na site nepotrebni zapalivi materijali i sredstva; 
 Vnimatelno rakuvawe so site materijali i sredstva so koi se raboti; 
 Sredstvata za PP za{tita treba vo sekoj moment da se ispravni i 

spremni zaupotreba i kontrolirani spored upatstvoto na 
proizvoditelot; 

 Vo slu~aj na po`ar treba da se intervenira so sredstvata za PP za{tita 
vo {to pokus rok, a so cel neutralizirawe i spre~uvawe na 
pro{iruvawe na po`arot; 

 Vo slu~aj na po`ar najbliskite rabotnici treba da interveniraat so PP 
aparatite; 

 Preto~uvawe na gorivoto mora da se prekine vo momentot na 
izbuvnuvawe na po`arot, so cel istiot da ne se  pro{iri na okolinata; 

  Vo slu~aj na pojava na po`ar,se koristat prira~nite alai,pesok i PP 
aparatite so suv prav; 

 Obukata za rakuvawe so sredstvata za PP za{tita treba da se 
organizira za sekoj  vraboten; 

 Pri organiziraweto na PP za{tita mora da se primenat op{tite i 
posebnite propisi za PP za{tita za vakov vid objekti. 

 
7.0. PREDMER I SPECIFIKACIJA NA SREDSTVATA ZA GASEWE 
PO@AR 

 
1. Nabavka, transport i monta`a na ra~en aparat 
      so suv prav, tip S-9 kg (mobilen aparat so prav )                   par~.2 
 
2. Nabavka i transport na priora~en alat (lopata, 

kopa~ i kofa ) i nivno prika~uvawe na drvena 
plo~a 1.6 h 0.9 h2.0 m1, so boewe na istite vo    par~.2 
crvena boja.                                          

 
3. Nabavka i transport na bure za voda i negovo  

Boewe vo crvena boja       par~.2    
                                                                        

    4. Izrabotka na drven sandak za pesok so zafatnina 
V= 0.8 m3. i negovo boewe so crvena boja,      par~.2                      

 
 

  
 
       Oddelenie za za{tita pri rabota  
        
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  
    

  
 
  


