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  Elaboratot za za{tita pri rabota e izraboten soglasno ~len 13 od 

Zakonot za za{tita pri rabota (Sl.Vesnik 13/98), a vo osnova na ~len 3, 4 i 5 
od Pravilnikot za za{tita pri rabota vo procesot i tehnologijata na 
proizvodstvo (Sl.Vesnik br.13/88god.) 

 

TEHNI^KI OPIS NA PROCESOT NA RABOTA 
 

1.   Dejnost na lokalitetot i funkcionalni procesi 
 

1.1. Mikrolokacija 
 Loalitetot na asfaltnata baza "Romanovce" se nao|a jugoisto~no od 

gradot Kumanovo levo od avtopatot Skopje-Kumanovo na oddale~enost 
okolu 2,5km od Kumanovo. 

Pristapot do lokalitetot e po lokalniot asfalten pat  so isklu~uvawe i 
vklu~uvawe so avtopatot i krak za selo Romanovce. Lokalitetot e ograden so 
`i~ana ograda koja go za{tituva od nevraboteni lica i namernici i vo nego e 
smesetena proizvodna postrojka za asfaltni me{avini so prostor za smestuvawe 
na infrastruktudnite objekti: upravna zgrada, magacin i kontrolna labaratorija. 

Proizvodnata postrojka ja so~inuvaat: 
 preddozatori, so sodr`ina od agregat so razni frakcii od 

mineralno poteklo (kamen); 
 4 nadzemni metalni rezervoari, od po 20m3 zafatnina, za 

smestuvawe na zagrean bitumen; 
 2 nadzemni metalni rezervoari, od po 40m3 zafatnina, za 

smestuvawe na zagrean bitumen  
 3 nadzemni metalni rezervoari, od po: 30m3, 3m3 i 250l 

zafatnina, za smestuvawe na ekstra-lesno maslo za gorewe-
gorivo za termi~kite tehnolo{ki postapki; 

 transporter za kamen agregat, so gumena lenta; 
 2 metalni silosi za smestuvawe na polnilno (filer) 
 ventilatori, cikloni za otpra{uvawe, oxaci; 
 sita, vagi i me{alka; 
 zatvoreni cevkovodni instalacii, za transport na razni 

fluidi; 
 pumpi, gorilici, izmenuva~i na toplina, su{ari; 
 termo-bunker za gotova asfaltna baza (smesa); 
 komandno upravuva~ka kabina; 
 avtomehaniziran natovaruva~ i dr. 

Postrojkata na asfaltnata baza so poteklo od Italija ja postavi A.D.G. 
Mavrovo-EE Niskogradba od Skopje. Taa e nameneta za proizvodstvo na 
razni vidovi bitumenski prroizvodi, vo oblik na asfaltni smesi. 

Mineralniot agregat, od varovni~ko poteklo i so potrebna granulacija  
}e se ispora~uva od kamenolomot Krasta koj se nao|a na oddale~enost od 
2,5km. 



Bitumenot od rafinersko poteklo od Albanija i od Grcija se prenesuva 
vo topla sostojba so avtocistrni od po 20 - 25 t zafatnina i se prefrla vo 
stacionirani namenski rezervoari na lokalitetot. 

Ekstra lesno maslo za gorewe, se dovezuva do lokalitetot so 
avtocisterni spored potrebite i se preto~uva vo soodvetni nadzemni 
rezervoari, za smestuvawe i privremeno smestuvawe. 

Na lokalitetot se doneseni postaveni delumni infrastrukturni 
instalacii, kako i kontejnerska labaratorija za kontrola i ispituvawe na 
asfaltnite me{avini i sostavnite komponenti. 

Dovedena e instalacija za snabduvawe so elektri~na energija,za 
elektromotoren pogon, osfetluvawe i drugi potrebi. 

Stabilnosta na potro{uva~kata na elektri~na energija e obezbedena 
so postavuvawe na "blindirana" TS od 400 KVA.  ]e bide postavena i 
instalacija za za{titno zazemjuvawe i gromobran. 

Vodosnabduvaweto }e se vr{i od pumpna stanica za crpewe i odvod 
do rezervoar. Od rezervoarot do krajnite potro{uva~i }e se vr{i so izvedba 
na vodovodni instalacii izvedeni prema proekt od lica sotru~eni za taa 
rabota. 

Fekalna i tehnolo{ka kanalizacija e izvedena i istata  se 
priklu~uva vo septi~ka A.B. vodonepropusna jama. 

Za potrebite na objektot vovedena e i fiksna telefonska linija. 
Priodite i soobra}ajnicite se izvedeni za da obezbedat nepre~eno 

dvi`ewe na avtomehani~kite sredstva i vozila, vo site uslovi i priliki. 
 

1.2. Vid na dejnost i namena  na postrojkite na asfaltnata baza 
 

Postrojkata na asfaltnata baza  e tip MARINI M150. Taa e nameneta 
za proizvodstvo na razni vidovi bitumenski proizvodi, vo oblik na 
asfaltni smesi. 

Mineralniot agregat, od varovni~ko poteklo i so potrebna granulacija  
se ispora~uva od povr{inskiot kamenolom Krasta na oddale~enost cca 
2,5km od asfaltnata baza, i }e se odlo`uva vo soodvetni prira~ni 
deponii. 

Bitumenot od rafinersko poteklo od Albanija i od Grcija se prenesuva 
vo topla sostojba so avtocistrni od po 20 - 25 t zafatnina i se prefrla vo 
stacionirani namenski rezervoari na lokalitetot. 

Ekstra lesno maslo za gorewe, se dovezuva do lokalitetot so 
avtocisterni spored potrebite i se preto~uva vo soodvetni nadzemni 
rezervoari, za smestuvawe i privremeno smestuvawe. 

 
1.2.1 Funkcija na asfaltnata baza   

 
Uredite, opremata, instalaciite i drugite sostavni delovi na 

postrojkata na asfaltnata baza se proizvedeni vo R Italija. 
Taa e vo upotereba od 1980god. i se koristi za t.n.r. "topla" 

tehnolo{ka postapka za dobivawe na asfaltni smesi, vo diskontinuiran 
proces. 

Proektiraniot proizvoden kapacitet na asfaltnata baza e 100 t/~as, 
no vo praktikata toj iznesuva 70- 80 t/~as proizvedeni asfaltni smesi. 

Vo zavisnost od vremenskite uslovi, kako i od dinami~nosta na 
grade`nite raboti, taa e vo pogon 8 - 10 meseci vo tek na godinata. 

Rabotniot ciklus e od 7.0 - 17.0 ~asa, sekoj den vo nedelata. Na 
sega{niot lokalitet na asfaltnata baza rabotno prestojuvaat  6 rabotnici i 
eden rakovoditel. Tie, zasega, se smesteni nadvor od lokalitetot. Prostorot 
na asfaltnata baza ne e pod postojan nadzor. 

 



 
3. Tehnolo{ki proces na proizvodstvo na sfaltna baza 
 
3.1. Podgotvitelna postapka za rabota 
 
Deponijata na agregatot e smestena vo zapadniot del od lokalitetot. 

Kameniot mateijal (droben i priroden) e smseten po vid i po frakcija na 
agregatot. Deponijata se sostoi od 5 posebni povr{ini za smstuvawe, koi se 
formirani zarabeni ~etvorostrani piramidi so razli~no granuliran 
agregat. 

Skladi{te za kameno bra{no. Za da se za{titi od navla`nuvawe 
kamenoto bra{no (polnilo - filter) e smesteno vo dva vertikalni metalni 
silosi, smesteni vo centralniot del na bawata. 

Smestuvawe na bitumen. Bitumenot, zagrean i vo te~na sostojba od 
rafinerijata do asfaltnata baza, se prevezuva vo namenski avtocisterni. 
Tie se snabdeni so ured za odr`uvawe na potrebna temperatura za vreme na 
prevozot.   Na asfaltnata baza, zagreaniot bitumen se preto~uva vo {est 
nadzemni metalni rezervoari, koi {to se opremeni so sistem za greewe ( cca 
1500C),pumpi, termometri i dr. uredi.  

Smestuvawe i ~uvawe na gorivo. Na asfaltnata baza se postaveni 3 
nadzemni metalni rezervoari so razli~na zafatnina, vo koi od 
avtocisterni se preto~uva maslo za gorewe-ekstra lesno-EL. 
Potro{uva~kata na gorivo potrbno za zagrevawe na mineralniot agregat i za 
zagrevawe na proizvedenata asfaltna sme{a iznesuva 64 l/~as. 

 
3.2. Postapka za proizvodstvo na asfaltni smesi 
 

 Preddozatori 
Snabduvaweto na asfaltnata baza so mineralen (kamen) agregat od 

deponijata, se vr{i preku preddozatorot koj se polni so natovaruva~. 
Preddozatorot prestavuva sistem, od koj agregatot se ispu{ta na 

transportni lenti, koi go vnesuvaat vo barabanot za su{ewe. Doziraweto se 
vr{i preku sistem na vagi. 

 
 Baraban za su{ewe i zagrevawe 

 
Eden od osnovnite elementi na asfaltnata baza predstavuva barabanot 

za su{ewe i zagrevwe na agregatot. Toj e izraboten od ~eli~en lim i rotira 
okolu nadol`nata oska, koja e pod naklon. 

Agregatot so pomo{ na transportnata lenta se ufrla vo povisokiot  
del, vo sprotivna nasoka  od pravecot na strujata od topol vozduh. 

Vaka zagreaniot agregat, na izlezot se prifa}a vo "topliot" elevator, 
kade preku sistem so kofi se postignuva do sistemot za presejuvawe. 

Vo tekot na ovaa najskapa faza, mo`e da nastane problemot, koga zaradi 
neizbalansiranost na gorivoto i negoviot dotek do gorilnikot, vo odnos na 
koli~inata na vozduhot, nastnuva nepotpolno sogoruvawe, pridru`eno so 
emisija na crn gust dim na oxakot, koj e povisok i od 30.0m. 

 
 Sistem na otpra{uvawe 

 
Otpra{uvaweto prestavuva postapka so koja se nastojuva pridru`nite 

cvrsti ~esti~ki od pra{ina  da se smirat, zadr`at i natalo`at vo 
postrojkata na asfaltnata baza. Pri toa, se nastojuva pra{inata da se vrati 
vo smesata ili da se deponira za nekoja sledna upotreba. Vo barabanot za 
su{ewe, vo tekot na rabotata, nastanuva silno struewe na topol vozduh. So 
strueweto se povlekuva del od ~isti ~esti~ki do 0.5mm od mineralnata smesa 



i do koli~ina 8% od vkupnata masa. Ovaa pra{ina e mnogu bitna za 
kvalitetot na asfaltnata masa, no e seriozen zagaduva~ na atmosferata, ako 
se ispu{ta nekontrolirano. Od tie pri~ini na mestoto na izleguvawe na 
gasovite od barabanot, se postavuvaat uredi za otpra{uvawe. Ovie uredi, 
kako del od sistemot za otpra{uvawe  se t.n.r. kolektori za pra{ina. Spored 
izve{tajot na stru~niot naod sistemot  za otpra{uvawe na asfaltnata baza 
se sostoi od : dvostepena ciklonska postrojka za suvo otpra{uvawe, nekolku 
ventilatori so razli~na mo}nost i kapacitet, cevkoven razvod, silos za 
skladirawe na ekundarnata pra{ina  i oxak od 10m viso~ina. 

Cikli~niot kolektor e napraven od metalen lim i predstavuva konusen 
rezervoarso pregradi. Vo nego strujata na gasovi se dvi`i po vrte~ka 
spiralna izlezna pateka, pri {to pra{inata se "frla"  sprema pregradite. 

Efikasnosta na ciklonskite kolektori iznesuva 60-90% na sobrana 
pra{ina, {to zna~i deka del od pra{inata se emitira vo atmosferata. 

Padnatite fini ~esti~ki na dnoto od kolektorot, se pifa}a "{nek" i 
se transortira do silosot za kameno bra{no (polnilo,"filter"). Taa mo`e 
povtorno da se iskoristi vo asfaltnata smesa. 

 
 Sita i bunari za zagrean mineralen agregat 

 
Isu{eniot i zagrean mineralen agregat, na izlezot od rotacioniot 

baraban, se zafa}a so elevator i se podiga do uredot za separacija po 
frakcii. 

Urwdot se sostoi od sistem na vribaciski sita i so t.n.r. frakciski 
bunkeri. So sitata zagreanata mineralna smesa se separira na frakcii so 
posebna golemina na zrnata, kako "po~isti" od frakciite vo "preddozatorot". 
Najgornoto sito ima najgolemi otvori, a najdolnoto najmali. Sekoj bunker za 
zagrean frakcioniran agregat ima odvod na vi{okot, {to onevozmo`uva 
presmetuvawe vo bunker so druga frakcija na agregatot. 

 
 Vagi 

 
Od sekoj bunar frakcioniraniot agregat se ispu{ta vo vaga, so koja 

avtomatski se meri potrebnata koli~ina. Potoa se istura vo me{alkata za 
pravewe asfaltna smesa. Ovaa asfaltna baza ima vagi so indikatori na 
kru`na skala. So niv posebno se merat: agregatot na mineralnata smesa, 
kamenoto bra{no i bitumenot. 

 
 Silosi za kameno bra{no 

 
Zaradi obezbeduvawe na neprekinata dnevno proizvodstco vco ovaa baza 

ima postaveno dva nadzemni metalni silosi, vo koi se smestuva kamenoto 
bra{no (toa {to e doneseno od avtocisterni), kako i za del od povratnoto 
(sekundarno) kameko bra{no so pomo{ na zatvoren transporter so "{nek" se 
doveduva do vagata. 

 
 Rezervoar za smestuvawe na bitumen 

 
Za proizvodstvo na asfaltnata smesa, edna od najva`nata komponenta e 

bitumenot. Dovezeniot zagrean bitumen se preto~uva  i se smestuva vo 6 
nadzemni metalni rezervoari. Ovie rezervoari se obezbedeni so vnatre{en 
cevkovoden sistem za zagrevawe, vo koj kako zagrean medium cirkulira 
specijalno mineralno maslo, postojano do 3000C. Masloto akumulator na 
toplina, odr`uva postojana temperatura od 150 - 1600C na bitumenskata masa. 
Taa se zagreva so posebensistem za zagrevawe, vo ~ij gorilnik sogoruva ekstra 
lesno maslo za gorewe EL, smesteno vo mal dneven rezervoar od 250l. 



zagreaniot bitumen od rezervoarite, do me{alkata za asfaltna smesa se 
prenesuva so pomo{ na cevki so dopolnitelno zagrevawe. 

 
 Me{alka za asfaltna smesa 

 
Asfaltnata baza vo svojot sostav ima ured me{alka so lopatki so ~ija 

rabota se proizveduva proizvodniot vid na asfaltna sme{a. Taa na dolniot 
del ima otvor za ispu{tawe na podgotvenata sme{a, a potoa dobro se zatvora. 
Asfaltna sme{a se ispu{ta  vo posebna transportna korpa. 

 
 Silos za asfaltna sme{a 

Proizvedenata i ispu{tena asfaltna sme{a od me{alkata, so pomo{ na 
prenosnata korpa, se podiga do poseben silos. Prifatenata smesa  mo`e da se 
~uva vo ovoj silos za  asfaltna sme{a izvesno vreme bez {tetni posledici, 
bidej}i ima soodvetna termi~ka izolacija ("termo" silos). Ovoj silos ima 
otvor na potrebna viso~ina, za da mo`e skladiranata asfaltna masa da se 
ispu{ta vo transportnite kamioni, bez opasnost od segregacija. Potoa 
podgotvenata asfaltna masa se prevezuva do mestoto na vgraduvawe. 

 
 
3. Opasnosti i rizici od komponentite vo proizvodniot 

proces:  bitumen i maslo za greewe-ekstra lesno EL 
 
3.1. Klasifikacija na opasnostite i rizicite 
 
Vo zavisnost od fizi~kite i hemiskite karakteristiki zagreaniot te~en 

bitumen i masloto za greewe-ekstra lesno EL, spored standardot MKS Z. 
CO.005 se klasificira vo grupata: 

 Te~ni materii od klasa na opasnost III , koi neposredno i 
posredno mo`at da u~estvuvaat vo procesot na sogoruvawe, pri 
{to se osloboduvaat i zna~itelni koli~ini dim. 

Spored taa klasifikacija ovie materii se ozna~eni kako Fx III B Fu. 
 
3.2 Kategorija i stepen na opasnost i rizici 
 
Poznato e praviloto: "Opasni materii se tie koi vo opredelena 

koncentracija i koli~estvo vo vozduh, vodite i zemji{teto mo`at da go 
zagrozat `ivotot i zdravjeto na lu|eto i biorazvieniot svet". 

Od tamu, spored standardot MKC Z. CO.010, od  gradacijata na 
stepenuvawe od 5 stepen, vo 3 kategorii, rizicite i opasnostite od bitumen i 
ekstra lesno maslo za greewe se opredeleni kako: 

 Bitumen 
o Opasnost za zdravjeto: 0 (nema opasnost) 
o Opasnost zazapaluvawe: 1 (mala opasnost) 
o Opasnost zareakcija: 0 (nema opasnost) 

 Maslo za greewe-ekstra lesno EL 
o Opasnost za zdravjeto: 0 (nema opasnost) 
o Opasnost zazapaluvawe: 2 (opasnost) 
o Opasnost zareakcija: 0 (nema opasnost) 

 
 
 
 
 
 
 



 

E  L  A  B  O  R  A  T 

 
 Ovoj elaborat  pokraj situacionoto re{enie, koj e sostaven del na ovoj 
elaborat gi sodr`i i slednive merki koi treba da bidat prevzemeni za 
bezbednost i bezbedno izveduvawe na procesot na proizvodstvo.  

1. Obezbeduvawe na granicite na objektot kon neposrednata okolina 
i od pristap na nevraboteni lica. 

2. Ureduvawe i odr`uvawe na okolinata na objektot odnosno 
soobra}ajnicite na objektot i niz samiot objekt. 

3. Mesto, prostor i na~in na skladirawe na materijalite vo 
prostorot okolu objektot. 

4. Na~in na transport, utovar, istovar i skladirawe na 
materijalite i te{kite predmeti. 

5. Na~in na obele`uvawe i obezbeduvawe na opasni mesta i 
prostori. 

6. Na~in na postavuvawe i koristewe na elektri~na instalacija na 
objektot koja slu`i za napojuvawe na ma{inite i osvetluvawe na 
istiot. 

7. Na~in na za{tita pri rabota na rabotnicite od pa|awe od 
viso~ina ili vo dlabo~ina. 

8. Merki i sredstva za za{tita od po`ar. 
9. Sanitarni jazli - locirawe, koristewe i odr`uvawe 

10. Uka`uvawe prva pomo{  vo slu~aj na povreda pri rabota 
11. Ishrana i prevoz na rabotnicite do objektot i obratno 
12. Prava i obvrski na ~uvarite. 

 

1.Obezbeduvawe na granicite na gradili{teto od pristap na 
nevraboteni lica; 

Asfaltnata baza mora da bide uredena taka da ovozmo`i nesmetano 
rabotewe i bezbedno izveduvawe na site raboti od po~etokot do zavr{etokot 
na proizvodniot proces na proizvodstvo na asfalt. Ograduvaweto na bazata 
od neposrednata okolina e izvr{eno so `i~ana ograda, zaradi tipot odnosno 
karakterot na ve}e postoe~kite objekti vo samata okolina. Taka ograden }e 
onevozmo`i pristap na nevraboteni lica. Vleguvaweto i izleguvaweto od 
bazata se vr{i na odredeno mesto, koe {to e ozna~eno na {emata na 
organizacija. Zaradi karakterot na postoe~kite objekti vo samata okolina 
obezbeduvaweto dopolnitelno }e go vr{at lica od slu`bata za 
obezbeduvawe. Na glavniot vlez ima kapija so portirnica i tabla. 

 2.Ureduvawe i odr`uvawe na okolinata odnosno 
soobrakajnicite vo gradili{teto; 

So cel da se ovozmo`i nepre~en pristap na vozila i ma{ini za dotur na 
materijali na bazata se koristat postojnite soobra}ajnici i istite se 
odr`uvaat vo ~ista sostojba. Vo krugot na ogradeniot del na objektot vozilata 
}e se dvi`at kako {to e prika`ano vo {emata koja e sostaven del na ovoj 
Elaborat. Vleguvaweto i izleguvaweto na bazata se vr{i od vlezot ozna~en 
na {emata na organizacija. 



3.Opredeluvawe na mestoto, prostorot i na~inot na 
razmestuvawe i skladirawe na grade`nite materijali; 

Site materijali i oprema koi se potrebni za proceso na proizvodstvo 
odnosno za izveduvawe na odredena rabota na bazata mora da bidat postaveni 
odnosno skladirani na odnapred opredeleno mesto taka da se ovozmo`i lesen 
pregled i nivno nesmetano zemawe bez opasnost od urivawe i pri~inuvawe na 
bilo kakva povreda. Materijalite treba da bidat razvrsteni po vid, te`ina i 
prioritet na izrabotka odnosno vgraduvawe, na na~in koj e daden vo 
organizacionata {ema i tehnologijata za rabota.  

4.Na~in na transportirawe, natovaruvawe, istovaruvawe i 
deponirawe na razni vidovi grade`ni materijali i te{ki 
elementi 

Transportiraweto,utovaruvaweto,istovaruvaweto i skladiraweto na 
grade`niot materijal i te{kite predmeti }e se vr{i so prevozni sredstva za 
prevoz na takov vid materijal, kamioni, kiperi i drug vid na grade`na 
mehanizacija, na na~in daden vo tehnologijata na procesot na proizvodstvo. 

5.Na~in na obezbeduvawe i obele`uvawe na opasnite mesta 
na asfaltnata bazata 

 Obezbeduvaweto na opasnite mesta }e se vr{i so toa {to na samiot 
vlez na bazata }e se postavi tabla so natpis "Zabranet vlez za nevraboteni" 
a za vrabotenite }e bidat postaveni tabli za predupreduvawe na samite 
mesta kade postoi opasnost. Isto taka treba da bidat postaveni tabli so 
natpis za zadol`itelno nosewe i koristewe na sredstvata za li~na za{tita, 
osobeno za{titen {lem. Tablite za predupreduvawe treba da bidat postavebi 
na vidno mesto i na site mesta kade postoi mo`nost od nastanuvawe na 
povreda. 

 Procesot na proizvodstvo se izveduva vo se sprema Tehnologijata na 
izveduvawe na rabotite na bazata. Neopfatenite merki za za{tita pri 
rabota so Tehnologijata }e se utvrduvaat i za vreme na izveduvawe na samiot 
proces na proizvodstvo. 

6.Ureduvawe na elektri~nite instalacii za pogon i 
osvetlenie na oddelni mesta na  bazata 

 Site postrojki na elektri~en pogon kako naponska mre`a, elektro 
mre`a od 220 i 380w za osvetluvawe i napojuvawe na site aparati i ma{ini 
se izvr{eni spored postoe~kite zakonski propisi. 
 Izveduvaweto na rabotite od predhodniot stav }e gi izvr{at lica so 
priznata stru~na podgotovka za izveduvawe na elektroinstalaterski raboti, 
odnosno lica koi poseduvaat stru~ni kvalifikacii na elektroinstalater. 
Napojuvaweto na aparatite i uredite kako i osvetluvaweto na bazata se vr{i 
preku trafostanica koja se nao|a vo samata baza postavena vo soglasnost so 
dozvolata dadena od elektro distribucija. Razveduvaweto na 
elektroenergijata niz objektot }e se vr{i so gumeni kabli e bazata oglasno 
postojnite zakonski propisi, so dopolnitelni za{titni merki spored 
karakterot na okolinata vo koja se izveduvaat grade`nite raboti. Kablite so 
koi se razveduva elektri~nata energija treba da bidat ili ukopani vo zemja 
na dlabo~ina najmalku 50sm. a ako razveduvaweto se vr{i so kabli nad zemja, 
istite mora da bidat podignati na viso~ina od najmalku 2.50m. odnosno nad 
dofat na ~ovek. Isto taka na mestata kade {to pominuvaat vozila, a kablite 
se nad zemja mora da bidat podignati na takva viso~ina {to }e ovozmo`i 



nepre~ano minuvawe na vozilata smetajki go tovarot koj go nosat nad niv. 
Poradi bezbednost na vrabotenite nesmee da se vr{i popravka na ma{inite 
i uredite  dodeka predhodno ne se isklu~i naponot. Vo kolku nastanat 
kvarovi na elektri~nata instalacija otklonuvaweto na istite mo`e da go 
vr{i samo kvalifikuvano lice za taa cel. Poradi za{tita od udar na struja 
na rabotnicite na  bazata site ma{ini i uredi koi se napojuvaat so el. 
energija }e se za{titat so za{titno uzemjuvawe. Krugot vo koj e locirana 
bazata e osvetlena po pat na sistem na uli~noosvetluvawe so kandelabri. 
 

7. Na~in na za{tita od pa|awe od viso~ina ili vo dlabo~ina; 

 
 So cel da se obezbedi za{tita na `ivotot i zdravjeto na rabotnicite 
na objektot i da se spre~at povredite na rabotno mesto, site vertikalni i 
horizontalni otvori treba da bidat ogradeni i za{titeni soodvetno so 
zdrava i cvrsta gra|a. 

 Site rabotnici koi rabotat na visina mora da gi upotrebuvaat 
za{titnite sredstva predvideni vo zavisnost od specifi~nosta na rabotata 
so koi }e bidat propisno za{titeni. 

 
8.Merki i sredstva za za{tita od po`ari 

 
 Zaradi karakterot na postoe~kite objekti vo samata okolina i samata 
baza osobeno vnimanie se obrnuva na merkite i sredstvata za za{tita od 
po`ari. Elektri~nata instalacija, aparatite i ma{inite na el. pogon sekoga{ 
treba da se odr`uvaat vo ispravna sostojba, ael. instalacija  niz magacinite 
i kancelariite da se izvedat propisno so {to bi se spre~ilo da dojde do 
kratok spoj koj mo`e da predizvika pojava na po`ar. Vo slu~aj na po`ar za 
negovo gasnewe }e se koristat PP aparati, a ako po`arot e od pogolem 
karakter da se bara pomo{ od PP brigada na grad Skopje.  
           Se zabranuva rabota so alatki , uredi i oprema vo zonite na 
opasnost kade pri rabota so istite se javuva iskrewe i 
predstavuva opasnost od pojava na po`ari i eksplozii. 

 Osven dosega iznesenite sredstva za gasewe na po~eten po`ar, }e 
se koristi i postoe~kata hidrantna mre`a na objektot, buriwa so pesok, 
buriwa so voda. 

 

9. Sanitarni jazli , koristewe i odr`uvawe; 
 

 Vodosnabduvaweto }e se vr{i od bunar so pumpna stanica za crpewe na 
odata i odvod do rezervoar. Od rezervoarot do krajnite potro{uva~i }e se 
vr{i so izvedba na vodovodni instalacii izvedeni prema proekt i od lica 
ostru~eni za taa rabota. 

Vrabotenite vo bazata imaat sopstven sanitaren jazol opremen so VC-
{oqa, mijalnik so topla i ladna voda i tu{ kabina, koj Gi zadovoluva 
potrebnite kriteriumi. 

 10. Uka`uvawe na prva pomo{ vo slu~aj na povreda pri 
rabota; 
 
 Davawe prva pomo{ na rabotnicite vo slu~aj na povreda pri rabota }e 
se vr{i na lice mesto za koja cel }e se koristat sredstvata od sanda~eto za 



prva pomo{ koe sanda~e }e bide postaveno na vidno mesto i lesno da se doa|a 
do nego. 
 Prvata pomo{ na povredeniot  }e ja dava lice od slu`beniot kadar ili 
drugo lice obu~eno za davawe prva pomo{. Vo kolku povredata e pote{ka i e 
potrebna pomo{ od stru~ni lica, povredata }e se sanira na lice mesto, a 
potoa povredeniot }e se prenese da najbliskata zdravstvena ustanova. 
 Sanda~eto za prva pomo{ mora da bide obele`ano so crven krst i da 
bide polno so potrebnite materijali. Za potro{enite sredstva od istoto }e 
se vodi kniga i }e se 
dopolnuva vedna{. 
 Vo slu~aj na povreda neposredniot rakovoditel e dol`en na na 
rabotnikot da mu napravi prijava za nesre}a pri rabota na propi{aniot 
obrazec ET-8 vedna{ po nesre}ata ili najdocna 24 ~asa po nesre}ata. Ako 
povredata e od pote{ka priroda ili se povredeni pove}e rabotnici, 
neposredniot rakovoditel na objektot e dol`en vedna{ ili vo rok od 24 ~asa 
da go obavesti usno ili pismeno trudoviot inspektor na taa podra~na edinica 
za nastanatata te{ka povreda pri rabota. Neposredniot rakovoditel  vo ovoj 
slu~aj trebada go obezbedi mestoto na povreda se do doa|aweto na uvid na 
inspektorot na trud. 
 

11. Organizirzwe na prestoj, prevoz i ishrana na rabotnicite  
 
 Na asfaltnata baza e obezbeden eden topol obrok vo menzata na 
Standard M DOOEL Skopje, koja se nao|a vo naselbata za prestoj na rabotnici 
locirana vo neposredna blizina. 

Prevozot na rabotnicite e organiziran so avtobusi na ADG Mavrovo a 
smestuvaweto e vo rabotni~kata naselba. 

12. Prava i obvrski na ~uvarite 

^uvarite na objektot na koi {to rabotnoto vreme im zapo~nuva po 
zavr{uvaweto na rabotnoto vreme na rabotnicite na objektot, gi imaat 
slednite prava i obvrski: 

Da gi ~uvaat i so~uvaat site materijali, ma{ini, alat i drugo koi se 
nao|aat na objektot. 

Da spre~uva pristap na objektot na lica koi ne  se vraboteni na 
objektot, i posle rabota na bilo koe lice, bez odobrenie na upravata ili 
tehni~kiot rakovoditel na gradili{teto. 

Da se spre~uva iznesuvawe na materijali i drugo od objektot bez 
potrebna dokumentacija ili odobrenie. 

Redovno i postojano da vr{i obikoluvawe na objektot, a posebno von 
rabotnoto vreme i no}e. 

Vo slu~aj na pojava na po~eten po`ar da prevzeme merki za 
lokalizirawe na po`arot i da ja izvesti PP brigadata na grad Skopje, i 
soodvetnite slu`bi. 

Po zavr{uvaweto na rabotnoto vreme, ako slu~ajno ostane neizgasnat 
ogan, istiot da go izgasne i go izvesti rakovoditelot na objektot za da ne se 
povtori istoto. 

Za vreme na dol`nosta da ne se zadr`uva podolgo vreme vo 
kancelarija ili ~uvarnica i da ne spie. 



Sekojdnevno da vodi kniga za de`urstvo, vo koja }e gi vnesuva site 
nastani koi }e se slu~at za vreme na negovoto de`urstvo i za toa da go 
izvesti rakovoditelot na gradili{teto, naredniot den. 

Da ne go napu{ta rabotnoto mesto se dodeka ne mu dojde zamena, 
odnosno ne otpo~ne redovnoto rabotno vreme i go izvesti rakovoditelot ili 
liceto koe go zamenuva vo negovo otsustvo. 

Za nastanite vo negova smena kako i promenite na objektot, da vr{i 
primopredavawe na dol`nosta so ~uvarot koj go zamenuva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddelenie za za{tita pri rabota 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


