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I. INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT  
I.1. Op{ti informacii  
Ime na kompanijata1 Huqusi -Komerc c.o.Pretprijatie za 

grade`ni{tvo, trgovija i uslugi 
 s. ^erkezi Kumanovo 

Praven status Privatna 
Sopstvenost na 
kompanijata 

Privatna 

Adresa na sedi{teto  s. ^erkezi, 1300 Kumanovo  
Po{tenska adresa 
(dokolku e razli~na od 
pogore spomenatata) 

Ul. “Industriska” bb. 
1300 Kumanovo 

Mati~en  broj na 
kompanijata2 

 
(BDS) 4648544 

 
[ifra na  osnovnata 
dejnost spored NKD  

45.21/1 

SNAP kod3 0303 

NOSE kod4 104,11 

Broj na vraboteni 42 
Ovlasten pretstavnik  
Ime  Ismail Osmani 

Edinstven mati~en broj 1509952420015 

Funkcija vo kompanijata Direktor 

Telefon 031-413-772 

Faks 031-412-772 

e-mail hulusikomerc@gmail.com 

 

                                                 
1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2 Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1 
3 Selected nomenclature for sources of air pollution, dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  

Upatstvoto 
4 Nomenclature for sources of emission 
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I.1.1. Sopstvenost na zemji{teto 
Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na zemji{teto na koe aktivnostite se 
odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan pogore). 
 
Ime na sopstvenikot  

/ 
 

Adresa 
 

/ 
 
 
 
 
 

 
 

I.1.2. Sopstvenost na objektite 
Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na objektite i pomo{nite postrojki vo 
koi aktivnosta se odviva (dokolku e razli~no od baratelot spomnata 
pogore). 
 
Ime: / 

 
Adresa: / 

 
 
 

I.1.3. Vid na baraweto5 
Obele`ete go soodvetniot del 

Nova instalacija  / 
Postoe~ka instalacija h 
Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

/ 

Prestanok so rabota / 
 
 
 

                                                 
5 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 
instalacijata 
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I.2. Informacii za instalacijata 
 
Ime na instalacijata6 Huqusi -Komerc c.o.Pretprijatie za 

grade`ni{tvo, trgovija i uslugi 
      s. ^erkezi  Kumanovo 

Adresa na koja instalacijata 
e locirana, ili kade }e bide 
locirana 

Ul. “Industriska” bb. 
1300 Kumanovo 

Koordinati na lokacijata 
spored Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 
cifri-5 Istok, 5 Sever)7 

(H=4666097,57; U=7557086,04); 
(H=4665942,39; U=7557078,27); 
(H=4665907,96; U=7557239,25);  
(H=4665981,11; U=7557254,44);  
(H=4666106,65; U=7557234,34) 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet na 
baraweto8 

Prilog 1, to~ka 3.5 Sl.vesnik 89/05: 
A-dozvola, Stacionirani asfaltni bazi 
 
 

Proektiran kapacitet 120 - 140 t/h 
 

Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na 

apliciraweto vo Prilogot Br. I.2. 

Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Prilogot 

Br.I.2. 

I.2.1. Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na dozvolata  
 

  
Ime Traj~e Babanovski 
Edinstven mati~en broj 1804947420009 
Adresa 
 
 
 

 
Industriska bb. 

 1300 Kumanovo 

Funkcija vo kompanijata Tehni~ki rakovoditel 
Faks 031-412-772 
e-mail hulusikomerc@gmail.com 
 

                                                 
6 Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide 
registrirana vo sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.2. 
7 Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na instalacijata 
treba da se podnesat vo Prilogot I.2. 
8 Vnesi go(gi) kodot i aktivnosta(e) nabroeni vo Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 
89/05 od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e tehnologii koi se 
cel na ISKZ, kodot za sekoja tehnologija treba da se ozna~at. Kodovite treba jasno da se 
odeleni me|u sebe. 
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Informacii povrzani so izmeni na dobiena A integrirana ekolo{ka 

 dozvola 
 
Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na dobienata 
A integrirana ekolo{ka dozvola.  
 
 
 
 
Ime na instalacijata (spored  
va`e~kata integrirana ekolo{ka 
dozvola)  

 

Datum na podnesuvawe na 
aplikacijata za A integrirana 
ekolo{ka dozvola  

 

Datum na dobivawe na A 
integriranata ekolo{ka dozvola i 
referenten broj od registerot na 
dobieni A integrirani ekolo{ka 
dozvoli  

 

Adresa na koja instalacijata ili 
nekoj nejzin relevanten del e lociran

 
 
 
 
 
 

Lokacija na instalacijata (region, 
op{tina, katastarski broj) 

 

Pri~ina za aplicirawe za izmena vo 
integriranata dozvola  

 
 
 
 

 
Opis na predlo`enite izmeni. 
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II. OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI 
DELOVI I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI 
 
 

Opi{ete ja postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, 

sistemite za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto i iskoristuvawe na 

otpadot, postapkite za rabota na postrojkata, vklu~uvajki i kopii od 

planovi, crte`i ili mapi, (terenski planovi i mapi na lokacija, dijagrami 

na postapkite za rabota) i ostanati poedinosti, izve{tai i pomo{na 

dokumentacija koi se potrebni da gi opi{at site aspekti na aktivnosta. 

Ovde treba da se vklu~i prikaz na razvitokot na procesite. 

Prilog II treba da sodr`i lista na site postapki/procesi od 

oddelenite delovi koi se odvivaat, vklu~uvajki dijagrami na postapki za 

sekoj od niv i so dopolnitelni relevantni informacii. 

 

ODGOVOR 

 
Asfaltnata baza  na  delovniot subjekt Huqusi Komerc  locirana e 

vo mesnosta “Bediwe”, vo severo - zapadniot del na op{tina Kumanovo. 

Huqusi - Kompani Ismail DOOEL poseduva i povr{inski kop i separacija 

vo Op{tina Lipkovo koi ne se del od ovaa aplikacija. 

Instalacijata se nao|a vo industriskata zona vo blizina na 

avtopatot Skopje-Belgrad E-75, odnosno koridor 10. Vo ovaa oblast na 

kumanovskiot region se protegaat delovi na stari gramadni planini, na 

zapad se izdigaat ogranocite na Skopska Crna Gora, koi vo ovoj kraj se 

poznati kako Karadag. 

Vo prilog br.1 prika`ana e makrolokacija na terenot i mapa na  

Op{tina Kumanovo.  

 Pretprijatie za grade`ni{tvo, trgovija i uslugi Huqusi -Komerc c.o. 

od s.^erkezi, Kumanovo otpo~nalo so rabota od 13.10.1999 godina po 

sudskata registracija za koja e prika`ana kopija od  registracija vo 

prilog br. 2. Na 06.04.2000 godina, napravena e promena na nazivot na 

dru{tvoto vo Dru{tvo za grade`ni{tvo, trgovija i uslugi HUQUSI - 
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KOMERC Ismail DOOEL. Vo prilog br. 3 dadeno e Re{enieto za izvr{ena 

promena kaj deloven subjekt. 

 Posedovniot list na zemji{teto na koe e locirana instalacijata e 

vo postapka na dobivawe. 

 
ІІ.1 TEHNOLO[KA  [EMA  NA  PROCESOT  NA RABOTA NA 

INSTALACIJATA 

 
 Tehnologijata na  zaedni~ko rabotewe na delovniot subjekt Huqusi - 

Komerc Ismail DOOEL so Asfaltnata baza locirana  vo Op{tina 

Kumanovo  prika`ano e vo celina  so slednata tehnolo{ka {ema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAEDNI^KI  
SLU@BI 

 

 

 
 

POVR[INSKI  
KOP 

 

 
 
 

SEPARACIJA 
 

 

 
 

ASFALTNA BAZA 

 
 

MA[INSKO 
ODR@UVAWE 

 



RI Opusproekt                 Aplikacija za A eko-dozvola  HUQUSI  - KOMERC  Ismail dooel 
 

 7

 ІІ.1.1.OPIS  NA   DELOVEN OBJEKT HUQUSI KOMERC 

 

 Vo delovnata zgrada koja e od cvrsta gradba i se nao|a na ul. 

“Industriska” bb., vo industriskiot del na Kumanovo smesteni se 

kancelariski prostorii za administrativniot del od rabotite so 

sanitaren ~vor priklu~en na gratskata kanalizaciona mre`a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sl. br. 1: Delovni prostorii     

Vo prodol`enie na delovnata zgrada so kancelarii za 

administrativniot del od rabotata i magacinski prostorii vo prizemnite 

prostorii,. se protegaat rabotilnicite od orgaizaciona edinica 

ma{insko odr`uvawe. Sledat asfaltnata baza, pokrienite boksovi, 

otvoreniot skladi{en prostor, benzinskata pumpa parking prostorot 

smesteni vo dvornoto mesto. 

Dvornoto mesto se koristi za parkirawe na lekite koli pred 

zgradata vo koja se smesteni kancelariite, za kamionite i ostanatata 

mehanizacija  se koristi ponisko plato formirano vo parking prostor. 

Parkirali{teto koe se nao|a pred samata zgrada e celosno  asfaltirano. 

Manipulativnite povr{ini i pristapniot pat ovozmo`uvaat pristap i 

dvi`ewe na lesni i te{ki tovarni vozila. Delovnite prostorii i 

zemji{teto se protegaat na povr{ini prika`ani vo slednata tabela:  
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DELOVNI PROSTORII I RASPO@LIVO ZEMJI[TE 
 

povr{ina vo

m2 

1. Kancelariski  prostorii 618,48 

2. Parking prostor 300 

3.Asfaltna baza 6.000 

4..Ma{insko odr`uvawe so rabotilnica  754,87 

3..Pokrieni boksovi  960 

6.Benzinska pumpa 100 

7. Otvoren skladi{ten prostor  7.430 

8.Prazen prostor za locirawe na betonska baza i sl. 7.000 

        Vkupno: 23.163,35 

 
 
 

Snabduvaweto so tehni~ka voda e od sopstven bunar so dlabo~ina od 

12m.  Greeweto na prostoriite e so sopstveno parno greewe  so kotel na 

nafta od 30KW . 

Instalacijata koristi dve trafostanici za snabduvawe so  

elektri~na energija. Ednata e od 2002god. a drugata od 2005god. 

Transformatorskoto maslo od ovii trafostanici po pove}e kratno 

reciklirawe }e se prodava. 

 Celokupniot otpad go prevzema koncesioner EKO-LIPAC– Kumanovo 

so kogo vo instalacijata imaat sklu~eno dogovor za delovna sorabotka koj 

e daden vo prilog br. 4.  

Celokupnata mobilna mehanizacija na delovniot subjekt Huqusi 

komerc, prika`ana e vo  prilog br.5 
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ІІ.1.2.OPIS  NA  ASFALTNATA BAZA  HUQUSI - KOMERC 

 

 Asfaltnite bazi mo`e da bidat mobilni ili stacionirani vo 

blizina na pogolemite gradovi i soobra}ajnici od povisok red. Prostorot 

okolu asfaltnata baza i bazata zaedno vo instalacijata zafa}a povr{ina 

od 13.000m2, dodeka samo asfaltnata baza zafa}a prostor od 6.000m2  i 

ovozmo`uva proizvodstvo na asfaltna masa od 120 - 140 (t/~as). Lokacijata 

e  ogradena vo celost. Asfaltnata baza e od Germansko proizvodstvo  

AMMANN-140 proizvedena vo 2002 godina i so mo}nost od  

360 KW. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Sl.br.2: Asfaltna baza                             Sl.br.3: Bunkeri za kamen  

         agregat   

Postrojkata za proizvodstvo na asfalt - koja e prika`ana na 

situacijata dadena  vo prilog br. 6, locirana e na povr{ina od 6.000 m2. 

Na ovoj prostor smesteni se: 

 Devet  bunkeri za separiran varovnik, sekoj so kapacitet od 6 m3 ; 

 Eden bunker za skladirawe na materijali za reiskoristuvawe so 

      kapacitet  8 m³ 

 Sistem na transportni traki na elektri~en pogon; 

 Su{ara  so kapacitet Q = 120 t/~as; 

 Filter za pre~istuvawe na kamena pra{ina i izduvni gasovi pri 

rabota na brenerot od su{arata;  

  Bunker za filer so kapacitet Q = 20 t; 
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 Elevator so kofi~ki za transport na filer do me{alka; 

 Vaga za merewe na filer pred  da se dodade vo me{alka; 

 Sistem na sita za prosejuvawe na kamen materijal pred me{alka; 

 Vagi za merewe na kamena sitne` po receptura za odreden tip na 

asfalt pred vlez vo me{alka; 

 Rotaciona me{alka; 

 ^etri termocisterni za bitumen, sekoja so kapacitet po    Q = 30t; 

 Kazan za greewe na termi~ko maslo - Termanol; 

 Pumpa za transport na bitumen do me{alka; 

 Vaga za merewe na bitumen pred me{alka; 

 Transportna korpa so nosivost od 2000kg za prenos na gotoviot 

asfalt do silos;  

 ^etiri silosi za gotov asfalt so kapacitet vkupen kapacitet od  

      Q = 400 t; 

 Nadzemen rezervoar za nafta so kapacitet Q = 30 t ; 

 Komandna kabina so avtomatsko upravuvawe; 

 Pokrien prostor za PP aparati 

 Dve trafostanici za napojuvawe so elektri~na energija na bazata 

koi se proizvedeni i montirani vo 2002 i 2005godina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sl.br.4: Cisterna za nafta                           Sl.br.5:Cisterni za bitumen   
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Vo asfaltnata baza se raboti vo edna smena so osum~asovno rabotno 

vreme, vo zavisnost od pobaruvaweto na pazarot i vo dve smeni. 

Vo sklop na asfaltnata baza funkcioniraat: 

 Rabotna grupa za proizvodstvo na asfalt i odr`uvawe na 

asfaltnata baza i 

 Rabotna grupa za vgraduvawe na asfalt. 

 Rabotnata grupa za vgraduvawe na asfalt ja koristi mobilnata 

mehanizacija koja e dadena po vidot i brojot na vozilata vo prilog br.5. 

Instalacijata poseduva termos  za transport na `e`ok asfalt, dva 

fini{eri za asfalt, ma{ini za grebewe na stara kolovozna konstrukcija, 

prskalki za emulzija vaqaci za ramnewe i dva grejderi; sedum 

kompresori, tovaruva~i i drugi ma{ini za izrabotka na asfaltnite 

konstrukcii. 

 Vo neposredna blizina na asfaltnata baza predvideno e 

postavuvawe na baza za izrabotka na beton. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl.br.6: Trafostanica                                    Sl.br.7: Otvoren sklad na  
                         separiran kamen  
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ІІ.1.3. OPIS  NA  MA[INSKO ODR@UVAWE 

 

Vo delovniot subjekt Huqusi komerc na ista lokacija so asfaltnata 

baza  i delovnata zgrada organizirana e edinicata na ma{inskoto 

odr`uvawe sostavena od mehani~arska rabotilnica, alatnica, prostor za 

perewe na vozila so talo`nik, pokrien gara`en prostor za mobilna 

mehanizacija,  magacin na rezervni delovi za tekovno odr`uvawe i 

benzinska pumpa za sopstveni potrebi. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sl.br.8 i9  Alatnica 

 Mehani~arskata rabotilnica smestena e vo prodol`enie na 

delovnite prostorii na prostor od 754,87m2 so komprimiran vozduh se 

snabduva od  kompresor so slednite karakteristiki: kapacitet na vozduh 

1116l/min, pritisok 11bari. Vo sklop na mehani~arskata rabotilnica 

pripa|a alatnicata  prika`ana na sl.8 i sl.9. Vo alatnicata 

osvetluvaweto e so `ivino i fluorescentno svetlo, a za greewe se 

koristi duvalka. 

 Vo rabotilnicata ima eden betoniran kanal za servisirawe na 

mobilnata mehanizacija. i kranska digalka so mo} na podigawe na tovar od 

2,5t. Vo nea se vr{i oksigeno zavaruvawe so primena na sadovi pod 

pritisok acetilen, kislorod i jaglerod dioksid. Tuka se servisira 

celokupnata mobilna mehanizacija koja ja opslu`uva asfaltnata baza, 

kamenolomot so separacijata,  grade`nata operativa za asfaltirawe i 

zimsko posipuvawe so sol i kamena sitne` i grade`nata operativa za 
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izveduvawe na raboti od visokogradbata. Ventilacijata na rabotilnicata 

se ostvaruva po priroden pat preku prostranite vrati. Podlogata vo 

rabotilnicata i gara`ite i pokrienite boksovi e betonirana.  

Vo pokrien boks na betonirana podloga se skladiraat stari 

neupotreblivi gumi koj potoa se prodavaat vo otpad. Akumulatorite 

dodeka mo`e da se upotrebuvaat se polnat vo alatnicata, a koga se ve}e 

neupotreblivi starite akumulatori se ~uvaat vo alatnicata i  se 

prodavaat na otpad.  

Site tipovi na masti i masla koi se potrebni za nepre~eno 

rabotewe na mobilnata i stabilna oprema na instalacijata smesteni se vo 

neposredna blizina na alatnicata. Staroto otpadno maslo se koristi za 

prema~kuvawe na oplatata pri betonirawe za izvr{uvawe na grade`ni 

raboti, pa taka  ne se javuva otpadno maslo. 

Staroto otpadno `elezo se ~uva na otvoreniot plac, od kade se 

iskoristuva pri izveduvawe na grade`ni raboti zaedno so metalna 

oplatata i elementi od metalno skele. 

Oddelenieto za Mehanizacija so tehnolo{ka voda se snabduva od 

sopstven bunar, a  otpadnata sanitarna i fekalna voda kanalizirano se 

vodi vo gradskata kanalizaciona mre`a. Pereweto na mobilnata 

mehanizacija se vr{i nad talo`nik so re{etka kako {to e prika`ano na 

sl.br.10 i sl.br.11 i potoa otpadnata voda kanalizirano se vodi kon 

gradskata kanalizacija zaedno so atmosferskata voda od placot. 
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Sl. br.10  Mesto za perewe na vozila    Sl. br.11  Talo`nik vo peralna 

 

Vo krugot na oddelenieto Mehanizacija smestena e vkopana cisterna 

za nafta so kapacitet od 25t i pumpa za to~ewe nafta sl. br.12. Pumpata e 

edinstveno za interna upotreba i nema potreba od  ba`darewe od strana 

na slu`bite od Makpetrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. br.12: Pumpa za nafta                            Sl. br.13:  Sol za zimsko  
       odr`uvawe na soobra}ajnici 
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Vo periodot na namalena rabota, vo zimskiot period, mobilnata 

mehanizacija se smestuva vo pokrieni boksovi i na otvoren plac vo 

blizina na rabotilnicata kako {to e prika`ano  na slika br.14 i slika 

br.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. br.14 i Sl. br.15  Parkirani vozila vo pokrien boks i na otvoren   
parking prostor vo krugot na instalacijata 

 

Vo zimskiot period vo Huqusi Kmerc spremni se da vr{at ~istewe i 

zimskoto odr`uvawe na soobra}ajnicite. Ovaa operacija podrazbira 

zimsko posipuvawe so rizla so granulacija od  (4-8)mm i sol na pati{tata 

za spre~uvawe na zamrznuvawe na kolovoznata konstrukcija sl.br. 13. Za 

taa namena na na lokacijata vo pokrien boks smesteni se skladovi za 

rizla i sol . 
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ІІ.2.  TEHNOLOGIJA  NA  RABOTA NA INSTALACIJATA 

 

 ІІ.2.1.  TEHNOLO[KI  POSTAPKI  NA  ASFALTNATA BAZA 

 

   Osnovnata varovni~ka surovina koja se nosi od rudnikot koj e vo 

spstvenost na Huqusi Komerc  i e lociran vo Op{tina Lipkovo, vo 

zavisnost od nejzinata granulacija se skladira na razli~ni pozicii na 

otvoren sklad na asfaltnata baza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. br.16  Tovarna ma{ina                       Sl.br.17 Otvoren sklad na         
                                                                                            varovnik 

 

 So tovarna ma{ina mineralnata surovina se dodava vo eden od 

devette  bunkeri za dozirawe sekoj so kapacitet od 6 m3. So dozatorite od 

bunkerite se vr{i doziraweto na materijalot koj preku sistem na 

transportni traki na elektri~en pogon se prenesuva do su{ara so 

kapacitet od 120 t/~as.  Za zagrevawe na su{arata na temperatura od 150 
0C se koristi nafta, koja od nadzemen rezervoar za nafta so kapacitet  

Q = 30 t  preku zatvoren sistem se nosi do brenerot na su{arata.  

Odstranuvaweto na vlaga od materijalot se primenuva za da se spre~i 

negovo zatestuvawe vo ponatamo{niot proces . 

  Isparuvawata od su{arata od brenerot i kamenata pra{ina se 

zafa}aat vo konusen ciklon i odtuka krupnite ~esti~ki pa|aat na konusno 

korito i so pol`ast transporter i se vra}aat vo elevator za kamena 

sitne`. Sitnite mikronski ~esti~ki se zafa}aat vo vre}ast filter. 

Vre}astiot sistem za otpra{uvawe na su{arata se sostoi od 6 komori so 
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vkupno 116 vre}i so dimenzii F100 mm h 3000 mm. Filterot e postaven 

pred edna godina na asfaltnata baza tip ALFERDER, proizvoditel LUHR - 

Germanija. Filterskite vre}i dosega ne se menuvani poradi kratkiot 

period na rabota na filterot. Filter vre}ite povrzani se so elektro 

ventili koi vo odredeni vremenski intervali na princip na udar (so 

komprimiran vozduh) vr{at istresuvawe na nalepenite ~esti~ki vrz 

filter vre}ite. Krupnite ~esti~ki pa|aat na konusno korito i preku 

pol`ast transporter i se vra}aat vo elevatorot za kamena sitne`. 

Za potrebite na asfaltnata baza se koristi eden zaedni~ki 

kompresor. Po su{eweto frakciite se transportiraat do rotaciona 

me{alka. Pred vlez vo me{alka frakciite se prosejuvaat na sistem od 

sita i frakciite se transportiraat vo sistem od bunker~iwa za 

dozirawe. Od bunkerite potrebnite koli~ini po merewe na vaga  se 

doziraat vo su{ara. Nadmerot od kameniot materijal, ne vleguva vo 

me{alkata se odlaga na lokacijata za tampon i se upotrebuva pri 

ispolnuvawe na o{teteni delovi od patot pred asfaltirawe.  

 Vo me{alkata se dozira i bitumen od ~etri termocisterni za 

bitumen, sekoja so kapacitet po Q = 30 t. Bitumenot od termocisternata se 

crpi so pumpa i po mereweto na  vaga so se doveduva do me{alkata. Vo 

asfaltnata smesa zavisno od tipot na baraniot asfalt so {pricawe se 

dodava 5-7 % bitumen. Bitumenot, vo te~na sostojba se ~uva vo 

termocisternite se razmeknuva do sostojba vo koja e najpogoden za me{awe 

so kamenot. Vo  termocisternite toplinata se odr`uva so zagreano 

Termanol maslo. Zagrevawe na masloto se vr{i vo kazan koj se zagreva so 

nafta. Bitumenot se uvezuva od Albanija ili od Grcija. 

 Vo proizvodstvoto na asfalt se dodava i dopolnitelno sredstvo 

t.n. filer (toa e vsu{nost mikroniziran varovnik koj go podobruva 

kvalitetot na asfaltot). Filerot se ~uva vo bunker so kapacitet od 20 t 

neposredno do me{alkata za asfalt. So pomo{ na elevator so kofi~ki se 

dodava vo me{alkata za asfalt so toa {to prethodno se meri na vaga. 

Vaka podgotvenata doza se me{a vo me{alkata na elektri~en pogon, 

okolu 35 sekundi. Posle me{aweto vo me{alka, {ar`ata pa|a vo korpata 
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za podigawe na gotoviot asfalt koja mo`e da sobere 2.000 kg asfaltna 

masa. Predhodno korpata za podigawe na asfaltnata masa, avtomatski se 

prska so nafta so pomo{ na prskalki kako ne bi do{lo do lepewe na 

asfaltnata masa za dnoto na istata. Potoa prigotveniot asfalt se 

skladira  vo ~etri silosi za  gotov asfalt so vkupen kapacitet od 400 t i 

se tovari vo kamion za transport do mestoto na vgraduvawe.  

Silosot za gotov asfalt se nao|a na visina od okolu 4 m zaradi 

mo`nosta ispod nego da zastane kamion vo koj se vr{i tovarewe. Dnoto na 

silosot e so hidrauli~en otvora~ koj se otvora so pritiskawe na kop~e 

koga kamionot }e bide vo pozicija pod samiot silos. Po isipuvawe na 

asfaltot vo kamionot hidrauli~nata vrata se zatvora so {to zavr{uva 

ciklusot na proizvodstvo na asfaltot. So celata postrojka se upravuva od 

glaven upravuva~ki kontejner.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sl. br.18:  Silos za asfalt                    Sl.br.19: Komandna kabina 

 

Uprauvaweto se izveduva avtomatski, a mo`e i poluavtomatski od 

komandna kabina. Kvalitetot na proizvedeniot asfalt se ispituva vo 

laboratorijata.  
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Za obezbeduvawe na PP za{tita postaveni se PP aparati so 

pra{kasto polnewe koi se locirani vo pokrien prostor na bazata. Tie 

redovno se kontroliraat.  

Za tekovni ispituvawa na varovnik, bitumen i asfalt i  atestirawe 

na gotovi proizvodi  vo instalacijata sorabotka imaat so Zavod za 

ispituvawe na materijali  - Skopje, kako Ovlastena ku}a za vr{ewe na 

vakov tip na ispituvawa. 

 

ІІ.2.2. TEHNOLO[KI  POSTAPKI  VO MA[INSKO ODR@UVAWE 

 

Vo mehani~arskata rabotilnica koja pripa|a na ma{inskoto 

odr`uvawe se vr{i servisiraweto i popravkata na mobilnata 

mehanizacija so koja {to raspolaga instalacijata. Pri toa se vr{i zamena 

na stari - neupotreblivi delovi so novi. Otpadot od neupotreblivite 

delovi selektirano se odvojuva i skladira do proda`ba, dodeka otpadot 

od motorno i hidrauli~no maslo se sobira vo buriwa i ~uva do proda`ba. 

Dodeka eventualno izlienite kapki maslo na podovite se otstranuvaat so 

posipuvawe so varovni~ka pra{ina. Pra{inata so apsorbiranoto maslo se 

sobira vo kontejner i deponira zaedno so komunalniot otpad.  

Od rabotata vo oddelenieto za mehanizacija kako otpad se 

pojavuvaat istro{eni akumulatori, alanseri, delovi i stari gumi, koi 

odvoveno se ~uvaat do proda`ba kako sekundarna surovina. Akumulatorite 

kako opasen otpad se skladiraat na pod vo alatnicata  so betonirana 

podloga.  

Site tipovi na masti i masla koi se potrebni za nepre~eno 

rabotewe na mobilnata i stabilna oprema na instalacijata smesteni se vo 

neposredna blizina na alatnicata. Staroto neupotreblivo maslo se 

koristi za prema~kuvawe na oplatata pri betonirawe za izvr{uvawe na 

grade`ni raboti, pa taka  ne se javuva otpadno maslo. 
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Staroto otpadno `elezo se ~uva na otvoreniot plac, od kade se 

iskoristuva pri izveduvawe na grade`ni raboti zaedno so metalna 

oplatata i elementi od metalno skele. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. br. 20: Sklad za gumi                   Sl. br. 21: Elementi od metalno      
         skele 

 

Pereweto na mobilnata mehanizacija se vr{i vo posebno obezbeden 

prostor nad talo`nik so re{etka kako {to e prika`ano na sl.br. 10 i 

sl.br.11, otpadnata voda kanalizirano se vodi kon gradskata kanalizacija 

zaedno so atmosferskata voda od placot. 

Drveni o{teteni plati se skladiraat na otvoren plac do proda`ba 

ili reupotreba vo raboteweto na grade`nata operativa. 

 Vo prilog br.7 dadeni se smetkite za izvr{ena naplata na 

elektri~na energija vo tekot  na rabotewe na instalacijata . 
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III. UPRAVUVAWE I KONTROLA 

Treba da se navedat detali za strukturata na upravuvaweto so 

instalacijata. Prilo`ete organizacioni {emi, kako i site va`e~ki izjavi 

na politiki za upravvaweto so `ivotnata sredina, vklu~uvajki ja 

tekovnata ocenka za sostojbata so `ivotnata sredina. 

Navedete dali postoi sertificiran sistem za upravuvawe so 

`ivotnata sredina za instalacijata. 

 Dokolku postoi sertificiran sistem za upravuvawe so `ivotnata 

sredina za instalacijata, navedete za koj standard stanuva zbor i 

vklu~ete kopija od sertifikatot za akreditacija.  

Ovie informacii treba da go so~inuvaat prilog III. 

ODGOVOR 

 

“Huqusi - Komerc” -Kumanovo e privaten deloven subjekt i raboti 

spored organizaciona rakovodna {ema i vo soglasnost so Pravilnikot za 

sistematizacija na rabotnite mesta. Vrabotenite vo ovaa instalacija 

rabotat vo vo zavisnost od obemot na  prevzemenite aktivnosti vo edna 

ili vo dve smeni i vraboteni se vkupno 42 rabotnika. 

So tehni~kiot del na dru{tvoto rakovodi  tehni~ki rakovoditel. 

Tehni~kiot rakovoditel rakovodi so rabotnata grupa koja e vklu~ena vo 

direktnoto proizvodstvo, rabotnata grupa od ma{inskoto odr`uvawe, 

alatnicata , so ~uvarskata i slu`bata za magacinsko ~uvawe.  

Za obuka na vrabotenite za bezbednost i zdravje pri rabota, rabotni 

upatstva odgovara tehni~kiot rakovoditel, dodeka za identifikacija, 

kontrola, monitoring, prevencija od havarii i za{tita na `ivotnata 

sredina, odgovorni se sopstvenikot i tehni~kiot rakovoditel. Voedno tie 

se zalagaat za navremeno onevozmo`uvawe i odstranuvawe na site 

naru{uvawa kako vo rabotnata, taka i vo `ivotnata sredina preku: 

- obuka i osposobuvawe na rabotnicite za vnimatelna i 

bezbedna rabota so opremata i za{titnite merki pri 

manipulacija so istite i materiite {to se primenuvaat; 
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- navremena kontrola i odr`uvawe na opremata vo dobra 

rabotna funkcija i primena na li~na za{tita i za{titni 

sredstva. 

Vo prilog br.8 dadena e Organizaciona {ema na rakovodewe vo 

instalacijata. 
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IV. SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI 
SUPSTANCI I ENERGII ILI PROIZVEDENI VO 
INSTALACIJATA 

 Da se dade lista na surovini i pomo{ni materijali, supstancii, 

preparati, goriva i energija koja se proizveduva ili upotrebuva preku 

aktivnosta. 

Listata (-tite) koja e dadena treba da bide sosem razbirliva i 

treba da se vklu~at, site upotrebeni matrijali, gorivata, me|uproizvodi, 

labaratoriski hemikalii i proizvod(i). 

Osobeno vnimanie treba da se obrne na materijalite i proizvodite 

koi se sostojat od ili sodr`at opasni supstancii. Spisokot mora da gi 

sodr`i spomenatite materijali i proizvodi so jasna oznaka soglasno 

Aneks 2 od Dodatokot na Upastvoto. 

Tabelite IV.1.1 i IV.1.2 mora da bidat popolneti.  

Dopolnitelni informacii treba da se dadat vo Prilogot IV. 

   

 

ODGOVOR 

 

Listata na surovini, me|uproizvodi i proizvedeni produkti 

vklu~uvajki gi site drugi materijali, upotrebeni vo procesite na 

raboteweto na Huqusi Komerc, se dadeni vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2 vo 

Aneks 1. 

Varovnik - osnovnata surovina koja se koristi za proizvodstvo na 

asfalt vo asfaltnata baza Huqusi Komerc  e kamen agregat dobien od 

Rudnikot i separacijata koja raboti kako sostaven del od ovoj deloven 

subjekt i lociran e vo op{tina Lipkovo  i toa frakcioniran droben 

agregat "Ale{evci" frakcii  0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm. 

 Varovnikot  sprema  minerolo{kiot sostav pretstavuva homogena 

mikrokristalesta do kriptokristalesta sitno zrna karpa izgradena od: 

kalcit, aragonit i neprovidna silikatno - glinena materija.
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 Karakteristikite na varovnikot koj se koristi za proizvodstvo na 

agregatot dadeni se vo prilog br 9. 

 Hemiskiot sostav na varovnikot e sledniot: 

  

CaO % MgO % Al2O3% SiO2 % Fe2O3 % 
Gubitok 

pri 
`arewe % 

 
Vkupno

54,06 0,44 0,59 0,30 0,15 42,00  97,54 

 
 Fizi~ko mehani~ki karakteristiki: 

                                                                                         MKS-standard 

Jakost na pritisok                               

-vo suva sostojba                                   B.B8.012      Rsr = 177,00 MRa 

-vo vodozasitena sostojba                                        Rsr = 178,00 MRa 

Vodovpivawe                                                 B.B8.010          0,10% 

Otpornost protiv abewe so brusewe         B.B8.015      20,20 sm3 / 50 cm2 

Zapreminska masa so pori i                        B.B8.032          2700 kg/m3  

Postojanost na dejstvo na mraz                   B.B8.002          postojan  

 

Filer - najfina mikronizirana zrnesta surovina od varovni~ko 

poteklo koja vlijae na stabilnosta i plasti~nostana asfaltot. Spored 

va`e~kite standardi filerot mora da sodr`i najmalku 60% zrna pod 

0,06mm i najmalku 80% zrna pomali od 0,09mm. Vo instalacijata se koristi 

filer proizveden vo “Bawani” Skopje. Spored MKS B.B3.045 filerot e 

podelen vo dve klasi taka da treba da go zadovoli sledniot 

granulometriski sostav: 

 Uslov za kvaliteten granulometriski sostav na filerot 

 
Sito mm Zastapenost % Zastapenost % 

 Ι klasa filer ΙΙ klasa filer 

+ 0,710 100 100 

-0,710+ 0,250   95 - 100 95 – 100 

-0,250+ 0,090 80 - 95 65 – 95 

-0,090+ 0,063 60 - 85 50 – 85 
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 Pokraj toa {to filerot gi namaluva {uplinite vo asfaltnata 

smesa, toj ja zgolemuva stabilnosta na me{avinata samo do granicata nad 

koja ponatamo{noto dodavawe zapo~nuva negativno da vlijae na 

smaluvaweto na procentot na {uplini vo asfaltot. Isto taka filerot vo 

asfaltnata me{avina gi menuva i geolo{kite osobini na bitumenot vo 

asfaltot (toa se dol`i na fizi~kite fenomeni na vlijanieto na 

adhezivnite sili), a so toa i na osobinite na samiot asfalt.   

 
Bitumen - pretstavuva  crna polukruta ili kruta lepliva masa, 

me{avina od organski te~nosti koi se visoko viskozni, vo celost 

rastvorliva vo jaglerod - disulfid (CS2) ili vo hloroform (CHCl3). Se 

dobiva so prosta frakciona destilacija na  surova nafta. Bitumenot e 

frakcionen (dolen) ostatok, odnosno najte{kata frakcija i edna od 

najvisokite to~ki na vriewe. Bitumenot e vrzivo i vo prirodnite 

asfalti, no so izdvojuvawe od niv prakti~no e nevozmo`no dobivawe na 

~ist bitumen. Pove}eto bitumeni sodr`at sulfur i nekolku te{ki metali 

kako nikel, vanadium, olovo, hrom, `iva, a isto taka i arsen, selenium i 

drugi toksi~ni elementi. Bitumenite mo`at da obezbedat dobro 

za~uvuvawe na rastenijata i `ivotinskite formi.  

 Pove}eto geolozi veruvaat deka prirodno nastanatite talozi na 

bitumen se formirani od ostatocite na drevnite mikroskopski algi i 

organizmi {to edna{ `iveele. Ovie organizmi umrele i nivnite ostatoci 

bile talo`eni vo kalta na dnoto na okean ili ezero kade {to `iveele. 

Pod toplina i pritisok zakopani dlaboko vo zemjata, ostatocite bile 

transformirani vo materijali kako bitumen, kerogen ili nafta. 

Bitumenite se najdeni isto taka vo meteorite, arheolo{kite karpi, bakar, 

minerali na cink i pe{teri. Mo`no e bitumenite da se prvobitni 

materijali formirani za vreme na sozdavaweto na zemjata i preraboteni 

od bakterija koja konzumira jaglehidrati. 

Za potrebite na grade`nata industrija, za izrabotka na asfaltnite 

me{avini kaj kolovoznite konstrukcii se koristi industriski dobien mek 

bitumen kaj koi to~kata na razmeknuvawe po metodot na (P.K.) prsten i 

kugla, e pomala od 700 , no ne pomala od 300S.  Bitumenot  se sretnuva kako: 
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- Razreden bitumen - sostaven od normalen bitumen razmeknat so 

soodveten razreduva~, koi po izvesno vreme od vgraduvaweto povtorno 

delumno ili celosno oksidira. Kako razreduva~i mo`e da bidat 

katranski masla, masleni destilati na naftata ili me{avina na dvete 

masla. Me|u ovie razredeni bitumeni spa|a voobi~aeniot bitumenski 

proizvod Shellmac; 

- Katraniziran bitumen - me{avina od katran i bitumen vo koja 

preovladuva bitumenot. Dodatokot na katran ne preminuva 15-25%. 

- Bitumeniziran katran - me{avina od bitumen ikatran vo koja 

preovladuva katranot. Dodatokot na bitumen ne preminuva 15-20%. 

- Paten katran - ve{ta~ki produkt na destruktivna destilacija na 

kamen jaglen. Toj se sostoi od odredeni me{avini na katranski smoli i 

antracensko maslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl.br.22: Bitumenska emulzija koja se koristi vo Huqusi Komerc 

 

- Patna emulzija - sostavena e od fino raspra{eni (dispergirani) 

~esti~ki na bitumen i paten katran vo voda. Za da ovie najfini kapki na 

raspra{en bitumen i paten katran ne bi se spoile me|usebe, tie se 

obvieni so fina opna na nekoj odreden za{titen materijal, emulgator. 

Pod imeto Goudron se javuva i proizvod od me{avina na trinidaden 

asfalt so izvesen procent na bitumenski razreduva~.  
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Vo instalacijata  se upotrebuva  bitumen koj se vklopuva vo tip Bit 

60 prema standardot MKS.U.M3.010. za izrabotka na asfaltni me{avini 

so Albansko poteklo so slednite karakteristiki: 

 

 

Penetracija na 250S To~ka na razmeknuvawe 

P.K. 

Indeks na penetracija 

59,5 mm/10 50.0 0S 0,8 

 

Vo prilog br.10: Dadeno se karakteristikite na bitumenot koi se 

koristi vo izrabotkata na asfalt. 

Vo prilog br.11: Prilo`en e sertifikat za kvalitetot  na 

bitumenska emulzija od proizvoditelot. 

 

Prirodniot asfalt - pretstavuva me{avina na bitumen i 

mineralni materii. Pod dejstvo na golemi geolo{ki pritisoci i visoki 

temperaturi vo dlabokite zemjeni sloevi doa|alo do isparuvawe na 

polesnite frakcii na nafta, pa so oksidacija i polimerizacija na istite 

sozdaden e priroden bitumen. Osobinite i karakteristikite na asfaltot 

za izgradba na pati{ta se takvi da ovozmo`uvaat golema trajnost, 

predizvikuvaat mala soobra}ajna buka, dobro gi prigu{uvaat vibraciite i 

udarite vo soobra}ajnoto dvi`ewe, ne propu{taat voda, bez o{tetuvawe 

se prilagoduvaat na pomali slegnuvawa i deformacii na podlogata, 

otporni se gotovo na site kiselini. Nivna golema prednost e mo`nosta da 

se izrabotat vo sosema tenki i ednostavni konstrukcii za site vidovi na 

soobra}ajno opteretuvawe. Nedostatok na asfaltite e toa {to benzinot i 

ostanatite derivati na naftata go razgraduvaat bitunmenot, pa ne se 

soodvetni za soobra}ajni povr{ini na benzinski pumpi.         

      Nafta - se koristi kako pogonsko gorivo za rabota na asfaltnata 

baza i mobilnata mehanizacija i zagrevawe i e so slednive 

karakteristiki:  
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Karakteristiki na nafta 

secifi~na volumenska te`ina 
kg/l³ 0,895 

to~ka na topewe 65 
samozapaluvawe 220-230 

mrznewe -10 
Temperatura 

na  /oS/ 
vriewe 155-390 

ogrevna mo} kkal/kg 10.700 
pepel max % 0,4 
reaktivnost faktor 0 
zapalivost faktor 2 
toksi~nost klasifikacija 1 
voda max % 1,5 
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 V. RAKUVAWE SO MATERIJALITE 

 V.1  RAKUVAWE SO SUROVINI, GORIVA, ME\UPROIZVODI I 
PROIZVODI 

 Site materijali treba da bidat navedeni vo Tabelite IV.1.1 i IV.1.2 

od Sekcija IV. Detali za lokacijata, uslovi za skladirawe (ladilnici, 

zatvoreni prostorii itn.), sistem za separacija, sistem za transport na 

materijalite na lokacijata, transport niz cevki na cvrsti materii, te~ni 

materii i mil, transportni vozila ili transportni lenti i potrebnite 

analizi treba da se vnesat vo Prilog V.1 kako i testirawa od blisko 

minato za strukturi vo tankvani, rezervoari i cevni sistemi. 

ODGOVOR 

 
 Varovnik – pri dotur, skladirawe i transport niz asfaltnata baza 

posebno na sitnata klasa, kaj frakcija 0-4mm i filerot, se javuva 

zapra{uvawe na prostorot i se prevzemaat slednite merki: 

− transport kameniot agregat od separacijata vo Lipkovo do 

asfaltnata baza se vr{i vo pokrieni kamioni, 

− kipaweto od kamioni na sklad se vr{i vnimatelno, 

− lokacijata na koja e skladi{teto i na internata 

soobra}ajnica se prska so voda. 

 

 Bitumenot - se transportira i ~uva vo termocisterni od koi se 

preto~uva so pomo{ na pumpi. Bidej}i rabotnata temperatura na bitumenot 

e sekoga{ nad 100 0S, za rakuvaweto so nego se prevzemaat posebni merki 

i se po~ituvaat osnovnite upatstva za rakuvawe.  

 Bitumenot se zagreva samo do onaa temperatura koja e potrebna za 

obrabotka na asfaltnata smesa. Dokolku dojde do negovo pregrevawe toj gi 

menuva svoite hemiski i fizi~ki svojstva, vozmo`no e duri da dojde i do 

samozapaluvawe. Toa e posebno opasno kaj temperatura na bitumenot preku  

200 0S.  

 Vreliot bitumen ne smee da dojde vo dopir so voda. Ako se slu~i da 

da dopre voda do vrel bitumen, naglo se zgolemuva negovata zapremnina 
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poradi nagliot proces na isparuvawe i pri toa doa|a do prete~uvawe i 

prskawe na bitumenot na site strani. 

 Poradi toa cevovodite za bitumen ne se produvuvaat so vodena 

parea i za taa namena se koristi vozduh ili ~adni gasovi. 

 Zapalen bitumen ne smee vo nikakov slu~aj da se gasi so voda. Za toa 

se upotrebuva edinstveno protivpo`aren pra{ok ili drugi protivpo`arni 

sredstva. 

 Mora da se upotrebuvaat samo potpolno ispravni cevki za dovod i 

praznewe na bitumen, za site spojki na cevovodot pred upotreba se 

proveruvaa nivnata ispravnost na potpolno zaptivawe. Ne se otvarat ili 

zatvaraat ventilite i zatvara~ite na sila. Pri rabota so vrel bitumen  

obavezno se upotrebuvaat za{titni odela i maska za potpolna za{tita na 

liceto, rakavici, zatvoreno rabotno odelo i pantoloni preku ~izmi. 

 Vo slu~aj na po`ar, cisternata za bitumen se posipuva so 

protivpo`arni sredstva (ne so voda), pumpata i mehanizmot za zagrevawe 

se isklu~uva, site ventili se zatvaraat. Kaj izgorenicite so vrel bitumen 

vedna{ e potrebno da se pobara stru~na medicinska pomo{ vo najbliskata 

zdravstvena edinica. 

Vo slu~aj na istekuvawe od cisterna brzo se stvrdnuva i lesno mo`e 

da se odstrani od  zafatenata zemjena povr{ina ili povr{ina na 

povr{inski vodi.   

 Poradi zapalivosta i toksi~nosta na naftata pri transportot, 

preto~uvaweto, skladiraweto vo cisterni i rakuvaweto se prevzemaat 

propi{anite merki za spre~uvawe na po`ar i istekuvawe. 

 

V.2 UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD 

 

 Sevkupniot sozdaden otpad treba da se kategorizira kako opasen 

ili neopasen otpad spored Zakonot za upravuvawe so otpad od 2005 god. 

 Da se navedat detali za site otpadni materijali prifateni ili 

sozdadeni na lokacija vklu~uvalki vid, opis i priroda na otpadot kako i 

nivnite izvori na sozdavawe. Treba da se zeme vo predvid Evropskiot 
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katalog za otpad spored koj na sekoj otpaden materijal treba da mu se 

dodeli soodveten kod. Koli~estva na sozdavan otpad na mese~na osnova 

treba da se vnesat Tabelite IV.1.1 i IV.1.2 od aplikacijata. Sekoja 

sezonska varijacija treba da bide objasneta. 

 Aplikantot treba da gi prika`e koristenite faktori na konverzija 

so koi se dobiva relativniot volumen (m3) i tona`a (t) na site vidovi 

otpad. 

 Treba da se proceni za mo`no povtorno koristewe, sanacija ili 

reciklirawe na site otpadni materijali i rezultatite od ovaa procenka 

treba da se prilo`at. 

 Postapki za odlagawe na otpad 

 Odlagawe nadvor od lokacijata: Vo slu~aj na odlagawe na otpad 

nadvor od lokacijata treba da bidat obezbedeni detali za transportot. 

Potrebni se informacii za slednoto: 

- ime na prevzema~ot na otpadot, 

- kopija od licencata/ dozvolata koja ja poseduva prevzema~ot i 

bele{ka za prifa}awe na otpadot, 

- drug ponatamo{en tretman, povtorno vra}awe vo procesot ili 

sanacija na otpadot od prevzema~ot, 

- lokacija na krajnoto odlo`uvawe, 

- finalen metod na odlo`uvawe na otpadot, 

- vo slu~aj na izvezuvawe na otpadot, treba da se obezbedat 

detali za prenesuva~ot i krajniot prevzema~, a voedno treba da 

se vklu~at i site registraciski detali za licencite izdadeni 

na prevzema~ot od vlastite na zemjata vo koja se izvezuva 

otpadot. 

ODGOVOR 

 

 Od rabotata instalacijata Huqusi Komerc se producira  otpad od 

tehnolo{kite procesi i komunalen otpad.   
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Od rabotata vo mehani~arskata rabotilnica kako otpad se 

pojavuvaat istro{eni akumulatori, alanseri, delovi i stari gumi, koi 

odvoveno se ~uvaat do proda`ba kako sekundarna surovina.  

Vo pokrien boks na betonirana podloga se skladiraat stari 

neupotreblivi gumi koj potoa se prodavaat vo otpad, dodeka 

akumulatorite se polnat vo alatnicata, a koga se ve}e neupotreblivi 

starite  se ~uvaat vo alatnicata i  se prodavaat na otpad.  

Izveduvaweto na objekti od nisko i visoko gradbata vo 

grade`ni{tvoto ovozmo`uva reiskoristuvawe na staroto otpadno maslo, 

staroto otpadno `elezo koe se iskoristuva zaedno so metalna oplatata i 

elementi od metalno skele. 

Celokupniot otpad koj se sozdava vo mehani~arskata rabotilnica se 

prodava kako otpaden materijal. Vo prilog br.12 dadeni se dogovori za 

prevzemawe na otpadni gumi, otpadni akomulatori, otpadno staro `elezo, 

i stari `elezni buriwa.  

 Otpadniot materijal pri proizvodstvo na asfalt se reiskoristuva  

vo tekovnoto proizvodstvo  na asfalt. 

Kameniot matrijal - nadmer od sitata se reiskoristuva za 

popolnuvawe na o{tetuvawata na podlogi za sporedni pati{ta.  

 Vo Aneks, tabelite V.1.1 i V.1.2 prika`ani se vidot, izvorot na 

sozdavawe, koli~estva  i na~inot na postapuvawe, transport i odlagawe 

na otpad.   
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VI. EMISII 

Za podobra i poefikasna  analiza, a vo soglasnost so Integrirano 

spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto (IPPC) emisiite se podeleni na: 

emisii vo atmosferata, emisii vo povr{inskite vodi, emisii vo 

kanalizacija, emisii vo po~vata, emisii na bu~ava, emisii na vibracii i 

izvori na emisii na nejonizira~ki zra~ewa. 

 ODGOVOR 

 

VI.1. Emisii vo atmosferata 

 Spored upatstvoto za podgotovka na obrazecot za A - dozvola za 

usoglasuvawe so operativen plan i A - integrirana ekolo{ka dozvola 

emisiite vo atmosferata se kategoriziraat vo: 

 

 Emisii od kotli; 

 Glavni emisii; 

 Sporedni emisii; 

 Fugitivni i potencijalni emisii. 

 Od uvidot na lice mesto kako i od merewata i analizite izvr{eni 

od strana na RI - OPUSPROEKT izvorite pripa|aat vo slednite 

gorenavedeni kategorii i toa: 

 Emisija od kotli   

 Na instalacijata postoi  kotel na nafta koj se upotrebuva isklu~ivo 

vo grejnata sezona za zagrevawe na delovnata zgrada. Mo}nosta na kotelot 

od asfaltnata baza iznesuva 30 KW, i e pomala mo}nost od 250 KW {to e 

uslov za negova analiza sprema Upatstvoto za izgotvuvawe na baraweto za 

dozvola za usoglasuvawe so operativen plan, pa oddtamu }e smetame deka 

emisija od kotli ne postoi. 
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 VI.1.1. DETALI ZA EMISIJA OD TO^KASTI IZVORI VO 
ATMOSFERATA 
 

 Glavni emisii; 

 Kako to~kast izvor na emisija vo atmosferata se javuva emisija od 

oxakot od filterot na sistemot za otpra{uvawe od su{arata na 

Asfaltnata baza. Sitnite mikronski ~esti~ki se zafa}aat vo vre}ast 

filter, koj se sostoi od 6 komori so vkupno 116 vre}i so dimenzii  

∅100 mm i dol`ina od 3.000 mm. Filterot e postaven pred edna godina na 

asfaltnata baza tip ALFERDER, proizvoditel LUHR - Germanija. 

Filterot postojano raboti so kontinuiran protok na vozduh. 

Filter vre}ite povrzani se so elektro ventili koi vo odredeni 

vremenski intervali na princip na udar (so komprimiran vozduh) vr{at 

istresuvawe na nalepenite ~esti~ki vrz filter vre}ite. Vbrizguvaweto 

na vozduh se kontrolira so tajmeri. Dijagram na odpra{uvawe so vre}ast 

filter daden e vo prilog br.13. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sl. br. 23: Vre}asti sistem za otpra{uvawe  

         

 Od su{arata pokraj pra{inata od kameniot agregat vozmo`na e 

koncentracija na ~adni gasovi od sogoruvawe na naftata koja se koristi 

za zagrevawe na su{arata. Vo prilog  br.14 daden e izve{taj od izvr{eni 

merewa na emisija na {tetni materii vo vozduhot izvr{eni vo septemvri 



RI Opusproekt                 Aplikacija za A eko-dozvola  HUQUSI  - KOMERC  Ismail dooel 
 

 35

2007 godina. Od izve{tajot se konstatira deka site emisii se vo granici 

na MDK {to go poka`uvaat poslednite analizi dadeni vo Aneks tabela br. 
VI.1.2.   

  

 VI.1.2. FUGITIVNI I POTENCIJALNI EMISII 

 Fugitivni i potencijalni emisii vo vozduhot mo`e da se pojavat vo 

slednite procesi na rabota: 

 1. Vo tekot na transportot, pretovarot i skladi{teweto na 

kamenite sirovini i toa: 

- istovar na kameniot agregat vo boksovite, 

- dozirawe na materijalite, 

- vo procesot na su{ewe i me{awe na komponentite, 

- pra{ina koja se javuva pri dovozot i odvozot na materijalite, 

  

 2. Vo tekot na pretovar i transport na gotovata asfaltna masa. 

 Proizvodstvoto na asfaltnata baza se odviva vo zatvoren sistem, 

pri {to e predviden sistem za obespra{uvawe koj e povrzan so opremata 

za su{ewe i me{awe na materijalite. 

  

 VI.2. Emisii vo kanalizacija i vo povr{inski vodi  

 Vo rabotniot proces na asfaltnata baza "Huqusi Komerc” ne se 

koristat hemiski, radioaktivni i bakteriolo{ki materii, taka {to kako 

otpadni vodi se javuvaat fekalnite i sanitarnite vodi za odr`uvawe na 

higienata na rabotnite prostorii. Ovie vodi preku sistem na cevki se 

vodat preku odvodni kanali kon postoe~ka kanalizaciona mre`a na 

asfaltnata baza, isto se odnesuva i za oddelenieto za mehanizacija, kade 

otpadnite sanitarni i fekalni vodi se vodat vo kanalizaciona mre`a.  

 Pereweto na mobilnata mehanizacija se vr{i nad talo`nik so 

re{etka i otpadnata voda kanalizirano se vodi kon gradskata 

kanalizacija zaedno so atmosferskata voda od placot. Kanalizacijata se 

priklu~uva na kolektorskiot sistem za sobirawe na otpadnite vodi  

pre~istitelnata stanica vo s.Dobre{ane. 



RI Opusproekt                 Aplikacija za A eko-dozvola  HUQUSI  - KOMERC  Ismail dooel 
 

 36

 VI.3.  Emisija vo po~va 

 Direkni emisii vo po~vata ne postojat. Pri rabota na asfaltnata 

baza mo`e da dojde do: 

- ekcesno ispu{tawe na bitumen; 

- istekuvawe na nafta pri preto~uvawe od avtocisternite vo 

fiksnite rezervoari. 

- ekcesno istekuvawe na nafta, malo i maziva od meahizacijata 

i kamionite pri defekt na istite. 

  Prodiraweto na bitumenot, pogonskite masla i maziva vo tloto e 

onevozmo`eno zatoa {to platoto kade se postaveni rezervoarite e 

tamponirano. I pri ekcesno izlivawe na  bitumen istiot mo`e da se 

sobere i vrati vo procesot. Edinstveno postoi potencijalna opasnost pri 

o{tetuvawe na rezervoarot za nafta pri  {to mo`e da dojde do 

prodirawe na istata vo po~vata.  

 Rabotilnicite vo koi se vr{i popravka na motornite vozila vo 

oddelenieto mehanizacija se betonirani. 

 Pri ekscesno rasturawe na bitumenot koj vo proizvodstvoto se 

koristi zagrean na 150 0S po negovo ladewe, a so toa i stvrdnuvawe toj 

lesno se otstranuva. 

 Isturenite masla, mastite i naftata se posipuvaat so sitna kamena 

frakcija, koja ja vpiva te~nosta od podlogata, ne~istiot materijal se 

sobira vo buriwa i prevzema kako otpad od koncesionerot.   

  

 VI.4.  Emisija na bu~ava 

 Na asfaltnata baza ”Huqusi Komerc” vozmo`no e da se predizvika 

bu~ava od procesot na rabotewe na postrojkata i bu~ava predizvikana od 

soobra}ajot. 

 Bu~avata vo procesot na rabota na postrojkata za proizvodstvo na 

asfalt vozmo`na e od brenerot, su{arata, filterot, me{alkata i 

elevatorite. Dodeka bu~avata od soobra}ajot predizvikana e od 

utovarnata ma{ina, kamionite koi se na utovar i istovar. 
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 Asfaltnata baza e so kapacitet od 120-140t/h. Za ovoj kapacitet 

prevozot se vr{i so cca 60-70 turi asfaltna masa. Pristapniot pat e vo 

industriskata zaona i pritoa minuvaweto na ovie vozila ne pre~i vo 

odvivaweto na lokalniot soobra}aj. 

  Vo prostorot kade se odviva proizvodstvoto i vo samata okolina 

nema osetlivi receptori na bu~ava (naselbi, u~ili{ta, bolnici i sl.). 

 

VI.5.  Vibracii 

 Izvorite na vibracii se onie uredi i tehni~ka oprema koi davaat i 

najgolema bu~ava na asfaltnata baza. Vlijanieto na vibraciite vrz 

zdravjeto na lu|eto ne e dovolno prou~eno osven {to se znae nivnoto 

negativno dejstvo.  

 

 VI.6.  Izvori na nejonizira~ko zra~ewe 

Kako izvori na nejonizira~ki zra~ewa (svetlina, toplina, itn) koi 

negativno bi vlijaele vrz `ivotnata sredina ne se poznati i za niv 

smetame deka ne postojat. 
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VII. SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA 
 AKTIVNOSTA   

VII.1. Sostojbi so lokacijata 

 Asfaltnata baza e od Germansko proizvodstvo AMMANN-140 

proizvedena vo 2002 godina i so mo}nost od 360 KW i e so kapacitet od 

120-140 t/h. Raboteweto na asfaltnata baza e od sezonski karakter - 

raboti glavno vo potopliot period od godinata - prolet, leto i esen. 

 Celokupnoto proizvodstvo na asfaltnata masa na instalacijata 

nameneto e za sopstveni potrebi, odnosno za odr`uvawe na regionalnite 

pati{ta. Mestopolo`bata na asfaltnata baza vlezena e vo 

urbanisti~kiot plan na gradot i se nao|a vo industriska zona.  

Vo zimskiot period se vr{i posipuvawe so sol i rizla na pati{ta. 

Za taa namena vo oddelenieto za mehanizacija smesteni se sklad so  sol.  

 

VII.2. Ocenka na emisiite vo atmosferata 

Kako to~kast izvor na emisija vo atmosferata se pojavuva 

edinstveno oxakot od filterot na sistemot za otpra{uvawe od su{arata 

od asfaltnata baza. Emisijata se sostoi od mineralna pra{ina od 

drobeniot varovnik i filerot i gasovite od sogoruvawe na naftata koja 

se upotrebuva za zagrevawe na su{arata. Kamenata pra{ina, vodenata 

parea i gasovite koi nastanuvaat pri rabota na gorilnikot vo su{arata 

pri su{ewe na mineralniot agregat se vodi vo vre}ast filter, po {to niz 

oxak so visina od 21 m i dijametar od 0.8 m se ispu{taat vo atmosferata. 

Vrednostite od izmerenite emisii se dadeni vo Aneks tabela 6.1.2. i 

6.1.3.  

Kako emisija od kotli se pojavuva oxakot na kotelot postaven vo 

zasebna prostorija vo delovnata zgrada, no poradi toa {to istiot  e so 

kapacitet od 30 kW i ima potro{uva~ka na nafta mnogu pomala od 500 

l/den, spored upatstvoto ne e predmet na obrabotka na ovaa aplikacija 

odnosno ne se smetaat za zagaduva~i. 
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VII.3. Ocenka na vlijanieto vrz recipientot - povr{inskite vodi  
i kanalizacija 

Fekalnite i sanitarnite vodi za odr`uvawe na higienata na 

rabotnite prostorii preku sistem na cevki se zafa}aat i nosat vo 

postoe~ki kanalizacionen sistem. Pereweto na mobilnata mehanizacija 

se vr{i nad talo`nik so re{etka i otpadnata voda kanalizirano se vodi 

kon gradskata kanalizacija zaedno so atmosferskata voda od placot koi 

prodol`uvaat preku gratskiot kolektor do pre~istitelnata stanica 

Dobre{ane. 

VII.4. Ocenka na vlijanieto na emisiite vo/vrz po~vata i 
podzemnite vodi 

Edinstveno del atmosferskata voda ponira vo po~vata pri {to 

smetame deka ne  postoi opasnost od kontaminirawe na po~vite i 

podzemnite vodi. Do denes ne se vr{eni ispituvawa na po~vite.  

 VII.5. Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na 

iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovo 

odlagawe 

 Bidej}i postoi selektirawe na otpadot koj se prodava za 

sekundarna surovina i komunalen otpad koj go sobira koncesioner EKO-

LIPAC – Kumanovo (detalno opi{ano vo to~ka V.2), smetame deka otpadot 

se tretira vo soglasnost so Zakonot za otpad ("Sl. vesnik na RM", br. 

68/04) so {to negativnoto vlijanie vrz `ivotnata sredina e svedeno na 

minimum. 

 VII.6. Vlijanie na bu~avata 

Rezultatite od merewata na bu~avata vo neposredna blizina na 

izvorite na bu~ava ni davaat za pravo da konstatirame deka bu~avata ne 

go nadminuva maksimalno dozvolenoto nivo od 90 dB propi{ani so: 

Pravilnik za op{ti merki za za{tita od bu~ava vo rabotni prostorii 

("Sl. list na SFRJ", br.29/71). 

Izmerenite vrednosti na buka vo `ivotnata sredina, odnosno na 

granicite na instalacijata pri postojan re`im na rabota na istata se 

dvi`at od 56 – 68 dB (Aneks   - Tabela. br. VII.8.1.) 
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Merewata se izvr{eni so pomo{ na digitalen instrument TESTO 

815/ TESTO 816. 

 Rezultatite poka`uvaat deka na granicite na instalacijata nivoto 

na bu~ava e ponisko vo odnos na maksimalno dozvoleno nivo spored ~len 4 

tabela br. II to~ka VI od “Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi 

uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava”. 

Pritoa treba da se napomene deka ne e zemena vo predvid bu~avata 

predizvikana od vozilata koi se dvi`at po bliskiot pat i bu~avata od 

rabotata na sosednite pretprijatija. Vrz osnova na ova, a imajki vo 

predvid deka instalacijata e vo industriskata zona Huqusi Komerc ne 

vr{i negativno vlijanie, odnosno ne go naru{uva mirot na gra|anite. 

Rezultatite jasno poka`uvaat deka nivoto na bu~ava nadvor od granicite 

na pretprijatieto e pomalo od 68 dB  i ne go nadminuva  maksimalno 

dozvolenoto nivo spored ~len 4 tabela br. II to~ka VI  od navedenata 

Odluka. 

 VII.7. Vlijanie na vibraciite 

 Mehanizacijata {to se koristi kako i instaliranata oprema 

poseduvaat soodvetna oprema za amortizirawe na vibraciite so {to 

smetame deka se otstraneti site negativni efekti. 
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VIII . OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE, 
ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE NA EMISIITE 
NA ZAGADUVA^KITE MATERII 

 
 Opi{i ja predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za 
spre~uvawe ili kade toa ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od 
instalacijata. 
 

VIII.1  Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo 
procesot 

 
 Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za 
tretman/namaluvawe (emisii vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e 
mo`no.  
 
 Za sekoja identifikuvana emisiona to~ka popolnete Tabela VIII.1.1 i 
vklu~ete detalni opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe.  
 
 Prilogot VIII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni 
informacii. 
 

VIII.2  Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na 
krajot od procesot 

 
 Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za 
tretman/namaluvawe (emisii vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e 
mo`no.  
 
 Prilogot VIII.2 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni 
informacii. 
 
 

ODGOVOR 

 

Su{arata od asfaltnata baza e povrzana so vre}ast sistem za 

otpra{uvawe. Isparuvawata od su{arata so kamenata pra{ina i gasovite 

od gorilnikot se zafa}aat i vodat vo sistemot za pre~istuvawe. 

Vre}astiot filter e sostaven od 116 vre}i i postojano raboti so 

kontinuiran protok na vozduh. Koga }e dojde do ispolnuvawe na vre}ite so 

pra{ina so tajmer se ufrla vozduh vo vnatre{nosta na vre}ite i ja 

rastresuva pra{inata so {to ovozmo`uva odstranuvawe na natalo`enata 
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pra{ina od yidovite na vre}ite. Pre~isteniot vozduh preku oxak so 

visina od 21 m i dijametar od 0.8 m se ispu{ta vo atmosferata. 

 Vo oddelenieto za mehanizacija na kanalot kade {to se vr{i 

perewe na vozilata izveden e talo`nik. Neophodnosta od postoewe na 

talo`nik e poradi mo`nosta za istalo`uvawe i odstranuvawe na 

mehani~kite primesi i mala koli~ina povr{inski masni naslagi. Vaka 

pre~istenata voda se vodi vo gradskata kanalizacija.  Za da se spre~i 

dospevaweto na varovnikova pra{ina na vo okolinata, no i pogolema 

emisija vo atmosferata pri duvawe na silen do zasilen veter, neophodno 

e da se izgradi nastre{nica na otvorenite skladovi za varovni~kite  

kameni materijali (osobeno frakcijata 0-4) koi se na otvoren sklad.  
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 IX.  MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI  

 Identifikuvajte gi mesta na monitoring i zemawe na primeroci i 

opi{ete gi predlozite za monitoring na emisiite. 

 Popolnete ja tabelata IX.1.1 (onamu kade {to e potrebno) za 

emisiite vo vozduh, emisii vo povr{inski vodi, emisii vo kanalizacija, 

emisii vo po~va i za emisii na otpad. Za monitoring na kvalitetot na 

`ivotnata sredina, da se popolni tabelata IX.1.2 za sekoj medium na 

`ivotnata sredina i merno mesto  poedine~no. 

 Potrebno e da se vklu~at detali za lokaciite i metodite na 

monitoringot i zemawe primeroci . 

 Prilogot IX treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

 

ODGOVOR  

 

Poradi toa {to asfaltnata baza raboti samo po potreba, neophodno 

e da se vr{i merewe na emisiite na oxakot od istata barem edna{ 

godi{no. Monitoringot se sveduva na merewe na emisijata na pra{ina i 

gasovite od sogoruvawe na naftata. 

Terenot kade {to e locirana asfaltnata baza se nao|a vo 

industrisko podra~je i treba da se postavat ~etri sedimentatori za 

kontinuirano pratewe na imisijata na pra{ina. Monitoringot se sveduva 

na merewe na imisijata na pra{ina vo period na rabota na asfaltnata 

baza. 

Za definirawe na monitoring na otpadnite vodi, a poradi toa {to 

dosega ne se praveni nikakvi analizi na istite, neophodno e najprvin da 

se napravi edno ispituvawe na otpadnite vodi pri postojan re`im na 

rabota. So ovaa analiza }e se dobie pretstava i za eventualnata potreba, 

na~in i obem na ispituvawe na po~vite od potencijalno zagaduvawe na 

predmetnata instalacija. 
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X. EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI 

 
 Opi{ete gi nakratko glavnite alternativi na predlozite 

sodr`ani vo baraweto, dokolku postojat takvi.  

 Opi{ete gi site ekolo{ki aspekti koi bile predvideni vo odnos  na 

po~isti tehnologii, namaluvawe na otpad i zamena na surovinite. 

 Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki, so cel da se 

obezbedi deka: 

1. najdobrite dostapni tehniki se ili }e se upotrebat za da se spre~i 

ili eliminira ili, onamu kade {to ne e toa izvodlivo, generalno da 

se namali emisijata od aktivnosta; 

2. ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 

3. sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost so Zakonot za otpad; 

koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga toa 

tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo odlagawe i vo 

isto vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz 

`ivotnata sredina;  

4. energijata se upotrebuva efikasno; 

5. prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici (kako {to e detalno opi{ano vo 

Delot XI); 

6. prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na 

aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i 

vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba (kako {to e 

detalno opi{ano vo Delot XII); 

 Prilogot X treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

 Obrazlo`ete go izborot na tehnologijata i dadete obrazlo`enie 

(finansisko ili drugo) za{to ne e implementirana tehnologija 

predlo`ena so Bele{kite za NDT ili BREF dokumentite. 

 

 
ODGOVOR 
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Od dosega{noto rabotewe na instalacijata ne e predizvikano 

zna~ajno zagaduvawe. 

Asfaltnata baza koja e instalirana vo 2002 godina vo celost gi 

zadovoluva karakteristikite poradi toa {to ima maksimalno 

iskoristuvawe na surovinite, zagubata e svedena na minimum, a emisiite 

na pra{ina i gasovi se vo ramkite na MDK vrednostite.  

Transportot na sitnata frakcija koja se raznesuva od kamionite pri 

transport od separacijata do bazata i gotoviot asfalt koj se nosi od 

bazata do mestoto na vgraduvawe se vr{i vo kamioni koi se pokrieni so 

soodvetna cerada zaradi spre~uvawe na emitiraweto na sedimentni 

~esti~ki. 

Kako {to e ve}e opi{ano,  sozdavawe na otpad e izbegnato vo 

soglasnost so Zakonot za otpad, se vr{i selektirawe na otpadot (stari 

akumulatori, stari gumi, metalni delovi),  se vr{i negovo iskoristuvawe 

(filerot se vra}a nazad vo proces). Vo slu~aj na istekuvawe na bitumen od 

cisterna toj brzo se stvrdnuva i lesno mo`e da se odstrani od zafatenata 

zemjena povr{ina. Zna~i  poradi ova svojstvo na bitumenot toj ne 

predizvikuva zagaduvawe na po~vite, podzemnite i povr{inskite vodi. 
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Na slikata e prika`ana sovremena asfaltna baza kaj koja za da se 

za{titi `ivotnata sredina, me{alkata i transportnite traki se celosno 

vo zatvoren sistem. 

Energijata se iskoristuva optimalno preku centralizirani sistemi 

za zagrevawe na prostoriite, pravilen izbor i redovno servisirawe na 

gorilnicite na kotlite i bazata i sl. 

 Prevzemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici (kako {to e detalno opi{ano vo 

poglavjeto XII). 
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XI. OPERATIVEN PLAN  

1. Opis 
a)    Izgradba na nastre{nica za otvorenite skladovi za varovni~kite 
materijali (osobeno frakcijata 0-4) koi se ograni~eni samo so potporen 
yid. 
b)    Izgradba na betonsko korito (tankvana) pod rezervoarot za nafta 
v)     Asfaltirawe na pristapni soobra}ajnici do i okolu asfaltnata baza
g)  Vo naredniov period }e se izvr{i hortikulturno ureduvawe so 

listopadni i zimzeleni drvenesti rastenija ,koi }e pretstavuvaa 
priroden filter na ambientalniot vozduh i }e pridonesuvaat za 
za{tita na `ivotnata sedina. 

 

2. Predvidena data za po~etok na realizacija 
a) septemvri 2008 god 
b) maj 2008 god 
v)  septemvri 2009 god 
g)   oktomvri 2008 god 

3. Predvidena data za zavr{uvawe na realizacija 
a) maj 2009 god. 
b) noemvri 2008 god 
v) maj 2010 god 
g) maj 2009 god 

4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacija 
a)  v) Postoi emisija na pra{ina pri nepovolni vremenski uslovi – 
veter   
b) Ne postoi emisija , tankvanata se gradi preventivno zaradi za{tita 
od istekuvawe na naftata od rezervoarot pri eventualno o{tetuvawe 
g) ima samo pejsa`na vrednost 

5.    Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta - vo ramki na 
MDK 

6.       Vlijanie vrz efikasnosta  
a)  pojava na pra{ina osobeno pri duvawe na veter }e se svede na minimum 
b) }e se spre~i ekolo{ka katastrofa pri eventualno o{tetuvawe na 
cisternata 
v) nema da ima pojava na pra{ina pri dvi`ewe na kamionite 
mehanizacijata, a osobeno pri duvawe na veter 
g) }e se dade mal pridones vo namaluvawe na CO2 i }e se zgolemi 
produkcijata na O2. 
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7.      Monitoring 
se do izgradba na nastre{nicite i asfaltirawe na pristapnite pati{ta 

Parametar Medium Metoda Za~estenost 

a) i v)pra{ina vozduh sedimentator dvapati godi{no 

8.      Izve{tai od monitoring 
posle sekoe merewe 

9. Vrednost na investicijata 
a) 2.200.000,00den 
b)  300.000,00 den      
v)  4.500.000,00 den 
g)     120.000,00 den  
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XII.. OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI 

XII.1. Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe  

Vo dosega{noto rabotewe vo predmetnata instalacija nemalo 

pogolemi defekti i havarii {to se dol`i na prevzemenite merki za 

spre~uvawe na istite. Imeno:  

- Procesite vo najgolem del se avtomatizirani so komandni 

pultovi za avtomatsko upravuvawe; 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Sl.br.25: Komandna kabina 

      Na slikata e prika`ana postrojkata za proizvodstvo na asfalt so  

komandnata kabina locirana vo monta`na ku}i~ka. 

- Mehanizacijata {to se upotrebuva navremeno se kontrolira i 

zastarenata mehanizacija se prodava;  

- Postoi mo`nost za brzo isklu~uvawe, odnosno prekinuvawe na 

procesite bez da se predizvika naru{uvawe na kvalitetot na 

mediumite na `ivotnata sredina; 

- Postoi ~uvarska slu`ba koja postojano vr{i obezbeduvawe na 

instalacijata; 
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- Prevzemeni se potrebnite merki za protivpo`arna za{tita: 

postaveni se hidranti i PP aparati, do objektite na 

instalacijata vodat {iroki pristapni pati{ta za eventualna 

brza intervencija na slu`bata za protivpo`arna za{tita. 

Instalirana e gromobranska za{tita i zazemjuvawe na 

elektri~nata instalacija na objektite; 

- Kanalizacioniot odvod na atmosferskite vodi ovozmo`uva 

spre~uvawe na poplava pri porojni do`dovi. 
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XIII.  REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 
 ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A SO PRESTANOK NA 
 AKTIVNOSTITE 

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na 

vlijanieto vrz `ivotnata sredina po prestanok na celata ili del od 

aktivnosta, vklu~uvaj}i merki za gri`a posle zatvorawe na potencijalni 

zagaduva~ki rezidenti.  

Prilog XIII treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

ODGOVOR 

 

Vo predmetnata instalacija imaat razvoen plan za instalacijata vo 

idnina da raboti i da go zgolemi proizvodstvoto bidej}i za toa postoi 

kapacitet. Ako se zemat vo predvid i rabotata na zimskata slu`ba i 

postojanoto odr`uvawe na ve}e izgradenite pati{ta mo`eme da zaklu~ime 

deka vo dogledno vreme nema da prestane so rabota. 

Sepak, vo eventualen slu~aj na stavawe na instalacijata von 

funkcionalna sostojba, spremni se da gi prevzemat slednive merki: 

1. Privremenite mali zalihi od repromaterijali i proizvodi od 

magacinite za istite so prodavawe }e se odstranat; 

2. Otpadot {to nemo`e da se reiskoristi }e se deponira na 

gradskata deponija;  

3. Istovremeno }e se izvr{i i selekcija na opremata na 

upotrebliva (}e se konzervira do nejzina reupotreba ili 

proda`ba) i neupotrebliva (}e se prodade za sekundarna 

surovina, a ona {to nemo`e da se prodade }e se deponira na 

gradskata deponija); 

4. Talo`nikot }e se isprazni i is~isti, a ne~istotiite }e se 

neutraliziiraat i deponiraat. 

Poradi toa {to repromaterijalite se nabavuvaat po potreba ne se 

o~ekuva pojava na problemati~na zaliha od repromaterijali i proizvodi, 

{to va`i i za otpadot. Ne se o~ekuva i naru{uvawe na kvalitetot na 

po~vata i eventualna potreba od remedijacija za istata dokolku se 
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prodol`i so postojana primena na otpra{uvawe, pravilno postapuvawe so 

otpadot i otpadnite vodi. 

Mehanizacijata od tipot: kamioni, buldo`eri, solarki i sl, bi 

mo`ela da se prodade kako polovna ili za staro `elezo, a istoto va`i i 

za najgolem del od instaliranata oprema. Bidej}i objektite od cvrsta 

gradba se gradeni seizmi~ki stabilni, lesno se preadaptiraat za bilo 

kakva druga dejnost so mala investicija.  
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XIV. NETEHNI^KI PREGLED 

 Huqusi -Komerc c.o. od s. ^erkezi, Kumanovo otpo~nalo so rabota od 

13.10.1999 godina. Na 06.04.2000 godina, napravena e promena na nazivot 

na dru{tvoto vo Dru{tvo za grade`ni{tvo, trgovija i uslugi HUQUSI - 

KOMERC Ismail DOOEL.  

Asfaltnata baza  na  delovniot subjekt locirana e vo mesnosta 

“Bediwe”, vo severo - zapadniot del na op{tina Kumanovo. Huqusi - 

Kompani Ismail DOOEL poseduva i povr{inski kop i separacija vo 

Op{tina Lipkovo koi ne se del od ovaa aplikacija. 

Pretstavuva instalacija za proizvodstvo i vgraduvawe na asfalt. 

Asfaltnata baza e od Germansko proizvodstvo  AMMANN-140 proizvedena 

vo 2002 godina i e so kapacitet od   120 - 140 t/~as asfaltna masa i 

mo}nost od 360 KW. Raboteweto na asfaltnata baza e od sezonski 

karakter - raboti glavno vo potopliot period od godinata - prolet, leto i 

esen. Vo sklop na asfaltnata baza funkcioniraat rabotna grupa za 

proizvodstvo na asfalt i rabotna grupa za vgraduvawe na asfalt. 

 Celokupnoto proizvodstvo na asfaltnata masa na instalacijata 

nameneto za odr`uvawe na regionalnite pati{ta. Mestopolo`bata na 

asfaltnata baza vlezena e vo urbanisti~kiot plan na gradot i se nao|a vo 

industriskata zona.  

Instalacijata raspolaga so mobilna mehanizacija za izrabotka na 

asfaltnite konstrukcii i toa: termos  za transport na `e`ok asfalt, dva 

fini{eri za asfalt, ma{ini za grebewe na stara kolovozna konstrukcija, 

prskalki za emulzija vaqaci za ramnewe i dva grejderi; sedum 

kompresori, tovaruva~i i drugi ma{ini za izrabotka na asfaltnite 

konstrukcii. Mehanizacijata e relativno nova i e vo odli~na sostojba, 

delot na zastarenata mehanizacija se upotrebuva povremeno. 

 Vo neposredna blizina na asfaltnata baza predvideno e 

postavuvawe na baza za izrabotka na beton. 

Kotel na nafta se upotrebuva, isklu~ivo vo grejnata sezona za 

zagrevawe na delovnata zgrada. Mo}nosta na kotelot od asfaltnata baza 
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iznesuva 30 KW, i e pomala mo}nost od 250 KW {to e uslov za negova 

analiza sprema Upatstvoto za izgotvuvawe na baraweto.  

 Na asfaltnata baza, od su{arata pokraj pra{inata od kameniot 

agregat vozmo`na e koncentracija na ~adni gasovi od sogoruvawe na 

naftata koja se koristi za zagrevawe na su{arata. Potro{uva~kata na 

nafta se procenuva okolu 12 l/t proizvedena asfaltna masa. Za 

proizvedena asfaltna masa od 25.000 t/god potro{uva~kata na nafta e 300 

t/god.   

 Postaven e sistem za pre~istuvawe so vre}ast filter, koj se sostoi 

od 6 komori so vkupno 116 vre}i so dimenzii 100 mm h 3.000 mm. za 

zafa}awe na pra{inata i ~adnite gasovi od su{arata odnosno za 

odr`uvawe na na emisijata na {tetni materii vo vozduhot vo granici na 

MDK.  

  Asfaltnata baza. vo celost gi zadovoluva karakteristikite poradi 

toa {to ima maksimalno iskoristuvawe na surovinite, zagubata e svedena 

na minimum, a emisiite na pra{ina i gasovi se vo ramkite na MDK 

vrednostite. 

 Kako osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt se: varovnik, 

filer - mikroniziran varovnik i  Bitumen. 

Transportot na gotoviot asfalt treba  se vr{i vo kamioni koi se 

pokrieni so cerada za da se spre~i emitirawe na lesno isparlivite 

organski komponenti i {ireweto na neprijatni mirisi. 

 Otpadnata voda od oddelenieto za mehanizacija se pre~istuva vo 

talo`nik pred da se ispu{ti vo gradska kanalizacija. Ima kanaliziran 

odvod i na atmosferskite i fekalni vodi vo soodvetna gradska 

kanalizacija i kolektorski sistem do pre~istitelnata stanica vo 

s.Dobre{ane od kade se ispu{ta vo r.Kumanovka. 

 Vo bliska idnina na instalacijata neophodno e da se prevzemat 

slednive merki: 

 - Izgradba na nastre{nica za otvorenite skladovi za varovni~kite 

 materijali; 

 -  Izgradba na betonsko korito (tankvana) pod rezervoarot za nafta 
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    - Asfaltirawe na pristapni soobra}ajnici do i okolu asfaltnata              

baza; 

    -  Hortikulturno ureduvawe so listopadni i zimzeleni drvenesti 

rastenija ,koi }e pretstavuvaa priroden filter na ambientalniot 

vozduh i }e pridonesuvaat za za{tita na `ivotnata sedina. 

Od dosega{noto rabotewe na instalacijata ne e predizvikano 

zna~ajno zagaduvawe. 

Kako {to e opi{ano sozdavaweto na otpad e izbegnato i vo 

soglasnost so Zakonot za otpad, se vr{i selektirawe (stari akumulatori, 

stari gumi, metalni delovi). Celokupniot otpad koj se sozdava go prevzema  

pretprijatieto Eko-Lipac –Dooel. 

Prevzemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici. 
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XV. IZJAVA 

 
 
 

So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, 

vo soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina ("Sl.vesnik na 

RM", br.53/05) i regulativite napraveni za taa cel. 

Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, 

to~ni i kompletni. 

Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za 

`ivotna sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za 

kopirawe na baraweto ili  na negovi delovi za potrebite na drugo lice. 

 
   
 
Potpi{ano od :                                                    Datum  :                           
(vo imeto na organizacijata) 
 
Ime na potpisnikot  :               
 
 
Pozicija vo organizacijata :                                                
 
 
 

Pe~at na kompanijata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


