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Прилог VII
Шема со емисии во површински води
VII.1 Вовед
Концесионото поле за површинска експлоатација на дијабази од локалитетот

„Оризари“ се наоѓа во општина Липково. Општина Липково припаѓа во групата

средно мали рурални општини во РМ, а се наоѓа во нејзиниот северен дел. На

север се граничи со Република Косово и Република Србија, на исток со општина Куманово, на југ со општина Арачиново, а на запад со општина Гази Баба и Чучер-Сандево.

Комуникациите на рудникот се многу поволни. Наоѓалиштето спаѓа во групата на наоѓалишта со добри патишта проодни во текот на целата година за товарните транспортни возила и за патничките возила. 

Локалитетот за експлоатација на дијабази „Оризари“ се наоѓа на околу 1 km северо-западно од селото Оризари и на околу 2 km оддлачесност од селата Липково и Слупчане (воздушно растојание). Од селото Оризари до лежиштетото „Оризари“ се пристапува преку макадамски пат со ширина од 5 метри.Теренот е ридско-планински, а во рамките на концесискиот простор се среќаваат неколку помали суводолици. Концесискиот простор се наоѓа на надморска височина од околу 550 метри.Во близина на експлоатационото поле „Орзари“, нема други стопански дејности.
Реката Липковска, Липковското Езеро и Слупчанска Река се наоѓаат на оддалечесност од околу 2 km од концесискиот простор (воздушна линија).
VII.2 Услови на терен на инсталацијата Каменоломот Оризари
Локалитетот за експлоатација на дијабази „Оризари“ се наоѓа на околу 1 km северо-западно од селото Оризари и на околу 2 km оддлачесност од селата Липково и Слупчане (воздушно растојание). Од селото Оризари до лежиштетото „Оризари“ се пристапува преку макадамски пат со ширина од 5 метри.Теренот е ридско-планински, а во рамките на концесискиот простор се среќаваат неколку помали суводолици. Концесискиот простор се наоѓа на надморска височина од околу 550 метри.Во близина на експлоатационото поле „Оризари“, нема други стопански дејности.
VII. 3.  Извори на индустриско загадување на водите
Најосновни параметри на водата на кои треба да им се посвети внимание се:
· температура;
-          pH, 
· вкупна  алкалност;
· растворен кислород ;
· БПК 5 ;
· ХПК  ;
· вкупно суспендирани честички ;
· растворени честички ;
· хлориди 
Водата игра две важни улоги во индустријата: служи за загревање или ладење и може да биде директно употребена во извесни хемиски процеси како реактант, продукт или растворувач. Водата за ладење е најмалку реактивна, затоа е и најмалку загадена. Затоа и по употребата обично не се прочистува, туку директно се испушта во водприемниците. Процесната вода, од друга страна, е многу повеќе загадена, па затоа мора да се прочистува.
Индустриските отпадни води не можат секогаш да се прочистуваат со конвенционални уреди за прочистување на градските отпадни води, бидејќи можат да содржат трагови од метални јони и некои други хемиски соединенија кои се биолошки неразградливи и кои делуваат токсично на микроорганизмите при секундарното прочистување. Зависно од типот на индустријата, во индустриските отпадни води може да се најдат низа опасни супстанци кои се растворени, суспендирани или адсорбирани на суспендираните честички.  
Индустриските отпадни води содржат многу различни супстанци. Затоа е невозможно да се дадат некои општи показатели на квалитетот на индустриските отпадни води, туку за секоја поединечна индустрија мора да се познаваат и да се мерат оние параметри кои претставуваат потенцијални полутанти. Показателите на квалитетот на индустриските води се поделени во две групи: органолептички  и показатели на киселост (Таб.бр.1) и показатели на кислороден режим (Таб.бр.2). 
Табела бр 4. Содржина на општи показатели од површинска вода
	Pokazateli
	Klasa I
	Klasa II
	Klasa III
	Klasa IV
	Klasa V

	Temperatura
	
	
	
	
	

	Vidlivi otpadni materii
	Bez
	Bez
	Bez
	Bez
	-

	Vidliva boja
	Bez
	Bez
	Sl.zamatena
	Zamatena
	-

	Zabele`liva  mirizba
	Bez
	Bez
	Sl.zabel.
	Zabele`l.
	-

	pH vrednost
	6.5-8.5
	6.5-6.3
	6.3-6.0
	6.0-5.3
	< 5.3

	Vkupen suv  ostatok (105 0S) mg/l
	350
	500
	1000
	1500
	> 1500

	Rastvoreni materii (mg/l)
	350
	500
	1000
	1500
	> 1500

	Suspendirani materii (mg/l)
	<10
	10-30
	30-60
	60-100
	> 100

	Alkalitet CaCO3 (mg/l)
	>200
	200-100
	100-20
	20-10
	<10


Tabela br. 5  Sodr`ina na pokazateli na kisloroden re`im od povr{inska     

                           voda 
	Pokazateli
	Klasa I
	Klasa II
	Klasa III
	Klasa IV
	Klasa V

	Rastvoren kislorod

(mg/ l O2)
	> 8.00
	7.99-6.00
	5.99-4.00
	3.99-2.00
	< 3.00

	BPK 5  ( mg/ l O2 )
	< 2.00
	2.01-4.00
	4.01-7.01
	7.01-15.0
	>15.0

	HPK     ( mg/ l O2 )
	<2.50
	2.51-5.00
	5.01-10.0
	10.0-20.0
	>20.0


VII.4 Снабдување со вода 
Каменоломот Оризари за водоснабдувањето на работниците, кои се вклучени во активностите на површинска експлоатација, се користи флаширана вода.
Во технолошкиот систем на површинската експлоатација на дијабазите од

лежиштето „Оризари“ не се користи технолошка вода.
Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, БЕТОН КАМЕНОЛОМ ДОО Скопје има склучено Договор за снабдување со Организацијата Кодинг од Скопје.

Додека техничка вода за процесот не е потребна и не се користи.

VII.5 Отпадни води 
Во Каменоломот Оризари не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес.

· Отпадна санитарна вода
За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

На Каменоломот Оризари нема комунална инфраструктура.
Инсталацијата не е приклучена на канализационен систем, поради што нема емисии во канализација од процесното работење на Каменоломот Оризари нема. 
VII.6 
Третман на отпадните води
Во Каменоломот Оризари не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес и нема третман на отпадните води од технолошкиот процес.

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје. 
VII. 7 Заклучок 
Согласно презентираните податоци, увидот на предметната локација и водоснабдувањето, може да се заклучи дека инсталацијата не генерира емисии т.е испуштања на отпадна техничка и санитарна вода во површинска вода и почва.
Tabela 1 

	Para

metar
	Pred tretirawe
	Posle  tretirawe

	Ime na supstan

cata
	Maks. prosek na ~as (mg/l)
	Maks dneven prosek

(mg/l)
	kg/den
	kg/god
	Maks. prosek na ~as (mg/l)
	Maks dneven prosek

(mg/l)
	Vku

pno

kg/den


	Vku

pno

kg/god


	Identi

tet

na recipien

tot

(6N; 6E)

	Во Каменоломот Оризари  не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес.




Tabela  2  -  Merno mesto K - 1
	Parametar
	Rezultati

(mg/l)
	Normalen analiti~ki opseg
	Metoda/tehnika na analiza

	
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	pH
	/
	
	
	
	
	

	Temperatura
	/
	
	
	
	
	

	Elektri~na 

provodlivost

                         (S
	/
	
	
	
	
	

	Amoniumski azot          NH4-N
	/
	
	
	
	
	

	Hemiska potro{uva~ka na kislorod 
	/
	
	
	
	
	

	Biohemiska potro{uva~ka na kislorod
	/
	
	
	
	
	

	Rastvoren kislorod O2(rr) 
	/
	
	
	
	
	

	Kalcium       Ca
	/
	
	
	
	
	

	Kadmium       Cd
	/
	
	
	
	
	

	Hrom              Cr
	/
	
	
	
	
	

	Hlor               Cr
	/
	
	
	
	
	

	Bakar            Cu
	/
	
	
	
	
	

	@elezo          Fe
	/
	
	
	
	
	

	Olovo            Pb
	/
	
	
	
	
	

	Magnezium   Mg
	/
	
	
	
	
	

	Mangan         Mn
	/
	
	
	
	
	

	@iva             Hg
	/
	
	
	
	
	


Табелите не се пополнети бидејќи на предметната локација - Каменолом Оризари не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес и нема штетно влијание врз животната средина.
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