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1.  EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI
     DOSTAPNI TEHNIKI

ReplekFarm AD e relativno nova i edna od najsovremenite fabriki za proizvodstvo na cvrsti, polucvrsti i te~ni doza`ni formi na lekovi na teritorijata na Republika Makedonija. 

Kako {to e prika`ano vo Dodatokot III firmata ima dobieno Serifikat od Ministerstvoto za zdravstvo - Biro za lekovi, so koj se potvrduva deka proizvodstvenata lokacija i proizvodstveniot proces na  ReplekFarm AD se vo soglasnost so pravilata na Dobrata Proizvodna Praksa zadadena so va`e~kata regulativa, a vo soglasnost so Direktivata 2001/83/EC na Evropskiot Parlament i na Sovetot na Kodot na Zaednicite {to se odnesuva na medicinskite proizvodi za humana upotreba, so Direktivata na Komisijata 91/356/EEC {to gi odreduva principite i smernicite na dobrata proizvodstvena praksa za medicinskite proizvodi za humana upotreba i Vodi~ot za  Dobra Proizvodna Praksa PE-009-1 za Farmacevtska Inspekcija Kooperativna {ema.  

Celokupnoto rabotewe e potpolno kompjuterizirano i se bazira na samostojno izraboten softver vo Oracle.
ReplekFarm AD ima vospostaveno i pozitiven pristap kon za{titata na `ivotnata sredina. Vo taa smisla, vo proces e voveduvaweto na Sistem za upravuvawe na `ivotnata sredina po me|unarodniot standard ISO 14001:2004.
1.1  Najdobri dostapni tehniki

Imaj}i gi pogore istaknatite uslovi i atributi, ReplekFarm AD vo svojata proizvodna praksa primenuva niza najdobri dostapni tehniki (NDT) od oblasta na farmacijata, koi me|u drugoto, ovozmo`uvaat odr`uvawe na aspektite na 
`ivotnata sredina na potrbnoto kvalitetno nivo. Vo proizvodniot proces se primenuvaat pooddelni NDT* i toa:
· Integracija na barawa za `ivotna sredina, zdravje i bezbednost
- Upotreba na materijali koi {to ne se toksi~ni za ~ovekot ili `ivotnata sredina. 
· Dizajn na fabrikata - upotreba na sovremen sistem na kontrola na proces za da se ovozmo`i visoko nivo na avtomatizacija i sigurna, stabilna i efikasna operacija
    - Upotreba na komjuteriziran sistem za avtomatizirano sledewe na    temperatura, vlaga i pritisok vo site proizvodstveni prostori.  

    - Dizajnirawe na fabrikata ovozmo`uva pravilen sled na      proizvodstveniot proces, odnosno ovozmo`uva da ne dojde do me{awe na materijali i personal.

· Za{tita na podzemni vodi i opcii za zadr`uvawe na vodata
   - Sproveduvawe na utovar i istovar samo na oza~eni mesta za{titeni od     istekuvawe.

___________________________________________________________________________

      *  Koristeni se NDT od 2007 na amerikanskata Agencija za za{tita na   

        `ivotnata sredina (EPA)
        - Skladirawe i sobirawe na materijali koi ~ekaat na isflawe, samo na     mesta za{titeni od istekuvawe.
· Minimizirawe na volumen na izlezni gasovi
   -  Zatvorawe na site nepotrebni otvori zaradi preventiva na toa vozduhot da bide vsisan od procesna oprema, taka da se minimizira volumenskiot protok.

   -  Osiguruvawe na hermeti~nost na procesnata oprema, osobeno na sadovite.

   -  Dodavawe na te~ni materii vo sadovite vo dolniot del ili preku potopeno crevo. 
· Otstranuvawe na ~esti~ki od izlezni gasovi
   -  Koristewe na HVAC sistem za fилтрирање на воздухот koe генерално се врши во неколку фази, почнувајќи од пред-филтри и компактни филтри (95%), а во производствените (бели) зони дополнително се имплементирани и електростатски vre}asti filtri и HEPA (99,997%)
1.2  Merki za efikasno koristewe na energija

Vo ReplekFarm AD se upotrbuvaat slednite merki za za{teda na energija:
· Vo proizvodstvoto se koristat ma{ini so niska potro{uva~ka na energija (low energy consumption) 
· Sistemot za avtomatsko upravuvawe so HVAC sistemite obezbeduva za{teda na energija preku koristewe na delumna recirkulacija na vsisniot vozduh i preku t.n. lizgawe na vnatre{nata temperatura  prema nadvor (sistemot ne dozvoluva golemi razliki me|u nadvore{nata i vnatre{nata temperatura)
· Izvr{ena e monta`a na izmenuva~i na toplina vo klima komorite koi se povrzani na centralnata gradska toplifikacija, so {to zna~itelno se namaluva koristeweto na toplinskata pumpa i elektri~nite grea~i
· Pri gradbata na fabrikata se koristeni materijali so visoka termi~ka izolacija, a i samata fabrika e izgradena kako objekt vo object, so {to gubitocite na toplina se svedeni na najnisko mo`no nivo.
Godi{nata potro{uva~ka na elektri~na energija iznesuva okolu 1.080 MWh.
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