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                    IV.1. Surovini i pomo{ni materijali 
Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot na ,, Elenica,, Strumica zavisno od proizvodite i me|uproizvodite koi se  proizveduvaat :

Ovde se koristi kako surovina glina (vidovi alumosilikatni rudi) koi mo`e da sodr`at i razni dodatoci. Na mestoto na iskop na surovinata, posle iskopot se vr{i podgotovka na surovinata, za dobivawe na povoedna~en kvalitet na gotoviot proizvod.

                           Iskop na ruda  t.e. surovina 

                               Energija                                        Podgotovka  
         Potro{eni surovini, proizvodi, energii

Lista na goriva :

· elektri~na energija za rabota na postrojkata Pogon 1

       za 2006 godina imaat potro{eno:         2.737.710  kWh 
       -     mazut  za pe~ka  vo  Pogon  potro{eno za 2006 godina :  2.328.720  kgr

      -      nafta za iskop na surovina  potro{eno za 2006 godina:      120  toni 

      -     voda koristat od ,, Vodovod,, Strumica tro{at 5.303 m³/ 2006 godina

· voda koristat od arteriski bunari za tehnolo{ki potrebi,i  tro{at 

7.700   m³/ 2006 godina.     

Potro{uva~ka na surovini:
	Reden broj
	Surovini /

Proizvodi /

Energii
	2006 god/ na den
	Kade se koristi

	  1
	Surovina Glina   
	            280   toni
	Iskop na surovina 

	  2
	Gotov proizvod 

Grade`na Keramika   
	            230  toni
	Pogon  za prerabotka

	  3
	 Mazut                           toni                                                                
	2.063,580    toni
	Pogon   

	  4
	Nafta                                
	   120,001    toni
	Iskop  na glina

	  5
	Boci so acetilen        toni
	         0,232    toni
	Ma{. odr`uvawe

	  6
	Boci so kislorod        toni
	         1,198 toni
	Ma{. odr`uvawe

	  7
	Voda tehnolo{ka
	   7.700 m³
	Vo proces (pogon)


Pogon  
Osnovni surovini za proizvodstvo na cigli, }eramidi i proizvodi od pe~ena glina :  

Kaolin          (minerali na glina, kaolinit ,ilit i dr  ) 
   Pesok          
    Voda               H2O     
Mineralite na glina (kaolinit i ilit)  se so primesi od kvarc, feldspat, kalcit, kristobalit, gips i dr. Me{avinata pripremena na mestoto na iskopot se nosi do vlez na pogon. Na samiot vlez vo pogonot se odvojuvaat krupni frakcii koi mo`e da smetaat na procesot. Ima re{etka koja slu`i da se odvojat krupnite frakcii (kamewa), no ima i dopolnitelna kontrola t.e. rabotnik koj gi otstranuva krupnite kamewa koi bi mo`ele da predizvikaat o{tetuvawe na grubiot mlin. Glinata preku sistem na transport se nosi na melewe (pove}e stepeno melewe so razni tipovi na melnici) do potrebnata granulacija, po potreba se dodava malku voda, i se doveduva masata za oblikuvawe  do vakuum agregatot i me{alicata (ekstruder). Ovde se vr{at podprocesi na:
              1 - Nabivawe so me{awe                      
  2 - Istisnuvawe i kalapirawe               
              3 - Merewe i se~ewe                                        
              4 - Razdvojuvawe i redewe                                      
Oformuvaweto na poluproizvodite se vr{i sprema kalapot  t.e. sprema toa kakov prozvod  }e se proizveduva. Avtomatski se se~e dol`inata  na proizvodite i ra~no se redat na konzoli koi potoa so viqu{kari se redat vo su{arite.

Su{arite se 18 na broj, prizemni se, od komoren tip so razli~na dol`ina,  topliot vozduh koj doa|a od pe~kata se ufrluva vo su{arite i za negovoto preraspredeluvawe se koristat rotomikseri.. Poluproizvodite naredeni na konzoli  se su{at vremenski  od 20-36 ~asa, vo zavisnost od toa kakov proizvod e na linijata. Posle fazata na su{ewe ra~no se redat na pokretna lenta koja gi nosi do mestoto kade se redat na golemite vagoni, za nivna ponatamo{na termi~ka obrabotka.  

Poluproizvodite posle fazata na su{ewe se prereduvaat ra~no na golemi vagoni, i se nosat po {inski kolosek do vlez na tunelska pe~ka. Procesot na pe~ewe se vr{i vo tunelska pe~ka niz koja se dvi`at poluproizvodite naredeni na golemi vagoni po {inski kolosek, a mazutnata instalacija so breneri i dovodot na vozduh se smesteni odozgora vo sredniot del na pe~kata. Dol`inata na pe~kata e  98  metri, {irinata e  3,4  metri a visinata e 2,7 metri. Temperaturata na pe~ewe e od 860°S do 950°S, a ciklusot trae 35 ~asa vo zavisnost od tipot na proizvodot. Pri pe~eweto proizvodot podlegnuva na razni Fizi~ko-hemiski promeni i pritoa se dobiva  kerami~ki proizvod so odredeni fizi~ko -mehani~ki osobini. (cvrstina , itn.  ). Posle ladeweto proizvodite ra~no se redat na paleta, se pakuvaat i se nosat na otvoren  magacinski prostor.

Vo prilog IV dadena e tabela vo koja e prika`an  opisot na surovinite i gotov  proizvod
surovini:           kaolin      (glina)    
gotov proizvod: kerami~ki proizvodi (cigli, }eramidi ) 
Lista na gotovi proizvodi :
Kerami~ki proizvodi:        

                                                      Blok 10, 12, 12½, 12 ,16,16½,19,20,20½,
                                                      Blok za oxak:KB-1, KB-2, KB-3 , BO

                                                      Monta :12

                                                      Monta Fert: 32, 42

                                                      Polna tula

                                                      Giter 

                                                      Kanalica
 -prose~no skladirani koli~estva (zalihi)       2.000 toni    
                                                                                       (8 dnevno proizvodstvo)
 -godi{no koristeni koli~estva 
Primena na gotovite proizvodi  

Proizvedenite kerami~ki proizvodi gi za~uvuvaat svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i se otporni na dejstvo na hemiski reagensi. Nivnata primena e isklu~ivo vo grade`ni{tvoto.
GRADE@EN INSTITUT 

,, MAKEDONIJA ,,  A.D. 

· Zavod za materijali -

Broj: 1101 - 896/2

Datum: 24.08.2006 god
              Skopje

                                        IZVE[TAJ                                 BR.487/2006

   ZA  IZVR[ENO  ISPITUVAWE  NA  GLINENITE  PROIZVODI
BLOK 20 (blok MKS B.D1.015-HI)           AD IGM ,,ELENICA,, STRUMICA

/250h250h200/-20                                                        ----------------------------------------                                                               
(Oznaka na proizvodot)                                        (Proizvoditel)
                                         NARA^ATEL: AD IGM ,,ELENICA,, - STRUMICA 
                                      Skopje:  Avgust  2006  god
Vidi prilog:br.487/2006     
                            POTVRDA ZA KVALITET  BR.  29/2006

                            S   E   R   T   I    F   I   K   A   T    N°
                                 S   E   R   T   I    F   I   K   A   T
Proizvod tip                      BLOK 20 (Blok MKS.B.D1.015)-HI/250h250h200/20

Proizvoditel ili uvoznik             AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Datum na proizvodstvo                    Juli  2006

Podnesuva~ na baraweto                 AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Broj na izve{tajot od ispituvaweto                  487/2006

Datum na ispituvaweto                     Avgust 2006 god        
Rok na va`ewe na potvrdata za kvalitet       va`i 6 ({est) meseci do 24.02.2007 
So ova se potvrduva deka karakteristikite na proizvodot odgovaraat na barawata na slednite propisi:                           MKS.B.D1.011  i MKS.B.D1.015    
 Data    24.08.2006
GRADE@EN INSTITUT 

,, MAKEDONIJA ,,  A.D. 

· Zavod za materijali -

Broj: 1101 - 896/1

Datum: 24.08.2006 god
              Skopje

                                        IZVE[TAJ                                 BR.488/2006   
ZA  IZVR[ENO  ISPITUVAWE  NA  GLINENITE  PROIZVODI

BLOK 10 (blok MKS B.D1.015-HI)           AD IGM ,,ELENICA,, STRUMICA

/250h250h100/-20                                                        ----------------------------------------                                                               

(Oznaka na proizvodot)                                        (Proizvoditel)

                                     NARA^ATEL: AD IGM ,,ELENICA,, - STRUMICA 

                                       Skopje:  Avgust  2006  god

Vidi prilog:br.488/2006

                            POTVRDA ZA KVALITET  BR.  30/2006

                            S   E   R   T   I    F   I   K   A   T    N°
                                         S   E   R   T   I    F   I   K   A   T

Proizvod tip                      BLOK 10 (Blok MKS.B.D1.015)-HI/250h250h100/20

Proizvoditel ili uvoznik             AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Datum na proizvodstvo                    Juli  2006

Podnesuva~ na baraweto                 AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Broj na izve{tajot od ispituvaweto                  488/2006

Datum na ispituvaweto                     Avgust 2006 god        

Rok na va`ewe na potvrdata za kvalitet       va`i 6 ({est) meseci do 24.02.2007 

So ova se potvrduva deka karakteristikite na proizvodot odgovaraat na barawata na slednite propisi:                           MKS.B.D1.011  i MKS.B.D1.015      

Data  24.08 2006
GRADE@EN INSTITUT 

,, MAKEDONIJA ,,  A.D. 

· Zavod za materijali -

Broj: 1101 - 883/2
Datum: 24.08.2006 god
              Skopje

                                           IZVE[TAJ                               BR.489/2006   
ZA  IZVR[ENO  ISPITUVAWE  NA  GLINENITE  PROIZVODI

MONTA FERT 32 blok/BI/MKS B.D1.030/   AD  IGM ,,ELENICA,, STRUMICA

/320h250h140/-350                                                        ----------------------------------------                                                               
(Oznaka na proizvodot)                                                 (Proizvoditel)

                                         NARA^ATEL: AD IGM ,,ELENICA,, - STRUMICA 

                                       Skopje:   22 Avgust  2006  god

Vidi prilog:br.489/2006

                           POTVRDA ZA KVALITET  BR.  32/2006

                            S   E   R   T   I    F   I   K   A   T    N°
                                      S   E   R   T   I    F   I   K   A   T
Proizvod tip       MONTA FERT (Blok MKS.B.D1.030)-HI/320h250h140/350
Proizvoditel ili uvoznik             AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Datum na proizvodstvo                    Juli  2006

Podnesuva~ na baraweto                 AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Broj na izve{tajot od ispituvaweto                  489/2006

Datum na ispituvaweto                     Avgust 2006 god        

Rok na va`ewe na potvrdata za kvalitet       va`i 6 ({est) meseci do 24.02.2007 

So ova se potvrduva deka karakteristikite na proizvodot odgovaraat na barawata na slednite propisi:                           MKS.B.D1.011  i MKS.B.D1.030      

Data   22.08.2006
GRADE@EN INSTITUT 

,, MAKEDONIJA ,,  A.D. 

· Zavod za materijali -

Broj: 1103 - 883/2

Datum: 28.09.2006 god
              Skopje

                                           IZVE[TAJ                               BR.513/2006   
ZA  IZVR[ENO  ISPITUVAWE  NA  GLINENITE  PROIZVODI

BLOK 40/16 Blok /MKS B.D1.015/                   AD  IGM ,,ELENICA,, STRUMICA

HI/250h400h160/20                                                        ----------------------------------------                                                               
(Oznaka na proizvodot)                                                 (Proizvoditel)

                                         NARA^ATEL: AD IGM ,,ELENICA,, - STRUMICA 

                                       Skopje:   28.09.  2006  god

Vidi prilog:br.513/2006

                           POTVRDA ZA KVALITET  BR.  31/2006

                            S   E   R   T   I    F   I   K   A   T    N°
                                      S   E   R   T   I    F   I   K   A   T
Proizvod tip       BLOK 16/40 (Blok MKS.B.D1.015)-HI/400h250h160/20

Proizvoditel ili uvoznik             AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Datum na proizvodstvo                    11.08. 2006

Podnesuva~ na baraweto                 AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Broj na izve{tajot od ispituvaweto                  513/2006

Datum na ispituvaweto                    Septemvri  2006 god        

Rok na va`ewe na potvrdata za kvalitet       va`i 6 ({est) meseci do 28.03.2007 

So ova se potvrduva deka karakteristikite na proizvodot odgovaraat na barawata na slednite propisi:                           MKS.B.D1.011  i MKS.B.D1.015      

Data   28.09.2006
GRADE@EN INSTITUT 

,, MAKEDONIJA ,,  A.D. 

· Zavod za materijali -

Broj: 1103 - 883/2

Datum: ..............2006 god
              Skopje

                                           IZVE[TAJ                               BR.525/2006   
ZA  IZVR[ENO  ISPITUVAWE  NA  GLINENITE  PROIZVODI

BLOK  12MKS B.D1.015/                   AD  IGM ,,ELENICA,, STRUMICA

HI/250h250h120/20                                                        ----------------------------------------                                                               
(Oznaka na proizvodot)                                                 (Proizvoditel)

                                         NARA^ATEL: AD IGM ,,ELENICA,, - STRUMICA 

                                       Skopje:   12.10.  2006  god

Vidi prilog:br.525/2006

                            POTVRDA ZA KVALITET  BR.  34/2006

                            S   E   R   T   I    F   I   K   A   T    N°
                                      S   E   R   T   I    F   I   K   A   T
Proizvod tip       BLOK 12   (Blok MKS.B.D1.015)-HI/250h250h120/20

Proizvoditel ili uvoznik             AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Datum na proizvodstvo                                Avgust. 2006

Podnesuva~ na baraweto                 AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Broj na izve{tajot od ispituvaweto                  525/2006

Datum na ispituvaweto                    Septemvri-Oktomvri.   2006 god.        

Rok na va`ewe na potvrdata za kvalitet       va`i 6 ({est) meseci do 12.03.2007 

So ova se potvrduva deka karakteristikite na proizvodot odgovaraat na barawata na slednite propisi:                           MKS.B.D1.011  i MKS.B.D1.015      

Data   12.10.2006
         GRADE@EN INSTITUT 

,, MAKEDONIJA ,,  A.D. 

· Zavod za materijali -

Broj: 1103 - 883/
Datum: ..............2006 god
              Skopje

                                           IZVE[TAJ                               BR.526/2006   
ZA  IZVR[ENO  ISPITUVAWE  NA  GLINENITE  PROIZVODI

POLNA TULA MKS B.D1.011/                   AD  IGM ,,ELENICA,, STRUMICA

            100-1                                                                  ----------------------------------------                                                               
(Oznaka na proizvodot)                                                 (Proizvoditel)

                                         NARA^ATEL: AD IGM ,,ELENICA,, - STRUMICA 

                                       Skopje:   12.10.  2006  god

Vidi prilog:br.526/2006

                 POTVRDA ZA KVALITET  BR.  33/2006
                            S   E   R   T   I    F   I   K   A   T    N°
                                      S   E   R   T   I    F   I   K   A   T
Proizvod tip       POLNA TULA    (Blok MKS.B.D1.011)-100-1

Proizvoditel ili uvoznik             AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Datum na proizvodstvo                                Juli. 2006

Podnesuva~ na baraweto                 AD IGM ,,ELENICA,,  - STRUMICA

Broj na izve{tajot od ispituvaweto                  526/2006

Datum na ispituvaweto                    Septemvri-Oktomvri.   2006 god.        

Rok na va`ewe na potvrdata za kvalitet       va`i 6 ({est) meseci do 12.03.2007 

So ova se potvrduva deka karakteristikite na proizvodot odgovaraat na barawata na slednite propisi:                           MKS.B.D1.011  

Data   12.10.2006

Vo prilog IV dadena e tabela vo koja e prika`an  opisot na surovinite i gotovi proizvodi.  
· Sektor za odr`uvawe i energetika
Opis :
Soglasno namenata na Sektorot za odr`uvawe i energetika ~ija osnovna cel e sozdavawe i odr`uvawe na uslovi vo koi site pogoni nepre~eno }e gi obavuvaat svoite tehnolo{ki procesi, se koristaat razli~ni materijali koi se detalno opi{ani vo tabelata IV.1.1 vo Prilog IV. 
Lista na goriva :

                                          -elektri~na energija za rabota na postrojkata

                                          -mazut  

                                          -nafta
Elektri~na energija 

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN - Makedonija, preku 10 KV trafostanica, a potoa preku dva transformatori od 630 V i 400 V do potro{uva~ite vo pogon, i propratnite delovi od celata instalacija  

Niz pogonite elektri~nite vodovi se vodeni del pod zemja, del se vodeni nadzemja (vozdu{no). Prose~na momentalna dnevna potro{uva~ka e 7.600 KW, dodeka prose~na  mese~na potro{uva~ka e 228.142 KW, dodeka vkupna godi{na potro{uva~ka za 2006 god e 2.737.710 KW. Momentalno opteretuvawe na elektri~nata instalacijata , na trafostanicata e 580 KW.
Za potrebite na instalacijata  ,,Elenica,, Strumica nabaven e dizel agregat  so mo}nost od 160 KW, iskoristivost od 130 KW  i potro{uva~ka od 50 litri/~as. Dizel agregatot e predviden da, vo slu~aj da dojde do nedostatok na elektri~na energija od bilo koja pri~ina, mora da se obezbedi elektri~na energija za slednite pozicii:

· Ventilator za odveduvawe na vozduh koj sodr`i {tetni materii od pe~kata

· Vakuumica 
· Valci na melnicite  
Ovie pozicii  neophodno e da se obezbedat so elektri~na energija,  kako ne bi do{lo do havarija na pe~kata, vakuumicata ili melnicite. Sekako neophodno e pritoa  da se namali intenzitetot na rabota, i da se raboti    
spored na~in koj }e obezbeduva pogolema vnimatelnost i budnost vo vakvi uslovi na rabota.
- M a z u t  
,,Elenica,, - Strumica go nabavuva mazutot od rafinerijata “OKTA” Skopje. Za mazutot ima uverenie za kvalitet i mazutot se karakterizira so slednive fizi~ko hemiski osobini:
· Gustina na 150 C …………………….........................…. 0,9467 g/ml

· Temperatura na palewe …………………………..….. 1980 C
· Temperatura na te~ewe …………………………….… 290 C

· Kinemati~ki viskozitet na 500 C …………………. 215,00 mm2/s
· Kinemati~ki viskozitet na 1000 C …………………. 24,1  mm2/s
· Sodr`ina na koks …………………………………….… 6,00 %

· Sodr`ina na sulfur ……………………………...……. 1,8 %
· Sodr`ina na voda, sedimenti ……………..…………. 0,1 %
· Sodr`ina na pepel …………………………………..  < 0,2 %
· Dolna kalori~na vrednost ………………………… 40,90 MJ/kg
Predzagrevawe na mazutot se vr{i so elektri~ni grea~i, zaradi podobro transportirawe so pumpa od mese~nite rezervoari do dnevniot rezervoar , zaradi obezbeduvawe na podobro sogoruvawe, namaluvawe na potro{uva~kata na mazutot, a so toa i namaluvawe na emisiite na {tetni gasovi od gorewe  vo ,,Elenica,,  Strumica.  

N a f t a
,,Elenica,, - Strumica ja nabavuva naftata od ,,LUK OIL,, Bugarija. Za naftata ima specifikacija  za kvalitet, i naftata se karakterizira so slednive fizi~ko hemiski osobini:
	  Br.
	Karakteristiki
	Vrednosti
	Test metoda

	   1.
	Gustina na 15 ° C , g/cm³
	Odredena,

ne dostapna
	EN ISO 3675-95

	   2.
	Cetane,indeks,nepomalku od
	45
	EN ISO 4264-96

	   3.
	Destilacionen opseg   ° C
Nadomesten na 50%,ne pove}e od, zima
... // ... 90% ne pove}e od,zima

... // ... 95% ne pove}e od,zima


	280

345

360
	ISO 3405-88

	   4.
	Kinemati~ki viskozitet na 20 ° C, mm²/s
	2,5-8,0
	ISO 3104-76

	   5.
	Sulfur % wt,ne pove}e od
	0,2
	ISO 8754-92

	   6.
	Temna to~ka ° C,ne pove}e od           

              - leto
              - zima
	/
minus 5
	EN 23015-98

	   7. 
	Ladno filtrirana udarna to~ka(CFPP),°C ne povisoka od            

               - leto 
               - zima
	minus 15

5
	EN 116-83

	    8.
	To~ka na sjaewe,°C neponiska  od 
	55
	ISO 2719-88

	    9.
	Pepel,% wt,ne pove}e od  
	0,02
	ISO 6245-82

	  10.
	Ostatok na jaglerod na 10% destilaciaja,% wt,ne pove}e od 
	0,02
	ISO 6615-93

	  11.
	Bakar koroziona linija (3 ~asa na 50°C) ne pove}e od
	2
	ASTM D 130-94

	  12.
	Mehani~ki ne~istotii i voda,

% wt,ne pove}e od  
	0,05
	ASTM D 1796-97

	  13.
	Obojuvawe, ne pove}e od 
	2
	ASTM D 1500


Skladirawe na pomo{ni materijali  (goriva)

Za potrebite na Pogon, kako gorivo se koristi mazut skladiran vo rezervoari i toa:

  - energetski magacinski del (mazut)  3h100 toni           300  toni   (pokrieni )

  - energetski magacinski del (nafta)                                  50  toni   (tank vana)   
   - energetski magacinski del (nafta)                                 10  toni  (tank vana)   

Bocite so acetilen i kislorod se propisno smesteni vo delot na ma{insko odr`uvawe.
2
Elenica Strumica                                                                       Aplikacija za IPPC
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