
 
RI - OPUSPROEKT d.o.o 

Dru{tvo za in`enering, istra`uvawe i uslugi 

RUDARSKI INSTITUT a.d. SKOPJE 
    

        
 
 
 
 
 
 
 
 

BARAWE 

бр. 0802/56 од 09.03.2007 год. 

 ZA DOBIVAWE NA DOZVOLA ZA  
USOGLASUVAWE SO OPERATIVEN PLAN 

ZА “IZOLMONT” DOO IUVOZ-IZVOZ SKOPJE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skopje, 2007 godina 

 

IZRABOTUVA^: 

RI - OPUSPROEKT 

RUDARSKI INSTITUT A.D. - SKOPJE 

U P R A V I T E L 
 

Vulgarakis Mare, dipl.ekk. 



RI – OPUSPROEKT                                              Aplikacija za A- ekolo{ka dozvola  ”IZOLMONT ” Skopje 
 
 

Skopje 2007 god 1

 I. INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT  

 I.1 Op{ti informacii  
Ime na kompanijata1 IZOLMONT doo uvoz-izvoz - Skopje 
Praven status dru{tvo so ograni~ena odgovornost 
Sopstvenost na 
kompanijata 

privatna 

Adresa na sedi{teto  Ul. ”Industriska” bb, Skopje 
Po{tenska adresa 
(dokolku e razli~na od 
pogore spomenatata) 

„Hristo ^ernopeev” br. 2b Skopje 

Mati~en  broj na 
kompanijata2 

4026195 

[ifra na  osnovnata 
dejnost spored NKD  

27,45 

SNAP kod3 0303 
NOSE kod4 105.12 
Broj na vraboteni 28 
Ovlasten pretstavnik  
Ime  Aleksandar Bodro`a 
Edinstven mati~en broj 1104958710325 
Funkcija vo kompanijata Direktor 
Telefon 02 2448 311 
Faks 02 2403 523 
e-mail zoran_krstik@yahoo.com.mk 

I.1.1 Sopstvenost na zemji{teto 
Ime i adresa na sopstvenikot (-cite) na zemji{teto na koe aktivnostite se 
odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan pogore). 
 
Ime na sopstvenikot Zoran Krsti} 
Adresa 
 

Hristo ^ernopeev br. 2b. Skopje 

 
 

I.1.2 Sopstvenost na objektite 
Ime i adresa na sopstvenikot (-cite) na objektite i pomo{nite postrojki vo 
koi aktivnosta se odviva (dokolku e razli~no od baratelot spomnata pogore). 
 
Ime: IZOLMONT 
Adresa: Industriska zona bb - Gratsko 

 
 

                                      
1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2 Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1 
3 Selected nomenclature for sources of air pollution, dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  Upatstvoto 
4 Nomenclature for sources of emission 
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I.1.3 Vid na baraweto5 
Obele`ete go soodvetniot del 

Nova instalacija      h 
Postoe~ka instalacija h 
Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

 

Prestanok so rabota  
 
 
 

                                      
5 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 
instalacijata 
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1.2. Informacii za instalacijata 
Ime na instalacijata6 IZOLMONT 
Adresa na koja instalacijata e 
locirana, ili kade }e bide 
locirana 

Industriska zona bb - Gratsko 

Koordinati na lokacijata 
spored Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri-5 
Istok, 5 Sever)7 

4604050 
7579825 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet na 
baraweto8 

2.5 b 

Proektiran kapacitet 2.000 god 
 

Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na 

apliciraweto vo Prilogot Br. I.2. 

 

Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Prilogot Br. 

I.2.1 Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na 

dozvolata  

 
Ime Bodro`a Aleksandar 
Edinstven mati~en broj 1104958710325 
Adresa 
 
 
 

bul. “Partizanski Odredi” br. 47/4 - Skopje 

Funkcija vo kompanijata Direktor 
Telefon 070385 940 
Faks 02 2448 311 
e-mail / 

 

                                      
6 Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide registrirana 
vo sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.2. 
7 Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na instalacijata 
treba da se podnesat vo Prilogot I.2. 
8 Vnesi go(gi) kodot i aktivnosta(e) nabroeni vo Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 89/05 
od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e tehnologii koi se cel na 
ISKZ, kodot za sekoja tehnologija treba da se ozna~at. Kodovite treba jasno da se odeleni 
me|u sebe. 
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1.3 Informacii povrzani so izmeni na dobiena A 
integrirana ekolo{ka dozvola 

 
Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na dobienata A 
integrirana ekolo{ka dozvola.  
 

Ime na instalacijata (spored 
va`e~kata integrirana ekolo{ka 
dozvola)  

 

Datum na podnesuvawe na 
aplikacijata za A integrirana 
ekolo{ka dozvola  

 

Datum na dobivawe na A 
integriranata ekolo{ka dozvola i 
referenten broj od registerot na 
dobieni A integrirani ekolo{ka 
dozvoli  

 

Adresa na koja instalacijata ili 
nekoj nejzin relevanten del e 
lociran 

 
 
 
 
 
 

Lokacija na instalacijata (region, 
op{tina, katastarski broj) 

 

Pri~ina za aplicirawe za izmena vo 
integriranata dozvola  

 
 
 
 

 
Opis na predlo`enite izmeni. 
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II. OPIS NA TEHNI^KITE  AKTIVNOSTI 

Opi{ete ja  postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, 

sistemite za namaluvaweto i tretman na zagaduvaweto i iskoristuvawe na 

otadot, postapkite za rabota na postrojkata, vklu~uvajki i kopii od planovi, 

crte`i ili mapi,(terenski planovi i mapi na lokacija, dijagrami na 

postapkite za rabota).  

ODGOVOR 

Pretprijatieto ”IZOLMONT” DOO e locirano vo industriskata zona na 

Gradsko, vo neposredna blizina na avtopatot Skopje-Veles-Gevgelija. Od 

isto~nata strana se grani~i so lokalniot pristapen pat od koj voedno se 

vleguva na lokacijata. Nekolku vikend ku}i (divogradbi) se locirani na 

zapadnata strana od pretprijatieto koe od ju`nata i severna strana se 

grani~i so objekti na Makpetrol i @ito Vardar i od isto~nata strana 

paralelno i neposredno nad lokalniot pat e locirano pretprijatieto za 

proizvodstvo na sto~na hrana “@ito Vardar”. Od Kapijata na ul. 

“Industriska” bb kon objektite od pretprijatieto, koi se protegaat na 

ogradena parcela,  se pristapuva preku interna soobra}ajnica za kru`no 

dvi`ewe okolu objektite koja e vo faza na doizgradba (}e bide celosno 

betonirana). 

II.1 OPIS NA INSTALACIJATA  

Instalacijata od Ministerstvo za ekonomija-podra~na edinica – Veles 

ima Re{enie za za ispolnuvawe na minimalno-tehni~ki uslovi za vr{ewe na 

dejnost 27.45 - proizvodstvo na drugi oboeni metali-reciklirawe na stari 

akumulatori dadeno vo  prilog. 

Momentalno vo instalacijata se vr{i: 

1. Proizvodstvo na ingoti od aluminium so pretopuvawe na otpaden 

aluminium; 

2. Separacija na sostavnite komponenti od stari akumulatori i 

proda`ba na istite; 
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3. Opremuvawe zaproizvodstvo na ingoti (stolp~iwa od olovo) i olovni 

klemi so primena na pretopuvawe na olovnite komponenti od stari 

akumulatori; 

4. Opremuvawe za proizvodstvo na ingoti od  cink so pretopuvawe na 

zgura od cink; 

Learnicata za aluminium, cink i olovo so magacinite za surovini i 

gotovi proizvodi, halite za prerabotka-separirawe na akomulatori, so 

magacinite za akumulatori i separirani delovi, ma{inskata rabotilnica, 

kancelarite za administrativniot del od rabotata so laboratorija, ~ajna 

kujna sanitarni prostorii, ku}i~kata so dva bunari i portirnica so 

garderobi se objekti se od prizemen tip. Pogonite i magacinite se izgradeni 

od armirano betonski skeleten sistem zatvoren so polna tula i so visina  

4,3 m. Pokrivnata konstrukcija od plastificiran lim postaven na ~eli~ni 

nosa~i postavena na  del od pogonite }e bide izvedena nad site objekti od 

instalacijata. Vo pogonite primeneta e izolacija na podovite so 

kiselootporen premaz i pad kon vnatre{nite kanali za odvod na voda od 

perewe na podovite. Magacinite za skladirawe na gotovi proizvodi i 

repromatrijali se so betonirani podovi i snabdeni se so polici, raftovi i 

paleti za skladirawe. Prostorot pod nastre{nica za primarna prerabotka 

na otpadni akumulatori Administrativniot del od  objektot so garderobi, 

sanitarii i laboratorija isto taka se so primeneta soodvetna izolacija na 

podovite. Pomegu ovie objekti ima {irok prostor za parkirawe i dvi`ewe 

na lesni i tovarni vozila koj delumno e betoniran. Zapo~nato e so 

ureduvawe na predvideniot prostor za hortikulturno ureduvawe so visoko i 

nisko zelenilo kako {to e prika`ano vo prilog 1.  

Sprema imotniot list ”IZOLMONT“ - DOO poseduva parcela so: 

Objekt Povr{ina vo m² 

1.Vkupna povr{ina 12.300 

1.1. Postoe~ki objekti 2.200 

1.2. Novoizgradeni objekti 800 

1.3. Dvorna povr{ina 9.300 

Vo prilog e daden raspored na objektite na instalacijata. 
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Instalacijata e ogradena so `i~ana ograda so koja se spre~uva 

nekontrolirano dvi`ewe na lu|e i `ivotni. Osvetluvaweto i 

ventiliraweto se ovozmo`eni preku propisno dimenzionirani vrati i 

prozori. Atmosverskata voda preku kanalizaciona mre`a, koja se sostoi od 

sistem na oluci kanaleti i kanali pokrieni so re{etki se vodi vo gratskata 

kanalizacija za istata. Otpadnata sanitarna i fekalna voda preku 

kanalizaciona mre`a za istata se vodi vo gratskata fekalna kanalizacija.  

Otpadnata tehnolo{ka voda preku kanalizaciona mre`a koja se sostoi 

od kanaleti i kanali i kaskadno i sukcesivno postaveni {ahti koi se 

pokrieni so kapaci se vodi vo gradskata kanalizacija. 

So voda za piewe i za sanitarni potrebi instalacijata se snabduva od 

javen vodovod. Ostanatite potrebi od voda za polevawe na trevnikot i 

drvenestite rastenija kako i za tehnolo{ki potrebi se zadovoluvaat od  dva 

sopstveni bunari so relativno golema izda{nost. Za zadovoluvawe na 

potrebite od elektri~na energija vo dvornata povr{ina instalirana e  

trafostanicata koja e vo sopstvenost na instalacijata. Instalacijata ima 

dobar pristap na PP vozila, PP aparati i hidranti za za{tita od po`ar so 

{to se vbrojuva vo klasa na objekti so prose~no po`arno opteretuvawe. Za 

za{tita od atmosverski praznewa izvedena e klasi~na gromobranska 

instalacija od prifatni i odvodni vodovi so gromobranski zazemjitel. 

II.2. TEHNOLO[KI PROCES NA PROIZVODSTVO 

II.2.1 TTEHNOLO[KI PROCES NA PROIZVODSTVO NA OLOVO 

Za proizvodstvo na olovo se koristat olovnite komponenti na 

sekundarnata surovina, stari akumulatori. Prvo se vr{i prerabotka na 

akumulatorite koja se odviva po slednive fazi: 

- primarna prerabotka na  akumulatori, 

- ponatamo{na prerabotka na akumulatori za odvojuvawe na 

plasti~nite kutii, 

- odvojuvawe na PVC separatorite, 

- separacija vo separator – mlin, 

- pretopuvawe vo olovo. 
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Akumulatorite predstauvaat elektrohemiski izvor na energija koi 

osloboduvaat elektri~na energija na kontroliran na~in. Site vrsti na 

akomulatori (primarni i sekundarni) sodr`at pozitivna i negativna plo~a 

smestena vo elektrolit. Sekundarnite baterii po prazweneto mo`e da se 

polnat, a primarnite po praznewe se neupotreblivi. Sekundarnite  baterii 

sodr`at pozitivni i negativni plo~i potopeni  vo elektrolit. Vo 

sekundarnite baterii spa|aat olovo-kiselinskite akumulatori kaj koi 

pozitivnite i negativni plo~i, napraveni od olovni soedinenija, se nao|aat 

potopeni vo eliktrolit od razbla`ena sulfurna kiselina. Olovnite 

starter baterii gi koristat lesni i te{ki motorni vozila kako i 

grade`nata i zemjodelska mehanizacija. Ovie akomulatori kako {to e 

prika`ano na slika br. 1 se sostojat od slednive komponenti: 

 

Sl. br. 1 Sostav na akumulator 

Re{etka napravena od olovna legura so sodr`ina od 1,5% Sb (max 7%) 

i 0,1% Ca koi pridonesuvaat za mehani~ka cvrstina i provodlivost na 

aktivnot matrijal. Re{etkata  zaedno so aktivniot materijal  se narekuva 

plo~a. 

Sme{a od oloven oksid i oloven sulfat koja pri inicalnoto 

polnewe preminuva vo aktiven materijal od oloven dioksid na pozitivnata 

plo~a i sun|erasto olovo na negativnata plo~a. Pri prazweweto na 

akumulatorot se odviva obratna reakcija na dobivawe na oloven sulfat. 

Trajna sulfatizacija nastanuva po pove}ekraten ciklus na polnewa i 

praznewa na akumulatorot kako i pri kratkotrajna upotreba (praznewe) ili  

kelija 

pozitivna  
plo~a + 

negativna  
plo~a + 

pozitivna  
re{etka + 

negativna  
re{etka + 

snop od 
pozitivni 

plo~i + 

snop od 
negativni 

plo~i + 

akumulatorska 
kutija 
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dolgotrajno nekoristewe na akumulatorot. Vo ovoj slu~aj koga olovniot 

sulfat trajno go zadr`uva svojot oblik i nemo`e da se transformira vo 

aktiven materijal akumulatorot stanuva ne upotrebliv. 

Elektrolit od razbla`ena sulfurna kiselina slu`i kako sprovodnik 

na joni me|u pozitivnite i negativni plo~i koga akumulatorot se polni ili 

prazni. Pri praznewe sulfatnite joni od kiselinata reagiraat so aktivniot 

materijal i se dobiva olovo sulfat. 

Separatorot od mikroporozen polietilen kako izolator, se postauva 

me|u pozitivnata i negativna plo~a i spre~uva kratok spoj me|u niv. Toj 

pokraj toa {to treba da e mikroporozen za da ovozmo`i premin na joni od 

edna na druga plo~a treba da bide otporen na kiselinata i na visoka 

temperatura.  

Kutijata i kapakot od akumulatorot se izraboteni od polipropilen 

(lesna i jaka plastika) i ovozmo`uva pokraj otpornost kon udari, 

temperatura i otpornost kon reagensite: benzin, dizel, antifriz, maslo za 

ko~nici. 

II.2.1.1 Proces na prerabotka na  akumulatorite 

Primarna prerabotka na otpadni akumulatori se vr{i ako pri 

nabavkata na prazni – bez kiselina akomulatori, eventualno  se slu~i da 

pristigne akumulator so kiselina vo toj slu~aj se vr{i praznewe na istata. 

Za praznewe odnosno sobirawe na iscedena kiselina na betoniran prostor 

pod nastre{nica izvedeni se dve podzemni {ahti. [ahtite se me|usebno 

povrzani za preliv od edna vo druga i se so izvedena kiselootporna 

izolacija, i vo niv }e se vr{i neutralizacija na sobranata (iscedena) 

kiselina so gasena var. Edna od {ahtite e dadena na sl. br. 2. 
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Sl. br. 2 [ahta za neutralizacija na kiselina 

Oslobodenite od kiselina i isu{eni akomulatori potoa se skladiraat 

vo magacin za istite do nivniot ponatamo{en tretman na separirawe. 

Talogot od neutralizacija, koj retko }e se producira i  predstauva kalcium 

sulfat, mo`e da se reiskoristi kako surovina vo proizvodstvo na 

detergenti i toj se prodava. 

Ponatamo{nata prerabotka se vr{i odvojuvawe na polipropilenot 

(plasti~nite kutii) od metalnite delovi na akumulatorite, po pat na se~ewe 

kapakot od akumulatorot so pomo{ na cirkularna pila. Vo progonot za ovaa 

namena se koristat dve cirkularni pili so mo}nost 5 KW i kapacitet 3.5 t/h. 

Separiranite par~iwa od plasti~nite kutii se prodavaat na fabrikata za 

prerabotka na plastika “30 juli” – Kumanovo, dodeka na ostatokot od 

akumulatorite koj sodr`i tvrdo olovo (legura, klemi, i par~iwa od re{etka) 

i olovna pasta se vr{i ponatamo{na separacija. 
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Sl. br. 3  Cirkularna pila za se~ewe na akumulatorskite kutii 

Odvojuvawe na PVC – Separatorite koi se izraboteni od 

polivinilhlorid i se karakteriziraat so zadovoluva~ka mehani~ka 

cvrstina, visoka hemiska postojanost golema krtost i krupni pori. Vo 

akumulatorskite baterii separatorite spre~uvaat pojava na kratki spoevi 

na  elektrodite so sprotiven elektricitet, go fiksiraat rastojanieto me|u 

elektrodite so {to se spre~uva nivnoto pomestuvawe i slu`at za sozdavawe 

na potrebna rezerva elektrolit vo me|uelektrodniot prostor. Po svojata 

konstrukcija PVC-separatorite predstauvaat tenki listovi, koi obi~no se 

so edna rebresta povr{ina. Po dimenzii se pogolemi od elektrodite so {to 

se spre~uva pojavata na kratki spoevi po rabovite na elektrodite. 

Separatorite po ra~no odvojuvawe od akumulatorite se  skladiraat vo PVC 

vre}i do proda`ba vo fabrikata zaproizvodstvo na plastika “30 Juli”. 

Po odvojuvawe na PVC-separatorite se vr{i separirawe na ostanatite 

sostavni delovi od akumulatorite vo separator.  

Separiraweto se odviva  vo separator koj se sostoi od dva mlina 

smesteni vo kabina izrabotena od plastificiran lim. Vo mlinovite se vr{i  

oddeluvawe na olovnata pasta od re{etkite. Olovnata pasta od mlinot vo 

spra{ena sostojba pa|a na traka od koja se sobira vo xambo vre}i i prodava. 
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Sl. br. 4 Mlin za separirawe na olovna pasta 

Vo slu~aj olovnata pasta da e so povisoka vla`ost od 5-7% (vo zimski 

period) se su{i vo su{ara. Za zagrevawe na su{arata se koristat ~etiri 

kaloriferi na elektri~na energija od po 12 KW. Vozduhot od su{arata 

momentalno se pre~istuva so pominuvawe niz voden filter-bure. Bureto e so 

volumen od 250 l i napolneto do edna polovina so voda. So pominuvawe na  

voduhot niz vodeniot filter se vr{i pre~istuvawe od {tetni gasovi, pred 

ispu{tawe vo atmosverata. Vodata od bureto po zavr{eniot proces na 

su{ewe se neutralizira so gasena var i dobienata pasta se sobira vo 

kontejner privremeno ~uva vo skladi{teto za otpad do transport za 

deponirawe na gradskata deponija. Vo tek e izvedba na nov sistem za 

izvlekuvawe na vozduhot od su{arata koj }e go nosi zafatenio vozduh 

direkno vo talo`nik. 

Od zadniot yid od kabinite na separatorite, preku dva otvori so 

pomo{ na elektro motor se vr{i zafa}awe na vozduhot i negovo usmeruvawe 

preku cevkovod vo zaedni~ki cevkovod koj go nosi na otpra{uvawe vo 

talo`nik. Talo`nikot e vo sklop na sistemot za mehani~ko pre~istuvawe koj 

se sostoi od u{te ~etiri talo`nici, vkopani vo zemja. Vo talo`nicite ima i 

filtri za odstranuvawe na mehani~kite ~esti~ki, prete`no od olovo. Milta 

od bazenite sekojdnevno se odstranuva ra~no so specijalna lopata za taa 

namena. Separiranite olovni ~asti~ki od milta po su{ewe se prodavaat za 
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pretopuvawe vo olovo, a ostatokot se nosi vo skladi{teto za otpad i zaedno 

so komunalniot otpad se deponira na gratskata deponija. 

Selektirano odvoenite klemi, olovni re{etki i olovna pasta koi 

momentalno se prodavaat, vo bliska idnina se planira da se pretopuva 

olovo vo nabavenata lon~esta, elektrotporna pe~ka so kapacitet od 1 t i 

mo}nost od 60 KW. Pogolem del od pretopenoto olovo (6 t/den), po leewe, vo 

vid na ingoti od olovo }e se prodava, a pomal del po finalnata dorabotka 

vo olovni klemi za akumulatori (na ma{inata za brizgawe vidi sl. br. 5) }e 

se prodava kako gotov proizvod.  

II.2.1.2 Tehnolo{ki proces na pretopuvawe vo olovo 

Tehnolo{kiot proces na pretopuvawe na tvrdo olovo od stari 

akumulatari odnosno od: legura na olovo so sodr`ina 0,1-7% antimon (od 

koja se izraboteni re{etkite na plo~ite od akumulatorite), ~isto olovo od 

klemite i pastirano na katodnite re{etki, oloven dioksid (pastiran na 

anodnite re{etki) i olovni ~esti~ki od istalo`en mil, }e se odviva na 

temperatura od 450 0C do maksimalno 500 0C vo elektri~na lon~esta pe~ka 

so kapacitet od 1.000 kg. Vremetraeweto na procesot na topewe }e iznesuva 

3 ~asa. Srednata koli~ina na {ar`a od oloven matrijal za eden ~as e 330-

340 kg. Krajniot produkt, te~no olovo (so sodr`ina na antimon vo tragovi). 

Te~noto olovo po odstranuvawe na nuz proizvodot, povr{inskiot sloj od 

zgura, so nagibuvawe na pe~kata, se izliva vo metalni kalapi – kokili. Po 

prirodnoto ladewe olovnite stolp~iwa (ingoti) se istresuvaat od kalapite 

i skladiraat na paleti do proda`ba kako finalen proizvod. Del od 

ingotite }e se koristi za izrabotka na klemi za akumulatori na avtomatska 

ma{ina za ovaa namena koja e locirana vo pogonot, prika`ana na sl. br. 5. 
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Sl. br. 5  Ma{ina za izrabotka na klemi za akumulatori 

 

Sl. br. 6 Elektro pe~ki za pretopuvawe na olovo, aluminium i cink 
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Zgurata so hemiski sostav koj glavno e so nad 95% PbO2 i sodr`i i mal 

procent ~isto olovo mo`e da se koristi kako osnovna surovina vo 

proizvodstvoto na osnovna boja - minium. Taa }e se prodava na 

proizvoditeli na minium.  

Za odstranuvawe na minimalnite koli~ini gasovi i pra{ina koja se 

sozdava pri {ar`irawe, se zafa}a vozduhot okolu pe~kata i so pomo{ na 

ventilator i cevovodi se vodi na pre~istuvawe vo voden filter. 

Pre~isteniot vozduh preku cevkovod se ispu{ta vo atmosverata. Dodeka 

otpadnata voda od vodeniot filter i od sobirnite kanali od pogonite (od 

miewe na cvrsti ~esti~ki od podovite), po pominuvawe niz sukcesivna niza 

od golem broj na {ahti za istalo`uvawe na cvrsti ~asti~ki, se vliva vo 

gratskata kanalizacija. Istalo`enata mil od {ahtite povremeno }e se 

iscrpuva i po odvojuvawe na cvrstite metalni ~esti~ki }e se odlo`uva vo 

kontejner kako otpad za deponirawe na gratskata deponija. 

Pretprijatieto pokraj kanalizaciona mre`a za otpadna voda ima i  

fekalna kanalizaciona mre`a koja oddelno se vodi vo gradska 

kanalizacija. 

II.2.2 TEHNOLO[KI PROCES ZA PROIZVODSTVO NA CINK 

Elektrootpornata lon~esta pe~ka {to }e se koristi za topewe na 

olovo se koristi za topewe na sekundarnata surovina, zgura od cink ili 

otpaden metal so sodr`ina na cink od 65-90%. Vremetraeweto na procesot 

na topewe iznesuva okolu 3 ~asa, pri temperatura od 450-500 0S. Srednata 

koli~ina na {ar`a za eden ~as e 330-340 kg. Stopeniot cink po 

odstranuvawe na povr{inskiot sloj od zgura, so nagibuvawe na pe~kata, }e se 

izliva vo metalni kalapi – kokili. Po prirodnoto ladewe stolp~iwata 

(ingotite) od cink se istresuvaat od kalapite i skladiraat na paleti do 

proda`ba kako finalen proizvod. 

Pri procesot na {ar`irawe i topewe se zafa}a vozduhot okolu 

pe~kata za pre~istuvawe vo vodeniot filter od sistemot za pre~istuvawe. 

II.2.3 TEHNOLO[KI PROCES ZA PROIZVODSTVO NA ALUMINIUM 

Tehnolo{kiot proces za proizvostvo na Al - stolp~iwa od otpaden 

aluminium se odviva isto po slednive fazi: 
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- Topewe na otpaden  aluminium ili legura AlSi (silumin );  

- Leewe na stopeniot aluminium vo metalni kalapi (kokili); 

-  Skladirawe i transport na gotovi proizvodi. 

Nabavenata sekundarna surovina - aluminium od otpadite od 

magacinot za metalni surovini ili direkno se transportira so pomo{ na 

vilu{kar vo pogonot kade {to e instalirana pe~kata za topewe. Procesot na 

{ar`irawe i topewe se odviva vo lon~esta,  elektrotporna, pe~ka so 

kapacitet od 1 t i so mo}nost od 40 KW. Topeweto se odviva pri temperatura 

od 700 - 730 °S.  Poradi visokiot afinitet na aluminiumot kon kislorod, 

pri kontakt na aluminiumot so kislorodot ili so vodena parea prisutna vo 

atmosverata postoi mo`nost za odvivawe na reakcijata:   

H2O +2 Al = Al2O3 + 3H2 

Toa zna~i deka pri procesot na topewe vo atmosverata na pe~kata 

mo`e da se pojavi mala koli~ina na vodorod koj ne uspeal da se rastvori vo 

stopeniot metal. Za odstranuvawe na minimalnite koli~ini gasovi i 

pra{inata koja se sozdava pri {ar`irawe, se zafa}a vozduhot okolu 

pe~kata i se pre~istuva.  Kako {to e navedeno sistemot za pre~istuvawe  se 

sostoi od zaedni~ka hauba, so dimenzii od okolu 7 x 3 m, postavena nad 

dvete pe~ki od learnicata. Od dvata otvori od haubata so  dva ventilatori 

i dva cevkovodi vsmukaniot vozduh se vodi vo zaedni~ki cevkovod. Od 

zaedni~kiot cevkovod vozduhot po ladewe vo ladilnik se vodi vo vodeniot 

filter-cisterna od 5 m3, montiran na nadvore{nata strana od learnicata. 

Isto taka na povr{inata od stopeniot metal se sozdava tenok  oksiden 

sloj - zgura koja se odstranuva, pred da se pristapi kon leewe na metalot vo 

kokilite. Zgurata so sostav prete`no od Al2O3 i okolu 10% Al se sobira vo 

limeni buriwa i ~uva do proda`ba za ponatamo{na  reupotreba. 

Leeweto se izveduva na temperatura poniska za okolu 50 oS od 

temperaturata na topewe. Po leewe na metalot, od dnoto na pe~kata, vo 

kokili i prirodnoto ladewe ingotite od aluminium se istresuvaat od 

kokilite se redat na paleti i transportiraat so vilu{kar vo magacinot za 

gotovi metalni proizvodi.  
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III.  UPRAVUVAWE I KONTROLA  

Prilo`ete organizacioni {emi i drugi relevantni podatoci. Osobeno 

da se navede liceto odgovorno za pra{awata od `ivotnata sredina. 

 

ODGOVOR 

 
Pretprijatieto “Izolmont” dooel raboti vo edna smena mnogu redko po 

potreba vo dve smeni so 28 vraboteni. 

Direktor, {ef za proizvostvo, vilu{karist, livci, drear, voza~, 

mehani~ar i ~uvari. Se planira za da se vraboti i hemiski tehni~ar vo 

hemiskata laboratorija. 

Za osiguruvawe na imotot i rabotnicite i politikata za `ivotnata 

sredina odgovara sopstvenikot na pretprijatieto. 

Za sistematski zdrastveni pregledi i politika na kvalitet odgovara 

direktorot. 

Za obuka na vrabotenite, za za{tita pri rabota, rabotni upastva 

odgovara {efot na proizvostvo, dodeka za identifikacija, kontrola, 

monitoring, prevencija od havarii i za{tita na `ivotnata sredina, 

sopstvenikot, direktorot i {efot na proizvostvo. 

Organizaciona {ema na uprauvawe  
 

  

 

 

 

 

 
Vilu{karist 

In`ewer 
({ef) za 
proizvostvo 

Livci Drear 

Direktor 

^uvari 

Voza~ Mehani~ar 
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IV.  SUROVINI I POMO[NI MATERIjALI I DRUGI SUPSTANCII I 

 ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA 

Prilo`ite lista na surovinite i gorivata koi se koristat, kako 

proizvodite i me|uproizvodite. 

 Popolnete ja slednata tabela (dodadite dopolnitelni redovi po 

potreba). 

ODGOVOR 

 

Detalite za site surovini, pomo{ni materjali, proizvodi, energii koi 

se upotrebuvaat ili se proizveduvaat vo instalacijata se dadeni vo Prilog 

vo tabelata IV.1.1.  
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V. RAKUVAWE SO MATERIJALITE 
 

 V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi  

Vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2 od Sekcijata IV treba da se nabrojat site 

materijali.  

Ovde treba da se istaknat detali za uslovite na skladirawe, lokacija 

vo objektot, sistemot za segregacija i transportnite sistemi vo objektot. 

Prilo`ete informaciite koi se odnesuvaat na integriranosta, 

nepropuslivosta i finalnoto testirawe na cevkite, rezervoarite i  

oblastite okolu postrojkite. 

Dopolnitelnite informacii treba da bidat del od Prilogot V.1 

   V.2 Opis na  upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata. 

Za sekoj otpaden materijal, dadete celosni podatoci: 

Imeto; Opis i priroda na otpadot; Izvor; Kade e skladiran i 

karakteristiki na prostorot za skladirawe; Koli~ina/volumen vo m3 i toni; 

Period ili periodi na sozdavawe; Analizi (da se vklu~at metodi na 

testirawe i Kontrola na Kvalitet); Kodot spored Evropskiot katalog na 

otpad. 

Vo slu~aj koga odreden otpad se karakterizira kako opasen, vo 

informacija treba toa da bide jasno naglaseno, soglasno definicijata za 

opasen otpad od Zakonot za otpad (Slu`ben vesnik 68-04). 

Sumarnite tabeli V.2.1 i V.2.2 treba da se popolnat, za sekoj otpad 

soodvetno. Potoa, treba da se dade informacija za Registraciskiot broj na 

Licencata/dozvolata na pretpriema~ot za sobirawe na otpad ili na 

operatorot za odlo`uvawe/povtorna upotreba na otpadot, kako i datumot na 

istekuvawe na va`e~kite dozvoli. 

Dopolnitelnite informacii treba da go so~inuvaat Prilogot V.2 

V.3  Odlo`uvawe na otpadot  vo granicite na instalacijata 

(sopstvena deponija) 

Za otpadite koi se odlo`uvaat vo granicite na instalacijata, treba da 

se podnesat celosni detali za mestoto na odlo`uvawe (vklu~uvaj}i me|u 

drugoto proceduri za selekcija za lokacijata, mapi na lokacijata so jasna 

nazna~esnost na za{titenite vodni zoni, geologija, hidrogeologija, plan za 
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rabota, sostavot na otpadot, upravuvawe so gasovi i iscedokot i gri`a po 

zatvorawe na lokacijata).   

Dopolnitelnite informacii da se vklu~at vo Prilogot V.3.  

ODGOVOR 

 

Karakteristiki i rakuvawe na surovinite: 

Olovoto e sivkasto bel, mek metal so atomska masa 207,19, 

specifi~na te`ina 11,3, to~ka na topewe 327 0S, to~ka na vriewe 1.740 0S ne 

e rastvorlivo vo voda i mnogu malku e rastvorlivo vo voda koja sodr`i SO2, 

nitrati ili NH3. Se rastvara vo razbla`ena HNO3 i koncentrirana H2SO4 

(pri zagrevawe), i vo ocetna kiselina vo prisustvo na O2 od vozduhot. Parea 

od olovo i naj~esto PbO (sivkast prav), PbO2 (crvenkast prav) mo`e da se 

dobie i pri topewe na metali koi vo sebe sodr`at olovo. 

Olovoto e toksi~no predizvikuva promeni vo krvniot sistem, krvta i 

krvnite sadovi, se deponira (akumulira) vo koskite vo oblik na 

nerastvorliv fosfat pri pH 7,4 do 7,8 ili vo korenot od rastenijata. Mo`e 

da se vnese vo organizmot preku respiratorniot sistem, digestivniot trakt i 

preku ko`ata. 

 Vnesenoto olovo preku digestivniot trakt se odstranuva vo 

rastvorena sostojba preku urinata i so  primena na helatni preparati za 

le~ewe. Olovoto lesno go istisnuva Ca+ 2 od kompleksnoto soedinenie CaNa2 

EDTA i obrazuva PbNa2 EDTA koe e stabilno (ne se raspa|a na joni),  brzo se 

rastvara vo voda i na ovoj na~in se eleminira od organizmot. 

Olovoto od organizmite mo`e delumi~no da se eleminira i preku 

stolicata, ko`ata, sluzoko`ata, pluva~kata, ko`nite i mle~nite `lezdi. 

Vo preventivnite merki za za{tita od olovna pra{ina i parea spa|aat 

pokraj primenata na soodvetna oprema i li~ni za{titni sredstva isto taka i 

stru~nata osposobenost  na rabotnicite za higieno – tehni~kite postapki 

pri rabota so olovo. 

Maksimalno dozvolenata koncetracija na olovo vo rabotnata sredina 

kako dim i pra{ina iznesuva  0,15 mg/m3. 

Aluminiumot e srebreno bel metal so to~ka na topewe 658 0C, to~ka na 

vriewe 2.270 0C i specifi~na te`ina 2,7. So stoewe oksidira –potemnuva 
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poradi povr{inska oksidacija vo Al2O3 koja go {titi od korozija. Rastvorliv 

e vo koncentrirana i vrela kiselina ( HCl i H2SO4 ), bavno se rastvara vo 

razbla`ena HNO3 i se rastvara vo alkalni hidroksidi. Vo spra{ena 

sostojba e lesno zapaliv. Kako lesen metal koj lesno se legira so drugi 

metali ima {iroka primena vo izrabotkata na soobra}ajni sredstva 

(avioni,avtomobili it.n.).  

Cinkot ima plavkasta boja, to~ka na topewe 415 0C, to~ka na vriewe 

906 0C i specifi~na te`ina 7,13. Se rastvara vo kiselini so osloboduvawe 

na vodorod ~esto se primenuva za dobivawe na metalni leguri i za za{tita 

od korozija so pocinkuvawe. Negovite soedinenija ZnO i ZnS se primenuvaat 

za priprema na mineralni boi a  ZnCl2 kako hdroskopno sredstvo, ZnSO4 za 

impregnirawe na drvo. Pareata od cink vnesena preku di{nite pati{ta ima 

toksi~no dejstvo na organizmite pa za zatita od istata treba da se 

upotrebuvaat respiratorni za{titni sredstva. Maksimalno dozvolenata 

koncetracija na parea od cink vo rabotna sredina, izrazena kako cinkoksid, 

iznesuva 5 mg/m3. 

Vo pretprijatieto zavisno od pobaruva~kata povremeno }e se 

nabavuvaat sekundarnite surovini: 

Stari akumulatori; aluminium so sodr`ina nad 98 % Al i zgura od cink 

i otpaden metal so sodr`ina na cink od 65-90% Zn. 

Transportot na surovinite od otpadite do pretprijatieto se vr{i so 

kamioni. Za rastovarawe i transportirawe na surovinite do magacinite i 

pe~kite se koristi vilu{kar. Metalnite surovini vo pe~kite se {ar`iraat 

ra~no.  

Vo pretprijatieto se planira da se pretopuva okolu 4.500 t metal (Pb; 

Al; Zn ) godi{no. 

Fluidi: Nafta }e se koristi kako gorivo za dvata vilu{kari i dvata 

kamioni vo koli~ina i so slednive karakteristiki: 
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karakteristiki na nafta 

secifi~na volumenska te`ina 
kg/l³ 0,895 

to~ka na topewe 65 
samozapaluvawe 220-230 

mrznewe -10 
Temperatura na  

/oS/ 
vriewe 155-390 

ogrevna mo} kkal/kg 10.700 
pepel max % 0,4 
reaktivnost faktor 0 
zapalivost faktor 2 
toksi~nost klasifikacija 1 
voda max % 1,5 

Kamionite se polnat so gorivo na bliskata benziska pumpa dodeka 

nafta za vilu{karite se nosi po potreba vo plasti~ni kanti od 25 l. Drugi 

zalihi na nafta ne se ~uvaat. 

 Instalacijata so voda za piewe i sanitarni potrebi }e se snabduva od 

gradskiot vodovod. Ostanatite potrebi }e se zadovoluvaat od sopstven 

bunar lociran vo krugot na pretprijatieto koj e so golema izda{nost. Za 

vodeniot filter  vodata se dvi`i po zatvoren sistem po {to }e se sobira vo 

rezervoarot po {to }e se izpu{ta vo kanalizacijata. 

Kolomast vo mali koli~ini - se koristi za podma~kuvawe na 

cirkularnite pili. 

Rakuvawe so proizvodi 

Selektirano odvoenite klemi, olovni re{etki i olovna pasta od 

stari akumulatori, koi momentalno se prodavaat, vo idnina se planira da se 

pretopuvaat vo olovo vo lon~esta, elektrotporna pe~ka so kapacitet od 1 t i 

mo}nost od 60 KW. Pogolem del od pretopenoto olovo (6 t/den), po leewe, vo 

vid na ingoti od olovo }e se prodava, a pomal del po finalnata dorabotka 

vo olovni klemi za akumulatori  }e se prodava kako gotov proizvod. Isto i 

stopeniot cink po odstranuvawe na povr{inskiot sloj od zgura, so 

nagibuvawe na pe~kata, }e se izliva vo metalni kalapi – kokili. Po 

prirodnoto ladewe stolp~iwata (ingotite) od cink se istresuvaat od 

kalapite i skladiraat na paleti do proda`ba kako finalen proizvod. I 

ingotite od aluminium dobieni so pretopuvawe i leewe vo kokili po 
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prirodnoto ladewe se redat na paleti i transportiraat so vilu{kar vo 

magacinot za gotovi metalni proizvodi. Magacinite za skladirawe na gotovi 

proizvodi i repromatrijali se izgradeni od armirano betonski skeleten 

sistem zatvoren so polna tula i so visina 4,3 m. Tie se so betonirani podovi 

i snabdeni se so polici, raftovi i paleti za skladirawe. 

Upravuvawe so cvrst i te~en otpad 

Od dejnosta na pretprijatieto koja se sveduva na otkup i prerabotka na 

sekundarni surovini }e se produciraat mali koli~ini na cvrst otpad-zgura, 

pri proces topewe na metalite. Ovoj otpad vo koli~ina od 2-6% od 

koli~inata na proizvedeniot metal  se planira da se reiskoristuva so 

proda`ba na korisnici na istiot. Komunalen otpad od sekojdnevnoto 

rabotewe i `iveewe na vrabotenite lica, se sobira vo kontejner koj e 

postaven na betoniran prostor – sklad za otpad. Povremeno ovoj otpad se 

deponira na gratskata deponija. Na gradskata deponija se deponiraat i 

talozite od {ahtite i talo`nicite po odvojuvawe na metalnite ~asti~ki. 

Vidot na otpad, koli~inata i postapkite za prerabotka odnosno 

odlo`uvawe se prika`ani vo tabelata V.2.1. i V.2.2. 
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VI. EMISII 

Poradi podobra analiza, a vo soglasnost so Integrirano spre~uvawe i 

kontrola na zagaduvaweto (IPPC) emisiite se podeleni na: emisii vo 

atmosferata, emisii vo povr{inskite vodi, emisii vo kanalizacija, emisii 

vo po~vata, emisii na bu~ava, emisii na vibracii i izvori na emisii na 

nejonizira~ki zra~ewa. 

VI.1. EMISII VO ATMOSFERATA 

 Spored upatstvoto za podgotovka na obrazecot za A - dozvola za 

usoglasuvawe i A - integrirana ekolo{ka dozvola emisiite vo atmosferata 

se kategoriziraat vo: 

 Emisii od kotli; 

 Glavni emisii; 

 Sporedni emisii; 

 Fugitivni i potencijalni emisii. 

 Od uvidot na lice mesto kako i od merewata i analizite izvr{eni od 

strana na RI OPUSPROEKT izvorite pripa|aat vo slednite gorenavedeni 

kategorii i toa: 

 Emisija od kotli ne postoi. 

 Kako glavni emisii se javuva oxakot koj gi zafa}a gasovite od 

dvete pe~ki za pretopuvawe na aluminium, olovo i cink. 

 Sporedni emisii: 

-  kako sporedna emisija se pojavuva oxakot od {poretot koj se 

upotrebuva povremeno za zagrevawe na prostorijata koja se upotrebuva za 

doru~ek. Istoto kako gorivo koristi ogrevno drvo i toa 2-3 m3/god. 
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  Slika br. 7 Oxak od sistem za vodeno pre~istuvawe 

 Fugitivni i potencijalni emisii: 

Kako fugitivni emisii se pojavuvaat emisiite od pe~kite koi ne 

uspevaat da gi zafati haubata pri {to istite preku vgradeniot aksijalen 

ventilator postaven visoko na yidot izleguvaat vo atmosferata. Potoa 

sleduvaat emisiite {to se pojavuvaat pri polnewe na separatorite, pri 

sobirawe i tovarawe na pastata (koja e vo pra{kasta sostojba). 

Poradi toa {to vo pretprijatieto se pretopuvaat ~isti metali so 

~istota nad 99 % i pri eventualen defekt nemo`e da stane zbor za emisija. 

Suroviite i gotovite proizvodi se vo cvrsta stabilna sostojba, ne se 

isparlivi i se ~uvaat vo soodvetni zatvoreni magacinski prostoriii. 

Utovarot i istovarot se vr{i so pomo{ na viqu{kari.   

Karakteristi~ni za procesite na topewe i liewe e toa {to pri celata 

postapka ne se odvivaat bilo kakvi aktivni hemiski procesi, se vr{i samo 

pretopuvawe na metali {to rezultira so mnogu slabo isparuvawe na gasovi. 

Metalite ne se toksi~ni, zapallivi i eksplozivni ne se rastvorlivi vo 

voda. Procesite na pretopuvawe i liewe se izveduvaat na temperaturi pri 

koi prakti~no ne doa|a do isparuvawe na metal ili gasovi. 



RI – OPUSPROEKT                                              Aplikacija za A- ekolo{ka dozvola  ”IZOLMONT ” Skopje 
 
 

Skopje 2007 god 26

VI.2 EMISII VO POVR[INSKI VODI  

Emisii vo povr{inski vodi ne postojat  

 

VI.3 EMISII VO KANALIZACIJA 

Predmet na analiza e vodata {to se upotrebuva za vodeniot filter i 

talo`nikot no i komunalnite otpadni vodi i atmosferskite (do`dovnite) 

vodi koi pojavuvaat kako emisii vo kanalizacija.  

Vo pretprijatieto se koristi voda od Javen vodovod i voda od 

sopstven bunar. Vodata od Javniot vodovod se koristi za sanitarni potrebi, 

dodeka od bunarot se upotrebuva za navodnuvawe na zelenite povr{ini i 

dvrjata, za vodeniot filter za pre~istuvawe na vozduhot i za talo`nicite 

kade se talo`i pastata od separatorot i su{arata. Vodata vo ovoj ured se 

nosi od rezervoar so pomo{ na kompresor. 

Komunalnite vodi se od tri sanitarni jazli od koi edniot se 

upotrebuva po potreba, a bidej}i vo pretprijatieto se vraboteni samo 28 

lica, spored vodosnabditelnata norma od 50 l/den od pretprijatieto se 

emitiraat okolu 1.400 l/den komunalna otpadna voda. 

Komunalnite vodi se sobiraat vo armirano betonska cevka so 

dijametar od 0,7 m i se priklu~uvaat vo gratskata kanalizaciona mre`a za 

sobirawe na komunalni otpadni vodi neposredno do kapijata. 

Atmosferskite vodi preku sistem od cevki se sobiraat vo zasebna 

kanalizaciona mre`a so dijametar na sobirna cevka od 1 m i istata se 

priklu~uva vo kanalizaciona mre`a isto taka vo neposredna blizina na 

kapijata. 

Vo pretprijatieto postoi stanica za neutralizirawe na eventualnata 

pojava na kiselina vo starite akumulatori koja se polni so voda od bunarot i 

vo koja se dodava var za neutralizacija na kiselinata.  

Vodata od vodeniot filter se sobira vo cisterna i po dekantirawe za 

odstranuvawe na primesite se ispu{ta vo atmosferskata kanalizacija, 

dodeka talogot od cisternata se odstranuva kako otpad i se nosi na 

lokalnata deponijata na op{tina Gradsko. 
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Odpadnite vodi se ispu{taat vo mali koli~ini, i ne sodr`at hemiski 

aktivni materii koi bi predizvikale naru{uvawe na kvalitetot na 

atmosferskata voda kon koja se priklu~uvaat. 

 

VI.4  EMISII VO PO^VA 

Od  rabotata na  pretprijatieto ne postojat emisii vo po~vata bidej}i: 

- prevzemeni se merki za izolacija so betonirawe i poplo~uvawe na 

podot vo pogonite, rabotnite prostorii i dvorniot prostor; 

- ima kanaliziran odvod na vodite (fekalni i atmosferski); 

- otpadite od pretprijatieto se deponiraat vo kontejneri na 

betonirana povr{ina i se sostojat od materii koi i koga bi 

prodrele vo po~vata ne bi predizvikale naru{uvawe na kvalitetot 

na istata.  

 

VI.5  EMISII NA BU^AVA 

Vo “IZOLMONT” - Gratsko se koristat uredi kako {to se kompresor, 

ventilatori na filtrite, dve elektri~ni pili za se~ewe na plastikata na 

akumulatorite, koi se izvori na bu~ava.  

 

 VI.6. VIBRACII 

Instalirana oprema vo “Izolmont” Gradsko e so  prevzemeni merki za 

amortizacija na eventulanoto pojavuvawe na vibracii so {to e spre~eno 

negativnoto vlijanie vrz rabotnata i `ivotnata sredina. 

 
 

VI.7. IZVORI NA NEJONIZIRA^KO ZRA^EWE 
 

Od rabotata na “Izolmont” Gradsko ne postojat izvori na 
nejonizira~ko zra~ewe koi mo`at da vlijaat na `ivotnata sredina. 
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VII.  SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA 

  Uslovi na terenot na instalacijata 

Pretprijatieto ”IZOLMONT” DOO e locirano vo industriskata zona na 

Gradsko, vo neposredna blizina na avtopatot Skopje-Veles-Gevgelija. Od 

isto~nata strana se grani~i so lokalniot pristapen pat od koj voedno se 

vleguva na lokacijata. Nekolku vikend ku}i (divogradbi) se locirani na 

zapadnata strana od pretprijatieto koe od ju`nata i severna strana se 

grani~i so objekti na “Makpetrol” i “@ito Vardar” i od isto~nata strana 

paralelno i neposredno nad lokalniot pat e locirano pretprijatieto za 

proizvodstvo na sto~na hrana “@ito Vardar”. Od Kapijata na ul. 

“Industriska” bb kon objektite od pretprijatieto, koi se protegaat na 

ogradena parcela, se pristapuva preku interna soobra}ajnica za kru`no 

dvi`ewe okolu objektite koja e vo faza na doizgradba (}e bide celosno 

betonirana). 

Momentalno vo instalacijata se vr{i: 

1. Proizvodstvo na ingoti od aluminium so pretopuvawe na otpaden 

aluminium; 

2. Separacija na sostavnite komponenti od stari akumulatori i 

proda`ba na istite; 

3. Opremuvawe zaproizvodstvo na ingoti (stolp~iwa od olovo) i 

olovni klemi so primena na pretopuvawe na olovnite komponenti 

od stari akumulatori; 

4. Opremuvawe za proizvodstvo na ingoti od  cink so pretopuvawe 

na zgura od cink; 

Learnicata za aluminium, cink i olovo so magacinite za surovini i 

gotovi proizvodi, halite za prerabotka-separirawe na akomulatori, so 

magacinite za akumulatori i separirani delovi, ma{inskata rabotilnica, 

kancelarite za administrativniot del od rabotata so laboratorija, ~ajna 

kujna sanitarni prostorii, ku}i~kata so dva bunari i portirnica so 

garderobi se objekti se od prizemen tip. Pogonite i magacinite se izgradeni 

od armirano betonski skeleten sistem zatvoren so polna tula i so visina  
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4,3 m. Pokrivnata konstrukcija od plastificiran lim postaven na ~eli~ni 

nosa~i postavena na  del od pogonite }e bide izvedena nad site objekti od 

instalacijata. Vo pogonite primeneta e izolacija na podovite so 

kiselootporen premaz i pad kon vnatre{nite kanali za odvod na voda od 

perewe na podovite. Magacinite za skladirawe na gotovi proizvodi i 

repromatrijali se so betonirani podovi i snabdeni se so polici, raftovi i 

paleti za skladirawe. Prostorot pod nastre{nica za primarna prerabotka 

na otpadni akumulatori Administrativniot del od objektot so garderobi, 

sanitarii i laboratorija isto taka se so primeneta soodvetna izolacija na 

podovite. Pomegu ovie objekti ima {irok prostor za parkirawe i dvi`ewe 

na lesni i tovarni vozila koj delumno e betoniran. 

 VII.1.  OCENKI NA EMISIITE VO ATMOSFERATA  

Vo dosega{noto rabotewe na pretprijatieto ne se vr{eni merewa na 

emisiite {to se ispu{taat vo atmosferata. Za da se izvr{i kvalitetna 

ocenka na emisiite RI - OPUSPROEKT kako ovlastena institucija na 

19.12.2006 i 15.01.2007 god izvr{i merewe na site potencijalni emisii i 

merewe pri probno rabotewe na pe~kata za pretopuvawe na olovo i cink. Od 

dobienite rezultati dadeni vo Aneks  Tabelite VI.1.1., VI.1.2. i VI.1.3. mo`e 

da se konstatira deka: poradi upotrebata na elektri~na energija vo pe~kite, 

su{arite kopresorite i separatorite, emisiite na gasovi (SO2, CO, CO2, 

NOx) vo vozduhot se svedeni na minimum. Isto taka mo`eme da zaklu~ime 

deka emisijata na gasovi i pra{ina (Al, Pb, Zn) e vo dozvoleni granici 

soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncetracii i koli~estva 

i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od 

oddelni izvori na zagaduvawe Sl. vesnik  3/1990  (~len 14 to~ka 7, 8 i 10) 

 Vo learnicata se postaveni dve lon~esti pe~ki, so kapaci na 

otvorite za {ar`irawe i grafitni lonci. Pe~kite se za pretopuvawe na 

sekundarnite, metalni surovini (Al, Zn ili Pb). Za zagrevawe na pe~kite se 

koristi elektri~na energija. Postoi mo`nost od pojava na emisija na 

pra{ina pri {ar`irawe i mo`nost od pojava na parea od metalite i nivni 

oksidi i od nezna~itelno prisustvo na ~adni gasovi (H2, SO2, CO, CO2, NOx). 

Za zafa}awe i pre~istuvawe na vozduhot postavena e zaedni~ka hauba nad 

otvorite na pe~kite. Zafateniot vozduh preku zaedni~ka hauba i dva 
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cevkovodi so aksijalni ventilatori se nosi vo zaedni~ki cevkovod koj gi 

vodi vo sistem za pre~istuvawe vo voden filter i pre~isten i obespra{en 

preku oxak se ispu{ta vo atmosferata bez da go naru{i kvalitetot na 

vozduhot vo `ivotnata sredina.  

 

Sl. br. 7 Voden filter za pre~istuvawe na zafateniot vozduh nad pe~kite 

VII.3. OCENKA NA VLIJANIETO VRZ POVR[INSKIOT RECIPIENT 

Ne postoi emisija vo povr{inski vodi 

VII.4.  OCENKA NA VLIJANIETO NA ISPU[TAWATA VO  
  KANALIZACIJA 

Kako otpadni vodi od rabotata na instalacijata se pojavuvaat 

pre~istenata voda (od talo`nicite za mehani~ko pre~istuvawe) i 

sanitarnite vodi. Ovie vodi od trite talo`nici zaedno so sanitarnite 

preku cevkovodi se vodat vo gratskiot kolektor koj vodi do krajniot 

recipient rekata Vardar. 
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Atmosverskata voda preku kanalizaciona mre`a, koja se sostoi od 

sistem na oluci kanaleti i kanali pokrieni so re{etki se vodi vo gratskata 

kanalizacija.  

Vozduhot od su{arata se izvlekuva so pomo{ na aksijalen ventilator 

i momentalno se pre~istuva so pominuvawe niz voden filter-bure. Bureto e 

so volumen od 250 l i napolneto do polovina so voda. Vo tek e izrabotka na 

nov sistem odnosno za priklu~uvawe kon ve}e postoe~kiot sistem za 

pre~istuvawe koj se koristi za separatorot. 

 

Slika br.8 Talo`nik od sistem za pre~istuvawe na separator 

I od kabinata od separatorot, vozduhot preku dva otvori i so pomo{ 

na elektro motor preku cevkovod se nosi vo talo`nik. Talo`nikot e vo 

sklop na sistemot za mehani~ko pre~istuvawe koj se sostoi od u{te ~etiri 

talo`nici, vkopani vo zemja. Vodata se preliva vo sleden talo`nik so {to 

se vr{i istalo`uvawe na olovnata pasta, taka {to vo posledniot talo`nik 

e ~ista i kako takva se vleva vo kanalizacijata.  Na vlezot na talo`nicite 

postaveni se sita za odstranuvawe na pogolemi mehani~ki one~istuvawa, 

dodeka vo milta {to se talo`i se sostoi od mehani~ki ~esti~ki prete`no od 

oloven oksid. Milta od bazenite sekojdnevno se odstranuva so pomo{ na 

lopata za taa namena po {to odi na su{ewe po {to se prodava kako olovna 
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pasta. Ostatokot (mehani~ki primesi od tipot: lisja, granki...) se nosi vo 

skladi{teto za otpad i zaedno so komunalniot otpad se transportira na 

gratskata deponija.  

VII.5. OCENKA NA VLIJANIETO NA EMISIITE VO/VRZ PO^VATA I  
  PODZEMNITE VODI 

 Od sostavot na otpadot {to privremeno se deponira vo krugot na 

instalacijata bidej}i se sobira vo kontejneri i e nerastvorliv, ne 

predstavuvaat opasnost za kontaminirawe na podzemnite vodi i po~vite. 
Poradi toa {to pogonite i drugite prostorii na objektot se so 

primeneta izolacija na patosite; Prostorot kade se vr{i priem na roba i 

rabotniot  prostor vo dvorot e betoniran; Del od dvorniot prostor e so 

tampon od kr{en kamen odnosno vo faza na doizvedba - asfaltirawe. I 

zemaj}i vo predvid deka se prevzemeni merki za spre~uvawe na naru{uvawe 

na kvalitetot na vozduhot od sekojdnevnoto rabotewe na pretprijatieto 

smetame deka e onevozmo`eno zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi. 

VII.5.1. RASFRLAWE NA ZEMJODELSKI I NEZEMJODELSKI OTPAD 

Nepostoi rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad. 

 VII.6. ZAGADUVAWE NA PO^VATA / PODZEMNITE VODI  

 Vo Izolmont - Gratsko dosega ne e vr{ena analiza na podzemnite vodi 

i aerosedimentot za potvrduvawe na navedenive konstatacii. 

 VII.7. OCENKA NA VLIJANIETO VRZ @IVOTNATA SREDINA NA  
   ISKORISTUVAWETO NA OTPADOT VO RAMKITE NA  
   LOKACIJATA I/ILI NEGOVO ODLAGAWE 

 Instalacijata Izolmont Gradsko vsu{nost e izgradena bukvalno za 

iskoristuvawe na otpadot odnosno negovo sveduvawe na minimum. Taka  od 

stari akumulatori so nivno delewe na osnovnite sostavni delovi i nivno 

reciklirawe odnosno pretopuvawe so plan vo idnina da se dobiva i gotov 

proizvod (olovni klemi za akumulatori). Plasti~nata kutija od 

akumulatorot zaedno so PVC folijata do proda`ba vo 4 Juli Kumano, 

privremeno se skladira na betonirana povr{ina pokriena so nastre{nica 

odredena za taa namena i olovnata pasta do proda`ba vo Izrael ili 

Bugarija, privremeno se skladira na betonirana povr{ina vo magacin. 
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 Od navedenoto se gleda deka Izolmon Gradsko maksimalno 

doprinesuva za selektirawe, minimizirawe i reiskoristuvawe na otpadot.  

 VII.8. VLIJANIE NA BU^AVATA 

Vrz osnova na izvr{enite merewa i dobienite rezultati na bu~avata 

vo pogonite pri normalen re`im na rabota i toa se~ewe na akumulatori i 

akumulatorski kutii, separirawe na olovna pasta, su{ewe na olovni 

re{etki, i pretopuvawe na aluminium mo`eme da konstatirame deka vo 

rabotnata sredina  nivoto na bukata se dvi`i od 50–70 dB (vidi Aneks 1 - 

Tabela VI.5.1.), mo`eme da konstatirame deka istata ne go nadminuva 

maksimalno dozvolenoto nivo od 90 dB propi{ani so: Pravilnik za op{ti 

merki za za{tita od bu~ava vo rabotni prostorii (Sl. list br.29/71).     

Ventilatorite se vo funkcija povremeno po potreba vo tekot na 

rabotata na lon~estite pe~ki na pogonot odnosno naj~esto od 7 do 15 ~asot, 

odnosno pri rabota na separatorot.  

I dvete elektri~ni pili se vo funkcija povremeno koga }e ima stari 

akumulatori.  Kompresorot e isto taka izvor na bu~ava, no bidej}i se 

upotrebuva mnogu retko i e so mal kapacitet bu~avata {to stignuva vo 

okolnata `ivotnata sredina e so mnogu ponisko nivo. 

Za da se dobie celosna slika na nivoto na bu~avata vo `ivotna 

sredina od strana na RI OPUSPROEKT napraveni se nekolku merewa. 

Merewata se vr{eni so digitalen instrument za merewe na bu~ava tip: 

TESTO 815/TESTO 816, koj odgovara na publikacijata EN 50081-1 i EN 50082-

1, dodeka analizite se praveni spored Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai 

se naru{uva mirot na gra|anite od {tetnata bu~ava (Sl. vesnik na RM br. 

64/93). Rezultatite se dadeni vo tabelata {to sledi, a mernite mesta se 

dadeni vo prilogot Mikrolokacija (Vidi kartogravski prilozi i skici). 

Od tabelata VII.8.1. mo`eme da zklu~ime deka bu~avata {to se 

producira pri postojan re`im na rabota so vklu~eni site izvori na bu~ava 

vo pretprijatieto “Izolmont” – Gratsko ne go nadminuva MDN spored ^len 4, 

tabela br. II to~ka VI od Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai se naru{uva 

mirot na gra|anite od {tetnata bu~ava (Sl. vesnik na RM br. 64/93). 
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 VII.7. VLIJANIE NA VIBRACIITE 

Instalirana oprema vo Izolmont Gratsko e so  prevzemeni merki za 

amortizacija na eventulanoto pojavuvawe na vibracii so {to e spre~eno 

negativnoto vlijanie vrz rabotnata i `ivotnata sredina. 
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VIII. OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE, 
ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE NA EMISIITE NA 
ZAGADUVA^KITE MATERII 

 
 Opi{i ja predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za 
spre~uvawe ili kade toa ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od 
instalacijata. 
 

Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot 
 
 Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe 
(emisii vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  
 
 Za sekoja identifikuvana emisiona to~ka popolnete Tabela VIII.1.1 i 
vklu~ete detalni opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe.  
 
 Prilogot VIII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 

  Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot 
 
 Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe 
(emisii vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  
 
 Prilogot VIII.2 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
 

ODGOVOR 

Kabinata na separatorot, vozduhot preku dva otvori i so pomo{ na 

elektro motor preku cevkovod se nosi vo talo`nik. Talo`nikot e vo sklop 

na sistemot za mehani~ko pre~istuvawe koj se sostoi od u{te ~etiri 

talo`nici, vkopani vo zemja. Talo`nicite se so dimenzii 1 m {irina 1,2 m, 

dol`ina i 1 m dlabo~ina, pokrieni so metalni kapaci za da se izbegne 

nesakano udavuvawe na razni vidovi `ivotni ili zapolnuvawe so otpad pri 

duvawe na veter i sl. Vodata se preliva vo sleden talo`nik so {to se vr{i 

istalo`uvawe na olovnata pasta, taka {to vo posledniot talo`nik e ~ista i 

kako takva se vleva vo kanalizacijata.  Na vlezot na talo`nicite postaveni 

se sita za odstranuvawe na pogolemi mehani~ki one~istuvawa, dodeka vo 

milta {to se talo`i se sostoi od mehani~ki ~esti~ki prete`no od oloven 

oksid. Milta od bazenite sekojdnevno se odstranuva so pomo{ na lopata za 

taa namena po {to odi na su{ewe po {to se prodava kako olovna pasta. 

Ostatokot (mehani~ki primesi od tipot: lisja, granki...) se nosi vo 
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skladi{teto za otpad i zaedno so komunalniot otpad se transportira na 

gratskata deponija.  

Vozduhot od su{arata se izvlekuva so pomo{ na aksijalen ventilator 

i momentalno se pre~istuva so pominuvawe niz voden filter-bure. Bureto e 

so volumen od 250 l i napolneto do polovina so voda. Vo tek e izrabotka na 

nov sistem odnosno za priklu~uvawe kon ve}e postoe~kiot sistem za 

pre~istuvawe koj se koristi za separatorot. 

Za zafa}awe i pre~istuvawe na vozduhot postavena e zaedni~ka hauba 

nad otvorite na pe~kite. Zafateniot vozduh preku zaedni~ka hauba i dva 

cevkovodi so aksijalni ventilatori se nosi vo zaedni~ki cevkovod koj gi 

vodi vo sistem za pre~istuvawe vo voden filter i pre~isten i obespra{en 

preku oxak se ispu{ta vo atmosferata bez da go naru{i kvalitetot na 

vozduhot vo `ivotnata sredina. Vodeniot filter kako {to e prika`ano na 

slika br.1 se sostoi od edno pro{iruvawe (boqer) na koe se postaveni 

rasprskuva~i na vodena “pra{ina” pod pritisok od 6 Bar koja pra{ina ima 

uloga da gi prilepi za sebe gasovite i eventualnata metalna pra{ina po {to 

preku poseben izlez od dnoto na pro{iruvaweto se nosi vo golem rezervoar. 

Pred pro{iruvaweto e postavena re{etka so sitni otvori koi bi gi zdr`ila 

i naso~ila eventualnite pokrupni ~esti~ki vo poseben rezervoar koj se 

~isti povremeno so otvorawe na dnoto dnoto. Vozduhot od dvete 

pro{iruvawa se podlo`uva povtorno na vodena pra{ina vo golemata 

cisterna po {to preku oxak izleguva vo atmosferata kako ~ist vozduh. 

Vo pretprijatieto postoi i stanica za neutralizirawe na 

eventualnata pojava na kiselina vo starite akumulatori. Istata se polni so 

voda od bunarot i vo koja se vnesuva sulfurnata kiselina od akumulatorite 

i se dodava var za neutralizacija na kiselinata. Po neutralizacijata 

natalo`enata mil se nosi na deponija. 
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IX. MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI 

Identifikuvajte gi mesta na monitoring i zemawe na primeroci i 

opi{ete gi predlozite za monitoring na emisiite. 

 Popolnete ja tabelata IX.1.1 (onamu kade {to e potrebno) za emisiite 

vo vozduh, emisii vo povr{inski vodi, emisii vo kanalizacija, emisii vo 

po~va i za emisii na otpad. Za monitoring na kvalitetot na `ivotnata 

sredina, da se popolni tabelata IX.1.2 za sekoj medium na `ivotnata sredina 

i merno mesto  poedine~no. 

 Potrebno e da se vklu~at detali za lokaciite i metodite na 

monitoringot i zemawe primeroci . 

 Prilogot IX treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

ODGOVOR 

Vo dosega{noto rabotewe na ”IZOLMONT” Gradsko separirawe na 

olovni akumulatori i pretopuvawe na aluminium, ne se vr{i monitoring na 

emisiite {to se emitiraat vo `ivotnita sredina.  

Poradi toa {to se separira olovna pasta od stari akumulatori 

neophodno e na sekoi tri meseci da se vr{i monitoring na izleznite vodi od 

talo`nicite odnosno pred da vlezat do kanalizacijata. Isto taka poradi 

toa {to vo plan e da se po~ne so pretopuvawe na olovo nephodno da se vr{i 

monitoring barem edna{ vo tri meseca od gasovite i pra{inata koi se 

emitiraat vo `ivotnata sredina od oxakot na lon~estite pe~ki. 
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X. EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI 

Opi{ete gi nakratko glavnite alternativi na predlozite 

sodr`ani vo baraweto, dokolku postojat takvi.  

Opi{ete site ekolo{ki aspekti koi bile predvideni vo odnos  na 

po~isti tehnologii, namaluvawe na otpad i zamena na surovinite. 

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki, so cel da se obezbedi 

deka: 

1. Najdobrite dostapni tehniki se ili }e se upotrebat za da se spre~i 

ili eliminira ili, onamu kade {to ne e toa izvodlivo, generalno da 

se namali emisijata od aktivnosta; 

2. ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 

3. sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost so Zakonot za otpad; 

koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga toa 

tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo odlagawe i vo isto 

vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz `ivotnata 

sredina;  

4. energijata se upotrebuva efikasno; 

5. prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici (kako {to e detalno opi{ano vo 

Delot XI); 

6. prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na aktivnostite 

so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na 

lokacijata vo zadovolitelna sostojba (kako {to e detalno opi{ano vo 

Delot XII); 

Prilogot X treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

Obrazlo`ete go izborot na tehnologijata i dadete obrazlo`enie 

(finansisko ili drugo) za{to ne e implementirana tehnologija predlo`ena 

so Bele{kite za NDT ili BREF dokumentite. 

ODGOVOR 

So samiot fakt {to se raboti za instalacija ~ija primarna dejnost e 

reciklirawe na stari akumulatori se doprinesuva do namaluvawe na 

otpadot odnosno negovo reiskoristuvawe. Pritoa za pozdravuvawe e 
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voveduvawe na sopstveni metodi vo separirawe na olovnite re{etki od 

pastata i sistemot za zafa}awe na pastata koja se pojavuva vo vid na 

pra{ina. Imeno so ovoj sistem se ovozmo`uva zafa}awe na pastata vo 

ogromen procent koj vo idnina }e se podobruva i vo tekot na raboteweto }e 

se dobie precizno negovata efikasnost (so merewe na koncentracijata na 

otpadnite vodi).  

Ponatamu energijata se upotrebuva efikasno, prezemeni se potrebnite 

merki za spre~uvawe na nesre}i i namaluvawe na nivnite posledici (kako 

{to e detalno opi{ano vo Delot XI); prezemeni se potrebnite merki po 

kone~en prestanok na aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od 

zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba (kako {to e 

detalno opi{ano vo Delot XII); 

Poradi toa {to se raboti za nova instalacija so mal kapacitet na 

reciklirawe na stari akumulatori smetame deka instaliranata oprema i 

primenetata tehgnologija se optimalni i finansiski e neisplatlivo 

pogolemo vlo`uvawe. So ponatamo{niot razvoja na kompanijata }e sledi i 

pogolemo vlo`uvawe osobeno na planot na za{titata na `ivotnata sredina 

vo soglasnost so NDT.  



RI – OPUSPROEKT                                              Aplikacija za A- ekolo{ka dozvola  ”IZOLMONT ” Skopje 
 
 

Skopje 2007 god 40

XI. OPERATIVEN PLAN 

Operatorite koi podnesuvaat barawe za integrirana ekolo{ka 

dozvola prilo`uvaat predlog-programa za podobruvawe na rabotata na 

instalacijata i za{titata na `ivotnata sredina. 

1. Opis 
a) Vo naredniov period }e se izvr{i zasaduvawe na drvenesti rastenija 
listopadni i zimzeleni po celata dvorna povr{ina kade {to ima uslovi za 
toa.  
b) Isto taka }e bide asfaltiran tamponiraniot del od dvornata povr{ina 
za manipulacija na tovarni vozila i parking prostorot. 

2. Predvidena data za po~etok na realizacija 
a) mart 2007 god 
b) juni 2007 god 

3. Predvidena data za zavr{uvawe na realizacija 
a) mart 2007 god 
b)  juni 2007 god 

4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacija 
 

5. Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta 
 

6. Vlijanie vrz efikasnosta  
a) Go podobruva apsorbiraweto na pra{inata i produkcijata na kislorod 
b) ]e se zapre produkcijata na pra{ina pri dvi`ewe na vozilata osobeno na 

te{kite tovarni vozila ili pri duvawe na veter 

7. Monitoring 

Parametar Medium Metoda Za~estenost 

pra{ina Vozduh Vizuelno / 

8. Izve{tai od monitoring 

9. Vrednost na investicijata 
a) 180.000,00 den 
b) 200.000,00 den 
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XII.. OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI 

XII.1. SPRE^UVAWE NA NESRE]I I ITNO REAGIRAWE  

Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe 

Opi{i gi postoe~kite ili predlo`enite merki, vklu~uvaj}i gi 

procedurite za itni slu~ai, so cel namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata 

sredina od emisiite nastanati pri nese}i ili istekuvawe. 

Isto taka navedete prevzemenite merki za odgovor vo itni slu~ai 

nadvor od normalnoto rabotno vreme, t.e. no}no vreme, vikendi i praznici. 

Opi{ete gi postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite 

vklu~uvaj}i pu{tawe na opremata vo rabota, istekuvawa, defekti ili 

kratkotrajni prekini.  

Prilogot XII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

Drugi va`ni dokumenti povrzani so za{titata na `ivotnata 

sredina 

Komentarite za drugi pridru`ni dokumenti kako {to se: volontersko 

u~estvo, spogodbi, dobiena eko oznaka, programa za po~isto proizvodstvo 

itn. treba da se sodr`at vo Prilogot XII.2. 

ODGOVOR 

 

Zemaj}i vo predvid deka vo objektot ne se koristi oprema i materijali 

so kapacitet i vo koli~ini koi mo`e da predizvikaat incidentni slu~ai od 

razmer na havarii proizleguva deka kontrolata na elektri~nata 

instalacija, odnosno zapazuvaweto na merkite za spre~uvawe na po`ar se 

prioritetni. Za ovaa namena pretprijatieto gi ima prevzemeno slednive 

merki: 

Ima tri hidranti, dva bunari, PP aparati za za{tita od po`ar so 

prira~ni sredstva za gasewe na po`ar,  nepre~en pristap za protivpo`arni 

vozila. Ovie merki ovozmo`uvaat objektot koj se svrstuva vo klasa na 

objekti so prose~no po`arno opteretuvawe uspe{no da se spravi pri 

eventualna pojava na po`ar; 
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Vo instalacijata postoi ~uvarska slu`ba koja go obezbeduva objektot 

po zavr{uvawe na rabotnoto vreme i e osposobena da reagira pri eventualni 

nesakani dejstva na lice mesto ilo so barawe na soodvetna pomo{ od 

centarot za izvestuvawe i trevo`ewe, protivpo`arnata slu`ba itn. 

Na objektot e izvedena klasi~na gromobranska za{tita; 

Bidej}i kako prirodna pojava zemjotresite ne mo`at da se predvidat 

pa poradi toa ne mo`at da se prevzemat odredeni merki. Vo takov slu~aj }e 

se prevzemat soodvetni merki vo zavisnost od stepenot i karakterot na 

urnatinite. 
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XIII.  REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 
 ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A SO PRESTANOK NA 
 AKTIVNOSTITE 

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na 

vlijanieto vrz `ivotnata sredina po prestanok na celata ili del od 

aktivnosta, vklu~uvaj}i merki za gri`a posle zatvorawe na potencijalni 

zagaduva~ki rezidenti.  

Prilog XIII treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

ODGOVOR 

 

Vo “IZOLMONT” DOO imaat razvoen plan za instalacijata vo idnina 

da raboti i da go zgolemi proizvostvoto za prerabotka na sekundarni 

surovini, bidej}i proizvodite imaat {iroka primena koja i ponatamu }e se 

zgolemuva. Ako se zemat vo obzir prostornite mo`nosti na instalacijata za 

pro{iruvawe na kapacitetot kako i se pogolemata produkcija na 

sekundarnite surovini koi se primenuvaat i koi vo idnina se planira da se 

primenuvaat proizleguva deka za mo`nostite za stavawe na instalacijata 

von funkcionalna sostojba ne treba da se razmisluva. 

Sepak, vo eventualen slu~aj na stavawe na instalacijata von 

funkcionalna sostojba spremni se da gi prevzemat slednive merki: 

1. Privremenite mali zalihi od repromatrijali i proizvodi od 

magacinite za istite so prodavawe }e se odstranat; 

2. Od otpad {to nemo`e da se reiskoristi }e se deponira na 

gratskata deponija;  

3. Istovremeno }e se izvr{i i selekcija na opremata na upotrebliva  

(}e se konzervira do nejzina reupotreba ili proda`ba) i 

neupotrebliva (}e se prodade za sekundarna surovina a ona {to 

nemo`e da se prodade }e se deponira na gradskata deponij); 

4. Selektiranite olovni delovi od akumulatorite }e se prodadat ili 

pretopat vo ingoti od olovo so {to nema da postojat skoro nikakvi 

ostatoci od olovo na lokacijata; 
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5. Vodeniot filter, talo`nicite i {ahtite }e se ispraznat i 

is~istat, a ne~istotiite }e se neutraliziiraat i deponiraat. 

Poradi toa {to repromatrijalite (stari akumulatori i otpadni 

metali) se nabauvaat po konkreten nalog (nara~ka za proizvod) ne se o~ekuva 

pojava na problemati~na zaliha od repromaterijali i proizvodi, {to va`i i 

za otpadot. Ne se o~ekuva i naru{uvawe na kvalitet na po~vata i eventualna 

potreba od remedijacija za istata dokolku se prodol`i so postojana primena 

na otpra{uvawe, pravilno postapuvawe so otpadot i otpadnite vodi.  
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XIV. NETEHNI^KI PREGLED 

 Netehni~kiot pregled na baraweto treba da se vklu~i na ova mesto. 

Pregledot treba da gi identifikuva site pozna~ajni vlijanija vrz `ivotnata 

sredina povrzani so izveduvaweto na aktivnosta/aktivnostite , da gi opi{e 

site postoe~ki ili predlo`eni merki za namaluvawe na vlijanijata. Ovoj opis 

isto taka treba da gi poso~i i normalnite operativni ~asovi i denovi vo 

nedelata na poso~enata aktivnost.  

Slednite informacii mora da se vklu~at vo netehni~kiot pregled: 

Opis na : 

− instalacijata i nejzinite aktivnosti,  

− surovini i pomo{ni materijali, drugi supstancii i energija koi se 

upotrebuvaat ili sozdavaat od strana na instalacijata, 

− izvorite na emisii od instalacijata, 

− uslovite na terenot na instalacijata i poznati slu~ai na istorisko 

zagaduvawe, 

− prirodata i kvantitetot na predvidenite emisii od instalacijata vo 

sekoj medium poodelno kako i identifikacijata na zna~ajnite efekti 

na emisiite vrz `ivotnata sredina,  

− predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za prevencija ili, kade ne 

e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata, 

− prou~eni glavni alternativi vo odnos na izborot na lokacija i 

tehnologii; 

− kade {to e potrebno, merki za prevencija i iskoristuvawe na otpadot 

sozdaden od instalacijata, 

− ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite 

principi na obvrskite na operatorot, t.e. 

(а) Site soodvetni preventivni merki se prezemeni protiv 

zagaduvaweto, posebno preku primena na najdobrite dostapni 

tehniki; 

(б) ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 

(в) sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost Zakonot za otpad; 

koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga 

toa tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo 
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odlagawe i vo isto vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto 

vlijanie vrz `ivotnata sredina;  

(г) energijata se upotrebuva efikasno; 

(д) prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici; 

(е) prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na 

aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i 

vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba. 

− planiranite merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina. 

 

Prilogot XIV treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

ODGOVOR 

 
Pretprijatieto ”IZOLMONT” DOO e locirano vo industriskata zona na 

Gradsko, vo neposredna blizina na avtopatot Skopje-Veles-Gevgelija. Od 

isto~nata strana se grani~i so lokalniot pristapen pat od koj voedno se 

vleguva na lokacijata. Od zapadnata strana se grani~i so oranici po koj 

pominuva `elezni~kata linija Gratsko – Gevgelija po koj pak ima nekolku 

vikend ku}i (divogradbi). Od ju`nata i severna strana se grani~i so objekti 

na Makpetrol i @ito Vardar i od isto~nata strana paralelno i neposredno 

nad lokalniot pat e locirano privatno pretprijatie za proizvodstvo na 

sto~na hrana. Od Kapijata na ul. “Industriska” bb kon objektite od 

pretprijatieto, koi se protegaat na ogradena parcela,  se pristapuva preku 

interna soobra}ajnica za kru`no dvi`ewe okolu objektite koja e vo faza na 

doizgradba (}e bide celosno asfaltirana). 

Instalacijata od Ministerstvo za ekonomija-podra~na edinica – Veles 

ima Re{enie za za ispolnuvawe na minimalno-tehni~ki uslovi za vr{ewe na 

dejnost 27.45- proizvodstvo na drugi oboeni metali-reciklirawe na stari 

akumulatori. 

Momentalno vo instalacijata se vr{i: 

1. Proizvodstvo na ingoti od aluminium so pretopuvawe na 

otpaden aluminium; 
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2. Separacija na sostavnite komponenti od stari akumulatori bez 

kiselina i proda`ba na istite; 

3. Opremuvawe za proizvodstvo na ingoti (stolp~iwa od olovo) i 

olovni klemi so primena na pretopuvawe na olovnite 

komponenti od stari akumulatori; 

4. Opremuvawe za proizvodstvo na ingoti od cink so pretopuvawe 

na otpaden cink; 

Za zafa}awe i pre~istuvawe na vozduhot postavena e zaedni~ka hauba 

nad otvorite na pe~kite. Zafateniot vozduh preku zaedni~ka hauba i dva 

cevkovodi so aksijalni ventilatori se nosi vo zaedni~ki cevkovod koj gi 

vodi vo sistem za pre~istuvawe vo voden filter i pre~isten i obespra{en 

preku oxak se ispu{ta vo atmosferata bez da go naru{i kvalitetot na 

vozduhot vo `ivotnata sredina.  

Kako otpadni vodi od rabotata na instalacijata se pojavuvaat 

pre~istenata voda (od talo`nicite za mehani~ko pre~istuvawe) i 

sanitarnite vodi. Ovie vodi od trite talo`nici zaedno so sanitarnite 

preku cevkovodi se vodat vo gratskiot kolektor koj vodi do krajniot 

recipient rekata Vardar. 

Atmosverskata voda preku kanalizaciona mre`a, koja se sostoi od 

sistem na oluci kanaleti i kanali pokrieni so re{etki se vodi vo gratskata 

kanalizacija.  

Vozduhot od su{arata i od kabinata od separatorot se nosi vo 

talo`nik. 

(а) Site soodvetni preventivni merki se prezemeni protiv 

zagaduvaweto, posebno preku primena na najdobrite dostapni 

tehniki; 

(б) Od dosega{noto rabotewe ne e predizvikano zna~ajno 

zagaduvawe, a isto taka se o~ekuva i so dopolnitelnata dejnost 

nema da ima negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina; 

(в) sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost so Zakonot za 

otpad; koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe;  

(г) energijata se upotrebuva efikasno; 
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(д) prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici; 

(е) prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na 

aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i 

vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba. 

Poradi toa {to se separira olovna pasta od stari akumulatori 

neophodno e na sekoi tri meseci da se vr{i monitoring na izleznite vodi od 

talo`nicite odnosno pred da vlezat do kanalizacijata. Isto taka poradi 

toa {to vo plan e da se po~ne so pretopuvawe na olovo nephodno da se vr{i 

monitoring barem edna{ vo tri meseca od gasovite i pra{inata koi se 

emitiraat vo `ivotnata sredina od oxakot na lon~estite pe~ki. 
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XV. IZJAVA 
 

Izjava 
 
 
 

 

So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vo 

soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik br.53/05) 

i regulativite napraveni za taa cel. 

Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, 

to~ni i kompletni. 

Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna 

sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na 

baraweto ili negovi delovi za potrebite na drugo lice. 

 
   
Potpi{ano od:                                                    Datum:                        
(vo imeto na organizacijata) 

 
Ime na potpisnikot:               
 
 
Pozicija vo organizacijata:                                             
 
 
 

Pe~at na kompanijata: 
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TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi povrzani so procesite, a koi se 
 upotrebuvaat ili sozdavaat  na lokacijata 

Materijal/ 
Supstancija 

Ref. broj 
ili {ifra 

CAS 
broj 

Kategor. na 
opasnost 

God. 
Koli~
. t/god

Priroda na upotreba 
R- 

fraza 
S - fraza 

Proizvodi od separacija na stari akumulatori 

1. Olovna 
pasta 

002 7439-92-1 Klasa 9 2006 823 Proda`ba kako sekundarna surovina
61-62-

20/22-33 
53-45NoteA,E 

2. Olovni 
re{etki 

003 7439-92-1 Klasa 9 
2006 

 
313 

 
Proda`ba kako sekundarna surovina

61-62-
20/22-33 

53-45NoteA,E 

3. Olovni 
klemi 

004   
 

2006 
 

 
24 

 
Proda`ba kako sekundarna surovina   

4. PVC-
separatori 

000004 
004 

  
2006 

 
18 

 
Proda`ba kako sekundarna surovina   

5.PVC-folii 023   2006 61 Proda`ba kako sekundarna surovina   
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Materijal/ 
Supstancija 

Ref. broj ili 
{ifra 

CAS 
broj 

Kategor. na 
opasnost 

God. 
Koli~
. t/god

Priroda na upotreba 
R- 

fraza 
S - fraza 

 
Planirano proizvodstvo na  metalni proizvodi 

1.Olovni 
stolp~iwa   Klasa 9 

 200 Proda`ba za primena vo hemiska i 
metalur{ka industrija   

2. Olovni 
klemi  7439-92-1 

 
Klasa 9 

  Proda`ba za primena pri 
konstrukcija na novi akumulatori 

R 23, 25 
i 26 

S 7,23 i 53  

3.Aluminium– 
stolp~iwa 

 

   1000 Proda`ba za primena vo hemiska i 
metalur{ka industrija 

  

4.Cink- 
stolp~iwa 

 

    
600 

Proda`ba za primena vo hemiska i 
metalur{ka industrija 

  



R I – OPUSPROEKT                                                                                                                                                                                 Aneks Tabeli  ”IZOLMONT”-  Skopje 
 
 

 3

Materijal/ 
Supstancija 

Ref. broj 
ili {ifra 

CAS 
broj 

Kategor. na 
opasnost 

God. 
Koli~. 
t/god 

Priroda na upotreba 
R- 

fraza 
S - fraza 

   Surovini 

1. Stari 
akumulatori - 

suvi 
001  

 
 
Klasa 9 

 
2006 

 
1230 

Za separirawe na sekundarnite 
surovini:olovna pasta, re{etki i 

klemi kako i PVC-foli i 
separatori                       

  

2.Kolo mast   
 

2006 
 

0,003 
Za podma~kuvawe na dvete 

cirkularni pili 
  

3 Nafta  111 659 
Klasa 3 

2006 
 

3 Za dva vilu{kari i dva kamioni 11 (2-) 9-16-29-33 

4. El energija   
 

2006 
 

42 
MW/god 

Za tehnolo{ki potrebi, 
osvetluvawe i greewe  

  

5. Voda   
 

2006 
 

1.500 
m3/god 

Za sanitarni i tehnolo{ki 
potrebi 
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Materijal/ 
Supstancija 

Ref. broj 
ili {ifra 

CAS 
broj 

Kategor. na 
opasnost 

God. 
Koli~. 
t/god 

Priroda na upotreba 
R- 

fraza 
S - fraza 

             Planirana potro{uva~ka na otpadni metalni surovini: 

1. Cink so 65-90% 
Zn 

 
  

 

 
900-1100 

 
 

Za pretopuvawe vo ~ist 
metal koj po leewe vo 

stolp~iwe kako finalen 
proizvod }e se prodava.  

  

2.  Aluminium so 
nad 98% Al 

 
  

 

 1000-1100 

Za pretopuvawe vo ~ist 
metal koj po leewe vo 

stolp~iwe kako finalen 
proizvod se prodava 

  

3. Olovo od 
separirani 
olovni delovi na 
stari 
akumulatori 

  

 
 

Klasa 9  cca 1200 

Za pretopuvawe vo ~ist 
metal koj po leewe vo 

stolp~iwe kako finalen 
proizvod }e se prodava ili 

}e se dorabotuva vo klemi 
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TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi povrzani so procesite, a koi se  upotrebuvaat  

                         ili sozdavaat na lokacijata 

Miris 
Materijal/ 

Supstancija  
Ref br. 

ili {ifra Mirizlivost
da/ne 

Opis 
Prag na 

osetlivost 
µg/m3 

Prioritetni supstancii 

              Proizvodi od separacija na stari akumulatori  

1. Olovna 
pasta 

002 ne pra{kasta N.P. 
(ne promenl.)

Pb PbO2   

2. Olovni 
re{etki 

003 ne cvrsta N.P. Pb 1.5-7%Sb 0.1%Ca  

3. Olovni 
klemi 

004 ne cvrsta N.P. Pb   
 

4. PVC -
separatori 

000004 
004 

ne cvrsta N.P. polivinil 
hlorid 

  
 
 

5.PVC- folii 023 ne cvrsta N.P. polietilen polipropilen  
 
 
 

             Planirano proizvodstvo na  metalni proizvodi 
 

1.Olovni 
stolp~iwa  ne cvrsta N.P. Pb    

 
2. Olovni 

klemi 
 ne cvrsta N.P. Pb    

3.Aluminium– 
stolp~iwa  ne cvrsta N.P. Al    
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4.Cink- 
stolp~iwa  ne cvrsta N.P. Zn    

 
           Surovini 
 

1. Stari 
akumulatori - 

suvi 
001 

ne cvrsta N.P. Pb polivinil 
hlorid 

polietilen
polipropilen 
 

                Planirana potro{uva~ka na otpadni metalni surovini: 

1. Cink so 65-
90% Zn 

 
 ne cvrsta N.P. 65-90% Zn    

 

2.  Aluminium 
so nad 98% Al 

 
 ne cvrsta N.P. > 98%Al    

 

3. Olovo od 
separirani 
olovni delovi 
na stari 
akumulatori 

 

ne pra{kasta 
i cvrsta 

N.P. Pb PbO2   
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TABELA V.2.1 OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 
 

Koli~ina 
Otpaden 

materijal 

Broj od 
evropskiot 
katalog na 

otpad 

Glaven izvor 

t/mese~no m3/mese~no 

Prerabotka 
odlo`uvawe vo 

ramkite na samata 
lokacija 

(na~in i lokacija) 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ (metod, 
lokacija i 
prevzema~) 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

(metod, 
lokacija i 
prevzema~) 

Stari 
akomulatori- 

suvi 

16 06 01 

 

Nabavka od 
otpadi za 
koristewe 

kako 
repromaterijal

Ssa 100 / 

Se ~uvaat vo 
odredena prostorija 
za taa namena se do 

separacija i 
proda`ba na 

separirani delovi 
ili pretopuvawe vo 

olovo 

Separirawe i 
~uvawe  na pakuvani  
separirani delovi 

vo magacin do 
proda`ba ili 

pretopuvawe vo 
learnicata od 
instalacijata 

nema 
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TABELA V.2.2 OTPAD - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 

Otpaden materijl 
Broj od Evropskiot
katalog na otpad 

Glaven izvor Godina 
Koli~ina 

t/god 
Prerabotka/ odlo`uvawe vo 
ramkite na samata lokacija 

Prerabotka, reupotreba 
ili reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 1. Mil od 
talo`nici i {ahti 

10 04 07* 

Talo`nici i {ahti 
za mehani~ko 

pre~istuvawe na 
otpadna voda  

 
Ne se 

odreduva 

Ostatokot  po odvojuvawe na 
cvrstite metalni ~asti~ki 

se sobira vo kontejner i 
privremeno }e se ~uva do 
transport na gradskata 

deponija  

Separiranite metalni 
~asti~ki se 
reupotrebuvaat- 
pretopuvaat 

Ostatokot so 
kamion od 

pretprijatieto 
}e  se 

transportira na 
gradskata  
deponija 

2. Talog, CaSO4 od 
{ahtite za 
neutralizacija 

11 04 99 

Od eventualna 
neutralizacija na 

iscedena sulfurna 
kiselina od 
akumulatori 

 

Neznatna 
koli~ina 
koja retko 
mo`e da se 
producira 

Po iscrpuvawe }e se sobira 
vo kontejner i }e se  

transportira na gradskata 
deponija  

 

So kamion od 
pretprijatieto 

}e se 
transportira na 

gradskata 
deponija 

3.Komunalen otpad 20 01 08 
Od sekojdnevniot 

prestoj na 
vrabotenite  

 0.5  

-se prodava za sekundarna 
upotreba vo learnici 
- se tovari so utovaruva~ 
vo pokrien kamion 

 

4. Zgura od topewe 
na aluminium so 
sodr`ina na Al2O3 
i do 10% Al 10..03.16 

Learnica –pri 
pretopuvawe na 
aluminium  20 

Se odstranuva od povr{ina 
na metalot i se sobira vo 

limeni buriwa i 
privremeno skladira vo 

magacin 

se prodava za 
reiskoristuvawe.Se 
tovari so utovaruva~ vo 
pokrien kamion 
 

 

5.  Zgura od topewe 
na olovo so 
sodr`ina nad 
95%PbO2 i  mal 
procent Pb 

10.04.01 

Learnica –pri 
pretopuvawe na 

olovo  4-8 

Se odstranuva od povr{ina 
na metalot i se sobira vo 

limeni buriwa, i 
privremeno skladira vo 

magacin 

Privremeno }e se 
skladira vo magacin do 

proda`ba za 
reiskoristuvawe. 

 

6. . Zgura od 
topewe na cink so 
sodr`ina 

10.05.01 

Learnica –pri 
pretopuvawe na 

cink  12-36 

Se odstranuva od povr{ina 
na metalot i se sobira vo 

lim. buriwa, i privremeno 
skladira vo magacin 

Privremeno }e se 
skladira vo magacin do 

proda`ba za 
reiskoristuvawe.  
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TABELA VI.1.1.  Emisii od parni kotli vo atmosferata 
   
Parni kotli nepostojat                                    
 

Emisiona to~ka Ref. Br:    
Izvor na emisija:  
Opis:  
Geografska lokacija po Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 cifri, 6E,6N):  

Detali za ventilacijata 

Dijametar [ m ]  
Visina nad povr{inata [ m ]  
Datum na zapo~nuvawe so emitirawe  

 
Karakteristiki na emisijata: 

Vrednosti na paren kotel 
Izlezna parea: 
Toplinski vlez: 

 

Kg/h 

                                                                     MW 

Gorivo na parniot kotel 
Vid: 
Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 
% sodr`ina na sulfur 

Kg/h 
 

NOx 
                                                                  
mg/Nm3 

Maksimalen volumen na emisija m3/h

Temperatura oC(max) oC(min) oC(sr.vrednost)

(III)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 
sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe):  

 

Periodi na emisija 
(sredno)              min/h                h/den                denovi/godi{no 
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TABELA VI.1.2.  Glavni emisii vo atmosferata                                      
 

Emisiona to~ka Ref. Br:   A 1 

Izvor na emisija: Pe~ki za topewe na olovo, cink 
i aluminium 

Opis: Oxak od sistem za vodeno 
pre~istuvawe na gasovi  

Geografska lokacija po Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 cifri, 6E,6N): 

4604050 
7579825 

Detali za ventilacijata 

Dijametar [m] 0,27 

Visina nad povr{inata [ m ] 6 

Datum na zapo~nuvawe so emitirawe 2003 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(I) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

8.800 Nm3/den Maks./den m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3/h Min. brzina na 
protok  

6,6 ms-1 

(II) Drugi faktori 

Temperatura 52 (max)     C(min) kako vo pogonot  C
(sr.vrednost)

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   � suvo    vla`no  21 O2 (sredno 
godi{no) 

 
(III)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe):  

 

Periodi na emisija 
(sredno)    60  min/h    7    h/den     50 den/god 
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TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  
 
 

PRED DA SE TRETIRA KAKO E OSLOBODENO 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 
PARAMETAR 

 
(A1) 

Sredno max Sredno max

KRATOK 
OPIS NA 

TRETMANOT
Sredno max Sredno max Sredno max

pra{ina 
Pb* 
Zn* 
Al 

 1,5 
8 
9 

 
0,0018 
0,07 
0,08 

 
3.6 
140 
160 

 

T [ °C]     12  /  /  

O2 [%] 
    20,9  /  /  

CO 
    3  0,026  52,8  

SO2 
    

10  0,088  176  

NOx 

    

6  0,052  105,6  

CO2 [%] 
    

Za zafa}awe i 
pre~istuvawe na 

vozduhot 
postavena e 

zaedni~ka hauba 
nad otvorite na 

pe~kite. 
Zafateniot vozduh 

preku zaedni~ka 
hauba i dva 

cevkovodi so 
aksijalni 

ventilatori se 
nosi vo zaedni~ki 

cevkovod koj gi 
vodi vo sistem za 
pre~istuvawe vo 
voden filter i 

pre~isten i 
obespra{en preku 
oxak se ispu{ta vo 
atmosferata bez 

da go naru{i 
kvalitetot na 

vozduhot vo 
`ivotnata 
sredina. 

/  /  /  

* Bidej}i pe~kite za topewe se u{te ne se funkcija, presmetkite se napraveni vrz osnova na rezultatite dobieni pri probno 
pu{tawe na pe~kite za pretopuvawe na ovie metali, po pretpostavka deka }e se vr{i pretopuvawe 8 ~ dnevno pri rabotni 
250 denovi godi{no.



RI- OPUSPROEKT                              Aneks Tabeli  ”IZOLMONT”-  Skopje 
 

 12

TABELA VI.1.4.  Emisii vo atmosferata- Pomali emisii  
Ne postojat pomali emisii vo atmosferata 
 

TABELA VI.1.5: Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata 
 
 

To~ki na emisija 
ref.br. (pretstaven 

vo dijagramot) 

Opis Defekt koj mo`e da 
predizvika emisija 

Detali za emisijata 
(Potencijalni maks. emisii)1 

   Materijal mg/Nm3 kg/~as 

P1 Voden filter 
zapu{uvawe na 
prskalkite od 

vodeniot filter 

Gasovi od pe~ki pri 
pretopuvawe na Pb, 

Zn, Al. 

Poradi toa {to se raboti za 
pretopuvawe na metali na 

relativno niski 
temperaturi ne se o~ekuva 
pozna~ajno koli~estvo na 

metalni pari vo 
atmosferata 

      

      

      

      

      



RI- OPUSPROEKT                             Aneks Tabeli  ”IZOLMONT”-  Skopje 
 

 13

TABELA VI.2.1.  Emisii vo povr{inski vodi                                      

 

EMISII VO POVR[INSKI VODI NE POSTOJAT 

To~ka na emisija Ref. Br:    

Izvor na emisija:  

Lokacija:  

Referenci od Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N):  

Ime na recipientot (reka ezero...)  

Protok na recipientot: m3/s protok pri suvo vreme 
m3/s 95% protok 

Kapacitet na prifa}awe na otpad 
(dozvolen samopre~istitelen 
kapacitet) 

kg/den 

 
 
Detali za emisiite: 
 

(I) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den m3/den Maks./den m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3/h   

 
(II)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe):  

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

             min/h                h/den                 den/god 
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TABELA VI.2.2.  Emisii vo povr{inski vodi - Karakteristiki na 
emisijata 
 

EMISII VO POVR[INSKI VODI NE POSTOJAT 
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TABELA VI.3.1.  Ispu{tawe vo kanalizacija                                      

 

To~ka na emisija 

To~ka na emisija Ref. Br:   K 1 

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija: Vedna{ do glavnata kapija 

Referenci od Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N):  

Ime na prevzema~ot na otpadnite vodi gradska kanalizacija 

Finalno odlagawe Reka Vardar 

 
Detali za emisiite: 
 

(I) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den  2 m3/den Maks./den m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3/h   

 
(II)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe):  

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

 60    min/h    7    h/den     250      den/god 
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To~ka na emisija Ref. Br:   K 2 

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija:  

Referenci od Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N):  

Ime na prevzema~ot na otpadnite vodi gradska kanalizacija 

Finalno odlagawe Reka Vardar 

 
Detali za emisiite: 
 

(I) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den 2 m3/den Maks./den m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3/h   

 
(II)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe):  

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

   60   min/h     7  h/den        250     den/god 
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TABELA VI.3.2: Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata     
 
Ne e vr{ena analiza na vodata {to se ispu{ta vo kanalizacija 
 
Referenten broj na to~ka na emisija:         
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 

Maks. 
prose~na 

vrednost na 
~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 

vrednost na 
den (mg/l)

kg/den kg/godina
Maks. prose~na 
vrednost na ~as

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na 

den (mg/l) 
kg/den kg/god  
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TABELA VI.4.1.  Emisii vo po~va                                      
EMISII VO PO^VA  NE POSTOJAT. 

Emisiona to~ka ili oblast: 

Emisiona to~ka/oblast  Ref. Br:    
Pateka na emisija: 
(bu{otini, bunari, propuslivi sloevi, kvasewe, 
rasfrluvawe itn) 

 

Lokacija:  
Referenci od Nacionalniot koordinaten 
sistem (10 cifri, 5E,5N):  
Visina na ispustot (vo odnos na nadmorskata 
visina na recipientot):  
Vodna klasifikacija na recipientot 
(podzemnoto vodno telo):  
Ocenka na osetlivosta na zagaduvaweto na 
podzemnata voda (vklu~uvaj}i go stepenot na 
osetlivost) 

 

Identitet i oddale~enost na izvorite na 
podzemna voda koi se vo rizik (bunari, izvori 
itn) 

 

Identitet i oddale~enost na povr{inskite 
vodni tela koi se vo rizik  

 
Detali za emisiite: 

(I) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den m3/den Maks./den m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3/h   

(II)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 
sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe):  

 

Periodi na emisija 
(sredno) 

             min/h                h/den                 den/god 
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TABELA VI.4.2.  Emisii vo po~vata - Karakteristiki na emisijata 

EMISII VO POVR[INSKI VODI NE POSTOJAT. 

Referenten broj na to~ki na emisijata:                 

Pred da se tretira Kako {to  oslobodeno 

Parametar Maks. 
na  ~as 
sredno 

(mg/l) 

Maks. 
dnevno 
sredno 

(mg/l) 

kg/den kg/god 

Maks. na  
~a 

ssredno 
(mg/l) 

Maks. 
dnevno 
sredno 

(mg/l) 

kg/den kg/god 

% 

Efikasnost
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TABELA VI.5.1.  Emisii na bu~ava - Zbirna lista na izvorite na bu~ava 
 

Izvor na emisija 
 

Emisiona to~ka 
Ref/br 

Oprema 
Ref/br 

Zvu~en pritisok 
dBA na 

referentna 
oddale~enost 

Periodi na 
emisija 

Voden filter B1 ventilator 68 - 69 08- 14 

Talo`nik B2 ventilator 62 - 70 08- 14 

Se~ewe na 
akumulatori 

B3 
kru`na pila 65 - 71 po potreba 

Se~ewe na 
akumulatori 

B4 
kru`na pila 65 - 71 po potreba 

Su{ara B5 ventilator od 
su{ara 

52-56 po potreba 

Separirawe na 
pasta B6 

separator 50-55 po potreba 
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TABELA VII.3.1.  Kvalitet na povr{inska voda   
To~ka na monitoring/Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: EW 

Reka Vardar vo ovoj del na te~enieto e vo III ta - klasa 

Rezultati 
(mg/l) 

Parametar 

Datum Datum Datum Datum 

Metod na 
zemawe 

primerok 
(zafat, nanos 

itn.) 

Metoda 
tehnika na 

analiza 

pH      
Temperatura      

Suv 
filtriran 

ostatok 
     

Suspendira
ni materii 

     

Hemiska 
potro{uva~

ka na 
kislorod 

HPK 

     

Biohemiska 
potro{uva~

ka na 
kislorod 

BPK 

     

Rastvoren 
kislorod O2 

(r-r) 
     

Kalcium Ca      
Kadmium Cd      

Hrom Cr      
Hlor Cl       

Bakar Cu      
@elezo Fe      
Olovo Pb      

Magnezium 
Mg 

     

Mangan Mn      
@iva Hg     
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Rezultati 

(mg/l) Parametar 

Datum Datum Datum Datum 

Metod na 
zemawe 

primerok 
(zafat, 

nanos itn.) 

Metoda 
tehnika 

na 
analiza

Nikel Ni      

Kalium K      

Natrium Na      

Sulfat SO4      

Cink Zn      

Vkupna bazi~nost 
(kako CaCO3) 

     

Vkupen organski 
jaglerod TOC 

     

Vkupen oksidiran 
azot TON 

     

Nitriti NO2      

Nitrati NO3      

Fekalni 
koliformni 
bakterii vo 

rastvor (/1000 mls)  

     

Vkupno bakterii 
vo rastvor (/1000 

mls) 
     

Fosfati PO4     
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TABELA VII.5.1.  Kvalitet na podzemna voda 
To~ka na monitoring/Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: 

Ne se vr{eni ispituvawa na podzemnite vodi 

 

TABELA VII.5.2.  Nepostojat zemjodelski aktivnosti od instalacijata 

TABELA VII.5.3.  Nepostojat zemjodelski aktivnosti od instalacijata 
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TABELA VII.8.1.  Ocenka na ambientalna bu~ava 
 

Nacionalen 
koordinaten 

sistem 
Nivoa na zvu~en pritisok dB 

 
 

(5 sever,  
5 istok) 

L (A)eq L (A)10 L (A)90 

Granica na 
instalacijata Lokacijata na mernite mesta se dadeni vo prilog 

AB1  63 –  67 69  

AB2  65 –  68 /  

AB3  62 –  66 68  

AB4  61 –  65 68  

AB5  61 –  65 /  

AB6  62 –  66 69  

AB7  60 –  65 68  

Lokacii 
osetlivi na 

bu~ava 

Ne postojat lokacii koi se osetlivi na bu~ava bidej}i 
emisijata na bu~ava {to se emitira od fabrikata ne 
nadminuva 70 dB nadvor od krugot na instalacijata, a 

istata e locirana vo industriska zona 

Mesto 1:     

Mesto 2:     

Mesto 3:     

Mesto 4:     

 



RI- OPUSPROEKT              Aneks Tabeli ”IZOLMONT”-  Skopje   
 

 25

TABELA VIII.1.1.  Namaluvawe/kontrola na tretman 

Referenten broj na emisiona to~ka: A1 
 

Kontrolen 
parametar 

Oprema 
Postojanost na 

oprema 
Kalibracija na 

oprema 
Podr{ka na 

opremata 

SO2, SO, SO2, 
NOx , O2 i 

pra{ina (Al, Zn 
ili Pb) 

Pe~ki za 
pretopuvawe 
na Al, Zn ili 

Pb 

 Sprema 
upatstvoto na 

proizvoditelot 
na opremata 

Oxak 

 
 

TABELA IX.1.1.  Monitoring na emisiite i to~ki na zemawe na 
primeroci 
 

Kontrolen parametar 
Monitoring koj 

treba da se izvede 
Oprema za 
monitoring 

Kalibracija na 
oprema za monitoring

SO2, SO, SO2, NOx , O2 
i pra{ina (Al, Zn ili 

Pb) 

Monitoring na tri 
meseci 

Serificirana 
oprema za 

kontrola na 
navedenive 
parametri  

Sprema upatstvoto na 
proizvoditelot 

 

 

 

 

 

 
 
 


