
 

 

"DOJRAN  STIL"- s.Nikoli}, N O V  D O J R A N 
           DRU{TVO ZA PROIZVODSTVO I TRGOVIJA 

 

 

B A R A W E 
ZA DOBIVAWE DOZVOLA ZA 

USOGLASUVAWE SO OPERATIVEN PLAN 

ZA INSTALACIJA 

-PROIZVODSTVO NA BETONSKO @ELEZO, 

MRE@I ZA GABION, MRE@I I  NOSA^I 

ZA GRADE@NI[TVO 
 

 

     Dopolnuvawe na Baraweto: 

     -Pogon EVG-Galvanizirana zavarena `ica 

     -Pogon CO2-@ica za zavaruvawe  

 po MIG postapka 
 

 

 

 

 

      INSTALACIJATA VR[I 

      AKTIVNOST OD 

      PRILOG  1  0D UREDBATA 

 

 

 

 

 

   

   S.Nikoli}, Noemvri  2012 godina 
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Trgnuvaj}i od na~eloto za za{tita na 

`ivotnata sredina, deka ,sekoj e dol`en pri 

prezemaweto na aktivnosti ili pri vr{eweto na 

dejnosti, da obezbedi visok stepen na za{tita na 

`ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na 

lu|eto, Dojran Stil s.Nikoli}, Nov Dojran, 

postojano prezema zna~itelni i neophodni merki 

i aktivnosti za postignuvawe na visok stepen na 

za{tita. 

Imaj}i gi predvid obvrskite od Zakonot, 

Dojran Stil kako operator, i pokraj toa {to 

kapacitetot na proizvodstvo ne e vo granicite 

opredeleni so podzakonskiot akt, sam odlu~i da 

podnese Barawe za dobivawe Dozvola za 

usoglasuvawe so Operativen plan, kako uslov za 

prodol`uvawe na rabotata na instalacijata, do 

ispolnuvawe na uslovite za dobivawe na 

Integrirana ekolo{ka dozvola, kako za 

instalacija {to vr{i aktivnosti od Prilog 1 od 

Uredbata. 

Vo vremenskiot period dodeka trae 

postapkata za dobivawe na Dozvolata, vo Dojran 

Stil, prevzemeni se aktivnosti za delimi~no 

prestruktuirawe na proizvodstvoto so pu{tawe 

vo rabota na novi proizvodni linii, nasloveni 

kako; 

     -Pogon EVG-Galvanizirana zavarena `ica  

 vo mre`i-Gabion vo rolni i kutii 

     -Pogon CO2-@ica za zavaruvawe po MIG postapka 

So namera za obezbeduvawe na povisok 

stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na 

`ivotot i zdravjeto na lu|eto, vo sklop na 

dopolnuvaweto na Baraweto, prevzedovme i 

sootvetni merki za merewe i ocenuvawe na 

sostojbite so; Bu~vata, Vibraciite, 

Nejonizira~koto zra~ewe i Otpadnite gasovi od 

rabotata na Instalacijata, vklu~uvaj~i gi i  

novite Pogoni. 

 

  Dojran Stil 
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“Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    1 

       -P r i l o z i  
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“Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

 

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    2 

       -Opis na instalacijata,  

         nejzinite tehni~ki delovi, 

         i direkno povrzanite aktivnosti 
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OPIS NA INSTALACIJATA,  

NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI 

I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI  

 

 

 

 Vlezni surovini i pomo{ni materijali 

 

Surovini: 

1. Pogon ЕВГ - Galvanizirana zavarena жica 

Vleznа surovini za ovoj pogon e pocinkovana `ica so razni profili i 

tipovi, koja {to vo tehnolo{kiot proces se pleti vo mre`a, se vr{i 

elektrozavaruvawe na vrskite na mre`ata pri {to proizvodite se gotovi za 

skladirawe i transportirawe nadvor od pogonite.   

2. Pogon ЦО2 - Жица за заварување по МИГ постапка 

Процесот на добивање на финалниот производ се состои во премотување на 

vleznaта surovina za ovоj pogon котор со бакаризирана челична `ica so 

razличен дијаметар (слика 1) во помали пластични котори (слика 2) , пакување и 

складирање. Секоја од пластичните котори се пакуваат во хартиени кутии со 

тежина од 15 кг и се складираат на палети по 72 кутии.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Слика 1                                                            Слика 2 

 

Izlezni proizvodi i poluproizvodi  
Sega{nata proizvodna programa na "Dojran Stиl" se sostoi od pet dela: 

- Proizvodstvo na toplo valani ~eli~ni profili  
- Proizvodstvo na ladno valani ~eli~ni profili, od koi ponatamu se formiraat 

kako ~eli~no re{etkasti nosa~i ili dvostrano zavareni ~eli~ni mre`i, 
- Галванизирана жица во мрежа –габион во ролни и кутии, 
- Galvanizirana zavarena жica пакувана во бали или ролни, 
- Жица за заварување по МИГ постапка. 
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Kapacitet na vlez i izlez na 

materijali i proizvodi 
 

1.Pogon ЕВГ: 

-Vlez; 

=pocinkovana `ica od razni profili  2400     t/god 

           -Izlez; 

= Galvanizirana zavarena жica пакувана во бали или ролни  2280   t/god 

3.Pogon ЦО2 

-Vlez; 

= котор со бакаризирана челична `ica      1200     t/god 

= пластичен котор       25 т/год 

= кутии - хартија за пакување       80 т/год 

= најлон                                                                              0.920 т/год 

= еуропалети 200 парчиња/год 

-Izlez: 

= котор со бакаризирана челична `ica             1180  t/god 
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“Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    2 

       -P r i l o z i  
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Plan na lokacijata so objekti i postrojki 
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Tehni~ka opremenost na posebnite instalacii 
  

 1.Pogon EVG, Тоа е континуиран линија за производство на поцинкована 

мрежа во бала или котор. 

 -Ma{ina za pletewe и заварување na mre`a - LGR/78-C-PVG – Wire mesh 

welding како целина која е составена од: 

- Излекувач и плетач на мрежа 

- Линија за заварување 

- Странична маказа 

- Надолжна маказа 

- Платформа за готов производ, 

-Транспортер 

  

 2.Pogon ЦО2,  

 -Машина за премотување на жица – WWM Robomatik како целина составена 

од: 

- Носач за котор 

- Компензатор 

- Намотувач 

  

 

Tehnolo{ki procesi na posebnite instalacii 
   

 2.Pogon EVG 

 Vo priemniot del od pogonot, se vr{i priem na surovinata-pocinkovana 

`ica, so razni profili.  

 Pocinkovanata `ica во котори se монтира на носачите за котори на 

машината, со извлекувачот и плетачот жицата поминува низ машината за 

заварување и се оформува мрежа која се сечи на потребната должина. Се пакува во 

бали и/или котор и со транспортна линија се доведува до магацинот за готов 

производ. 

 3.Pogon ЦО2  

 Vo priemniot del od ovaj pogon, se vr{i priem na surovina kotori `ica 

обложена со бакар so razni profili. 

 Kotorot `ica, se postavuva na ma{inaта kade {to se vr{i премотување на 

жицата на помали пластични котори. Секоја од пластичните котори се пакува во 

најлонски вреќи па во хартиена кутија. Бруто тежина на готовиот производ е 15 кг. Се 

редат на палети каде секоја палета има 72 кутии или тежина од 1080 кг. 
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Tehnolo{ki {emi na operaciite 

 

Погон ЕВГ 

 

 

ELECTRICAL ROOM

 
                                           

Погон ЦО2 

 

4

3
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Dijagrami na postapkite za rabota 

Pogon ЕВГ 

 

Pogon ЦО2 
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       “Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    3 

       -Upravuvawe i kontrola na  

         instalacijata 
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UPRAVUVAWE I KONTROLA NA INSTALACIJATA 

Управувањето и контролата на пrocesite se identifikuvani i definirani 

vo Integriraniot Sistem нa управување (IMS) vrz baza na barawata na ISO 

9001 : 2008, vo istite procesi se integrirani barawata na ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007 i ISO 50001:2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       “Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    3 

       -P r i l o z i 
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       “Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    4 

       -Surovini i pomo{ni materijali,  

         drugi supstancii i energii 

         upotrebeni ili proizvedeni 

         vo instalacijata 
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SUROVINI I POMO[NI  MATERIJALI, 
        DRUGI SUPSTANCII I ENERGII, 

        UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI  

VO INSTALACIJATA 

Vlezni surovini: 

 

1.Pogon ЕВГ 

Vlezna surovina za ovоj pogon e : 

 

Поцинкувана `ica  со дијаметар F 2.80 до 3.50 mm  со вкупна количина од 2400 

t/god 

 

3.Pogon ЦО2  

Vlezna surovina za ovоj pogon e `ica обложена со бакар CARBOFIL и 

SIDEFIL со дијаметар F 0.80 - 1.20 mm  и со вкупна количина од 1200 t/god 

 

 

Vlezni pomo{ni materijali: 

Kako pomo{ni materijali во погон ЦО2 за pakuvawe na @ica za zavaruvawe 

се користат: 

- plastiчni kotori ABS кои се набавуваат во палети по 450 парчиња, слика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кутии за пакување набавени во бали 

- најлон за пакување – фолија и кеси 

- еуропалети 
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Izlezni proizvodi i poluproizvodi  
Kako izlezni proizvodi od proizvodnata programa se slednite: 

- ЕВГ мрежа: 

=Vkupna koli~ina       2280  toni/god. 

-ЦО2 жица: 

=Vkupna koli~ina       1180 toni/god. 
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       “Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    4 

       -T a b e l i 

       -P r i l o z i 
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Вид отпад Место 

Број од 

Европски 

каталог за 

отпад 

Количина Управување 

Отпадни масла Производств

ени погони 

130205 0.02л/год Се собираат во обележени буриња и се 

чуваат на определено место, односно 

под локацијата на трафостаницата под 

нејзината ограда. Местото е бетонирано, 

заградено, обележано, заштитено од 

надворешни влијанија и истекување на 

отпадниот материјла. Дел од отпадното 

масло се откупува од трети лица(чисто 

отпадно редукторно), остатокот го  

превзема овластена фирма за 

превземање на отпадно масло. 

Апсорбенси, 

филтерски 

материјали, 

платна за 

бришење, 

заштитна опрема 

загадена со масло 

Производств

ени погони 

150202 100кг/год Се собираат од производствените погон 

во контејнери кои се обележени за таа 

намена, од каде се складираат во 

метални контејнери на простор под 

оградата на ТС, од каде планирано со 

собирање на одредена количина да се 

однесат во депонија Дрисла.  

Отпад метал ЕВГ 

ЦО2 

200140 120т/год 

20т/год 

Откупува СИДЕНОР - Грција. Металниот 

отпад како шкарт од производството 

секојдневно се собира од 

производствените погони во метални 

контејнери и се складира на одредено 

место од каде се превзема од 

откупувачот. 

Дрвени палети и 

друг дрвен отпад 

Производств

ени погони 

20 01 38 Неодреде

но 

Се собираат на одредено место и се 

отсрануваат од страна на Комуналец-

Полин - Стар Дојран 

Отпадна гума од 

одржување на 

машините и 

уредите 

Производств

ени погони 

 1м3/год Се собираат од производствените погон 

во контејнери кои се обележени за таа 

намена, од каде се складираат во 

метални контејнери на простор под 

оградата на ТС.  Превземач  

Пластика  ЦО2 20 01 39 0.5т/год Се собираат на одредено место и се 

отсрануваат од страна на Комуналец-

Полин - Стар Дојран.  
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       “Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    5 

       -Rakuvawe so materijalite 

   =Rakuvawe so surovini,  

     me|uproizvodi i proizvodi 

   =Opis na upravuvaweto so 

     cvrst i te~en otpad vo 

     instalacijata 

   =Odlo`uvawe na otpadot vo 

     granicite na instalacijata 

     (sopstvena deponija) 
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RAKUVAWE SO MATERIJALITE 
 

 5.1.Rakuvawe so surovini,  

      me|uproizvodi i proizvodi 

 
 Pocinkovana `ica; Se prima vo magacin, se transportira so vilu{kar 

do proizvodniot pogon, od kade {to so pomo{ na kran od 10 toni, se voveduva vo 

proizvodniot proces. 

 Kotori `ica за заварување; Se istovaruvaat so vilu{kar na 

opredelenoto mesto za skladirawe во производствениот погон каде што се 

прифаќаат со рацен вилјушкар а се складираат со кран од 5 тони.  

 

ЕВГ мрежи и котори; Manipulacijata od proizvodniot pogon do 

prostorot za magacionirawe na gotov proizvod, kako i tovarawe za transport 

nadvor od lokacijata, se vr{i so pomo{ na kran od 10 toni.  

ЦО2 палети; Manipulacijata od proizvodniot pogon do prostorot za 

magacionirawe na gotov proizvod се врши со рачен вилјушкар, tovarawe za 

transport nadvor od lokacijata, se vr{i so pomo{ na вилјушкар.  
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       “Dojran stil”,  s. N i k o l i } 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    6 

       -Emisii 

       =Emisii vo atmosverata 

       =Emisii vo povr{inskite void 

       =Emisii vo kanalizacija 

       =Emisii vo po~vata 

       =Emisii na bu~ava 

       =Vibracii 

    =Izvori na nejonizira~ko 

 zra~ewe 

Емисии во медиумите на животната средина 

1. Погон ЕВГ 
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2. 

Пог

он 

Поцинкувана 

жица 

Плетење и 

заварување 

Рамнење 

Сечење 

Пакување 

 

Спакуван 

Производ 

  излез 

шкарт=> контејнер за 

метален отпад = 

рециклирање во 

Сиденор -Грција 

 

 

Жица 

обложена со 

Рамнење 

Намотување 

Сечење 

Пакување 

 

Спакуван 

Производ 

  излез 

шкарт=> контејнер за 

метален отпад = 

рециклирање во 

Сиденор -Грција 

 

Отпадна пластика, 

дрвени палети, хартија 

=> контејнер за отпад = 

Полин Дојран 
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       “Dojran stil”,  s. N i k o l i } 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

       -Dopolnuvawe na Baraweto- 

 

       P o g l a v j e    9 

       -P r i l o z i; 

       =Izve{taj od mereweto i ocenuvaweto 

         na sostojbite so: 

         Bu~avata, Vibraciite, 

         Nejonizira~koto zra~ewe i 

         Otpadnite gasovi 

        

“Dojran Stil"-s. Nikoli}, Dojran 
Dru{tvo za proizvodstvo, i trgovija  

Ul. " 1 " Nikoli}, Dojran 
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I Z V E [ T A J 
           

OD MEREWETO I OCENIVAWETO 

  NA SOSTOJBITE SO  

-BU^AVATA, 

-VIBRACIITE I 

-NEJONIZIRA^KO ZRA^EWE  

-OTPADNI GASOVI 

 

         OD RABOTATA NA 

        INSTALACIJATA  ZA PROIZVODSTVO NA 

 BETONSKO @ELEZO, MRE@I ZA GABION 

        I MRE@I I NOSA^I ZA GRADE@NI[TVO 
 

 

                                                          

  LOKACIJA:  

s.Nikoli}, Dojran  

 

 

 

 

  Septemvri   2012 godina
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    Op{ti informacii  

  za Instalacijata  
 

 1.Podatoci za pravnoto lice 

 "Dojran Stil", Dru{tvo za proizvodstvo i trgovija,  DOO od selo 

Nikoli}, Dojran, koe kako operator vr{i aktivnost za proizvodstvo na 

betonsko `elezo, mre`i za gabion i mre`i i nosa~i za grade`ni{tvo, vo 

sootvetna instalacija, vr{i  i prioritetna dejnost, 24.10, za proizvodstvo na 

surovo `elezo, ~elik i feroleguri.   

 Dru{tvoto e so sedi{te na Ul." 1 " s. Nikoli}, Dojran, a aktivnostite se 

vr{at na lokacija, na istata  adresa, vo delovniot prostor na severnata strana 

od seloto, {to se vodi kako Katastarski parceli broj 1139, 63/2 vo blizina na 

mesto vikano "Petrova Reka", vo Katastarska op{tina Dojran.  

  Firmite “Sidenor”, industrija za prerabotka na `elezo, od Atina,  so 

adresa na Ul."Mesogio" Br.2/4, i Tehnolo{ki centar, Institut po 

mikroelektronika od Sofija, ul.”Hub~a 8”, br.Kat 3, Krasno selo, se 

sopstvenici na Dru{tvoto, upraviteli se pretstavnici na firmite, a 

kapitalot na Dru{tvoto e privaten. 

 Vo organizacionata struktura na Dru{tvoto,  zastapeni se: Upravitel, 

Odgovoren za proizvodstvo i uslugi, i ostanati vraboteni po opredeleni 

funkcii. 

 Kvalifikacionata struktura na vkupno 187 vraboteni e soglasno opisot 

i popisot na rabotnite mesta i rabotnite zada~i. 

  

 2. Opis na lokacijata 

 Lokacija na objektot i instalacija, za proizvodstvo na betonsko `elezo, 

mre`i za gabion i mre`i i nosa~i za grade`ni{tvo vo po{iroka smisla, 

opredelena e severozapadnata strana od seloto Nikoli~, vo neposredna 

blizina na samoto selo.  

Vakvata lociranost, ovozmo`uva solidni vrski so lokalniot pat Nikoli~-

Dojran, i ponatamu so regionalnata patna mre`a {to vodi kon Grcija, i 

ostanatiot del od dr`avata.   

 Potesnata lokacija, na Instalacijata, opredelena e na Katastarskite 

parceli br. 1139, 63/2,  Katastarskata op{tina Dojran, vo blizina na mesto 

vikano Petrova Reka.  

 Do potesnata lokacija se doa|a preku odvojak od centralnata ulica na 

seloto Nikoli~, i servisna  ulica vo samata lokacija. 

 Operatorot na spomenatata lokacija, raspolaga so pokrien prostor od 

vkupno 13.000,oo m2, i slobodni povr{ini  od 22.000,oo m2., odnosno vkupna 

povr{ina od  35.000,oo m2.      

 3. Namena na objektot 
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 Objektot e namenet za proizvodstvo na betonsko `elezo, mre`i za gabion 

i mre`i i nosa~i za grade`ni{tvo, koi proizvodi privremeno se skladiraat i 

definitivno se podgotveni za transport, prema zainteresirani lica, za 

ponatamo{na upotreba.  

Osnovnata funkcija na Dru{tvoto, vo ramkite na dejnostite, 

registrirani spored Zakonot za nacionalnata klasifikacija na dejnostite, e 

proizvodstvo i trgovija, proizvodstvo na surovo `elezo, ~elik i feroleguri.  

 Vo su{tina, na lokacijata, preku nabavka na surovini, se vr{i 

proizvodstvo na betonsko `elezo so razni profili i dol`ini za potrebite na 

grade`ni{tvoto, mre`i za gabion za potrebite na patnata infrastruktura kako 

i za postavuvawe na potporni yidovi, kako i mre`i i armaturni elementi za 

izrabotka na nosa~i za potrebite na grade`ni{tvoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 I Z V E [ T A J  
     od mereweto i ocenuvaweto na  

sostojbite so bu~avata  
 

   S o d r ` i n a 

 1.  Op{to za bu~avata 
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 2.  Cel na merewata na bu~avata 

 3.  Metodolo{ki pristap 

 4.  Opredeluvawe na izvorite na bu~ava 

 5.  Opredeluvawe na merni mesta 

 6.  Dozvoleni nivoa na bu~ava 

 7.  Vreme na merewe i stru~no lice 

 8.  Instrumenti koristeni pri mereweto 

 9.  Rezultati od izvr{enite merewa 

 10.Merki za za{tita  

      od bu~ava vo `ivotnata sredina 

 11.Zaklu~ok za vlijanijata od bu~ava  

 

 Tabeli za ocena na sostojbite so bu~avata 

 od rabotata na instalacijata 

 1.Tabela VI.5.1. 

 2.Tabela VII.8.1. 

 3.Tabela VIII.1.1. 

 4.Tabela IX.1.1. 

 5.Tabela IX.1.2. 

 

 Pripozi kon Izve{tajot 

 1.Tabeli od mernite mesta 

 2.Dijagrami od merewata 

 3.Skica na merni mesta za merewe na  

ambientalna bu~ava AB i  

to~ki na monitoring na bu~ava MAV 

4.Podtoci za izvr{itelot     

 

 

 

 

 

 

 

                I  z  v  e  {  t  a  j  
1.Op{to za bu~avata  

 Bu~avata vo su{tina e bu~ava predizvikana od nesakan ili {teten 

nadvore{en zvuk, sozdaden od ~ovekovite aktivnosti, koj {to e namenet od 

bliskata sredina, i predizvikuva neprijatnost i voznemirenost, vklu~uvaj}i ja 

i  bu~avata emitirana od prevozni sredstva, paten, `elezni~ki i vozdu{en 

soobra}aj, i od mesta na industriska aktivnost, aktivnosti na novite 

instalacii, ili zna~itelni promeni na postoe~kite. 
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 Neprijatnosta od bu~avata se predizvikuva od emisijata na zvuk, koj e 

~est i/ili dolgotraen, sozdaden vo opredeleno vreme ili mesto.  

 Voznemirenosta od bu~ava, vo su{tina e, stepen na voznemirenost na 

naselenieto, od bu~ava, opredelena so pomo{t na terenski premeri ili uvidi. 

 Izvorite na bu~ava (gradba, postrojka, oprema, instalacija, ured, 

sredstvo i aparat), so svojata rabota/dejnost, ili upotreba, predizvikuvaat 

postojana ili povremena bu~ava (vklu~uvaj}i ja i bu~nata aktivnost na lu|eto i 

`ivotnite, kako i drugi aktivnosti), {irat i/ili vr{at emisija na zvuk vo 

sredinata. 

 Emisijata na bu~ava, kako vkupno nivo na bu~ava koe izvorot go predava 

vo okolniot prostor (od eden ili pove}e izvori na bu~ava), na odredeno mesto 

vo nadvore{nata sredina, predizvikuva imisija na bu~ava, kako nivo na bu~ava 

i se izrazuva vo dB(A). 

 2.Cel na merewata na bu~avata  

 Merewata na kvantitativnite vrednosti na izvorite na zagaduvawe {to 

se emitiraat, od rabotata na objektot, treba da dadat ocena na najdenata 

sostojba na emisiite i imisionite parametri, so koi {to }e se odredat, 

osnovnite pokazateli, za nivnoto vlijanie {to se javuvaat kako rezultat na 

tehnolo{kite procesi. 

 Celta na mereweto i ocenuvaweto na sostojbite so bu~avata od rabotata 

na Instalacijata za proizvodstvo na betonsko `elezo, mre`i za gabion i 

mre`i i nosa~i za grade`ni{tvo, e da se ovozmo`i: 

-Sozdavawe na zdravi uslovi za `ivotot i rabotata na lu|eto i od 

bu~ava, 

-Prezemawe merki i aktivnosti za izbegnuvawe, spre~uvawe ili 

namaluvawe na bu~avata, 

-Prezemawe na merki za za{tita od bu~ava koja e nametnata od bliskata 

sredina i predizvikuva neprijatnost i voznemiruvawe.  

-Otstranuvawe ili namaluvawe na {tetnite efekti, koi se posledica    

od izlo`enosta na bu~avata,  

-Obezbeduvawe osnovi za razvivawe  na merki za namaluvawe na 

bu~avata {to ja emitiraat pogolemite izvori.    

 3.Metodolo{ki pristap  

 [tetnite efekti od bu~avata, kako negativni efekti vrz zdravjeto na 

lu|eto se ocenuvaat so pomo{ na odnosot doza-efekt, odnosno odnos me|u 

vrednosta na indikatorot i {tetniot efekt. 

 Vredosta na indikatorite na bu~avata (fizi~ka skala za opi{uvawe na 

bu~avata , povrzana so {teten efekt), se opredeluva so merewe na lice mesto i 

so presmetuvawe. 

 Mereweto, analizata i ocenuvaweto na bu~avata e izvr{eno spored 

odredbite na: 

 -Pravilnik za lokaciite na mernite stanici i mernite mesta (Sl.Vesnik 

na RM br.120/08), pri {to vo zavisnost od stepenot na za{tita od bu~ava i od 
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vidot na aktivnostite i osetlivosta na naselenieto koe prestojuva vo niv, se 

opredeleni podra~jata so sootvetni stepeni. 

 -Pravilnik za grani~nite vrednosti na nivoto na bu~ava vo `ivotnata 

sredina (Sl.Vesnik na RM br.147/08), pri {to opredeleni se podra~jata spored 

stepenot na za{tita od bu~ava i nivoto na bu~ava (grani~ni vrednosti za 

osnovnite indikatori za bu~ava vo `ivotnata sredina, predizvikani od 

razli~ni izvori), izmereni vo dVA, vo periodi; dewe, nave~er i no}e. 

 So ovaj Pravilnik isto taka opredeleni se i grani~nite vrednosti na 

dopolnitelniot indikator (poseben indikator na bu~ava so sootvetni grani~ni 

vrednosti  koj se primenuva po potreba),  LA max, koi ne treba da bidat 

nadminati, so cel da se spre~at nesakani efekti po zdravjeto kaj izlo`enata 

populacija, dadeni po vidovi na prostorii i nivoa na bu~ava  izmereni vo dVA, 

za periodi; dewe i no}e. 

 So ovaj Pravilnik opredeleni se i grani~nite vrednosti na nivoto na 

bu~ava vo reoni nadvor od urbanizirani lokacii, po vidovi na reoni i nivoa na 

bu~ava, izmereni vo dVA, vo periodi; dewe, nave~er i no}e. 

 -Odluka za utvrduvawe  vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e 

naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. Vesnik na RM br.1/09), po 

namena na podra~jeto i maksimalno dozvolenoto nivo na bu~ava izmereno vo 

dVA, za periodi; dewe, no}e i nave~er 

 -Pravilnik za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite izlo`eni 

na rizik od bu~ava (Sl.Vesnik na RM br.21/08), za opredeluvawe na grani~nite 

vrednosti na izlo`uvawe i akcionite vrednosti na izlo`uvawe vo odnos na 

dnevnite nivoa na izlo`uvawe na bu~ava i maksimalniot pritisok na zvukot 

(grani~ni vrednosti na izlo`uvawe, gorni akcioni vrednosti, dolni akcioni 

vrednosti) 

 -Pravilnik za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite izlo`eni 

na rizik od mehani~ki vibracii (Sl.Vesnik na RM br.26/08), za vibracii 

dlanka-raka i vibracii celo-telo. 

 Mereweto se vr{i vrz osnova na polno rabotno vreme  i vo soglasnost so 

normativite na dopu{tenite nivoa na bu~avata. 

  Ocenuvaweto na {tetnosta na dejstvuvaweto na bu~avata, se izvr{uva so 

sporeduvawe na dopu{tenoto nivo na bu~avata, izrazeno vo dB (A), so 

izmerenoto nivo na bu~avata. 

Bu~avata se meri na pove}e mesta i vrz osnova na dobienite podatoci se 

presmetuva vrednuvanoto nivo na bu~vata i se proveruva dali presmetanoto 

nivo na bu~avata, ne go nadminuva dopu{tenoto nivo na bu~avata. 

Proveruvaweto na odnosot na nivoto na bu~avata na zvu~nite signali se 

vr{i so merewe na nivoto na bu~avata i nivoto na zvu~niot signal na 

najoddale~enoto mesto od zvu~niot signalen ured, na koe odnosniot signal, 

mora u{te da se ~ue. 

Mestoto na merewe na imisija na bu~ava se odbira na sredina na 

neizyidan otvoren prostor, orientiran kon izvorot na bu~avata, vo visina 
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najmalku 1,5metri od tloto i najmalo rastojanie od 3,5 metri od ogradi protiv 

bu~ava, fasadi na objeti ili drugi odbojni povr{ini. 

Podatocite od mereweto na bu~avata  dobieni pred fasada ili drug 

objekt, treba da bidat koregirani za 3 dV, za da se isklu~i reflektiraniot 

zvuk. 

Vremenskiot period za merewe na nivoto na bu~avata e ednakov na 

vremetraeweto na karakteristi~nite opteretuvawa na izvorot, ~ie vlijanie na 

nivoto na bu~ava se utvrduva, i e podolgo od edna minuta. 

Meteorolo{kite uslovi pri mereweto na bu~avata treba da se takvi da 

ne vlijaat na {ireweto na zvukot, za celo vreme na mereweto, i takva brzina 

na veterot, vo nasoka od izvorot na bu~ava, prema mestoto na imisijata. 

Bu~avata vo rabotni prostorii se meri pri zatvoreni vrati i prozorci i 

pri vklu~en sistem za ventilacija, odnosno klimatizacija, a ako rabotnata 

prostorija se koristi ~esto so otvoreni vrati ili prozorci, merewata se 

povtoruvaat i pri takvi uslovi. 

 Mereweto na bu~avata se vr{i pri normalna rabota na ma{inite i 

uredite. Kvantitativnite vrednosti na bu~avata se sporeduvaat so maksimalno 

dozvolenoto nivo na bu~avata za soodvetni podra~ja i za prostorii vo objekti 

vo koi e potreben mir.  

 Vo konkrtniot slu~aj, mereweto e izvr{eno, nadvor od objektot vo 

nadvore{nata sredina, i vnatre vo objektot vo samite pogoni i na na~in, koga 

izvorite na bu~avata rabotat, zaradi opredeluvawe na emisijata na bu~avata, 

kako vkupno nivo na bu~ava, koe izvorite na bu~ava go predavaat vo okolniot 

prostor, i vo rabotnata sredina odnosno, imisijata na bu~avata, kako nivo na 

bu~ava na mernite mesta, vo nadvore{nata i vnatre{nata  sredina, koe e 

proizlezeno od emisijata na izvorite na bu~ava. 

 

 4.Opredeluvawe na izvorite na bu~ava 

 Kako izvori na bu~ava, vo Instalacijata za proizvodstvo na betonsko 

`elezo, mre`i za gabion, mre`i i nosa~i za grade`ni{tvo, se ma{inite i 

opremata, koi so svojata rabota, dejnost ili upotreba, predizvikuvaat 

povremena bu~ava, od koi se {iri i/ili vr{i emisija na zvuk vo sredinata, 

kako stacionarni izvori na bu~ava, kako i od vozilata koi {to soobra}aat vo 

lokacijata, kako podvi`ni izvori na bu~ava i toa:  

 1.Pogon Valavnica; Ma{ina za avtogeno se~ewe gredici, Pe~ka za 

zagrevawe gredici, transportna lenta predna i zadna za transport na gredici 

vo rabotna ma{ina 1, Rabotni ma{ini (dve) za grubo valawe so 7 i 2 premini, 

Rabotni ma{ini (~etiri) za sredno valawe so po eden premin, Rabotni ma{ini 

(~etiri) za fino vapawe so po eden premin, Ladilna }elija za ladewe gotovi 

proizvodi, Ma{ini za grubo se~ewe ( vleka~, makaza, ko~nica) na 24 m., 

Ladilna platform za ladewe i stabilizirawe na {ipkite, transportna lenta 

i makaza za to~no se~ewe na 12 i 6,oo metri, Transportna lenta i vrzuva~ka, 

transportna koli~ka. 
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 2.Pogon Gabion; Ma{ina za pletewe mre`a, Ma{ina za izrabotka 

spirali, Ma{ina za ramnewe i se~ewe na rolni mre`a, Ramnilica, Ma{ina za 

monta`a na kraevi i dijafragmi, Ma{ina za vitkawe na gabion, Presa za 

gabion. 

 3.Pogon Mre`i i Nosa~i; Kalibrator, Ramnilica, Ma{ina za mre`i,  

. Ma{ina za nosa~i 

 4.Pogon, SO2 `ica za zavaruvawe  

 5.Pogon EVG, mre`i od pocinkovana `ica, punktirawe 

 6.Podvi`ni izvori na bu~ava; Kamioni za podigawe na gotov proizvod i 

dotur na sirovini 40 kamioni na den, lesni koli od vraboteni i klientela. 

 5.Opredeluvawe na mernite mesta, 

     To~ki za monitoring 

 Mernite mesta se opredeleni, vrz osnova na potrebata da se dobijat {to 

porealni informacii za nivoto na bu~avata i toa; 

• Vo `ivotnata sredina; 
-Ju`na  strana, pred vlez vo magacin za gotovi proizvodi 

-Severna strana, pogon Valavnica, grupa ma{ini, ladilna kelija 

-Zapadna strana, pogoni Gabion i mre`i i nosa~i, pred vlez 

-Ju`na strana , glaven vlez vo kompleksot 

 6.Dozvoleni nivoa na bu~ava  

 Zaradi izbegnuvawe, spre~uvawe ili namaluvawe na {tetnite efekti vrz 

~ovekovoto zdravje i vrz `ivotnata sredina, propi{ani se grani~ni vrednosti na 

nivoto na bu~ava koi se odnesuvaat na ograni~uvawe na nivoto na site izvori na 

bu~ava, vklu~uvaj}i gi; vremenskiot period, mestopolo`bata na izvorot i vidovite 

na podra~jata i oblastie vo koi se sozdava bu~avata. 

 Soglasno Pravilnikot za lokaciite na mernite stanici i mernite 

mesta (Sl. Vesnik na RM br.120/08), vo zavisnot od stepenot na za{tita od bu~ava i 

od vidot na aktivnostite i osetlivosta na naselenieto koe prestojuva vo niv, 

lokalitetot spa|a vo; 

-Podra~je od 4 stepen na za{tita od bu~ava, so dozvoleni zafati vo 

okolinata koi mo`at da predizvikaat pre~ewe so bu~ava, podra~je bez stanovi, 

nameneto za industriski ili zanaet~iski ili drugi sli~ni  

proizvodstveni dejnosti, transportni dejnosti, dejnosti za skladirawe i servisni 

dejnosti i komunalni dejnosti koi sozdavaat pogolema bu~ava. 

 Soglasno Pravilnikot za grani~ni vrednosti na nivoto na bu~ava vo 

`ivotnata sredina (Sl.Vesnik br.147/08) ; 

-Spored stepenot na za{tita od bu~avata, grani~nite vrednosti za 

osnovnite indikatori za bu~avata vo `ivotnata sredina predizvikana od razli~ni 

izvori, ne treba da bide povisoka od: 

 Podra~je spored stepenot   Nivo na bu~ava  dVA 

 na za{tita od bu~ava   Ld  Lv  Ln 

 Podra~je od 4 stepen   70  70  60 
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  Ld-indikator na bu~ava za voznemirenost vo tekot na denskiot period 

  Lv-indikator na bu~ava za voznemirenost vo tekot na ve~eren period 

  Ln-indikator na bu~ava za voznemirenost vo tekot na no}niot period  

-Grani~nite vrednosti za dopolnitelniot indikator LA max, (poseben indikator na bu~ava so 
sootvetni grani~ni vrednosti , koj se primenuva po potreba), koi ne treba da bidat nadminati 

so cel da se spre~at nesakani efekti po zdravjeto kaj izlo`enata populacija, iznesuvaat: 

 Vidovi na prostorii        Nivo na bu~ava dVA 

        LAmax-den   LAmax-no}e 

Stanbena zona, nadvor     -  60 

Prostorii vo stanbeni objekti, vnatre   -  45 

Bolnici, stacionari     -  45 

Industriski, komercijalni, trgovski 

i soobra}ajni regioni     110  110 

Javni sobiri, festivali, 

koncerti, diskoteki     110  110 

-Grani~nite vrednosti za nivoto na bu~avata vo reoni nadvor od urbanizirani lokacii, 

iznesuvaat: 

 Vidovi reoni      Nivo na bu~ava dVA 

       Ld  Lv  Ln 

Reoni izlo`eni na intenziven 

paten soobra}aj     60  55  50 

Reoni izlo`eni na intenziven 

`elezni~ki soobra}aj    65  60  55 

Reoni izlo`eni na  

avionski soobra}aj    65  65  55 

Reoni so intenzivna 

industriska aktivnost    70  70  70 

Tivki reoni  

nadvor od aglomeraciite    40  35  35 

 

 Soglasno Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se 

smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. Vesnik na RM 

br. 1/09), Maksimalno dozvolenoto nivo na bu~ava za ovoj vid na podra~ja, gi 

ima slednite vrednosti: 

 

 NIVO NA BU~AVA IZRAZENA VO dB (A)  PODRA~JE DIFERENCIRANO  

SPORED STEPENOT NA 

ZA{TITA OD BU~AVA 

        DEWE            VE~ER                     NO}E         

Podra~je od ~etvrt 

stepen          70               70                       60            

 Soglasno Pravilnikot za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite izlo`eni na 

rizik od bu~ava (Sl.Vesnik na RM br.21/08), 
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 -Grani~nata vrednost na izlo`uvawe                     L eh, 8h=87 dV 

 -Gorni akcioni vrednosti na izlo`uvawe              L eh, 8h=85 dV 

 -Dolni akcioni vrednosti na izlo`uvawe             L eh, 8 h=80 dV 

 -Nedelno nivo na izlo`uvawe                                          =87 dV 

 

 7.Vreme na merewe i stru~no lice 

 Merewata se izvr{eni na den 19.09. 2012 god. vo periodot od 09,00 do 11,00 

~asot, na lokacijata na objektot. 

 Merewata gi izvr{i Apostoloski Zoran, dipl. ma{. in`., so sootvetna 

stru~na podgotovka i rabotno iskustvo. 

 Merewata se izvr{eni pri dobri vremenski uslovi, obla~no i tivko, bez 

vetar i  vremenski nepogodi, kako bi nemalo vlijanija od istite, vrz rezultatite 

od merewata. 

 Rezultatite od merewata se odnesuvaat samo na denot i ~asot koga e 

izvr{eno mereweto, so toga{nata sostojba na ma{inite i opremata, kako i 

sostojbata na prostorot od objektot i negovata okolina.  

 

 

 8.Instrumenti koristeni pri mereweto 

 Za da se utvrdi, nivoto na bu~avata koja {to se emitira od izvorite na 

bu~ava, izvr{enite merewa na nivoto na zvuk i sootvetnite filtri, se vo 

soglasnost so Me|unarodnata elektroakusti~na komisija IEC, kako i vo 

soglasnost so Standardite ANSI S 1.4. 

 Merewata se izvr{eni so digitalen instrument za merewe na bu~ava, 

marka Sound level meter, SL-5868 P, CE ISO 2178 so Kalibrator, kompatabilen so 

standardite IEC 651 Type 2, ANSI 1,4 Type 2. 

 Merni granici  30-130 dB(A) 

 Rezolucija   0,1       dB 

To~nost   + - 1     dB 

Kalibracionen signal  94        dB 

 9.Rezultati od izvr{enite merewa  

 Merewata i analizite od {tetna bu~ava se vr{eni na nekolku merni 

mesta, na pove}e merni to~ki, so posebno vnimanie na bu~avosta {to se emitira 

vo `ivotnata sredina , pri {to se opservirani site  strani na objektot. 

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na bu~avata {to se emitiraat 

vo `ivotnata sredina, pri rabota na ma{inite i opremata,  na objektot, se 

dobieni so merewe na nivoto na bu~avata, izvr{eni na merni to~ki, koi se 

najpove}e izlo`eni na {tetna bu~ava. 

 Rezultatite od merewata, se sporedeni so maksimalnoto dozvoleno 

nivo na bu~avata za soodvetni podra~ja, na Odlukata za utvrduvawe vo koi 

slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna 
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bu~ava, Pravilnikot za lokaciite na mernite stanici i mernite mesta, 

Pravilnikot za grani~ni vrednosti na nivoto na bu~ava vo `ivotnata sredina, 

Pravilnikot za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite izlo`eni na rizik 

od bu~ava.  

 Rezultatite od izvr{enite merewa i izve{tajot za sostojbite so bu~avata od 

rabotatana instalacijata, slu`at za interna potreba na operatorot.  

 Rezultatite od merewata se odnesuvaat samo na denot i ~asot koga e izvr{eno 

mereweto, so toga{nata sostojba na ma{inite i opremata, kako i sostojbata na prostorot 

od objektot i negovata okolina.  

      

 

 

 

                

 

 

 

  N i v o a  n a   b u ~ a v a 
                               

____________________________________________________________________________________ 

  Merno  Izmereno so vklu~eni      dozvoleno nivo       L(A)ek       

 mesto           ma{ini i oprema                na bu~ava 

              dB(A)            

__________________________________________________________________________________________ 
-Jug vlez vo magacin 

=merno mesto 1  63,90-68,40  70/110   64,942         Zadovoluva     

-Sever, pogon 

Valavnica, grupa ma{ini 

=merno mesto 5  60-10-75,50  70/110   62,879       Zadovoluva 

Gabion,mre`i,nosa~i 

=merno mesto 9  52,90-57,00  70/110   53,874      Zadovoluva 

-Jug, glaven vlez 

vo kompleks  

=merno mesto 12  68,70-70,40  70/110   69,495      Zadovoluva 

   

 

 

10.Merki za za{tita od bu~ava  

 Pravnoto i fizi~ko lice e dol`no: 

-Da odbira, nabavuva i upotrebuva oprema, instalacii, uredi sredstva za 

rabota, koi sozdavaat nisko nivo na bu~ava.  

-Da gi izvr{uva svoite aktivnosti na na~in koj ne dozvoluva 

predizvikuvawe na bu~ava vo `ivotnata sredina, nad grani~nite 

vrednosti na nivot na bu~avata. 

-Da se vozdr`uva od prezemawe na dejnosti i aktivnosti koi sozdavaat 

neprijatnost od bu~ava, kaj lu|eto. 
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-Da vr{at monitoring na bu~avata, soglasno so integriranata ekolo{ka 

dozvola, odnosno; 

=sistematsko  sledewe, nabluduvawe, merewe i ocenuvawe na sostojbite 

so bu~avata i vlijanieto na promenite vo oblasta na bu~avata,  

 =identifikacija, planirawe i raspredelba na izvorite na  bu~avata, 

=procena na {tetnite efekti vrz zdravjeto na lu|eto i `ivotnata 

sredina, od sozdadenata bu~ava, 

=utvrduvawe i predlagawe na merki za podobruvawe na sostojbite so 

bu~avata. 

-Podatocite i informaciite od monitoringot na sostojbata  so bu~avata, 

da se dostavuvaat do nadle`en organ. 

 

 

 

 

 

11.Zaklu~ok za vlijanijata od bu~ava 

 

 VRZ OSNOVA NA PODATOCITE DOBIENI PRI MEREWATA NA KVANTITATIVNITE 

VREDNOSTI NA NIVOTO NA BU~AVATA, {TO SE EMITIRA VO `IVOTNATA I RABOTNATA 

SREDINA, KAKO I NIVNATA SPOREDBA SO MAKSIMALNO DOZVOLENITE NIVOA NA BU~AVA 

ZA SOODVETNI PODRA~JA , MO`E DA SE ZAKLU~I DEKA INTENZITETOT NA BU~AVATA {TO 

SE SOZDAVA PRI RABOTATA NA MA{INITE, UREDITE I APARATITE VO OBJEKTOT I SE 

EMITIRA VO `IVOTNATA I RABOTNATA SREDINA E VO GRANICITE NA MAKSIMALNO 

DOZVOLENOTO NIVO NA BU~AVA. 

 

      

    T a b e l i 

   Za ocena na sostojbite so bu~avata 

   od rabotata na instalacijata, za potrebite na 

   Barawe za usoglasuvawe so operative plan 

   za A-integrirana ekolo{ka dozvola 

 

Tabela VI.5.1 Emisii na bu~ava -  

            Zbirna lista na izvorite na bu~ava 

 

Izvor Emisiona to~ka 
Ref. br. 

Oprema Ref. 
br. 

Zvu~en 
pritisok dBA 
na referentna 
odale~enost 

Periodi na 
emisija 

Tovarni vozila, 
kran, 
vilu{kari 

 
 
AV 1 Sound Level Meter 

 

 

64,942 

24 ~asa na 
den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
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godi{no 
Valavnica, 
grupa ma{ini, 
ladilna kelija 

 
 
AV 5 

Sound Level Meter 

 

 

62,879 

24 ~asa na 
den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Gabion, Mre`i 
i Nosa~i, 
ma{ini i 
transportni 
sredstva 

 
 
AV 9 

Sound Level Meter 

 

 

53,874 

24 ~asa na 
den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Transportni 
sredstva, lesni 
koli 

 
 
AV 12 

Sound Level Meter 

 

 

69,495 

24 ~asa na 
den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Tabela VII.8.1 Ocenka na ambientalnata bu~ava 

Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok  

(5 N, 5 E) L(A)eq L(A)10 L(A)90 

1. Granica na 
instalacijata 

    

Mesto 1: N 41
0
15’45.35” 

E 22
0
44’ 28.31” 

67,40-68,40 63,90-68,40 65,065-67,900 

Mesto 5 N 41
0
15’47.17” 

E 22
0
44’ 25.46” 

67,10-75,50 60,60-75,50 63,194-71,300 

Mesto 9 N 41
0
15’42.99” 

E 22
0
44’ 22.67” 

56,30-57,00 53,10-57,00 53,982-56,650 

Mesto 12 N 41
0
15’42.85” 

E 22
0
44’ 29.05” 

70,30-70,40 69,00-70,40 69,582-70,350 

Lokacii osetlivi 
na bu~ava 

 

Mesto 13     

 

Tabela VIII.1.1 Namaluvawe / kontrola na tretman 

Referenten broj na emisiona to~ka:   AV 1 ,  AV 9   
 

Kontrolen 
parametar 

Oprema Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

Namaluvaw na 
intenzitet na 
dvi`ewe na 
prevozni sredstva 

Ne e potrebna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nema potreba Nema potreba Nema potreba 

Izbegnuvawe na 
prepreki koi 
sozdavaat 
reflektiran zvuk 
 

Grade`na 
 
 

Nema potreba Nema potreba Nema potreba 
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Kontrola na rabota 
na motorite od 
vozilata i 
podobruvawe na 
performansite 

Standardna 
oprema 

Spored vidot na 
voziloto 

Spored proizvoditel Bez poddr{ka 

 

Kontrolen parametar Monitoring koj treba da 
se izvede 

Oprema za monitoring Kalibrirawe na 
opremata za monitoring 

Namaluvaw na 
intenzitet na dvi`ewe 
na prevozni sredstva 

Tehni~ka postapka Nema potreba Nema potreba 

Izbegnuvawe na 
prepreki koi sozdavaat 
reflektiran zvuk 

Po predlog od merewa Nema potreba Nema potreba 

Kontrola na rabota na 
motorite od vozilata i 
podobruvawe na 
performansite 

Spored servisna postapka Nema potreba  Nema potreba 

Tabela VIII.1.1 Namaluvawe / kontrola na tretman 

   Referenten broj na emisiona to~ka:    AV 5,  

Kontrolen 
parametar 

Oprema Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

Kontrola na 
intenzitetot na 
rabota na ma{inite 

Standardna Spored vidot na 
ma{inite 

Spored 
proizvoditel 

Nema potreba 

Namaluvawe na 
vremeto na rabota 
na ma{inite 

Ne e potrebno Nema potreba Nema potreba Nema potreba 

Izbegnuvawe na 
prepreki koi 
sozdavaat 
reflektiran zvuk 

Grade`na Nema potreba Nema potreba Nema potreba 

Redovno 
servisirawe na 
ma{inite i 
podobruvawe na 
performansite 

Standardna Spored vidot na 
ma{inata 

Spored 
proizvoditel 

Bez poddr{ka 

 
Kontrolen 
parametar 

Monitoring koj 
treba da se izvede 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

Kontrola na intenzitetot 
na rabota na ma{inite 

Stru~en nadzor Nema potreba Nema potreba 

Namaluvawe na vremeto 
na rabota na ma{inite 

Tehni~ki nadzor Nema potreba Nema potreba 

Izbegnuvawe na prepreki 
koi sozdavaat 
reflektiran zvuk 

Po predlog od merewa Nema potreba Nema potreba 

Redovno servisirawe na 
ma{inite i podobruvawe 
na performansite 

Tehni~ko re{enie Nema potreba Nema potreba 

 

Tabela VIII.1.1 Namaluvawe / kontrola na tretman 

   Referenten broj na emisiona to~ka:     AV 12 

Kontrolen 
parametar 

Oprema Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

Namaluvaw na 
intenzitet na 
dvi`ewe na 
prevozni sredstva 
 

Nema potreba Nema potreba Nema potreba Nema potreba 

Izbegnuvawe na 
prepreki koi 
sozdavaat 
reflektiran zvuk 
 

Grade`na Nema potreba Nema potreba Nema potreba 
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Kontrola na rabota 
na motorite od 
vozilata i 
podobruvawe na 
performansite 
 

Standardna Spored vidot na 
voziloto 

Spored 
proizvoditel 

Bez poddr{ka 

Kontrolen parametar Monitoring koj 
treba da se izvede 

Oprema za monitoring Kalibrirawe na 
opremata za monitoring 

Namaluvaw na intenzitet na 
dvi`ewe na prevozni 
sredstva 

Tehni~ka postapka Nema potreba Nema potreba 

Izbegnuvawe na prepreki koi 
sozdavaat reflektiran zvuk 

Po predlog od 
merewa 

Nema potreba Nema potreba 

Kontrola na rabota na 
motorite od vozilata i 
podobruvawe na 
performansite 

Tehni~ko re{enie Nema potreba Nema potreba 

Tabela IX.1.1 Monitoring na emisijata i to~ki na zemawe na primeroci 

Referenten broj na emisiona to~ka: AV 1,5,9,12 

   

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
mernite mesta 

Metod za zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

  
Bu~ava 

 
Godi{no 

 
Lesen 

 
Merewe so 
instrument 
 

 
So merewe 

 

Tabela IX.1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina 

Referenten broj na to~ka na monitoring: MAV 1,5,9,12 

 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring 

Metod za zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

  
Bu~ava 

 
Na 4 meseci 

 
Lesen 

 
Merewe so 
instrument 
 

 
So merewe 
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Merno mesto 1 

Status Company No. 
Date & 

Time 

Instrument 

Model 
Project Name Value Unit 

True Dorjan Stil 1 
19.09.2012 

09:10:10 

Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
64,50 dB 

True Dorjan Stil 2 09:10:10 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
63,90 dB 

True Dorjan Stil 3 09:10:11 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

65,60 dB 

True Dorjan Stil 4 09:10:12 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

68,40 dB 

True Dorjan Stil 5 09:10:12 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

67,40 dB 

True Dorjan Stil 6 09:10:13 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

64,60 dB 

True Dorjan Stil 7 09:10:13 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
63,90 dB 

True Dorjan Stil 8 09:10:14 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
64,00 dB 

True Dorjan Stil 9 09:10:15 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
64,50 dB 

True Dorjan Stil 10 09:10:15 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
64,90 dB 

True Dorjan Stil 11 09:10:16 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
64,00 dB 

True Dorjan Stil 12 09:10:17 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
65,30 dB 

True Dorjan Stil 13 09:10:17 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
65,00 dB 

True Dorjan Stil 14 09:10:18 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
64,20 dB 

True Dorjan Stil 15 09:10:19 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

64,60 dB 

True Dorjan Stil 16 09:10:19 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

65,70 dB 
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True Dorjan Stil 17 09:10:20 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
65,20 dB 

True Dorjan Stil 18 09:10:21 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
64,30 dB 

True Dorjan Stil 19 09:10:21 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
63,90 dB 

Merno mesto 1 
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Merno mesto 2 

Status Company No. Date & Time 
Instrument 

Model 
Project Name Value Unit 

True Dorjan Stil 1 
19.09.2012 

09:19:38 

Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
67,10 dB 

True Dorjan Stil 2 09:19:39 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

62,40 dB 

True Dorjan Stil 3 09:19:39 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

61,50 dB 

True Dorjan Stil 4 09:19:40 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

62,10 dB 

True Dorjan Stil 5 09:19:41 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

60,60 dB 

True Dorjan Stil 6 09:19:41 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
60,30 dB 

True Dorjan Stil 7 09:19:42 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
60,10 dB 

True Dorjan Stil 8 09:19:43 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
75,50 dB 

True Dorjan Stil 9 09:19:43 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
64,40 dB 

True Dorjan Stil 10 09:19:44 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
60,70 dB 
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True Dorjan Stil 11 09:19:45 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
61,20 dB 

True Dorjan Stil 12 09:19:45 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
62,30 dB 

True Dorjan Stil 13 09:19:46 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
62,90 dB 

True Dorjan Stil 14 09:19:46 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

61,60 dB 

True Dorjan Stil 15 09:19:47 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

63,00 dB 

True Dorjan Stil 16 09:19:48 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.     
Fast.Based on 10s 

63,60 dB 

True Dorjan Stil 17 09:19:48 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

61,40 dB 

True Dorjan Stil 18 09:19:49 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
62,10 dB 

True Dorjan Stil 19 09:19:50 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
61,90 dB 

Merno messto 2 
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Merno mesto 3 

Status Company No. 
Date & 

Time 

Instrument 

Model 
Project Name Value Unit 

True Dorjan Stil 1 
19.09.2012 
09:40:13 

Sound Level 
Meter 

Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

57,00 dB 

True Dorjan Stil 2 09:40:14 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
53,90 dB 

True Dorjan Stil 3 09:40:15 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
54,70 dB 

True Dorjan Stil 4 09:40:15 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
53,30 dB 

True Dorjan Stil 5 09:40:16 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
56,30 dB 

True Dorjan Stil 6 09:40:17 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
54,70 dB 

True Dorjan Stil 7 09:40:17 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
53,10 dB 

True Dorjan Stil 8 09:40:18 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
53,10 dB 

True Dorjan Stil 9 09:40:19 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
53,60 dB 

True Dorjan Stil 10 09:40:19 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

53,40 dB 

True Dorjan Stil 11 09:40:20 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

53,40 dB 
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True Dorjan Stil 12 09:40:21 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
53,40 dB 

True Dorjan Stil 13 09:40:21 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
52,90 dB 

True Dorjan Stil 14 09:40:22 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
53,00 dB 

True Dorjan Stil 15 09:40:22 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

53,20 dB 

True Dorjan Stil 16 09:40:23 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

53,30 dB 

True Dorjan Stil 17 09:40:24 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

53,40 dB 

True Dorjan Stil 18 09:40:24 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

54,00 dB 

True Dorjan Stil 19 09:40:25 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
53,90 dB 

Merno mesto 3 
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Merno mesto 4 

Status Company No. 
Date & 

Time 

Instrument 

Model 
Project Name Value Unit 

True Dorjan Stil 1 
19.09.2012 

09:27:03 

Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
69,60 dB 

True Dorjan Stil 2 09:27:04 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
69,20 dB 

True Dorjan Stil 3 09:27:05 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
69,80 dB 

True Dorjan Stil 4 09:27:05 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

69,40 dB 

True Dorjan Stil 5 09:27:06 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

69,70 dB 

True Dorjan Stil 6 09:27:07 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

69,40 dB 

True Dorjan Stil 7 09:27:07 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

70,30 dB 

True Dorjan Stil 8 09:27:08 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
70,10 dB 

True Dorjan Stil 9 09:27:08 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
70,00 dB 

True Dorjan Stil 10 09:27:09 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
70,40 dB 

True Dorjan Stil 11 09:27:10 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
69,20 dB 
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True Dorjan Stil 12 09:27:10 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
68,70 dB 

True Dorjan Stil 13 09:27:11 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
69,40 dB 

True Dorjan Stil 14 09:27:12 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
69,60 dB 

True Dorjan Stil 15 09:27:12 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

69,00 dB 

True Dorjan Stil 16 09:27:13 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

68,80 dB 

True Dorjan Stil 17 09:27:13 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

69,40 dB 

True Dorjan Stil 18 09:27:14 
Sound Level 

Meter 
Leq.Weighting A.             
Fast.Based on 10s 

69,30 dB 

True Dorjan Stil 19 09:27:15 
Sound Level 

Meter 

Leq.Weighting A.             

Fast.Based on 10s 
69,10 dB 

Merno mesto 4 
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                                        I Z V E [ T A J  
     od mereweto i ocenuvaweto na  

sostojbite so vibraciite  
 

   S o d r ` i n a 
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 1.  Op{to za vibraciite 

 2.  Cel na merewata na vibraciite 

 3.  Metodolo{ki pristap 

 4.  Opredeluvawe na izvorite na vibracii 

 5.  Opredeluvawe na merni mesta 

 6.  Dozvoleni nivoa na vibracii 

 7.  Vreme na merewe i stru~no lice 

 8.  Instrumenti koristeni pri mereweto 

 9.  Rezultati od izvr{enite merewa 

 10.Merki za za{tita  

      od vibracii vo `ivotnata sredina 

 11.Zaklu~ok za vlijanijata od vibracii  

 

 Tabeli za ocena na sostojbite so vibraciite 

 od rabotata na instalacijata 

 1.Tabela VI.5.1. 

 2.Tabela VII.8.1. 

 3.Tabela VIII.1.1. 

 4.Tabela IX.1.1. 

 5.Tabela IX.1.2. 

 

 Pripozi kon Izve{tajot 

 1.Tabeli od mernite mesta 

 2.Dijagrami od merewata 

 3.Skica na merni mesta za merewe na  

Vibracii VIB i  

to~ki na monitoring na vibracii MVIB 

4.Podatoci za izvr{itelot     

 

 

 

 

 

               I  z  v  e  {  t  a  j  
1.Op{to za vibraciite  

Vibraciite nastanuvaat kako posledica na oscilaciite, predizvikani 

od ma{inite, uredite, aparatite, alatite i vozilata, pri procesot na rabota 

vo instalacijata, so koi {to ~ovekot direktno ili indirektno rakuva ili gi 

opslu`uva, a koi {to vlijanija se prenesuvaat i na `ivotnata sredina. 
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Rizicite po zdravjeto i bezbednosta na lu|eto, koi nastanuvaat od 

izlo`enost na mehani~ki vibracii, osobeno se manifestiraat preku; 

vaskularni, koskeni ili zglobni, nevrolo{ki ili muskulni naru{uvawa, pa se 

do predizvikuvawe na nepodvi`nost na dolniot del na grbot i o{tetuvawe na 

rbetot. 

Od toe pri~ini, a poradi neprijatnosta, voznemirenosta i rizicite koi 

{to bi mo`ele da se predizvikaat, mehani~kite vibracii, kako posebna 

oblast, bi trebalo da imaat sootveten tretman vo za{titata i unapreduvaweto 

na `ivotnata sredina. 

 

 2.Cel na merewata na vibraciite  

 Merewata na kvantitativnite vrednosti na vibracii kako izvori na 

zagaduvawe {to se emitiraat, od rabotata na objektot, treba da dadat ocena na 

najdenata sostojba na emisiite i imisionite parametri, so koi {to }e se 

odredat, osnovnite pokazateli, za nivnoto vlijanie {to se javuva kako 

rezultat na tehnolo{kite procesi. 

 Celta na mereweto i ocenuvaweto na sostojbite so vibraciite od 

rabotata na Instalacijata , e da se ovozmo`i: 

-Sozdavawe na zdravi uslovi za `ivotot i rabotata na lu|eto od 

vibracii, 

-Prezemawe merki i aktivnosti za izbegnuvawe, spre~uvawe ili 

namaluvawe na vibraciite, 

-Prezemawe na merki za za{tita od vibracii koi se nametnati od 

bliskata sredina i predizvikuvaat neprijatnost i voznemiruvawe.  

-Otstranuvawe ili namaluvawe na {tetnite efekti, koi se posledica    

od izlo`enosta na vibracii,  

-Obezbeduvawe osnovi za razvivawe  na merki za namaluvawe na 

vibraciite {to gi emitiraat pogolemite izvori.  

Vibraciite se dostoen indikator i za rabotata na ma{inite, taka {to so 

redovni merewa na vibraciite, mo`e da se locira pretstoe~ki defekt ili 

zastoj na ma{inata, {to bi predizvikala {teti vo produktivnosta. 

So samoto toa, so intervencija vrz ma{inite, }e se podobruvaat i nivnite 

performansi, odnosno pokaznata vrednost na opremata vo odnos na vibraciite, 

taka {to so toa indirektno se pridonesuva i za za{titata na `ivotnata 

sredina. 

 3.Metodolo{ki pristap  

 [tetnite efekti od vibraciite, kako negativni efekti vrz zdravjeto na 

lu|eto, se ocenuvaat so pomo{ na presmetka na vrednosta na dnevnata 

izlo`enost, bazirana na informacijata na proizvoditelot na ma{inite i 

opremata koi se upotrebuvaat, za nivoto na emisija od nivnata rabota, i 

bazirana na osnova nadgleduvawe na specifi~nite rabotni praktiki, odnosno 

na merewata. 
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 [tetnite efekti od vibraciite, kako negativni efekti vrz zdravjeto na 

lu|eto, se ocenuvaat i so pomo{t na merewa na nivoto na mehani~kite 

vibracii, pri {to se vr{i izbor na primerok koj ja poka`uva izlo`enosta na 

dadena mehani~ka vibracija, so metodi i aparatura, prisposobeni na posebnite 

karakteristiki na mehani~kata vibracija koja {to se meri, na faktorite na 

sredinata i na karakteristikite na aparaturata za merewe. 

 Ocenuvaweto na {tetnosta od dejstvuvaweto na vibraciite, se izvr{uva 

so sporeduvawe na grani~nite vrednosti na izlo`enost na vibracii, kako i so 

standardite za brzina na vibracii i maksimalna brzina na vibracii, odnosno 

maksimalni vibracii na opredelena kategorija na motori. 

 Vibraciite se merat na pove}e mesta i vrz osnova na dobienite 

podatoci, se vr{i sporeduvawe so cel da se poka`e dali dobienoto nivo na 

vibracii  ja ( ne ja) nadminuva grani~nata vrednost na izlo`enost. 

 Prvenstveno se identifikuvaat site to~ki na emisija na vibracii od 

rabotata na instalacijata i vibraciite od okolinata na objektot, se 

opredeluvaat fazite na tehnolo{kiot proces vo koi {to se pojavuvaat 

vibracii, se identifikuva opremata ma{inite i uredite {to emitiraat 

vibracii, so nivnata maksimalna mo}nost spored proizvoditelot, a potoa se 

opredeluva intenzitetot na vibracii {to se emitira od sekoja to~ka na 

emisija, izrazena preku pokazna vrednost na opremata, i so merewe na samiot 

intenzitet. 

 Mestata na merewe na emisijata na vibracii, se odbiraat na otvoren 

prostor, orientirani kon izvorot na vibracii, vo visina na tloto i na samoto 

tlo, i na rastojanie od 3,5 metri od ogradi, fasadi i sli~ni elementi na 

objektot. 

 Mereweto na vibraciite se vr{i pri normalna rabota na ma{inite, 

uredite i opremata, koga izvorite na vibracii rabotat, kako nivo na vibracii 

na mernite mesta vo nadvore{nata sredina, koe proizleguva od emisijata od 

izvorite na vibracii.  

 

 

 

 

 

 4.Opredeluvawe na izvorite na vibracii 

 Kako izvori na vibracii, vo Instalacijata ,se ma{inite, uredite i 

opremata, kako i vozilata, koi so svojata rabota, dejnost ili upotreba, 

predizvikuvaat vibracii, od koi se {iri i/ili vr{i emisija na vibracii vo 

sredinata, kako stacionarni i podvi`ni izvori na vibracii, i toa:  

 1.Pogon Valavnica; Ma{ina za avtogeno se~ewe gredici, Pe~ka za 

zagrevawe gredici, transportna lenta predna i zadna za transport na gredici 

vo rabotna ma{ina 1, Rabotni ma{ini (dve) za grubo valawe so 7 i 2 premini, 

Rabotni ma{ini (~etiri) za sredno valawe so po eden premin, Rabotni ma{ini 



Usoglasuvawe so operativen plan                                                       "DOJRAN STIL" 
 

 

 

 

 

(~etiri) za fino vapawe so po eden premin, Ladilna }elija za ladewe gotovi 

proizvodi, Ma{ini za grubo se~ewe ( vleka~, makaza, ko~nica) na 24 m., 

Ladilna platform za ladewe i stabilizirawe na {ipkite, transportna lenta 

i makaza za to~no se~ewe na 12 i 6,oo metri, Transportna lenta i vrzuva~ka, 

transportna koli~ka. 

 2.Pogon Gabion; Ma{ina za pletewe mre`a, Ma{ina za izrabotka 

spirali, Ma{ina za ramnewe i se~ewe na rolni mre`a, Ramnilica, Ma{ina za 

monta`a na kraevi i dijafragmi, Ma{ina za vitkawe na gabion, Presa za 

gabion. 

 3.Pogon Mre`i i Nosa~i; Kalibrator, Ramnilica, Ma{ina za mre`i,  

. Ma{ina za nosa~i 

 4.Pogon, SO2 `ica za zavaruvawe  

 5.Pogon EVG, mre`i od pocinkovana `ica, punktirawe 

 6.Podvi`ni izvori na vibracii; Kamioni za podigawe na gotov proizvod 

i dotur na sirovini 40 kamioni na den, Lesni koli od vraboteni i klientela. 

 5.Opredeluvawe na mernite mesta  

 Mernite mesta se opredeleni, vrz osnova na potrebata da se dobijat {to 

porealni informacii za nivoto na vibracii i toa; 

  -Ju`na strana , glaven vlez vo kompleksot 

 -Isto~na strana, pogon Valavnica, transportna lenta 

 -Severo zapadna strana, Pre~istitelna stanica za tehnolo{ki vodi 

 6.Grani~ni vrednosti na izlo`enost na vibracii  

 Zaradi izbegnuvawe, spre~uvawe ili namaluvawe na {tetnite efekti vrz 

~ovekovoto zdravje i vrz `ivotnata sredina, propi{ani se grani~ni vrednosti na 

izlo`enost na mehani~ki vibracii i standardi za vibracii.  

  

 

 

 

 

 

Sogpasno Pravilnikot za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite 

izlo`eni na rizik od mehani~ki vibracii (Sl. Vesnik na RM br.26/08), grani~nite 

vrednosti na izlo`enost, iznesuvaat: 
 1.Za vibracii na raka; 

 -Grani~nata vrednost za dnevna izlo`enost, za period od 8 ~asa, zemeno kako standard, 

 iznesuva ----------------------------------------------------------   5,00 m/sek2 

 -Vrednosta na dnevna izlo`enost, za period od 8 ~asa, zemeno kako standard, 

 iznesuva --------------------------------------------------------    2,50 m/sek2 

 2.Za vibracii na celo telo; 

 -Grani~nata vrednost za dnevna izlo`enost, za period od 8 ~asa, zemeno kako standard, 

 iznesuva ----------------------------------------------------------  1,15 m/sek2 

 -Vrednosta na dnevna izlo`enost, za period od 8 ~asa, zemeno kako standard, 
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 iznesuva --------------------------------------------------------    0,50 m/sek2 

Soglasno standardot ISO 2372, brzinata na vibracii, vo zavisnost od snagata na motorot, 

opredelena po klasi, ne smee da se prenesi vo sredinata, spored amplitudite i vibracioniot rang, 

dadeni vo Tabela. 

  
Tabela na brzina na vibracii i vibracionen rang 

 vo zavisnost od snagata na motorot 

 Brzina na vibracii od 0->45 

 Za ma{ini so snaga na motori od 15 kv, do mnogu sna`ni 

 

 Soglasno standardot ISO/IS 2373, maksimalnata brzina na vibracii, vo zavisnost od 

kvalitetot na motorot, opredelen po klasi, ne smee da se prenesi vo sredinata, spored rangot, 

opredelen kako grani~na vrednost, dadena vo Tabela. 

 Tabela na maksimalna brzina na vibracii 

 vo zavisnost od kvalitetot na motorot i 

 vo soglasnost so vibracionite brzini  

 Za brzina na vibracii od 0,45 -4,5 

 Za sootvetna ja~ina na motori i obrtai 

 

 Soglasno standardot NEMA MG 1 -12.05, maksimalnite vibracii, koga snagata na motorot e 

pogolema od 1,0 KS, za dislokacija na vibraciite i niskofrekventni reakcii, spored maksimalnata 

snaga na motorot, ne smeat da se prenesat vo sredinata, dadeni vo Tabela. 

 Tabela na maksimalni vibracii za dislokacija 

 pri snaga na motorot pogolema od 1,00 KS 

 Za dislokacija na vibracii 0d 25,4-63,6 

 Za sootvetni obrtai na motori 

 

 Soglasno standardot NEMA MG 1 -20.52, maksimalnite vibracii na mnogu sna`ni 

indukcioni motori, za dislokacija na vibraciite i niskofrekventni reakcii, spored 
maksimalnata snaga na motorot, ne smeat da se prenesat vo sredinata, dadeni vo Tabela. 

 Tabela na maksimalni vibracii za dislokacija 

 pri mnogu sna`ni indukcioni motori 

 Za dislokacija na vibracii od 25,4-76,2 

 Za sootvetni obtrai na motori NEMA-Nacionalna, Elektro Proizvoduva~ka 

asocijacija 

  

 7.Vreme na merewe i stru~no lice 

 Merewata se izvr{eni na den 19.09. 2012 god. vo periodot od 11,00 do 12,00 ~asot, na 

lokacijata na objektot. 

 Merewata gi izvr{i Apostoloski Zoran, dipl. ma{. in`., so sootvetna stru~na podgotovka 

i rabotno iskustvo. 

 Merewata se izvr{eni pri dobri vremenski uslovi, obla~no i tivko, bez vetar i  vremenski 

nepogodi, kako bi nemalo vlijanija od istite, vrz rezultatite od merewata. 

 Rezultatite od merewata se odnesuvaat samo na denot i ~asot koga e izvr{eno mereweto, so 

toga{nata sostojba na ma{inite i opremata, vozilata,  kako i sostojbata na prostorot od objektot i 

negovata okolina.  

 

 8.Instrumenti koristeni pri mereweto 
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 Za da se utvrdi, nivoto na vibraciite koi {to se emitiraat  od izvorite na vibracii, 

merewata se izvr{eni so Digitalen vibrometar, individualen visokokvaliteten akcelometar 

(brzinometar), za periodi~ni, to~ni i povtorlivi merewa i detekcija na vibracii, kako rezultat 

od rabotata na ma{inite, opremata, uredite, alatite i vozilata, vo instalacijata. 

 Merni parametri:  

-Brzina, Zabrzuvawe, Dislokacija, RPM i Frekvencija. 

 Merni granici: 

 -Brzina   0.01 – 40.000 sm/sek preku RMS 

 -Zabrzuvawe  0.1  -   400.0 m/sek2 

 -Dislokacija  0.001 – 4.000 mm 

 -RPM    60 – 99.990 r/min. 

 -Frekvencija  1,0  – 20 kHz,  

 Frekventno pole, rang na merewe: 

 -Zabrzuvawe  10 Hz – 1,0 kHz, i 10 Hz – 10 kHz 

 -Brzina   10 Hz – 1,0 kHz 

 -Dislokacija  10 Hz – 1,0 kHz 

 Uslovi za rabota: 

 -Temperatura  0 – 50 0S 

 -Vla`nost   90% RH 

 To~nost:   + - 5% + 2 decimali 

 

 9.Rezultati od izvr{enite merewa  

 Merewata i analizite od {tetnite efekti od mehani~ki vibracii, kako 

negativni efekti vrz zdravjeto na lu|eto, se vr{eni na nekolku merni mesta, 

na pove}e merni to~ki, so posebno vnimanie na vibraciite {to se emitiraat vo 

`ivotnata sredina , pri {to se opservirani site  strani na objektot. 

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na vibraciite {to se 

emitiraat vo `ivotnata sredina, pri rabota na ma{inite i opremata,  na 

objektot, se dobieni so merewe na nivoto na vibracii, izvr{eni na merni 

to~ki, koi se najpove}e izlo`eni na {tetni vibracii. 

Rezultatite od izvr{enite merewa i izve{tajot za sostojbite so 

vibraciite od rabotata na instalacijata, slu`at za interna potreba na 

operatorot. 

 Rezultatite od merewata, se sporedeni so grani~nite vrednosti na 

izlo`enost na vibracii opredeleni so Pravilnikot kako i so standardite za 

vibracii.  

 Rezultatite od merewata se odnesuvaat samo na denot i ~asot koga e izvr{eno 

mereweto, so toga{nata sostojba na ma{inite i opremata, kako i sostojbata na prostorot 

od objektot i negovata okolina.  

 

                              N i v o a   n a   v i b r a c i i 
 Merno                 Koordinati  Brzina       Zabrzuvawe     Frekvencija     Ocenka   
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 mesto        5 N, 5 E           mm/sek m/sek
2  

Hz 

_________________________________________________________________________________________ 

-Jug, glaven vlez N 41015’42.85 min.0,07 0,00  -         zadovoluva 

vo kompleks  E 22044’29.05 mak.0,95 0,00 

=merno mesto 1    srd.0,348 0,000 

 

-Istok, pogon  N 41015’48.54 min.0,01 0,00  -        zadovoluva 

Valavnica,  E 22044’29.17 mak.0,27 0,00 

transp.lenta    srd.0,072 0,00 

=merno mesto 3 

   

-Severo-zapad  N 41015’45.57 min.0,05 0,00  -         zadovoluva 

Pre~ist.stan.  E 22044’23.24 mak.0,67 0,00 

=merno mesto 5   srd.0,225 0,000 

  

 Standard ISO 2372, brzinata na vibracii, vo zavisnost od snagata na 

motorot, opredelena po klasi, 

 Tabela na brzina na vibracii i vibracionen rang 

 vo zavisnost od snagata na motorot 
Amplituda na vibraciite   Ma{ini,    Klasa    Grani~na  Ocena 

Brzina na vibaciite  oprema,  kW            vrednost 

V rms (mm/sek)   alati    m/sek2 

_________________________________________________________________________________ 
MM 1  0,348  Transportni sreds. 0->45  0,325  zadovoluva 

MM 3 0,072  Valavnica  ,,  0,000,  ,, 

MM 5 0,225  Pre~istitelna  ,,  0,167,  ,, 

 

 Standard ISO/IS 2373, maksimalnata brzina na vibracii, vo zavisnost od 

kvalitetot na motorot, opredelen po klasi, 

 Tabela na maksimalna brzina na vibracii  vo zavisnost od kvalitetot 

          na motorot i vo soglasnost so vibracionite brzini  

Obrtai vi minuta   Maksimalna vibraciona brzina   Ocena 
      Rev (rpm)                                      rms (mm/sek) 

_________________________________________________________________________ 

 Ne spa|a vo ova kategorija 

 Standard NEMA MG 1 -12.05, maksimalnite vibracii, koga snagata na 

motorot e pogolema od 1,0 KS, za dislokacija na vibraciite i niskofrekventni 

reakcii, spored maksimalnata snaga na motorot, 

 Tabela na maksimalni vibracii za dislokacija 

 pri snaga na motorot pogolema od 1,00 KS 

Obrtai vi minuta    Dislokacija    Ocena 
      Rev (rpm)    

_________________________________________________________________________ 

 Ne se sporeduva dislokacija 

 Standardot NEMA MG 1 -20.52, maksimalnite vibracii na mnogu sna`ni 

indukcioni motori, za dislokacija na vibraciite i niskofrekventni reakcii, 

spored maksimalnata snaga na motorot, 
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 Tabela na maksimalni vibracii za dislokacija 

 pri mnogu sna`ni indukcioni motori 

Obrtai vi minuta    Dislokacija    Ocena 
      Rev (rpm)    

_________________________________________________________________________ 

 Ne se sporeduva dislokacija  NEMA-Nacionalna,Elektro Proizvoduva~ka asocijacija 

 

10.Programa na tehni~kite i organizacionite merki 

     za namaluvawe na izlo`enosta na mehani~ki vibracii  

 Pravnoto i fizi~ko lice e dol`no: 

 -Da izvr{i promena na metodite na rabota, vo metodi koi imaat pomala 

izlo`enost na mehani~ki vibracii, 

 -Da vr{i izbor na ma{ini, uredi i oprema, imaj}i ja predvid rabotata 

koja {to se izvr{uva, a koi predizvikuvaat najmalo mo`no vibrirawe. 

 -Da vr{i nabavka na pomo{na oprema, koja go namaluva rizikot od 

povredi predizvikani od vibracii, 

-Da se vozdr`uva od prezemawe na dejnosti i aktivnosti koi sozdavaat 

neprijatnost od vibracii, kaj lu|eto. 

-Da gi izvr{uva svoite aktivnosti na na~in koj ne dozvoluva 

predizvikuvawe na vibracii vo `ivotnata sredina, nad grani~nite vrednosti 

na izlo`enost na vibracii.  

 -Da poseduva Programa za odr`uvawe na ma{inite uredite i opremata, 

rabotnoto mesto i sistemot na rabotnite mesta, 

 -Da vr{i obuka i da dava informacii za pravilna i bezbedna upotreba 

na ma{inite uredite i opremata za rabota, zaradi namaluvawe do minimum na 

izlo`enosta na mehani~ki vibracii, 

 -Da go ograni~uva vremetraeweto i intenzitetot na izlo`enost na 

mehani~ki vibracii, 

 -Da vr{i raspored na rabotata, so sootvetni periodi za odmor, 

 -Da vr{i monitoring na vibraciite spored zakonskite propisi i, 

soglasno so integriranata ekolo{ka dozvola, odnosno; 

-Podatocite i informaciite od monitoringot na sostojbata  so 

vibraciite, da se dostavuvaat do nadle`en organ. 

 

11.Zaklu~ok za vlijanijata od vibracii 

 VRZ OSNOVA NA PODATOCITE DOBIENI PRI MEREWATA NA KVANTITATIVNITE 

VREDNOSTI NA NIVOTO NA VIBRACII, {TO SE EMITIRA VO `IVOTNATA I RABOTNATA 

SREDINA, KAKO I NIVNATA SPOREDBA SO GRANI~NITE VREDNOSTI NA IZLO`ENOST NA 

VIBRACII, MO`E DA SE ZAKLU~I DEKA INTENZITETOT NA VIBRACIITE {TO SE SOZDAVA 

PRI RABOTATA NA MA{INITE, UREDITE I APARATITE VO OBJEKTOT I SE EMITIRAAT VO 

`IVOTNATA I RABOTNATA SREDINA E VO RAMKITE NA GRANI~NITE VREDNOSTI NA 

IZLO`ENOST NA VIBRACII, KAKO I STANDARDITE ZA VIBRACII.  
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    T a b e l i 

   Za ocena na sostojbite so vibraciite 

   od rabotata na instalacijata, za potrebite na 

   Barawe za usoglasuvawe so operative plan 

   za A-integrirana ekolo{ka dozvola 

 

Tabela VI.5.1 Emisii na vibracii -  

         Zbirna lista na izvorite na vibracii 
Izvor Emisiona to~ka Ref. 

br. 
Oprema Ref. br. Zabrzuvawe na 

Vibracii na 
referentna 
odale~enost 

Periodi na 
emisija 

Transportni 
sredstva, lesni 
koli 

VIB 1 Digitalen 
vibrometar 

Min. 0,00  m/sek2 
Mak. 0,00 
Srd. 0,000  

24 ~asa na den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Valavnica, 
transportna lenta 

VIB 3 Digitalen 
vibrometar 

Min.0,00  m/sek2 
Mak. 0,00 
Srd. 0,000  

24 ~asa na den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Pre~istitelna, 
tehnolo{ki vodi 

VIB 5 Digitalen 
vibrometar 

Min. 0,00  m/sek2 
Mak. 0,00 
Srd. 0,000  

24 ~asa na den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

 

Tabela VII.8.1 Ocenka na nivo na intanzitet na vibracii 

Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na vibracii  

5 N 
 5 E 

Brazina 
Sm/sek 

Zabrazuvawe 
m/sek2 

Ocena 

1. Granica na 
instalacijata 

    

Mesto 1: N 41015’42.85 
E 22044’29.05 

0,348 0,000 Zadovoluva 

Mesto 3: N 41015’48.54 
E 22044’29.17 

0,072 0,000 Zadovoluva 

Mesto 5: N 41015’45.57 
E 22044’23.24 

0,225 0,000 Zadovoluva 

Lokacii osetlivi na 
bu~ava 

 

Mesto 1: -    

 

Tabela VIII.1.1 Namaluvawe / kontrola na tretman 

   Referenten broj na emisiona to~ka:    VIB 1 
Kontrolen 
parametar 

Oprema Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

Namaluvawe na 
intenzitetot na 
dvi`ewe na 
prevoznite 
sredstva 
 

Nema potreba Nema potreba  Nema potreba  Nema potreba 

Kontrola na 
rabotata na 
motorite od 
vozilata i 
podobruvawe na 
nivnite 

Standardna Spored vidot na 
voziloto 

Spored 
proizvoditel 

Bez poddr{ka 
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performansi 

 

Kontrolen 
parametar 

Monitoring koj treba da 
se izvede 

Oprema za monitoring Kalibrirawe na opremata 
za monitoring 

Namaluvawe na 
intenzitetot na 
dvi`ewe na 
prevoznite sredstva 
 

Tehni~ka postapka Nema potreba Nema potreba 

Kontrola na 
rabotata na 
motorite od 
vozilata i 
podobruvawe na 
nivnite 
performansi 

Tehni~ko re{enoe Nema potreba Nema potreba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela VIII.1.1 Namaluvawe / kontrola na tretman 

   Referenten broj na emisiona to~ka:    VIB 5 
Kontrolen 
parametar 

Oprema Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na opremata Podr{ka 
na 

opremata 

Namaluvawe na 
intenzitetot na 
dvi`ewe na 
prevoznite 
sredstva 

Nema potreba Nema potreba Nema potreba Nema 
potreba 

Kontrola na 
rabotata na 
motorite od 
vozilata i 
podobruvawe na 
nivnite 
performansi 

Standardna Spored vidot na 
voziloto 

Spored proizvoditel Bez 
poddr{ka 

Podobruvawe na 
performansite na 
ma{inite i 
nivnata pokazna 
vrednost vo odnos 
na vibraciite 

Standardna Spored vidot na 
ma{inata 

Spored proizvoditel Bez 
poddr{ka 

Namaluvawe na 
dnevnata 
izlo`enost na 
vibracii, so 
namaluvawe na 
intenzitetot na 
rabota na 
ma{inite 

Standardna Spored vidot na 
ma{inata 

Spored proizvoditel Nema 
potreba 

 
Kontrolen 
parametar 

Monitoring koj treba da 
se izvede 

Oprema za monitoring Kalibrirawe na opremata 
za monitoring 

Namaluvawe na 
intenzitetot na 
dvi`ewe na 
prevoznite sredstva 

Tehni~ka postapka Nema potreba Nema potreba 

Kontrola na 
rabotata na 

Tehni~ko re{enoe Nema potreba Nema potreba 
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motorite od 
vozilata i 
podobruvawe na 
nivnite 
performansi 
Podobruvawe na 
performansite na 
ma{inite i nivnata 
pokazna vrednost vo 
odnos na vibraciite 

Tehni~ko re{enoe Nema potreba Nema potreba 

Namaluvawe na 
dnevnata 
izlo`enost na 
vibracii, so 
namaluvawe na 
intenzitetot na 
rabota na ma{inite 

Stru~en nadzor Nema potreba Nema potreba 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela VIII.1.1 Namaluvawe / kontrola na tretman 

   Referenten broj na emisiona to~ka:  VIB 3  
Kontrolen 
parametar 

Oprema Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

Podobruvawe na 
performansite na 
ma{inite i nivnata 
pokazna vrednost 
vo odnos na 
vibraciite 

Standardna Spored vidot na 
ma{inata 

Spored 
proizvoditel 

Bez poddr{ka 

Namaluvawe na 
dnevnata 
izlo`enost na 
vibracii, so 
namaluvawe na 
intenzitetot na 
rabota na ma{inite 

Standardna Spored vidot na 
ma{inata 

Spored 
proizvoditel 

Nema potreba 

 

Kontrolen 
parametar 

Monitoring koj treba da 
se izvede 

Oprema za monitoring Kalibrirawe na opremata 
za monitoring 

Podobruvawe na 
performansite na 
ma{inite i nivnata 
pokazna vrednost vo 
odnos na vibraciite 

Tehni~ko re{enoe Nema potreba Nema potreba 

Namaluvawe na 
dnevnata 
izlo`enost na 
vibracii, so 
namaluvawe na 
intenzitetot na 
rabota na ma{inite 

Stru~en nadzor Nema potreba Nema potreba 

 

Tabela IX.1.1 Monitoring na emisijata i to~ki na zemawe na primeroci 

Referenten broj na emisiona to~ka: VIB 1, 3, 5 

   
Parametar Frekfencija na 

monitoring 
Pristap do mernite 

mesta 
Metod za zemawe na 

primeroci 
Metod na analiza/ 

tehnika 

Vibracii Godi{no Lesen Merewe so instrument So merewe 
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Tabela IX.1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina 

Referenten broj na to~ka na monitoring: MVIB 1, 3, 5 

 
Parametar Frekfencija na 

monitoring 
Pristap do to~kite 
na monitoring 

Metod za zemawe na 
primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Vibracii Na 4 meseci Lesen Merewe so instrument So merewe 

 

 

 

 

 

 

Merno mesto 1 

Status Company No. 
Date & 

Time 
Instrument 

Model 
Project Name Value Unit 

True Dorjan Stil 1 
10.09..2012 

11:59:22 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,19 mm/s 

True Dorjan Stil 2 11:59:25 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,07 mm/s 

True Dorjan Stil 3 11:59:26 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,95 mm/s 

True Dorjan Stil 4 11:59:27 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,83 mm/s 

True Dorjan Stil 5 11:59:27 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,31 mm/s 

True Dorjan Stil 6 11:59:29 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,27 mm/s 

True Dorjan Stil 7 11:59:30 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,07 mm/s 

True Dorjan Stil 8 11:59:33 
Vibration 

Meter 
Acceleration 0,10 m/s? 
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Merno mesto 3 

 

Status Company No. Date & Time 
Instrument 

Model 
Project 

Name 
Value Unit 

True Dorjan Stil 1 
19.09.2012 
12:03:18 

Vibration 
Meter 

Acceleration 1,10 m/s? 

True Dorjan Stil 2 12:03:23 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,27 mm/s 

True Dorjan Stil 3 12:03:23 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,09 mm/s 

True Dorjan Stil 4 12:03:25 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,11 mm/s 

True Dorjan Stil 5 12:03:25 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,07 mm/s 

True Dorjan Stil 6 12:03:26 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,05 mm/s 

True Dorjan Stil 7 12:03:28 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,01 mm/s 

True Dorjan Stil 8 12:03:28 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,01 mm/s 

True Dorjan Stil 9 12:03:29 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,01 mm/s 
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True Dorjan Stil 10 12:03:30 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,03 mm/s 

 

 

 
 

Merno mesto 5 

Status Company No. Date & Time 
Instrument 

Model 
Project 

Name 
Value Unit 

True Dorjan Stil 1 
19.09.2012 

12:07:04 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,67 mm/s 

True Dorjan Stil 2 12:07:05 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,59 mm/s 

True Dorjan Stil 3 12:07:06 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,51 mm/s 

True Dorjan Stil 4 12:07:06 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,05 mm/s 

True Dorjan Stil 5 12:07:07 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,11 mm/s 

True Dorjan Stil 6 12:07:08 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,17 mm/s 

True Dorjan Stil 7 12:07:08 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,09 mm/s 

True Dorjan Stil 8 12:07:09 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,15 mm/s 

True Dorjan Stil 9 12:07:09 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,09 mm/s 

True Dorjan Stil 10 12:07:10 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,13 mm/s 

True Dorjan Stil 11 12:07:11 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,27 mm/s 

True Dorjan Stil 12 12:07:12 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,23 mm/s 
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True Dorjan Stil 13 12:07:12 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,11 mm/s 

True Dorjan Stil 14 12:07:13 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,19 mm/s 

True Dorjan Stil 15 12:07:13 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,11 mm/s 

True Dorjan Stil 16 12:07:14 
Vibration 

Meter 
Velocity 0,13 mm/s 

True Dorjan Stil 17 12:07:16 
Vibration 

Meter 
Acceleration 0,10 m/s? 
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           I Z V E [ T A J  
    od mereweto i ocenuvaweto na  

sostojbite so nejonizira~koto zra~ewe  
   S o d r ` i n a 
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 1.  Op{to za nejonizirta~koto zra~ewe 

 2.  Cel na merewata na nejonizira~koto zra~ewe 

 3.  Metodolo{ki pristap 

 4.Podra~ja na nejonizira~ko zra~ewe 

 -Zra~ewe vo podra~je na niski frekvencii 

 -Zra~ewe vo podra~je na sredni frekvencii 

 -Zra~ewe vo podra~je na visoki frekvencii 

 5.  Opredeluvawe na izvorite na nejonizira~ko zra~ewe 

 6.  Opredeluvawe na merni mesta 

 7.  Dozvoleni nivoa na nejonizira~ko zra~ewe 

 -Tabela za osnovni ograni~uvawa 

 -Tabela za referentni nivoa 

 -Tabela za grani~ni vrednosti na elektromagnetno pole 

 za frekvencija 936 MHz 

 7.1.Nivo na ja~ina na elektri~no pole spored INCRP 

 8.Dopu{teni nivoa na elektromagnetno pole 

 spored porane{ni standardi 

 8.1.Maksimalni nivoa na izlo`enost na lu|eto koi rabotat 

 pri nivoa na elektromagnetni poliwa, pri edna frekvencija  

 9.  Vreme na merewe i stru~no lice 

 10.  Instrumenti koristeni pri mereweto 

 11. Rezultati od izvr{enite merewa 

 -Nivo na izlo`enost na populacijata 

 vo `ivotnata sredina 

 12.Programa na tehni~kite i organizacionite merki 

za namaluvawe na izlo`uvawata 

 na nejonizira~ko zra~ewe 

 13.Zaklu~ok za vlijanijata od negonizira~ko zra~ewe  

 Tabeli za ocena na sostojbite so nejonizira~koto zra~ewe 

 od rabotata na instalacijata 

 1.Tabela VI.5.1., 2.Tabela VII.8.1.,  3.Tabela VIII.1.1., 4.Tabela IX.1.1.,  

 5.Tabela IX.1.2. 

 Pripozi kon Izve{tajot 

 1.Tabeli od mernite mesta 

 2.Dijagrami od merewata 

 3.Skica na merni mesta za merewe na  

nejonizira~ko zra~ewe EM i  

to~ki na monitoring na nejonizira~ko zra~ewe MEM 

  

               I  z  v  e  {  t  a  j  
 

1.Op{to za nejonizira~koto zra~ewe  

Paralelno so razvojot na tehnikata, osobeno elektrotehni~kata, 

termi~kata, radijskata i telekomunikaciskata oprema, i se pogolemit broj na 

nejzini korisnici, raste i brojot na potrebata od postavuvawe na sootvetni 
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postrojki, bazni stanici, anteni, bez koi dobar del od opremata, ne mo`e da 

funkcionira. 

Istovremeno, vo najgolem broj slu~ai, se aktueliziraat i istra`uvawata 

na vlijanijata na elektromagnetnoto, nejonizira~ko zra~ewe od ova oprema, vrz 

`ivotnata sredina. 

^ovekot e sekojdnevno izlo`en na razli~ni zra~ewa, od koi, najmnogu pri 

umerena izlo`enost, ne vlijaat na negovoto zdravje. 

Osobeno, nejonizira~koto zra~ewe e prisutno nasekade okolu nas, i 

istoto mo`e da poteknuva od prirodni i ve{ta~ki izvori. 

Svetlinata koja {to ja predizvikuvaat svetilkite vo doma}instvata, ili 

radiobranovite, samo se najednostavni primeri na elektromagnetnoto 

nejonizira~ko zra~ewe. 

Zra~at i drugite uredi i doma{ni aparati, zra~at dalekuvodite, radio i 

TV antenite, kabelskite postrojki, baznite stanici na mobilnata telefonija, 

radarite i sli~no.   

 2.Cel na merewata na nejonizira~koto zra~ewe  

 Merewata na kvantitativnite vrednosti na nejonizita~ko zra~ewe, na 

izvorite na zagaduvawe {to se emitiraat, od rabotata na objektot, treba da 

dadat ocena na najdenata sostojba na emisiite i imisionite parametri, so koi 

{to }e se odredat, osnovnite pokazateli, za nivnoto vlijanie {to se javuva 

kako rezultat na tehnolo{kite procesi i upotrebata na ma{inite, aparatite, 

uredite. 

 Celta na mereweto i ocenuvaweto na sostojbite so nejonizira~koto 

zra~ewe od rabotata na Instalacijata , e da se ovozmo`i: 

-Sozdavawe na zdravi uslovi za `ivotot i rabotata na lu|eto od 

nejonizira~ko zra~ewe, 

-Prezemawe merki i aktivnosti za izbegnuvawe, spre~uvawe ili 

namaluvawe na nejonizira~koto zra~ewe, 

-Prezemawe na merki za za{tita od nejonizira~ko zra~ewe koi se 

nametnati od bliskata sredina i predizvikuvaat neprijatnost i 

voznemiruvawe.  

-Otstranuvawe ili namaluvawe na {tetnite efekti, koi se posledica    

od izlo`enosta na nejonizira~ko zra~ewe,  

-Obezbeduvawe osnovi za razvivawe  na merki za namaluvawe na 

nejonizira~koto zra~ewe {to go emitiraat pogolemite izvori.  

Nejonizira~koto zra~ewe e dostoen indikator i za rabotata na opremata, 

taka {to so redovni merewa na zra~eweto, mo`e da se locira pretstoe~ki 

defekt ili zastoj na opremata, {to bi predizvikala {teti vo produktivnosta. 

So samoto toa, so intervencija vrz opremata, }e se podobruvaat i nejzinite 

performansi, odnosno pokaznata vrednost na opremata vo odnos na 

nejonizira~koto zra~ewe, taka {to so toa indirektno se pridonesuva i za 

za{titata na `ivotnata sredina. 
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 3.Metodolo{ki pristap  

[tetnite efekti od nejonizira~koto zra~ewe, kako negativni efekti 

vrz zdravjeto na lu|eto, se ocenuvaat so pomo{t na opredeluvaweto na 

gustinata na elektromagnetnoto pole, vo oblasta na ~ovekovata aktivnost, koja 

treba da bide pomala od dozvolenite nivoa na nejonizira~ko zra~ewe. 

Vrednosta na indikatorite na nejonizira~koto zra~ewe, se opredeluva 

so merewe na lice mesto i so presmetuvawe. 

Mereweto, analizata i ocenuvaweto na nejonizira~koto zra~ewe, vo 

otsustvo na nacionalna regulativa, se vr{i spored “Pravilnikot za 

jugoslovenskite standardi za radiokomunikaciite” (Sl.List na SFRJ br.50/90), 

JUS N NO 205 od 1990 godina, koj se odnesuva na radiokomunikacii, 

radiofrekvenciski zra~ewa, i maksimalni nivoa na izlo`uvawe, koi se 

odnesuvaat na lu|eto. 

Merewata se primenuvaat za site oblici na radiofrekvencii (RF), 

elektromagnetni (RM) poliwa, na lica od koi se bara da bidat delimi~no ili 

potpolno izlo`eni na radiofrekventni i elektromagnetni poliwa. 

 

 4.Podra~ja na nejonizira~ki zra~ewa 

 @ivotnata sredina i ~ovekot, se neprekinato izlo`eni na nejonizira~ko 

zra~ewe koe poteknuva od razli~ni podra~ja i sootvetno na toa ima i razli~ni 

efekti od toa zra~ewe. 

 Spored intenzitetot na nejonizira~koto zr~ewe, a analogno na toa i 

{tetnite vlijanija vrz `ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, 

opredeleni se tri podra~ja na elektromagnetno nejonizira~ko zra~ewe i toa: 

 -Zra~ewe vo podra~je na niski frekvencii; 

 =AM i FM radio, TV stanici, Kabelska televizija, Bazni stanici, 

 Radari, Dalekuvodi, GSM uredi, Tosteri, Mikrotalasni pe~ki, 

 Svetilki, Toplovodni instalacii, i sli~no. 

 -Zra~ewe vo podra~je na sredni frekvencii; 

 =Infracrvena i vidliva svetlina 

 -Zra~ewe vo podra~je na visoki frekvencii; 

 =Ultravioletova svetlina, Rendgensko zra~ewe, Gama zra~ewe.  

 

 5.Opredeluvawe na izvorite na  

   nejonizira~kite zra~ewa 

 Kako izvori na nejonizira~ko zra~ewe, vo Instalacijata ,se ma{inite, 

uredite i opremata, koi so svojata rabota, dejnost ili upotreba, 

predizvikuvaat zra~ewe, od koi se {iri i/ili vr{i emisija na zra~eweto vo 

sredinata, kako stacionarni i podvi`ni izvori na nejonizira~ko zra~ewe, i 

toa:  

 1.Pogon Valavnica; Ma{ina za avtogeno se~ewe gredici, Pe~ka za 

zagrevawe gredici, transportna lenta predna i zadna za transport na gredici 

vo rabotna ma{ina 1, Rabotni ma{ini (dve) za grubo valawe so 7 i 2 premini, 
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Rabotni ma{ini (~etiri) za sredno valawe so po eden premin, Rabotni ma{ini 

(~etiri) za fino vapawe so po eden premin, Ladilna }elija za ladewe gotovi 

proizvodi, Ma{ini za grubo se~ewe ( vleka~, makaza, ko~nica) na 24 m., 

Ladilna platform za ladewe i stabilizirawe na {ipkite, transportna lenta 

i makaza za to~no se~ewe na 12 i 6,oo metri, Transportna lenta i vrzuva~ka, 

transportna koli~ka. 

 2.Pogon Gabion; Ma{ina za pletewe mre`a, Ma{ina za izrabotka 

spirali, Ma{ina za ramnewe i se~ewe na rolni mre`a, Ramnilica, Ma{ina za 

monta`a na kraevi i dijafragmi, Ma{ina za vitkawe na gabion, Presa za 

gabion. 

 3.Pogon Mre`i i Nosa~i; Kalibrator, Ramnilica, Ma{ina za mre`i,  

. Ma{ina za nosa~i 

 4.Pogon, SO2 `ica za zavaruvawe  

 5.Pogon EVG, mre`i od pocinkovana `ica, punktirawe 

 6.Instalacii; Bazna stanica za mobilna telefonija, Trafostaniva, 

Dalnovod, Niskonaponska elektrodistributivna mre`a, Anteni, Svetilki, 

Radio aparati, TV aparati, Elektro pe~ka i sli~no. 

 

 6.Opredeluvawe na mernite mesta  

 Mernite mesta se opredeleni, vrz osnova na potrebata da se dobijat {to 

porealni informacii za nivoto na nejonizira~koto zra~ewe i toa; 

 -Jugo isto~na strana; baraki administracija 
-Ju`na strana , glaven vlez vo kompleksot, vlez restoran 

-Zapadna strana; Trafostanica jug, zapad, istok 

 

 7.Dozvoleni nivoa na izlo`enost na 

   nejonizira~ko zra~ewe  

 Zaradi garancii na bezbednosta na `ivotnata sredina od nejonizira~ko 

zra~ewe na opremata, uredite i aparatite, vovedeni se internacionalni standardi 

za regulirawe na nivoto na izlo`enost na elektromagnetnite branovi. 

 So cel da se garantira bezbednosta na `ivotnata sredina i `ivotot i 

zdravjeto na lu|eto od nejonizira~ko zra~ewe, vovedeni se internacionalni 

standardi za regulirawe na nivoto na izlo`enost na elektromagnetnite 

branovi. 

 -Me|unarodnata komisija za za{tita od nejonizira~ko zra~ewe, 

International Commision on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), go propi{a 

Me|unarodniot standard za ograni~uvawe na izlo`enost na vremenski, 

promenlivi, elektri~ni, magnetski i elektromagnetni poliwa, koj {to 

iznesuva do 300 GHz. 

 Ova ograni~uvawe go prifati i Svetskata zdravstvena organizacija na 

OON, World Health Organization (WHO), za podra~jeto na celiot svet. 

 Standardite i ograni~uvawata se prika`uvaat preku dve golemini: 
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• Osnovni ograni~uvawa; 

• Referentni nivoa. 
Osnovnite ograni~uvawa se prika`ani preku vrednostite na Procentot 

na specifi~na apsorpcija PSA (SAR), kade {to SAR e merka za procent na 

radiofrekventna energija, apsorbirana vo eden kilogram na ~ovekovoto tkivo 

za period od 6 minuti. 
TABELA NA OSNOVNI OGRANI~UVAWA 

PSA (SAR) ZA PROSE~NO ~OVEKOVO 

TELO 
LOKALIZIRANI PSA (SAR) 

 

JAVNI 

IZLO`UVAWA 

RABOTNI 

IZLO`UVAWA 

JAVNI 

IZLO`UVAWA 

RABOTNI 

IZLO`UVAWA 

ICNIRP 1998 0,4 0,08 10 2,0 

CENELEC ENV 0,4 0,08 10 2,0 

IEEE C95.1-

1991 
0,4 0,08 8 1,6 

AS/NZS 2772.1 0,4 0,08 8 1,6 

 

 Poradi prakti~ni pote{kotii vo mereweto na ovie golemini, 

proizlezena e potreba od voveduvawe na novi metodi, odnosno novi 

ograni~uvawa nare~eni Referentni nivoa, koi se prika`uvaat preku Ja~inata 

na elektri~noto pole E(V/m), Ja~inata na magnetnoto pole H(A/m) i preku 

Gustinata na snaga S(W/m). 
 

 

TABELA NA REFERENTNI NIVOA 

VREDNOSTI NA REFERENTNITE NIVOA, PRIKA`ANI PREKU 

INTENZITETOT NA ZRA~EWE S(W/m
2
) STANDARDI, 

PREPORAKI 

400 - 2.000 MHZ 900 MHZ 1.800 MHZ 

ICNIRP 1998 F/200 4,5 9 

CENELEC ENV F/200 4,5 9 

IEEE C95.1-1991 F/150 6,0 12 

AS/NZS 2772.1 2 2,0 2 

 

 Praviloto koe {to go vovedoa WHO, ICNIRP, i CENELEC ENV, kon koe 

treba da se pridr`uvaat site korisnici na radio spektarot e slednoto: 

 GUSTINATA NA ELEKTROMAGNETNOTO POLE (W/m2) VO OBLASTITE NA ~OVEKOVATA 

AKTIVNOST, TREBA DA BIDE POMALO OD F/200, KADE {TO F E FREKVENCIJA VO MHZ 

(MEGAHERCI). 
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TABELA NA GRANI~NI VREDNOSTI NA ELEKTROMAGNETNOTO POLE ZA 

FREKVENCIJA OD 936 MHZ 

 

GRANI~NA VREDNOST NA ELEKTRI~NO POLE ZA FREKVENCIJA 936 MHZ 
DR`AVA 

PROFESIONALNA IZLO`ENOST IZLO`ENOST NA OP{TATA POPULACIJA 

ICNIRP 91,7 V/m 42,0 V/m 

Evropska Unija 91,7 42,0 

Avstrija 109,0 49,0 

Avstralija 93,9 41,9 

Francija 91,7 42,0 

Irska 91,7 42,0 

Germanija 91,7 42,0 

[panija 91,7 42,0 

Hrvatska 42,0 16,8 

Slovenija 41,9 13,1 

[vedska 60,0 42,0 

[vajcarija 42,0 42,0 

Anglija 91,7 42,0 

 

7.1.Nivo na ja~ina na elektri~noto pole 

       spored  INCRP 

Frekventno               Sredna vrednost na elektri~noto pole    

        Izlo`enost na populacijata    Izlo`enost na stru~ni lica 

Podra~je   V/m    V/m 

10-400 MHz   28    61 

400-2.000 MHz   1,375 h f 1/2   3 h f 1/2 

2-300 GHz   61    137 

 

       Napomena: f e frekvencija MHz 

 

8. Dopu{teni nivoa na elektromagnetsko zra~ewe 

    spored porane{ni standardi 

 Spored "Pravilnik za Jugoslovenskite standardi za radio komunikaciite" (Sl. 

list na SFRJ br. 50/1990), JUS N.NO 205 od 1990 godina, koj se odnesuva na: radio - 

komunikacii, radio - frekvenciski zra~ewa i maksimalni nivoa na izlo`uvawa, koi 

se odnesuvaat na lu|eto, maksimalnite nivoa na izlo`uvawe na lu|eto na 
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radiofrekvenciski elektromagnetni poliwa, se vo frekvenciski opseg od 300 kHz do 

300 GHz. 

 Standardot se primenuva za site oblici na radio frekventni (RF) i 

elektromagnetni (EM) poliwa, a ne se primenuva na frekvenciite poniski od 1 GHz, 

ako vleznata sila na radio frekventnoto pole na antenata e pomalo ili ednakvo od 7 

W i se odnesuva na site lu|e. 

 Odredbite na ovoj standard, se primenuvaat na licata, od koi se bara da bidat 

delimi~no ili potpolno izlo`eni na radio frekventni ili elektromagnetni poliwa 

vo frekvenciski opseg od 300 kHz do 300 GHz. 

 Pri toa dadeni se maksimalnite nivoa na izlo`uvawe na osobi od koi se bara 

da rabotat pri nivoa na EM poliwa, koi se pogolemi od onie poliwa, utvrdeni za 

naselenieto i toa za tri stepeni na frekvenciski opseg: 

 Od 300 kHz do pomalo ili ednakvo od 9,5 MHz 

 Od 9,5 MHz do pomalo ili ednakvo od 30 MHz 

 Od  30 MHz do pomalo ili ednakvo od 300 GHz  

 Pri izlo`uvawe na `itelite na elektromagnetni poliwa, kvadratite na 

srednite vrednosti na elektri~nite ili magnetnite poliwa, ja~inata na poleto ne 

smee da premine edna pettina od nivoata utvrdeni za licata koi vr{at pregled ili 

odr`uvawe na predavatelite ili na antenite. 

 Za frekvenciski opseg pogolem od 30 MNz a pomal ili ednakov od 300 GNz 

nivoto na izlo`uvawe na lu|eto koi rabotat pri nivoata na elektromagnetnite 

poliwa iznesuva:  

 3,77 h 103 = 3,77 h 1000 = 3770 V/m2 

 Pri izlo`uvawe na `itelite koi ne rabotat vo nivoata na elektromagnetnite 

poliwa, odnosno pri zra~ewe vo `ivotnata sredina se zema 1/5 od vrednosta na lu|eto 

koi rabotat, a toa iznesuva: 

 3770 : 5 = 754 V/m2 

 

 8.1.Maksimalni nivoa na izlo`enost na lu|eto koi 

       rabotat pri nivoa na elektromagnetni poliwa 

       pri edna frekvencija 

Frekvencisko  Kvadrat na sredna  Kvadrat na sredna Sredna gustina 

podra~je  ja~ina na  E    ja~ina na  N  na snagata na 

   Elektromagnetnoto pole magnetnoto pole   energija  Y 

Hz   (V/m)
2
    (A/m)

2 
  W/m

2
  mW/cm

2
  

Izlo`enost na stru~ni lica: 

300 kHz-9,5 MHz 3,77 h 104    0,265              100       10 

9,5 MHz-30 MHz            3,99 h 106/f   23,9/f   9.000/f 900/f 

30 MHz-300 GHz           3,77 h 10
3
   2,65 h 10

-2
  10 1 

Izlo`enost na populacija vo `ivotnata sredina: 

300 kHz-9,5 MHz 7.540    0,053   20 2  

9,5 MHz-30 MHz            -    -   - - 

30 MHz-300 GHz          754    0,0053   2 0,2  
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9.Vreme na merewe i stru~no lice 

 Merewata se izvr{eni na den 19.09. 2012 god. vo periodot od 11,00 do 12,00 ~asot, na 

lokacijata na objektot. 

 Merewata gi izvr{i Apostoloski Zoran, dipl. ma{. in`., so sootvetna stru~na 

podgotovka i rabotno iskustvo. 

 Merewata se izvr{eni pri dobri vremenski uslovi, obla~no i tivko, bez vetar i  

vremenski nepogodi, kako bi nemalo vlijanija od istite, vrz rezultatite od merewata. 

 Rezultatite od merewata se odnesuvaat samo na denot i ~asot koga e izvr{eno 

mereweto, so toga{nata sostojba na ma{inite i opremata, kako i sostojbata na prostorot 

od objektot i negovata okolina.   

 

 10.Instrumenti koristeni pri mereweto 

 Za da se utvrdi, nivoto na izlo`enost na nejonizira~koto zra~ewe, koe {to se 

emitira  od izvorite na elektromagnetnite poliwa, merewata se izvr{eni so RF EMF-

825 i EMF-819, visoko efektivni digitalni instrumenti, napraveni i kalibrirani za 

merewe i monitoring na elektromagnetno pole, radiofrekvencija na magnetno pole, nivo 

na radijacija okoluelektromagnetni poliwa, vo {iroki razmeri i vrednosti, i na 

razli~na branova dol`ina, koi ja determiniraat magnitudata od radijaciskoto magnetno 

pole, predizvikano od izvorite na nejonizira~koto zra~ewe. 

 Merni parametri:  

-Opseg;   30 do 300 Hz i od 50 MHz do 3 GHz 

-Merni edinici;   V/m, mW/sm2, W/m2 

 -Preciznost;   <2 dB 

 -Vreme na merewe   do 0,4 i 1 sek 

 -Rezolucija   20 mikro tesla  h 0,01 mikro tesla 

     200 mikro tesla  h 0,1 mikrotesla 

     2.000 mikro tesla  h 1 mikro tesla 

 -To~nost;    (4%+3d) do (10%+ 5d) 

 

 11.Rezultati od izvr{enite merewa  

 Merewata i analizite od {tetnite efekti od nejonizira~ko zra~ewe, kako 

negativni efekti vrz zdravjeto na lu|eto, se vr{eni na nekolku merni mesta, na 

pove}e merni to~ki, so posebno vnimanie na zra~eweto {to se emitira vo `ivotnata 

sredina , pri {to se opservirani site  strani na objektot. 

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na nejonizira~koto zra~ewe {to se 

emitira vo `ivotnata sredina, pri rabota na ma{inite, uredote i opremata,  na 

objektot, se dobieni so merewe na nivoto na zra~ewe, izvr{eni na merni to~ki, koi se 

najpove}e izlo`eni na nejonizira~ko zra~ewe. 

Rezultatite od izvr{enite merewa i izve{tajot za sostojbite so 

nejonizira~koto zra~ewe od rabotata na instalacijata, slu`at za interna potreba na 

operatorot. 

 Rezultatite od merewata, se sporedeni so dozvolenite nivoa na nejonizira~ko 

zra~ewe..  
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 Rezultatite od merewata se odnesuvaat samo na denot i ~asot koga e izvr{eno 

mereweto, so toga{nata sostojba na ma{inite i opremata, kako i sostojbata na prostorot 

od objektot i negovata okolina.  

  

Nivo na izlo`enost na populacijata vo `ivotnata sredina 
Merno   Sredna      Sredna gustina        Ocenka 

Mesto   ja~ina na  E    na snagata na 

   Elektromagnetnoto pole energija  Y 

   (V/m) , volt/metar  W/m
2,
, mW/cm

2, 
Tesli  

-Jugo istok; 

Baraki administ. 

bazna stanica 

=merno mesto 1 2,09-3,12   0,001-0,003  Zadovoluva 

-Jug; 

Vlez restoran, 

bazna stanica 

=merno mesto 2 0,68-0,91   0,001-0,002  Zadovoluva 

-Zapad; 

Trafo-jug 

=merno mesto 5 0,03-1,61   0,00   Zadovoluva 

-Zapad; 

Trafo-zapad 

=merno mesto 6 0,04-0,07   0,00   Zadovoluva 

-Zapad; 

Trafo-istok 

=merno mesto 7 0,02-0,22   0,00   Zadovoluva 

  

12.Programa na tehni~kite i organizacionite merki 

     za namaluvawe na izlo`enosta na nejonizira~ko zra~ewe  

 Pravnoto i fizi~ko lice e dol`no: 

 -Pred nabavka na oprema koja e potencijalna za nejonizira~ko zra~ewe, da gi 

poznava site potrebni tehni~ki merki za za{tita na rabotnata i `ivotnata sredina 

od nejonizira~ko zra~ewe, i da vr{i izbor na ma{ini, uredi i oprema, imaj}i ja 

predvid rabotata koja {to se izvr{uva, a koi predizvikuvaat najmalo mo`no 

nejonizira~ko zra~ewe. 

.  -Da izvr{i promena na metodite na rabota, vo metodi koi imaat pomala 

izlo`enost na nejonizira~ko zra~ewe i da se vozdr`uva od prezemawe na dejnosti i 

aktivnosti koi sozdavaat neprijatnost od zra~eweto, kaj lu|eto. 

 -Pred montirawe na opremata, treba da bidat zavr{eni site podgotovki; 

grade`ni rabori, podloga, osnova, napojuvawa, vodovi i oprema za prenos, 

 -Montiraweto na opremata da se vr{i vo celost spored upatstvata na 

proizvoditelot, 

 -Rabotniot personal za montirawe, i ponatamu za odr`uvawe na opremata, mora 

da ima osnovni poznavawa za efektite od izlo`enost na nejonizira~ko zra~ewe 

predizvikano od opremata. 
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 -Pred pu{tawe vo rabota na opremata, da se izvr{at presmetki i merewa na 

intenzitetot na nejonizira~koto zra~ewe, kako id a se odredi sigurnosno rastojanie, 

vrednostite koi ne treba da bidat bliski do grani~nite, a da se izvr{at merewa na 

kriti~nite to~ki. 

 -Vo uslovi koga opremata se postavuva vo blizina na druga oprema, ili vo 

naredniot period treba da se postavi druga oprema, treba da se zema vo predvid i 

nivnoto nejonizira~ko zra~ewe. 

 -Redovno da ima informacii za sostojbata so izlo`enost na nejonizira~ko 

zra~ewe vo okolinata na opremata i objektot, i da se obezbedi pristap do 

informaciite, na javnosta, 

 -Da se prezentiraat; informacii, preporaki, standard ii regulative, kako 

imerki za bezbednost za intenzitetot na nejonizira~koto zra~ewe i izlo`uvawe, koj 

treba da bide vo ramkite na maksimalno dozvoleniot intenzitet, zaradi bezbedno 

koristewe na opremata, vo odnos na `ivotnata sredina, 

 -Da gi sproveduva nasokite od zakonskite propisi koi se odnesuvaat na za{tita 

od nejonizira~ko zra~ewe, 

 -Preku merewa, analizi, procenuvawe i presmetki, da se utvrdi relacijata na 

dvi`ewe na nejonizira~koto zra~ewe, negovoto odnesuvawe vo razli~ni uslovi i 

sredini, intenzitetot i karakterot na dejstvuvawe vrz ~ovekot i zagaduvaweto na 

`ivotnata sredina, 

 -Da gi opredeli metodite i sredstvata za spre~uvawe na {tetnite vlijanija od 

nejonizira~ko zra~ewe. 

    -Da poseduva Programa za odr`uvawe na ma{inite, uredite i opremata, 

rabotnoto mesto i sistemot na rabotnite mesta, 

 -Da vr{i monitoring na nejonizira~koto zra~ewe spored zakonskite propisi i, 

soglasno so integriranata ekolo{ka dozvola, odnosno; 

-Podatocite i informaciite od monitoringot na sostojbata  so nejonizira~koto 

zra~ewe, da se dostavuvaat do nadle`en organ. 

 

13.Zaklu~ok za vlijanijata od nejonizira~ko zra~ewe 

 VRZ OSNOVA NA PODATOCITE DOBIENI PRI MEREWATA NA KVANTITATIVNITE 

VREDNOSTI NA NIVOTO NA NEJONIZIRA~KO ZRA~EWE, {TO SE EMITIRA VO `IVOTNATA I 

RABOTNATA SREDINA, KAKO I NIVNATA SPOREDBA SO DOZVOLENITE NIVOA NA IZLO`ENOST 

NA NEJONIZIRA~KO ZRA~EWE, MO`E DA SE ZAKLU~I DEKA INTENZITETOT NA ZRA~EWETO {TO 

SE SOZDAVA PRI RABOTATA NA MA{INITE, APARATITE, I UREDITE VO OBJEKTOT I SE EMITIRA 

VO `IVOTNATA I RABOTNATA SREDINA E VO RAMKITE NA DOZVOLENITE NIVOA  NA 

IZLO`ENOST NA NEJONIZIRA~LO ZRA~EWE, KAKO I STANDARDITE ZA ZRA~EWETO.  
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14.T a b e l i  za  

         Barawe za dobivawe dozvola za  usoglasuvawe so Operativen plan 

         za instalacija koja vr{i aktivnosti  od Prilog 1 od Uredbata  

 

 Tabela VI.5.1 Emisii na nejonizira~ko zra~ewe -  

            Zbirna lista na izvorite na nejonizira~ko zra~ewe 
Izvor Emisiona to~ka Ref. 

br. 
Oprema Ref. br. Nivo na izlo`enost  

na referentna 
odale~enost 

Periodi na 
emisija 

Bazna stanica za 
mobilna 
telefonija, 
niskonaponsa  
elektri~na.mre`a,  
elektro uredi 

EM 1 Digitalen 
instrument 
EMF-825, EMF-819 

V/m=2,09-3,12 
W/m2 i mW/sm2= 
0,001-0,003 

24 ~asa na den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Bazna stanica za  
mobilna telefonija 
niskonaponsa  
elektri~na.mre`a,  
elektro uredi 

EM 2 Digitalen 
instrument 
EMF-825, EMF-819 

V/m=0,68-0,91 
W/m2 i mW/sm2= 
0,001-0,002 

24 ~asa na den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Trafostanica, 
dalnovod, 
niskonaponska 
elektri~na mre`a 

EM 5 Digitalen 
instrument 
EMF-825, EMF-819 

V/m=0,03-1,61 
W/m2 i mW/sm2= 
0,00 

24 ~asa na den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Trafostanica, 
dalnovod, 
niskonaponska 
elektri~na mre`a 

EM 6 Digitalen 
instrument 
EMF-825, EMF-819 

V/m=0,04-0,07 
W/m2 i mW/sm2= 
0,00 

24 ~asa na den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

Trafostanica, 
dalnovod, 
niskonaponska 
elektri~na mre`a 

EM 7 Digitalen 
instrument 
EMF-825, EMF-819 

V/m=0,02-0,22 
W/m2 i mW/sm2= 
0,00 

24 ~asa na den 
5 dena 
nedelno 
250 dena 
godi{no 

 

Tabela VII.8.1 Ocenka na nejonizira~koto zra~ewe 

Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na izlo`enost  

(5 Sever, 5 
Istok) 

V/m 
Volt/metra 

W/m
2 

Tesli 
mW/sm

2 

Tesli 

1. Granica na 
instalacijata 

    

Mesto 1: N 41015’44.76” 
E 22044’ 30.82” 

2,09-3,12 
 

0,001-0,003 0,000-0,003 

Mesto 2: N 41015’44.58” 
E 22044’ 28.56” 

0,68-0,91 0,001-0,002 0,053-0,068 

Mesto 5 N 41015’44.06” 
E 22044’ 22.70” 

0,03-1,61 
 

0,00 0,00 

Mesto 6 N 41015’43.97” 
E 22044’ 21.36” 

0,04-0,07 
 

0,00 0,00 

Mesto 7 N 41015’42.99” 
E 22044’ 22.67” 

0,02-0,22 
 

0,00 0,00 

Lokacii osetlivi 
nanejonizira~ko 
zra~ewe 

Lokacii osetlivi na nejonizira~ko zra~ewe ne se mereni poradi nivnata 
oddale~enost od lokacijata na instalacijata na okolu 800 m. 
i mo`noto vlijanie na drugi izvori na nejonizira~ko zra~ewe  

Mesto 1:     
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Tabela VIII.1.1 Namaluvawe / kontrola na tretman 

Referenten broj na emisiona to~ka: EM  1, 2,  

 
Kontrolen 
parametar 

Oprema Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

Kontrola na  
intenzitetot na 
nejonizira~koto 
zra~ewe 
 

Ne e potrebna 
Korisnik na BTS 

Nema potreba Nema potreba  Nema potreba 

Utvrduvawe 
relacijata na 
dvi`ewe, 
intenzitetot i 
karakterot na 
dejstvuvawe vrz 
~ovekot i zagaduvawe 
na `ivotnatasredina 

Ne e potreban 
Podatoci od 
korisnik na BTS 

Nema potreba Nema potreba Nema potreba 

 

Kontrolen parametar Monitoring koj treba 
da se izvede 

Oprema za monitoring Kalibrirawe na opremata 
za monitoring 

Kontrola na  
intenzitetot na 
nejonizira~koto zra~ewe 
 

Podatoci od ovlasteno 
lice 

Nema potreba Ovlasteno lice za merewe 

Utvrduvawe relacijata na 
dvi`ewe, intenzitetot i 
karakterot na 
dejstvuvawe vrz ~ovekot i 
zagaduvawe na 
`ivotnatasredina 

Vrz osnova na podatoci 
od merewa 

Nema potreba Nema potreba 

 

 

Tabela VIII.1.1 Namaluvawe / kontrola na tretman 

Referenten broj na emisiona to~ka: EM  5, 6, 7 
Kontrolen 
parametar 

Oprema Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

Odr`uvawe i 
redovno servisirawe 
na trafostanicata, 
zaradi podobruvawe 
na performansite 

Standardna Spored vidot na 
trafostanicata 

Nema potreba Nema potreba 

Odr`uvawe sigurno 
rastojanie i bezbedno 
koristewe na 
trafostanicata vo 
odnos na 
`ivotnatasredina 

Nema potreba Nema potreba Nema potreba Nema potreba 

 

Kontrolen parametar Monitoring koj treba 
da se izvede 

Oprema za monitoring Kalibrirawe na opremata 
za monitoring 

Odr`uvawe i redovno 
servisirawe na 
trafostanicata, zaradi 
podobruvawe na 
performansite 

Tehni~ko re{enie Standardna Spored proizvoditel 

Odr`uvawe sigurno 
rastojanie i bezbedno 
koristewe na 
trafostanicata vo odnos 
na `ivotnatasredina 

Vrz osnova na podatoci 
od merewa 

Nema potreba Nema potreba 
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Tabela IX.1.1 Monitoring na emisijata i to~ki na zemawe na primeroci 

Referenten broj na emisiona to~ka: EM  1, 2, 5, 6, 7 
Parametar Frekfencija na 

monitoring 
Pristap do mernite 

mesta 
Metod za zemawe na 

primeroci 
Metod na analiza/ 

tehnika 

Nejonizira~ko 
zra~ewe 

Godi{no Lesen Merewe so instrument So merewe 

 

Tabela IX.1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina 

Referenten broj na to~ka na monitoring: EMM  1, 2, 5, 6, 7 

 
Parametar Frekfencija na 

monitoring 
Pristap do to~kite 
na monitoring 

Metod za zemawe na 
primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Nejonizira~ko 
zra~ewe 

Na ~etiri meseci Lesen Merewe so instrument So merewe 
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           I  z  v  e  {  t  a  j 

          Za mereweto i ocenuvawe  

na vlijanijata od otpadnite gasovi 

     od stacionaren izvor 

 

S o d r ` i n a 

 

 1.Op{to za otpadnite gasovi 

 

 2.Osnovni informacii za grejnoto telo 

 

 3.Vreme na merewe i stru~no lice 

 

 4.Instrumenti koristeni pri mereweto 

 

 5,Merni mesta 

 

 6.Rezultati od  mereweto i presmetuvaweto 

    na otpadnite gasovi 

 

   -Emisiono koli~estvo na zagaduva~ki supstancii 

    vo otpadniot gas 

 

   -Toploten gubitok vo otpadniot gas 

 

 7.Rezultati od mereweto i presmetuvaweto na 

    cvrsti ~esti~ki i pra{ina vo otpadniot gas 

 

 8.Zaklu~ok za vlijanijata od otpadnite gasovi 
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           I  z  v  e  {  t  a  j 

1.Op{to  

Vo rabotnite prostorii, so ogled na karakterot na rabota, ne se 

sozdavaat otpadni gasovi vo koli~ini koi gi nadminuvaat grani~nite 

vrednosti, no i pokraj toa, so ogled na mo`nata serioznost na nivnoto vlijanie 

vrz `ivotnata sredina, neophodno e da se prevzemaat opredeleni aktivnosti 

za nivna kontrola. 

Kako mo`ni izvori na otpadnite gasovi i pra{ina vo objektot mo`at da 

se smetaat: 

-Otpadnite gasovi i pra{ina koi se osloboduvaat od rabotata na 

energetskata postrojka-Pe~ka za `arewe za proizvodstvo na toplinska 

energija,  koj kako energens koristi mazut, koja pretstavuva stacionaren izvor, 

no imaj}i ja predvid negovata mo}nost, i otvorenosta na lokacijata, 

koncentracijata na zagaduva~ki materii vo vozduhot, bi bila zanemarliva.  

Vo Pe~kata za `arewe, se vr{i dotur na !eli~ni gredi koi se zagrevaat 

so kontinuirano `arewe na temperatura od 1.1000S, koi vo ponatamo{niot 

proces odat valewe. 

 Za potrebite na ovaj Izve{taj, izvr{eni se merewa, ocenuvawe i 

presmetuvawe na vlijanijata od otpadnite gasovi od rabotata na Pe~kata za 

`arewe. 

 

  2.Osnovni informacii za Pe~ka za `arewe  
Ured za lo`ewe   -  

Instalirana toplotna sila  

na vlez, Tremalen vlez MW/~  -  

Vid na gorivo    - mazut 

Vkupna potro{uva~ka 

na gorivo, vo Toni   -  

Dolna toplotna mo} 

na gorivoto vo Kj/kg   -  

Maksimalen kapacitet 

na sogoruvawe vo Kg/~as  -  

Sdr`ina na sulfur %   -  

Vkupen broj na rabotni 

~asovi;   dnevno,    - 24     

   mese~no,    - 480    

   godi{no   - 6000  

Visina na ispustot vo Metri  - 14,5 

Vnatre{en pre~nik na 

ispustot na vrvot vo Metri  - F 1,2 

Tip na sistem za  

pre~istuvawe    - nema 

 Za potrebite na ovaj Izve{taj, a so ogled na energetskata mo}nost na 

Pe~kata za `arewe {to e vo funkcija, pogolema od 1 MW istata zemena e kako 

izvor na emisija vo vozduhot od to~kesti izvori. 
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 Mereweto, analizata i ocenuvaweto na otpadnite gasovi vo 

ambientalniot vozduh e izvr{eno; 

Soglasno Pravilnikot za grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na 
emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi koi gi 
emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot (Sl.Vesnik na RM br.141/2010), 
propi{ani se grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi 
na zagaduva~ki supstancii vo otpadnte gasovi i parei, koi gi emitiraat 
stacionarnite izvori koi vo nemenliva polo`ba, preku odredeni ispusti ili 
otvori, ispu{taat zagaduva~ki supstancii vo vozduhot. 

Nivoto i vidovite na zagaduva~kite supstancii vo vozduhot se utvrduva 
so koli~inata i koncentracijata na zagaduva~kata supstancija na mestoto na 
izvorot, za odredeno vreme so metodi na merewe i so presmetka. 

Soglasno Pravilnikot, a imaj}i predvid deka vo instalacijata 
funkcionira Pe~ka za `arewe, koja kako energens koristi mazut, i spored 
vidot na energensot {to se koristi, instalacijata spa|a vo slednite 
propi{ani grani~ni vrednosti: 

-Grani~ni vrednosti na emisii na vkupna pra{ina vo otpadniot gas ; 
=Grani~nata vrednost na vkupna pra{ina od tehnolo{kite procesi,  
  so ogled na maseniot protok, iznesuva;  
  50 mg/m3 pri masen protok od 0,5 kg/~as i povisok 
  150 mg/m3 pri masen protok od 0,5 kg/~as i ponizok 
-Grani~ni vrednosti na emisii na odredeni proizvodni  
 procesi i instalacii; 
=14. GVE za instalacii za prerabotka na fero metali so  
  toplo valewe, ladno valewe i proizvodstvo na `ica so  
  linii za presvlekuvawe: 
 -cvrsti ~esti~ki  20  mg/m3  

-azotni oksidi NO2 400 mg/m3 
-jaglen monoksid SO 200 mg/m3 
-sulfurni oksidi YO2 1700  mg/m3 

 3.Vreme na merewe i stru~no lice 
 Merewata se izvr{eni na den 19.09 2012 god. vo periodot od 09,30 do 10,00 

~asot, na lokacijata na objektot. Merewata gi izvr{i Apostoloski Zoran, dipl. 

ma{. in`., so sootvetna stru~na podgotovka i rabotno iskustvo. 

 Merewata se izvr{eni pri dobri vremenski uslovi, obla~no i tivko, bez 

vetar i  vremenski nepogodi, kako bi nemalo vlijanija od istite, vrz rezultatite 

od merewata. 

 Rezultatite od mereweto se odnesuvaat samo na denot i ~asot koga e 

izvr{eno istoto, so toga{nata sostojba na ma{inite i opremata, kako i sostojbata 

na prostorot od objektot, i pri rabota na grejnite tela, a slu`at za interna 

upotreba na operatorot.  

 4.Instrumenti koristeni pri mereweto 

 Za da se utvrdi, nivoto na otpadnite gasovi koi {to se emitiraat od 

izvorite na gasovi, izvr{enite merewa na nivoto na zvuk i sootvetnite filtri, se 

vo soglasnost so Me|unarodnata elektroakusti~na komisija IEC, kako i vo 

soglasnost so Standardite ANSI  
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 Merewata se izvr{eni so digitalen instrument za merewe na otpadni 

gasovi, MRU Multigas analyzer Optima 7 , so 5 elektrohemiski senzori za merewe 

na O2, SO2, SO, NO, NO2, NOx, SO2, temperaturna sonda, merewe na pritisok i 

presmetuvawe na drugite veli~ini. 

 Za da se utvrdat kvantitativnite vrednosti na {tetnite materii, cvrsti ~esti~ki, 

pra{ina vo ambientalniot vozduh, koi se emitiraat od rabotnite aktivnosti vo 

Objektot merewata se izvr{uvani so digitalen instrument za merewe na 

koncentracijata na pra{ina i suspendirani ~esti~ki, Dust Mate Kits Turnkey 

Instrumens UK, so opseg na merewe na gustinata na ~esti~kite vo vozduhot 0,1-

6.000 mikrograma/kuben metar 

 

 5.Merni mesta 

 Mernoto mesto e opredeleno na samiot izlez na otpadnite gasovi od 

Pe~kata za `arewe, kako Mesto na ispustot, nameneti za bezbedno merewe na 

emisiite, zemawe primeroci i smestuvawe i rabota so mernata oprema. 

Mernoto mesto e dovolno golemo, lesno dostapno, opremeno taka da e 

mo`no merewe na propisen na~in i bez opasnost za izveduva~ot na mereweto, a 

izvr{enite merewa da se reprezenativni za emisiite od postrojkata i vo 

odnos na metrolo{kite uslovi, kako i so mo`nost da ne se me{aat gasovi od 

drugi izvori. 

Mernoto mesto e opredeleno na pravoliniskite delovi od izlezniot 

kanal, podaleku od delovi koi onevozmo`uvaat ramnomerno struewe na 

fluidot (koleno, klapni, otvori, ventilator i sl.), odnosno, na mernoto mesto, 

dvi`eweto na fluidot e poramnomerno. 
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 6.Rezultati od mereweto i presmetka na otpadnite gasovi 

    Rezultati od mereweto na Pe~ka za `arewe: 

 
Supstancija  Izmerena/        GVE        Emisiono      Metod na        Ocenka 

Merni parametri presmetana         mg/Nm3   koli~estvo   ocenka;        nadminuvawe 

                   vrednost                                 Kg/~as       Mer.Pres.         da/ne 

  rrm   %      mg/m3                       Gravimetr. 

______________________________________________________________________

_____ 
O2               10,8      109,02     0,1084 M/P 

SO2    7,6    76,72     0,0763 ,,   

SO   9 0,83 10,29   200    0,0083 ,,  ne 

NO   70         6,93 85,71        0,0696 ,,    

NO2   26 3,95     48,82   400    0,0396 ,,   

NOh   96 14,57   180,24      0,1460 ,,  ne 

YO2   262 55,32 684,40   1700    0,5550            ,,  ne 

-Cvrsti 

~esti~ki mg/m3 0,272  5,392 20    -  M  ne 

-t
0
C   277,3      M 

 

 Emisiono koli~estvo na zagaduva~ki supstancii vo otpadniot gas 

 Ocenuvaweto na emisiite, masenata koncentracija na zagaduva~kite 

supstancii vo otpadniot gas, e izvr{eno vo zavisnost od koncentracijata na 

kislorod vo otpadnite gasovi za lo`i{ta i toa: 

 -Sodr`ina na kislorod vo edinica volumen otpaden gas 

  za lo`i{ta na te~ni goriva- 

  Referentna koncentracija    11%  volumenski 

 -Izmerena koncentracija na kislorod  10,8%  volumenski 

 -Izmerena i presmetana koncentracija 

  za sekoj vid gas, vo %- 

  =Emisiono koli~estvi;      Dadeno vo Tabela; 

 -Presmetano emisiono koli~estvo za ocenuvawe 

  na emisiite, masenata koncentracija na  zagadiva~ki 

 supstancii vo otpadniot gas, vo zavisnost od koncentracijata 

 na kislorod vo  otpadnite gasovi za lo`i{ta na te~ni goriva: 

= Presmetano vkupno emisiono koli~estvo;  Dadeno vo Tabela 

Toploten gubitok vo otpadniot gas 

Toploten gubitok na otpadniot gas e procenten udel na toplinskata snaga 

na postrojkata za sogoruvawe, koj kako topline se gubi so ispu{taweto na 

otpadnite gasovi vo vozduhot, a se presmetuva spored Pravilnikot. 

Pri sogoruvawe vo lo`i{ta so toplinska mo}nost na ogni{teto do 1 MW, 

toplinskite gubitoci ne se odreduvaat. 

-Izmeren toplinski gubitok    20,0 % 

-Toplinska iskoristenost na postrojkata  80,0 % 
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7.Rezultati od mereweto i presmetka na cvrsti ~esti~ki i  

              pra{ina od otpadnite gasovi 

Kvantitativnite vrednosti, dobieni pri merewa, za opredeluvawe na 

imisionite parametri na cvrsti ~esti~ki, pra{ina, koi se emitiraat vo 

ambientalniot vozduh pri rabotnite aktivnosti na Kotlite, pri {to se zemeni 

predvid srednite vrednosti od tri posledovatelni merewa, od zaedni~kiot 

kanal, gi davaat slednite podatoci: 
Merno mesto Koordinaten  Golemina  Izmerena vrednost Ocena 

  sistem   na ~esti~ki Miligrama/m3 

-MM-1  N 41
0
15’45.85”   PM 10  5,392  Zadovoluva 

Oxak na  E 22
0
44’28.29”          

 Pe~ka za 

 `arewe   

 

 8.Zaklu~ok za vlijanijata od  otpadnite gasovi 

VRZ OSNOVA NA PODATOCITE DOBIENI PRI MEREWETO, ANALIZATA, OCENUVAWETO I 

PRESMETUVAWETO NA KVANTITATIVNITE VREDNOSTI, ZA RANGIRAWE NA {TETNOSTA OD 

OTPADNITE GASOVI VO AMBIENTALNIOT VOZDUH,  OD RABOTATA NA STACIONARNITE IZVORI 

VO OBJEKTOT,  MO`E DA SE ZAKLU~I DEKA KONCENTRACIITE NA OTPADNI GASOVI I PRA{INA, 

{TO SE EMITIRAAT VO `IVOTNATA SREDINA, SE VO RAMKITE NA GRANI~NITE VREDNOSTI ZA 

DOZVOLENITE NIVOA NA EMISII,  UTVRDENI SO PROPISITE.  
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Merno mesto 1  

Suspendirani 
cesticki Subjekt 

Br. na 
merewa 

Datum i 
vreme 

Instrument 
PM 10 Vkupno 

Ed. 
merka 

Kordinati 

Dorjan Stil 1 
19.09. 2012 

09:53:00 

Dust Mate 

dust detector 
7590  μg/m

3
 

Dorjan Stil 2 09:53:10 
Dust Mate 

dust detector 
5310  

  μg/m
3
 

Dorjan Stil 3 09:53:20 
Dust Mate 

dust detector 
6180  

μg/m
3
 

Dorjan Stil 4 09:53:30 
Dust Mate 

dust detector 
3420  

μg/m
3
 

Dorjan Stil 5 09:53:40 
Dust Mate 

dust detector 
4760  

μg/m
3
 

Dorjan Stil 6 09:53:50 
Dust Mate 

dust detector 
5090  

μg/m
3
 

Sredna vrednost 5.392  μg/m
3
 

 

     Sredna vrednost      5,392     mg/m3 
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S U M A R E N   Z A K L U ^ O K  

 

Vrednostite od merewata na nivoata na bu~avata, vibraciite, 

koncentracijata na suspendirani ~esti~ki so golemina od 10 

mikrometri (RM 10), vo ambientalniot vozduh i otpadnite gasovi od 

stacionaren izvor,  sporedeni so maksimalno dozvolenite nivoa, 

koncentracii i koli~estva, se ispod grani~nite vrednosti utvrdeni 

so propisite. 

 

Poradi vakvata sostojba, ne postoi posebna obvrska na 

ivestitorot od voveduvawe na oprema za otstranuvawe na {tetnite 

efekti od rabotata na instalacijata, osven merkite i preporakite 

dadeni vo Baraweto dozvola za usoglasuvawe so operative plan.  

 

Vakvite podatoci od merewata, se kako rezultat na toa {to 

ma{inite, uredite i opremata vo objektot se so dobri performansi 

vo pogled na zagaduvaweto na `ivotnata sredina. 

 

Imaj}i predvid deka se raboti vo delimi~no vo zatvoren i 

otvoren objekt, rabotnata sredina e so pogolemi razmeri, a 

vlijanijata od site izvori {to se emitiraat vo `ivotnata sredina, se 

prenesuvaat so namalen intenzitet od rabotnata sredina, od pri~ini 

{to vozduhot kako dinami~en medium, vlijanijata od rabotnata 

sredina gi {iri na site strani.  

 

 

      Konsultacii i obrabotka:    

      “Eko-In`enering”, Prilep 

      Dru{tvo za konsalting, trgovija i uslugi 

      Akreditacija: IARM Aplikant 

      Sertificirana firma soglasno: 

               ISO 9001- Sistem za upravuvawe so kvalitet 

                 ISO 14001- Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina 
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       “Dojran stil”,  s. N i k o l i ~ 

    Nov Dojran 

        

       B a r a w e 

       Dozvola za usoglasuvawe so 

       Operativen plan  

 

       P o g l a v j e    11 

       -P r i l o z i 

=Pregled na realizacijata na 

  aktivnostite od 

  Operativniot plan i finansiraweto 
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Pregled na realizacijata na aktivnostite od  

           Operativniot plan i finansiraweto 

 

Reden 

Br. 

Aktivnost 

Статус 

1. Implementacija na 

Sistemot za 

upravuvawe so 

`ivotnata sredina, 

ISO 14001 

 

Имплементирано 

22.12.2010 

2. Zasaduvawe na drva 

okolu granicata na 

instalacijata 

  

Завршено  

30.03.2011 

3. Asfaltirawe na 

soobra}ajnite 

povr{ini vo 

granicite na 

lokacijata 

 

Тампонирање на сите 

сообраќајни површини  

21.04.2011 

4. Ureduvawe na 

lokaciite za 

privremeno 

odlagawe na otpad 

 

 Завршено 

 21.04.2011 

5. Sistem za 

otpra{uvawe na 

oblasta na ma{inite 

za kalibrirawe 

Одложено поради 

планирана релокација на 

машините 

6. Izgradba na nova 

mazutna stanica 

Одложено  

 

 

 

 

 

 

 



Usoglasuvawe so operativen plan                                                       "DOJRAN STIL" 
 

 

 

 

 

Do 

Ministerstvo za `ivotna sredina i 

Prostorno planirawe 

-Uprava za `ivotna sredina- 

  S k o p j e 

Bulevar “Goce Del~ev”   BB 

(Zgrada Makedonska radio televizija) 

 

    B    A   R   A   W   E 

 

Predmet: Dobivawe Dozvola za usoglasuvawe so Operativen             plan,  

                 za instalacija koja vr{i aktivnost od Prilog 1 od Uredbata 

       -Dopolnuvawe na Baraweto- br.11-10289/1 

  
Soglasno obvrskite spored Zakonot za `ivotnata sredina (Sl.Vesnik na RM  br. 53/05 i 

24/07), po sopstvena inicijativa i posle sprovedenite opse`ni aktivnosti, vo "Dojran Stil" 

Dru{tvo za proizvodstvo i trgovija , ul.”1” s.Nikoli}, Nov Dojran, podnese Barawe za 

dobivawe Dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan, za instalacija koja vr{i aktivnost 

od Prilog 1 od Uredbata za opredeluvawe na aktivnostite na instalaciite za koi se izdava 

integrirana ekolo{ka dozvola, odnosno, dozvola za usoglasuvawe so operativen plan, i 

vremenski raspored za podnesuvawe na barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan 

(Sl.Vesnik na RM br.89/05). 

Vo tekot na postapkata za dobivawe na Dozvolata, vo Dojran Stil, prevzemeni se 

aktivnosti za delimi~no prestruktuirawe na proizvodstvoto so pu{tawe vo rabota na novi 

proizvodni linii, nasloveni kako; 

-Pogon EVG-Galvanizirana zavarena `ica vo mre`i, Gabion vo rolni i kutii 

-Pogon CO2-@ica za zavaruvawe po MIG postapka 

So namera za obezbeduvawe na povisok stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na 

`ivotot i zdravjeto na lu|eto, napravivme Dopolnuvaweto na Baraweto, a prevzedovme i 

sootvetni merki za merewe i ocenuvawe na sostojbite so; Bu~vata, Vibraciite, 

Nejonizira~koto zra~ewe i Otpadnite gasovi od rabotata na Instalacijata, vklu~uvaj~i gi i  

novite Pogoni. 

 Od ovie pri~ini, a vidno i od celokupnata sodr`ina na Baraweto, smetame deka se 

ispolneti site uslovi, za prodol`uvawe so rabota na instalacijata, {to podrazbira deka ne 

postojat drugi zada~i koi {to bi trebalo vo naredniot period da se ispolnat, a koi bi se 

sodr`ele vo Operativniot plan. 

Poradi toa predlagame, Organot na dr`avnata uprava nadle`en za rabotite od oblasta 

na `ivotnata sredina, da donese Re{enie so koe {to se izdava Dozvola za usoglasuvawe so 

Operativen plan, odnosno, Re{enie za dozvola za rabota na instalacijata. 

 Prilog:  

-Dopolnuvawe na Barawe za dobivawe Dozvola za usoglasuvawe so 

 Operativen plan   vo 3 (tri) primeroci, 

-Elektronska forma na sodr`inata na Dopolnuvawe na Baraweto,  

  1 (eden) primerok na CD 

     "Dojran Stil" s.Nikoli}, Nov Dojran 

                 Ovlasten pretstavnik 

                                                                           Mihailis Kostantinidis 


