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I INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT  
 

I.1.1 Sopstvenost na zemji{teto 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na zemji{teto na koe aktivnostite 
se odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan pogore). 
 

Ime na sopstvenikot 
 

 
Dru{tvo za proizvodstvo i distribucija na 
toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje 
 
 

Adresa 
 

ul. Londonska bb - Skopje 

 

Sopstvenost na objektite 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na objektite i pomo{nite postrojki vo koi 
aktivnosta se odviva (dokolku e razli~no od baratelot spomnata pogore). 
 

Ime:  
Dru{tvo za proizvodstvo i distribucija na 
toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje 
 
 

Adresa: ul. Londonska bb - Skopje 

 

I 1.3 Vid na baraweto1 

Obele`ete go soodvetniot del 
Nova instalacija  / 

Postoe~ka instalacija   DA      

Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

/ 

Prestanok so rabota / 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 
instalacijata 
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Dodatok II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI»KI 

DELOVI I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI 

 
 
 

SODR¤INA 
 
 

 
 

1 Mapa na lokacijata koregirana soglasno novonastanatata sostojba .17 
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   Legenda:

1. Oxak za VKSM kotli 
2. Oxak za BKG kotli 
3. Kotel VKSM 60/1

4. Kotel VKSM 40/2
5. Kotel VKSM 40/3

6. Kotel VKSM 40/4
7. Kotel VKSM 60/5
8. Kotel BKG 100/1

9. Kotel BKG 100/2
10. Napojni rezervoari za HPV
11. Novi jonski filtri

12.Bazen za neutralizacija
13. Magacinski prostor

14. Kancelarii i rabotilnici
15. Rezervoar za dizel gorivo 3000 litri

so vgraden
so vgraden

Sick
Sick

              - granici na TO Istok

               - zeleni povr{ini

"Vitalia"

Mazuten rezervoar
3000 m3 so tankvana
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Dodatok IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI 

SUPSTANCII I ENERGII UPOTREBENI ILI 

PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA  

 

 
 
 
 

SODRÆINA 
 
 
 
 

1. Lista na materijali i goriva koi se koristat......................................19 
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IV OVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI SUPSTANCII I 
ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO 
INSTALACIJATA 

 
 
 
 
 
LISTA NA MATERIJALI KOI SE KORISTAT 
 

Ref. 
Br ili 

Materijal/ 
Supstancija(1) 

Namena

1 Priroden Gas pogonsko gorivo 
2 Hidrazin hidrat 25% 1.kondicionirawe na napojna voda 

2.konzervirawe na kotli 
3 Nejodirana industriska 

sol 
neutralna jonska izmena 

4 motorno maslo  za patni~ki i tovarni vozila i 
agregati  

5 Voda od bunar nadopolnuvawe na voda vo mre`a 
 
Dopolnitelni podatoci se dadeni vo tabelite od Aneskot IV 1.1 i IV1.2. 
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Dodatok V 

 

 

 

 

 

RAKUVAWE SO MATERIJALI  

 
SODR¤INA 

 
 
 
 
 
 
1. Opis na upravuvawe so otpadni masla......... ..........................................21 
 
2. Odlo`uvawe na otpadot vo granici na instalacijata..........................22 
 
3. Dogovor za prevzemawe na cvrst odpad...................................................23 
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V RAKUVAWE SO MATERIJALITE 
 

V.1  Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi  

 
 

 

 

2.Opis na  upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata. 

 

 

1. Motorno maslo 

 

Vo ramkite na Toplifikacija AD - Skopje postoi rabotna edinica vozen park 

kade se vr{i zamena na motorno maslo od slu`benite patni~ki i tovarni 

vozila kako i od agregati. Celokupnata koli~ina na otpadnoto maslo iznesuva 

okolu 400 litri/godi{no. Istata se ~uva vo metalni buriwa vo posebno 

obele`an prostor, odnosno vo metalni korita koi imaat volumen 110% od 

volumenot na buriwata.  

Koga TO Istok kako pogonsko gorivo koristi mazut otpadnoto maslo se odlo`uva 

vo mazutniot rezervoar. Dodeka vo uslovi koga kako pogonsko gorivo se koristi 

priroden gas bureto so otpadno maslo }e se transportira vo TO Zaoad se do 

momentot na gasifikacija na toplanata. Koga }e se izvr{i gasifikacija na TO 

Zapad }e sklu~ime dogovor so nadvore{na firma za prevzemawe na otpadnoto 

maslo.  

 

Dopolnitelni podatoci se dadeni vo tabelite. 
 
 
2. Depozit od perewe kotli 
 
Koga toplanata kako pogonsko gorivo koristi priroden gas kotlite ne podle`at 

na hemisko perewe a so toa nema sozdavawe na otpadna voda od perewe korli 

nitu pak depozit od perewe kotli.   
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3. Cvrst otpad 

Celokupniot cvrst otpad koj se sozdava vo ramkite na lokacijata privremeno 

se sobira vo ~etiri kontejneri locirani vo krugot na toplanata koj potoa se 

prevzemaat od strana na javno pretprijatie “Komunalna higiena” - Skopje. 

Vo prilog e daden sklu~eniot dogovor za prevzemawe na cvrst otpad so istiot.  

 

4. Ispu{tawe na otpadna voda vo kanalizacija 

I pokraj na{ite napori da obezbedime dogovor za prevzemawe na otpadnata 

voda, javnoto pretprijatie “Vodovod i kanalizacija” nemaat praktika da 

sklu~uvaat dogovori za ispu{tawe na otpadnite vodi vo kanalizacija.  

3.Odlo`uvawe na otpadot  vo granicite na instalacijata (sopstvena 

deponija) 

 
 
 
NEMAME SOPSTVENA DEPONIJA VO GRANICI NA INSTALACIJATA 
 
 
. 
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Dodatok VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS NA TEHNILOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA 

SPRE»UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO¤NO, NAMALUVAWE 

NA EMISIITE NA ZAGADUVA»KITE MATERII 

 
 

SODR¤INA 
 
 
 
 

 
1. Rezultati od merewe na ~adni gasovi od ovlastena institucija.................26 
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VIII OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA 
SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE 
NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI OD MEREWE NA ^ADNI GASOVI OD OVLASTENA 

INSTITUCIJA 

 

(dadeni se poslednite merewa za mesec dekemvri 2008, od januari 

2009 do april 2009 toplanata kako pogonsko gorivo koriste{e 

mazut) 
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Dodatok IX 

 

 

 

 

 

 

MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI 

SODR¤INA 

 

 

1 Mapa na mesta na monitoring koregirana.........................................................37 
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   Legenda:

AA1. Oxak za VKSM kotli 
AAA2. Oxak za BKG kotli 

. Otpadna voda od perewe kotli 

vo kanalizacija
. Otpadna voda od regenaracija 

vo kanalizacija
. 

so vgraden
so vgraden

Otpadna voda od regenaracija 
vo kanalizacija

Sick
Sick
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Mazuten rezervoar
3000 m3 so tankvana
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Dodatok XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVEN PLAN 
 
 

SODR@INA 
 
 
1. Predlog Operativen plan .........................................................................39 
 
2.Pregled na realizacija i finansirawe...................................................42 
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XI OPERATIVEN PLAN 
 
 

PREDLOG OPERATIVEN PLAN 

 
TO ISTOK 
 

OPERATIVEN PLAN 

Aktivnost br. 1 (Naziv na aktivnosta) Za sekoja aktivnost po edna tabela 

1. Opis 
 

Od 1997 godina, vo kontinuitet se vr{e{e rekonstrukcija na gora~ite 

na site kotli, taka da denes toplanata e vo mo`nost vo potpolnost da 

raboti so gorivo priroden gas.  

Soglasno NDT za kompletno re{avawe na problemot okolu 

zagaduvaweto i toa ne samo na vozduhot tuku i na vodata ja odbravme 

rabotata na priroden gas kako najdobro re{enie.  

So rabota na kotlite na priroden gas se sveduvaat site parametri 

daleku pod dozvolento.  

So zamena na gorivoto od mazut na priroden gas ne samo {to }e se re{i 

problemot so zagaduvawe na vozduhot, tuku vo isto vreme se re{ava i 

zagaduvaweto na u{te eden mnogu va`en medium vodata. Imeno so 

rabota na kotlite na priroden gas se izbegnuva potrebata od perewe 

na kotlite (so hemikalii koi spagaat vo grupata na opasni materii) 

kako i sozdavawe na otpadna voda i depozit.  

[to zna~i }e nemame pretvarawe na otpad od eden vo drug medium, {to 

go zemavme kako mnogu zna~aen faktor pri izborot na NDT.   

Vo prethodniot Operativen plan kako aktivnost be{e nazna~ena 

Nabavka na low NOx breneri. Me|utoa bidej}i vo tekot na cela 2008 

godina TO Istok rabote{e isklu~ivo na priroden gas i site merewa 

na NOx poka`aa vrednost pomala od MDK. Od tie pri~ini go 

prilo`uvame noviot operativen plan kade taa aktivnost e 

izostavena.  
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2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 

 
/ 

3. Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 
 
 

/ 
4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata 

 
So samata zamena na gorivoto od mazut vo priroden gas }e dojde do 

namaluvawe na emisiite daleku pod MDK, odnosno site parametri }e 

bida pod MDK.  

5. Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) 
 
SO2   - 0 

NO x    - 190  

CO  -   0 

Dimen Broj - 0 

 

 
6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na 

energija, voda i surovini) 
 
Podobruvawe na ekolo{ki efekti 
 
 
 
 

7. Monitoring 
Parametar Medium Metoda Za~estenost 

NOx Emisija vo 
vozduh 

Gasna analiza so 
TESTO 350 

Edna{ mese~no 

SO2 Emisija vo 
vozduh 

Gasna analiza so 
TESTO 350 

Edna{ mese~no 

CO Emisija vo 
vozduh 

Gasna analiza so 
TESTO 350 

Edna{ mese~no 

Dimen Broj Emisija vo 
vozduh 

Sick instrument Kontruirano 
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Dimen Broj Emisija vo 
vozduh 

So pumpa i 
etaloni na 
Bacharal skala 

Nekolku pati vo 
denot 
(obavezno na 
palewe) 

8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na 

izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) 

 

Do Ministerstvo za `ivotna sredina  i prostorno planirawe 

Mese~ni  izve{tai  

9. Vrednost na investicijata 
/ 
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Pregled na realizacijata na aktivnostite od operativniot plan i finansiraweto 
 
Reden Br. Aktivnost Finansirawe po godini 

Godina 2008 Godina 2009 Godina 2010 Godina 2011 Godina 2012 Vkupno 
/ / / / / / / / 
        
 
Dodadete redovi i koloni spored potrebite 
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ANEKS 1 TABELI
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TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se  

upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata  

   
Ref. 

Br ili 
Materijal/

Supstancija2 
CAS3 
Broj 

Kategorija na opasnost4)

 
Koli~i

na 
Godi{na 
upotreba 

Priroda na upotrebata R5 - Fraza S12 - 
Fraza 

{ifra    (toni) (toni)    

1 Priroden Gas 74-82-8 K2- zbieni gasovi, 
gasovi pretvoreni 
vo te~nost i 
gasovi rastvoreni 
pod pritisok 

/ 50,000,0000 pogonsko gorivo R3 
R18 

S15,S16
S17 

2 Hidrazin hidrat 
25% 

302-01-2 K8-korozivni, 
nagrizuva~ki 
materii 

300 kg 1.5 toni Kondicionirawe na 
voda vo sistem, 
konzervirawe na 
kotli 

R21 
R22 
R34 
R37 

S24 
S25  
S26 
S27 

3 Nejodirana 
industriska sol 

  / 180 za omeknuvawe na 
voda 

  

4 Voda od bunar   / 250000 m3 za nadopolnuvawe 
na mre`a 

  

5 Motorno maslo   80lit 400 lit za patni~ki i 
tovarni vozila i 
agregati 

   

 

                                                 
2   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 
3 Chemical Abstracts Service 
4 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
5 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 
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TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se  

upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata 

 

Ref. 
Br ili 

 
Materijal/ 

Supstancija(1) 

Miris Prioritetni supstancii6 

{ifra  Mirizlivost
Da/Ne 

 
Opis 

Prag na 
osetlivost 

 

    µg/m3

2 Priroden Gas Ne       
5 Hidrazin hidrat 

25% 
Ne       

8 Motorno maslo Ne       

                                                 
6 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  
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TABELA V.2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 

 

NEMA 
Otpaden materijal Broj od 

Evropskiot 
katalog na 

otpad  

Glaven izvor1’2 Koli~ina Prerabotka/odlo`
uvawe vo ramkite 
na samata lokacija 

 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 

  Toni/mese~no m3 / mese~no 
 

(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

/ / / / /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ / /

 
 

                                                 
1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
2 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 
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TABELA  V.2.2   OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 

 
 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropski 

katalog na 
otpad  

Glaven izvor1 Koli~ina Prerabotka/odlo`uva
we vo ramkite na 
samata lokacija23 

 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 

  Toni/mese~no m3 / mese~no
 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

 
1. Staro 

`elezo 
 
 
 
 
 
 
2.Motorno 
maslo 

 
10 02 99 
 
 
 
 
 
 
13 02 05 

 
Cevki, 
Motori so 
pumpi 
 
 
 
 
 
od patni~ki 
tovarni vozila 
i agregati 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
5 
toni/godi{no 
 
 
 
 
 
 
400 
lit./godi{no 
 

 
 
Odlo`uvawe 
 
 
 
 
 
 
odlo`uvawe 

 
 
Odlo`uvawe 
 
 
 
 
 
 
prefrlawe vo 
mazutni rezervoari 
vo TO Zapad 

 
 
Proda`ba 
 
 
 
 
 
 

/ 

                                                 
1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
2 Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1. 
3 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 
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TABELA VI.1.1     Emisii od vrelovodni kotli vo atmosferata  

To~ka na emisija: VKSM 60/1 VRELOVODEN KOTEL 

To~ka na emisija Ref. br: K-1  

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

 
538036   N  ± 6m 

465002,6 E  ± 6m 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76m 

 

65m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1979 

 
Karakteristiki na emisijata :           

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

Vrelovoden 

kg/h 

69.78 MW 

Gorivo na parniot kotel                  

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

Priroden gas ~8000 Nm3/h 

 

NOx  190 mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija 153000 m3/h 

Temperatura 120 oC(max) 100 oC(min) 110 oC(avg) 

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

        60      min/h        11     h/day        183      day/y 
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TABELA VI.1.1     Emisii od vrelovodni kotli vo atmosferata  

To~ka na emisija: VKSM 40/2 VRELOVODEN KOTEL 

To~ka na emisija Ref. br: K-2 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

 
538026    N  ± 9m 

465002,8 E  ± 9m 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76m 

 

65m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1980 

 
Karakteristiki na emisijata :           

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

Vrelovoden 

kg/h 

46.52 MW 

Gorivo na parniot kotel                  

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

               Priroden gas ~6000 Nm3/h 

 

 

NOx  190 mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija 110000 m3/h 

Temperatura 120 oC(max) 100 oC(min) 110 oC(avg) 

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

  60        min/h        10      h/day       183        day/y 
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TABELA VI.1.1     Emisii od vrelovodni kotli vo atmosferata  

To~ka na emisija: VKSM 40/3 VRELOVODEN KOTEL 

To~ka na emisija Ref. br: K-3 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

 
538022   N  ± 7m 

465002,8 E  ± 7m 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76m 

 

65m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1980 

 
Karakteristiki na emisijata :           

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

Vrelovoden 

kg/h 

46.52 MW 

Gorivo na parniot kotel                  

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

Priroden gas ~6000 Nm3/h 

 

 

NOx  190 mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija 110000 m3/h 

Temperatura 120 oC(max) 100 oC(min) 110 oC(avg) 

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

    60        min/h     10         h/day       183   day/y      
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TABELA VI.1.1     Emisii od vrelovodni kotli vo atmosferata  

To~ka na emisija: VKSM 40/4 VRELOVODEN KOTEL 

To~ka na emisija Ref. br: K-4 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

 
538012   N  ± 7m 

465004,3 E  ± 7m 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76 

 

65 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1980 

 
Karakteristiki na emisijata :           

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

Vrelovoden 

kg/h 

46.52 MW 

Gorivo na parniot kotel                  

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

 

Priroden gas ~6000 Nm3/h 

 

NOx  190 mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija 110000 m3/h 

Temperatura 120 oC(max) 100 oC(min) 110 oC(avg) 

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

  60        min/h        10.6      h/day       183 day/y         
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TABELA VI.1.1     Emisii od vrelovodni kotli vo atmosferata  

To~ka na emisija: VKSM 60/5 VRELOVODEN KOTEL 

To~ka na emisija Ref. br: K-5 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

 
538003   N  ± 10m 

465005,0  E  ± 10m 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76 

 

65 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1978 

 
Karakteristiki na emisijata :           

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

Vrelovoden 

kg/h 

69.78 MW 

Gorivo na parniot kotel                  

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

Priroden gas ~8000 Nm3/h 

 

 

NOx  190 mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija 153000 m3/h 

Temperatura 120 oC(max) 100 oC(min)  110 oC(avg) 

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

      60      min/h        11     h/day        183      day/y 
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TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

To~ka na emisija: BKG 100/1 PAREN KOTEL 

To~ka na emisija Ref. br: BKG -1 

Opis: PAREN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

 
538045   N  ± 6m 

465003,2 E  ± 6m 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1m 

 

25m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1972 

 
Karakteristiki na emisijata :           

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

 

10000 kg/h 

7.405 MW 

Gorivo na parniot kotel                 

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

Priroden Gas ~800 Nm3/h 

 

 

NOx  190 mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija 16400 m3/h 

160 oC(max) 120 oC(min) 140 oC(avg) 160 oC(max) 

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

       60     min/h          20    h/day   190         day/y 
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TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

To~ka na emisija: BKG100/2  PAREN KOTEL 

To~ka na emisija Ref. br: BKG -2 

Opis: PAREN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

 
538050    N  ± 6m 

465003,2 E  ± 6m 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1m 

 

25m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1972 

 
Karakteristiki na emisijata :           

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

 

10000 kg/h 

7.405 MW 

Gorivo na parniot kotel                  

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

Mazut ~750 kg/h 

Priroden Gas ~800 Nm3/h 

2% vo mazut 

NOx                                                          mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija 16400 m3/h 

240 oC(max) 180 oC(min) 220 oC(avg) 240 oC(max) 

 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

  0       min/h      0        h/day         0        day/y 
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TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     

VKSM60/1 VRELOVODEN KOTEL 

Emisiona to~ka Ref. Br: K-1 

Izvor na emisija: SOGORUVAWE NA GORIVO 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

 
538036   N  ± 6m 

465002,6 E  ± 6m 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76m 

 

65m  

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1979 

 
Karakteristiki na emisijata:          

(i) Volumen koj se emituva: 153000 m3/h 

Sredna 
vrednost/den 

~1 700 000 m3/d Maks./den ~2500000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

153000 m3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 oC(max)   100  oC(min) 110 oC 
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no         

 ~3 %O2 

 
 

Peridi na emisija 
(sredno) 

   60        min/h       10       hr/day       183      day/y 
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 TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                      

VKSM40/2 VRELOVODEN KOTEL 

Emisiona to~ka Ref. Br: K-2 

Izvor na emisija: SOGORUVAWE NA GORIVO 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

 
538026    N  ± 9m 

465002,8 E  ± 9m 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76m 

 

65m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1980 

 
Karakteristiki na emisijata:          

(i) Volumen koj se emituva: 110000 m3/h 

Sredna 
vrednost/den 

 1100000 m3/d Maks./den ~1950000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

110000 m3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 oC(max) 100    oC(min) 110 oC 
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no         

   ~3 %O2 

 
 

Peridi na emisija 
(sredno) 

      60      min/h       10       hr/day       183     day/y 
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TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     

VKSM40/3 VRELOVODEN KOTEL 

Emisiona to~ka Ref. Br: K-3 

Izvor na emisija: SOGORUVAWE NA GORIVO 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

 
538022   N  ± 7m 

465002,8 E  ± 7m 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76m 

 

65m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1980 

 
Karakteristiki na emisijata:          

(i) Volumen koj se emituva: 110000 m3/h 

Sredna 
vrednost/den 

 1100000 m3/d Maks./den ~1950000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

110000 m3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 oC(max) 100    oC(min) 110 oC 
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no      

   ~3%O2 

 
 

Peridi na emisija 
(sredno) 

     60      min/h        10      hr/day       183        day/y 
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TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     

VKSM40/4 VRELOVODEN KOTEL 

Emisiona to~ka Ref. Br: K-4 

Izvor na emisija: SOGORUVAWE NA GORIVO 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

 
538012   N  ± 7m 

465004,3 E  ± 7m 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76 m 

 

65 m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1980 

 
Karakteristiki na emisijata:          

(i) Volumen koj se emituva: 110000 m3/h 

Sredna 
vrednost/den 

 1100000 m3/d Maks./den ~1950000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

110000 m3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 oC(max) 100    oC(min) 110 oC 
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no         

~3 %O2 

 
 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60       min/h     10.6         hr/day       183 day/y        
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TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                      

VKSM60/5 VRELOVODEN KOTEL 

Emisiona to~ka Ref. Br: K-5 

Izvor na emisija: SOGORUVAWE NA GORIVO 

Opis: VRELOVODEN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

 
538003   N  ± 10m 

465005,0  E  ± 10m 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

5.76m 

 

65m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1978 

 
Karakteristiki na emisijata:          

(i) Volumen koj se emituva: 153000 m3/h 

Sredna 
vrednost/den 

~1 700 000 m3/d Maks./den ~2500000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

153000 m3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 oC(max) 100    oC(min) 110oC 
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no         

 ~3 %O2 

 
 

Peridi na emisija 
(sredno) 

  60        min/h     11         hr/day     183   day/y        
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TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                   

VKG 100/1 PAREN KOTEL 

Emisiona to~ka Ref. Br: BKG 1 

Izvor na emisija: SOGORUVAWE NA GORIVO 

Opis: PAREN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

 
538045   N  ± 6m 

465003,2 E  ± 6m 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1 m 

 

25 m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1972 

 
Karakteristiki na emisijata:          

(i) Volumen koj se emituva: 16400 m3/h 

Sredna 
vrednost/den 

330000m3/d Maks./den 390000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

16400m3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 160 oC(max) 120    oC(min) 140oC  
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no         

 ~3 %O2 

 
 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60         min/h       20       hr/day      190     day/y 
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TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     

BKG 100/2 PAREN KOTEL 

Emisiona to~ka Ref. Br: BKG-2 

Izvor na emisija: SOGORUVAWE NA GORIVO 

Opis: PAREN KOTEL 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

 
538050    N  ± 6m 

465003,2 E  ± 6m 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1m 

 

25m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1972 

 
Karakteristiki na emisijata:          

(i) Volumen koj se emituva: 16400 m3/h 

Sredna 
vrednost/den 

330000m3/d Maks./den 390000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

16400m3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 240 oC(max) 180    oC(min) 220oC  
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no         

 ~3 %O2 

 
 

Peridi na emisija 
(sredno) 

        0     min/h         0     hr/day           0   day/y       
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TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
Referenten broj na to~ka na  emisija:AA1- OXAK OD VRELOVODNI KOTLI 

 

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 180 190 NP NP Bez tretman 180 190 NP NP NP NP 

SO2 0 0 0 0 Bez tretman 0 0 0 0 0 0 

CO 0 0 0 0 Bez tretman 0 0 0 0 0 0 

Dimen Broj 1 1 / / Bez tretman 1 1 / /   

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   vla`no/suvo 
treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in.
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Referenten broj na to~ka na  emisija: AA2 - OXAK OD PARNI  KOTLI 
 

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 180 190 NP NP Bez tretman 180 190 NP NP NP NP 

SO2 0 0 0 0 Bez tretman 0 0 0 0 0 0 

CO 0 0 0 0 Bez tretman 0 0 0 0 0 0 

Dimen Broj 1 1 / / Bez tretman 1 1 / /   

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   vla`no/suvo 
treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in.
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TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija  

(Edna strana za sekoja emisija) 

 
To~ka na emisija:  
Otpadna voda od regeneracija na Jonski Filtri Stara Vodara 
 

To~ka na emisija Ref.  Br: AWW 2 

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija: 

{ahta od stara vodara 

Referenci od 
Nacionalniot koordinaten 
sistem (10 cifri, 5E,5N): 

 
538010    N  ± 8m 

465002    E  ± 8m 

Ime na prevzema~ot 
otpadnite vodi: 

Javno Pretpriatie Vodovod i 
kanalizacija - Skopje 

Finalno odlagawe  

    
Detali za emisijata:          

(i) Koli~ina koja se emitira   5000 m3 /godi{no 

Prose~no/den NEMA /m3 Maksimum/den NEMA /m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

NEMA /m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 
vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

       /   min/~      5 /     ~/den    200    den/god 

200 dena / godi{no po 25 m3 /den  
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TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija  

(Edna strana za sekoja emisija) 

 
To~ka na emisija:  
Otpadna voda od regeneracija na Jonski Filtri Nova Vodara 

To~ka na emisija Ref.  Br: AWW 3 

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija: 

{ahta do nova vodara 

Referenci od 
Nacionalniot koordinaten 
sistem (10 cifri, 5E,5N): 

 
53803        N  ± 6m 

46500         E  ± 6m 

Ime na prevzema~ot 
otpadnite vodi: 

Javno Pretpriatie Vodovod i 
kanalizacija - Skopje 

Finalno odlagawe  

    
Detali za emisijata:          

(i) Koli~ina koja se emitira  1200 m3 /godi{no 

Prose~no/den NEMA /m3 Maksimum/den NEMA /m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

NEMA /m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 
vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

       /       min/~      5 /    ~/den  48  /     den/god 

48 dena / godi{no po 25 m3 /den 
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TABELA VI.3.2: Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
Referenten broj na to~ka na emisija: AWW 2 i AWW 3  {ahta do Stara Vodara zaedno so {ahta od nova vodara 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost

 Maks. 
prose~na 
vrednost 

na ~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 

na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

Ca – mg/l      18989.9 / 117737.38  

Mg- mg/l      1350 / 8370  

NH4
+ -  μg/l       20000 / 124  

Na (mg/ll)      6087.5 / 37742.5  

Nitrati kako azot - μg/l      1100 / 6.82  

Hloridi- mg/l      6300 / 39060  

Sulfati- mg/l      222.1 / 1376.4  

Fe-μg/l      135.1 / 0.8376  

Mn - μg/l      135.0 / 0.8376  

Fosfati - orto kako 

fosfor - -μg/l 
     280.8  1.741  
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TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: AA1 - oxak od vrelovodni kotli 

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost 
na opremata

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 Dimen Broj Sick 
instrument 

 Edna{ godi{no 
- ovlasten 
servis 

Ovlasten 
servis 

Dimen Broj So pumpa i 
etalon na 
Bacharack 
skala 

  Etalonska 
filter hartija

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

Dimen Broj  Sick instrument Edna{ godi{no - 
ovlasten servis 

Dimen Broj  So pumpa i 
etalon na 
Bacharack skala 

Etalonska filter 
hartija 

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat 

negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 
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TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: AA1 - oxak od vrelovodni kotli 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

NOx Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na 
Orsatova metoda

CO Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na 
Orsatova metoda

Dimen Broj Kontruirano Platforma Sick instrument Na baza na 
Orsatova metoda

Dimen Broj Nekolku pati vo denot
(obavezno na palewe) 

Platforma So pumpa i etaloni na 
Bacharack skala 

Kontrola
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TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: AA2 - oxak od parni kotli 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

NOx Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na 
Orsatova metoda

CO Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na 
Orsatova metoda

Dimen Broj Kontruirano Platforma Sick instrument Na baza na 
Orsatova metoda

Dimen Broj Nekolku pati vo denot
(obavezno na palewe) 

Platforma So pumpa i etaloni na 
Bacharack skala 

Kontrola
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TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: AWW2 - otpadna voda od regeneracija vo kanalizacija 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

koli~ina na 
otpadna voda 

Pri sekoja regeneracija
na sekoj Jonski filter

pred samiot filter

 
so vodomer 
 

presmetka
 
 

po potreba 
hemiska analiza 

po potreba pred samiot filter nadvore{na 
institucija 

zavisno od 
parametarot 

 
 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: AWW3 - otpadna voda od regeneracija vo kanalizacija 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

koli~ina na 
otpadna voda 

po potreba 
hemiska analiza 

Pri sekoja regeneracija
na sekoj Jonski filter 
 
po potreba 

pred samiot filter
 
 
pred samiot filter 

so vodomer 
 
 
nadvore{na 
institucija 

presmetka
 
 
zavisno od 
parametarot 
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TABELA IX.1.2  Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
  

Referenten broj na to~kata na monitoring: K-1 VRELOVODEN KOTEL 
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

NOx Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

CO Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Kontruirano Platforma Sick instrument Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Nekolku pati vo 
denot 
(obavezno na palewe)

Platforma So pumpa i etaloni 
na Bacharack skala 

Kontrola

 
Referenten broj na to~kata na monitoring: K-2 VRELOVODEN KOTEL 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

NOx Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

CO Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Kontruirano Platforma Sick instrument Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Nekolku pati vo 
denot 
(obavezno na palewe)

Platforma So pumpa i etaloni 
na Bacharack skala 

Kontrola
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Referenten broj na to~kata na monitoring: K-3 VRELOVODEN KOTEL 
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

NOx Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

CO Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Kontruirano Platforma Sick instrument Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Nekolku pati vo 
denot 
(obavezno na palewe)

Platforma So pumpa i etaloni 
na Bacharack skala 

Kontrola

 
Referenten broj na to~kata na monitoring: K-4 VRELOVODEN KOTEL 
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

NOx Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

CO Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Kontruirano Platforma Sick instrument Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Nekolku pati vo 
denot 
(obavezno na palewe)

Platforma So pumpa i etaloni 
na Bacharack skala 

Kontrola
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Referenten broj na to~kata na monitoring: K-5 VRELOVODEN KOTEL 
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

NOx Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

CO Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Kontruirano Platforma Sick instrument Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Nekolku pati vo 
denot 
(obavezno na palewe)

Platforma So pumpa i etaloni 
na Bacharack skala 

Kontrola

 
Referenten broj na to~kata na monitoring: BKG1 PAREN  KOTEL 
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

NOx Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

CO Edna{ mese~no Platforma Gasna analiza so 
TESTO 350 

Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Kontruirano Platforma Sick instrument Na baza na Orsatova 
metoda 

Dimen Broj Nekolku pati vo 
denot 
(obavezno na palewe)

Platforma So pumpa i etaloni 
na Bacharack skala 

Kontrola
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Referenten broj na to~kata na monitoring: AWW2 - otpadna voda od regeneracija vo kanalizacija 
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

koli~ina na otpadna 
voda 

Pri sekoe ispu{tawe 
vo kanalizacija  

pred samiot jonski 
filter 

vodomer presmetka

hemiska analiza  po potreba pred samiot jonski 
filter 

nadvore{na 
institucija 

zavisno od 
parametarot 

 
 
 
 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: AWW3 - otpadna voda od regeneracija vo kanalizacija 
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

koli~ina na otpadna 
voda 

Pri sekoe ispu{tawe 
vo kanalizacija  

pred samiot jonski 
filter 

vodomer presmetka

hemiska analiza  po potreba pred samiot jonski 
filter 

nadvore{na 
institucija 

zavisno od 
parametarot 

 
 
 


