
 

 255

 
PRILOG   XII 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII  OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI 
 
 
 

Sodr`ina 
 
 
          Strana 
 

XII.1   Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe  256-268 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 256

 
XII.1   SPRE^UVAWE NA NESRE]I I ITNO REAGIRAWE 
 
Prevzemeni merki na procesni postrojki  
 
Na Procesnite postrojki predvideni se niza organizacioni merki - 
proceduri za akcitentni slu~ai. Prema koli~estvoto koe iznesuva okolu 
930 toni na nafta i naftenite derivati {to se nao|at vo sekoj moment vo 
opremata na procesnite postrojki, ne postoi golema opasnost od 
izlevawe na naftenite derivati koi bi predizvikale pogolemi 
vlijanija  vrz `ivotnata sredina. Vo slu~aj na bilo kakvi izlivawa, 
izleanata koli~ina se usmeruva preku industriskite {ahti i 
industriskata kanalizacija kon Pre~istitelnata stanica.  
 
Za site procesni postrojki na prerabotka na nafta, edna od najva`nite 
organizaciono-tehni~ki merki e i za{titata od po`ar, koja se sostoi od 
stabilni sistemi i mobilna oprema za brzo dejstvo i toa: 

- Stabilen sistem za ladewe so rasprskana voda na  koloni povrzan 
na hidrantskata mre`a; 

- Stabilen sistem za gasewe so vodena parea na Blok pe~ki; 
- Stabilen sistem za gasewe so sredna vozdu{na pena na 

oddelenieto za reagensi; 
- Priklu~ni mesta za fleksibilni creva za gasewe so vodena parea; 
- Instalacija so inerten gas-azot; 
- Lafetni stolbovi za voda i pena; 
- Hidrantska mre`a so nadzemni hidranti rasporedeni na site 

~etiri strani; 
- Vnatre{na hidrantska mre`a;  Mobilni monitori za voda i pena; 
- Mobilna oprema (mlaznici i creva) smesteni vo protovpo`arni 

ormari; 
- Ra~ni i prevozni protivpo`arni aparati (prav, jaglen dvooksid i 

halon); 
- indikatori na prisustvo na sulfurvodoroden gas i eksplozivni 

koncentracii na gasovi so zvu~na i svetlosna signalizacija. 
 

Pri eksploatacija na procesnite postrojki, do havarijnii situacii mo`e 
da dojde vo slednive slu~ai: 

1. Prekratuvawe na dovodot na surovina; 
2. Prekratuvawe na dovodot na vodoroden gas; 
3. Prekratuvawe na dovod na voda za ladewe; 
4. Prekratuvawe na dovod na elektroenergija; 
5. Prekratuvawe na dovod na instrumentalen vozduh; 
6. Prekratuvawe na dovod na vodena parea; 
7. Propust na flan{i i cevkovodi pod pritisok; 
8. Prekratuvawe na dovod na gorivo vo pe~kite. 
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Itnoto zapirawe mo`e da bide takvo da rabotata na postrojkite mo`e da 
se reducira ili kompletno da se stopira. 
Tehni~ki i organizacioni (proceduri za rabota) merki za za{tita na 
instalacijata predvideni se so proektot i so nivnata striktna primena 
mo`nosta za akcidentni zagaduvawa ne postoi. 
 
Vo slu~aj na poremetuvawe vo procesot so proektot predvideni se 
slednite tehnolo{ki avtomatski blokadi: 
 
1. Postrojka za atmosferska destilacija na surovata nafta   
 

Pozicija Tehnolo{ki 
parametar 

E.m. blokada EKM Operacii pri 
blokirawe 

Vreme 
za 

reakcija 
(sec) 

FIC 108 
Protok na f-ja 

180-240 m3/h 20 0.28 Otvara MOV 102  

Zatvara otse~en 
ventil HPV-113 

(PAL-113) 

 
 

15 
 

zatvora MOV 
103 

5 
FIC 1151-6 

Protok na 
surova nafta 

pred  
P-101 

m3/h 20 0.23 

zatvora MOV 
104 

10 

Zatvara otse~en 
ventil HPV-113 

(PAL-113) 

 
15 

zatvora MOV 
103 

5 
PIC 105 

Pritisok na vrv 
na K-101 at 2.5 1 

zatvora MOV 
104 

10 

LI117 
Gasno perni~e 

vo ED-101 % 100 1 Isklu~uvawe na 
napon na ED-101  

LI118 
Gasno perni~e 

vo ED-102 % 100 1 Isklu~uvawe na 
napon na ED-102  

PAL-1991,2 
Pritisok na 

vozduh vo trans. 
na ED 

mm 
H2O 10 0.3 

Isklu~uvawe na 
napon na ED  

Otvoreni 
vrati na 

transformator 

Nadpritisok vo 
ED    

Isklu~uvawe na 
napon na ED  

PI113 (PAL-113) 
Pritisok na 

lo`iv gas pred 
P-101 

at 1.2 0.58 
Zatvara otse~en 
ventil HPV-113 

(PAL-113) 
15 
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2. Postrojka za  hidrodesulfurizacija na primaren benzin  
 

Pozicija Tehnolo{ki 
parametar 

E.m. blokada EKM Operacii pri 
blokirawe 

Vreme za 
reakcija 

(sec) 
zatvora MOV201 5 
Isklu~uva H-201 10 
zatvora MOV213 10 
zatvora MOV214 15 FIC 209 

Protok na surovina 
posle H-201 m3/h 35 0.25 

zatvora otse~en 
ventil HPV-219 

(PAL-219) 
5 

zatvora MOV201 5 
Isklu~uva H-201 10 
zatvora MOV213 10 
zatvora MOV214 15 FIC 217 

Protok na 
cirkulacionen H2-

gas 
Nm3/h 16000 0.3 

zatvora otse~en 
ventil HPV-219 

(PAL-219) 
5 

zatvora MOV201 5 
Isklu~uva H-201 10 
zatvora MOV213 10 
zatvora MOV214 15 
zatvora otse~en 
ventil HPV-219 

(PAL-219) 
5 

LIC 217 
Nivo na MEA vo S-

204 % 80 0.84 

Isklu~uva Pk-202 20 

LIC 207 Nivo na benzin vo 
S-202 %  0.84 Isklu~uva Pk-201 5 

zatvora MOV215 5 
zatvora MOV216 10 

PI 202 Pritisok na vrv na 
K-201 at 15 0.95 zatvora otse~en 

ventil HPV-217 
(PAL-217) 

15 

zatvora MOV217 5 
zatvora MOV218 10 

PI 203 Pritisok na vrv na 
K-202 at 3.5 0.88 zatvora otse~en 

ventil HPV-218 
(PAL-218) 

30 

zatvora MOV215 5 
zatvora MOV216 10 

FIC 203 
Protok na 

hidrogenizat vo P-
202 

m3/h 70 0.26 zatvora otse~en 
ventil HPV-217 

(PAL-217) 
15 

zatvora MOV217 20 
zatvora MOV218 25 

FIC 205 
Protok na 

frakcija 70-180 vo 
P-203 

m3/h 90 0.26 zatvora otse~en 
ventil HPV-218 

(PAL-218) 
30 

PI217 
(PAL-217) 

Protisok na lo`iv 
gas pred P-202 at 0.3 0.29 

zatvora otse~en 
ventil HPV-217 

(PAL-217) 
15 

PI218 
(PAL-218) 

Protisok na lo`iv 
gas pred P-203 at 0.3 0.29 

zatvora otse~en 
ventil HPV-218 

(PAL-218) 
30 

PI219 
(PAL-219) 

Protisok na lo`iv 
gas pred P-201 at 0.3 0.29 

zatvora otse~en 
ventil HPV-219 

(PAL-219) 
5 
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3. Postrojka za  kataliti~ki reforming na te`ok benzin  
 

Pozicija Tehnolo{ki 
parametar 

E.m. blokada EKM Operacii pri 
blokirawe 

Vreme 
za 

reakcija 
(sec) 

zatvora MOV301 5 
FIC 301 

Protok na 
surovina posle 

N-301 
m3/h 35 0.263 

isklu~uva H-301 10 

zatvora MOV301 5 
FI307 

Protok na 
cirkulacionen 

H2 -gas 
Nm3/h 46000 0.263 

isklu~uva H-301 10 

zatvora MOV301 5 
isklu~uva H-301 10 LIC 305 

Nivo na benzin 
vo S-302 % 80 0.84 

Isklu~uva PK-
301/1,2 

20 

zatvora MOV313 15 
zatvora MOV314 15 

PI311 Pritisok na vrv 
na K-301 at 15 0.95 zatvora otse~en 

ventil HPV-323 
(PAL-323) 

15 

zatvora MOV313 10 
zatvora MOV314 15 

FIC304 
Protok na 

katalizat vo  
P-302 

m3/h 30 0.228 zatvora otse~en 
ventil HPV-323 

(PAL-323) 
10 

PI320 
Pritisok na vlez 

na pumpi  
N-306/1,2,3 

at 38 0.96 
Isklu~uvaat 

pumpi N-306/1,2,3  

PI321 
Pritisok na vlez 

na pumpi  
N-307 

at 38 0.96 
Isklu~uva pump 

N-307  

PI322 
(PAL-322) 

Pritisok na 
lo`iv gas pred 

P-301 
at 0.1 0.7 

zatvora otse~en 
ventil HPV-322 

(PAL-322) 
15 

PI323 
(PAL-323) 

Pritisok na 
lo`iv gas pred 

P-301 
at 0.07 0.55 

zatvora otse~en 
ventil HPV-323 

(PAL-323) 
10 

PI324 
(PAL-324) 

Pritisok na 
lo`iv gas pred 

P-301 
at 0.3 0.29 

zatvora otse~en 
ventil HPV-324 

(PAL-324) 
5 

 
 

5. Postrojka za hidrodesulfurizacija na kerozinska f-ja  
 

Pozicija Tehnolo{ki 
parametar E.m. blokada EKM Operacii pri 

blokirawe 

Vreme 
za 

reakcija 
(sec) 

Isklu~uva  
N-501/1,2 

10 

Zatvara MOV501 5 

FIC 501 Protok na 
surovina posle 

N-501 

m3/h 13 0.26 

Zatvara MOV504 20 
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Zatvara MOV505 25 
zatvora otse~en 
ventil HPV-521 

(PAL-521) 
25 

Isklu~uva  
N-501/1,2 

10 

Zatvara MOV501 5 
Zatvara MOV504 20 
Zatvara MOV505 25 

FIC 503 
Protok na 

vodoroden gas na 
vlez vo S-500 

Nm3/h 5000 0.328 

zatvora otse~en 
ventil HPV-521 

(PAL-521) 
25 

Isklu~uva N-504 10 FIC 213 
Protok na MEA 

vo K-203 od N-504 m3/h 2 0.328 
Zatvora MOV503 5 

PI515 Pritisok na 
potis na N-508 at 4  Isklu~uva N-508  

PI516 Pritisok na 
potis na N-509 at 40  Isklu~uva N-509  

PI514 Pritisok na 
potis na N-510 at 5  Isklu~uva N-510  

PI519 Pritisok na 
potis na N-512 at 10  Isklu~uva N-512  

PI509 Pritisok vo 
kolona K-504 at 3.5  Zatvora MOV511  

LIC512 Nivo vo 
separator S-508 % 20 0.36 Isklu~uva N-511  

PI575 Pritisok na vlez 
na N-511 at 4.7  Isklu~uva N-511  

Zatvora MOV506 5 
Zatvora MOV507 10 

FIC 510 
Protok na 

dizelna f-ja niz 
P-502 

m3/h 16 0.23 zatvora otse~en 
ventil HPV-522 

(PAL-522) 
15 

LIC505 Nivo vo 
separator S-505 % 20 0.36 Isklu~uva N-503  

PI574 Pritisok na vlez 
na N-503 at 4.4  Isklu~uva N-503  

PI521 
(PAL-521) 

Pritisok na 
lo`iv gas pred 

P-301 
at 0.1 0.7 

zatvora otse~en 
ventil HPV-322 

(PAL-322) 
15 

PI522 
(PAL-522) 

Pritisok na 
lo`iv gas pred 

P-302 
at 0.07 0.55 

zatvora otse~en 
ventil HPV-323 

(PAL-323) 
10 

 
 

6. Postrojka za frakcionirawe na gasovi  
 

Pozicija Tehnolo{ki 
parametar E.m. blokada EKM Operacii pri 

blokirawe 

Vreme 
za 

reakcija 
(sec) 

% 20 0.36 Isklu~uva N-609  
LIC622/1.2 

Nivo na 
kondenzat vo  
E-607 i E-608 % 80 0.84 Vklu~uva N-609  
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7. Kotel utilizator  
 

Pozicija Tehnolo{ki 
parametar 

E.m. blokada EKM Operacii pri 
blokirawe 

Vreme 
za 

reakcija 
(sec) 

% 75 0.8 otvara MOV708  
LICAH-701 

Nivo vo 
barabanot E-701 % 65 0.72 zatvora MOV708  

70 0.76 Vklu~uva N-719/1 
40 0.52 isklu~uva N-719/1 

LIAHL-703 
Nivo na 

drena`en 
rezervoar E-716 

% 
90 0.92 

Vklu~uva 
rezervna pumpa 

N-719/2p 

 

otvara MOV703 
PIAH-720 

Pritisok na 
potis na pumpa  

N-719 
at 2  

otvara MOV704 
 

FRCAL-
701 

Protok na 
napojna voda od       

FIAL-705       
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8. Postrojka za hidrodesulfurizacija na dizelni frakcii  
     Vozmo`ni naru{uvawa na tehnolo{kiot proces i nivno otsranuvawe 

 
Red. 
br. 

Opis na 
naru{uvaweto 

Pri~ina za naru{uvaweto Na~in na otstranuvawe na naru{uvaweto 

1. 

Poka~uvawe na 
temperaturata na 
dimnite gasovi vo 
pe~kata 

1.poka~uvawe na pritisokot na   
            lo`iv gas  
2. kondezat vo lo`iviot gas  
3. namaluvawe na dovodot na   
            surovina vo trojnikot 

da se namali pritisokot na lo`iviot gas  
da se izdrenira kondenzatot od separatorot D-807 
da se poka~i temperaturata na gasot posle T-110  
da se regulira dovodot na surovina vo trojnikot do 
normalniot 

2. 

Zgolemuvawe na 
koli~estvoto na 
sulfur vo 
gotoviot produkt 

1.koksirawe na katalizatorot 
2.truewe na katalizatorot 
3.namaluvawe na koncentracija na 
vodorod vo cirkulacionen gas 
4.namaluvawe na pritisok i 
temperatura vo reaktorot 

da se regenira katalizatorot 
da se zameni katalizatorot 
da se zgolemi koli~estvo na sve`  H2  gas 
da se zgolemi pritisokot i temperaturata vo rektorot

3. 
Zgolemuvawe na 
pad na pritisok 
vo reaktorot 

 koksirawe na katalizatorot  da se regenira katalizatorot 

4. 

Zgolemuvawe na 
koli~estvoto na 
sulfur vo 
surovinata 

 
da se poka~i temperaturata i pritisokot vo reaktorot  
da se namali zapreminskata brzina na surovinata. 

5. 

Poka~uvawe na 
temperaturata na 
palewe na 
dizelnoto gorivo 

poka~uvawe na temperaturata na 
vrvot i dnoto na kolonata K-501 

da se zgolemi koli~estvoto na refluks  
da se namali temperaturata na vlez vo kolonata  
da se namali tempraturata na recirkulatot od pe~kata
P-502 

6. 

Namaluvawe na 
temperaturata na 
palewe na 
dizelnoto gorivo 

1.naglo poka~uvawe na refluksot 
2.namaluvawe na temperaturata na 
dnoto na kolonata K-501 

da se namali koli~estvoto na refluks  
da se poka~i temperaturata na recirkulatot na izlez
od  pe~kata P-502 

7. 
Nedozvoleno 
koli~estvo na 

zgolemen pritisok na vrvot na 
kolonata K-501 

da se namali pritisokot na vrvot na kolonata za 0,3 do
0,5 at 
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H2S vo produktot 

8. 

Zgolemuvawe na 
koncentracijata na 
H2S vo gasovite 
posle ~istewe so 
MEA 

1.namaluvawe koncentracijata na MEA 
2.nedovolen protok na MEA vo 
absorberot T-801 
3.zgolemuvawe na temperaturata vo 
absorberot T-801 

da se poka~i koncentracijata na MEA 
da se zgolemi dovodot na MEA vo absorberot T-801 
da se namali temperaturata na gasot i MEA 

9. 
Povlekuvawe na 
MEA so gasot od 
kolonata T-801 

1.naglo poka~uvawe na nivoto vo D-804 da se namali protokot na gasot niz absorberot     T-801 

10. 
Zgolemuvawe na 
pritisokot vo 
kolonata K-504 

1.neispravnosta na regulatorot na 
pritisok  
2.poka~uvawe na temperaturata posle 
HK-502  
3.navleguvawe jaglenvodorodi vo 
sistemot za regeneracija 

da se proveri rabotata na regulatorot na pritisok PRC-506 
da se namali  temperaturata posle ladilnikot  
da se stabilizira rabotata na absorberite 

11. 
Poka~uvawe na 
temperaturata na 
regenerirana MEA 

poka~uvawe na temperaturata posle      
H-506 i H-507  

da se zgolemi koli~stvo na voda vo ladilnikot    H-507 
i da se regulira rabotata na vozdu{niot ladilnik  H-506 

12. 

Zgolemuvawe na 
sodr`ina na H2S vo 
MEA posle kolona 
K-504 

namaluvawe na parea vo T-504     da se zgolemi koli~stvo na parea vo T-504 

13. 

Zgolemuvawe ili 
namaluvawe na 
pritisokot vo D-
801 

1.neispravnost na ventilot za 
regulacija  PV-80121A/B 
2.pa|a pritisok za lo`iv gas 
3.zaprena pumpa za izvlekuvawe  
P-801A/B 

da se proveri regulacioniot ventil PV-80121A/B po potreba
da se pomine na ra~no regulacija 
da se podigne pritisokot  so I-8 
da se pu{ti vo rabota rezervna pumpa  
da se namali-zgolemi izvlekuvawe od rezervoar. 

14. 
Zgolemuvawe ili 
namaluvawe na 
nivo D-801 

1. neispraven nivomera~ LIC-80101 
2. zaprena pumpa P-801 
3. neispraven mera~ za protok FIC-80103 
               
4. zaprena pumpa N-107 ili N-106  
5. neispraven FIC-108 ili FIC-109 

da se proveri regulacioniot ventil LC-80101 po potreba da
se pomine na ra~no regulacija 
da se pu{ti vo rabota rezervna pumpa  
da se namali izvlekuvawe od K-102 so N-107/106 
da se proveri FIC-80103 i da se pomine na ra~no vodewe, i
pu{ti vo rabota rezervnata pumpa so namaluvawe na
kapacitet 
da se pomine so nadopolnuvawe so edna pumpa      N-106 ili N-
107, ako e N-107 neispravna nadoplnuvaweto da se vr{i so N-
108 preku        FIC-108 
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se zgolemuva ili namaluva kapacitet na S.100 

15. 
Zgolemuvawe ili 
namaluvawe na 
protok na FIC80103 

1.neispraven ventil  FIC-80103 
2.varira vsisniot pritisok na PIC-
80121 od R-801 
3.varira pritisok vo reaktorski blok 
PIC-80122 
4.varira vsisniot pritisok na klip. 
kompresor KK-401 
5. neispravna pumpa P-801A/B 

Da se pomine na ra~no vodewe na FIC-80103 
Da se stabilizira pritisokot vo lo`iv sistem i po potreba
pomine na ra~na regulacija na           PIC-80121  
Da se pomine na ra~no vodewe na PIC-80122 
Da se stabilizira vsisniot pritisok na klip. kompresor KK-
401 (PIC-80121 i PIC-205) 
Da se poomina na rabota so rezervna pumpa 
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Prevzemeni merki vo rezervoarski park 
 
Nafta i naftenite derivati se skladiraat vo rezervoarite za 
skladirawe na surova nafta, me|ufazni i gotovi proizvodi. Vo Poglavje 
V i vo Prilog V.1 dadeni se detalni opisi kako i tehnolo{ka karta na 
rezervoari vo OKTA - Rafinerija na nafta. Od tehnolo{kata karta na 
rezervoarite mo`e da se zaklu~i deka koli~inite na skladirani 
nafteni derivati se golemi i dokolku ne se prevzemat organizacioni i 
tehni~ki merki za za{tita na rezervoarite vo slu~aj na akcidentni 
iste~uvawa, mo`ni se zagaduvawa na `ivotnata sredina. 
 
Oraganizacioni merki za za{tita na rezervoarite se sostojat od: 
-  Redovna vizuelna kontrola od vrabotenite koi go opslu`uvaat  
   rezervoarskiot park;  
- Periodi~na vizuelna proverka i revizija na opremata od strana na   
  Tehni~kata inspekcija; 
- Periodi~ni ultrazvu~ni merewa na debelinata na krov, yid, dno i  
   ponton od strana na Tehni~kata inspekcija.  
 
Tehni~kite merki za za{tita na rezervoarite se definirani so 
proektnite re{enija: 
Vo Rafinerija postojat dva tipa na rezervoari i toa: 

 
 rezervoari na atmosferski pritisok: 

    rezervoarite na  T -021,023,024,026,028,029,030,031,032,034,054  
 rezervoari pod pritisok: 

    rezervoarite na T - 022,025,033 i 062 
     

Rezervoarite na atmosferski pritisok se postaveni na specijalni 
betonski fundamenti, so pad 1% od centarot kon nadvore{nosta na 
fundamentot, so {to se ovozmo`uva uo~uvawe na najmali istekuvawa vo 
slu~aj na pojava na perforacija na limot od dnoto na rezervoarot, a so 
toa i brza intervencija i sanirawe na pri~inite, so cel za{tita na 
`ivotnata sredina i namaluvawe na zagubite.  
Rezervoarite se smesteni vo zaedni~ki ili poedine~ni tamponirani 
zemjeni tankvani so volumen ednakov na maksimalniot volumen na 
rezervoarite so {to bi se ovozmo`ilo sobirawe na celokupnata 
koli~ina na naften derivat vo slu~aj na akcident. Vo tankvanata postoi 
drena`na {ahta so voden osigura~ koja preku ventil e povrzana so 
industriskata kanalizacija. 
Rezervoarite poseduvaat kransifon koj slu`i za drena`a na eventualno 
odvoenata voda od derivatot, kako i za zemawe proba. Drena`a se vr{i 
vo {ahta koja e povrzana so industriskata kanalizacija. 
Konstrukcija na ovoj tip na rezervoari e ista, tie se vertikalni, 
cilindri~ni, so fiksen krov i pliva~ki ponton.  
Rezervoarite poseduvaat plameni osigura~i, avtomatski mera~ na nivo i 
gromobranska za{tita. 
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Za za{tita od po`ar na rezervoarot e postaven:  
- stabilen sistem za ladewe so voda, povrzan so hidrantskata mre`a; 
- stabilen sistem za gasewe so pena; 
- mobilni protivpo`arni aparati. 
 
Rezervoarite pod pritisok se postaveni na specijalni betonski 
fundamenti. Na sekoj rezervoar se vgradeni po tri sigurnisni ventili za 
za{tita od zgolemen pritisok, povrzani so fakelniot sistem i sistemot 
za  oddu{uvawe vo atmosferata preku sve}a. 
Rezervoarite poseduvaat mera~ na nivo i gromobranska za{tita. 
Za za{tita od po`ar na rezervoarte e postaven:  
- stabilen sistem za ladewe so voda, povrzan so hidrantskata mre`a; 
- mobilni protivpo`arni aparati. 
Tankvanite na rezervoarite za skladirawe na te~en naften gas se 
betonirani i preku {ahti se povrzani so industriskata kanalizacija. 
 
Prevzemeni merki vo priemen terminal za surova nafta 
 
Priemen terminal lociran vo OKTA Rafinerija se sostoi od: 

- Tri rezervoari za priem i skladirawe na surova nafta sekoj so 
nominalen kapacitet od po 30 000m3. Na vlezot od sekoj od ovie 
tri rezervoari postaven e motoren ventil MOV koj se upravuva 
direktno od SCADA (Supervisory Control and Data acquisition) 
sistemot; 

- ESD ventil; 
- Stanica za “svin~iwa” - risiver; 
- Merna stanica; 
- Kontrolen ventil za pritisok. 

 
Za incidentni situacii vo delot na naftovodot koj se nao|a na 

lokacijata na Rafinerijata odgovorni se vrabotenite vo OKTA Control 
room.  

Dokolku se javi za akcitentna situacija vo proizvodniot proces  vo  
Rafinerijata, vrabotenite ja procenuvaat situacijata i gi prevzemaat 
itni merki vklu~uvaj}i i zatvarawe na naftovodot.  Paketite za “Itna 
intervencija” (Emergensy Response Envelope Packs) gi sodr`at site 
potrebni formulari i drugi informacii i stojat na raspolagawe vo EKO 
Control room i OKTA Control room. 

Operativniot menaxer za incidentot gi izvestuva odgovornite 
li~nosti od OKTA, a po potreba i Protivpo`arna Slu`ba i Ambulantna 
Slu`ba.  
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Prevzeneni merki vo ostanatite  objekti vo koi mo`e da dojde do 
akcidentni sostojbi 
 
Pumpni stanici 
 
Preku pumpnite stanici se prenesuvaat fluidi: surovini, me|ufazni 
proizvodi, gotovi proizvodi i hemikalii.  
Site pumpni stanici se betonirani so beton nepropustliv za nafteni 
derivati i hemikalii, a eventualno izleani ili izdrenirani koli~ini 
na naftenite derivati preku postoe~kite {ahti se usmereni kon 
pre~istitelnata stanica. So toa bilo kakov propust ili izlevawe od 
pumpnite stanici ne mo`e da predizvika akcidentna sostojba. 
Objektite se za{titeni vo slu~aj na po`ar so hidrantska mre`a i 
protivpo`arna mobilna, polustabilna i stabilna oprema . 
 
Etilizacija  - Etilirawe i neutralizacija na tetraetil-olovo 
 
Izlivawe na tetraetilolovo (TEO) bi predizvikalo akcidentna 
situacija. Kompletni informacii za tetraetilolovo se dadeni vo Prilog 
IV, a samiot proces na etilirawe na benzinite i merkite za za{tita e 
daden vo Prilog II. 
Skladirawe na TEO e vo soglasnost so va`e~kite tehni~ki propisi za 
skladirawe i preto~uvawe na zapalivi i opasni materii (Sl. List br. 
20/1971 i 23/1971). 
 
Pre~istitelna stanica 
 
Tehnolo{kiot proces na pre~istuvawe na otpadnite vodi so {ema na 
pre~istitelnata stanica daden e vo Prilog II. Edinstvena opasnost za 
zagrozuvawe na `ivotnata sredina se enormni i nepredvidlivi  
atmosferski vrne`i so {to bi mo`elo da se prepolnat sobirnite  
bazenite na pre~istitelnata stanica. Poradi dovolen rezerven prostor 
vo praznite bazeni, so prepumpavawe bi se nadminal problemot. 
 
Prevzeneni merki vo punktovi za utovar i istovar na nafteni 
derivati 
 
Site pretovarni punktovi vo Rafinerija se betonirani so nepropustliv 
beton i preku soodvetni {ahti se povrzani so industriskata 
kanalizacija. So toa i najmalo koli~estvo na iste~enite nafteni 
derivati ne mo`e da vlijae vrz `ivotnata sredina. 
 
Pretovaren punkt za vagon cisterni 
 
Na preto~uvali{teto e izvedeno propisno zazemjuvawe preku otporen 
element {to pretstavuva za{tita od praznewe na stati~ki elektricitet.  
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Vo slu~aj na po`ar, estakadite za utovar/istovar na  gotovite nafteni 
proizvodi, vlu~uvaj}i ja i pumpnata stanica se {titat preku: 
- Stabilen sistem za gasewe so te{ka vozdu{na pena na estakadite za   
   utovar i istovar na gotovite nafteni proizvodi: 
- Stabilen sistem za ladewe so voda na estakadite za  utovar i istovar  
   na gotovite nafteni proizvodi; 
- Polustabilen sistem za gasewe so te{ka vozdu{na pena na estakadata  
  za istovar na surova nafta so mo`nost za priklu~uvawe na mobilna   
  oprema na 32 nadzemni priklu~ni mesta za pena (vo momentot ovaa   
  estakada e vo miruvawe, bidej}i surovata nafta se dopremuva preku   
   naftovodot); 
- Priklu~ni mesta za fleksibilni creva za gasewe so vodena parea; 
- Mobilna oprema. 
 
Utovaren punkt za avto cisterni 
 
Na polnili{teto e izvedeno propisno zazemjuvawe preku otporen 
element {to pretstavuva za{tita od praznewe na stati~ki elektricitet.  
 
Vo slu~aj na po`ar avto - pretakali{tata  se {titat preku: 
- Stabilen sistem so rasprskana voda na avtopolnili{teto za te~en  
  naften gas; 
- Priklu~ni mesta za fleksibilni creva za gasewe so vodena parea; 
- Hidrantska mre`a so nadzemni hidranti; 
- Mobilna oprema. 
 
Pretovarni punktovi za istovar na gotovi nafteni derivati  
Pretovarni punktovi se izgradeni naknadno i predvideni se site merki 
za da se izbegne zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi. 
Armirano betonskata podloga e otporna na nafta i nafteni derivatai i 
preku {ahti se povrzani so postoe~kata industriska kanalizacija. 
 
 


