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Voved: 
 
Investitorot Mondi Logistiks AG podgotvi ideen proekt za izgradba na 
sklad za nafteni derivati, so povr{ina od 14,612 m2 koj se nao|a vo 
zapadniot del od R.Makedonija. Skladot se doa|a od avtopatot Tetovo - 
Gostivar preku nadvoznikot za selo Vrap~i{te i Tum~evi{te vo pravec 
na selo Tum~evi{te. Skladot treba da bide lociran posle nadvoznikot, 
na levata strana od avtopatot Tetovo - Gostivar. 

 

1. Informacii za investitorot 

Profil na kompanijata 

Mondi logistiks AG e kompanija ~ija glavna dejnost e transport na 
nafta i nafteni derivati. Transportot se vr{i so sopstveni 
vozila.  

Opis na predlo`eniot proekt 

Proektot predviduva izgradba na skladot za nafteni derivati i 
naften te~en gas so povr{ina 14.612 m2. Predvidena e izgradba na 
pet nadzemni ~eli~ni rezervoari za skladirawe na te~ni nafteni 
derivati i dva podzemni horizontalni rezervoari za te~en naften 
gas TNG. Izgradbata na proektot predviduva primena na najdobrite 
dostapni tehniki vo taa oblast. 

Kontakt podatoci 

Mondi Logistiks AG 
Ul. Partiznski Odredi br 82 /lok 18 suteren 
Tel: 3066092 
Faks: 3066091 
e-mail: gigovaa@gmail.com 
Lice za kontakt: Afrodita Gigova, tel: 070 235 130.; e-mail:, 
gigovaa@gmail.com 
 

2. Karakteristiki na proektot 

- Predlo`eniot proekt spored Uredbata za opredeluvawe na 
proekti i za kriteriumite vrz osnova na koi se opredeluva 
potrebata  za sproveduvawe na postapkata na ocena na vlijanie 
vrz `ivotnata sredina spa|a vo prilog 2, t. 3  g. i d 



- Proektot e od mali razmeri i ne se o~ekuva seriozno vlijanie 
vrz `ivotnata sredina. 

Rezervoari za skladirawe te~ni nafteni derivati i te~en naften 
gas (TNG) 

So proektot se predviduva izgradba na pet nadzemni ~eli~ni 
rezervoari za skladirawe na te~ni nafteni derivati, sekoj so 
zafatnina od 1400 m3. Dimenziite na sekoj rezervoar se: 
pre~nik 13,4 m i viso~ina na pla{t 10 m. Pokrivot na 
rezervoarite }e bide cvrst konusen. Rezervoarite }e bidat 
izraboteni soglasno MKS M.Z3.054 i pravilnikot za izgradba 
na postrojki za zapalivi te~nosti i za uskladi{tuvawe i 
preto~uvawe na zapalivi te~nosti, slu`ben list br. 20/1971 i 
dopolnenie br. 23/1971. 

Vo rezervoarite }e ima mo`nost da se skladiraat slednite 
nafteni derivati: motoren benzin premium (MB96); bezoloven 
motoren benzin regular (BMB 91); bezoloven motoren benzin 
premium (BMB95;) bezoloven motoren benzin super (BMB98); 
dizel gorivo D; dizel E III (D-E III); ekstra lesno (EL). 

Sekoj rezervoar }e bide smesten vo posebna betonska tankvana 
so dimenzii 25 h 25 m, so dlabo~ina 2,4 m. Yidot na tankvanite 
od nadvore{nata strana }e bide visok 2 m smetano od negovata 
gorna ivica do nivoto na terenot. Vo tankvanata rezervoarot 
}e bide postaven na betonski fundament so pre~nik od 14 m i 
visina od 0,5 m smetano od podot. Rabotniot volumen e 1128m3. 
volumenot na tankvanite e presmetan spored nego. Site 
ventili, pumpi se nadvor na tankvanata Rezervoarite }e bidat 
izraboteni od ~eli~en lim. 

Resursi koi }e se koristat vo raboteweto: 

Potro{uva~ka na elektri~na energija 

Napojuvaweto so el. energija na celiot kompleks }e se vr{i od 
novopredvidenata trafostanica 10(20)/0,4/0,231kV; 630kVA 
sostavena od 3 VN kelii (dovodna, izvodna i 
transformatorska), transformator 10(20)/0,4kV, 630kVA, NN 
tabla i kondenzatorska baterija za kompenzacija na 
reaktivnata energija ~ija ednopolna {ema e dadena na list 
br.0.1 



Potro{uva~ka na voda 

Vo ramkite na skladot, voda }e se tro{i za slednite nameni: 

Ladewe na rezervoarite - potrebnata koli~ina voda za ladewe 
na omota~ot od rezervoarite e 1,20 (l/min) po m2 od povr{inata 
na omota~ot na rezervoarot i 0,60 (l/min) po m2 od povr{inata 
na pokrivot.  

Gasewe na rezervoarite - sekoj od rezervoarite }e bide 
snabden so po dve mlaznici, uvodnici i skrenuva~i za pena. 
Soglasno so propisite, sekoj rezervoar za gasewe so te{ka pena 
se {titi so norma od 4,10 (l/min) na m2 od povr{inata na 
rezervoarot.  

Ladewe i gasewe na avto i vagon preto~uvali{teto za te~ni 
goriva i TNG - se obezbeduva ladewe i gasewe na avto i vagon 
preto~uvali{teto preku instalacija na mlaznici so rasprskana 
voda  nad preto~uvali{tata.  

Vkupnata voda {to }e se tro{i za ladewe iznesuva 53 l/sec. 

So ogled na toa deka skladot za nafteni derivati se gradi 
nadvor od gradsko podra~je kade nema centralno vodovodno 
napojuvawe, se nalaga potreba od izgradba na bazen za voda. 

Informacii za merkite za namaluvawe na negativnite vlijanija 

So proektot e predvodeno izgradba na separatori za 
prifa}awe i tretman na zamasteni tehnolo{ki vodi. 

 Separatori za masla i nafteni derivati 

Vo niv se prifa}aat zamastenite otpadni vodi, se vr{i 
mehani~ko izdvojuvawe na masnotiite i benzinite, a 
pre~istenata voda se ispu{ta preku kanalizacionata cevka vo 
recipient. Poradi golemata prostranost na objektot i 
nemo`nosta site zagadeni tehnolo{ki vodi so masla i nafteni 
derivati da se prifatat vo eden separator za masla i nafteni 
derivati, predvideni se dva separatora. Nivnata prostorna 
razmestenost e prika`ana na situacijata vo grafi~kiot prilog. 



Separatorite se tipski, izraboteni od polietilen, proizvod 
na firmata " 

ISEA" od Italija.   

Separator (br.16)- Separator za masla i nafteni derivati  so 
koalescenten filter  Tip: OTTO-RPE 060, kapacitet 6 l/sec, 
dol`ina l=2330 mm, {irina P=1000 mm, visina H=1025 mm, 
te`ina 115 kg .  

Sepatarorot se sostoi od: 

- Fa}a~ za pesok - prva komora vo koja se sobiraat 
najtvrdite materii i ~esti~ki. 

- Koalescenten filter - go podobruva i potpolnuva 
procesot na ispirawe na vodata se do oddeluvawe i na 
najmalite ~esti~ki od masni materii i goriva. 

- Avtomatski zatvara~- naprava so koja avtomatski se 
zatvara izlezniot kolektor, blagodarej}i mu na 
specijalniot oblik koj go zatvara kolektorot vo 
momentot koga komorata za skladirawe masni materii i 
uqa }e se napolni. 

- Komora za skladirawe nafteni derivati- sad vo koj se 
sobira i zadr`uva zauqeniot otpad, se do momentot na 
otstranuvawe, odnosno ~istewe.  

Oddelenite masla i  nafteni derivati se crpat vo soodvetni 
sadovi i nosat na ponatamo{en tretman, dodeka ~istata voda 
od sistemot kontinuirano istekuva vo sobirnata {ahta. Od 
sobirna {ahta, preku kanalizacionata cevka vodata se nosi vo 
recipientot (vo rekata koja protekuva niz seloto). 

Za instalirawe na separatorot se pravi iskop so potrebnite 
dimenzii. Na dnoto na iskopot se izveduva peso~na podloga so 
debelina od 10 sm i materijal so granulacija od 0 do 5 sm . 
Pred postavuvawe na separatorot podlogata se navla`nuva i 
nivelira. Uredot se povrzuva so soodvetnite cevki prema 
upatstvoto od proizvoditelot. Za bo~noto zatrupuvawe 
neophodno e da se koristi vla`en pesok so granulacija od 0 do 
5 sm . Vo kolku pri iskop na rovot se naide na podzemni vodi, 
kompletno bo~noto zatrupuvawe treba da se izvede so mr{av 
beton. Na vrv na rovot se izveduva betonska povr{ina od 
mr{av beton so debelina od 5 sm i vo nea se pravat otvori za 



postavuvawe na kapaci so navoj za kontrolnite otvori od 
separatorot. ^isteweto na separatorot i i filterot se vr{i 
prema upatstvoto od proizvoditelot. Za odr`uvawe i ~istewe 
na separatorot }e se kontaktira (t.e }e se sklu~i dogovor) so 
ovlastena firma registrirana za evakuacija i tretmana na 
vakov vid otpad. 

 

 

 Separator za masla i nafteni derivati so koalescenten 
filter Tip: OTTO PE 060  

 

Separator (br.20) - Sistem za tretman na prvi oborinski vodi, 
Tip: Rain 20, so kapacitet za tretman na oborinski vodi od 
povr{ina pribli`no 2000 m2 . Separatorot se sostoi od: 



 Vlezno reviziono okno - se oddeluvaat prvite 
oborinski vodi koi ja pominuvaat postapkata za 
pro~istuvawe od drugite, ~isti oborinski vodi, koi so 
bo~na cevka se odveduvaat direktno vo krajnoto 
reviziono okno, odnosno kolektor. 

 Rezervoar - vo koj se sobiraat oborinskite vodi koi go 
pominuvaat tretmanot na pro~istuvawe. Vo nego se 
odviva procesot na talo`ewe na pesok i ostanati 
cvrsti materii ({to ne plivaat) i oddeluvawe na 
pliva~kite materii vo period od 24 - 48 ~asa. Na dnoto 
na rezervoarot e smestena elektri~na pumpa so snaga 
0,37 kW, napon 220 V, koja ja usmeruva vodata vo 
slednata faza. 

 Za{titen separator za masla - vo nego se odviva 
fizi~ki proces, oddeluvawe na masla i nafteni 
derivati. 

 Zavr{en filter vo koj se otstranuvaat eventualno 
zaostanatite tragovi od masla i nafteni derivati po 
pominuvaweto preku maslofa}a~ot. 

Za instalirawe na separatorot se pravi iskop so potrebnite 
dimenzii. Na dnoto na iskopot se izveduva peso~na podloga so 
debelina od 10 sm i materijal so granulacija od 0 do 5 sm. 
Pred postavuvawe na proizvodot podlogata se navla`nuva i 
nivelira. Uredot se povrzuva so soodvetnite cevki prema 
upatstvoto od proizvoditelot. Za bo~noto zatrupuvawe 
neophodno e da se koristi vla`en pesok so granulacija od 0 do 
5 mm. Vo kolku pri iskop na rovot se naide na podzemni vodi, 
kompletno bo~noto zatrupuvawe treba da se izvede so mr{av 
beton. Na vrv na rovot se izveduva betonska povr{ina od 
mr{av beton so debelina od 5 sm i vo nea se pravat otvori za 
postavuvawe na kapaci so navoj za kontrolnite otvori od 
sistemot. ^isteweto na sistemot i filterot se vr{i prema 
upatstvoto od proizvoditelot. Za odr`uvawe i ~istewe na 
separatorot }e se kontaktira (t.e }e se sklu~i dogovor) so 
ovlastena firma registrirana za evakuacija i tretman na 
vakov vid otpad. 

 



         Sistem za tretman na prvi oborinski vodi Tip: RAIN 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokacija na predlo`eniot proekt 

Predlo`eniot proekt se nao|a na teritorija na op{tina 
Vrap~i{te).Skladot za nafteni derivati e so povr{ina 14.912 
m2 i }e se locira vo zapadniot del od  R. Makedonija. Do 
skladot }e se doa|a od avtopatot Tetovo - Gostivar preku  
nadvoznikot za s. Vrap~i{te i s. Tum~evi{te vo pravec na s. 
Tum~evi{te. Istiot }e bide lociran vedna{ posle 
nadvoznikot, na levata strana od avtopatot Tetovo-Gostivar . 

 

Postoe~ki instalacii vo blizina na lokacijata 

Vo okolinata na lokacijata predvidena za skladot za nafteni 
derivati ne postojat nikakvi industriski kapaciteti, osven 
magacinski prostori.  

 

Infrastruktura i `iveali{ta 

Lokacijata se nao|a vo neposredna blizina na avtopatot E-65 i 
`elezni~kata linija Skopje - Ki~evo.  Lokacijata e povrzana so 
avtopatot preku nadvoznik, {to isto taka se nao|a vo 
neposredna blizina. Ppreku, lokalen pat, lokacijata e 
povrzana i so seloto Tum~evi{te i drugite naseleni mesta od 
op{tina Vrap~i{te i ostanatite bliski op{tini.  

Okolnoto zemji{te glavno go ~inat zemjodelski povr{ini. 

Najbliskoto naseleno mesto, seloto Tum~evi{te se nao|a na 
rastojanie od okolu 1 km od lokacijata. 

 



 

 Lokacija na skladot za nafteni derivati 

 

 

 

Mapa na regionot so nazna~ena lokacija na skladot za nafteni 
derivati 



Karakteristiki na mo`no vlijanie 

Efekti na naftenite derivati vrz `ivotnata sredina  

Sekoe nekontrolirano istekuvawe na nafteni derivati vo `ivotnata 
sredina pretstavuva mo`nost za nejzino zagaduvawe. Pri takov slu~aj, 
site tri mediumi na `ivotnata sredina }e bidat pogodeni. Vozduhot 
preku isparuvawe na derivatite, po~vata preku direkten kontakt so 
nea i povr{inskite i/ili podzemnite vodi preku izmivawe so do`dovi 
ili direktno preku isceduvawe na derivatite vo podolnite sloevi na 
po~vata.  

Prisustvo na nafteni derivati ili masla vo povr{inski ili 
podzemni vodi ja namaluva prirodnata oksidacija na vodata, a preku 
toa negativno vlijae na samopre~istuva~kiot proces na vodata, 
odnosno samopre~istuva~kiot kapacitet na vodata. 

Osnovni fizi~ko -hemiski karakteristiki na skladiranite 
goriva 

Benzini 

•  Agregatna sostojba na normalni uslovi te~nost 

•  Temperatura na palewe: -37,8 (0S) 

•  Temperatura na samopalewe: 280 - 456,1 (0S) 

•  Zapreminska granica na zapalivost:   

 - Dolna granica na zapalivost : 1,4% 
 - Gorna granica na zapalivost  : 7,6% 
•  Relativna gustina: 0,6-0,8 

•  Relativna gustina na pareite: 2,5 - 3,4 

•  Temperatura na vriewe : 37,8 - 204,4  (0S) 

•  Rastvorlivost vo voda: ne 

•  Temperaturna klasa: T3 



•  Mo`ni sredstva za gasewe: pena, suvi sredstva, 
SO2 

•  Stepen na utvrdena opasnost po:  

 -  Zdravje: 1 
 -  Zapalivost: 4 
 -  Reaktivnost: 0 
•  Klasifikacija prema odnesuvawe pri 

po`ar: 
Fxl - IIBFu 

•  Temperatura na palewe i to~ka na vriewe I 

•  Eksplozivna grupa: A 

Klasifikacija na benzinot prema: 

a) Temperatura na palewe i temperatura na vriewe: 

- Benzinot spaga vo A grupa - lesno zapalivi te~nosti 

b) Prema odnesuvaweto vo po`ar: 

- Kategorija na opasnost na benzinot: Fx/BFu, koja ozna~uva 
materija {to u~estvuva vo procesot na gorewe so sozdavawe 
na parea.  I-stepen na opasnost i materija koja vo po`ar 
razviva vo golema mera i ~ad, so {to e ote`nata i akcija na 
gaseweto. Materii so kategorija Fx I-III se eksplozivni, 
odnosno lesno zapalivi. 

v) Stepen na utvrdena opasnost od benzinot: 

- po zdravje : 1 

predizvikuva nadraznuvawe na ko`ata ili di{nite organi, 

- prema zapalivost: 4 

Materija koja brzo isparuva na atmosverski pritisok i 
normalna temperatura i obrazuva eksplozivni smesi so 
vozduh. 

- reaktivnost: 0 



Kategorija koja e normalno stabilna i koja pod vlijanie na 
temperaturata  ne reagira so voda. 

Dizel goriva 

•  Agregatna sostojba na normalni uslovi te~nost 

•  Temperatura na palewe: < 55  (0S) 

•  Temperatura na samopalewe: 220  (0S) 

•  Zapreminska granica na zapalivost:   

 - Dolna granica na zapalivost : 0,6% 
 - Gorna granica na zapalivost  : 6,5% 
•  Relativna gustina: 0,85 

•  Relativna gustina na pareite: 7 

•  Temperatura na vriewe : > 150-360 (0S) 

•  Rastvorlivost vo voda: ne 

•  Mo`ni sredstva za gasewe: pena, suvi sredstva, 
SO2 

•  Stepen na utvrdena opasnost po:  

 -  Zdravje: 1 
 -  Zapalivost: 2 
 -  Reaktivnost: 0 
•  Klasifikacija prema odnesuvawe pri 

po`ar: 
FxIIlBFu 

•  Temperatura na palewe i to~ka na vriewe II 

•  Eksplozivna grupa: A 

Klasifikacija na dizel  gorivoto prema: 

Temperatura na palewe 

II grupa ( zapalivi te~nosti) 



Prema odnesuvaweto na po`ar 

Kategorija na opasnost na dizel gorivo: Fx III/B Fu, koja ozna~uva 
materija {to u~estvuva vo procesot na gorewe, so sozdavawe na 
para III stepen na opasnost i materija koja vo po`ar razviva vo 
golema mera ~ad, so {to e ote`nata akcijata na gasewe. 
Materii so kategorija Fx I - III se eksplozivni, odnosno lesno 
zapalivi. 

v) Stepen na utvrdena opasnost od dizel gorivoto: 

Po zdravje: 0 

Materija koja pri po`ar ne sozdava pogolema opsnost po 
zdravjeto na ~ovekot. 

Prema zapalivost: 2 

Materija koja pod normalni uslovi naobrazuva smesi so 
vozduhot, no pri sogoruvawe osloboduva parea vo dovolni 
koli~ini da se sozdadat  opasni smesi so vozduhot. Za gasewe 
na plamenot mo`e da se koristi voden mlaz. 

Reaktivnost: 0 

Materija koja e normalno stabilana i koja pod vlijanie na 
temperatura ne reagira so voda. 

Te~en naften gas 

Te~niot naften gas e me{avina od propan S3N8 i butan S4N10 ~ij 
odnos vo me{avinata e odreden vo MKS.B.H2.134. 

 Karakteristika propan butan 
•  Hemiska oznaka C3H8 C4H10 

•  Molekularna te`ina kg/kmol 44.09 58.12 

•  Agregatna sostojba na normalni uslovi gas bez boja i miris 

•  Gasna konstanta J/kg0K 188.788 43.177 

•  Temperatura na vriewe na pritisok od 760 -42.6 -10.2 



mmHg  i 00S 
•  Paren pritisok pri 15,5 0S  kp/sm 2 7.43 2.59 

•  Paren pritisok pri 400S kp/sm 2 13.96 5.510 

•  Latentna toplina na isparuvawe kJ/kg 447.988 395.234 

•  Relativnata gustina na parnata faza na 
15,5 0S  vo odnos na vozduhot: 

1.552 2.006 

•  Toplinska mo} kJ/ kg: 46.348 45.594 

•  Temperatura na palewe  0S: 460 400 

•  Temperatura na zapalivost: gas gas 

•  Eksplozivna granica %: 2.2-9.5 1.9-8.5    

•  Eksplozivna grupa: A A 

•  Temperaturna klasa: T1 T2 

•  Stepen na protiveksplozivna za{tita: IIAT1 IIAT2   

•  Maksimalno dozvoleni koncentracii 
mg/m3: 

- 200 

•  Rastvorlivost vo voda: ne ne 

•  Na~in na gasewe: suv prav i SO2 

•  Stepen na utvrdena  opasnost: 

- po zdravje 

- po zapalivost 

- po reaktivnost: 

 

1 

4 

0 

 

1 

4 

0 

Klasifikacija na te~en naften gas - TNG prema: 

a) Temperatura na palewe i temperatura na vriewe: 

Temperaturata na palewe na TNG se dvi`i od -104 do -60 0S, 
a temperaturata na vriewe od -42,1 do -0,5 0S. 



b) Prema odnesuvawe vo po`ar 

So kategorija na opasnost TNG e staven vo: Fx II / BFu, koja 
ozna~uva materija {to u~estvuva vo procesot na gorewe so 
sozdavawe na parea. Materii so kategorija Fx I-III se 
eksplozivni, odnosno lesno zapalivi. 

v)   Stepen na utvrdena opasnost: 

• po zdravje: 1 od 4 prema kategorizacija na toksi~nost na 
materiite; {to zna~i da   opasnosta po zdravje od prisustvo 
na ovie materii e mnogu mala. 

• prema zapalivost: 4 od 4 prema kategorizacija na zapalivost 
na materiite; toa se site zapalivi gasovi ili lesno 
isparlivi te~nosti, koi vo kus vremenski period mo`at da 
sozdadat eksplozivni sme{i so vozduhot. 

Za gasewe na po`arot mo`e da se koristi: raspr{ena voda, 
suv prav, jaglenoroden dvooksid, halogeni jaglenovodorodi. 

• reaktivnost: 0 od 4 prema kategorizacija na reaktivnost 

Materija koja e normalno stabilna i koja pod vlijanie na 
temperatura ne reagira so voda. 

Za odreduvawe na karakteristi~ni svojstva za te~ni goriva i 
TNG koristeni se podatoci od "Hemisko tehnolo{ki prira~nik" 
- [tetni i opasni materii. 

Isparlivi organski soedinenija (IOS) - jaglevodorodi 

Isparlivite organski soedinenija se organski soedinenija {to  
lesno isparuvaat na dnevna temperatura. IOS nemaat boja, 
miris nitu vkus. Sostaveni od golem broj hemiski soedinenija, 
vklu~uvaj}i jaglevodorodi, oksigenati i halogeni elementi. 

Jaglevodordnite IOS naj~esto se grupirani vo metanski i 
nemetanski IOS.  

Efekti vrz zdravjeto od IOS  

Vdi{uvawe na pogolemi koncentracii na parei od benzin ili 
dizel derivati mo`e da gi iritira nosot i grloto i da 
predizvika glavobolka, vrtoglavica, gadewe, povra}awe i 



za{emetuvawe. Pomali koncentracii mo`e da predizvikaat 
zgolemuvawe na rizikot na nesakani zdravstveni efekti.  

Benzenot, kako sostaven element od ovie derivati 
predizvikuva rak kaj lu|eto.  

Akutni efekti vrz zdravjeto na lu|eto od izlo`enost na IOS 
se: 

• iritacija na o~i, nos i grlo; 
• glavobolka; 
• gadewe/povra}awe; 
• vrtoglavica; 
• vlo{uvawe na astma. 

Hroni~ni efekti se: 

• rak; 
• o{tetuvawe na crn drob, bubrezi i centralen nerven 

sistem. 

Efekti vrz `ivotnata sredina 

IOS se prekursori za na ozonot i se sostaveni od golem broj 
hemiski soedinenija, vklu~uvaj}i jaglevodorodi, oksigenati i 
halogeni elementi. 

Vlijanieto na IOS vrz `ivotnata sredina zavisi od sostavot 
na IOS. Skoro site ISO se prekursori na ozonot preku 
fotohemiska oksidacija. Na toj na~in pridonesuvaat vo 
formirawe na t.n. povr{inskiot ozon koj se odlikuva so 
negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina i zdravjeto na 
lu|eto. 

Pri vakov tip na aktivnosti (skladirawe na nafteni derivati 
) butanot naj~esto se sretnuva vo emisiite na IOS. 

 

 

 

 



Emisii vo `ivotnata sredina 

 Otpadni vodi 

Za vreme na izgradba 

Vo tekot na izgradbata ne se o~ekuvaat nikavi emisii na 
otpadni vodi vo `ivotnata sredina. 

 Za vreme na rabota 

Za vreme na rabota na skladot se o~ekuvaat slednite vidovi 
otpadni vodi: 

- tehnolo{ki vodi so masla i nafteni derivati od 
ladewe i perewe na rezervoarite 

- Atmosferski vodi koi mo`e da vr{at izmivawe na 
betonskite povr{ini (preto~uvali{tata) na koi mnogu 
~esto mo`e da se javat istekuvawa od vozilata koi 
manipuliraat so naftenite derivati. 

Tehnolo{kite vodi od ladewe i perewe na rezervoarite }e se 
sproveduvaat vo separator za tretman na otpadni vodi (za 
oddeluvawe na masleni materii) pred da bidat ispu{teni vo 
krajniot recipient - Rekata Topli{nica.  

Tehnolo{kite vodi od ladewe na rezervoarite se o~ekuva da 
se javuvaat vo period od okolu {est meseci (koga temperaturata 
e nad 15°S). 

Atmosferskite vodi od pokrivite na objektite i 
soobra}ajnicite koi ne se izlo`eni na zagaduvawe  }e se 
sproveduvaat nadvor od skladi{teto so atmosferska 
kanalizacija vo recipient za atmosferski vodi ili vo krajniot 
recipient - Topli{nica.  

Kako potencijalen izvor na emisii na otpadni vodi vo tekot na 
rabotata na skladot }e se javat vodi od perewe na tankvanite 
pri ekcesni istekuvawa na nafteni derivati od rezervoarite. 

 



Emisii vo vozduhot 

Za vreme na izgradba 

Vo ovaa faza se o~ekuvaat slednite vidovi na emisija:  

• fugitivna emisija na cvrsti ~esti~ki i  
• emisija na otpadni gasovi od sogoruvawe od 

mehanizacijata i vozilata vklu~eni vo izgradbata.  

Fugitivnata emisija ja ~inat  ~esti~ki so golemina pomala od 
10 mikroni vo dijametar (PM10) i  ~esti~ki so golemina pomala 
od 2,5 mikroni vo dijametar (PM2,5) poneseni od vetrot. Ovoj 
tip emisija pretstavuva respiratorna pra{ina koja mo`e da ima 
mnogu negativno vlijanie vrz zdravjeto na lu|eto. Generalno, 
PM10 se karakterizira kako neprijatnost za lu|eto. Negovoto 
vlijanie dolgo vreme e cel na razli~ni ispituvawa i studii od 
strana golem broj svetski organizacii i instituti. Podatocite 
za negovoto vlijanie se ograni~eni i glavno poteknuvaat od 
izvedeni studii. Do sega ne postojat cvrsti dokazi za 
zna~itelno negativno vlijanie vrz zdravjeto na lu|eto, osven 
neprijatnosta {to ja predizvikuva. Sepak, eden dokument na 
Svetskata zdravstvena organizacija - Upatstva za kvalitetot na 
vozduhot za Evropa, Vtoro izdanie poso~uva na seriozni 
implikacii povrzani so kratkotrajno, odnosno dolgotrajno 
vlijanie na odredeni koncentracii na sitni cvrsti ~estici. Vo 
zavisnost od traeweto na vlijanieto i od koncentraciite, 
negativnoto vlijanie se povrzuva so niza respiratorni bolesti, 
pa duri i pojava na smrtnost. 

 Izvori na fugitivna emisija }e bidat: 

• vkupna povr{ina na lokacija 
• iskopuvawe i manipulacija so iskopanata zemja 

Nema prekugrani~no vlijanie od raboteweto na predlo`eniot proekt. 

 

 



Prestanok so rabota 

Vo ovoj moment ne se napraveni procenki za rabotniot vek na skladot. 
Me|utoa, dokolku nastapat okolnosti pod koi }e bide neophodno da se 
napu{ti lokacijata, a sekako i vo slu~aj na celosen prestanok so rabota, 
operatorot na skladot se obvrzuva da gi svede na minimum vlijanijata 
vrz `ivotnata sredina od skladot po negov prekin ili prestanok so 
rabota. 



REZIME NA VLIJANIJATA VRZ @IVOTNATA SREDINA 

Op{ti vlijanija 

Vlijanija vrz predelost 

Proektot }e predizvika minimalno vlijanie vrz predelot. 
Povr{inata na proektot e relativno mala vo sporedba so 
otvorenite povr{ini okolu lokacijata.  

Ovoj tip na proekti se odlikuvaat so relativno mali visini 
koi ne predizvikuvaat zna~itelno otstapuvawe vo predelot.  

Vlijanie vrz potro{uva~kata na voda 

Potro{uva~kata na voda e relativno golema. Investitorot 
raboti na iznajduvawe na najdobro re{enie za recirkulacija na 
vodite od ladeweto so cel namaluvawe na vlijanieto od 
proektot vrz povr{inskite vodi, namaluvawe na vkupnata 
potro{uva~ka na voda i sekako obezbeduvawe sigurnost i 
postojanost na sistemot na ladewe i vo su{ni periodi.  

Vlijanie vrz kvalitetot na vozduhot 

Proektot }e ima minimalno i ednokratno vlijanie vrz 
kvalitetot na ambientniot vozduh vo tekot na izgradbata.  

Poradi implementacijata na re{enija od tipot na NDT vo tekot 
na rabotata na skladot, negovoto vlijanie vrz kvalitetot na 
ambientniot vozduh }e se svede na minimum.  

Vlijanie od otpadot 

Proektot }e rezultira so sozdavawe samo na komunalen otpad i 
otpad od rabotata na separatorite na maslo.  

Za dvata vida na otpadi }e bidat anga`irani soodvetni 
profesionalni kompanii so {to vlijanieto od otpadot }e bide 
svedeno na minimum. 

Vlijanie od bu~avata, vibraciite i svetlinata 

Vo tekot na izgradbata na skladot }e bidat predizvikani 
odredeni vibracii i bu~ava od grade`nata mehanizacija i 



servisnite vozila. Me|utoa, tie }e bidat vremeno ograni~eni 
na fazata na izgradba, odnosno ednokratni. 

So svojata rabota, skladot nema da predizvikuva sozdavawe na 
vibracii. 

Rabotata na skladot }e predizvika zgolemena frekvencija na 
`elezni~ki i transporten soobra}aj vo regionot. So ogled na 
faktot deka lokacijata na skladot se nao|a vo neposredna 
blizina na avtopat i `elezni~ka pruga, negovoto vlijanie vo 
odnos na bu~vata nema da bide zna~itelno.  

Komparacija na sostojbite pred i po implementacijata na proektot 

Ovoj proekt ne e golem, nema zna~itelno vlijanie vrz 
`ivotnata sredina, no }e vlijae vrz ekonomskata sostojba na 
op{tinata preku pridonesite koi }e gi pla}a vo vid na danok 
na dodadena vrednost, danok na dobivka i pridonesite za 
`ivotna sredina vrz osnova na zakonskite propisi od taa 
oblast. Vrz podobruvaweto na kvalitetot na `ivotot }e 
vlijaat i novite vrabotuvawa preku platite na vrabotenite i 
sinxirot na potro{uva~ka koj tie go predizvikuvaat. 

 

 

 


