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XIV. Rezime bez tehni~ki detali 
 
 

Instalacijata „Progres 98” se nao|a vo atarot na seloto Mirdita katastarski 

reon s.Vrutok nadvor od urbanizirano podra~je blizu Gostivar. Upravnata 

zgrada so stru~nite slu`bi se nao|aat na samata lokacijata.  

 

Lokacijata na kamenolomot so stacionarna asfaltna baza “Progres 98” e na m.v. 

“Krasta 2” atar na s. Mirdita-Gostivar, na levata strana na magistralniot pat 

Gostivar-Ki~evo. 

 

Nao|ali{teto na kamen e vo faza na eksploatacija i so koncesija za koristewe i 

eksploatacija na mermeriziran varovnik na le`i{teto “Krasta 2”i prerabotka 

na kamena masa vo gotovi frakcii na inerten materijal, i toa frakcii: 

 

- 0 – 4 mm 

- 4 – 11 mm 

- 11 – 16 mm 

- 16 – 32 mm 

 

Materijalot se transportira so kamioni do priemniot bunker i vo natamo{nata 

prerabotka se primenuvaat transportni lenti, transporteri a skladiraweto na 

gotovite frakcii e na plac za gotovi proizvodi. 

 

Stacionarnata asfaltna baza so kapacitet na proizvodstvo od 50 t/~as e od 

diskontinuiran tip. Granulatite preku priemen bunker se prifa}aat i se 

prerabotuvaat vo gotov asflat koj se skladira vo soodvetni bunkeri. 

 

Vo “Progres 98” rabotata se odviva vo dve smeni so vkupno 24 vraboteni lica 

podeleni vo sgru~nite slu`bi i proizvodniot proces.  
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Objektot se sostoi od dve tehnolo{ka linii za drobewe, melewe i klasirawe na 

siv varovnik, stacionarna asfaltna baza so linija za drobewe, melewe i 

klasirawe na siv varovni, plac za skladirawe na gotovite proizvodi, objekti za 

skladirawe na pomo{ni materijali, kompresorska stanica, rezervoar za nafta, 

rezervoar za te~en bitumen, trafostanica, parking za mehanizacija i vozniot 

park i upravna zgrada.  

 

Vo sostav na instalacijata se nao|a mehani~arska rabotilnica kako i 

magacinski prostor za rezervni delovi za odr`uvawe na opremata. 

 

Vo blizina na asfaltnata baza se nao|a cisterna za ekstra lesno gorivo so 

kapacitet od 15 toni postavena nadzemno so soodvetna tankvana koja slu`i za 

napojuvawe na brenerite vo su{arata na asfaltnata baza. 

 

Dvornoto mesto se koristi za skladirawe na surovini i poluproizvodi na 

otvoreno, na mesta opredeleni za taa namena. 

 

Lokacijata se napojuva so elektri~na energija od sopstvena trafostanica od 630 

kW. 

 

Tehnolo{ka i zsanitarna voda na lokacijata se koristi od op{tinskata 

vodovodna mre`a na grad Gostivar. 

 

Samata lokacija ima atmosferska kanalizacija koja preku preliva {ahta se 

vliva vo drena`en kanal za atmosferska voda. 

 

Pove}e detali za lokacijata se dadeni vo Prilogot II.6.7 

 

Skicata so definirani granici na lokacijata e prilo`ena vo Prilog I.7 i I.8 
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Opis na instalacijata i opremata 
 

 

Prostorot e podelen na nekolku celini:  

- povr{inski kop za eksploatacija na mermerizirani varovnici,  

- ~equsna drobilka (primarno drobewe),  

- gredoredna drobilka-~eki~ar (sekundarno drobewe),  

- sklad za gotovi proizvodi i poluproizvodi  

- stacionarna asfaltna baza 

- pomo{ni objekti i upravna zgrada 

 

Proektiraniot kapacitet na prerabotka na mineralni surovini e okolu 

70m3/~as i 50 t/~as za proizvodstvo na asfalt za rabota vo dve smeni.  

Za eksploatacija na kopot vo rudnikot se koristi slednava mehanizacija: 

 

Za eksploatacija na kopot vo rudnikot se koristi slednava mehanizacija: 

- Dve samoodni dup~alki “Atlas Copco” tip 748 HC so dlabinski ~ekan. Za 

normalna rabota na ovie dup~alki se koristat dva fleksibilni kompresori 

tip XR-350 (Atlas Copso) i tip PZRI 360 na dizel gorivo, so kapacitet od po 21 

m3/min i ja~ina na motor 220.6 kW i 264.7 kW ; 

- Tovarewe so dve utovarni lopati LIEBHERR-932, zafatnina na lopata od 2m3, 

korisna nosivost 0d 6.1t, visina na istovar 3.25m, vreme na digawe na lopata 

7s, tri bageri od tipot KOMATSU eden od 240 kW i dva od 210kW 

- Transport na varovnikot od eta`ite do primarno drobewe (lokalen 

transport) so dva kamiona sandu~ari od tipot Mercedes (15t ). 

- Bunker V=20 m3 so re{etka so otvor 400 h 600 mm so ~eli~na zavarena 

konstrukcija so atestirano zavaruvawe. Oslonec na betonska osnova na 

gredite, minizirani i bojadisani. 

- Dodava~ klatni tip – RD – 2 so ekscentar pogon, reuktor N = 11 kW. 

Rabotnata dimenzija na koli~inata 2600 h 1230 mm. Za{titeno i bojadisano 
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- Transporter tip TTR – 800 mm, L = 20 m, motoreduktor N = 5.5 – 7.5 kW. 

Pogonska stanica , zatezna stanica, rolni vo „trio” slo`eni za{titeni i 

bojosani. 

- Vibro re{etka (odvojuva~ na jalovinata) tip VROJ 1500 h 300 V, N = 5,6 kW – 

vibromotor, dimenzii na eta`a 2630 h 1500 mm. Visina na nose~kata 

konstrukcija 2050 mm, minizirano i bojosano 

- Rotacionen primarno-sekundaren mlin tip MG-100 PS. Kapacitet Qmax = 

100 t/h, vlezen otvor 860 h 770 mm vlez na materijal do 400mm. Sila na 

motorot N = 90 – 100 kW. Vlezna granulacija 9-100 mm. Idealen kockast 

oblik na zrnata, za{titen i bojosan. 

- Transporter PS-500, L = 15m. Pogonska i zatezna stanica pogon na 

motoreduktor N=2, 2 – 3 kW, rolna nosa~ vo „duo” slo`eno. Za{titen i 

bojosan. 

- Transporter tip TIC – 650 L = 15m, Pogonska i zatezna stanica. Pogon na 

motoreduktor N = 3-4 kQ. Rolni vo „trio” slo`eni. Za{titeni i bojosan. 

- Rotacionen sekundaren mlin, tip MG – 100 kapacitet Qmax = 100 kW. 

Vlezno zrno do max = 0-50mm. Ne{telovan za izlez od 0-50 mm, instalaciona 

sala na elektromotorot N = 75-90 kW. Idealen kockast oblik na zrnoto, 

minizirano i bojosano. 

- Transporter tip TIC – 650, L = 20m pogonska i zatezna stanica , Rolna vo 

„trio” slo`eni. Pogonska sila N = 4 kW, za{titeno i bojosano. 

- Sekundaren separator – vibro sito tip LOK -4, N = 2 h 1.5 kW (dva vibro 

motori). Izdvojuvana granulacija od 0 – 50mm, Gabarit 1600 h 100mm. 

Kapacitet Qmax = 100 t/h. Minizirano i bojosano.  

- Transporter tip TIC – 650, L = 20m. pogonska i zatezna stanica , Rolna vo 

„trio” slo`eni. Pogonska sila N = 4 kW, za{titeno i bojosano. 

- Transporter tip TIC – 500 L = 15m. Pogonska i zatezna stanica pogon na 

motoreduktor N=2, 2 – 3 kW, rolna nosa~ vo „duo” slo`eno. Za{titen i 

bojosan. 
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- Transporter tip TIC – 500 L = 15m, Pogonska i zatezna stanica pogon na 

motoreduktor N=2, 2 – 3 kW, rolna nosa~ vo „duo” slo`eno. Za{titen i 

bojosan. 

- Transporter tip TIC = 500 L = 15m. Pogonska i zatezna stanica pogon na 

motoreduktor N=2, 2 – 3 kW, rolna nosa~ vo „duo” slo`eno. Za{titen i 

bojosan. 

- ^eli~na konstrukcija. Nosa~i na stolbovite na transporterot. Kulata na 

drobilnicata i vibro sitata. Lefki, sipki, xetnici, za{titnici. 

- Elektro oprema 

1. komanden pult i razvodni dolapi 

2. kabli i kabelska oprema 

3. gromobranska instalacija 

4. osvetluvawe na stolbovite 

 

- Utovarni lopati za gotovi proizvodi od tipot LIEBHERR (3m3 i 2m3) 

- Pomo{nata oprema koja ja so~inuvaat buldu`er od tipot TG 170 za 

izveduvawe na pomo{ni raboti; cisterna za snabduvawe so gorivo i cisterna 

za prskawe so voda. 

 

[ematski prikaz na mehananizacijata na linijata za drobewe na kamen se dadeni 

vo Prilog II.6.2 

 

 

Vo blizina na instalacijata postoi vododerina-priroden usek vo padinata na 

mesnosta “Krasta 2” za odvodnuvawe na atmosferski vrne`i od mikrolokacijata 

i po{iroko. Za odvodnuvawe na atmosfersikite vodi od vododerinata izgraden e 

podzemen odvoden tunel pod magistralniot pat Gostivar-Ki~evo koj vodata ja 

naso~uva kon ponatamo{nata vododerina koja vodi kon recepientot reka 

“Vardar” 
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[ematski prikaz so rasporedot na opremata i ma{inite vo proizvodstveniot 

proces se dadeni vo Prilogot II.6.2 ; II.6.5 i II.6.6 dodeka opisot i na~inot na 

rabota se dadeni vo opisot na tehnolo{kiot proces vo Poglavjeto II.3  

 

 

Povr{inskiot kop e od brdsko dlabo~inski tip na otkopuvawe na mineralnite 

surovini koj ovozmo`uva: niski eksploatacioni tro{oci, potpolno 

iskoristuvawe, pobezbedna rabota so pomal broj na vraboteni i primena na 

visok stepen na mehaniziranost pri raboteweto. Tehnolo{kiot proces na 

eksploatacijata se vr{i so primena na diskontinuirana tehnologija odnosno so 

primena na dup~a~ko-minerski raboti, liperirawe, tovarewe na iskopaniot 

materijal i transport so kamioni do primarna drobilka vo separacijata. 

Otkopuvaweto se izveduva eta`no. 

 

Postrojkite za drobewe, i klasirawe na surovinite e sostavena od ~equsna 

drobilka za primarno drobewe so vlez na materijal od 400 mm i drobilka 

~eki~ar (gredoredna) za sekundarno drobewe so vlez na materijal  od 70 mm 

opremeni so ~etiri transportni lenti i sistem na sita so dimenzii na gotovi 

granulati od 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32. 

 

Spored barawata na pazarot, a preku menuvawe na goleminata na otvorite na 

sitata, mo`e da se dobivaat i frakcii so drugi dimenzii. 

 

Prvata faza na sitnewe na materijalot zapo~nuva preku primarno drobewe na 

materijalot na povr{inskiot kop. Ovde treba da se dobie materijal so 

granulacija pod 15 mm.  

 

Proizvodstvoto na asfalt koristi granulati od postrojkata za primarno i 

sekundarno drobewe na mermeriziranite varovnici (siv varovnik). Postrojkata 

e od tip na diskontinuirano proizvodstvo na asfalt od markata „MARINI”  
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Materijalot se doveduva do priemniot bunker se su{i vo su{arata za granulati 

i po prosejuvaweto se prenesuva vo mikserot kade se me{a so te~niot bitumen a 

gotoviot asfalt se transportira do bunker za gotov asfalt koj ponatamu se 

ispora~uva do krajniot korisnik. 

“Progres 98” raboti kontinuirano vo dve smeni (6 rabotni dena nedelno) 8 

meseci vo godinata so vkupno 24 vraboteni lica. Vo tekot na godinata mo`ni se 

odstapuvawa na ovaa dinamika vo zavisnost od potrebite na pazarot i cenata na 

Berzata na gotovite proizvodi. 

 

Upravitelot rakovodi so celokupnite aktivnosti vo kompanijata 

(komercijalniot sektor i proizvodstvoto) i voedno e  koordinator za `ivotna 

sredina i odgovoren za pra{awata na baraweto za Integrirano spre~uvawe i 

kontrola na zagaduvaweto  na  “Progres 98”. Smenskite rakovoditeli na prvata i 

vtorata smena (Ratko Micoski i Defrim Ameti)  se imenuvani za odgovorni za 

integriranoto spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto pod direktna ingerencija 

na upravitelot. Rakovoditelot na op{tite slu`bi (Liljana Trifunovska) i 

smenskite rakovoditeli  prestavuvaat ~lenovi na timot. 

 

Vo procesot na proizvodstvo i prerabotka se koristat nemetalni mineralni 

surovini koi se dobivaat preku iskopuvawe i predhodno primarno drobewe.  

Surovinite koi se koristat i mo`at da se prerabotat imaat tvrdina 8 po 

Mosovata skala. 

 

Dostavuvaweto na surovinite e od sopstveniot iskop na mermerizirani 

varovnici na mesnosta “Krasta 2” vo krugot na samata instalacija i preku 

dobavuva~i  

 

Surovinite voglavno se podeleni na dve grupi spored svojata priroda i namena: 
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1. Karbonatni surovini:  

- dolomiti,  

- kalciti 

- siv varovnik 

 

2. Te~en bitumen 

3. Asfalten cement 

 
Koristeweto na pomo{nite materijali se odnesuva na: 

- Minerski aktivnosti 

- odr`uvaweto na mehanizacijata i opremata,  

- sredstva za odr`uvawe na higiena kako i 

- sredstva za za{tita pri rabota. 

 
Sredstvata za higiena kako i sredstvata za za{tita pri rabota se ~uvaat vo 

magacin za taa namena i se sostojat od sredstva za li~na higiena (detergenti i 

pasti za odmastuvawe) kako i za{titni rakavici, ~evli i za{titna obleka. 

 
Nafta 
 

Ekstra lesnoto gorivo se skladira vo nadzemno postavena cisterna so soodvetna 

tankvana so kapacitet od 15 tona.  Gorivoto se koristi za napojuvaweto na 

brenerite vo su{arata na sfaltnata baza preku soodvetna instalacija za dovod 

so pridru`na oprema so potro{uva~ka od 20 l/~as. Stacionarnata asfaltna baza 

raboti po potreba so proektiran kapacitet od 50 t/~as. 

 

Momentalno skladiranata koli~ina zavisi od planot za proizvodstvo i se 

skladira koli~estvo koe e predvideno za neprekinata rabota. Koga 

stacionarnata asfaltna baza ne raboti vo cisternata nema zaliha na nafta. Pri 
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rabota na pogonot godi{nata potro{uva~ka e 47 tona. Dostavuvaweto na ekstra 

lesnoto gorivo e preku privatni dobavuva~i sopstvenici na benzinski pumpi. 

 

 

Dizel gorivo 
 

Se koristi za potrebite na mobilnata mehanizacija, so dnevna potro{uva~ka 10-

20 l/den. Dizel gorivoto e skladirano vo buriwa i se skladira koli~ina za 

nekolku dena. 

 

 

Elektri~na energija 
 

Napojuvaweto se elektri~na energija e preku sopstvena trafostanica so snaga 

od 630 kW. Dovodniot kabel e podzemen a priklu~okot e izveden vo soglasnost so 

barawata. Prose~nata mese~nata potro{uva~kata na struja e  560 MW/h a 

anga`iranata mo}nost na elektri~na energija se kontrolira preku vgraden 

maksigraf.  

 

Voda 
 

Vodosnabduvaweto so tehnolo{ka i sanitarna voda vo instalacijata se vr{i od 

op{tinskata vodovodna mre`a na grad Gostivar so sopstvena pumpna stanica. 

Srednata godi{na potro{uva~ka na sanitarna i tehnolo{ka voda iznesuva 600 

m3.  

 

Vo samiot tehnolo{ki proces  voda se upotrebuva samo pri vodenoto 

otp{ra{uvawe i toa po potreba pri dopolnuvawe na sistemot . Za drugi nameni 

voda se koristi samo za perewe na objektot i okolinata. Otpadnata sanitarna 

voda se ispu{ta vo sopstvena septi~ka jama za taa namena. 
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Proizvodi 
 

1. Asfalt za pati{ta 

2. Droben kamenit (0 – 70 mm) 

3. Frakcionen droben agregat 

a. 0 – 4 mm 

b. 4 – 8 mm 

c. 8 – 16 mm 

d. 16 – 32 mm 

4. Filer kameno bra{no (0.71 – 0.063 mm) 

 

Tovareweto i transportot na mineralniot varovnik od rabotnata eta`a do 

priemniot bunker za drobewe se vr{i so tovarna lopata i kamioni kiperi. 

 

So ma{inite za tovarawe i transport rakuvaat samo lica {to se stru~no 

osposobeni za rakuvawe so mehanizacijata. Rakuva~ite so opremata za tovarewe i 

transport se pridr`uvaat na upatstvata na proizvoditelot na opremata , na 

upatstvata za postapka na izveduvawe na rabotnite operacii i predvidenata 

signalizacija, kako i na pismenite upatstva dadeni od strana na rakovoditelot 

na proizvodstvoto. 

 

Transportnite sredstva i pati{tata na podvi`nite transportni sredstva i 

pomo{nata mehanizacija na eta`nata ramnina se locirani nadvor od zonata na 

odronuvawe na eta`nata kosina. 

 

Transportot na materijalite od povr{inskiot kop se vr{i spored tehnolo{ka 

{ema za tovarewe na kamionite koja gi sodr`i slednite elementi: 

 

1. trasa za doa|awe na kamionot za tovarewe; 
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2. na~in na manevrirawe i izmena na kamionot na mestoto na tovarewe; 

3. polo`ba na kamionot, odnosno utovara~ot pri tovarewe; 

4. pateka za svrtuvawe na kamionot i manevrirawe na utovara~ot pri 

tovarewe; 

5. visina na na praznewe na lopatata. 

 

Vo rudnikot za skladirawe na eksplozivnite materijali se koristi eden 

magacinski prostor. Toj se odr`uva suv (bez vlaga), dobro ventiliran i bezbeden 

za skladirawe na eksplozivnite materii. Lokalitetot na lokalitetot e utvrden  

vo soglasnost so zakonskata regulativa za za{tita od eksplozivni materii vo 

odnos na ostanatite postoe~ki magacini za eksplozivni i neeksplozivni 

materii, proizvodni i administrativni objekti vklopuvaj}i se vo krugot na 

kompleksot. Posebno e obrnato vnimanie na sigurnosna oddale~enost na opasni 

objekti. 

 

Magacinskiot prostor e proektiran e za skladirawe na maksimalno koli~estvo 

na sledniot asortiman na eksplozivni materii: 

- Stopanski eksploziv 50.000 kg. 

- Detonatorski fitil 300.000 m - detonatorskiot fitil koj se koristi ima 12 

gr/m pentrit (Pentaeritrit-tetra-nitrat), taka {to prisustvoto na 300.000 m 

na detonatorski fitil vo magazinot go zgolemuva eksplozivnoto 

opteretuvawe na magacinot so dodatni 3.600 kg eksploziv. Odnosno vkupnoto 

maksimalno koli~estvo na eksploziv vo magacinot iznesuva 53.600 kg 

eksploziv. 

 

Granulatite koi se koristat za proizvodstvo na asfalt se skladiraat vo priemni 

bunkeri koi preku pol`avsti transporteri se nosat do dozerot za polnewe na 

su{arata za granulati na asfaltnata baza.  
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Te~niot bitiumen se skladira vo cisterna za te~en bitumen so kapacitet od 30 t 

i soodvetna tankvana koja e opremena so sistem za polnewe i dovod na te~niot 

bitumen do mikserot na asfaltnata baza. 

 

Asfaltniot cement se skladira vo cisterna so kapacitet od 30 t i preku sistem 

na dovod se vnesuva vo mikserot na asfaltnata baza 

 

Ekstra lesnoto gorivo za brenerite na su{arata na asfaltnata baza se skladira 

vo cisterna so soodvetna tankvana so kapacitet od 15 t koja se polni po potreba. 

Cisternata e opremena so sistem na dovod na gorivoto do brenerite na su{arata. 

 

Gotoviot asfalt ne se skladira tuku neposredno pred isporakata privremeno se 

skladira vo bunker za gotov beton koj gravitaciski se utovara vo kamioni za 

isporaka do krajniot korisnik. 

 

Pove}e detali za rakuvaweto so materijalite vo stacionarnata ssfaltna baza se 

dadeni vo Prilog II.5 

 
Otpadot od jalovina pri iskop na povr{inskiot kop se skladira na samata 

lokacija na opredeleno mesto za taa namena. Jalovinata e prete`no zemja koja se 

koristi za ureduvawe na trevnite povr{ini na samata lokacija na „Progres 98”. 

 

Cvrstiot otpad od odr`uvawe na mehanizacijata, zaedno so komunalniot otpad se 

skladira vo kontejner koj go prezema op{tinskoto komunalno pretprijatie. 

Metalniot otpad od odr`uvawe se ~uva vo mehani~arskata rabotilnica i se 

prezema od treti lica. 

 

Sozdadeniot te~en otpad od motorni masla se ~uva vo buriwa i se koristi 

povtorno pri podma~kuvawe na lan~enici i transportni uredi. 
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Izvorite na emisiite vo vozduhot koi imaat vlijanie na kvalitetot na vozduhot 

poteknuvaat od oxakot na su{arata i ventilacioniot otvor od mikserot na 

stacionarnata asfaltna baza. Klu~nite kontaminira~ki materii prestavuvaat 

sulfurnite i azotni oksidi, pra{inata i isparlivite organski soedinenija. Vo 

monitoringot koj e predlo`en e predvidena frekvencija na merewe na ovie 

parametri koi po implementacija na operativniot plan }e se izveduva na 

godi{no nivo. 

Pojava na fugitivna emisija na pra{ina se javuva i na slednite mesta: 

 

- Pri dup~ewe, minirawe, utovar i transport; 

- Na otvoren sklad (-120 +0) mm; 

- Na presipni mesta (dodava~ite i sipkite) pri procesot na proizvodstvo; 

- Na otvoren sklad, pri pad na materijalot od transportna traka, za gotov 

proizvod-frakcijata na varovnik od (-4+0) mm; 

- Pri transport na separiran varovnik po otvoreni transportni traki. 

- Pri rabota na asfaltnata baza 

 

Separacijata ne se javuva kako potencijalen zagaduva~ na vodite bidej}i otpadni 

vodi pri procesot na separirawe nema 

 

Poradi toa {to se izveduvaat primarni minirawa 3 do 4 pati godi{no i 2 

sekundarni minirawa mese~no, bu~avata e kratkotrajna ne stanuva zbor za bu~ava 

koja vlijae {tetno po `ivotnata sredina.  

 

Od dosega{nata dolgogodi{na rabota na instalcijata ne se zabele`ani 

pozna~ajni negativni vlijanija vo nejzinata po{iroka okolina so ogled na toa 

{to se nao|a vo nenaseleno ruralno podra~je. 

 

Vrz osnova na podatocite od uvidot na lice mesto, a imaj}i go vo predvid 

tehnolo{kiot proces na proizvodstvoto na asfalt vo ”Progres 98” Gostivar 
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kako i vrz osnova na rezultatite dobieni od izvr{enite merewa na emisija na 

{tetni materii od ventilacioni kanali (oxaci) se konstatira deka istite se vo 

granicite na MDK, odnosno najdenata sostojba zadovoluva. 

Za da se utvrdi bilansot kako i za~estenosta na emisijata na {tetni materii, 

potrebno e merewata da se vr{at periodi~no- trimese~no, na osnova {to bi 

mo`elo da se dadat ocenki za mese~nata i godi{nata prose~na emisija. 

 

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna 

pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina vo ‘Progres 98” Gostivar 

, mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno 

dozvolenite koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71. 

 

Od samata lokacija pri procesot na proizvodstvo ne se sozdavaat otpadni vodi 

so isklu~ok na sanitarna i fekalna voda koja se vleva vo septi~ka jama. 

Do`dovnite vodi od samata lokacija se zafa}aat vo maslofa}a~ na vlezot vo 

lokacijata i kanali za atmosferska voda koi se vlevaat vo kanal za atmosferski 

vodi i preku odvodna cevka se vlevaat vo suv kanal za odvodnuvawe po 

magistralniot pat Gostivar - Ki~evo. 

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo 

‘Progres 98” Gostivar  posebno vnimanie se posvetuva  na sozdadeniot otpad, 

odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe. 

Menaxerot za za{tita na `ivotna sredina vo sorabotka so timot za za{tita na 

`ivotna sredina po ve}e propi{ana i primenliva Postapka za upravuvawe so 

otpadot, menaxiraat so sozdadeniot otpad na na~in koj nema da predizvika 

zagaduvawe na `ivotnata sredina i okolina.  

 

 Intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite 

na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo drobeni granulati, se vo ramkite 

na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata 

sredina. 
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 Upotrebenata oprema vo  “Progres 98” Gostivar, e vo soglasnost so 

tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na 

osnovnata dejnost na instalacijata. 

 Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od 

postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na 

instalacijata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.  

 

So cel namaluvawe na emisijata na pra{ina od strana na rakovodstvoto ima 

prevzemeno preventivna merka vla`newe na koridorite na dvi`ewe na 

mobilnata mehanizacija po pat na rasprskuvawe na voda preku dizni kako i so 

povremeno prskawe( kvasewe so voda so {to se ovozmo`uva namaluvawe na 

emitiranoto koli~estvo na pra{ina.  

Bidej}i iskustvoto poka`alo deka ovaa prevzemena preventivna merka ne e 

dovolna, za vo idnina se planira prevzemawe na dopolnitelna meka koja {to bi 

se sostoela od postavuvawe na sistem za otpra{uvawe na transportnite traki i 

drobilkite, od kade {to preku  cevovoden sistem i centrifugalen ventilator i 

vre}ast filter |e se vr{i odveduvawe na pra{inata i nejzino talo`ewe vo 

bunker. Zaradi ekonomskata vrednost na zafatenata pra{ina taa }e se iskoristi 

kako proizvod (kameno bra{no). 

 

Pove}e detali za namaluvawe na emisiite na pra{ina se dadeni vo 

Operativniot plan. 

 

Vo soglasnost so napravenite ispituvawa na pravecot na vetrot na samata 

lokacija i promenata na pravecot vo tekot na denot, se primenuva poseben 

re`im na rabota zaradi prevencija od vlijanie na pra{inata vrz okolnite 

naseleni mesta.  

 

Sistemot za otpra{uvawe vrz principot na mokro otpra{uvawe koj se koristi 

za otpra{uvawe na otpadnite gasovi na stacionarnata asfaltna baza e 
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proektiran da ne sozdava otpadna voda pri svoeto rabotewe. Po zafa}aweto na 

~esti~kite na pra{ina otpadnata voda se sproveduva vo talo`ni bazeni kade 

gravitaciski se istalo`uva apotoa pominuva niz peso~ni filtri pri {to 

povtorno se sproveduva do vodeniot skruber preku cirkulacioni pumpi. Na ovoj 

na~in se iskoristuva istata voda vo zatvoren sistem. Zaradi dopolnuvawe na 

zagubite na voda se dodavaat nezna~itelni koli~ini so {to se {tedat 

prirodnite resursi. 

 

So instaliraweto na sistem za centralno zafa}awe na pra{inata koj a se 

sozdava od transportnite traki i drobilkite pri separacija na granulatite, }e 

se sozdadat uslovi pogolemiot del na respirabilnata i mikronska pra{ina da se 

iskoristi. Po svojot sostav ovaa pra{ina ima zna~itelna ekonomska vrednost i 

mo`e da se iskoristi kako proizvod (kameno bra{no). 

Za taa cel }e se izraboti ideen proekt a celosnata primena na ovie merki 

se opfateni vo Operativniot Plan vo Poglavje XI . 

 

Predlo`en e monitoring na emisija na {tetni materii vo atmosfera od oxakot 

za otpadni gasovi se javuvaat od postrojkata za proizvodstvo na asfalt, 

respirabilna pra{ina i bu~ava od liniite za drobewe na varovnik i pri 

minirawe. Monitroingot se predlaga da se izveduva edna{ na dve godini na 

slednite mesta za monitoring 

A 1 Oxak za otpadni gasovi od stacinarna asfaltna baza 

A 2 Ventilacija od mikser za bitumen 

F 1;N 1 Plato za gotovi proizvodi pri minirawe 

F 2; N 2  Primarno/sekundarno drobewe i prosejuvawe (tehnolo{ka linija 1)  

F 3; N 3  Primarno/sekundarno drobewe i prosejuvawe (tehnolo{ka linija 2) 
AF 1; AN 1 Vlez na lokacijata do Magistralniot pat Gostivar - Ki~evo 
 

 
Merki koi {to se prevzemaat pri odvivawe na operacii kade  {to ima emisija 
na pogolemo koli~estvo na pra{ina 
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Tuka se vr{i prezentirawe na pove}e razli~ni merki koi {to se primenuvaat 

individualno ili pak kombinirano:  

• ovde se vklu~eni pra{livite operacii kako {to se: meleweto, 

 sortiraweto na surovinata so pomo{ na sita, i me{aweto 

• vo ovie operacii e vklu~ena upotrebata na pokrieni i ventilirani 

 kanali za otpadna voda ili pak mikseri vo forma na tava 

• merki vo odnos na filtracioniot proces na difundiraniot vozduh  pri 

samoto polnewe na mikserite so surovina ili pak pri  polneweto na 

opremata nameneta za dozirawe 

• pravila vo odnos na adekvatniot kapacitet na silosite nameneti za 

 skladirawe na surovinata. Ovie pravila se odnesuvaat na 

 identifikatorite za nivoto na polnewe na silosot so surovina,  koi 

{to reagiraat preku prekida~i za isklu~uvawe na doturot na  surovina, kako i 

na pravilata koi {to se propi{ani vo odnos na  pro~istuva~kite filtri za 

difundiraniot vozduh od procesot na  polnewe na silosite so surovina, koj {to 

se karakterizira so  golemi koli~estva na pra{ina 

• merki vo odnos na soodvetnite pokrieni traki koi {to se  nameneti 

za transportirawe na pra{liv surovinski matreijal  

• upotrebata na cirkulira~ki sistemi se pretendira pri postoewe  na 

pnevmatski transportni sistemi  

• merki vo odnos na zatvoreni sistemi nameneti za procesirawe na 

 surovinskiot materijal pri koi {to se vr{i obezpra{uvawe na  

 vcicuva~kiot vozduh koi {to rabotat vo uslovi na negativen  pritisok 

• redukcija na nesakanite ispusti na vozduh i to~kite kade {to se pojavilo 

istekuvawe na voda, kompletirawe na instalacijata 

 

„Progres 98” DOOEL Gostivar planira da gi reducira site emisii vo vozduh, 

voda i po~va i so toa da dade pridones za za~uvuvawe i unapreduvawe na 

`ivotnata sredina. Vo po~etokot }e se kompletiraat site zapo~nati aktivnosti 

spored dinamikata utvrdena vo operativniot plan. 
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Vo razvojniot plan na firmata se planira voveduvawe na koncept za po~isto 

proizvodstvo i i sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina kade {to pristapot 

na re{avaweto na problemite e poinakov i }e se deluva na izvorot na 

zagaduvawe so primena na novi tehniki za minimizacija na emisiite i upotreba 

na otpadot.  

 

Energetskata efikasnost }e se re{i so modernizacija na regulacijata na 

edlektromotorite i ventilatorite ~ija potro{uva~ka e glavna i najgolema 

stavka vo proizvodnite tro{oci. So namaluvawe na potro{uva~kata na 

elektri~na energija }e se dade pridones vo globalnoto namaluvawe na 

zagaduvawe na vozduhot preku za{tedi pri proizvodstvo na elektri~na energija 

od fosilni goriva. 

 

Site aktivnosti po fazi se taka planirani da ne predizvikaat zgolemeni 

vlijanija vrz `ivotnata sredina, zgolemeni tro{oci na surovini i energija. 

Pripremite i adaptaciite }e bidat taka isplanirani da ne predizvikaat zastoj 

na proizvodniot proces. Edinstveno }e se zapira koga toa e neophodno i vo isto 

vrme }e se izvedat nekoi popravki koi se predvideni so planot za redovno 

odr`uvawe.   

 

Izraboteno e Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi, spisok na 

potencijalni incidentni i vonredni sostojbi kako i plan za reagirawe pri 

incidentnite situacii.  

 

Izraboteni se proekti i upatstva vo koi se opfateni site ~initeli koi vlijaat 

na `ivotnata sredina i rabotnata sredina, a koi se javuvaat kako posledica od 

aktivnostite na prerabotka na nemetalnite surovini vo pogonot, kako i analiza 

na opasnostite i konkretnite merki i sredstva koi se predvideni za celosno 
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izvr{uvawe na za{tita na vrabotenite vo pogonite na “Progres 98” i za za{tita 

na `ivotnata sredina. 

Vrabotenite se zapoznati so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i so 

planot za reagirawe pri incidentnite situacii.  

 

Kako preventivna merka e opfateno postavuvaweto na lesno voo~livi prigodni 

tabli ili drugi znaci za zabrani i predupreduvawa, so natpisi ili crte`i koi 

informiraat za opasnostite i zabranetite postapki. 

 

So ogled deka kamenolomot i stacionarnata asfaltna baza  se naoga na lokacija 

nameneta za eksploatacija na mineralni surovini sekoga{ }e bide atraktiven za 

dopolnuvawe i pro{iruvawe na linijata na proizvodstvo. 

 

Sepak, za ekstremen slu~aj na zatvarawe na lokacijata, predlo`eni se merki so 

cel da se minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz 

`ivotnata sredina po prestanok na aktivnosta na lokacijata. 

 

Predlo`enite merki za minimizirawe na vlijanieto na `ivotnata sredina vo 

slu~aj na celosen ili delumen prestanok so rabotata na del na aktivnosta 

na“Progre 98” se dadeni vo Planot za upravuvawe so rezidui. 

 

 

 
 


