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                                                                              Upravitel

                                                                               Mujeser Fetai

l  iNFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT 
Op{ti informacii 
	Ime na kompanijata

	Dru{tvo za proizvodstvo , promet i uslugi

[VIS-METHOD  DOOEL s.^egrane Gostivar

	Praven status
	05.4 DOOEL


	Sopstvenost na kompanijata
	PRIVATNA


	Adresa na sedi{teto 
	s.^egrane , Op{tina Gostivar


	Po{tenska adresa (dokolku e razli~na od pogore spomenatata)
	

	Mati~en  broj na kompanijata

	02065993?-8-03-000


	[ifra na  osnovnata dejnost spored NKD 
	25.23


	SNAP kod

	0603 07; 0303 11

	NOSE kod

	107.0307; 104.11.02

	Broj na vraboteni
	5


	Ovlasten pretstavnik 

	Ime 
	MUJESER FETAI


	Edinstven mati~en broj
	002375631


	Funkcija vo kompanijata
	Upravitel bez ograni~uvawe vo vnatre{niot i nadvore{niot trgovski promet


	Telefon
	042/ 221 436

	Faks
	042/ 221 434

	e-mail
	swiss_method.com.mk


Vid na baraweto

Obele`ete go soodvetniot del
	Nova instalacija 
	

	Postoe~ka instalacija
	h

	Zna~itelna izmena na postoe~ka instalacija
	

	Prestanok so rabota
	


Informacii za instalacijata
	Ime na instalacijata

	Proizvodstvo na plasti~ni,mineralni 
fasadi i boi

	Adresa na koja instalacijata e locirana, ili kade }e bide locirana
	s.^egrane Gostivar


	Koordinati na lokacijata spored Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri-5 Istok, 5 Sever)

	Spore dint. Koordinaten
sistem
E 49865                              E 20 58 29 64
N 46318                              N 41 50 00 04

	Kategorija na industriski aktivnosti koi se predmet na baraweto

	4.1.(s),(i)


	Proektiran kapacitet
	Mese~no 1.040 t


Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na apliciraweto vo Prilogot Br. I.2.
Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Prilogot Br. I.2.
Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na dozvolata 

	Ime
	MUJESER FETAI


	Edinstven mati~en broj
	002375631

	Adresa

	Ul.Crnojezerska br.20
Zagreb , R.Hrvatska


	Funkcija vo kompanijata
	Upravitel

	Telefon
	042/ 221 436 ; 070 / 215 907

	Faks
	042/ 221 434

	e-mail
	swiss_method.com.mk


 Informacii povrzani so izmeni na dobiena A integrirana ekolo{ka dozvola
Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na dobienata A integrirana ekolo{ka dozvola. 

	Ime na instalacijata (spored va`e~kata integrirana ekolo{ka dozvola) 
	

	Datum na podnesuvawe na aplikacijata za A integrirana ekolo{ka dozvola 
	

	Datum na dobivawe na A integriranata ekolo{ka dozvola i referenten broj od registerot na dobieni A integrirani ekolo{ka dozvoli 
	

	Adresa na koja instalacijata ili nekoj nejzin relevanten del e lociran

	

	Lokacija na instalacijata (region, op{tina, katastarski broj)
	

	Pri~ina za aplicirawe za izmena vo integriranata dozvola 
	


 ll. OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI 
1. lokacija na objektot so osvrt na neposrednata okolina
,,[vis Method,, DOOEL e locirana na periferijata na s.^egrane,Gostivar ( Prilog br.1-A`urirana geodetska podloga za del od urban blok br.1 K.O.^egrane ).
Vo neposredna blizina na objektot se nao|aat :

· Tri stanbeni individualni ku}i (isto~no i zapadno), na rastojanie od 50 – 60 metri.

Objektot gi opfa}a parcelite :

· 2767/50  I  2767/59
( Prilog br.2 Urbanisti~ki proekt)
Na lokacijata na objektot postojat slednite prroizvodni edinici :
1. Proizvodstvo na te~ni proizvodi

2. Proizvodstvo na pra{kasti proizvodi , so magacin za repro materijali

3. Magacin za gotov pra{kast proizvod

4. Magacin za gotov te~en proizvod

Na slika  br.1 prika`an e rasporedot na proizvodnote edinici na ,,[vis Method,, .

2. OSNOVNA DEJNOST

Proizvodstvo na vnatre{ni i nadvore{ni disperzni , plastificirani , silikonski , mineralni fasadi.
3. KRATOK OPIS NA TEHNOLO[KIOT PROCES
Tehnolo{kiot proces e podelen na dva oddelni procesi :
A. Proizvodstvo na te~ni proizvodi

B. Proizvodstvo na pra{kasti proizvodi

A. PROIZVODSTVO NA TE^NI PROIZVODI
So viqu{kar se doturaat od magacin za repro materijali vo pogon za proizvodstvo na te~ni proizvodi sirovini potrebni za proizvodstvo , spored odnapred dadena receptura.

Razmeruvaweto na sirovinite se meri na elektronska vaga . Razmerenite proizvodi so viqu{kar se podigaat na platforma od koja se vr{i dozirawe vo disolver tip                  . 

Disolverot se sostoi od vertikalno postavena me{alka vo kazan inoks, so volume nod 5000l.,i imaa kapak koj po doziraweto se zatvara ,taka da pri me{awe istiot e zatvoren.Me{aweto trae 20 minuti,otkoga site komponenti }e bidat dozirani. 

Po zavr{uvawe na me{aweto ,se podiga kapakot i me{alkata .Na dolniot del od kazanot ima ventil za avtomatsko praznewe koj e povrzan so vaga I lenta na koja se redat kantite se polnat spored odnapred na{teluvana kila`a od 25 ili 5 kg.Napolnetite kanti se redat na EURO paleti i so viqu{kar se nosat vo magacin za gotovi proizvodi i se skladiraat.

Otpadnata ambala`a od repro materijali se sostoi od natronski i PE vre}i i PET kanistri od 1000 litri .Natronskite i PE vre}i se skladiraat uredno na paleti I istite firma gi nosi na deponija,a PET kanistrite se prodavaat kako polovni.

Vo tek na proizvodniot process osven pra{ina koja se sozdava pri dozirawe na sirovinite,nema prisustvo na drugo zagaduvawe.Vodata koja se koristi vo procesot na proizvodstvo e od vodovod.

Postojat u{te dva mali disolveri ,so kapacitet od 500litri , koi se koristat za proizvodstvo na pomali koli~ini. Raboteweto e na isti princip kako I kaj golemiot disolver.

B. PROIZVODSTVO NA PRA[KASTI PROIZVODI

So viqu{kar se doturaat od magacin za repro materijali vo pogon za proizvodstvo na pra{kasti  proizvodi sirovini potrebni za proizvodstvo , spored odnapred dadena receptura.

Razmeruvaweto na sirovinite se meri na elektronska vaga . Razmerenite proizvodi so viqu{kar se podigaat na platforma od koja se vr{i dozirawe vo me{alka za pra{kasti proizvodi tip                  . 

Me{alkata e horizontalna so otvor od gornata strana za dozirawe i kapacitet od 2500 do 3000 kg.Me{a~ot e vo forma na pol`av postaven vo horizontalna polo`ba . Me{alkat imaa kapak koj po doziraweto se zatvara ,taka da pri me{awe istiot e zatvoren.Me{aweto trae 20 minuti,otkoga site komponenti }e bidat dozirani. 

Po zavr{uvawe na me{aweto ,so  pomo{ na pneumatska pumpa gotoviot proizvod se prefrla vo silos od kade se vr{I avtomatsko polnewe na vre}ite 25 kg ili 30 kg.Kila`ata I prazneweto t.e. polneweto se vr{at (kontroliraat) kompjuterski.Potoa napolnetite vre}i se redat  na EURO paleti i so viqu{kar se nosat vo magacin za gotovi pra{kasti proizvodi proizvodi i se skladiraat.

III. UPRAVUVAWE I KONTROLA NA INSTALACIJA
,,[vis Method,, poseduva Sertifikat ISO 9001 :2000

Politikata na Kvalitet vo koja e sodr`ana i politikata za `ivotna sredina na ,,[vis Method,, se baziraat na zadovoluvawe na potrebite I barawata na kupuva~ite .

Vo prilog br. 3   dadeni se Prira~nik za Kvalitet na ,,[vis Method,, i Izjava za Politika za @ivotna sredina.

IV. SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI SUPSTANCII I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA
lV .1. SIROVINI 
	R.br
	    Naziv na sirovina
	  Sostav 
	Zemja

	1.
	MOWILITH LDM1871
	Vodorastvorliva disperzija na baza PVA
	[vajcarija

	2.
	COATEXT P500
	Antipena
	[vajcarija

	3.
	ARBOCELL
	Hidroksimetilceluloza-sredstvo za kvasewe
	[vajcarija

	4.
	LOXANOL 824
	Tripolifosfat
	[vajcarija

	5.
	NaOH
	25% rastvor
	[vajcarija

	6.
	AGITAN 260
	Dispergator
	[vajcarija

	7.
	ACRYSOL DS72
	Izotiazolin konzervans-voden rastvor
	[vajcarija

	8.
	TiO2
	Bela boja - polnilo
	^e{ka

	9.
	Polnila
	Ca CO3 ; SiO2
	Makedonija

	10.
	Cement PC45
	Portland cement
	Makedonija

	11.
	VINNAPAS
	Etilen Vinilhlorid I Vinilacetat
	Germanija


Dadeno vo Tabelite IV.1.1 i IV.1.2 . 
V   RAKUVAWE SO MATERIJALITE
V .1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi 
Skladiraweto na surovinite se vr{i vo oddelni prostorii koi se zagradeni i pokrieni .

Magacinot za opasni materijali e zagraden i pokrien so pokriv i iza{titen so soodvetna PP za{tita (oznaka na site materijali i predupreduva~ki znaci).
Transportot se vr{i so vilu{kar.Transport niz cevki na cvrsti I te~ni materijali i  nema.

V .2 Opis na  upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata.
Sozdavawe na otpad
Soglasno proizvodniot proces na ,,[vis Method,, otpadnite materii se grupiraat kako :
· Otpadna ambala`a od repro materijal

· Pra{ina pri dozirawe
Otpadot od ambala`a i pra{ina se sostoi od :
· Natronski i PE vre}i , istite  uredno se skladiraat na paleti i se nosat vo deponija

· PET kanistri od 1000l.,koi se prodavaat na zainteresirani kupuva~i
· Pra{inata se sobira vo vre}i i se nosi na deponija
Vo krugot na ,,[vis Method,, ne se odlaga nikakov tehnolo{ki otpad. Edinstven otpad koj se odlaga e otpad od ~istewe na kancelariskiot prostor.
Bidejki nema opasen otpad tabela v 2.1 ne se popolnuva.
VI  EMISII
Vl .1 Emisii vo atmosferata
VI. 1.1.Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata
Vo  ,,[vis Method,, nema emisii od kotlara i kotli , bidejki istite ne postojat .
Evodentirani se pet (5) potencijalni ispusti na pra{ina vo vozduhot I toa :

· Vo pogon za proizvodstvo na pra{kasti proizvodi , objekt 1

· Vo pogon za proizvodstvo na te~ni proizvodi , objekt 2
Kade se o~ekuva emisija od cvrsti ~esti~ki :

1. Silos za gotovi pra~kasti proizvodi (vo faza na polnewe)

2. Disolveri od 5000l. i dva od 500l.
3. Me{alka za pra{kasti proizvodi
Detali za emisiite od ovaa kategorija se dadeni vo tabelite VI.1.2 i VI.1.3.
VI. 1.1.1 Fugitivni i potencijalni emisii
Vo ,,[vis Method,, nema nikakvi {tetni materii koi se ispu{taat vo vozduhot ,nitu pak se predviduva promena vo tehnolo{kiot proces koj eventualno bi dovel do fugativni i potencijalni emisii .
Vl .2. Emisii vo povr{inskite vodi





Vo ,,[vis Method,, nema emisii vo povr{inskite vodi.
 Tabelite VI.2.1 i VI.2.2. ne se popolnuvaat .
Vl .3
Emisii vo kanalizacija





Vodata za tehnolo{kiot proces vo ,,[vis Method,,se upotrebuva vo tehnolo{kiot process na sledniov na~in :
· Vodata so crevo se dodava vo potrebnata koli~ina (spored receptura) vo disolverite za proizvodstvo na te~ni proizvodi. Dodadenata voda e del od te~niot proizvod, koj se pakuva vo kanti so kapaci .

Od gore izlo`enotose gleda deka nema prisustvo na voda vo kanalizacionata mre`a od tehnolo{kiot proces.

Objektot raspolaga so septi~ka jama vo koja se sleva samo voda i fekalii od toaleti i mijalnici .
Vl .4
Emisii vo po~vata





Soglasno tehnolo{kiot proces vo ,,[vis Method,, kako i vkupnoto rabotewe , proizvodstvo , skladirawe i isporaka , nikade nikade ne se javuvaat otpadoci ili drugi zagaduva~ki materii koi mo`at da navlezat vo po~vata .
 Tabelite VI.4.1 i VI.4.2. ne se popolnuvaat.
Vl .5
Emisii na bu~ava
Vrz osnova na izvr{enite merewa na nivoto na bu~avata izrazeni vo dB , se zaklu~uva deka izmerenite vrednosti se pod dozvolenoto nivo za bu~ava , soglasno normativite navedeni vo Sl.Vesnik na RM br.64/1993.
Vl .6  Vibracii 
Nema izvori na vibracii , nitu vo pogonot , nitu vo celiot objekt . 
Vl .7  Izvori na nejonizira~ko zra~ewe
Nema izvori na nejonizira~ko zra~ewe koi vlijaat na `ivotnata sredina .
VII  SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA     AKTIVNOSTA
Vll .1  Uslovi na terenot na instalacijata
Pri ocenuvaweto na sostojbata na lokacijata I vlijanieto na emisiite vo `ivotnata sredina , vo predvid se zemeni lokacijata opi{ana vo II.1.1.
Vll .2  Ocenka na emisiite vo atmosferata
So cel da se proceni direktnoto vlijanie na zagaduva~kite supstanci emitirani vo vozduhot , izvr{ena e presmetka ~ii rezultati se prika`ani vo glava VI.
Glavna zagaduva~ka supstanca pretstavuva pra{inata (cvrsti suspendirani ~esti~ki) .

Ostanatite zagaduva~ki supstanci se nezna~itelni ili gi nema , taka {to ocenkata na vlijanieto na emisiite vo atmoaferata se odnesuva samo na pra{ina .

Nema detektiran miris nadvor od proizvodniot pogon .

Presmetkata e napravena so H1 Meteorologija , a rezultatite se dadeni vo tabela VII.2

	Zagaduva~ka supstanca
	Pridones  mg/Nm3
	Grani~na vrednost

        mg/Nm3

	
	Godi{no
	Dnevno
	Godi{no
	Dnevno

	Pra{ina
	1,49
	2,24
	1,52
	2,41


Soglasno Sl.Vesnik na RM br.3/90 I 50/05 , se konstatira deka pridonesot vrz zagaduvaweto na vozduhot e pod grani~nite vrednosti.

Vll .3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient
,,[vis Method,, nema emisii vo povr{inskite vodi .
Tabela VI.3.1 ne e popolneta .
Vll .4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija
Postoe~kite emisii vo kanalizacijata(septi~kata jama) e isklu~ivo od sanitarni potrebi . 

Ne postoi nikakva mo`nost za zagaduvawe na `ivotnata sredina .
VII  5  Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi
Vo ,,[vis Method,, nema emisii od podzemni vodi , isto taka nema emisii vo po~vata.
Tabelite VII.5.2 i VII.5.3 ne se popolnuvaat .
VII. 6 Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad
Nema rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad .
Vll .7 Zagaduvawe  na po~vata/podzemnata voda
Nema direktno zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi. Podatoci za porane{ni zagaduvawa ne se poznati .

Vll .8 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe 
Vo ramkite na instalacijata na ,,[vis Method,, ne se odlaga otpad . Sanitarniot I kancelariskiot otpad se ~uva do isfrlawe vo komunalni kanti za otpad .
Vll .9 Vlijanie na bu~avata
Vrz osnova na podatocite od izvr{enite merewa na bu~avata vo dB I barawata od Sl.Vesnik na RM br.64/93 , se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava .
VIII  OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII
So ogled deka glavno potencijalno zagaduvawe e emisijata na pra{ina pri dozirawe na repromaterijalite vo disolverite  i me{alkata za pra{kasti proizvodi , se predviduva postavuvawe na filtri vo naredniot period .
Tabela VIII.1.1 ne se popolnuva .
IX  MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI 
Na Slika br. 1  Prika`ana e lokacijata na mestoto na monitoring i zemawe primeroci .
X  EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI
1.  Se predviduva izvedba na fa}a~i na pra{ina (cikloni so filtri) , koi }e se postavat na  disolverite od 5000l. I 500l. , so {to bi se eliminirala  emisijata na pra{ina pri polnewe na istite so repromaterijal.

2. Se predviduva priklu~uvawe kon kanalizacionata mre`a na s.^egrane , koga taa }e bide operativna .

3.  Pri sozdavaweto na otpad , istiot se sobira i se nosi vo deponija , pri {to vo instalacijata ne se skladira pove}e od 24 ~asa .

4.  Prevzemeni se merki za spre~uvawe na nesre}i i nivni posledici.

XI  OPERATIVEN PLAN 
Soglasno  ~l. 134 od zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/05)  ,,[vis Method,, ima utvrdeno planirani aktivnosti vo vremenska ramka :
Tabela XI.1 
	br.
	vid aktivnosti
	cel
	o^ekuvan efekt
	period na realizacija

	1.
	investiciona
	instalirawe na usisen sistem so filtri za pra[ina
	minimalni emisii vo vozduhot
	tek na

2009-2100

	2.
	redovna
	sledewe na sostojbata so emisii vo @ivotnata sredina
	za[tita na @ivotna sredina
	kontinuirano


XII  OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI 
Vo ,,[vis Method,, ne postoi opasnost od pojavi na emisii od incidentni situacii .
Eventualnite incidentni situacii koi bi mo`ele da se pojavat se prestanok na snabduvawe so elektri~na energija I voda .
1.Pri prestanok na snabduvawe so elektri~na energija vo tekot na tehnolo{kiot process . Vo tekot na me{awetobi do{lo do potreba od frlawe na smesata , odnosno nejzin transport vo deponija ,za koe ima dogovor za transport .

2.Pri prestanok na snabduvawe so voda bi se slu~il prekin na tehnolo{kiot process , koj ne bi predizvikal dopolnitelen otpad.
Nadvor od rabotnoto vreme ima organizirano ~uvarska slu`ba .
So cel da se spre~at eventualnite havarii , a vo soglasnost so zakonot se vr{at periodi~ni merewa na :
· Gromobranska instalacija

· Kontrola na viqu{kari

· Za{titno zazemjuvawe

· Servisirawe na PP oprema
 XIII REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA AKTIVNOSTITE 
,,[vis Method,, so voveduvawe na najmoderna oprema i tehnologija , jasno poka`uva deka nema nikakva osnova za prestanok na rabota .
Vo slu~aj na prestanok so rabota , so primena na merki I tehniki na najdobar na~in }e go otstrani ostanatiot otpad koj bi se javil so prestanok na rabota.  

                                                                                              ,,[vis Method,,

                                                                                                       Upravitel
                                                                                Mujeser Fetai
XlV   NETEHNI^KI PREGLED 
 Netehni~kiot pregled opva}a :
Opis na :
· instalacijata i nejzinite aktivnosti, 
,, [vis Method,, e instalacija za proizvodstvo na vnatre{ni I nadvore{ni disperzii, plasti~ni, siluikonski I mineralni fasadi.

Vo svojot sostav taa opfa}a pove}e proizvodni celini smesteni vo oddelni grade`ni objekti, I toa :

· proizvodstvo na te~ni proizvodi

· proizvodstvo na pra{kasti proizvodi

· magacin za repro materijali

· magacin za repro material

· odelenie za tonirawe

            na slika br. 1 e prika`an rasporedot na proizvodnite edinici na lokacijata.

             Aktivnostite vo instalacijata se :

· dozirawe , razmeruvawe
· me{awe vo disolveri za te~en proizvod

· me{awe vo horizontalna me{alka za pra{kast proizvod

· pakuvawe I skladirawe

· surovini i pomo{ni materijali, drugi supstancii i energija koi se upotrebuvaat ili sozdavaat od strana na instalacijata,
Site informacii se dadeni vo glava lV

· izvorite na emisii od instalacijata,
Site informacii se dadeni vo glava Vl

· uslovite na terenot na instalacijata i poznati slu~ai na istorisko zagaduvawe, - nema
· prirodata i kvantitetot na predvidenite emisii od instalacijata vo sekoj medium poodelno kako i identifikacijata na zna~ajnite efekti na emisiite vrz `ivotnata sredina, 
Edinstveni emisii od instalacijata e emisija na pra{ina , no so ogled da taa e mnogu mala nema nikakvo negativno vlijanie na `ivotnata sredina.
· kade {to e potrebno, merki za prevencija i iskoristuvawe na otpadot sozdaden od instalacijata, ne e mo`no
· ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite principi na obvrskite na operatorot, t.e.
(1) Nabavka I monta`a na va}a~I na pra{ina nad disolverite
(2) ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe;

(3) sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost Zakonot za otpad; koga otpad se sozdava,  se vr{i negovo odlagawe i vo isto vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina; 

(4) energijata se upotrebuva efikasno;

(5) prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i namaluvawe na nivnite posledici;

(6) prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba.
· planiranite merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina.
XV    IZJAVA
Izjava
So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vosoglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik br.53/05) i regulativite napraveni za taa cel.
Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, to~ni i kompletni.
Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na baraweto ili negovi delovi za potrebite na drugo lice.
Potpi{ano od :    [vis Method DOOEL                               

               Datum  : 07.09.2020


                         

(vo imeto na organizacijata)

Ime na potpisnikot  :      
Mujeser Fetai




Pozicija vo organizacijata :           
Upravitel

       


                          

	Pe~at na kompanijata:




ANEKS 1
TABELI

TABELA lV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata 
	Ref.

Br ili
	Materijal/

Supstancija

	CAS

Broj
	Kategorija na opasnost
)

	Koli~ina
	Godi{na upotreba
	Priroda na upotrebata
	R
 - Fraza
	S12 -

Fraza

	{ifra
	
	
	
	(toni)
	(toni)
	
	
	

	
	Mowilith ldm 1871
	  nema
	
	
	17t
	Disperzni boi za
	R-20
	S-2

	
	Coatext p 500

Arbocell

Finntalk

Loxanol

Naoh

Agitan 260

Tio2 

Polnilo vo razni granulacii

Cement PC 45

Vinapas 
	dostapni

podatoci
	
	
	18.5t

31t

24,8t

25t

12t

23t

4t

58t

65t

60t
	Vnatre{ni i nadvore{ni zidovi

Pra{kasti lepila za керамички плочки


	R-22
R-43

R-36

R-37
	S-8

S-13

S-20

S-22

S-24

S-25

S-26

S-28

S-29

S-37



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


TABELA lV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata
	Ref.

Br ili
	Materijal/

Supstancija(1)
	Miris
	Prioritetni supstancii


	{ifra
	
	Mirizlivost
Da/Ne
	Opis
	Prag na osetlivost

	

	
	
	
	
	(g/m3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Navedeni vo tabela IV1.1
	ne
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vo prodol`enie e dostaven hemiskiot sostav na gore navedenite proizvodi , koi se koristat kako sirovini za proizvodstvo :

1. Mowilith LDM 1871  / ACRONAL A509  -  na baza na etilen i vinil acetat / na baza na akril ester i metil akril ester

2. Coatext p500  -  antipenu{avec

3. Abrocell / Novacel – hidroksi propil metil celuloza

4. Finntalk  - talk do 10μ
5. Agitan 260 / Polidisp A  - tripolifosfat

6.  Loxanol / Lucitol ECO  - voden rastvor na izotiazolini

7. TiO2 kako polnilo

8. Polnila na baza CaCO3 i dolomit , vo rzni granulacii
9. Cement PC45 od USJE

10. Vinnapas – pra{kast etilen vinil hlorid i vinil acetat

TABELA V .2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad
	Otpaden materijal
	Broj od Evropskiot katalog na otpad 
	Glaven izvor
’

	Koli~ina
	Prerabotka/odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija

	Prerabotka, reupotreba ili reciklirawe so prevzema~
	Odlo`uvawe nadvor od lokacijata


	
	
	
	Toni/mese~no
	m3 / mese~no

	(Na~in i lokacija)
	(Metod, lokacija i prevzema~)
	(Metod, lokacija i prevzema~)

	
	
	
	
	
	
	
	


TABELA  V.2.2   OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad
	Otpaden materijal
	Broj od Evropski katalog na otpad 
	Glaven izvor

	Koli~ina
	Prerabotka/odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija



	Prerabotka, reupotreba ili reciklirawe so prevzema~
	Odlo`uvawe nadvor od lokacijata


	
	
	
	Toni/mese~no
	m3 / mese~no


	(Metod, lokacija i prevzema~)
	(Metod, lokacija i prevzema~)
	(Metod, lokacija i prevzema~)

	Natronski I PE vre}I od ambala`a
PET konteweri od 1000l

Pra{ina
	
	
	0,4t

3 kom.

25kg
	
	
	Proda`ba 
Proda`ba na zainteresirani lica
	Selska deponija


TABELA Vl.1.1     emisii od parni kotli vo atmosferata 
   (1 strana za sekoja to~ka na emisija)
To~ka na emisija:

	To~ka na emisija Ref. br:
	

	Opis:
	

	Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N):
	

	Detali za ventilacija      

Dijametar:

  Visina na povr{ina(m):
	

	Datum na zapo~nuvawe so emitirawe:
	


Karakteristiki na emisijata :







  

	Vrednosti na parniot kotel             

Izlez na parea:

 Toplinski vlez:
	kg/h
MW

	Gorivo na parniot kotel                                       

Vid:

Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva
% sodr`ina na sulfur:
	kg/h


	NOx 
	 mg/Nm3

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto gorivo)

	Maksimalen volumen na emisija
	m3/h

	Temperatura
	oC(max)
	    oC(min)
	oC(avg)


(i) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe): 
TABELA Vl.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     (1 Strana za sekoja emisiona to~ka)
	Emisiona to~ka Ref. Br:
	Silos so gotov pra{kast proizvod

	Izvor na emisija:
	Polnewe na silos

	Opis:
	Polnewe na silosot od gornata strana

	Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E,6N):
	63 2000

49 8500

	Detali za ventilacija      

Dijametar:

  Visina na povr{ina(m):
	    3 m.

    4 m.

	Datum na zapo~nuvawe so emitirawe:
	


Karakteristiki na emisijata:








	(i)
Volumen koj se emituva:

	Sredna vrednost/den
	m3/d
	Maks./den
	0,18 m3/d

	Maksimalna vrednost/~as
	m3/h
	Min. brzina na protok 
	m.s-1

	(ii)
Drugi faktori

	Temperatura
	 25            oC(max)
	10  oC(min)
	 17,5   oC(sr.vrednost)

	Izvori od sogoruvawe:

Volumenskite izrazi izrazeni kako:
 ( suvo.      ( vla`no        ________%O2


(iii) 
Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 

	Peridi na emisija (sredno)
	                    min/h       2       hr/day       72        day/y


TABELA Vl.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata 
(1 tabela za emisiona to~ka)
Referenten broj na to~ka na  emisija:
Silos za gotov pra{kast proizvod





	Parametar
	Pred da se tretira(1)
	Kratok opis na tretmanot 
	Kako oslobodeno(1)

	
	mg/Nm3
	Kg/h
	
	mg/Nm3
	kg/h.
	kg/year

	
	Sredno
	Maks.
	Sredno
	Maks.
	
	Sredno
	Maks.
	Sredno
	Maks.
	Sredno
	Maks.

	Pra{ina
	
	
	
	
	Se talo`i na
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	podot na pogonot se
	53,00
	76,22
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	mete (sobira i
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	smuka so
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	pravosmukalka)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.
Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in.

TABELA Vl.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata
	To~ki na emisija 
	Opis
	Detali na emisijata1
	Primenet sistem za namaluvawe (filtri,...)

	Referentni broevi
	
	materijal
	mg/Nm3(2)
	kg/h.
	kg/godina
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vilu{kar
	~ad
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten period.

2
Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe. 

TABELA Vl.1.5: Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata
	To~ki na emisija ref.br. (pretstaven vo dijagramot)
	Opis
	Defekt koj mo`e da predizvika emisija
	Detali za emisijata
(Potencijalni maks. emisii)1

	
	
	
	Materijal
	mg/Nm3
	kg/~as

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt.
TABELA Vl.2.1:  Emisii vo povr{inski vodi



(1 strana za sekoja emisija)

To~ka na emisija:

	To~ka na emisija Ref. Br:
	

	Izvor na emisija
	

	Lokacija :
	

	Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N):
	

	Ime na recipientot (reka, ezero...):
	

	Protok na recipientot:
	                                     m3.s-1 protok pri suvo vreme
                                                m3.s-1 95%protok

	Kapacitet na prifa}awe na otpad (Dozvolen samopre~istitelen kapacitet):
	kg/den


Detali za emisiite:










	(i)
Emitirano koli~estvo

	Prose~no/den
	m3
	Maksimalno/den
	m3

	Maksimalna vrednost/~as
	m3
	
	


(ii) 
Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe):
	Periodi na emisija (sredna vrednost)
	                    min/h              hr/day               day/y


TABELA Vl.2.2:
Emisii vo povr{inskite vodi - Karakteristiki na emisijata     (1 tabela za emisiona to~ka)
Referenten broj na to~ki na emisija:







	Parametar
	Pred da se tretira
	Kako {to e oslobodeno
	% Efikasnost

	
	Maks. prose~na vrednost na ~as
(mg/l)
	Maks. prose~na vrednost na den (mg/l)
	kg/den
	kg/godina
	Maks. prose~na vrednost na ~as
(mg/l)
	Maks. prose~na vrednost na den (mg/l)
	kg/den
	kg/godina
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TABELA Vl.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija

(Edna strana za sekoja emisija)

To~ka na emisija:
	To~ka na emisija Ref.  Br:
	Toaleten ~vor

	Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija:
	Proizvodna hala br.1

	Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N):
	

	Ime na prevzema~ot otpadnite vodi:
	Sopstvena septi~ka jama

	Finalno odlagawe
	


Detali za emisijata:










	(i)
Koli~ina koja se emitira

	Prose~no/den
	0,7 m3
	Maksimum/den
	1,2 m3

	Maksimalna vrednost/~as
	m3
	
	


(ii) 
Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe):
	Periodi na emisija (sredna vrednost)
	                  min/~       1       ~/den    224       den/god


TABELA Vl.3.2:
Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka)

Referenten broj na to~ka na emisija:
septi~ka jama







	Parametar
	Pred da se tretira
	Kako {to e oslobodeno
	% Efikasnost

	
	Maks. prose~na vrednost na ~as
(mg/l)
	Maks. prose~na vrednost na den (mg/l)
	kg/den
	kg/godina
	Maks. prose~na vrednost na ~as
(mg/l)
	Maks. prose~na vrednost na den (mg/l)
	kg/den
	kg/godina
	

	
	
	
	
	
	
	
	10kg/den
	
	

	Otpadok od toaleten ~vor
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TABELA Vl.4.1:
Emisii vo po~va (1 Strana za sekoja emisiona to~ka)

Emisiona to~ka ili oblast: 
	Emisiona to~ka/oblast Ref.  Br:
	

	Pateka na emisija:


(bu{otini, bunari, propuslivi sloevi, kvasewe, rasfrluvawe itn.)
	

	Lokacija:
	

	Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5 Istok, 5 Sever):
	

	Visina na ispustot:

(vo odnos na nadmorskata visina na recipientot)
	

	Vodna klasifikacija na recepientot (podzemnoto vodno telo):
	

	Ocenka na osetlivosta od zagaduvawe na podzemnata voda (vklu~uvaj}i go stepenot na osetlivost):
	

	Identitet i oddale~enost na izvorite na podzemna voda koi se vo rizik (bunari, izvori itn.):
	

	Identitet i odale~enost na povr{inskite vodni tela koi se vo rizik:

	


Detali za emisijata:








  

	(i)
Emitiran volumen

	Prose~no/den
	m3
	Maksimum/den
	m3

	Maksimalna vrednost/~as
	m3
	
	


(ii) 
Period ili periodi za vreme na koi emisiite se napraveni, ili }e se napravat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe):
	Periodi na emisija (sredno)
	                    min/h              h/day               day/y


TABELA Vl.4.2:
Emisii  vo po~vata - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka)

Referenten broj na emisiona to~ka/oblast:








	Parametar
	Pred tretmanot
	Kako {to e oslobodeno
	% Efikasnost

	
	Max. na ~as sredno
(mg/l)
	Max. Dnevno sredno (mg/l)
	kg/den
	kg/godina
	Max.sredna vrednost na ~as (mg/l)
	Max. sredna vrednost na den (mg/l)
	kg/den
	kg/godina
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TABELA Vl.5.1:  Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava
	Izvor
	Emisiona to~ka

Ref. Br
	Oprema Ref. Br
	Zvu~en pritisok1
dBA na referentna odale~enost
	Periodi na emisija

	
	
	
	
	

	Proizvodna hala
Br.1
	Vo centar na
halata
	
	54,7
	3

	
	Na 5 metra pred vratata
	
	36
	3

	
	
	
	
	

	Proizvodna hala
Br.2

	Vo centar na

halata
	
	55,8
	3

	
	Na 5 metra pred vratata
	
	41
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.    Za delovi od postrojkata mo`e da se koristat nivoa na intenzitet na zvu~nost.
Tabela Vll.3.1:
 Kvalitet na povr{inska voda
(List 1 od 2) To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________
	Parametar
	Rezultati 

(mg/l)
	Metod na zemawe primerok

(zafat, nanos itn.)
	Normalen analiti~ki opseg
	Metoda/tehnika na analiza

	
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	
	
	

	pH
	
	
	
	
	
	
	

	Temperatura
	
	
	
	
	
	
	

	Elektri~na provodlivost EC
	
	
	
	
	
	
	

	Amoniumski azot NH4-N
	
	
	
	
	
	
	

	Hemiska potro{uva~ka na kislorod
	
	
	
	
	
	
	

	Biohemiska potro{uva~ka na kislorod
	
	
	
	
	
	
	

	Rastvoren kislorod O2(r-r)
	
	
	
	
	
	
	

	Kalcium Ca
	
	
	
	
	
	
	

	Kadmium Cd
	
	
	
	
	
	
	

	Hrom Cr
	
	
	
	
	
	
	

	Hlor Cl
	
	
	
	
	
	
	

	Bakar Cu
	
	
	
	
	
	
	

	@elezo Fe
	
	
	
	
	
	
	

	Olovo Pb
	
	
	
	
	
	
	

	Magnezium Mg
	
	
	
	
	
	
	

	Mangan Mn
	
	
	
	
	
	
	

	@iva Hg
	
	
	
	
	
	
	


Kvalitet na povr{inska voda (List 2 od 2) 
	Parametar
	Rezultati 

(mg/l)
	Metod na zemawe primerok

(zafat, nanos itn.)
	Normalen analiti~ki opseg
	Metoda/tehnika na analiza

	
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	
	
	

	Nikel Ni
	
	
	
	
	
	
	

	Kalium  K
	
	
	
	
	
	
	

	Natrium Na
	
	
	
	
	
	
	

	Sulfat SO4
	
	
	
	
	
	
	

	Cink Zn
	
	
	
	
	
	
	

	Vkupna bazi~nost
(kako CaCO3)
	
	
	
	
	
	
	

	Vkupen organski jaglerod TOC
	
	
	
	
	
	
	

	Vkupen oksidiran azot TON
	
	
	
	
	
	
	

	Nitriti NO2
	
	
	
	
	
	
	

	Nitrati NO3
	
	
	
	
	
	
	

	Fekalni koliformni bakterii vo rastvor ( /100mls)
	
	
	
	
	
	
	

	Vkupno bakterii vo rastvor ( /100mls)
	
	
	
	
	
	
	

	Fosfati PO4
	
	
	
	
	
	
	


Tabela Vll.5.1:
Kvalitet na podzemna voda 
To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________

	Parametar
	Rezultati 

(mg/l)
	Metod na zemawe primerok

(smesa i sl.)
	Normalen analiti~ki opseg
	Metoda/tehnika na analiza

	
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	
	
	

	pH
	
	
	
	
	
	
	

	Temperatura
	
	
	
	
	
	
	

	Elektri~na provodlivost EC
	
	
	
	
	
	
	

	Amoniumski azot NH4-N
	
	
	
	
	
	
	

	Rastvoren kislorod O2(r-r)
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatoci od isparuvawe (180oC)
	
	
	
	
	
	
	

	Kalcium Ca
	
	
	
	
	
	
	

	Kadmium Cd
	
	
	
	
	
	
	

	Hrom Cr
	
	
	
	
	
	
	

	Hlor Cl
	
	
	
	
	
	
	

	Bakar Cu
	
	
	
	
	
	
	

	Cijanidi Cn, vkupno
	
	
	
	
	
	
	

	@elezo Fe
	
	
	
	
	
	
	

	Olovo Pb
	
	
	
	
	
	
	

	Magnezium Mg
	
	
	
	
	
	
	

	Mangan Mn
	
	
	
	
	
	
	

	@iva Hg
	
	
	
	
	
	
	

	Nikel Ni
	
	
	
	
	
	
	

	Kalium K
	
	
	
	
	
	
	

	Natrium Na
	
	
	
	
	
	
	


Kvalitet na podzemna voda 
	Parametar
	Rezultati 

(mg/l)
	Metoda na zemawe primerok (smesa, zafat i sl.)
	Normalen analiti~ki opseg
	Metoda/tehnika na analiza

	
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	
	
	

	Fosfati PO4
	
	
	
	
	
	
	

	Sulfati SO4
	
	
	
	
	
	
	

	Cink Zn
	
	
	
	
	
	
	

	Vkupna bazi~Brst

 (kako CaCO3)
	
	
	
	
	
	
	

	Vkupen organski jaglerod 
	
	
	
	
	
	
	

	Vkupen oksidiran azot 
	
	
	
	
	
	
	

	Arsen As
	
	
	
	
	
	
	

	Barium Ba
	
	
	
	
	
	
	

	Bor B
	
	
	
	
	
	
	

	Fluor F
	
	
	
	
	
	
	

	Fenol
	
	
	
	
	
	
	

	Fosfor P
	
	
	
	
	
	
	

	Selen Se
	
	
	
	
	
	
	

	SrebroAg
	
	
	
	
	
	
	

	Nitriti NO2
	
	
	
	
	
	
	

	Nitrati NO3
	
	
	
	
	
	
	

	Fekalni bakterii vo rastvor ( /100mls)
	
	
	
	
	
	
	

	Vkupno bakterii vo rastvor ( /100mls)
	
	
	
	
	
	
	

	Nivo na vodata (spored nadmor. vsina na Pula)
	
	
	
	
	
	
	


TABELA Vll.5.2: 
Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto 
	Sopstvenik na zemji{teto

	Lokacija kade {to se vr{i rasfrlaweto
	Podatoci od mapa
	Potreba od Fosforno |ubre za sekoja farma

	
	
	
	


Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient      _________
TABELA Vll.5.3: Rasprostranuvawe
Sopstvenik na zemji{te/Farmer________________________________



Referentna mapa_______________________



	Identitet na povr{inata
	

	Vkupna povr{ina (ha)
	

	(a) Upotrebliva povr{ina (ha)
	

	Test na po~vata za Fosfor Mg/l
	

	Datum na pravewe na testot za Fosfor
	

	Kultura
	

	Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha)
	

	Koli~estvo na mil rasfrlena na samata farma 

(m3/ha)
	

	Proceneto koli~esto Fosfor vo milta rasfrlena na farmata (kg P/ha)
	

	(b) Volumen {to treba da se aplicira (m3/ha)
	

	Apliciran fosfor  (kg P/ha)
	

	Vk. koli~estvo vnesena mil (m3)
	


Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.           
	Koncentracija na Fosfor vo materijalot {to se rasfrla
	    -   kg Fosfor/m3


	Koncentracija na Azot vo materijalot {to se rasfrla
	     -    kg Azot/m3


TABELA Vll.8.1  Ocenka na ambientalnata bu~ava 

	
	Nacionalen koordinaten sistem
	Nivoa na zvu~en pritisok

	
	(5 Sever, 5 Istok)
	L(A)eq
	L(A)10
	L(A)90

	1.  Granica na instalacijata


	
	
	
	

	Mesto 1:
	
	
	
	

	Mesto 2:
	
	
	
	

	Mesto 3:
	
	
	
	

	Mesto 4:
	
	
	
	

	Lokacii osetlivi na bu~ava
	
	
	
	

	Mesto 1:
	
	
	
	

	Mesto 2:
	
	
	
	

	Mesto 3:
	
	
	
	

	Mesto 4:
	
	
	
	


Zabele{ka: Site lokacii treba da bidat nazna~eni na pridru`nite crte`i. 
TABELA Vlll.1.1: 
Namaluvawe /  kontrola na tretman
Referenten broj na emisionata to~ka:






	Kontrolen parametar1
	Oprema 2
	Postojanost na opremata
	Kalibracija na opremata
	Podr{ka na opremata

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Kontrolen parametar1
	Monitoring koj treba da se izvede3
	Oprema za monitoring
	Kalibrirawe na opremata za monitoring

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.
TABELA lX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci 
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)
Referenten broj na emisionata to~ka:
pogon so disolveri





	Parametar
	Frekfencija na monitoring
	Pristap do mernite mesta
	Metod na zemawe na primeroci
	Metod na analiza/ tehnika

	Pra{ina
	mese~no
	lesen
	
	Te`insko merewe gr.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


TABELA IX.1.2  Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina 
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na to~kata na monitoring:
pogon so horizontalna me{alka




	Parametar
	Frekfencija na monitoring
	Pristap do to~kite na monitoring 
	Metod na zemawe na primeroci
	Metod na analiza/ tehnika

	Pra{ina

	Mese~no
	lesen
	
	Merewe na te`ina gr.


� Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata


� Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1


� Selected nomenclature for sources of air pollution, dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  Upatstvoto


� Nomenclature for sources of emission


� Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na instalacijata


� Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide registrirana vo sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.2.


� Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na instalacijata treba da se podnesat vo Prilogot I.2.


� Vnesi go(gi) kodot i aktivnosta(e) nabroeni vo Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 89/05 od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e tehnologii koi se cel na ISKZ, kodot za sekoja tehnologija treba da se ozna~at. Kodovite treba jasno da se odeleni me|u sebe.


1   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija


2 Chemical Abstracts Service


3 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93)


4 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto


5 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. Vesnik 18-99). 


� Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces


� Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad


� Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces


� Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1.


� Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad
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