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A) OP[T DEL 
 
 
 

1. Voved 
 

^ove~koto telo e biolo{ki i fizi~ki sistem so 
ekstremno kompleksna priroda. Koga ke go pogledneme kako 
mehani~ki sistem ke vidime deka se sostoi od linearni i 
nelinearni elementi ~ij mehani~ki svojstva se razli~ni od 
li~nost do li~nost. 

 

 
 
Slika 1.  Uprosten mehani~ki sistem koj go pretstavuva ~ove~koto telo 
                  koe stoi na vertikalna vibrira~ka platforma 
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 Od biolo{ka gledna to~ka , situacijata isto taka ne e ni malku 
ednostavna, posebno koga ke se zemat predvid psiholo{kite efekti na 
vibraciite vrz ~ovekot. So drugi zborovi, pri analizata na vlijanieto 
na vibraciite vrz ~ovekot, neophodno e da se zemat vo predvid kako 
mehani~kite  taka i mentalnite efekti od istite.  
 
 Razgleduvajki go ~ove~koto telo kako mehani~ki sistem mo`e da 
se izdvoi toraks-abdominalniot del kako najzna~aen. Ovoj del od 
sistemot ima sopstvena frekvencija vo podra~jeto od 3.0 – 6.0 Hz, {to 
zna~i deka vibracionite nivoa so frekvencija od 3.0 – 6.0 Hz 
predizvikuvaat rezonantni pojavi na toj del od ~ove~kiot organizam. 
 Drug rezonanten efekt kaj ~ove~kiot organizam e utvrden vo 
frekventno podra~je od 20.0 – 30.0 Hz I se odnesuva na sistemot glava 
- ramewa. 
 Kriti~no frekventno podra~je za o~noto jabolko  na ~ovekot e 
podra~jeto od 60.0 – 90.0 Hz, dodeka vibraciite so frekvencija od 
100.0 – 200.0 Hz lo{o vlijaat na ~ove~kata vilica, bidejki vo toa 
frekventno podra~je toj elemet vleguva vo rezonansa. 

 
 
 

Slika 2. 
 

           Koeficient na prenos na vertikalni vibracii, od platforma do 
poedini delovi od ~ove~koto telo, vo funkcija od frekvencijata,  

kaj subjekt koj {to stoi 
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2. Kriterium za maksimalno vreme na izlo`enost na ~ove~kiot 
organizam na odredeni nivoa na vibracii 
 
 
 Site ovie soznanija za vlijanieto na vibraciite vrz ~ove~kiot 
organizam se sublimirani vo ISO 2631 – 1978 standardot, koj 
pretstavuva osnoven kriteium za definirawe na maksimalnoto vreme 
na izlo`enost na ~ove~kiot organizam na vibracii so odreden 
intenzitet I frekvencija,  (vo frekventno podra~je od 1.0 – 80.0 Hz) , 
bez posledici po istiot. 

 
 
 

Slika 3      Slika 4 
 
Kriterium za maksimalno vreme na  Kriterium za maksimalno vreme na 
izlo`enost na ~ove~kiot organizam izlo`enost~ove~kiot organizam  
na vertikalni vibracii   na lateralni vibracii 
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B) POSEBEN DEL 
 
 

 Definirawe na parametar koj ke se snima i izbor na merni 
mesta 
 

Izborot na parametar koj ke se snima e napraven vrz osnova na 
smernicite I kriteriumite koi postojat za takov vid analizi  t.e. 
izbrano e zabrzuvaweto na vibraciite (izrazeno vo m/s2) da bide 
parametar koj ke se sledi, vo funkcija od frekvencijata (izrazena vo 
Hz).Merewata se vr{eni vo frekventno podra~je od 0.1 – 200 Hz. 
Zaradi dobivawe porealna slika za vibracionata sostojba na mernite 
mesta, praveni se tri referentni merewa so po 16 usrednuvawa na 
rezultatite  (frekventnite spektri). 

Izborot na mernite mesta e napraven soglasno smernicite I 
barawata na nara~atelot , pri {to e vodeno smetka toa da bidat 
reprezentativni merni mesta. Izborot na merni to~ki I merni pravci 
e napraven so prethodno snimawe na ovie vrednosti, pri {to kako 
reprezentativni se usvoeni onie merni to~ki I merni pravci kaj koi e 
utvrdeno maksimalno vibraciono nivo. 
  
 
 
 

1. Specifikacija na oprema koja e koristena pri realizacija na 
merewata: 
 

 Merewata se izvr{eni so  FFT- analizator na vibracii 
 

  BRUEL & KJAER, SCHENCK – VIBROPORT 41, 
 BRUEL & KJAER, SCHENCK – VIBRO-FFT 41. 
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2. Grafo - analiti~ki prikaz na rezultatite od merewata i evaluacija 
na izmerenite rezultati 
 
2.1 Rezultati od merewate:   

  
Merno mesto br 1. Mereweto e izvr{eno za vreme na rabota na 
postrojkata za podgotovka na beton. 
 
- Sumarno nivo na vibracionoto zabrzuvawe   

asum = 0.0454m/s2 

 
- Frekventen spektar na vibracionoto zabrzuvaw 

 
 

 
 
 
Merno mesto br 2. Mereweto e izvr{eno za vreme na rabota na 
postrojkata za podgotovka na beton. 
 
Sumarno nivo na vibracionoto zabrzuvawe   

asum = 0.0249m/s2 

 
- Frekventen spektar na vibracionoto zabrzuvawe 
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2.2 Analiza na rezultatite od mereweto: 
 
Za Merno mesto1: 
 

Ako se analiziraat rezultatite od mereweto, mo`e da se 
zaklu~i  deka vo frekventnoto podra~je vo koe e izvr{eno 
istoto, egzistira  edna  vibraciona komponenta, so frekvencija 
od 23.173 Hz i intenzitet  0.001m/s2: 
 
Za Merno mesto2: 
 

Ako se analiziraat rezultatite od mereweto, mo`e da se 
zaklu~i  deka vo frekventnoto podra~je vo koe e izvr{eno 
istoto, egzistira  edna  vibraciona komponenta, so frekvencija 
od 40.06 Hz i intenzitet  0.000517m/ s2: 
 
 
 Istite ne privlekuvaat posebno vnimanie, koga se 
analizira vlijanieto na vibraciite vrz ~ove~kiot organizam. 
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3. Избор на мерни места 
 

 


