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I.  Op{ti informacii 

  
Ime na kompanijata1 IGM Vratnica AD Vratnica 
Praven status Akcionersko dru{tvo 
Sopstvenost na kompanijata Privatna 
Sopstvenost na zemji{teto Koncesija 

na 30 + 30 god. na kopot 
Adresa na lokacijata  
(i po{tenska adresa, 
dokolku e razli~na od 
pogore spomenatata) 

Ul.101 Br.bb Vratnica 

Broj na vraboteni 67 
Ovlasten pretstavnik  Petkovska Vesna 071-224-648 
Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet 
na baraweto2 

Prilog 2, to~ka 3.2 Sl.vesnik 89/05: 
B-dozvola, iskop i drobewe na mineralni 

surovini 
Proektiran kapacitet 200.000m3/godi{no  

I.1 Vid na baraweto3 

Obele`ete go soodvetniot del 
Nova instalacija  / 
Postoe~ka instalacija h 
Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

/ 

Prestanok so rabota / 

I.2 Organ nadle`en za izdavawe na B - Integrirana ekolo{ka     
dozvola 

 
Ime na edinicata na  
lokalnata samouprava 

Op{tina Jegunovce 

Adresa s.Jegunovce 
Telefon  044-397-766 

 

                                                 
1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2 Da se vnesat {ifrite na aktivnostite vo instalacijata spored Aneks 1 od ISKZ uredbata(Sl. vesnik 89/05 od 21 
oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove{e aktivnosti koi se predmet na ISKZ, treba da se ozna~i 
{ifrata za sekoja aktivnost.[ifrite treba da bidat jasno odeleni edna od druga. 
3 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na instalacijata 
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I. Opis na tehni~kite aktivnosti 

Opi{ete ja postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, 

sistemite za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto i iskoristuvawe na 

otpadot, postapkite za rabota na postrojkata, vklu~uvaj}i i kopii od 

planovi, crte`i ili mapi, (terenski planovi i mapi na lokacija, dijagrami 

na postapkite za rabota) i ostanati poedinosti, izve{tai i pomo{na 

dokumentacija koi se potrebni da gi opi{at site aspekti na aktivnosta. 

Ovde treba da se vklu~i prikaz na razvitokot na procesite. 

Prilog II treba da sodr`i lista na site postapki/procesi od 

oddelenite delovi koi se odvivaat, vklu~uvajki dijagrami na postapki za 

sekoj od niv i so dopolnitelni relevantni informacii. 

 

ODGOVOR 

 
  IGM “Vratnica” AD - Vratnica - industrija za grade`ni materijali e 

proizvoditel na separiran i mikroniziran kalcit i dolomit i na betonski 

grade`ni elementi. Makro lokaciskata postavenost na instalacijata vo 

prika`ana e vo prilog br1 .Instalacijata ja so~inuvaat: 

• Povr{inski kop na le`i{teto na varovnik  “Staro Selo”; 

• Povr{inski kop na le`i{teto na varovni~ka bre~a “Surin” koe se 

nao|a pome|u selata Roga~evo i Staro Selo, vo KO Roga~evo so 

godi{en kapacitet od 200.000m3; 

• Separacija za prerabotka na varovnik so kapacitet Q=100t/h locirana 

vo neposredna blizina na povr{inskiot kop; 

• Pogon za proizvodstvo na betonska galanterija vo s.Vratnica na 

oddale~enost od povr{inskiot kop okolu 2km; 

• Pogon za proizvodstvo na mikroniziran kalcit i dolomit vo               

s. Vizbegovo - Skopje.  
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 Bidej}i eksploatacionoto pole "Staro Selo"- s.Staro Selo e vo 

zavr{na faza na eksploatacija, IGM "Vratnica" so osnovna surovina za 

proizvodniot proces }e se snabduva od eksploatacionoto pole "SURIN" - s. 

Roga~evo .  

 Dogovorot za koncesija za eksploatacija na mineralna surovina na 

varovnik na le`i{teto “Staro Selo” pod br.08-8640 izdadeno e na 

24.12.1999 godina od Ministerstvoto za ekonomija za period od 30 godini 

dadeno vo prilog br.2.  

 Reljefot na terenot na koj se nao|a le`i{teto "Staro Selo" - s.Staro 

Selo, e blaga padina svrtena kon jugo - istok. Padinata kon jug i jugo - istok 

preo|a vo ramna re~na terasa. Na severo - zapadnata strana se izdiga 

[arplaninskiot venec, po koj postojat dlaboko izbrazdeni jarugi i slivovi 

od bezimeni potoci. Na oddale~enost od okolu 500m zapadno od le`i{teto 

vo smer na Vratnica te~e Qubotenskata reka. 

 Le`i{teto “Surin” i separacijata oddale~eni se 25km od Tetovo i se 

nao|aat vo blizina na delnicata Tetovo – Ja`ince. Oddale~enosta od 

Tetovo vo nasoka na Ja`ince e okolu 23km, a od Silmak - Jegunovce se nao|a 

na oddale~enost od 15km. Od naselenoto mesto s.Staro Selo se nao|a na 

oddale~enost od 450-900m, a od naselenoto mesto s.Roga~evo se nao|a na 

oddale~enost od 550-1000m. Eksploatacionoto pole "Surin" so ovie naseleni 

mesta i so povr{inskiot kop "Staro Selo", e povrzano so polski pat~iwa. 

 Eksploatacionoto pole "Surin" - Roga~evo zavzema povr{ina od 0,4km2 

na nadmorska viso~ina od 800 do 970m. Najvisokata kota vo eksplatacionoto 

pole e vrvot "Surin" so visina 974m. Eksploatacijata na povr{inskiot kop 

se izveduva vrz baza na Odobrenieto za otvorawe na rudnik Up.Ι.br. 08-245/1 

od 30.11.2000 godina, Dogovorot za koncesija za eksploatacija na mineralna 

sirovina na varovnik na le`i{teto “Surin” pod br.08-6606/2 izdadeno na 

03.03.2000godina od Ministerstvoto za ekonomija za period od 30 godini 

dadeno vo prilog br.3/2. Vo prilog br.4/3 daden e Imoten list na lokacijata  

na koja e korisnik IGM Vratnica. Mikrolokacijata na povr{inskite kopovi i 

separacijata prika`ani se vo prilog br.5.    
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ІІ.1 TEHNOLO[KA  [EMA  NA  PROCESOT  NA RABOTA NA 

INSTALACIJATA 

   

Tehnolo{kata  {ema na procesot na rabota e prika`an so slednata {ema: 

 

[ema na profiten centar Vratnica 

 

  
  

 
Profiten centar  

Vratnica  

 
Rudnici  

"Staro Selo" i “Surin” 

i separacija 

 
Proizvodstvo na 

betonska galanterija 
Vratnica 

 
Monta`a na betonska 

galanterija 
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ІІ.1.1. OPIS  NA  POVR[INSKI KOP "STARO SELO" I  NA POVR[INSKI 

KOP "SURIN" 

  

 Le`i{teto Staro Selo, visinski e definirano so delnicata na 

magistralniot pat Tetovo - Ja`ince so kota 725 i naselbata Staro Selo koe 

e na nadmorska visina od 820. Delnicata na magistralniot pat se nao|a na 

ju`nata strana, a naselbata Staro Selo na severnata strana na le`i{teto. 

Prostorot kon istok e ograni~en so selskiot pat za Staro Selo, dodeka na 

zapad so jarugata koja se nao|a pome|u kopot i fabrikata. Nadmorskata 

visina na le`i{teto "Staro Selo" e so najniska kota 718, a kon sever vo 

nasoka na Staro Selo, kotata e 900. Na samoto le`i{te se nao|a vozvi{enie 

so kota 785. 

 Povr{inata na le`i{teto e pokriena so sitnogorica na poedini 

uvali, dodeka na pogolemiot del e potpolno neplodna, obrasnata so dosta 

retka treva. Podra~jeto okolu le`i{teto e vo kontakt so Dolna Polo{ka 

kotlina i [arplaninskiot masiv, taka {to atmosferskite padavini se 

umereni, a temperaturite promenlivi i sve`i. 

 

 Geologija na le`i{teto Staro Selo - Le`i{teto Staro Selo - 

Vratnica pretstavuva del od paleozojsko - karbonatniot kompleks na 

dolniot del od Qubotenskiot masiv. Toa e mermeriziran varovnik so mala 

zastapenost na {tetni primesi. Le`i{teto pripa|a na [arplaninsko -

Pelagoniskata zona, koja bila izlo`ena na vlijanie od razli~ni orogenetski 

dvi`ewa (hercinska i alpska orogeneza). Ovoj varovnik e zdroben vo 

tolkava merka {to retko mo`e da se sretne vo priroda. Zdrobenosta e so 

golemina do 60mm, so golemo u~estvo na frakcii pod 1mm taka {to e mo`no 

razlikuvawe na: krupno zdrobeni i sitno zdrobeni pra{inesti partii. 

Tektonikata pridonela zdrobenosta na le`i{teto da bide vo takov 

stepen, da kako pojava vo prirodata e dosta retka. 

 Ima homogen mineralo{ko - petrografski sostav, a go so~inuvaat  

katalizirani - milonitizirani varovnici. Mo`no e da se razlikuvaat 
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nekolku varieteti po boja i toa: sivo - bela, sivi i temno sivi. Vo poedini 

zoni ima retki pojavi na obojuvawe od minerali na `elezo. 

 Vo pogled na fizi~ko - mehani~kite osobini, le`i{teto e izotropno i 

stabilno vo site delovi. Bidejki e zdrobeno, nema opasnost od pojava na 

napregawa na lizgawe (kosi napregawa), {to uka`uva na slobodno otvoreni 

kosini so visina do 10m. 

Vo dosega{nite eksploatacioni raboti se nema pojaven izdan na 

podzemni vodi taka {to ne }e postoi opasnost od nivna pojava, osobeno {to 

varovni~kata dolina e vodopropusna. Registriran e pogolem izdan na voda 

vo blizina na lokacijata na pogonot za proizvodstvo na betonska galanterija 

so kota 730. Se pretpostavuva deka izdanot e vo blizina na kontaktot so 

padinskite {krilci. 

 Eksploatacijata na varovnik na dvata povr{inski kopa se izveduva 

spored izraboten Glaven Rudarski Proekt, so redovni revizii na istiot. 

Voedno Institutot za zemjotresno in`inerstvo i in`inerska seizmologija  

za povr{inskite kopovi Staro Selo i Surin ima izraboteno Elaborat za 

optimalizirawe na energijata na minirawe vo odnos na podnoslivite 

pomestuvawa za objektite vo okolnite naseleni mesta.   

 Visinskoto ograni~uvawe na le`i{teto ovozmo`uva, vo pogled na 

eksploatacijata da se podeli na eta`i. So visinsko ograni~uvawe i podelba 

na nao|ali{teto, dobieni se 7 (sedum) eta`i. Visinata na eta`ite e zavisna 

od fizi~ko - mehani~kite karakteristiki na rabotnata sredina kako i 

primenetata oprema za eksploatacija. 

 Eta`ite se definirani prema kotata na podot na istite, taka {to se 

dobiva: "Eta`a 794"; "Eta`a 784"; "Eta`a 774"; "Eta`a 764"; "Eta`a 754"; 

"Eta`a 744";  "Eta`a 734". 

 Na prvata eta`a (eta`a 794) visinata e promenliva i dostignuva do 

20m, dodeka na ostanatite eta`i visinata e konstantna i iznesuva 10m. 

Bidejki varovni~kata drobina e izotropna i stabilna, se koristat slednite  

parametri na eta`ite: 
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 - Visina na eta`a              N = 10m 

 - Agol na stabilna kosina α = 450 

 - Raboten agol na et. kosina α = 300 

 

 Najvisokata kota na eksploatacijata e 794. Ovaa kota e vo tesna 

zavisnost od nadmorskata visina na naselbata Staro Selo. Najniskata kota 

na eksploatacijata e vo zavisnost od kotata na magistralniot pat i 

izgradenata separacija, i istata e 734.  

 Le`i{teto "Surin" e izgradeno od varovnik talo`en vo sreden i 

goren Trijas i vo odredeni delovi varovnikot e mermeriziran. Varovni~kata 

masa na le`i{teto pretstavuva del od Qubotenskiot trijaski varovni~ki 

kompleks. Taa e kontakten del od potonat tektonski blok na Polo{kata 

depresija. Kako rezultat na prate~kite silni tektonski pritisoci na 

blokovska diferencijacija, pomestuvawe i diferencijalno tonewe, 

varovnicite se isto kako i na le`i{teto “Staro Selo” intenzivno zdrobeni, 

na mesta i do stepen na prav. Vo pokasniot razvoj, zdrobeniot varovnik e 

bre~iziran (varovni~ka bre~a), so kalcitski cement. Varovni~kata bre~a 

relativno lesno se drobi, odnosno cementacijata na drobinata e izvr{ena 

do nizok stepen na skamenetost. Varovni~kata bre~a glavno e sostavena od 

drobina od varovnik so pre~nik na zrnata pod 50mm. Par~iwa so pogolem 

pre~nik od 50mm retko se pojavuvaat. So sosema retko pojavuvawe se 

zastapeni i varovni~ki blokovi od nekolku m3. 

 

Eksploatacijata na le`i{teto na varovni~ka bre~a e so 

povr{inski iskop koj e visinski  se razviva na slednite eta`i: 

 Za Ι faza: E-960, E-945, E-930, E-915, E-900, E-855 i E-870. 

  Za ΙΙ faza E-855, E-840, E-825, E-810 

 Kopot ima trapezna forma i vo prvata faza na eksploatacija  so 

traewe od 30 godini, se anga`iraat 0,22km2 koi se poklopuvaat so 

geolo{kata granica na istra`noto pole, koe e definirano so slednite 

koordinati: 
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koordinati  
To~ki 

H Y 

kota na teren 
Z 

A 4.667.519 7.512.365 870 
B 4.667.519 7.512.707 870 
V 4.667.780 7.512.738 945 
G 4.667.865 7.512.415 965 

 

 Vtorata faza na eksploatacija go opfa}a periodot posle 20 godini 

rabotewe, odnosno }e se otkopuvaat masite pome|u kotite K-870 i K-810. 

 Visinata na eta`ata pretstavuva mnogu va`en parametar za 

geometriskiot oblik, na~inot na otvarawe i tehnologijata na povr{inskiot 

kop. Otvoreniot kop e so visina na eta`ata od N=15m.  

 

Za eksploatacija na dvete le`i{ta vo rudnikot se koristi slednava  

mobilna mehanizacija: 

 

- Buldo`er, katerpilar  8 DK tip: stalova vola 2 

- Bager-rovokopa~                                                 1 

- Utovarna lopata  RD - 130   1 

- Utovarna lopata  RD - 180   2 

- Utovarna lopata  ULT - 160                                     1 

- Kamioni kiperi (kraz)                                             2    

- Dup~a~ki ~ekan                                                                1  

- Kompresor                                                                        1  

- Lesno terensko vozilo                                                   1  

- Damperi - Volvo-25t                            2 

- Lafetna dup~alka                                                  1 
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- 

                   

 

               

       Sl.br.2: Rovokopa~                                      Sl.br.3: Mobilna mehanizacija 

 

 Za snabduvawe na le`i{tata so elektri~na energija izgradena e 

transformatorska stanica (TS-10/04 KV). Bidej}i rabotniot proces se odviva 

vo dve smeni, postaveno e osvetluvawe na kopot. Vo zavisnost od godi{noto 

vreme, osvetluvaweto na kopot, vremenski e razli~no, no vo prosek  

iznesuva 5 ~asa na den. 

 Za osvetluvawe na kopot se koristat 5 reflektorski sijali~ni mesta. 

Ja~inata na sekoe sijali~no mesto e 500W ili vkupno instalirana snaga: 

    5 * 500 = 2,5kW 

 Reflektorskite sijali~ni mesta se podvi`ni, a kablite za 

napojuvawe se prostiraat nadvor od pravcite na dvi`ewe na opremata na 

kopot. 

 Pokraj osvetluvaweto na kopot, kako potro{uva~ na elektri~na 

energija se javuva separacijata, pumpnata stanica za snabduvawe so nafta na 

opremata so pogon na dizel, kako i potro{uva~i od pomo{nite objekti. 

 

 Snabduvawe so nafteni derivati 

 Kako potro{uva~i na nafta, masla i masti se javuvaat vozilata od 

mobilnata mehanizacija koi gi opslu`uvaat kopovite i separacijata. 

 Za sekojdnevnite potrebi od nafta e izgraden podzemen ~eli~en 

rezervoar za skladirawe na nafta so kapacitet od 30 tona. Pokraj 
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podzemniot ~eli~en rezervoar izgraden e pumpen aparat so site potrebni 

merni instrumenti. 

 Izvr{eno e ~istewe na cisternata za nafta vo 2007godina od strana 

na Makpetrol. 

 Maslata i mastite se skladirani vo metalni buriwa postaveni vo 

ogradena prostorija napravena od tvrda gradba koja e vo sostav so skladot 

na naftata i pumpata. 

 

  Vodosnabduvawe 

 Snabduvawe so pitka i industriska voda na kopot, separacijata i 

propratnite objekti e preku zaedni~ki lokalen vodovod od s. Vratnica koj e 

vo sostav na upravata na instalacijata.  

 

 Infrastrukturni objekti 
 
 Za administrativniot del od rabotite za vrabotenite na rudnikot i 

separacijata se koristat objektite na upravata bidej}i rudnikot i 

separacijata se vo nivna neposredna blizina.  

Za potrebite na povr{inskiot kop "Staro Selo" izgradena e 

prostorija za rakovoditelot i rabotovoditelot i zaedni~ka prostorija 

za 20 vraboteni. Gotovo podgotvena hranata se nosi na kopot kade im se 

deli na vrabotenite kako topol obrok. Hranata se podgotvuva od strana na 

druga organizacija vo menzata koja e locirana vo zgradata na upravata. Vo 

sklop na ovoj objekt e i ma{inskata rabotilnica - za intervencii na 

vozilata i opremata. Smestena e vo hala so betoniran pod i ima vnatre{en 

betoniran kanal. Postaven e kran so nosivost od 12 tona. Za popravka na 

pogolemi vozila imaat i nadvore{en betoniran kanal. Remonti na vozilata 

se izveduvaat vo nadvore{ni  organizacii.  

Kopot “Staro Selo” e zagraden i obezbeden 24 ~asa od ~uvarska slu`ba 

na  privatna agencija. Na vlezot na lokacijata postavena e rampa i kolska 

vaga. 

Poseduvaat sanitaren ~vor povrzan so septi~ka jama. 
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 Garderoba, magacin za rezervni delovi, magacin za gorivo se smesteni 

vo rudni~kiot krug "Vratnica - Staro Selo". 

 Na povr{inskiot kop "Vratnica - Staro Selo" i na le`i{teto "Surin", 

nema potreba od odvodnuvawe i za{tita od podzemni i povr{inski vodi 

Varovnikot se odlikuva so golema vodopropustlivost, poroznosta i 

ispukanosta e golema i puknatinite se isprepletuvaat pome|u sebe i nema 

mo`nost za podolgo zadr`uvawe na vodata. Vodite od atmosferskite 

vrne`i zemaj}i go vo predvid geolo{kiot sostav poniraat vo poniskite 

delovi na terenot. So ogled deka od severnata strana na povr{inskiot kop 

pominuva vododerina koja predstauva vodoza{titen kanal, nema potreba od 

izrabotka oboden vodoza{titen kanal. Konfiguracijata na terenot isto~no 

i zapadno od granicite na povr{inskiot kop e takva da ima uslovi na 

prirodno otekuvawe na vodata nadvor od granicite na ograni~eniot kop i 

nema potreba od izrabotka na obodni vodoza{titni kanali. 

 

ІІ.1.2. TEHNOLO[KI POSTAPKI NA POVR[INSKIOT KOP 

"STARO SELO" I NA POVR[INSKI KOP "SURIN" 

 Konfiguracijata na terenot i polo`bata na le`i{teto na varovni~ka 

drobina vo odnos na okolniot teren ovozmo`uvaat eksploatacija na 

mineralna sirovina na povr{inski kop od visinski tip. 

 Za eksploatacija na varovni~kata drobina prethodno se otstranuva 

povr{inskiot sloj - jalovinata  so prose~na debelina od 0,50m. 

 Eksploatacijata zapo~nuva od najvisokata kota, a zavr{uva na 

najniskata kota. Mestopolo`bata na le`i{teto i konfiguracijata na 

terenot ovozmo`uvaat trasirawe na pristapni pati{ta so najpovolni 

elementi. 
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  Sl.br 4: Povr{inski kop “Staro Selo” 

 

     Granicite na kopot se odredeni vo zavisnost od izgradenite objekti 

vo granicite na le`i{teto i okolu nego, kako i patnite pravci, 

(magistralniot i selskiot pat). Patot za Staro Selo vlijae za odreduvawe 

na isto~nata granica na kopot, dodeka severnata granica na kopot e vo 

stroga zavisnost od izgradenite objekti vo Staro Selo. Zapadnata i ju`nata 

granica na kopot konstruirani se spored izgradenite objekti na 

separacijata, magistralniot pat, kako i konfiguracijata na terenot na 

kopot. 

 Od rezervite vo poedini eta`i, otstranuvaweto na pokrivkata - 

jalovinata i planiraniot godi{en kapacitet na rudnikot, procesot na 

otkopuvawe na eta`ite e odgore nadolu. Napreduvaweto na frontot na 

rudarskite raboti e od isto~nata granica na kopot kon zapadnata, odnosno 

paraleleno so osovinata sever - jug. Maksimalnata dlabina, na frontot na 
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rudarskite raboti  iznesuva 600m. [irinata na frontot na rudarskite 

raboti e promenliva i se dvi`i od nekolku metri do 360 metri na eta`a 754. 

Frontot na rudarskite raboti napreduva na edna do tri rabotni kosini. 

Rabotnata kosina ima agol αr=300 koj e postojan od zapo~nuvaweto so 

formiraweto na frontot do negovoto zavr{uvawe.  

 

Tehnolo{kata postapka na eksploatacijata se odviva po sledniov 

redosled: 

o otstranuvawe na jalovata pokrivka   

o riperuvawe; 

o utovar;  

o transport. 

  

 Otstranuvawe na jalovinskata pokrivka - se odviva kako predhodna 

faza na otkopuvaweto na eta`ata. Otstranuvaweto e so pomo{ na buldo`er 

koj pokrivkata so riperuvawe ja rastresuva, a potoa turkaj}i ja raskopanata 

pokrivka so no`ot,  ja transportira do odlo`uvali{teto. Jalovinata vo 

fazata na rekultivacija na otkopaniot prostor }e se reiskoristuva.  

 

 Parcijalno minirawe na kompaktnite varovni~ki masi - celosno 

postapkata za dup~e~ko minerski raboti ja izveduva nadvore{na 

organizacija "Mak dril". Vo prilog br.6 daden e Dogovor za dup~e~ko 

minerski raboti. Bu{a~kite raboti so nabavkata na lafetnata dup~alka vo 

instalacijata idnina }e gi izvr{uvaat samostalno. 

 Eksploatacijata se izveduva so riperuvawe na najvisokata eta`a i 

trae se do nejzinoto celosno otkopuvawe. So razvivawe na rudarskite 

raboti na eta`ata, platoto se pro{iruva i prodlabo~uva, taka {to se 

dobiva pogodno manevarsko plato za kompleksot - mehanizacija.   

 Tovareweto na riperuvaniot varovnik e so tovarna lopata vo damper 

na platoto od eta`ata so koi se transportira do separacijata. Transportot 

od platoto na rabotnata eta`a, se odviva po pristapen pat do platoto vo 
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neposredna blizina na prifatniot bunker. Od prifatniot bunker 

varovni~kata drobina se separira vo separacijata i dobienite frakcii 

privremeno se deponiraat na otvoreni deponii. 

 Vo fazata na otkopuvawe, tovarewe i transport se izdvojuva pra{ina 

koja {to se zadr`uva vo zonata na eksploatacionoto pole i ne predizvikuva 

pozna~ajno  zagrozuvawe na `ivotnata sredina. 

 

 ІІ.2.1. OPIS  NA  SEPARACIJA 
 
 Separiraweto na varovnikot se vr{i vo separacijata vo blizina na 

kopot, po suva postapka na drobewe. Separacijata e proektirana od strana 

na SGP "Slovenija Cesta". Vo separacijata se dobivaat slednite granulacii: 

 

▪  0,00 - 4,00 mm;   

▪  4,00 - 8,00 mm; 

▪  8,00 - 16,00 mm;  

▪ 16,00 – 25,00mm. 

 

 Specifikacija na  stabilnata oprema 

  

 Prifaten betonski bunker, opremen so metalna re{etkasta 

konstrukcija so otvori (200 * 250)mm; 

 Dozator - stol so slednite karakteristiki:  

     dol`ina - 2500mm;  {irina - 900mm;  

 Primarno vibraciono sito 

 dol`ina - 47000mm; {irina - 1500 mm se odviva; naklon -170; 

 elektromotor 7,5kW 

 I sito - preku 60 mm; II sito - 31.5 - 60 mm; III sito  - 0,0 - 31,5 mm; 

 Ciklonski sistem za otpra{uvawe; 

 ^elusna drobilka 

 vlezen otvor  1.200*900mm; izlezen otvor 130-250mm; 
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 Drobilka so ~ekani 

 vlezen otvor - 200mm;  izlezni otvori 5 - 60mm; 

 broj na ~ekani  4 * 8 = 32;  elektromotor - 75kW; 

- Gumen transporter STB 400 

 Brzina na dvi`ewe - 1,32m/sek; [irina na trakata - 400mm; 

 Gumen transporter STB 500 

 Brzina na dvi`ewe - 1,32m/sek; [irina na trakata - 500mm; 

 Gumeni transporteri STB - 650 

 Brzina na dvi`ewe -1,32m/sek; [irina na trakata - 650mm; 

 Vibraciono sito VS 6 * 1.5 

 Dol`ina na koritoto - 6000mm; [irina na koritoto - 1500mm 

 Naklon - 150 ; Elektromotor - 11kW 

 I sito 16 - 31.50 (mm); II sito 8 - 16 (mm); III sito 4 - 8 (mm); 

 IV sito 0,0 - 4 (mm). 

 

  ІІ.2.2.  TEHNOLO[KI POSTAPKI NA SEPARACIJATA 

   

 Vo prilog br.7 prika`ana e mikrolokacija na separacijata. 

 Tehnologijata za drobewe i klasirawe ili seewe vo separacijata se 

odviva na sledniov na~in: 

 Varovni~kata drobina od rudnikot so damper se transportira  do 

prifatniot bunker i materijalot se isipuva preku re{etkata vo bunkerot. 

Vo prifatniot bunker pa|a materijalot so golemina od 0,0 do 200mm a 

pogolemite grutki od 200mm do cca 800mm ostanuvaat nad re{etkata i potoa 

se kr{at ra~no ili se koristi primarna ~equsna drobilka koja e smestena 

na samiot kop, a koja mo`e da gi obrabotuva - drobi par~iwata so golemina 

do 600 - 900mm. So ogled deka se raboti za lesno drobiv varovnik od zonata 

vo zapadno - polo{kiot rased, zdrobeniot materijal e glavno vo par~iwa 

ispod 200mm. 

 Koga se javuvaat partii so pogolemi vrednosti na gorna grani~na 

krupnost od 200mm, toga{ materijalot se nosi vo priemniot bunker na 
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primarnata ~equsna drobilka, koja mo`e da primi par~iwa so dimenzii 

600mm.  Se praktikuva koristewe na ~equsnata drobilka 1 - 2 pati godi{no 

koga }e se soberat pozna~ajni koli~ini na materijal - par~iwa na varovnik 

so dimenzija nad 200mm. So ovaa drobilka se drobi materijalot  do  GGK 

(gorna granica na krupnost) 60mm. Drobilkata e so slednite karakteristiki: 

 

- snaga na motorot    130KW; 

- vlezen otvor         1.200*900mm; 

- vlezno zrno           1.000*700mm; 

- izlezen otvor        130-250mm; 

-  kapacitet pri vlez na zrno od 200mm iznesuva 90-140m3/h. 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Sl.br.5 Separacija na varovnik  

 

 Drobilkata poseduva ured za podma~kuvawe i na podvi`nite elementi 

na drobilkata postavena e za{titna mre`a. 

 Potoa, od presipnoto mesto izdrobeniot materijal se nosi na 

primarno prosejuvawe vo sekcija na dvostruki - vibro sita so slednite 

karakteristiki: 
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 Otvor Frakcija 
I Sito povr{ina 6m2 60mm 0-60 mm 
II Sito povr{ina 6m2 25mm 0-25, 25-60 mm 

 

 Frakcijata od 0-60mm potoa se klasira na pove}e eta`no vibro sito 

so slednite karakteristiki: 

 Otvor 
III Sito povr{ina 9m2 x 2 16mm 
IV Sito povr{ina 9m2 x 2 8mm 
V Sito povr{ini 9m2 x 2 4mm 

 

 Frakcijata od 16 do 60 mm pa|a direktno na transportnata traka i se 

transportira na privremenoto skladi{te kako gotov materijal za suv 

malter. 

 Kako rezultat na klasiraweto vo separacijata so prosejuvawe na 

dvojni vibro sita so otvori 4,8,16,25 i 60 mm se separiraat 7 frakcii 

odnosno se dobiva  sledniot asortiman: 

 

▪ 0,0 - 4,0   mm  

▪ 4,0 - 8,0    mm 

▪ 8,0 - 16,0  mm 

▪ 16,0 – 25,0 mm 

▪ 0,0 – 25,0  mm   

▪ 25,0 – 60,0 mm 

▪ 0,0 – 60,0   mm 

 

 Kapacitetot na postrojkata za granuliran varovnik iznesuva 100t/cas. 

 Site 4 frakcii pa|aat na odvoeni transportni traki, a preku niv se 

deponiraat na otvoreni skladi{ta. So pomo{ na preklopcite kako i 

reverzibilnosta na transportnata traka, mo`no e odvojuvawe na frakcija 

0,0- 60mm. Isto taka vo slu~aj na suficitirnost na frakcijata  16 – 25,00mm, 

istata se nosi na povtorno drobewe za frakcija 0,0 - 16mm. 
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 Sl.br.6 Suva postapka na prerabotuvawe na varovnik 

 

 Vo tehnolo{kata postapka za proizvodstvo na granuliran varovnik se 

javuva zapra{uvawe na slednive pozicii: 

 

1. Drobewe vo mlinot ~eki~ar; 

2. Presip na celokupniot materijal, granulacija 0-60mm. 

 

Na ovie mesta se izdvojuvaat ~esti~ki so dimenzii pod 0,09mm koi 

spored propisite za za{tita na `ivotnata sredina vo proizvodstvoto na 

varovnik moraat da se eliminiraat vo tek na tehnolo{kata postapka. Za 

ovaa namena postaven e sistem za otpra{uvawe. 

 

 Sistemot za opra{uvawe zaedno so separacijata e proektiran od 

“SGP Slovenija ceste TOZD Mehanicki obrati”, Qubqana, Slovenija i e instaliran 

vo 1980god. i dimenzioniran  e spored satniot kapacitet na separacijata,    

Q = 100t/h varovni~ki granulati. 
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 Sistemot za otpra{uvawe  se sostoi od slednive komponenti: 

− Ciklon ∅ 300/4; 

− Ventilator 4 CV 5, “Klima” Ceqe; 

− Cevovodi, kolena, reduciri, regulacioni leptiri i oxak; 

 

Tehni~ki karakteristiki na sistemot za opra{uvawe: 

1. Ventilator 4 CB  5, Klima Ceqe 

− Instalirana snaga na pogonski elektromotor........7.5KW; 

− Kapacitet (proto~na koli~ina na vozduhot)...........4.500m3/h; 

− Potreben vkupen pritisok........................................295mmVS. 

 

2. Ciklon ∅ 300/4 

− Kapacitet (proto~na koli~ina na vozduhot): 4.000-4.600m3/h; 

− Instalirana snaga na elekromotorot za pogon na rotira~kiot 

dodava~..................................................7.5KW. 

 

 Vo prilog br. 8/2 {ematski e prika`an sistemot za otpra{uvawe vo 

osnova i presek. Na poziciite 1 i 2 se nao|aat otpra{ni mesta (mlin i 

presip), a na pozicijata 3, ciklon. 

 Vo prilog br.9 e daden {ematski prikaz na zavr{niot del od sistemot 

za otpra{uvawe: ciklon, ventilator i oxak. 

 Pra{inata koja nastanuva vo tehnolo{kata postapka (drobewe i 

presip) se otstranuva preku postavenite haubi nad presipnite mesta i 

vsisnite cevki. So pomo{ na vsisen ventilator pra{inata se nosi vo 

ciklonski sistem za otpra{uvawe. Istalo`enata pra{ina pa|a vo bunker, a 

pre~isteniot vozduh preku cevkovod i oxak so f400mm i visina 12m se 

ispu{ta vo atmosferata. Koli~inata na vsisniot vozduh odredena 

empiriski (vrz baza na iskustvoto) kako i vrz baza na performansite na 

postoe~kite uredi za otpra{uvawe od toj vid, proto~nite koli~ini na 

vozduhot, odnosno kapacitetite na ventilatorot i baterijata na cikloni, 

iznesuva  4.500m3/h. 
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 Mestata za otpra{uvawe poseduvaat regulacionen leptir so koj se 

regulira koli~inata na vsisniot vozduh. 

 Site cevki se dimenzionirani taka da se postignuvaat dovolno golemi 

brzini na vozduh i poradi toa ne doa|a do talo`ewe na pra{inata vo niv. 

 Zapra{eniot vozduh preku dve haubi i vsisni cevki se nosi vo 

zaedni~ki sobiren cevovod koj e priklu~en na sistem od ~etiri cikloni so 

dijametar 300mm. Vo ciklonite pod dejstvo na centrifugalnata sila, 

~esti~kite na pra{ina se odvojuvaat od vozduhot. 

 Pra{inata odvoena od ciklonskiot sistem pa|a na rotacionen dodava~ 

preku koj se stava vo PVC vre}i. Vo ciklonite se izdvojuva 90-95% od 

pra{inata koja se koristi kako polnilo vo izrabotkata na asfaltni masi. 

 
ІІ.3.1. OPIS  NA  POGON ZA BETONSKA GALANTERIJA 
 
 Pogonot za proizvodstvo na betonska galanterija se nao|a vo blizina 

na upravnata zgrada kako {to e prika`ano vo situacionoto re{enie na 

proizvodniot kompleks daden vo prilog br.10. Lokacijata e ogradena, na 

vlezot e postavena rampa i portirnica  i  obezbedena e od ~uvarska slu`ba. 

Vo krugot e smestena blagajna i objekt so garderobi i menza so koja rakovodi 

i dostavuva obroci druga organizacija. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                        Sl.br.7 Pogon za betonska galanterija 
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 Pristapot e so asfaltiran pat koj prodol`uva i vo krugot na 

instalacijata. 

 Proizvodstvoto na betonska galanterija se odviva vo zatvoren 

prostor hala so povr{ina od okolu 1.000m2. Vo halata za proizvodstvoto 

podlogata e betonirana so industriski beton, ventilacijata se ostvaruva 

preku {irokite vrati i prozorci. Surovinite za proizvodstvo na betonskata 

galanterija se nosat do dvete betowerki locirani na nadvore{nata strana 

od halata. Varovnikot so granulacija 0-4mm; 4-8mm i 8-16mm se skladira na 

zvezdast otvoren sklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Sl.br.8 Zvezdast otvoren sklad 

 

 Cementot PC45 ili bel cement se dobavuva od cementarnica ”Titan” -  

Skopje i pneumatski se istovaruva vo cisterni od 90m3.  

 Vo neposredna blizina se nao|a ma{insko - bravarska i elektro 

rabotilnica. Vo bravarskata rabotilnica poseduvaat drebong, elektro - 

bonsek, ra~ni elektri~ni bu{ilici i brusalica. Podot e izraboten so 

soodvetna izolacija i behatonski plo~ki. Greeweto vo rabotilnicata e na 

struja i so }umbe na drva. Na otvoren betoniran kanal se vr{at pomali 

popravki i menuvawe na maslata na mobilnite vozila (viqu{karite i sl.) 
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koi go opslu`uvaat ovoj pogon. Pri perewe na vozilata na ovoj kanal vodata 

ne pominuva niz maslofa}a~ koj bi ovozmo`il odmastuvawe pred ispu{tawe 

vo suvodolicata. 

  Vo zatvoren sklad se nao|a hala za skladirawe na frakcija 0-4mm i  

0-2mm za potrebite na profitniot centar vo Vizbegovo - S.kopje za 

prerabotka na mikroniziran varovnik. Vo zatvoren sklad so betonirana 

podloga se ~uvaat stari akumulatori.  Na ograden prostor se nao|a sklad za 

metalni delovi. 

                                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl.br.9 i sl.br.10 Zatvoren sklad za varovnik za potrebite na   profiten 

centar Vizbegovo - Skopje 

 Vo blizina se nao|a kompresorska stanica i pumpna stanica za 

tehnolo{ka voda. Vodata koja se koristi kako tehnolo{ka e od izvor, i se 

nosi vo rezervoar so kapacitet od 15m3.   

  

 ІІ.3.2.  TEHNOLO[KI POSTAPKI NA POGONOT ZA BETONSKA 

 GALANTERIJA 

 Vo kompleksot IGM "Vratnica" raboti pogonot za proizvodstvo na  

betonska galanterija i se proizvoduvaat: 

• Behatonski plo~ki so razli~ni formi “behaton I”, behaton kvadraten, 

pravoagolen, pe~urka, {estoagolen, “olimpija” i “uni – dekor”, koi 
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mo`e da bidat sivi ili vo boja. Behaton plo~kite se so slednive 

karakteristiki: marka na beton 35MPa, abewe 28,90 sm3/50sm2, pritisok 

βp=38,60N/mm2, otporni se na mraz, imaat razli~na te`ina i dimenzii. 

Se koristat za poplo~uvawe na trotoari, parkirali{ta, pristapi na 

benziski pumpi, dvorovi, {etali{ta i drugo; 

• Betonski “U” profili od marka na beton 30MPa, abewe 28,90 sm3/50sm2, 

pritisok βp = 32N/mm2, otporni se na mraz i se koristat za izrabotka 

na kanali, klupi, cve}arnici i dr.;  

• Rigoli (od marka na beton 35MPa). Rigolite se koristat kako podlogi 

za slivawe i odvod na voda; 

• Betonski blokovi se so isti karakteristiki kako i “U” profilite. 

Betonskite blokovi se koristat za gradewe na pregradni yidovi. 

• Re{etki “Meba” od marka na beton 35MPa, abewe 28,90 sm3/50sm2, 

pritisok βp = 30,1N/mm2, otporni se na mraz i se koristat za izrabotka 

na plo~nici, ogradi, parkinzi i dr. 

• Ivi~waci (parkovski, drumski - ma{inski, drumski - lieni) od marka 

na beton 30MPa, abewe 28,90 sm3/50sm2, pritisok βp = 32N/mm2, otporni 

se na mraz i se koristat za izrabotka na ivici na pe{a~ki pateki, 

ulici i pati{ta; 

• Stolbovi za lozi i ogradi od marka na beton 35MPa, abewe 28,90 

sm3/50sm2, pritisok βp = 30,1N/mm2, otporni se na mraz i 

• “Buwa”  kocki se so isti karakteristiki  kako  stolbovite za lozi i 

ogradi i se koristat za izrabotka na ukrasni yid~iwa.  

  

 Za izrabotka na betonskata galanterija se koristat betonski 

me{avini koi sodr`at: cement, varovni~ki agregat so soodveten 

granulometriski sostav, dodatoci za redukcija na potro{uva~kata na  

cement kako i soodvetni pigmenti.  
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Sl.br.11 Betowerka za oboen beton              Sl.br.12 Betowerka za osnovna           

         betonska masa 

 

Betonot se dobiva so me{awe na odredeni koli~ini na cement 

(vrzivno sredstvo) i mineralna surovina. Na ovaa smesa i se dodava voda i 

po potreba aditivi. Za dobivawe na dobro homogenizirana masa me{aweto 

se vr{i avtomatski vo rotaciona me{alka - betowerka. Koli~inata i 

posledovatelnosta na vnesuvawe na komponentite vo me{alkata odreden e 

so recepturata na betonot. Betonskata masa mora da se upotrebi pred da 

zapo~ne procesot na vrzuvawe. 

Betonskite proizvodi se dobivaat so liewe na betonskata masa na 

vibro stolovi. Pri procesot na vrzuvawe se formiraat proizvodite so 

oblik na kalapite vo koi se liat. Proizvodite po stvrdnuvawe se vadat od 

kalapite, se kontroliraat i ako e potrebno se vr{i dorabotka zaradi 

odstranuvawe na eventualni deformacii. 

Betowerka za godi{no proizvodstvo od okolu 37,5m3 beton, za 

sopstveni potrebi vo pogonite za proizvodstvo na betonski prefabrikati.  

Vodata koja se koristi za tehnolo{ki potrebi e voda koja se doveduva  

so pumpa od izvor locirana vo blizina na betowerkata. 

Za proizvodstvo na betonskata masa se koristi cement. Cementot do 

pogonot se transportira vo avtocisterni za cement i se rastovara po 
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zatvoren sistem preku cevovod so koj se spojuva na priklu~ok na eden od 

dvata silosi za cement koi se so kapacitet od po 90t. Od silosite preku 

{neki i vaga se dozira potrebnata koli~ina 120 - 200kg cement vo 

me{alkata od betowerkata. 

Kako mineralna surovina se koristi separiran varovnik donesen od 

sopstvenata separacija. Varovni~kata sitne` se dostavuva prerabotena vo 

~etiri frakcii za proizvodstvo na beton i toa:  frakcija (0-4)mm; (4-8)mm i 

od (8-16)mm. So kamioni se transportira na zvezdest sklad i so pomo{ na 

skip korpa se dozira i odi po pat na gravitacija vo prifatna korpa do 

me{alkata za beton od 0,33m3.  

Za proizvodstvo na oboeni betoni se koristi betowerka so kapacitet 

od 0,25m3. Vo ovaa betowerka se upotrebuva bel cement, a bojata se dozira 

ra~no. Se koristat oksidni boi (`olta, zelena i crvena) i vgraduvaweto na 

betonskata masa se izveduva vo dva sloja. 

Gotoviot beton od betowerkata pa|a na traka i potoa se sobira vo 

korpa od tovarnata lopata i se transportira i ufrla vo bunkerite od vibro 

ma{inite za liewe vo kalapi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl.br.13 Utovarna lopata za beton                     Sl.br.14 Ma{ina za stolbovi  

  



ETA-IN@ENERING                                Aplikacija za eko-dozvola IGM “Vratnica"-Vratnica 
 

 
Skopje                                                  26                                                                  2007 godina 

 

 Vo IGM "Vratnica" proizvodstvoto se izveduva avtomatski. Za taa cel 

se koristat tri avtomatski podvi`ni ma{ini, dve od germansko poteklo - 

avtomatski ma{ini ZENIT 940-S, so kapacitet na proizvodstvo na plo~ki od 

200 m2 /den i edna Belt ma{ina od slovene~ko proizvodstvo. Vo ma{inite se 

dozira betonska me{avina. Ma{inata gi vr{i site nu`ni operacii: 

vla`newe na masata i nabivawe i vibracija vo soodvetnite kalapi, a potoa 

gi ispu{ta formiranite predmeti po linijata na dvi`eweto. Predmetite 

slo`eni vo tri sloja odle`uvaat odredeno vreme do poptolno vrzuvawe i  

prirodno su{ewe. 

 Vo instalacijata poseduvaat i dve francuski ma{ini za proizvodstvo 

na stolbovi i rigoli i edna Henke - germanska ma{ina za proizvodstvo na 

kulir plo~i. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

  

 

 

 

Sl.br.15 i 16 Avtomatska ma{ina za proizvodstvo na bet. galanterija 

 

 Neuspe{nite betonski elementi se vra}aat vo procesot, taka da nema 

rastur na cvrstiot materijal. 

  Vodata od miewe na halata i opremata sodr`i primesi od neorgansko 

poteklo (varovnik i cement) i pomali koli~ini na maslo, se sobira vo 

talo`nik so dimenzii 2*2,5*0,8m i po istalo`uvawe kanalizirano se vodi 
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do suvodolica, a potoa do recepient r.Ra}ita. Talogot od mehani~ki primesi 

se odstranuva dva pati mese~no.   

 Od dvornata povr{ina atmosferskite vodi kanalizirano se vodat vo 

suvodolicata i recepientot.  

 Osven komunalniot otpad na nivo na fabrikata vo tekot na godinata 

se generira 400 litri otpadno tehni~ko maslo koe poteknuva od vozniot park 

i ma{inite za proizvodstvo na betonska galanterija.  

 Za zagrevawe na upravnata zgrada i pogonite vo grejna sezona se 

koristat elektri~ni radijatori. 
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III. UPRAVUVAWE I KONTROLA 

 Treba da se navedat detali za strukturata na upravuvaweto so 

instalacijata. Prilo`ete organizacioni {emi, kako i site va`e~ki izjavi 

na politiki za upravaweto so `ivotnata sredina, vklu~uvajki ja tekovnata 

ocenka za sostojbata so `ivotnata sredina. Navedete dali postoi 

sertificiran sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina za instalacijata. 

Dokolku postoi sertificiran sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina 

za instalacijata, navedete za koj standard stanuva zbor i vklu~ete kopija od 

sertifikatot za akreditacija. 

ODGOVOR 

 

Organizaciona {ema na rabota - organogram daden vo prilog na 

tekstot. IGM “Vratnica” - Vratnica e akcionersko dru{tvo so 100% 

privatiziran kapital  i organizirana e vo ~etiri profitni centri kako {to 

e dadeno vo prodol`enie na tekstot. 
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NADZOREN 
ODBOR 

UPRAVEN 
ODBOR 

GENERALEN 
DIREKTOR 

ZAMENIK GENERALEN 
DIREKTOR 

ZAEDNI^KI SLU@BI PROFITEN CENTAR 
VRATNICA 

 

PROFITEN CENTAR 
VIZBEGOVO 

 

PROFITEN CENTAR H.RIVIERA - 
OHRID 

Uprava 

Fin.sektor 

Kom.sektor 

Rudnik i separ. 
rakovod. 

Proiz.na betonska 
galant. rakovod. 

Monta`a na betonska 
galanterija 

Uprava so regulacija

magacioner, ~uvari, 
op{ti rabotnici 

Gotva~, 
kuvari, 

serviseri

 

ORGANIZACIONA RAKOVODNA [EMA NA IGM "VRATNICA", AD - VRATNICA 
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IV. SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, I ENERGII 
UPOTREBENI  ILI  PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA 

 Da se dade lista na surovini i pomo{ni materijali, supstancii, 

preparati, goriva i energija koja se proizveduva ili upotrebuva preku 

aktivnosta. 

Listata (-tite) koja e dadena treba da bide sosem razbirliva i treba 

da se vklu~at, site upotrebeni matrijali, gorivata, me|uproizvodi, 

labaratoriski hemikalii i proizvod (i). 

Osobeno vnimanie treba da se obrne na materijalite i proizvodite 

koi se sostojat od ili sodr`at opasni supstancii. Spisokot mora da gi 

sodr`i spomenatite materijali i proizvodi so jasna oznaka soglasno Aneks 2 

od Dodatokot na Upastvoto. 

Tabelite IV.1.1 i IV.1.2 mora da bidat popolneti.  

Dopolnitelni informacii treba da se dadat vo Prilogot IV. 

 

ODGOVOR 

   

 Vo IGM "Vratnica" proizvodstvoto se izveduva avtomatski. Za taa cel 

se koristat avtomatski podvi`ni ma{ini. Vo ma{inite se dozira betonska 

me{avina.  

 Za proizvodstvoto na betonska galanterija se koristat slednite 

surovini: varovnik, kvarcen pesok, cement, voda i oksidni boi. 

 

 Varovnik  

 

 Mineralo{ko - petrografski karakteristiki:  

- Tekstura: {krilesta i bre~oidna; 

- Struktura: kataklasti~na i milonitska. 
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   Mineralo{ki sostav: izgraden od kalcitski zrna so retki kafeavi 

fleki, verojatno limonitski. Kalcitot e razvien vo krupno limonitizirani 

kristali i vo sitni nepravilni izdol`eni zrna. Vo poedini zoni vo stenata 

e kataliziran mermeriziran varovnik, dodeka vo poodelni zoni stenata e 

milonitizirana i ima karakter na milonitska bre~a. Ima homogen 

mineralo{ko - petrografski sostav, a go so~inuvaat jako katalizirani - 

milonitizirani varovnici. Mo`no e da se razlikuvaat nekolku varieteti po 

boja i toa: sivo - bela, sivi i temno sivi. Vo poedini zoni ima retki pojavi 

na obojuvawe od minerali na `elezo. 

  Minerolo{kiot sostav na varovnikot so procentualna zastapenost na 

elementite e sledniot: 

 

   Kalcit                   87,12 % 

             Dolomit                  6,31 % 

             Aragonit                 5,24 % 

              Kvarc                       0,53 % 

            Hloriti                   0,42 % 

            Liskuni                   0,38 % 

             Magnetit                 tragovi 

             Organski supstanci    ima 

             Struktura - mikrozrnesta 

            Tekstura  - masovno kompaktna   

 

 

 

 Hemiski karakteristiki 

 Hemiskiot sostav na varovnikot koj se eksploatira od povr{inskiot 

kop prika`an e vo slednata tabela: 
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Proba % 
Komponenti 

3/K 8/K 18/K 

CaCO3 

CaO 

99,89 

55,94 

97,80 

54,88 

97,25 

54,47 

MgCO3 

MgO 

1,2 

0,60 

0,17 

0,08 

2,09 

1,00 

Fe2O3 0,03 0,05 0,03 

Al2O3 0,05 0,09 0,05 

SiO2 0,07 0,15 0,10 

Na2O 0,05 0,06 0,00 

K2O - - - 

Zaguba na `arewe 43,78 43,37 43,42 

SO3 - - - 

P2O3 (P) - - - 

MnO - - - 

S - - - 

 

 Fizi~ko - mehani~ki ispituvawa 

  

 Fizi~ko - mehani~kite osobini na varovnikot od povr{inskiot kop, 

dobieni so labaratoriskite ispituvawa  se slednite : 

 

- Jakost na pritisok 

a.) vo suva sostojba   σmah = 1374 bari 

      σmin = 851 bari 

      σsr = 1102 bari 

 

b.) vo vodozasitena sostojba  σmah = 1352 bari 

      σmin = 863 bari 

      σsr = 1068 bari 
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- otpornost na abewe po Bohme 10,65cm3/50cm2 

- otpornost na udar   29,9 kNm/m2 

- vodopijnost    0,283% 

- postojanost na mraz   postojan 

- zafatninska masa   γza = 2,60gr/cm3 

- specifi~na masa   γsp = 2,75gr/cm3 

- stepen na gustina   g = 0,945 

- poroznost    r = 3,630% 

 

 Granulometriski sostav 

 

 Prose~nata zastapenost na poedini frakcii od obavenoto prosejuvawe 

na 20 probi zemeni od le`i{teto, e dadena vo sledniot pregled: 

 

Sito  0,10  0,20  0,40 1,00  2,00 4,00 8,00 16,00 31,50 40,00 >40,0 

% 1,360  2,305  2,025 4,165 4,985 11,080 17,535 22,465 19,325 12,180 2,575

    

  

 Spored fizi~ko - mehani~kite ispituvawa varovni~kata drobina 

mo`e da se upotrebuva za dobivawe na beton i toa isklu~ivo granuliran vo 

frakcii so slednite golemini: 

   I Frakcija  0-4mm 

  II Frakcija  4-8mm 

 III Frakcija  8-16mm 

 IV Frakcija           16-40mm 

 

isto taka mo`e da se upotrebuva i za: 

 -     dobivawe na mikroniziran varovnik;  

- nose~ki tamponski sloj, za sreden i lesen soobra}aj; 

- goren bitumeniziran sloj na site vidovi pati{ta; 

- vo zidarski raboti. 
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Varovni~kata drobina, ne mo`e da se upotrebuva za: 

 

- sloevi podlo`eni na abewe; 

- vrivni sloevi kaj asfalt - betonski kolovozi. 

 

Kvarcen pesok – se nabavuva od Cementarnica Titan - Skopje, 

prete`no sodr`i  SiO2 i  e so granulometriski sostav od 0-4mm i od 0-2mm. 

 

Cementot – koj se koristi kako vrzivno sredstvo isto se nabavuva od 

Cementarnica Titan - Skopje i e so sledniot hemiskiot sostav:  

 

Si O2 19,1% 

Al2O5 6,5 % 

Fe2O3 3,3 % 

CaO 62,6% 

Primesi 8,5 % 

 

Oksidna boja – se koristi za obojuvawe na betonot i glavno sodr`i 

`elezen oksid - Fe2O3. Dava `olta, zelena i crvena boja na betonskata masa 

koja se izrabotuva so bel cement. 

Vodata - koja se koristi za izrabotka na betonskata masa e tehni~ka 

voda od lokalen izvor.  
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Nafta se koristi kako pogonsko gorivo za mobilnata mehanizacija i  e 

so slednive karakteristiki:  

Karakteristiki na nafta 

secifi~na volumenska te`ina 
kg/l³ 0,895 

to~ka na topewe 65 
samozapaluvawe 220-230 

mrznewe -10 
Temperatura 

na  /oS/ 
vriewe 155-390 

ogrevna mo} kkal/kg 10.700 
pepel max % 0,4 
reaktivnost faktor 0 
zapalivost faktor 2 
toksi~nost klasifikacija 1 
voda max % 1,5 

  

 

Se koristat i razli~ni masla za koi pri nabavkata se vodi gri`a da 

se ekolo{ki - biorazgradlivi, mineralni masla koi ne sodr`at opasni 

materii. Transformatorskoto maslo  ne sodr`i polihlorirani bifenili 

(PHB) i se reciklira vo “Rade Kon~ar” kako {to e prika`ano vo prilog 13/2. 

 Tabelarniot pregled na surovini, proizvodi i pomo{ni materijali e 

daden vo prodol`enie. 
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TABELA 4.  Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi povrzani so 
procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat  na lokacijata 
 

ref. 
broj ili 
{ifra 

Materijal/ 
Supstancija 

CAS 
broj 

Kategorija 
na 

opasnost 

momentalna 
rezerva t 

Koli~ina 
t/god 

R i S  
fraza(3) 

Proizvodi: Separiran varovnik 
 

6301 
0060 

 Separiran 
varovnik 
0-4 mm 

/ / 9515.228t 63299.122t / 

6301 
0061 

 Separiran 
varovnik 
4-8 mm 

/ / 18290.209t 16880.841t / 

6301 
0062 

 Separiran 
varovnik 
8-16 mm 

/ / 466.110t 4003.340t / 

6301 
0063 

 Separiran 
varovnik 
16-25 mm 

/ / 155.270t 371.730t / 

6301 
0065 

 Frakcija: 
0-25 mm 

/ / 14260.900t 26030.470t / 

6301 
0066 

Frakcija: 
0-60 mm  / / 311.220 t 8086.450 t / 

6301 
0064 

Frakcija: 
16-60 mm 

/ / 3565.350 t 52044.45 t / 

63010068 
Priroden 

kamen 
/ / 13098.35 t 851.310 t / 
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ref. 
broj ili 
{ifra 

Materijal/ 
Supstancija 

CAS 
broj 

Kategorija 
na 

opasnost 

momentalna 
rezerva 

Koli~ina 
par/god 

R i S  

fraza(3) 
Proizvodi:   Betonska galanterija 

63010031 Behaton "I" / / 73600.00 514691.00 / 

6301 032 

 

Behaton "Uni 

- dekor" 

/ / 60415.00 85920.00 / 

63010033 Behaton 

Pravoegolen 

/ / 325800.00 1870389.00 / 

63010034 Behaton 

Pe~urka 

/ / 81633.00 396308.00 / 

63010035 Behaton 

Olimpija 

/ / 27455.00 94599.00 / 

63010036 Behaton 

[estoagolen 

/ / 58031.00 216306.00 / 

63010037 Behaton 

Kvadraten 

/ / 28472 102991.00 / 

63010039 Kulir plo~i / / 15773.00 25379.00 / 

63010040 Re{etki 

Meba 

/ / 3124.00 2711.00 / 

63010041 "U" Profil / / 2391.00 1871.00 / 

63010043 Rigola / / 305.00 1360.00 / 

63010044 Betonski 

stolb 

/ / 1386.00 835.00 / 

63010047 Dfrumski 

ivi~nik 

/ / 3034.00 15558.00 / 

63010045 Ivi~wak mal / / 40.00 9577.00 / 

63010046 Ivi~wak 

golem 

/ / 1896.00 17339.00 / 
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* - Oksidnite boi se  na baza na `elezni oksidi 

 

Koli~ina  ref. 
broj ili 
{ifra 

Materijal/ 
Supstancija 

CAS 
broj 

Kategorija 
na 

opasnost momentalna 
zaliha 

godi{no 

R- fraza 
i 

S- fraza 

Surovini za betonska galanterija 

63010060 
- 

63010062 

Separiran 
varovnik 

frakcii: 0-
4; 4-8; 

 8-16mm 

/ / / 11418 t / 

31000003 
 Kvarcen 

pesok  
0-4 mm 

/ / / 19 t / 

31000004 
Kvarcen 

pesok 0-2 mm 
/ / / 8.75 t / 

31000001 
Cement 
refus 

/ / / 2177 t / 

31000005 Cement bel / / / 26 t / 

 
63010069 

Gotov beton / / / 37.5 t / 

3100008 
Oksidna 

`olta boja 
/ * 0.135 t 0.525 t / 

31000010 
Oksidna 

crvena boja 
/ * 0.156 t 2.2 t / 

35200001 
Drveni 
paleti 

/ / / 
3829 

par~./god 
/ 
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** Se koristat mineralni lesno razgradlivi masla i masti  

Koli~ina  ref. 
broj ili 
{ifra 

Materijal/ 
Supstancija 

CAS 
broj 

Kategorija 
na 

opasnost momentalna 
zaliha 

godi{no 

R- 
fraza i

S- 
fraza 

Surovini 

31020001 Nafta 
64742-
03-6 

klasa  2 4t 169t 
R45; S 
53-45 

31020002 
Lis mast 

 
/ ** 224.00kg 516.0 kg / 

31020003 Maslo matik / ** 118.000l 726.00 l / 

31020004 Maslo super / ** 268.000l 2033.0 l / 

31020005 
Maslo 

Hipenol 90 
/ ** 111.00l 284.0 l / 

3102 006 
Glicerin VK-

2 
/ ** 3.00l 26.00 l / 

31020007 
Maslo 

Hidrol 46 
/ ** 394.00l 4541.0 l / 

31020008 
Maslo 

Konstantin 
/ ** 133.00l 604.00 l / 

31020015 Mast - Olm. / ** 0 615.00 l 
R 65 

S 23, S62

31020019  
Maslo -[el, 

turbo 
/ ** 60.00l 85.00 l / 

31020023 
Mast GKLM - 

2 
/ ** 0 100 kg / 

31020024 
Kompresorsko 

maslo 
/ ** 0 10.00 l / 

40120000 
Elektri~na 

energija 
/ / 

 
1129.00 KW / 

/ 
Voda 

 
/ / 7000 m3 / 
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V. CVRST I TE^EN OTPAD 

Vo  dolnata tabela vklu~ete go celiot otpad {to se sozdava, prifa}a 

za povtorno iskoristuvawe ili tretira vo ramkite na instalacijata 

(dodadete dopolnitelni redovi po potreba). 

ODGOVOR 

  

 Od rabotata na instalacijata ne se producira tehnolo{ki otpad.  

Jalovinata - Jalovinata koja se prefrla na odlagali{teto na kopot vo 

fazata na rekultivacija na otkopaniot prostor }e se reiskoristuva.  

 Cvrstite otpadni materijali - neuspe{no izrabotenite elementi koi 

se javuvaat vo tek na proizvodstvoto na betonska glanterija, vedna{ se 

recikliraat i se vra}aat vo proces. 

Mehani~kite primesi - milta koja se sozdava vo talo`nikot od 

pogonot za proizvodstvo na betonska galanterija povremeno se otstranuva 

(dvapati mese~no) i so komunalniot otpad go prevzema JKP.  

 Komunalniot otpad go prevzema JKP od Jegunovce. Vo prilog br.11 

dadena e smetka za prevzemen otpad. ^isteweto na milta od septi~kite jami 

ja vr{i JKP. Po pove}e godini izvr{eno e ~istewe na rezervoarot za nafta 

od strana na Makpetrol koj go prevzel i talogot.  

 Od rabotata vo rabotilnicite za stabilnata i mobilnata 

mehanizacija kako otpad se pojavuvaat istro{eni akumulatori, alanseri, 

delovi i stari gumi, koi odvoeno se ~uvaat do proda`ba kako sekundarna 

surovina. Akumulatorite kako opasen otpad se skladiraat vo prostorija so 

betonirana podloga. Gumite se skladiraat na kopot na nadvore{no 

skladi{te isto taka do proda`ba. 

Celokupniot otpad koj se sozdava vo oddelot mehanizacija i  otpadno 

staro `elezo selektirano se ~uva do proda`ba. Vo prilog br.12 dadena e 

faktura za otkup na otpadno `elezo.  
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 Vo Aneks, tabelite V.1.1 i V.1.2 prika`ani se vidot, izvorot na 

sozdavawe, koli~estvata i na~inot na postapuvawe, transport i 

odlo`uvawe na otpad. 

   

Tabela br. 5 Otpadi - koristewe/odlo`uvawe na otpad 

 

 

 

Koli~ina  
Ref. 
br. 

Vid na 
otpaden 

materijal 

Broj od 
Evropski

ot 
katalog 
na otpad 

Koli~ina 
po mesec 

(toni) 

God 
koli~. 
(toni) 

Prerabotka / 
odlo`uvawe 

Metod i 
lokacija na 

odlo`uvawe 

/ 
Jalovina od 

kop 
/ / / 

Se koristi za 
revitalizacija 

na eta`ite 

na kopot na 
privremena 

lokacija 

/ 

Akomulatorsk
i baterii  
(Vozila i 

mehanizacija) 
24 i 12V 

16 06 01 
16 06 02 

/ 5 / 

Se ~uvaat vo 
zatvorena 

prostorija za taa 
namena se do 

proda`ba kako 
sekundarna 

surovina 

/ 
Stari gumi 
Mobilna 

mehanizacija 
16 01 03 5 

50 
par~iwa / 

na nadvore{no 
skladi{te  na 

kopot do 
proda`ba 

/ 

Istro{eni 
delovi od 
vozila od 
mobilna 

mehanizacija 

16 01 99 / 2 - 3 t 

Selektirano 
se ~uvaat do 

proda`ba kako 
sekundarna 

surovina 

na nadvore{no 
skladi{te do 

proda`ba 

/ 
Mehani~ki 

talog  
10 13 14 / 

Ne se 
meri 

na 14 dena se 
crpi od 

talo`nik 

na nadvore{no 
skladi{te do 

prevzemawe od 
JKP 

/ 
Komunalen 
otpad od 
objektite 

20 03 01 / 6tona Se sobira vo 
kontejner 

JKP go sobira po 
povik 

/ 
Mil od 

septi~ki jami 
20 03 06 / / / 

JKP }e go 
iscrpuva i 
deponira 

/ 

Otpadni masla 
Mobilna i 
stabilna 

mehanizacija 

13 02 07 / 400l 
Se sobira vo 

buriwa i ~uva 
do proda`ba 

pod nastre{nica
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VI. EMISII 

Za podobra i poefikasna analiza, a vo soglasnost so Integrirano 

spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto (IPPC) emisiite se podeleni na: 

emisii vo atmosferata, emisii vo povr{inskite vodi, emisii vo 

kanalizacija, emisii vo po~vata, emisii na bu~ava, emisii na vibracii i 

izvori na emisii na nejonizira~ki zra~ewa. 

VI.1. EMISII VO ATMOSFERATA 

Prilo`ete lista na site to~kasti izvori na emisii vo atmosferata, 

vklu~uvaj}i i detali na kotelot i negovite emisii. 

Opi{ete gi site izvori na fugitivna emisija, kako na pr. skladirawe 

na otvoreno. 

Aplikantot e potrebno da posveti osobeno vnimanie na onie izvori 

emisija koi sodr`at supstancii navedeni vo Aneks 2 od dodatokot na 

Upatstvoto. 

ODGOVOR 

 Od uvidot na lice mesto izvr{en od strana na RI OPUSPROEKT za 

izvorite na emisija vo atmosferata mo`eme da zaklu~ime deka: 

Emisii od kotli vo instalacijata ne postoi. 

VI.1.1. Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata 

 Glavni emisii; 

 Kako izvor na emisija vo atmosferata se javuva pred se emisija od 

oxakot od ciklonskiot sistemot za otpra{uvawe. 

 Vo separacijata za proizvodstvo na 100 t/h separiran varovnik se 

javuva zapra{uvawe na slednive pozicii: drobewe vo drobilkata i presip 

na celokupniot materijal. Za otstranuvawe na pra{inata postaven e 

ciklonski sistem za otpra{uvawe koj za vreme na izgotvuvaweto na 

aplikacijata ne be{e vo funkcija poradi defekt na elektro motorot.  
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 Principot na rabota na ciklonskiot sistem e sleden so pomo{ na 

vsisen ventilator pra{inata se nosi vo ciklonski sistem za otpra{uvawe. 

Istalo`enata pra{ina pa|a vo bunker, a pre~isteniot vozduh preku 

cevkovod i oxak so ∅ 400 mm i visina 12 m se ispu{ta vo atmosferata. 

Koli~inata na vsisniot vozduh odredena empiriski (vrz baza na iskustvoto) 

kako i vrz baza na performansite na postoe~kite uredi za otpra{uvawe od 

toj vid, proto~nite koli~ini na vozduhot, odnosno kapacitetite na 

ventilatorot i sistemot na cikloni, iznesuva  4.500 m3/h. 

 Pra{inata odvoena od ciklonskiot sistem preku rotacionen dodava~ 

se polni vo PVC vre}i. Ciklonite se so efikasnost na izdvojuvawe na 

pra{ina od 90-95%. Dosega ne se izvr{eni merewa za prakti~no utvrduvawe 

na emisijata na pra{ina od oxakot. 

 Fugitivni i potencijalni emisii 

 Vo instalacijata zagaduvawe na vozduhot odnosno pojava na fugitivna 

emisija na mineralna pra{ina se javuva na slednite mesta: 

 Lebde~kite frakcii na mineralnata pra{ina (cvrsti ~esti~ki) - se 

javuvaat vo site fazi na tehnolo{kiot proces na povr{inskata 

eksploatacija, odnosno otkopuvaweto na materijalot, tovarewe, 

transport, prerabotka i odlo`uvawe na separacijata. Vo 

zatvoreniot pogon za betonska galanterija se koristi vodata za 

podgotovka na betonskata masa i pra{ina se javuva samo pri 

dozirawe na varovni~kata  surovina od skladot vo forma na zvezda. 

 Zagaduvawe na vozduhot pri operacii na minirawe - vo kratok 

vremenski period vo atmosferata se osloboduvaat golemi 

koli~estva na pra{ina. Najbliskoto selo se nao|a na oddale~enost 

od 2 km od kopot i istata ne stignuva do nego. 

 Vo fazata na razvoj na kopot koja vo instalacijata kontinuirano se 

sproveduva, povremeno pri izgradbata na pristapnite pati{ta, 

usecite i otvaraweto na razni pomo{ni objekti se sozdava pra{ina. 
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 [tetni gasovi (SOx, NOx, CO) pri sogoruvawe na gorivoto od 

motorite so vnatre{no sogoruvawe pri rabota na mobilnata 

mehanizacija. 

 Za namaluvawe na fugitivnite emisii prevzemeni se slednite merki: 

 - Rabotite se izveduvaat na otvoren prostor i mnogu brzo i 

kratkotrajno doa|a do rasprostirawe na pra{ina i gasovitite produkti 

osobeno posle miniraweto, koi so prirodna ventilacija se evakuiraat.  

 - Pra{inata pri dup~ewe, tovarewe, transport, prerabotka i 

odlo`uvawe, mo`e da deluva samo vrz vrabotenite koi za za{tita od istata 

koristat za{titni respiratorni sredstva (maski).  

 - Mobilnata mehanizacija e so vgradeni filtri za pre~istuvawe na 

~adnite gasovi od pogonskoto gorivo. 

 - Pri transport na varovnikot od separacijata do fabrikata za 

betonskata galanterija pra{inata koja se sozdava se namaluva so 

pretpazlivo orosuvawe na materijalot so vodena pra{ina ili so pokrivawe 

na transportnoto vozilo so cerada.  

 - Vo vkupnata emisija na pra{ina udel imaat i pasivnite izvori na 

prav kako {to se deponiite na klasiran materijal i neaktivnite eta`i koi 

se izrazito podlo`ni na eolskata erozija. Site ovie izvori se otvoreni i 

od niv ~esti~kite se emitiraat vo vozdu{nata sredina ili so mehani~ko 

dvi`ewe ili so prirodnata vozdu{na struja (fugitivna emisija).  

Vlijanieto na poedini izvori vo vkupnata emisija na pra{ina od kopot 

na instalacijata, kako i mereweto na zapra{enosta e slo`en proces koj bara 

dolgotrajni merewa i sofisticirana oprema i kompleksni analizi na 

rezultatite. Za kontinuirano sledewe na imisijata na pra{ina potrebno e 

da se postavat aero - sedimentatori na lokaciite na kopot so separacijata i 

pogonot za betonska galanterija osobeno vo pravec na duvawe na vetrovite. 

Za proizvodstvoto na betonska galanterija se koristat surovini koi ne se 

opasni po ~ove~koto zdravje, a vo tek na tehnolo{kata postapka ne doa|a do 

formirawe na {tetni materii. 
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 VІІ. EMISII VO POVR[INSKI VODI I KANALIZACIJA 

Baratelot treba da navede za sekoj izvor na emisija posebno dali se 

emituvaat supstancii navedeni vo Aneks II  od  Dodadtokot na Upatstvoto. 

Potrebno e da se dadat detali za site supstancii prisutni vo site 

emisii, soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija na 

vodite (Sl. Vesnik 18-99). Treba da se vklu~at site istekuvawa na 

povr{inskite vodi, zaedno so vodite od do`dovi koi se ispu{taat vo 

povr{inskite vodi. 

ODGOVOR 

  

 Vodite od atmosferskite vrne`i zemaj}i go vo predvid geolo{kiot 

sostav poniraat vo poniskite delovi na terenot. Od severnata strana na 

povr{inskiot kop pominuva vododerina koja predstauva vodoza{titen 

kanal, poradi {to nema potreba od izrabotka oboden vodoza{titen kanal. 

Konfiguracijata na terenot isto~no i zapadno od granicite na povr{inskiot 

kop e takva da ima uslovi na prirodno otekuvawe na vodata nadvor od 

granicite na ograni~eniot kop. 

 Na separacijata ima septi~ka jama, dodeka vo mehani~arskata 

rabotilnica ima betoniran kanal i betonirana podloga od koja eventualno 

izlienoto maslo od mehanizacijta se apsorbira so posipuvawe so 

varovni~ka pra{ina. Na nadvore{niot betoniran kanal se vr{i perewe na 

vozilata koja voda poradi poroznosta na terenot se vpiva vo po~vata. Za 

zafa}awe na maslata neophodno e da se izgradi maslofa}a~ koj }e gi 

zadr`uva eventualno iste~enite masla po {to }e se soberat vo buriwa i 

~uvaat do proda`ba zaedno so ostanatite otpadni masla. 

 Vo pogonot za proizvodstvo na betonska galanterija nema tehnolo{ka 

otpadna voda. Vodata od miewe na halata i opremata sodr`i primesi od 

neorgansko poteklo (varovnik i cement) i ponekoga{ pri pojava na defekt se 

pojavuva mala koli~ini na maslo, i istata se sobira vo talo`nik so 

dimenzii 2X2,5X0,8 m i po istalo`uvawe kanalizirano se vodi do kanalot 
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    lokacija na 
septi~ka jama 

za odveduvawe na atmosferskite vodi, odnosno se vodat vo suvodolica, 

potoa r. Ra}ita za da na krajot zavr{at vo r. Vratni~ka koja se nao|a na 

rastojanie od cca 1 km. Po talo`eweto neophodno e da se izvede maslofa}a~ 

koj }e gi zadr`uva eventualno iste~enite masla od mehanizacijata i 

ma{inite. Talogot od mehani~ki primesi se odstranuva dva pati mese~no.  

 Fekalnite fodi i vodite od miewe na dvornata povr{ina se sobiraat 

vo septi~ka jama koja se sotoi od dve edinici prelivna jama i vpivatelen 

del so drena`no dno od sloj na ~akal i pesok koja e proektirana da prifati 

aktuelno hidrauli~no optovaruvawe od otpadni vodi od miewe dvornata 

povr{ina i sanitarni otpadni vodi vo slednite koli~ini: 

 

 - otpadni vodi od miewe na dvorna povr{ina           200 m3/god 

 - fekalni otpadni vodi             350 m3/god. 

 ___________________________________________________________ 

 Vkupno:                                               550 m3/god 

 

 . 
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 VIII.        EMISII VO PO^VA 

 Opi{ete gi postapkite za spre~uvawe ili namaluvawe na vlezot na 

zagaduva~ki materii vo podzemnite vodi i na povr{inata na po~vata. 

 Potrebno e da se prilo`at podatoci za poznato zagaduvawe na po~vata 

i podzemnite vodi, za istorisko ili momentalno zagaduvawe na samata 

lokacija ili podzemno zagaduvawe. 

 

ODGOVOR 

 

 Direkni emisii vo po~vata postojat edinstveno od septi~kata jama 

koja poradi poroznosta na dnoto ima golema vpivatelna mo}. Vodite se 

komunalni so kisel karakter i prisustvo na koliformni bakterii. Sepak 

poradi toa {to se raboti za varovnikova podloga koja se smeta za odli~en 

priroden filter ne se o~ekuva kontaminirawe na po~vata i podzemnite 

vodi koi se nao|aat na dlabo~ina pogolema od 20 m. 

 Na povr{inskiot kop "Vratnica - Staro Selo" i na  le`i{teto "Surin", 

varovnikot se odlikuva so golema vodopropustlivost, poroznosta i 

ispukanosta e golema i puknatinite se isprepletuvaat pome|u sebe i nema 

mo`nost za podolgo zadr`uvawe na vodata. Vo dosega{nite eksploatacioni 

raboti se nema pojaven izdan na podzemni vodi taka {to ne postoi 

opasnost od nivna pojava. Ne se prisutni nitu {tetni materii koi mo`e da 

predizvikaat zagaduvawe na vodite. 

 Za indireknoto zagaduvawe na po~vite isto taka mo`eme da ka`eme 

deka ne e mo`no poradi toa {to: 

- Vo instalacijata primeneta e soodvetna izolacija na podovite ; 

- Masnite naslagi i ostatoci od emulzija od ma{inskata 

rabotilnica koi se jauvaat retko i vo mali koli~ini, vedna{ se 

apsorbiraat so posipuvawe so varovni~ka pra{ina koja se 

otstranuva so komunalniot otpad;  

- Otpadot se selektira i propisno se ~uva do proda`ba ili 

deponirawe od strana na JKP.
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IX.      ZEMJODELSKI I FARMERSKI AKTIVNOSTI 

Vo slu~aj na otpad od zemjodelski aktivnosti ili za zemjodelski 

nameni, vo tabela treba da se opi{at prirodata i kvalitetot na 

supstancijata (zemjodelski i nezemjodelski otpad) {to treba da se rasfrla 

na zemji{te (efluent, mil pepel), kako i predlo`enite koli~estva, periodi 

i na~ini na primena (pr. cevno ispu{tawe, rezervoari). 

 

ODGOVOR 

 

 

 

Zemjodelski i farmerski aktivnosti vo instalacijata ne postojat. 
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X.  BU^AVA, VIBRACII I NEJONIZIRA^KO ZRA^EWE 

Lista na izvori (ventilacija, kompresori, pumpi, oprema) nivna 

mestopolo`ba na lokacijata (vo soglasnost so lokaciska mapa), periodi na 

rabota (cel den i no}/samo preku den/povremeno). Obele`ete gi 

referentnite to~ki na lokaciskata mapa i na opkru`uvaweto. 

Navedete gi izvorite na vibracii i na nejonizira~ko zra~ewe 

(toplina ili svetlina). 

 

ODGOVOR 

X.1  Bu~ava 

Kako pogolem izvor na bu~ava od raboteweto na instalacijata se 

pojavuva miniraweto. Pri izveduvawe na operacijata minirawe 

intenzintetot i rasporedot za raspredelbata na vozdu{ni udarni i zvu~ni 

branovi mo`e da ima pogolemo zna~ewe i da prestavuva pogolem problem od 

vibracijata na tloto. 

Od presudna va`nost e lokacijata na naselbata vo odnos na 

povr{inskiot kop, geolo{kite uslovi i konfiguracijata na terenot. 

Potencijalna opasnost pri miniraweto prestavuvaat i udarnite 

branovi. Vozdu{nite udarni branovi zavisat od: 

- primenetata metoda za minirawe, 

- na~inot za minirawe na minskoto pole i 

- koli~estvoto na eksploziv. 

 Meterol{kite uslovi imaat vlijanie vrz intenzitetot na vozdu{nite 

udari i zvu~nite efekti koi {to se sozdavaat pri minirawe. Na vozdu{nite 

efekti vlijaat pravecot i brzinata na veterot. Vrz {ireweto na zvukot 

vlijae brzinata na veterot i temperaturata, vo funkcija od visinata i 

konfiguracijata na terenot. Ako miniraweto se izvr{uva bez veter, ~ujnosta 

na zvukot e vo pravec na {irewe na vozdu{nite branovi od miniraweto. 

Koga frontot na vozdu{nite branovi e naso~en sprotivno od veterot, toj }e 

se svitka vo forma na kriva. Vo zavisnost od intenzitetot na vozdu{nite 

branovi, ~ujnosta mo`e da se javi na sosema drugo mesto. Frontot na branovi 
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vo toj slu~aj mo`e da go preskokne celoto podra~je i ~ujnosta da bide od 

druga strana na kopot. 

 Odreduvaweto na povolnite i nepovolnite uslovi za izveduvawe na 

miniraweto ne mo`at da se odredat po nekoj {ablon, bidej}i tie se funkcija 

od pove}e faktori. 

 Veterot deluva na zgolemuvawe na zvukot. Zgolemuvaweto na zvukot 

pod vlijanie na veterot, skoro sekoga{ e vo pravec na veterot. Vlijanieto na 

veterot vrz bu~avata obi~no e najgolemo vo zimskiot period.  

Poradi toa {to miniraweto vo instalacijata e momentalna, 

kratkotrajna aktivnost, se izveduva retko po potreba od nadvore{no 

anga`irana organizacija za dup~e~ko minerski raboti "Mak dril" (vo prilog 

br.6 daden e Dogovor za dup~e~ko minerski raboti) i oddale~enosta od 

najbliskoto naseleno mesto e  s. Staro Selo e 900 m, bu~avata e kratkotrajna 

i ne stanuva zbor za bu~ava koja vlijae {tetno po `ivotnata sredina. 

Izmerenite vrednosti na buka vo neposednata blizina na rabotnite 

postrojki pri postojan re`im na rabota  se dvi`at od 72 – 82 dB. Od tabelata 

se gleda deka vo krugot na Instalacijata odnosno na negovite granici nivoto 

na bu~ava se dvi`i od 50 – 62 dB i bidej}i instalacijata se nao|a vo 

rudarsko industriska zona i zafa}a golemo pronstranstvo ne ja nadminuva 

maksimalno dozvolenata granica od 70 dB dewe i no}e spored ~len 4 tabela 

br. II to~ka VI od “Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se 

smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava”.  Rezultataite 

od izvr{enite merewa se vo soglasnost so upatstvoto za “Barawe za 

dobivawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan za instalcija koja 

vr{i aktivnost od Prilog 2 od uredbata “. 
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Tabela br. 8  Izvori na emisija na bu~ava     

Извор 
Емисиона 
точка 
реф.бр 

Опрема 
реф.бр. 

Звучен притисок 
dBA 

на референтна 
оддалеченост 

Периоди на 
емисија 

Primarno 
drobewe B 1 

Plo~est 
dodava~, 
Re{etka, 

Vibro sito, 
Drobilka  

70 –85 
na 20 m od pogonot 

povremeno  
po potreba 

Sekundarno i 
tercijalno  
drobewe 

B 2 

Vibro 
dodava~, 

Vibro sito, 
drobilka  

72 – 84 
na 20 m od pogonot 7 ~asa/ den 

Tercijalno 
seewe B 3 Vibro sita 70 - 80 

na 20 m od pogonot 7 ~asa/ den 

Izlezni 
transportni 

traki 
B 4 – B 8 

 

T-1 
T-2 
T-3 
T-4 
T-5 

70 – 75 
70 – 72 
70– 75 
70 - 70 
68 – 71 

na 10 m 
od 

trakite 
poodelno 

povremeno  
po potreba 

Ma{inska 
rabotilnica B 9  

55 - 62 
na 10 m od 

rabotilnicata 
povremeno  
po potreba 

Ventilator od 
sistem za 

otpra{uvawe 
B 10  ne be{e vo funkcija 

poradi defekt 7 ~asa/ den 

Kompresor B 11  

62-65  
na 10 m od 

kompresorska 
stanica 

7 ~asa/ den 

Grade`na 
mehanizacija B 12 Motori na 

mehanizacijata 73-80 7 ~asa/ den 
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Tabela br. 9  Lokacija na izvorite na bu~ava 

Referentni 
to~ki 

NKS Nivo na zvu~en pritisok (dB) 

 5N, 5E L (A)eq L (A)10 L (A)90 
Granici na 
lokacijata 

    

lokacija 1:  667033 
511610 

50-55 59 
 

lokacija 2:  667105 
511775 

52-57 60 
 

lokacija 3:  667002 
511928 

58-61 64 
 

lokacija 4:  667924 
511976 

59-62 65 
 

lokacija 5: 666845 
512030 

55-59 62 
 

lokacija 6: 666699 
512094 

52-56 60 
 

lokacija 7: 666653 
511946 

50-52 59 
 

lokacija 8: 666536 
511610 

59-60 65 
 

Osetlivi 
lokacii 

Poradi toa {to instalacijata se nao|a na najmalku 2 km od naseleno mesto ne 
postojat osetlivi lokacii 

lokacija 5:     
lokacija 6:     
lokacija 7:     
lokacija 8:     

 

Vo instalacijata bu~avata nema pogolemo zna~ewe kako faktor na 

zagaduvawe na kopot i nejzinoto vlijanie ograni~eno e pred se na rabotnata 

okolina. 

 

X.2  Vibracii 

Operaciite na minirawe, odnosno istovremeno detonirawe na 

pogolemi koli~estva na eksploziv vo tehnolo{kiot proces na povr{inskite 

kopovi, doveduva do pojava na opasni seizmi~ki potresi, koi vo op{t slu~aj 

imaat pogolema zona na vlijanie od site drugi efekti na eksploziite. 

Pra{aweto na osciliraweto na tloto dobiva se pogolema va`nost so 

razvojot na tehnikata na minirawe na karpi. Kako definicija na seizmi~en 

efekt e reakcijata na tloto i eksplozivot, kako i karakterot na procesot na 

vzaemno dejstvo na udarnite branovi i okolnata sredina. 

Izu~uvaweto na vlijanieto na eksplozijata vrz osciliraweto na tloto 

spa|a vo kategorijata na najva`nite pra{awa od prakti~nite ispituvawa na 
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posledicite od eksplozivnoto dejstvo. Problemot na osciliraweto na tloto 

e neophodno da se poznava, bidej}i tehnikata na minirawe se pove}e se 

primenuva vo praksata, a nepoznavaweto na eksplozivnoto dejstvo mo`e da 

predizvika nesakani posledici.  

Osciliraweto na zemjata zaradi eksplozivniot udar i zemjotresot po 

priroda se sli~ni, no se razlikuvaat po intenzitetot, vremetraeweto i 

za~estenosta. Najbitna razlika e taa {to kaj zemjotresite se javuvaat 

oscilacii koi traat dolgo i vo koi periodata iznesuva od 0,5 do 6 s, odnosno 

za~estenost od 0,2 do 2 Hz, dodeka kaj ekploziite periodite na oscilacii se 

mnogu pokratki i iznesuvaat okolu 0,004 do 0,25 s odnosno za~estenost od 4,0 

do 250 Hz,. 

Kaj podzemnite eksplozii oscilatite se prostiraat vo site pravci i 

brzo se prigu{uvaat. Frekvenciite mo`at da iznesuvaat i pove}e od 100 Hz. 

Kaj eksploziite koi {to ne se izvr{eni dlaboko vo zemjata, pokraj ovie 

oscilacii se javuvaat i povr{inski talasi koi {to ne se prigu{uvaat tolku 

brzo. Nivnata frekfencija se dvi`i pome|u 3 - 50 Hz. Vo tvrdo tlo nivnata 

frekfencija mo`e da dostigne i pogolemi vrednosti. 

 Iskoristuvaweto na energijata od miniraweto za drobewe na 

kamenata masa i prate~koto pobuduvawe na {tetnite seizmi~ki vibracii vo 

okolinata na minskoto pole, se vo direktna vrska so fizi~ko – mehani~kite 

karakteristiki na karpite {to se miniraat i na karpite niz koi {to se 

raspostiraat seizmi~kite branovi. Me|u niv pozna~ajni se Vp i Vs brzinite 

na prostiraweto na seizmi~kite branovi, modulite na elasti~nost E i na 

smolknuvawe G, pausonoviot koeficient µ, jakosta na pritisokot ΦΑ, 

parametrite na otpornost Η i Ν, parametrite na poroznost n i e, gustinata na 

materijalite ∆, orientacija na puknatinite i dr. Poznavaweto na navedenite 

karakteristiki na karpite e potrebno za izbor na eksploziv i proektirawe 

na minskite poliwa za postignuvawe na optimalno drobewe na miniranite 

karpi i minimalno generirawe na {tetnite seizmi~ki vibracii vo 

okolinata. Profesionalnoto rabotewe i iskustvoto vo miniraweto so 
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primena na gore navedenoto doprinesuvaat do maksimum da se namalat 

negativnite vlijanija vrz `ivotnata sredina. 

 Ocenka na kapacitetot na seizmi~kite sili za postojnite tipovi 

na objekti vo naselbata Staro Selo. Na seizmi~kiot efekt od eksploziite 

vrz grade`nite objekti vlijaat pove}e faktori koi zavisat od fizi~ko - 

mehani~kite i dinami~kite karakteristiki na temelnite po~veni 

materijali, metodite na minirawe i koli~inata na eksplozivnoto polnewe, 

oddale~enosta na objektite od epicentarot na eksploziite, tipot i 

dinami~kite karakteristiki na objektite i na~inot na nivnoto gradewe. 

 Soglasno na podatocite od geofizi~kite istra`uvawa vo seloto, 

grade`nite objekti se temelni vo deluvijalni sredini so debelina od 5 do 

12 m, koi se odlikuvaat so dobri fizi~ko - mehani~ki karakteristiki. 

 Grade`nite objekti vo seloto se so razli~ni konstruktivni sistemi, 

so ili bez konstruktivni elementi (serkla`i, stolbovi) za horizontalno 

ukrutuvawe, so edna ili dvostrana visina, so ili bez vkopani podrumi i . t. 

n. Nivnite sopstveni periodi na oscilirawe mo`e da iznesuvaat T≈0,05 - 

0,15 sek. (T=0,02 N, T=0,02 N  D;  N - visina na objektot;   D - dlabina na 

vkopanost ). 

 Soglasnost na nivnite konstruktivni i dinami~ki karakteristiki 

razli~no se odnesuvaat pri vlijanijata na seizmi~kite sili od eksploziite. 

Odnosno, postarite objekti izgradeni od kameni zidovi ili tuli bez 

konstruktivni elementi za horizontalno ukrutuvawe mo`e da se o{tetat 

(pojava na puknatini, pa|awe na malter i sl.) pri pomali seizmi~ki sili, za 

razlika od ponovite podobro gradeni, koi mo`e da podnesat pogolemi 

seizmi~ki sili. 

 Sprema kriteriumot za seizmi~kata opasnost na grade`nite objekti od 

eksploziite, dozvolenite vrednosti na seizmi~kite parametri za da ne 

dojde do o{tetuvawe, za vakvi tipovi na objekti se dvi`at od: 

V=0,5 - 1,5 cm/s, 

d=0,039 - 0,076 cm za T=0,05 - 0,1s. 

a=25 - 100 cm/s2 za T=0,05 - 0,15 s. 
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kade se V - brzina, d - pomestuvawe, a - zabrzuvawe i T - periodi na 

seizmi~kite vibracii od eksploziite. 

 Imaj}i predvid deka pri eksploziite energijata na seizmi~kte 

branovi se prenesuva najmnogu preku brzinite, istite se usvoeni kako 

osnoven parametar za seizmi~kata za{tita na objektite. Pritoa, poradi 

postoewe na objektot so nepovolni grade`ni karakteristiki, i poradi 

mo`nata pojava na nepovolnite rezonantni efekti, za seizmi~kata za{tita 

na objektite usvoen e kriteriumot da ne se nadminat brzinite na vibraciite 

od eksploziite od 0,5 cm/s. 

 Soglasno uslovite vo rabotnata sredina i na eksplozivite za 

minirawe na navedenite rabotni sredini odgovaraat slednite tipovi na 

eksplozivi : nitrol, anfeks ili drugi slabi eksplozivi;  amoneks - 1, 2, 3, 4; 

amonal, kamnikit. 

  Vo Elaboratot za Optimalizirawe na energijata na minirawe vo 

odnos na podnoslivite pomestuvawa za objektite vo Staro Selo 

izraboten od IZIIS presmetani se maksimalnite vrednosti za dozvolenite 

koli~estva na polnewe na eksplozivi po dupnatina za proektirani dlabini 

na dup~ewe od N=10m i za dijametar na dupnatinite ∅=0,105m.   

Instalirana oprema vo separacijata e so prevzemeni merki za 

amortizacija na eventulanoto pojavuvawe na vibracii so {to e spre~eno 

negativnoto vlijanie vrz rabotnata i `ivotnata sredina i ne pretstavuva 

potencijalen izvor na {irewe na opasni seizmi~ki potresi na kopot, nitu vo 

negovata po{iroka okolina.  

 

X.3.  Nejonizira~ko  zra~ewe 

Kako izvori na nejonizira~ki zra~ewa (svetlina, toplina, itn) koi 

negativno bi vlijaele vrz `ivotnata sredina ne se poznati i za niv smetame 

deka ne postojat. 
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 XІ.   TO^KI NA MONITORING NA EMISII I ZEMAWE PRIMEROCI 

Opi{ete go monitoringot i procesot na zemawe na primeroci i 

predlo`ete na~ini na monitoring na emisii za voda, vozduh i bu~ava. 

ODGOVOR 

 Na povr{inskiot kop pri eksplotacijata na varovnikot, a vo 

soglasnost so makedonskite pravilnici za emisija i imisija na mineralna 

pra{ina neophodno e da se izvr{i merewe na dnevnata emisija na pra{inata 

kako sedimentna pra{ina.  

Poradi pojavata na pra{ina vo separacijata, odnosno za sledewe na 

imisijata vo `ivotnata sredina neophodno e da se postavat sedimentatori, 

odnosno mereweto na sedimentna pra{ina treba da se izvr{uva na ~etri 

karakteristi~ni mesta na granicite na instalacijata i toa vo pravec na 

ru`ata na vetrovi. Od dobienite prvi~ni rezultati }e se opredeli 

ponatamo{niot monitoring. 

 Vo pogonot za proizvodstvo na betonska galanterija nema tehnolo{ka 

otpadna voda. Vodata od miewe na halata i opremata se sobira vo talo`nik 

i po istalo`uvawe se vlevaat vo kanalot za atmosferska voda. 

Istalo`enite materii se od priroden materijal {to pretpostavuva deka 

nema nikakvo negativno vlijanie vrz po~vite i podzemnite vodi.  

 Bidej}i bu~avata e poniska od MDN ne postoi potreba od kontinuiran 

monitoring. 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

sediment kontinuirano sedimentator gravimetriski 

podzemna voda po potreba bu{otina laboratoriski 
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XІI.   OPERATIVEN   PLAN 

Operatorite koi podnesuvaat barawe za dozvola za usoglasuvawe so 

operativen plan prilo`uvaat predlog - operativen plan spored ~l. 134 od 

zakonot za `ivotna sredina (Sl. V. RM 53/05). 

 

ODGOVOR 

 
1. Opis 
a) rekonstrukcija na ciklonski filter za otpra{uvawe na separacija 
b) izvedba na maslofa}a~i za vodi od perewe na patosi  vo pogon i vo 

separacija od perewe na vozila  
c) rekultivacija na zavr{enite eta`i 

 
2. Predvidena data za po~etok na realizacija 

a) dekemvri 2007 
b) noemvri 2007 
c) mart 2008 

 
3. Predvidena data za zavr{uvawe na realizacija 

a) mart 2008 
b) dekemvri 2008 
c) po proekt 

 
4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacija 

a) ne se vr{eni merewa 
b) ne se vr{eni merewa 
c) se raboti za mo`nosta od erodirawe na zemji{te i uni{ten pejza`

 
5. Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta 

a) vo ramki na MDK 
b) vo ramki na MDK 
c) spre~ena erozija i vklokuvawe vo prirodniot pejza` 

 
6. Vlijanie vrz efikasnosta  

a) ima pozitivno vlijanie bidej}i se zafa}a materijal koj se 
prodava kako mikronska frakcija 
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b) nema vlijanie vrz efikasnosta 
c) nema vlijani vrz efikasnosta 

7. Monitoring 

Parametar Medium Metoda Za~estenost 

a) sediment 
b) bakterii. 
c) / 

a) vozduh 
b) podzemna   

voda 
c) / 

a) gravimetriski 
b) mikrobiolo{ki
c) / 

a) kontinuirano
b) povremeno 
c) / 

8. Izve{tai od monitoring  
a) po sekoe merewe 

 
9. Vrednost na investicijata 
a) 600.000,00 den 
b) 12.000,00 den 
c) 150.000,00 den/ha 
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XІII.   SPRE^UVAWE  HAVARII  I  REAGIRAWE VO ITNI SLU^AI 

Opi{i gi postoe~kite ili predlo`enite merki, vklu~uvaj}i gi 

procedurite za itni slu~ai, so cel namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata 

sredina od emisiite nastanati pri nesre}i ili istekuvawe. Isto taka 

navedete gi prevzemenite merki za odgovor vo itni slu~ai nadvor od 

normalnoto rabotno vreme , t.e. no}no vreme, vikendi i praznici. 

Opi{ete gi postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite 

vklu~uvaj}i pu{tawe na opremata vo rabota, istekuvawa, defekti ili 

kratkotreajni prekini. 

ODGOVOR 

 
Za za{tita na vrabotenite i na `ivotnata sredina kontinuirano se                    

prevzemaat merki, koi {to postojano se nadgraduvaat i so novi soznanija za 

poedini fazi na raboteweto i toa za separacijata: 

- Vrabotenite se opremeni so soodvetna oprema za za{tita pri 

rabota; 

- Postoi ~uvarska slu`ba od nadvore{na organizacija koja 

postojano vr{i obezbeduvawe na instalacijata; 

- Prevzemeni se potrebnite merki za protivpo`arna za{tita: 

postaveni se hidranti i PP aparati, do objektite na instalacijata 

vodat pristapni pati{ta za eventualna brza intervencija na 

slu`bata za protivpo`arna za{tita. Instalirana e gromobranska 

za{tita i soodvetno zazemjuvawe na elektri~nata instalacija na 

objektite;  

- Atmosferskite vodi poradi geolo{kiot sostav poniraat vo 

poniskite delovi na terenot. Od severnata strana na 

povr{inskiot kop pominuva vododerina koja predstauva 

vodoza{titen kanal, poradi {to nema potreba od izrabotka 

oboden vodoza{titen kanal. Konfiguracijata na terenot isto~no i 

zapadno od granicite na povr{inskiot kop e takva da ima uslovi 
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na prirodno otekuvawe na vodata nadvor od granicite na 

ograni~eniot kop i ne postoi opasnost za pojava na poplava pri 

porojni do`dovi ;  

- Vo pogonot za izrabotka na betonska galanterija atmosferskata 

voda kanalizirano se vodi do suvodolica, a potoa do recepient 

r.Ra}ita i potoa vo r. Vratni~ka koja se nao|a na rastojanie od cca 

1km.  

- mehanizacijata {to se upotrebuva  navemeno se kontrolira i 

atestiraat; 

Za kopot se prevzemaat slednite merki: 

Internite i eksternite soobra}ajnici gi zadovoluvaat uslovite za 

bezbeden transport na site vozila i oprema koi {to se koristat vo 

rudnikot. Na toj na~in se ovozmo`uva izbegnuvawe na sekundarni opasnosti 

vrz `ivotnata sredina. 

Konstruktivnite elementi vo rudnikot koi se tretiraat od apsekt na 

sigurnost  se odnesuvaat na stabilnosta na rabotnite kosini od eta`ite i 

stabilnosta na zavr{nite kosini od eta`ite. Na~inot na kontrolata i 

merkite koi {to treba da se prevzemaat za stabilnost na eta`ite se 

definirani so Glavniot rudarski proekt, i normativnite akti vo rudnikot. 

  Za rabotite pri tovarewe, se primenuva propi{anata signalizacija i 

upatstvata za rabotewe na tovarnite ma{ini i  damperite. 

  Vo tek na eksloatacijata na damperot se zabranuva: 

 - Dvi`ewe na damperot so podignat sandak; 

 - Dvi`ewe na damperot nanazad do mestoto na istresuvawe i 

utovar na pogolemo rastojanie od 30 m; 

 - Pominuvawe preku kabli koi {to ne se specijalno za{titeni; 

 - Vozewe na lu|e vo kabinata na damperot; 

 - Parkirawe na naklon i drugo. 

 Za za{tita na vrabotenite i oklonoto naselenie od atmosferski 

praznewa se zabranuva sekoe rabotewe pri prirodni nepogdi i grmotevici, 
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pri {to vrabotenite neophodno e da se za{titat vo objekti koi {to se 

za{titeni od elektri~ni praznewa.  

Kako potencijalni zagaduva~i vrz `ivotnata sredina se i 

transportnite i utovarenite sredstva. Nivnoto vlijanie e rezultat na 

nivnata starost, ispravnost i manipuliraweto so niv.  

Opremata koja e so izminati garancii zadol`itelno, blagovremeno se 

zamenuva so nova. Pri nabavka na nova oprema ili zamena na 

amortiziranata, se vodi smetka za pokvalitetni perfomansi na istata i za 

bezbedno rakuvawe so nea i namaluvawe na {tetnite posledici vrz 

sredinata.  

Sekoja oprema zadol`itelno poseduva atest, koj gi garantira 

dogovorenite parametri. 
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XІV. REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 
ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA 
AKTIVNOSTITE 

 

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na 

vlijanieto vrz `ivotnata sredina po delumen ili prestanok na aktivnosta, 

vklu~uvaj}i otstranuvawe na site {tetni supstancii. 

 

ODGOVOR 

           

Vo povr{inski kop remedijacijata treba da e praktika posle zatvorawe 

na sekoja eta`a od kopot. Imeno pri rekultivacija na eta`ite delumno se 

izvr{uva poramnuvawe na prostorot, a delumno se prepu{ta na prirodno 

oplemenuvawe. Na toj na~in se postignuva pogolemo pribli`uvawe kon 

prirodnite vrednosti.  

Bidej}i povr{inata na koja se nao|a kopot }e bide vo celost 

degradirana, po zavr{uvawe na eksplotacionite raboti neophodno e da se 

izvr{i rekultivacija na zemji{teto. Rekultivacijata se sostoi isklu~ivo od 

zazelenuvawe i po{umuvawe. Iako se raboti za dosta strmna podloga ne 

mnogu pogodna za zasaduvawe na rastenija sepak horizontalnite povr{ini 

mo`at da se zasadat so bagremovi drvja i delumno da se pokrijat so humusen 

sloj. Horizontalnite bermi na poedini eta`i delumno se pokrivaat so 

humusen sloj, bidej}i istite slu`at za zadr`uvawe na odroni. Dnoto od 

kopot kako i eta`nite bermi nephodno e da se prekrijat so kvalitetna zemja 

na koja }e se izvr{i zazelenuvawe i po{umuvawe so drvja od crn bor, bagrem 

i diva maslinka i toa vo redovi so {to bi se dobil ubav vizuelen efekt. So 

revegetacijata na terenot naru{enata prirodna sredina }e se vklopi vo eko 

- sistemot, a postepeno }e se vrati i `ivotinskiot svet. 
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 Po celosno zatvarawe na eta`ata se vr{i celosno po{umuvawe so {to 

se oblagoroduva prostorok kako pejza`no taka i vo pro~istuvawe na 

vozduhot.
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 XV.   REZIME  BEZ  TEHNI^KI DETALI 

Na ova mesto treba da se vmetne pregled  na celokupnoto barawe bez 

tehni~kite detali. Pregledot treba da gi identifikuva site pozna~ajni 

vlijanija vrz `ivotnata sredina povrzani so izveduvaweto na aktivnostite, 

da gi opi{e postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na 

vlijanijata. Ovoj opis isto taka treba da gi poso~i i normalnite operativni 

~asovi i denovi vo nedelata na poso~enata aktivnost. 

ODGOVOR 

  

 IGM “Vratnica” AD - Vratnica kako industrija za grade`ni materijali 

koja proizveduva separiran i mikroniziran varovnik, dolomit i  betonski 

grade`ni elementi poseduva dva povr{inski kopa za eksploatacija na  

varovnik.  

 Povr{inskiot kop "Staro Selo" - s. Staro Selo, e blaga padina 

svrtena kon jugo - istok, padinata kon jug i jugo - istok preo|a vo ramna re~na 

terasa. Na severo - zapadnata strana se izdiga [arplaninskiot venec, po koj 

postojat dlaboko izbrazdeni jarugi i slivovi od bezimeni potoci. So 

zatvaraweto na ovoj kop }e se otpo~ne so eksploatacija na le`i{teto 

"Surin". 

 Povr{inskiot kop “Surin”, seu{te ne e vo proces na eksploatacija  i 

oddale~en e 25km od Tetovo,  se nao|a vo blizina na delnicata Tetovo – 

Ja`ince. Oddale~enosta od Tetovo vo nasoka na Ja`ince e okolu 23km, a od 

Silmak - Jegunovce se nao|a na oddale~enost od 15km. Od naselenoto mesto 

s.Staro Selo se nao|a na oddale~enost od 450-900m, a od naselenoto mesto 

s.Roga~evo se nao|a na oddale~enost od 550-1000m. Eksploatacionoto pole 

"Surin" so ovie naseleni mesta i so povr{inskiot kop "Staro Selo", e 

povrzano so polski pat~iwa. 

 Za snabduvawe na le`i{tata so elektri~na energija izgradena e 

transformatorska stanica (TS-10/04 KV). Vo slu~aj na potreba rabotniot 

proces mo`e da se odviva vo dve smeni i zatoa postaveno e osvetluvawe na 
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kopot. Vo zavisnost od godi{noto vreme, osvetluvaweto na kopot, vremenski 

e razli~no, no vo prosek  iznesuva 5 ~asa na den.  

  Vo neposredna blizina na povr{inskiot kop Staro Selo izgradena e  

separacija za proizvodstvo na separiran varovnik. Separacijata e 

fleksibilna, pa ovozmo`uva dobivawe na razli~ni proizvodi od 

varovni~ko poteklo prema potrebite na korisnicite. Poradi toa {to vo 

instalacijata  se raboti so prirodni materijali istite nemaat negativno 

vlijanie vrz `ivotnata sredina. Kako edinstven zagaduva~ se pojavuva 

pra{inata za ~ie otstranuvawe e instaliran ciklonski sistem koj ne e vo 

funkcija poradi defekt i za koj prepora~uvame da se koristi kontinuirano 

vo tekot na raboteweto na separacijata.  

  Vo profitniot centar koj se nao|a vo s. Vizbegovo - Skopje za 

proizvodstvo na mikroniziran varovnik i dolomit od juni 2006 godina 

raboti proizvoden pogon koj po kapacitet i asortiman na proizvodite 

pretstavuva sovremen proizvoden objekt vo R. Makedonija vo grankata na 

nemetalnite mineralni surovini. Kako edinstven zagaduva~ vo ovoj 

proizvoden pogon po podolg period na eksploatacija postoi mo`nost da se 

javi pra{inata za ~ie otstranuvawe se instalirani pove}e vre}asti 

filterski sistemi koi ovozmo`uvaat da ne dojde do pojava na  emisija na 

pra{ina  vo `ivotnata sredina. 

Predlo`en e postojan monitoring na sedimentna pra{ina da se 

izvr{uva na ~etri karakteristi~ni mesta. Od dobienite rezultati }e se 

opredeli ponatamo{niot monitoring.  

Vo pogonot za proizvodstvo na betonska galanterija i pokraj toa {to 

se raboti za mokra postapka na rabota, nema tehnolo{ka otpadna voda. 

Vodata od miewe na halata i opremata se sobira vo talo`nik i po 

istalo`uvawe kanalizirano se vodi do suvodolica, a potoa do recepient 

r.Ra}ita i potoa vo r. Vratni~ka koja se nao|a na rastojanie od cca 1km.  

Istalo`enite materii se od priroden materijal {to pretpostavuva deka 

nema nikakvo negativno vlijanie vrz po~vite i podzemnite vodi. 
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 Tehnolo{ka voda za pogonot za proizvodstvo na betonska galanterija 

izvedena e pumpna stanica. Vodata koja se koristi kako tehnolo{ka e od 

izvor, i se nosi vo rezervoar so kapacitet od 15m3.   

Normalnite operativni ~asovi na instalacijata se prose~no 8 h/den 

ili 40 ~asovi nedelno so napomena deka se e vo funkcija od pobaruva~kata 

na pazarot odnosno obezbeduvawe na potrebnata zaliha. 
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XVI. IZJAVA 
 
 
 

So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vo 

soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik br.53/05) 

i regulativite napraveni za taa cel. 

Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, 

to~ni i kompletni. 

Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna 

sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na 

baraweto ili  na negovi delovi za potrebite na drugo lice. 

 
   
 
Potpi{ano od :                                                    Datum  :                              
(vo imeto na organizacijata) 

 
Ime na potpisnikot  :               
 
 
Pozicija vo organizacijata :                                                   
 
 
 

Pe~at na kompanijata: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


