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I INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT  
Op{ti informacii  
Ime na kompanijata1 IGM Xumajlija 

 
Praven status Privatna 
Sopstvenost na 
kompanijata 

Privatna 
 

Adresa na sedi{teto  T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo  
s.Lozovo 
 

Po{tenska adresa 
(dokolku e razli~na od 
pogore spomenatata) 

 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo  
s.Lozovo 
 
 
 

Mati~en  broj na 
kompanijata2 

4043677 
 
 

[ifra na  osnovnata 
dejnost spored NKD  

012130 
 

SNAP kod3 0303  
NOSE kod4 104,11 
Broj na vraboteni 120 

 
Ovlasten pretstavnik  
Ime  Vasil Jovanovski 

 
Edinstven mati~en broj 1002946494506 

 
Funkcija vo kompanijata Upravitel 

 
Telefon 032 458 059 
Faks 032 458 830 
e-mail idm.dzumajlija@mt.net.mk 
 
 
 

                                                 
1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2 Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1 
3 Selected nomenclature for sources of air pollution, dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  

Upatstvoto 
4 Nomenclature for sources of emission 
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I.1.1 Sopstvenost na zemji{teto 
Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na zemji{teto na koe aktivnostite 
se odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan pogore). 
 
Ime na sopstvenikot T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo  

 
Adresa 
 

 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo  
s.Lozovo 
 
 
 
 
 

 
 

I.1.2 Sopstvenost na objektite 
Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na objektite i pomo{nite postrojki vo koi 
aktivnosta se odviva (dokolku e razli~no od baratelot spomnata pogore). 
 
Ime: T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo  

s.Lozovo  
 

Adresa:  
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo 
s.Lozovo 
 

 
 

I.1.3 Vid na baraweto5 
Obele`ete go soodvetniot del 

Nova instalacija   
Postoe~ka instalacija  
Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

 

Prestanok so rabota  
 
 

                                                 
5 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 
instalacijata 
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T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

 

Informacii za instalacijata 
Ime na instalacijata6 T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo  

 
Adresa na koja instalacijata e 
locirana, ili kade }e bide 
locirana 

 
s.]oseleri 
 

Koordinati na lokacijata 
spored Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri-5 
Istok, 5 Sever)7 

41 48 1 N 
21 54 1 E 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet na 
baraweto8 

3.4 Instalacii za proizvodstvo na 
kerami~ki proizvodi so pe~ewe, pred se 
}eramidi, tuli, ognootporni tuli, 
plo~ki, kamenina ili porcelan, so 
proizvodstven kapacitet nad 75 t/den 
i/ili so kapacitet na pe~ka nad 4 m3 i so 
nasipna gustina nad 300 kg/m3 po pe~ka 
 

Proektiran kapacitet 40 000 000 enf 
 
Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na apliciraweto 
vo Prilogot Br. I.2. 
 
Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Prilogot Br. I.2. 

I.1.4 Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na 
dozvolata  

 
Ime Qupka Kareska 

 
Edinstven mati~en broj 0110971499516 
Adresa 
 
 
 
 

ul. Anton Popov 85-1/7 
Skopje 
 
 
 

Funkcija vo kompanijata Zamenik Direktor 
Telefon 070 841 759 
Faks 032 458 830 
e-mail igm.dzumajlija@mt.mk 

                                                 
6 Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide 
registrirana vo sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.2. 
7 Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na 
instalacijata treba da se podnesat vo Prilogot I.2. 
8 Vnesi go(gi) kodot i aktivnosta(e) nabroeni vo Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 
89/05 od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e tehnologii koi se 
cel na ISKZ, kodot za sekoja tehnologija treba da se ozna~at. Kodovite treba jasno da 
se odeleni me|u sebe. 
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T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

 

Informacii povrzani so izmeni na dobiena A integrirana ekolo{ka 
dozvola 
 
Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na 
dobienata A integrirana ekolo{ka dozvola.  
 
Ime na instalacijata (spored 
va`e~kata integrirana ekolo{ka 
dozvola)  

 

Datum na podnesuvawe na 
aplikacijata za A integrirana 
ekolo{ka dozvola  

 

Datum na dobivawe na A 
integriranata ekolo{ka dozvola i 
referenten broj od registerot na 
dobieni A integrirani ekolo{ka 
dozvoli  

 

Adresa na koja instalacijata ili 
nekoj nejzin relevanten del e lociran

 
 
 
 
 
 

Lokacija na instalacijata (region, 
op{tina, katastarski broj) 

 

Pri~ina za aplicirawe za izmena vo 
integriranata dozvola  

 
 
 
 

 
Opis na predlo`enite izmeni. 
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Barawe za A Integrirana Ekolo{ka Dozvola  
 

T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

II  OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI 
DELOVI I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI  
 

Opi{ete ja postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, 
sistemite za namaluvaweto i tretman na zagaduavweto i iskoristuvawe 
na otpadot, postapkite za rabota na postrojkata, vklu~uvaj}i i kopii od 
planovi, crte`i ili mapi (terenski planovi i mapi na lokacijata, 
dijagrami na postapkite za rabota) i ostanati poedinosti, izve{tai i 
pomo{na dokumentacija koi se potrebni da gi opi{at site aspekti na 
aktivnosta.  
 
Ovde treba da se vklu~i prikaz na razvitokot na procesite.  
   
Prilog II treba da sodr`i lista na site postapki/procesi od oddelnite 
delovi koi se odvivaat, vklu~uvaj}i dijagrami na postapki za sekoj od 
niv  so dopolnitelni relevantni informacii.  
 
ODGOVOR: 
 
 
II Opis na tehni~ki aktivnosti 
 
Opis na lokacijata na instalacijata 
 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo e specijalizirana kompanija za 
proizvodstvo na grubo kerami~ki grade`ni proizvodi i drugi proizvodi od 
pe~ena glina koi nao|aat primena vo grade`ni{tvoto.  
 
Instalacijata za proizvodstvo na kerami~ki proizvodi IGM Xumajlija e 
locirana vo s.]oseleri, oddale~ena okolu 3 km od regionalniot pat Veles-
[tip.  
 
Fabrikata IGM „Xumajlija” se grani~i so: 
 

o na istok so ridovi 
o na zapad so s. Koseleri 
o na sever so neobrabotlivo zemji{te 
o na jug so neobrabotlivo zemji{te 
 

Vo neposredna blizina na fabrikata IGM „Xumajlija”, odnosno na okolu 
800 m, se nao|a le`i{teto na glina od kade se iskopuva glavnata surovina 
za proizvodstvo na grubo kerami~kite proizvodi.  
 
IGM Xumajlija postoi pove}e od 30 godini i glavni proizvodi se grubo 
kerami~kite  proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto. 
 
Lokacijata na instalacijata e so povr{ina od 71 259 m2, od koi 5663 m2 se 
pod objekti. 
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T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

 
Na lokacijata na instalacijata se nao|aat: 
 

 odle`uvali{te za glina (ili plac za skladirawe na glina) 
 hala za podgotovka na mineralna surovina 
 hala za proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi 
 hala za proizvodstvo na giter 
 plac za skladirawe na gotovi proizvodi 
 magacin za skladirawe na pomo{ni materijali  
 bravarska rabotilnica 
 gara`a za transportni vozila 
 upravna zgrada 

 
Opis na tehnolo{ki proces 
 
Tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi vo 
IGM Xumajlija se sostoi od: 
 

1. Skladirawe i odle`uvawe na mineralnata surovina 
2. Priprema na glinata 
3. Oblikuvawe na glinata 
4. Su{ewe 
5. Pe~ewe na proizvodite 
6. Skladirawe na gotov proizvod 

 
Kerami~kite elementi kako ciglite i drugite proizvodi od pe~ena glina, 
se proizvodi nameneti za grade`ni{tvo. Se izrabotuvaat vo razli~ni 
oblici i dimenzii i poradi svojata namena mora da imaat visoki fizi~ko 
mehani~ki karakteristiki. Godi{no se proizveduvaat okolu 40 000 000 
edinici normalen format kerami~ki proizvodi. 
 
Proizvodite od grade`nata keramika se dobivaat od kerami~ki glini, 
bogati so `elezni oksidi i hidroksidi koi po pe~eweto se nositeli na 
}eramidno crvenata boja. 
 
Primarna podgotovka na glinata (Podgotovka na mineralnata surovina) 
 
 1.Skladirawe 
 
Skladiraweto na kerami~kita glina e mnogu va`no za surovinskata smesa, 
bidej}i ima vlijanie na homogenizacijata na vlagata, na pripremata i 
oblikuvaweto na masata.  
 
 Delot od pogonot za odle`uvawe na glinata e celosno pokrien i 
za{titen od vetrovi i nadvore{ni vlijanija , odnosno ima barieri za 
veter, dodeka fugitivnite emisii se minimiziraat so pomo{ na tehnikata 
na mokro suzbivawe. 
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T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

Od platoto za skladirawe na glina, so utovarna lopata se dozira vo dodava~ 
za glina i  so transportna lenta se nosi do kolergang kade se vr{i drobewe 
na pokrupnata frakcija od glina.  

 
Slika. br.1 Tovarawe na glina  

 
 
2. Priprema 
  
Glavni operacii vo pripremata na glinata se: 
 

o Odstranuvawe na strani tela od surovinata koi mo`at negativno da 
vlijaat vo procesot na proizvodstvo kako na primer: odstranuvawe 
na  kamewa ili metalni delovi so pomo{ na magnet. 

o Sitnewe na materijalot koe {to predstavuva zbir na tehnolo{ki 
postapki so cel da se namali goleminata na ~esti~kite. 

o Me{awe i homogenizacija na glinata zaradi dobivawe na podobar 
kvalitet na kerami~kite proizvodi. 

 
 

- Drobeweto i meleweto, kako dve va`ni operacii vo pripremata na 
surovinata se izveduvaat vo ured koj se vika kru`en mlin ili 
kolergang. Toj deluva kako drobilka, no istovremeno i kako 
me{alka, pa zaradi negovata  efikasna funkcija e va`en del od 
proizvodnata linija.  

 
- Pro~istuvaweto i homogenizacijata na glinata se vr{i vo 

pro~istuva~ koj {to glinenata masa ja gme~i, me{a, homogenizira i 
ja istiskuva niz perforirani otvori. Ovde postoi mo`nost za 
vla`newe na glinenata masa po potreba. 
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Slika br. 2 Prenos na glina vo Pogon za primarna podgotovka  
 
 
3. Oblikuvawe na glinata 
 

Preku dodava~ i transportna lenta glinata se transportira do vakum 
presa. Oblikuvaweto na vla`nata masa  se postignuva so istiskuvawe ili 
ekstruzija koe se vr{i vo vakuum presa vo koja {to se odvivaat slednite 
operacii: vlez na masata vo presata, me{alica, pol`av za ufrlawe na 
masata vo vakuum komora, no` za se~ewe, vakuum komora, ured za prefrlawe 
na masata od vakuum komorata vo presata, pol`av, telo na presata, glava na 
presata, usnik. Vo zavisnost od vidot na usnikot se dobivaat razli~ni 
vrsti na kerami~ki proizvodi. 

 
Vaka formiranoto testo za odreden kerami~ki proizvod, odi na reza~ki 

stol koj ima funkcija da trakata koja izleguva od usnikot ja se~e na 
odredena dimenzija, odnosno se dobiva sirov proizvod.  So pomo{ na letvi 
se vr{i slagawe (redewe) vo magacin za sirovi proizvodi ili regal. 
 

Transportot na regalot vo zonata na utovar i istovar, vklu~uvajki go 
transportot do su{arite se vr{i so pomo{ na {ibobina. 

 
 
4.Su{ewe na kerami~ki proizvodi 

 
 

Za otstranuvawe na vodata od proizvodoite, potrebnata koli~ina na 
toplina se doveduva po pat na topol vozduh vo su{arite. Sekoja komorna  
su{ara raboti zasebno so poseben re`im. Vo sekoja su{ara ima klapna za 
topol, vla`en i povraten vozduh. Su{eweto se vr{i so odnapred napraven 
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re`im na su{ewe, vo zavisnost od toa za koj kerami~ki proizvod se raboti. 
Vo samata su{ara ima ventilator koj se vrti vo tri polo`bi, podvi`en 
ventilator i go rasporeduva topliot vozduh vo kru`en vertikalen tek. 
 

 
 

Slika br. 3Su{ari 
 

Vo su{arite se vr{i odzemawe na vlagata koja se sodr`i vo siroviot 
proizvod. Su{arite koristat topol vozduh od pe~kata koj se odzema vo 
zonata na ladewe. Temperaturata vo su{arite e okolu 100-110oC. 
 

Osnovnata karakteristika na komornite su{ari e da su{eweto vo niv 
se vr{i po diskontinuirana postapka koja se sostoi od tri osnovni 
operacii: 
 

 doveduvawe na sirovi proizvodi vo su{arite 
 su{ewe na proizvodite 
 odveduvawe na isu{enite proizvodi od su{arite 

 

 
Slika br. 4 Su{ewe na proizvodi vo su{ari 
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 Prednosta na komornite su{ari e vo toa {to rabotata na poedini 
su{ari e nezavisna {to ovozmo`uva istovremeno su{ewe na razli~ni 
vrsti na proizvodi. Su{eweto se izveduva so topol vozduh koj cirkulira 
izme|u proizvodite koi se postaveni na lenti. Vsu{nost, su{arata se 
sostoi od pove}e poedine~ni komori ili dve me|usebno povrzani komori so 
{to se ostvaruva prividno kontinuiran proces. 
 

Vozduhot koristen za su{ewe sodr`i odredena koli~ina na voda 
isparena od proizvodite koi se su{at i seodveduva od komornite su{ari 
preku poseben otvor postaven na tavanicata na komorata. 

 
 
Slika br.5 Dovod i odvod nas vozduh vo su{ari 

 
 Vo po~etnata faza na su{ewe ovoj vozduh se odveduva vo atmosferata. 

Vo zavr{nata faza na su{ewe, otpadniot vozduh e prakti~no suv i ne se 
ispu{ta vo atmosferata tuku se odveduva vo komora vo koja vo tek 
otpo~nuva procesot na su{ewe. 
 
 
 
Redewe na suvite kerami~ki proizvodi 
 
Otkako }e se isu{at kerami~kite proizvodi, so elektri~na {ibobina se 
vadat proizvodite i se nosat na prifaten regal, od kade so pomo{ na ra~na 
koli~ka i lift se odzemaat i se stavaat na gumena lenta koja gi 
transpotrira do vagonite za redewe. Na vagonite proizvodite se redat vo 
{est reda so odredena visina i {irina za da ne dojde do zaka~uvawe na 
samite proizvodi na yidovite od pe~kata i na tavanicata. Na sredinata na 
vagonot se ostava prostor za gorewe na brenerite, odnosno za sogoruvawe 
na mazutot. 
 
5.Pe~ewe na kerami~ki proizvodi 

 
 Posle su{eweto suvite blokovi se transportiraat so {ibobina do delot 
za pakuvawe na suva roba kade {to se vr{i slagawe na vagoni. Vagonite so 
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pomo{ na prenosnici i lanci se prefrlaat na vlez do pe~ka kade {to se 
vr{i vnesuvawe vo pe~kata vo zavisnost od brzinata na pe~ewe i od tipot 
na proizvodot. Pribli`no celiot proces na pe~ewe trae od 35-48 ~asa. 
 
Tunelskata pe~ka   se sostoi od: 
 

 temeli na pe~kata i dva vertikalni zidovi so funkcija na nosa~i i 
izolacija, 

 tavanica so soodvetna izolacija i popre~ni nosa~i, 
 serija na vagoni od metalna konstrukcija i od ognootporno i 

izolaciono oyiduvawe so funkcija da go zatvori tunelot se do krajot 
i da nosat materijal koj {to treba da se pe~e. 
 
Za sekoj vagon koj {to izleguva od pe~kata se doveduva drug na 

vlezniot del.  
 Ovaa operacija se vr{i vo kontinuitet vo zavisnost od vremeto na 

pe~ewe. Pome|u materijalot i gasovite se vr{i termi~ka razmena, odnosno 
vo zonata na predgrevawe toplite gasovi ja predavaat toplinata na 
materijalot, dodeka vo zonata na ladewe materijalot ja predava toplinata 
na gasovite. 

 
Vagonite ja so~inuvaat povr{inata za pe~ewe vo tunelot. Pominuvaat 

niz dva kanali od pesok zaradi spre~uvawe na vlez na vozduh. Neto 
{irinata na vagonot odgovara na neto {irinata na tunelot. 
 

Pe~eweto na proizvodite se vr{i vo kontinuirana tunelska pe~ka, pri 
odreden re`im na pe~ewe i pri temperatura od 900-1000oC, zavisno od 
karakterot i osobinite na surovinata. So ogled deka temperaturata na 
pe~ewe e okolu 10000C, tunelskata pe~ka e oyidana so {amoten materijal, a 
so kompleten oyid na pe~kata ovozmo`uva pomali gubitoci na toplina, a 
toa se postignuva so soodvetna izolacija od lesen {amot i kiselgur, 
~etvrtasti cevki od keramika niz koi strui vozduh, mineralna volna i 
fasadna opeka. 
 
 
Pe~kata ima tri zoni: 
 

1. zona na predgrevawe 
2. zona na pe~ewe 
3. zona na ladewe 

 
Vo prvata zona nastanuva predgrevawe na proizvodite so postepeno 

poka~uvawe na temperaturata, vo vtorata zona se postignuva maksimalnata 
temperatura na pe~ewe i vremenskoto izotermi~ko zadr`uvawe na 
proizvodite pri taa temperatura, a vo tretata zona se vr{i ladewe na 
proizvodite. 
 

Zonata na predgrevawe e mnogu va`na vo fazata na pe~ewe na 
proizvodite. Brzinata na poka~uvawe na temperaturata e ograni~ena, 
zavisno od vidot na proizvodite i negovite osobini. Vo ovaa zona se 
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oddeluvaat i poslednite ostatoci od vlaga pri cca 200oC bez volumenski 
promeni. Vo slu~aj na brzo poka~uvawe na temperaturata, pritisokot na 
zaostanatata vlaga mo`e da dovede do ru{ewe na proizvodite. 
 

Oddeluvaweto na hidroksilnata voda (hemiski vrzana) i termi~kata 
disocijacija na karbonatite, se izvr{uva vo po{irok temperaturen 
interval, taka {to mnogu retko mo`e da dojde do defekti pri pobrzo 
poka~uvawe na temperaturata. 
 

Vtorata zona na pe~eweto se odviva vo oblasta na maksimalnite 
temperaturi, pri {to se vr{i i odredeno vremensko zadr`uvawe, dovolno 
za odvivawe na procesite na sinteruvawe. Vremeto na zadr`uvawe na 
proizvodite vo zonata na pe~ewe zavisi i od formata i dimenziite na 
proizvodite. Proizvodite so pogolemi dimenzii i poslo`ena forma, 
podolgo se zadr`uvaat poradi izedna~uvawe na temperaturata vo celata 
masa na proizvodot. 
 

Tretata zona e  zona na ladewe na proizvodite. Za vreme na ovaa 
perioda, retko se zabele`uvaat nekoi su{testveni fizi~ko hemiski 
procesi, so isklu~ok na polimorfni transformacii. Opasnosti za 
defekti kaj proizvodite se javuvaat vo oblasta na poniskite temperaturi. 
Vo tie oblasti kerami~kiot proizvod mo`e da ja izgubi elasti~nosta i da 
stene krt. Zatoa ladeweto mora da se vr{i so namalena brzina.  
 

 
Slika br.4 Grafi~ki prikaz na dol`ina na zonii vo tunelaska pe~ka 
 
Tehni~kite karakteristiki na tunelskata pe~ka se dadeni vo Prilog II od 
Aplikacijata za usoglasuvawe so operativen plan. 
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6.Utovar i skladirawe na gotovite proizvodi 
 
Vagonot so gotovi proizvodi so prenosnica se isfrla na tret 

kolosek kade {to se vr{i paletirawe na gotovite proizvodi.  
Otkako proizvodot }e se ispe~e, so pomo{ na elektro-prenosnica, 

vagonot so pe~ena roba se prenesuva do rampata za utovar. Se redi na 
drveni paleti, se obele`uva i se skladira na placot za skladirawe na 
gotovi proizvodi vo krugot na fabrikata. So pomo{ na vilu{kari 
paletite se odvezuvaat na soodvetno mesto na skladot za gotov proizvod. 

 

 
 
 

  
 

Sliki br. 6 i 7 Skladirawe na gotovi proizvodi 
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Oprema i tehni~ki karakteristiki na opremata 
 

Broj Oprema Tehni~ki karakteristiki na 
opremata 

1. Pro~istuva~ na glina Kapacitet: 20-25 m3/h 
Dol`ina na cilindar: 480/1000 
Otvor za izlez na glina: 6*200 
Snaga na pogonski motor: 
90 kW 
Te`ina: 9000 kg 

2. Mlin kolergang Kapacitet: Q=18-22 m3/h 
Snaga na elektromotor za glaven 
pogon: P=37 kW 

3. Sandu~ast dodava~ Kapacitet: zavisi od brzinata na 
trakata: 8-28 m3/h 
Pogon na trakata: 5,5 kW 
Pogon na grebilicata: 7,5 kW 

4. Avtomatski reza~ki no` Progil na re`ewe: 500*280 mm 
Dol`ina na re`ewe max: 888 mm 
Dol`ina na re`ewe min: 52 mm 
Snaga na motor: 2,2 kW 
Te`ina: 750 kg 
Broj na rezovi na ~as: preku 6000 

5. Komorni su{ari Vkupno: 24 
6. Tunelska pe~ka Karakteristiki na tunelska pe~ka 

se dadeni vo Prilog II (Upatstvo za 
rabota so tubelska pe~ka, br.dok. 
5810.60.437). 

 
 
 
Metodi za tretman/namaluvawe na zagaduvaweto 
 

So cel spre~uvawe/namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina, 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo s.Lozovo. 
 prevzema metodi i merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata 
sredina. 
 
Metodite koi se prevzemaat se slednite: 
 

o Za za{tita na `ivotnata sredina od emisija na pra{ina, pri suvo 
vreme se prevzema merka prskawe so voda na surovinata. Glinata se 
otkopuva od podolnite sloevi i sodr`i vlaga, so {to emisijata na 
pra{ina se namaluva. 

o Pri istovar na glina se primenuva mokro suzbivawe na pra{inata. 
o So cel spre~uvawe na fugitivnite emisii pri istovar i skladirawe  

na kvarcen pesok, se prska so voda. 
o Prostorot za skladirawe na surovinata (odle`uvali{te) e pokrien , 

zatvoren prostor, so {to se spre~uvaat fugitivnite emisii. 
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o Se primenuva ~istewe na trkalata od transportnite vozila. 
o Vo tek e postavuvaweto na  nov bager-kofi~ar koj se dvi`i po {ini 

i so koj zna~itelno }e se namalat fugitivnite emisii pri istovar na 
glinata. 

o Pristapniot pat od le`i{teto za glina do fabrikata e tamponiran 
so droben kr{, so {to se spre~uvaat emisiite na pra{ina pri 
transport. 

o Kompletno celiot plac na fabrikata e betoniran. 
o Platformite za skladirawe na gotovi proizvodi i industriskiot 

dvor, sekojdnevno se ~istat so industriska pravosmukalka, so {to se 
spre~uvaat emisiite od fugitivna pra{ina. 

o Za drenirawe na atmosferskite vodi od industriskiot dvor, 
napraveni se soodvetni kanali za drenirawe. 

o So cel da se izbegnat i navremeno da se otstranat mo`nite defekti, 
se vr{i postojana kontrola na rezervoarot za mazut i sistemot za 
dovod na gorivo do pe~kata. 

o Se vr{i postojana kontrola na vozilata, ma{inite i opremata, 
odnosno na ispravnosta na nivnite rezervoari. 

o Snabduvaweto so mazut za potrebite na pe~kata se vr{i so dotur na 
cisterna od dobavuva~ot, a dostavata na gorivo za potreba na 
transportnite vozila se vr{i preku sopstvena pumpa na lokacijata 
na instalacijata. 

o Otpadnite masla od odr`uvawe na opremata i odr`uvawe na 
transportnite vozila se prevzemaat od FPM „Minol” dooel-[tip. 
Dogovor za prevzemawe na otpadnite masla e dsden vo Prilog V. 

o Vo odnos na cvrstiot komunalen otpad, sklu~en e  Dogovor so javnoto 
komunalno pretprijatie za prevzemawe na komunalniot otpad. 

o Tehnolo{kiot otpad-jalovina (korewa od rastenija i karpi) se 
deponira na mestoto na iskopite (se popolnuvaat ve{ta~ki 
sozdadenite depresii od iskopite), so {to se podgotvuva i terenot za 
remedijacija. 

 

III  UPRAVUVAWE I KONTROLA NA INSTALACIJATA 
 
Treba da se navedat detali za strukturata na upravuvaweto so 
instalacijata. Prilo`ete organizacioni {emi, kako i site va`e~ki 
izjavi na politiki za upravaweto so `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i ja 
tekovnata ocenka za sostojbata so `ivotnata sredina .  
 
Navedete dali postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so 
`ivotnata sredina za instalacijata. 
 
Dokolku postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata 
sredina za instalacijata, navedete za koj standard stanuva zbor i 
vklu~ete kopija od sertifikatot za akreditacija.  
 
Ovie informacii treba da go so~inuvaat Prilog III. 
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ODGOVOR: 
 
III Upravuvawe i kontrola na organizacijata 
 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo raboti kontinuitano, 24 ~asa, 365 dena vo 
godinata. Proizvodstvoto raboti vo dve smeni, a oddelenieto za odr`uvawe 
vo tri smeni. 
 
Otstapuvawe od ovaa dinamika ima samo po potreba, vo slu~aj na remont na 
pe~kata (~istewe, reparacija na o{teten yid i sl.). Voobi~aeno ovaa 
postapka trae 10-tina dena.  
 
Iskopot na surovina ne se vr{i vo zimski period, pri mnogu niski 
temperaturi. Za nepre~ena rabota i vo zimski uslovi, IGM “Xumajlija” 
ima prostor za skladirawe na surovinata i platoa za odle`uvawe na 
surovinata.  
 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo se vraboteni 120 rabotnika. 
 
So cel za~uvuvawe i racionalno i odr`livo koristewe na prirodnite 
bogatstva, kako i obezbeduvawe na visok stepen na za{tita na `ivotnata 
sredina i zdravjeto na lu|eto, rakovodstvoto na T.D. IGM "Xumajlija" doo 
Lozovo, gi primenuva Zakonskite pravila i propisi za za{tita i 
unapreduvawe na `ivotnata sredina i gi sledi nasokite od: 
 

o Zakon za upravuvawe so `ivotnata sredina 
o Zakon za upravuvawe so otpad 
o Zakon za kvalitet na ambientalniot vozduh 
o Zakon za spre~uvawe na {tetna bu~ava.  

 
Odgovoren vo vrska so pra{awata za `ivotnata sredina e Zamenik 
Direktor, Qupka Kareska. 
 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo nema sertificiran sistem za upravuvawe 
so kvalitet i sertificiran sistem za upravuvawe so  `ivotnata sredina. 
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IV  SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI 
SUPSTANCII I ENERGII UPOTREBENI ILI 
PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA 

Da se dade lista na surovini i pomo{ni materijali, supstancii, 
preparati, goriva, i energija koja  se proizveduva ili upotrebuva preku 
aktivnosta.   
           
Listata(-tite) koja e dadena treba da bide sosema razbirliva i treba da 
se vklu~at, site upotrebeni materijali, gorivata, me|uproizvodi, 
laboratoriski hemikalii i proizvod(i). 
 
Posebno vnimanie treba da se posveti na materijalite i proizvodite koi 
se sostaveni ili sodr`at opasni supstancii. Spisokot mora da gi sodr`i 
spomenatite materijali i proizvodi so jasna oznaka soglasno Aneks II od 
Dodatokot na Upatstvoto.   
Tabeli IV.1.1 i IV.1.2 moraat da se popolnat.  
 
Dopolnitelni informacii treba da se dadat vo Prilogot IV. 
 
ODGOVOR: 
 
IV Surovini i pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii 
upotrebeni ili proizvedeni vo instalacijata 
 
IV.1 Surovini 
Kako osnovni surovini za proizvodstvo na grade`nite materijali se 
koristi: 
 

1. Glina 
2. Pesok 
3. Tehnolo{ka voda 
 

IV.1.1 Glina 
 
Proizvodite od grade`nata keramika se dobivaat od najrazli~ni t.n grubo 
kerami~ki glini, bogati so `elezni oksidi i hidroksidi koi po pe~eweto se 
nositeli na }eramidno crvenata boja. Glinite koi se upotrebuvaat za 
grade`nata industrija se obi~no niskotopivi glini (1350oC) i pokraj 
`eleznite oksidi mo`at da sodr`at karbonati vo razli~en minerolo{ki 
vid i organski materii. 
 
Glinata koja se upotrebuva za proizvodstvo na grade`ni materijali vo IGM 
Xumajlija e od iskopi koi se vo neposredna blizina na fabrikata. 
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Od izvr{enite hemiski analizi na primeroci zemeni od proizvodnite 
sloevi na glinite, proizleguva deka se raboti za karbonatni (laporovi) 
glini so slednata sodr`ina: 
 

Al2O3 12.75 
SiO2 56.57 
TiO2 0.49 
Fe2O3 5.22 
Mn 0.13 
MgO+CaO 9.60 
Na2O+K2O 0.61 
Sulfati ne sodr`at 
Sulfidi ne sodr`at 
Vkupen sulfur ne sodr`at 
z.` 9.96 

 
 
Otkopot na surovinata se vr{i so buldo`eri, razni konstrukcii na bageri. 
Izborot na mehanizacijata za otkop zavisi od karakterot na le`i{teto i 
samata surovina odnosno fizi~ko mehani~kite karakteristiki na rabotnata 
sredina.  
 
Do fabrikata za proizvodstvo na grade`ni materijali glinata se 
transportira so transportni tovarni vozila. 
 
IV.1.2 Pesok 
 
Pesokot kako posnitelna komponenta pri proizvodstvoto na grade`nite 
kerami~ki materijali u~estvuva so okolu 30 % od vkupnoto koli~estvo 
glina. 
Se koristi kvarcen pesok so granulacija od 1 mm, koj ponatamu vo procesite 
na podgotovka na mineralnata surovina se drobi i mele.  
 
IV.1.3 Tehnolo{ka voda 
 
Za vla`newe na glinata se dodava voda. Vodata so cel zgolemuvawe na 
plasti~nosta na kerami~kata smesa.  
 
Tehnolo{kata voda  se crpi od bunar koj se nao|a vo krugot na instalacijata. 
 
IV.2 Energensi 
 
Kako energensi se upotrebuvaat: 
 
- Te~no gorivo: mazut 
- Elektri~na energija 
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IV.2.1 Te~no gorivo 
 
Kako pogonsko gorivo za potrebite na pe~kata vo IGM Xumajlija se koristi 
mazut. Pe~eweto na kerami~kite proizvodi so mazut dava pokvalitetni 
proizvodi, a i rakuvaweto, doziraweto i drugite operacii se daleku 
poednostavni i avtomatizirani. 
 
IV.2.2 Masla 
 
Kako pomo{en materijal pri proizvodstvoto na kerami~ki materijali se 
maslata, koi se upotrebuvaat za odr`uvawe na opremata, ma{inite i 
transportnite vozila. Se upotrebuvaat slednite vidovi na masla:  
 
Hidrol- za hidraulika, prenosnici 
Histol- za odr`uvawe na vakum presata, kako reduktorsko maslo 
Motorno maslo- za odr`uvawe na transportnite vozila, vilu{karite i 
drugata mehanizacija 
Matic- za ma{ini i mahanizacija za utovar 
 
Godi{nata potro{uva~ka e dadena vo tabelata IV.1.1. 
 
IV.4 Sekundarno proizvodstvo 
 
Kako sekundarno proizvodstvo, po barawe na kupuva~ite i za potrebite na 
IGM Xumajlija se proizveduvaat i fert gredi. 
 
Pri proizvodstvoto se koristi cement i betonsko `elezo. 
 
Cementot se nabavuva pakuvan vo hartien vre}i od po 50 kg. Se skladira vo 
poseben magacin. 
 
Betonskoto `elezo se skadira vo Pogonot za proizvodstvo na fert gredi. 
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V RAKUVAWE SO MATERIJALITE 
 

Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi  
Vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2 od Sekcijata IV treba da se nabrojat site 
materijali.  
 
Ovde treba da se istaknat detali za uslovite na skladirawe, lokacija 
vo objektot, sistemot za segregacija i transportnite sistemi vo objektot. 
Prilo`ete informaciite koi se odnesuvaat na integriranosta, 
nepropuslivosta i finalnoto testirawe na cevkite, rezervoarite i  
oblastite okolu postrojkite. 
Dopolnitelnite informacii treba da bidat del od Prilogot V.1 
 
   

Opis na  upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata. 
 
Za sekoj otpaden materijal, dadete celosni podatoci; 
 
(а) Imeto; 
 
(б) Opis i priroda na otpadot; 
 
(в) Izvor; 
 
(г) Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe; 
 
(д) Koli~ina/volumen vo m3 i toni;  
 
(е) Period ili periodi na sozdavawe; 
 
(ж) Analizi (da se vklu~at metodi na testirawe i Kontrola na Kvalitet); 
 
(з) Kodot spored Evropskiot katalog na otpad. 
 
Vo slu~aj koga odreden otpad se karakterizira kako opasen, vo 
informacija treba toa da bide jasno naglaseno, soglasno definicijata za 
opasen otpad od Zakonot za otpad (Slu`ben vesnik 68-04). 
 
Sumarnite tabeli V.2.1 i V.2.2 treba da se popolnat, za sekoj otpad 
soodvetno. Potoa, treba da se dade informacija za Registraciskiot broj 
na Licencata/dozvolata na pretpriema~ot za sobirawe na otpad ili na 
operatorot za odlo`uvawe/povtorna upotreba na otpadot, kako i datumot 
na istekuvawe na va`e~kite dozvoli. 
 
Dopolnitelnite informacii treba da go so~inuvaat Prilogot V.2  
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Odlo`uvawe na otpadot  vo granicite na instalacijata (sopstvena 
deponija) 
 
Za otpadite koi se odlo`uvaat vo granicite na instalacijata, treba da se 
podnesat celosni detali za mestoto na odlo`uvawe (vklu~uvaj}i me|u 
drugoto proceduri za selekcija za lokacijata, mapi na lokacijata so jasna 
nazna~esnost na za{titenite vodni zoni, geologija, hidrogeologija, plan 
za rabota, sostavot na otpadot, upravuvawe so gasovi i iscedokot i gri`a 
po zatvorawe na lokacijata).   
 
Dopolnitelnite informacii da se vklu~at vo Prilogot V.3.  
 
 
ODGOVOR: 
 
 V Rakuvawe so materijalite 
 
V.I Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi 
 
Transport i skladirawe na surovini 
 
Glinata od iskopot do skladot za surovina se vr{i so kamion kiper so 
korisna nosivost od 8 m3. Za nepre~ena rabota i vo zimski uslovi, na 
lokacijata na instalacijata e predviden soodveten prostor za skladirawe na 
surovinata i poseben prostor za odle`uvawe na podgotvenata surovina (so 
operaciite: drobewe, melewe).  
 
Od odle`uvali{teto glinestata surovina se zema so utovara~, a  doziraweto 
vo opremata za podgotovka na mineralnata surovina se vr{i so sandu~est 
dodava~, kade {to istovremeno se vr{i i vla`newe na surovinata. So pomo{ 
na transportna lenta, surovinata se prenesuva do kolergang, kade {to 
zapo~nuva procesot na podgotovka na surovinata. 
 
Pesokot koj se upotrebuva kako posnitel pri proizvodstvoto na kerami~ki 
proizvodi se skladira na prostor odreden za skladirawe na surovini.  
 
Cement- se upotrebuva za proizvodstvo na fert gredi. Se nabavuva pakuvan 
vo hartieni vre}i, se skladira vo halata za proizvodstvo na fert gredi. 
 
Rakuvawe i skladirawe na repromaterijali 
 
Betonsko `elezo 
 
Repromaterijal e betonskoto `elezo koe se vgraduva  pri proizvodstvo na 
fert gredi. Betonskoto `elezo se skladira vo halata za proizvodstvo na 
fert gredi. 
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Pomo{ni materijali 
 
Skladirawe na te~no gorivo-mazut- Rezervoar za mazut 
 
Te~noto gorivo-mazut koe se upotrebuva kako energens za potrebite na 
pe~kata za pe~ewe na kerami~ki proizvodi se skladira vo nadzemen 
rezervoar so kapacitet od 250 m3. Rezervoarot se nao|a na betonirana 
podloga. Dostavata na mazut se vr{i so cisterna od dobavuva~ot. 
 
Pumpna stanica  
 
Za potrebite na transportnite vozila (transport na glina od  iskopite na 
glina do Pogonot, transport na gotovi proizvodi i sl.),  se koristi 
benzinska pumpa, koja se nao|a do rezervoarot za mazut. Prostorot okolu 
pumpnata stanica e betoniran, nepropusliv za nafteni derivati i drugi 
hemikalii.  
 
I rezervoarot za mazut i pumpnata stanica se obezbedeni so hidrantska 
mre`a i protivpo`arna mobilna oprema. 
 
Masla 
 
Maslata se skladiraat vo poseben magacin za skladirawe na masla i maziva. 
 
V.2 Opis na upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata 
 
V.2.1 Cvrst otpad 
 
Cvrstiot otpad koj {to se sozdava od aktivnostite na instalacijata mo`e da 
se kategorizira vo slednite grupi: 
 

• Industriski neopasen otpad 
•  Komunalen otpad 
• Otpad od pakuvawa 

 
Industriski neopasen otpad 
 
Industriskiot neopasen otpad e otpadot {to se sozdava pri 
proizvodstvenite procesi vo industrijata i ne sodr`i opasni 
karakteristiki, a spored svojstvata, sostavot i koli~estvoto se razlikuva 
od komunalniot otpad. 
 
Kako  industriski neopasen otpad se javuva: 

• otpad od procesot na proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi 
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Otpad od proces na proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi 
 
Vo tekot na proizvodstvoto i skladiraweto na kerami~kite proizvodi, 
mo`e da dojde do nivno o{tetuvawe i zavisno od o{tetuvaweto, mo`e da se 
nepogodni za upotreba i proda`ba. Koli~estvoto na ovoj otpad e zavisno od 
o{tetenosta na proizvodite i varira vo granicite od 0.5% -1% od gotov 
proizvod.  
 
Cvrstiot  otpad se selektira i se deponira vo krugot na instalacijata. 
Otkako }e se sobere pogolema koli~ina, se vr{i drobewe na istiot vo 
Pogonot za melewe na pe~en kr{, pri {to del od kr{ot se vra}a povtorno vo 
procesot na proizvodstvo i slu`i kako oposnitel. 
 
Drug del se koristi za tamponirawe na onoj del od krugot od fabrikata koj 
ne e asfaltiran.  
 
Del od izdrobeniot kr{ se upotrebuva kako polnilo pri reparacija na 
vagonite na koi se redat proizvodite za pe~ewe. Eden del od kr{ot se 
prodava za ureduvawe i drena`a na teniski igrali{ta. 
 
So toa se izbegnuva sozdavawe na pogolemi deponii na kr{, odnosno 
nepotrebna degradacija na prostorot. 
 
Komunalen otpad 
 
Komunalniot otpad e neopasniot otpad {to se sozdava od fizi~kite lica vo 
krugot na instalacijata i e otpad sli~en na komunalniot otpad {to se 
sozdava vo doma}instvata. 
 
Komunalniot otpad {to se sozdava na lokacijata na instalacijata IGM 
“Xumajlija” e otpad {to se sozdava od podgotovka na hranata za vrabotenite 
vo kujna sopstvenost na IGM “Xumajlija”. Komunalniot otpad se sobira na 
opredeleno mesto za komunalen otpad i se prevzema od op{tinskoto javno 
pretprijatie JKP “Lozovo”, Lozovo.  
 
Plasti~nata ambala`a od vodata za piewe, se sobira vo poseben kontejner i 
se prevzema od zainteresirani strani. 
 
Vo listata na otpadoci e specificiran vo poglavje 20- Komunalni otpadi 
(od doma}instava i sli~ni komercijalni, industriski i institucionalni 
otpadi), vklu~uvaj}i gi posebno sobranite frakcii. Na ovoj otpad ne se 
prepi{uvaat opasni svojstva. 
 
Dogovor za prevzemawe na komunalniot otpad e daden vo Prilog V od 
Aplikacijata za Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan. 
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Otpad od pakuvawe 
 
Otpad od pakuvawe e sekoe pakuvawe ili materijal za pakuvawe {to 
sozdava~ot ili poseduva~ot gi isfrla, ima namera da gi isfrli ili od nego 
se bara da gi isfrli, osven ostatocite od proizvodstvoto. 
 
Toa se: 

• pakuvawe od metal: del od praznata metalna ambala`a se koristi za 
druga namena (pr. skladirawe na upotrebeni masla) 

• plastika: plasti~nata ambala`a od vodata za piewe se sobira na 
opredeleno mesto i se predava na zainteresirani strani 

• drvo: o{teteni paleti, se upotrebuvaat za ogrev vo zimskiot period. 
 
Iskoristenite gumi se sozdavaat kako rezultat na istro{uvawe na gumi od 
vozila koi se koristat kako transpotrni sredstva. 
 
Iskoristenite gumi se skladiraat na opredeleno mesto vo krugot na 
instalacijata. Se bara soodvetno re{enie za proda`ba (odlo`uvawe) na 
vakviot otpad. 
 
V.2.2 Te~en otpad 
 
Pri procesot na proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi ne se javuva 
otpadna tehnolo{ka voda, bidej}i samiot proces na proizvodstvo e vo osnova 
suv proces, odnosno voda se dodava samo za navla`nuvawe na surovinata i 
zgolemuvawe na plasti~nosta na istata. 
 
Te~niot otpad koj {to se sozdava od procesite na rabota se kategorizira vo 
slednite grupi: 
 

• Otpadna voda od ~istewe na platformi 
• Sanitarno- fekalni otpadni vodi 
• Otpadni masla 

 
Otpadna voda od ~istewe na platformi 
 
Otpadnata voda od procesot na proizvodstvo na grubo kerami~ki grade`ni 
materijali e povrzana samo so vodata od ~isteweto na platformite za 
skladirawe na repromaterijali i proizvodi. Ovaa otpadna voda e vo mnogu 
malo koli~estvo i se vleva vo sobirni kanali dol` platformite za 
skaldirawe. 
 
Sekojdnevno se vr{i ~istewe na industriskiot dvor so industriska 
pravosmukalka, a ~isteweto so voda se vr{i po potreba. 
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Sanitarna otpadna voda 
 
 
Sanitarno fekalnite vodi od krugot na fabrikata se sobiraat vo septi~ki 
jami so dimenzii: 
dol`ina 3 m;  
{irina 2,5 mm 
dlabo~ina 2,5 m. 
 
I dvete jami se betonirani, vodonepropusni. Redovno se ~istat so specijalna 
cisterna sopstvenost na TD IGM „Xumajlija”.  
Dogovor za prevzemawe na otpadot od septi~kite jami e sklu~en so JKP 
„Lozovo”. Dogovorot e daden vo Prilog V. 
 
Otpadni masla 
 
Otpadnite masla i drugite sli~ni te~nosti se rezultat na vleznite 
koli~ini na masla, maziva i drugi sli~ni te~nosti koi se koristat vo 
ma{inite i opremata za proizvodstvo i transportnite vozila. 
 
Zamenata na maslata vo transportnite vozila se vr{i vo gara`ata za 
transportni vozila.  
Otpadnite masla se sobiraat vo posebni metalni buriwa, se selektiraat 
spored tipot na masloto  i se skladiraat vo poseben zatvoren magacin. 
 
Sobranite i selektirani  masla se prevzemaat od  FPM MINOL DOOEL- 
[tip. Dogovorot za prevzemawe na otpadnite masla e daden vo Prilog V od 
Aplikacijata za Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan. 
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VI EMISII 
 

Emisii vo atmosferata 
 

VI.1.1 Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata 
 
Site emisii od to~kasti izvori vo atmosferata treba detalno da bidat 
objasneti. Za emisii od parni kotli so toploten vlez nad 5 MW i drugi 
kotli nad 250 kW treba da se popolni Tabela VI.1.1. Za site glavni 
izvori na emisija treba da se popolnat Tabelite VI.1.2 i VI.1.3, a 
tabelata VI.1.4 da se popolni za pomali izvori  na emisija. 
 
Potrebno e da se vklu~i spisok na site izvori na emisii, zaedno so mapi, 
crte`i, i pridru`na dokumentacija kako Prilog VI. Informacii za 
visinata na emisiite, visina na pokrivite, i dr. , isto taka treba da se 
vklu~at, kako i opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe na emisiite.  
 
Baratelot treba da go navede sekoj izvor na emisija od kade se emitiraat 
supstanciite navedeni vo Aneks III od Dodatokot na Upatstvoto. 
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 
Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 
postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa 
treba da se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so 
opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat 
emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo 
dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da 
bide objasnet i opravdan.  
 

VI.1.1.1  Fugitivni i potencijalni emisii 
Vo Tabela VI.1.5. da se dade lista na detali za fugitivnite i 
potencijalni emisii. 
 
Soglasno aktivnostite navedeni vo Pravilnikot za maksimalno 
dozvoleni konstracii i koli~estvo i za drugi {tetni materii {to mo`e 
da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Slu`ben 
vesnik 3/90) vo vrska so ograni~uvaweto na emisiite na isparlivi 
organski soedinenija pri upotreba na organski rastvori vo poedine~ni 
aktivnosti i instalacii: 
− navedete dali emisiite se vo granicite dadeni vo gorespomenatiot 

Pravilnik, i dokolku ne se, kako tie }e se postignat. 
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Celosni detali i site dopolnitelni informacii treba da go so~inuvaat 
Prilogot VI.1.2 
 

Emisii vo povr{inskite vodi     
 
Za emisii vo povr{inskite vodi treba da se popolnat tabelite VI.2.1 i 
VI.2.2. 
 
Lista na site emisioni to~ki, zaedno so mapite, crte`ite i pridru`nata 
dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.2.  
 

Baratelot treba da navede  za sekoj izvor na emisija posebno dali se 
emituvaat supstancii navedeni vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto. 
 
Potrebno e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo site 
emisii, soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija 
vodite (Slu`ben Vesnik 18-99). Mora da bidat vklu~eni site istekuvawa 
na povr{inski vodi i site porojni vodi od do`dovi koi se ispu{taat vo 
povr{inskite vodi. Za site to~ki na istekuvawe treba da bide dadena 
geografska polo`ba po nacionalniot koordinativen sistem (10 cifri, 5 
I, 5 S). Treba da se navede identitetot i tipot na recipientot (reka, 
kanal, ezero i dr.)  
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 
Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 
postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa 
treba da se ozna~a-t konkretni celi i vremenski respored, zaedno so 
opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat 
emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo 
dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da 
bide objasnet i opravdan.  
 

 Emisii vo kanalizacija     
 
Potrebno e da se kompletiraat tabelite VI.3.1 i VI.3.2. 
 
Sumarna lista na izvorite na emisii, zaedno so mapite, crte`ite i 
dopolnitelnata dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.3.  
Potrebno e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo bilo koi 
emisii, soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija 
vodite (Sl. vesnik 18-99). Isto taka vo Prilogot VI.3. treba da se 
vklu~at site relevantni informacii za kanalizacijata priemnik, 
vklu~uvaj}i i sistemi za namaluvawe/tretirawe na otpadni vodi koi ne 
se dosega opi{ani.  
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Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 
Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 
postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa 
treba da se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so 
opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat 
emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo 
dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da 
bide objasnet i opravdan. Dadete detali za site emisii koi mo`e da 
imaat vlijanie na integritetot na kanalizacijata i na bezbednosta vo 
upravuvaweto i odr`uvaweto na kanalizacijata.   
 

 Emisii vo po~vata     
 
Za emisii vo po~va da se popolnat Tabelite VI.4.1 i VI.4.2. 
 
Opi{ete gi postapkite za spre~uvawe ili namaluvawe na vlezot na 
zagaduva~ki materii vo podzemnite vodi, kako i postapkite za spre~uvawe 
na narau{uvawe na sostojbata na bilo koi podzemni vodni tela.  
 
Baratelot treba da obezbedi detali za vidot na supstancijata 
(zemjodelski i nezemjodelski otpad) koj treba da se rasfrla na po~vata 
(otpadna mil, pepel, otpadni te~nosti, kal i dr.) kako i predlo`enite 
koli~estva za aplikacija, periodi na ispu{tawe i na~inot na ispu{tawe 
(ispustna cevka, rezervoar).  
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 
Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 
postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa 
treba da se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so 
opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat 
emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo 
dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da 
bide objasnet i opravdan. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.  
 
 

 Emisii na bu~ava 
 

Dadete detali za izvorot, lokacijata, prirodata, stepenot i periodot ili 
periodite na emisiite na bu~ava koi se napraveni ili }e se napravat. 
 
Tabela VI.5.1 treba da se kompletira, kako {to e predvideno za sekoj 
izvor.  
 
Pridru`nata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 5   
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Za emisii nadvor od opsegot predviden so Odlukata za utvrduvawe vo koi 
slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od 
{tetena bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), potrebno e da se napravi 
celosna procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na 
emisiite. Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe 
naso~en kon postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. 
So toa treba das e ozna~t konkretni celi i vremenski respored, zaedno 
so opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se 
dovedat emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT.  
 
 

Vibracii  
 

Podatoci (i opis na vibraciite) treba da se predvidat ili da se 
odnesuvaat na izminatata godina. 
Identifikuvaj gi izvorite na vibracii koi vlijaat na `ivotnta sredina 
nadvor od granicite na postrojkata i zabele`i gi rezultatite na 
merewata ili presmetkite koi se izveduvale. Vo izvori na vibracii 
mo`e da se vklu~at i bu~avata od transportot {to se odviva vo 
instalacijata. Za novite  instalacii ili za izmenite vo instalaciite se 
vklu~uvaat site izvori na vibracii i bilo koi vibracii koi nastanuvaat 
za vreme na gradbata. Site izvori treba da se opi{at vo grafi~ki 
aneksi. 
Dopolnitelnata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 6   
 

Izvori na nejonizira~ko zra~ewe 
 
Identifikuvaj gi izvorite na nejonizira~ko zra~ewe (svetlina, toplina 
i dr.) koi vlijaat na `ivotnta sredina nadvor od higienskata zona na 
postrojkata i zabele`i gi rezultatite na merewata ili presmetkite koi 
se izvr{eni. 
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ODGOVOR: 
 

VI Emisii 
 
VI.1 Emisii vo atmosferata 
 
VI.1.1 Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata 
  
Emisii od parni kotli 
 
Na lokacijata na T.D. IGM "Xumajlija" -Lozovo, nema paren kotel. 
 
Glavni (pomali) emisii vo atmosferata 
 
To~kast izvor na emisija vo atmosferata pretstavuva oxakot od tunelskata 
pe~kata za pe~ewe na grubo kerami~ki proizvodi. 
 
Kako energens za pe~kata se koristi te~no gorivo-mazut.  
 
Tunelskata pe~ka se karakterizira so pomala potro{uva~ka na gorivo, a 
upotrebata na mazut za pe~ewe na grubo-kerami~ki proizvodi dava 
pokvaliteni proizvodi. Potro{uva~kata na mazut iznesuva od 4500-
5000kg/24h. Kapacitetot na ventilatorot za izduvuvawe na dimnite gasovi 
iznesuva 45 000 m3/h. 
 
Emisiite od ovoj to~kast izvor na emisija vo atmosferata se sveduvaat na 
gasovi od sogoruvawe na gorivoto-mazutot i eventualno emisija na cvrsti 
~estici. 
 
Kako emisija vo atmosferata od ovoj to~kast izvor na emisija se emitiraat 
gasovi koi se produkt od sogoruvaweto na gorivoto: SO2, CO, CO2 , NOx. 
 
SO2 mo`e da bide i proizvod pri pe~ewe na glini koi vo sebe sodr`at 
pogolemo koli~estvo na sulfurni oksidi. Napraveni se pove}e hemiski 
analizi na primeroci zemeni od razli~ni lokacii od le`i{teto na glina, 
pri {to e utvrdeno deka istite ne sodr`at sulfati, sulfidi i vkupen S.     
 
Pri proizvodstvoto na grubo kerami~kite proizvodi ne se dodavaat aditivi, 
odnosno se proizveduvaat samo od glina, pesok i voda.  
 
Od  tuka proizleguva, deka koli~inata na SO2 vo izleznite gasovi od oxak na 
tunelska pe~ka e rezultat od sogoruvawe na gorivoto. 
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Sistem za tretman/namaluvawe na zagaduvaweto nema. Gasovite se ispu{taat 
vo atmosferatna niz oxak so visina od  4,5m.  
Izvr{eni se merewa i analiza na emisija na gasovi i cvrsti ~estici koi se 
ispu{taat vo atmosferata od oxakot na tunelskata pe~ka. Rezultaite od 
izvr{enite merewa od 21.12.2000 i 28.02.2008 se dadeni vo tabela VI.1.3 
Glavni  emisii vo atmosferata. 
 
VI.1.1.1 Fugitivni i potencijalni emisii 
 
Imaj}i predvid deka za dobivawe na grubo kerami~ki proizvodi se koristat 
surovini (glina i pesok) so pomala granulacija, mo`eme da konstatirame 
deka kako fugitivni emisii vo atmosferata se: 
 

o Pra{ina, koja se pojavuva za vreme na transport i istovar na glinata 
od kamion - kiper i pesokot. Koli~estvoto na pra{ina se zgolemuva 
vo su{niot period. Bidej}i glinata sodr`i vo sebe vlaga, emisiite na 
pra{ina se sveduvaat na miniumum. 

o Fugitivni emisii na pra{ina od platformite za skaldirawe. 
o Otpadni gasovi koi se osloboduvaat pri rabota na transportnite 

vozila, no vo ovoj slu~aj stanuva zbor za mnogu mala emisija vo 
`ivotnata sredina.  

 
Fugitivnata pra{ina od surovinite ne e nitu mehani~ki, nitu hemiski 
agresivna, kako za `ivotnata sredina, taka i za lu|eto.  
 
Sepak se prevzemaat posebni merki so cel spre~uvawe na fugitivnite 
emisii.  
 
So cel spre~uvawe na fugitivnite emisii se prevzemaat slednite merki: 
 

o Prskawe na surovinata so voda pri istovar. 
o prskawe na skladiranata glina i pesok vo su{ni periodi i pri su{no  

vetrovito vreme. 
o Redovno ~istewe na pogonite i platformite za skladirawe so 

industriska pravosmukalka i prskawe na istitite so voda. 
o Redukcijata na otpadnite gasovi od sogoruvaweto na gorivoto vo 

transportnite vozila se regulira so propi{an re`im na upravuvawe 
so vozilata vo krugot na kompleksot. 

 
VI.2 Emisii vo povr{inskite vodi 
 
Nema direkna emisija vo povr{inski vodi. 
 
Procesot na proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi e proces kade 
vodata se upotrebuva kako dodatok za zgolemuvawe na plasti~nosta na 
smesata. Otpadna tehnolo{ka voda od procesot na proizvodstvo na grade`ni 
kerami~ki materijali nema. 
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Otpadnata voda se sveduva na atmosferska voda koja se sliva od platformite 
za skladirawe vo kanali za prifa}awe na atmosferskata voda. 
 
Mnogu malo koli~estvo na otpadna voda se javuva i pri prskawe na 
platformite za skladirawe so voda. Ovaa voda se sobira vo kanalite koi 
minuvaat dol` platformite za skladirawe (vo istite kanali kako i 
atmosferskata voda) i se slevaat vo nadvore{en kanal. 
 
 
VI.3 Emisii vo kanalizacija 
 
Ne e primenlivo. 
 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo se nao|a vo selsko podra~je, niz koe ne 
minuva kanalizacija. Zatoa, se isklu~uvaat emisiite vo kanalizcija. 
 
VI.4 Emisii vo po~vata 
 
Nema direkna emisija vo po~va od aktivnostite koi se izvr{uvaat pri 
proizvodstvo na grubo kerami~ki grade`ni materijali. IGM „Xumajlija” 
raboti pove}e od 30 godini, i dosega ne e poznato istorisko zagaduvawe na 
po~vata. 
 
Pri pe~ewe na proizvodite od glina, kako cvrst otpad se javuva kr{ koj 
privremeno se odlo`uva na odredeno mesto na lokacijata i istiot povtrno 
se upotrebuva kako repromaterijal  za vagonite za tunelskata pe~ka. 
Komunalniot otpad se prevzema od op{tinskoto javno pretprijatie, a 
otpadnite masla, selektirani spored vidot, se prevzemaat od fabrikata za 
prerabotka na masla “Minol” od [tip. 
 
 
VI.5 Emisii na bu~ava 
 
T.D. IGM "Xumajlija" e locirana vo s.]oseleri, a najbliskata ku}a e 
oddale~ena okolu 300 m od granicata na fabrikata.  
 
Glavni izvori na bu~ava na lokacijata na IGM „Xumajlija” se opremata za 
podgotovka na mineralnata surovina, kako i bu~avata predizvikana od 
transport i istovar na mineralnata surovina, rabota na bageri i druga 
ma{inerija, itn. 
 
So ogled na toa deka opremata za podgotovka na mineralnata surovina se 
nao|a vo re~isi zatvoren prostor ne predizvikuva bu~ava koja {tetno bi 
vlijaela na `ivotnata sredina, nadvor od granicite na lokacijata.  
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Na 28.02.2008 godina od strana na Centralnata laboratorija pri 
Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, izvr{eno e 
merewe na nivo na bu~ava na lokacijata na t.d IGM „Xumajlija”- Lozovo. 
Rezultatite se dadeni vo tabela VII.8.1 Ocenka na ambientalnata bu~ava. 
Celiot izve{taj od izvr{enoto merewe e daden vo Prilog VI. 
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VII SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA 
AKTIVNOSTA 

Opi{ete gi uslovite na terenot na instalacijata 
 
Obezbedi podatoci za sostojbata na `ivotnata sredina (vozduhot, 
povr{inskata i podzemna voda, po~vata, bu~avata) koi se odnesuvaat 
na izgradbata i zapo~nuvaweto na instalacijata so rabota. 
 
Obezbedi ocenka na vlijanie na bilo koi emisii vo `ivotnta 
sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite vo koi ne se napraveni 
emisiite. 
 
Opi{i, kade e soodvetno, merki za minimizirawe na zagaduvaweto na 
golemi dale~ini ili na teritorijata na drugi dr`avi. 
 

Ocenka na emisiite vo atmosferata 
 
Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitetot na vozduhot so 
posebena napomena na standardite za kvalitet na ambientalniot vozduh. 
 
Da se navede dali emisiite od glavnite zagaduva~ki supstancii od 
Pravilnikot za maksimalno dozvoleni konstracii i koli~estvo i za 
drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni 
izvori na zagaduvawe (Sl.vesnik 3/90) vo atmosferata mo`at da 
na{tetat na `ivotnata sredina. Ako e detektiran miris nadvor od 
granicite na instalacijata da se obezbedi ocenka na mirisot vo odnos na 
frekvencijata i lokacijata na pojavuvawe. 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili 
predvideni emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite 
razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  
 
Vo Prilogot VII.2 treba da se dadat modeli za disperzija na emisiite vo 
atmosferata od razli~nite procesi vo instalacijata.  
 

Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient 
 
Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitet na vodata so posebno 
vnimanie na standardite za kvalitet na `ivotna sredina (Uredba za 
klasifikacja na vodite, Sl. Vesnik br.18 od 1999 godina). Treba da se 
popolni Tabelata VII.3.1.  
 
Navedete dali emisiite na glavnite zagaduva~ki supstancii (kako {to se 
definirani vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto) vo vodata mo`at da 
na{tetat na `ivotnata sredina. 
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Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili 
predvideni emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite 
razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  
 
Detalite od ocenkata i bilo koi drugi relevantni informacii za 
recipientot treba da se podnesat vo Prilog VII.3.  
 

Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili 
predvideni emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite 
razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  
 
Detalite od ocenkata i bilo koi drugi dopolnitelni informacii treba 
da se podnesat vo Prilog VII.4. 
 

Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi 
 
Opi{i go postoe~kiot kvalitet na podzemnite vodi. soglasno Uredbata za 
klasifikacija na vodite (Sl. Vesnik 18-99). Tabelite VII.5.1 treba da se 
popolnat. 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili 
predvideni emisii vo po~vata (propuslivi sloevi, po~vi, polupo~vi i 
karpesti sredini), vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  
Ova vklu~uva rasfrlawe po povr{inata, injektirawe vo zemjata i dr. 
  
Detalite za ocenkata vklu~uvaj}i hidrogeolo{ki izve{taj (da se vklu~at 
meteorolo{ki podatoci i podatoci za kvalitetot na vodata, 
klasifikacija na vodopropusliviot sloj, osetlivost, identifikacija i 
zoniraweto na izvorite i resursite), kako i pedolo{ki izve{taj treba da 
se podnesat vo Prilogot  VII.5. Koga emisiite se naso~eni direktno na ili 
vo po~vite treba da se napravat ispituvawa na po~vite. Treba da se 
identifikuvaat site osetlivi vodni tela (kako rezultat na povr{inski 
emisii).  

VII.1.1  Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad 
 
Tabelite VII.5.2 i VII.5.3 treba da se kompletiraat onamu kade {to e 
soodvetno. Pove}e informacii se dostapni vo Upatstvoto za ova barawe. 
Dokolku otpadot se rasfrluva na zemji{te vo tu|a sopstvenost, da se 
prilo`i soodveten dogovor so sopstvenikot.  
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Zagaduvawe  na po~vata/podzemnata voda 
Treba da bidat dadeni detali za poznato minato ili sega{no zagaduvawe 
na po~vata i/ili podzemnata voda, na ili pod terenot. 
 
Site detali vklu~uvaj}i relevantni istra`uva~ki studii, ocenki, ili 
izve{tai, rezultati od monitoring, locirawe i proektirawe na 
instalacii za monitoring, planovi, crte`i, dokumentacija, vklu~uvaj}i 
in`enering za spre~uvawe na zagaduvawa, remedijacija i bilo koi drugi 
dopolnitelni informacii treba da se vklu~at vo Prilogot VII.6. 
 

Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na 
otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe  
 
Opi{i gi postapkite za spre~uvawe na sozdavawe otpad i iskoristuvawe 
na istiot. 

Dadete detali i ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina  na 
postoe~koto ili predlo`enoto iskoristuvawe na otpadot vo ramkite 
na lokacijata i/ili negovoto odlagawe, vklu~uvaj}i gi i mediumite 
razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  
 
Ovie informacii treba da se del od Prilogot VII.7. 
 

Vlijanie na bu~avata 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na site postoe~ki ili predvideni 
emisii vrz `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od 
onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  
 
Merewa od ambientalnata bu~ava 
Popolnete ja Tabela VII.8.1 vo vrska so informaciite pobarani podolu:  
 

1. Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat 
na karaktersti~ni to~ki na granicite na instalacijata. (navedete go  
intervalot i traeweto na mereweto) 

 
2. Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat 

na posebni osetlivi lokacii nadvor od granicite na instalacijata. 
 

3. Navedete detali za postoe~koto nivo na bu~ava vo otsustvo na 
bu~avata od instalacijata.  

 
Vo slu~aj koga se nadminata grani~nite vrednosti dadeni so Odlukata za 
utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en 
mirot na gra|anite od {tetena bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), vo 
Prilogot VII.8 treba da se prilo`at modeli na predviduvawe, mapi, 
dijagrami i pridru`ni dokumenti, vklu~uvaj}i detali za namaluvawe i 
predlo`enite merki za kontrola na bu~avata.  

38



Barawe za A Integrirana Ekolo{ka Dozvola  
 

T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

ODGOVOR: 
 
VII. SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA 
AKTIVNOSTA 
 
VII.1 Uslovi na terenot na lokacijata 
 
Fabrikata za proizvodstvo na grubo kerami~ki grade`ni elementi T.D. IGM 
"Xumajlija" doo Lozovo, e locirana vo atarot na seloto ]oseleri. Vo 
blizina, odnosno na okolu 800 m se nao|a rudnikot za iskop na glina, koj 
pretstavuva prodol`enie na stariot rudnik za glina i e vo sostav na 
fabrikata IGM Xumajlija. IGM Xumajlija e sopstvenik na koncesijata za 
ova le`i{te za glina. 
 
Nadmorskata visina na le`i{teto za glina se dvi`i od 350-370 m nadmorska 
visina i vo celost se prostira na ramno plato vo sostav na Ov~epolskiot 
basen. Vo geolo{kata gradba na le`i{teto za glina i negovata najbliska 
okolina u~estvuvaat kompleksi na tercierni sedimenti na paleogenot, 
neogenot i kvarterot i efuzuvni karpi. Vo pravec na jug, terenot postepeno 
se ka~uva so retki pojavi na erozivni dol~iwa. Terenot e prete`no pod 
lozovi nasadi i drugi zemjodelski kulturi.  
 
Ov~epolskiot region se karakterizira so mnogu su{na i `e{ka klima vo 
pogolemiot del na godinata, so godi{na koli~ina na vrne`i pod 500 mm. Na 
terenot nema vidlivi pojavi na podzemna voda, so isklu~ok na rekata 
Xumajliska od zapadniot del na lokalnosta, koja se vliva vo Svetinikolska 
reka i ponatamu vo r. Bregalnica.  
 
VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata 
 
So cel da se odredi koncentracijata na {tetnite materii vo izleznite 
gasovi koi se emitiraat vo `ivotnata sredina preku ventilacioniot kanal 
(oxak) na tunelska pe~ka vo fabrikata za grade`ni meterijali t.d IGM 
„Xumajlija” - s.Lozovo, izvr{eni se merewa na koncentraciite na : 
jaglenmonoksid, sulfurdioksid, azotni oksidi, jaglen dioksid, cvrsti 
~estici i temperatura. 
 

o Od rezultatite od izvr{enoto merewe od 21.12.2000 god  od strana na 
Centralnata laboratorija za `ivotna srednina pri Ministerstvo za 
`ivotna sredina i prostorno planirawe koi se prika`ani vo 
tabelata br. VI.1.3 se zaklu~uva deka najdenata sostojba 
ZADOVOLUVA vo soglasnost so „Pravilnikot za maksimalno 
dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugite {tetni 
materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni 
izvori na zagaduvawe. 

o Vrz osnova na dobienite rezultati od merewata na emisija na gasovi i 
pra{ina od oxak na pe~ka vo fabrikata za kerami~ki proizvdi t.d 
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IGM „Xumajlija” - s.Lozovo izvr{eni na 28.02.2008 mo`e da se donese 
sledniot zaklu~ok: 
- koncentracijata na SO2 e vo ramkite na MDK soglasno 
Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i 
koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo 
vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl.vesnik na SRM br.3/90, 
~len 13, to~ka 3) 
- emisionata koncentracija na cvrsti ~esti~ki (pra{ina) e vo 
granicata na MDK soglasno Pravilnikot za maksimalno 
dozvolenite koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to 
mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe 
(Sl.vesnik na SRM br.3/90, ~len 5, tabela 1). 
 

Od interpretiranite rezultati mo`e da se zaklu~i deka fabrikata za 
proizvodstvo na kerami~ki proizvodi t.d IGM „Xumajlija” - s.Lozovo so 
svojata aktivnost nema {tetno vlijanie na atmosferata. 

 
 
VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient 
 
Pri tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na cigli, }eramidi i proizvodi 
od pe~ena glina za grade`ni{tvo ne se sozdava otpadna voda. 
  
Sanitarno-fekalnite vodi od krugot na instalacijata se sobiraat vo 
septi~ki jami, koi redovno se praznat i ~istat. So toa se isklu~uva 
vlijanieto na `ivotnata sredina od otpadnite fekalni vodi od krugot na 
fabrikata. 
 
Atmosferskata voda od pokrivite na proizvodnite pogoni, drugite objekti 
i industriskiot dvor preku odvodni kanali se slivaat vo regionalen kanal 
koj pominuva pokraj granicata na instalacijata.  
 
So ogled na toa deka industriskiot dvor sekojdnevno se ~isti so industriski 
pravosmukalki, emisijata na cvrsti ~estici od mineralnata surovina vo 
atmosferskata voda zna~itelno se namaluva. Ottuka se zaklu~uva deka  
atmosferskite vodi od krugot na fabrikata ne vlijaat vrz povr{inskiot 
recipient, vo slu~ajot regionalen kanal.  
 
VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija 
 
Na lokacijata na fabrikata i vo okolinata ne postoi kanalizacionen 
sistem. Nema emisija vo kanalizacija. 
 
VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi 
 
Nema emisii vo po~va/podzemni vodi od aktivnostite koi se izvr{uvaat vo 
t.d IGM „Xumajlija”-Lozovo. Pri proizvodstvoto na grubo kerami~ki 
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grade`ni elementi ne se sozdava otpad koj bi mo`el da gi zagadi 
po~vata/podzemnite vodi. Sozdadeniot otpad ne se deponira/odlo`uva na 
lokacijata na instalacijata, tuku se prevzema od strana na soodvetni 
institucii za upravuvawe so otpad. 
 
Opasen otpad koj se sozdava se raznite vidovi otpadni masla, me|utoa 
istitedo nivnoto prevzemawe se skladiraat vo zatvoren magacin so 
betonirana podloga. Otpadnite masla se prevzemaat od fabrikata za 
prerabotka na otpadni masla „Minol” od [tip. 
 
 
VII.5.1 Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad 
 
Ne e primenlivo. 
 
VII.6 Zagaduvawe na po~vata/podzemnite vodi 
 
Nema direktno zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi. Ne e poznat 
podatok za minato zagaduvawe na po~vata/podzemnite vodi. Fabrikata e vo 
privatna sopstvenost od 1999 god i ottoga{ se primenuvaat merki za 
organizirano iznesuvawe na otpadot koj se sozdava na lokacijata. 
 
So merkite koi se prevzemaat za selekcija, soodvetno privremeno 
odlo`uvawe i predavawe na otpadot (cvrst i te~en) na ovlasteni 
institucii, se reduciraat mo`nostite za zagaduvawe na po~vata/podzemnite 
vodi. 
 
VII.7 Ocenka na vlijanieto na `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na 
otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe 
 
Od tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na proizvodi od pe~ena glina 
nameneti za grade`ni{tvo, kako otpad vo IGM „Xumajlija”-Lozovo se 
sozdava: 
 

1. Cvrst otpad od tehnolo{ki proces-kr{ 
2. Otpadni masla 
3. Komunalen otpad 
4. Otpad od pakuvawe 

 
Vo odnos na iskoristuvaweto na otpadot vo rakite na lokacijata mo`e da se 
zaklu`i slednoto: 
 

1. Otpadot koj se javuva pri proizvodstvoto na proizvodite od glina, vo 
fazata na pe~ewe se iskoristuva za slednite celi: 

• kr{ot se vra}a povtorno vo procesot na proizvodstvo i slu`i kako 
oposnitel 
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• se upotrebuva kako polnilo pri reparacija na vagonite 
• se koristi za tamponirawe na onoj del od industriskiot dvor koj ne e 

tamponiran 
• se upotrebuva za ureduvawe na teniski igrali{ta. 

 
Del od kr{ot se privremeno se deponira na odredena lokacija vo krugot na 
fabrikata se do negovo iskoristuvawe. 
 
Komunalniot otpad se prevzema od  Javnoto komunalno pretprijatie-
Op{tina Lozovo. 
Otpadnite masla se prevzemaat od Fabrikata za prerabotka na otpadni 
masla „Minol”-[tip. 
Otpadot od pakuvawe (plasti~na ambala`a-{i{iwa od voda za piewe) se 
prevzema od zainteresirani strani. 
 
Od vidot na otpadot koj se sozdava pri vr{ewe na odredeni aktivnosti vo 
fabrikata za proizvodstvo na kerami~ki proizvodi, ne se sozdava otpad koj 
{tetno bi vlijael vrz `ivotnata sredina. 
 

VII.8 Ocenka na vlijanieto na bu~avata 
 
Vrz osnova na dobienite rezultati od merewata i analizata na nivoto na 
bu~ava na katasterskata granica na parcela kade e lociran pogonot za 
proizvodstvo na tuli na t.d UGM „Xumajlija” doo s.Lozovo, izvr{eni na 
28.02.2008 se zaklu~uva slednoto: 
 

o Intenzitetot na bu~ava {to se emitira vo `ivotnata sredina od 
Pogonot za proizvodstvo na tuli na t.d IGM „Xumajlija” doo s.Lozovo 
e vo granici na maksimalno dozvolenoto nivo (MDN) soglasno 
Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta 
deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna buka (Sl.vesnik na 
RM br.64/93, tabela 2, to~ka 5) 

 
Izve{tajot od izvr{enoto merewe na nivo na bu~ava vo blizina na 
granicata na lokacijata prema naseleno mesto s.]oseleri e daden vo Prilog 
VI. 
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VIII  OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA 
SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, 
NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE 
MATERII 

 
Opi{i ja predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za spre~uvawe 
ili, kade toa ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata. 
 

 Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot 
 
Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe 
(emisii vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  
 
Za sekoja identifikuvana emisiona to~ka popolnete Tabela VIII.1.1 i 
vklu~ete detalni opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe.  
 
Prilogot VIII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 

 Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot 
 
Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe 
(emisii vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  
 
Prilogot VIII.2 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
 
ODGOVOR: 
 
VIII Opis na tehnologiite i drugite tehniki za spre~uvawe, ili 
dokolku toa ne e mo`no, namaluvawe na emisiite na 
zagaduva~kite materii 
 
VIII.1 Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto integrirani vo procesot 
 
Preventivni merki koi se prevzemaat za namaluvawe na zagaduvaweto se 
slednite: 
 

1. Se prevzemaat merki za spre~uvawe na emisii od pra{ina od 
surovinata 

 
Pri istovar, sladirawe i rakuvawe na surovinata koja e vo pra{kasta 
sostojba se prevzemaat soodvetni merki za spre~uvawe na emisija na 
pra{ina. Iako se raboti za glina koja se vadi od podolnite sloevi na 
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po~vata i koja vo sebe sodr`i vlaga, sepak pri istovar na istata se prska so 
voda so cel namaluvawe na emisiite od pra{ina.  
 
Istata postapka se prevzema i pri istovar i skladirawe na pesok. 
 
Pri suvo i vetrovito vreme, skladiranata surovina vo pra{kasta sostojba se 
prska so voda. So ova se spre~uvaat emisiite na pra{ina vo rabotniot krug i 
nadvor od granicite na lokacijata. 
 

2. Sekojdnevno ~istewe na platformite od industriskiot dvor so 
industriski pravosmukalki 

 
  So ova se spre~uvaat emisii na pra{ina vo industriskiot dvor i `ivotnata 
sredina.  
 
 
VIII.2 Sistemi za tretirawe, namaluvawe i kontrola 
 
Sistemi za tretman na emisiite so operativni kontrolni parametri i 
kalibracii nema. 
 
Tabela VIII.1.1 ne se popolnuva. 
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IX  MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI  
 
Identifikuvajte gi mesta na monitoring i zemawe na primeroci i 
opi{ete gi predlozite za monitoring na emisiite. 
Popolnete ja tabelata IX.1.1 (onamu kade {to e potrebno) za emisiite vo 
vozduh, emisii vo povr{inski vodi, emisii vo kanalizacija, emisii vo 
po~va i za emisii na otpad. Za monitoring na kvalitetot na `ivotnata 
sredina, da se popolni  tabelata IX.1.2 za sekoj medium na `ivotnata 
sredina i merno mesto  poedine~no. 
 
Potrebno e da se vklu~at detali za lokaciite i metodite na 
monitoringot i zemawe primeroci . 
 
Prilogot IX treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
ODGOVOR: 
 
 
IX Mesta na monitoring i zemawe na primeroci 
 
Vo T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo vr{en e monitoring na emisii vo 
atmosfera, vo 2000 godina, od strana na Centralnata laboratorija za 
`ivotna sredina i najdenata sostojba zadovoluva soglasno "Pravilnikot za 
maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni 
materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na 
zagaduvawe"(Sl. Vesnik na SRM br. 3/1993 god., ~len13, to~ka 3). 
 
Dosega ne e vr{en monitoring na emisii vo atmosfera, povr{inski vodi 
ili bu~ava. 
 
Vo idnina }e se vr{i monitoring na emisiite vo atmosfera i vlijanieto na 
bu~avata vrz `ivotnata sredina. Merewata, zemaweto na primerocite i 
analizite }e se pravat od strana na ovlastena laboratorija. 
 
Kako predlog mesta na monitoring se predlo`eni: 
 

1. Emisija vo atmosfera 
• oxak od pe~ka za pe~ewe na kerami~ki proizvodi 
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Parametar Frekvencija 

na 
predlo`en 
monitoring 

Pristap 
do merni 
mesta 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
anliza-
tehnika 

T Ekom-SL  
CO Ekom-SL compjutertechnik 

5860 
 

SO2 Ekom-SL compjutertechnik 
5860 

 

NOx Ekom-SL compjutertechnik 
5860 

 

Cvrsti 
~estici 

Sistem za zemawe 
mostri za emisiona 
pra{ina i WELCH 
pumpa na filter 
GLASSMICROFIBRE vo 
izokineti~ki uslovi. 

ISO 9096 

Volumenski 
protok na 
gas 

Pit-ova S sonda ISO 10708

Masen 
protok na 
gas 

 ISO 10708

Brzina na 
gas 

Dva pati 
godi{no 

Lesen 

 ISO 10708

 
2. Bu~ava 

 
• na granica na lokacija, edna{ godi{no 
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X  EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI 
TEHNIKI 

 
Opi{ete gi nakratko glavnite alternativi na predlozite sodr`ani 
vo baraweto, dokolku postojat takvi.  
 
Opi{ete site ekolo{ki aspekti koi bile predvideni vo odnos  na 
po~isti tehnologii, namaluvawe na otpad i zamena na surovinite. 
 
Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki, so cel da se obezbedi 
deka: 
 

1. Najdobrite dostapni tehniki se ili }e se upotrebat za da se spre~i 
ili eliminira ili, onamu kade {to ne e toa izvodlivo, generalno 
da se namali emisijata od aktivnosta; 

2. ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 
3. sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost so Zakonot za otpad; 

koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga toa 
tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo odlagawe i vo 
isto vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz 
`ivotnata sredina;  

4. energijata se upotrebuva efikasno; 
5. prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici (kako {to e detalno opi{ano vo 
Delot XI); 

6. prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na 
aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i 
vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba (kako {to e 
detalno opi{ano vo Delot XII); 

 
Prilogot X treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
Obrazlo`ete go izborot na tehnologijata i dadete obrazlo`enie 
(finansisko ili drugo) za{to ne e implementirana tehnologija 
predlo`ena so Bele{kite za NDT ili BREF dokumentite. 

ODGOVOR: 
 
X Ekolo{ki aspekti i najdobri dostapni tehniki 
 

Cel na ova poglavje e opi{uvawe na ekolo{kite aspekti koi 
proizleguvaat od postoe~kite aktivnosti vo instalacijata so cel upotreba 
na po~isti tehnologii i minimizirawe na otpad.  

 
 

47



Barawe za A Integrirana Ekolo{ka Dozvola  
 

T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

Soglasno preporakite za Najdobro Dostapnite Tehniki IGM 
„Xumajlija” DOO s.]oseleri gi primenuva slednite NDT: 

 
1. Selekcija na procesot 

 
Za pe~ewe na proizvodite se primenuva tunelska pe~ka. Tunelskite pe~ki 
imaat prednosti vo odnos na potro{uva~kata na gorivo, na~inot na redewe 
na surovinite i praznewe na pe~enite proizvodi i vo mo`nosta za 
mehanizacija i avtomatizacija na procesot na pe~ewe. 
 

2. Selekcija na gorivo 
 
Kako pogonsko gorivo za potrebite na pe~kata se koristi mazut. Dostavata 
na gorivoto se vr{i od strana na dobavuva~ot i pri sekoja dostava na gorivo 
se dobiva lista so sodr`inata na S vo gorivoto. So upotebata na ~isto 
gorivo so nizok % na S, se namaluvaat emisiite na S vo izlezniot gas pri 
sogoruvawe na gorivoto vo pe~kata. 
 

3. Energetska efikasnost 
 
3.1 Iskoristuvawe na toplite gasovi od pe~kata za su{ewe na kerami~kite 
proizvodi 
 
Su{eweto pretstavuva proces na otstranuvawe na vlagata od proizvodite 
preku isparuvawe. Isparuvaweto na vodata e jak endotermen proces i za 
isparuvawe na 1 kg voda, potrebni se okolu 2500 kJ/l.  
 
Kerami~kite masi sodr`at pomalo ili pogolemo koli~estvo na vlaga. Pred 
fazata na pe~ewe, vlagata od proizvodite treba da se otstrani po pat na 
su{ewe od slednite pri~ini: 
 
- vla`nite proizvodi nemaat dovolna mehani~ka ja~ina, za vnatre{en 
transport i manipulacija so niv 
 
- otstranuvaweto na vlagata e povrzano vo volumenski promeni, (sobirawe) i 
taa treba da se otstrani bavno i ramnomerno, za da ne dojde do golemi 
napregawa i do sozdavawe na defekti. 
 
- brzoto zagrevawe vo pe~kite, mo`e da dovede do ru{ewe na proizvodite 
poradi burnoto i neramnomerno izdvojuvawe na vlagata. 
 
Za{tedata na energija e so toa {to se iskoristuvaat toplite gasovi od 
zonata na ladewe na pe~kata za su{ewe na kerami~kite proizvodi. 
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3.2 Dizajn na pe~ka 
 
Najdobra dostapna tehnika koja se primenuva so cel za{teda na gorivo i 
energetska efikasnost e primena na soodvetna termi~ka izolacija na 
pe~kite i nejzina kontrola i odr`uvawe. Pri o{tetuvawe na odyidot na 
pe~kata, se pravi remont so cel otstranuvawe i korekcija na o{teteniot 
termoizolacionen materijal. 
 

4. Emisii vo vozduhot 
 
Minimizirawe na fugitivnite emisii na pra{ina so prevzemawe na 
slednite merki: 
 

o Pokrivawe na delot za skladirawe na  podgotvena glina 
(odle`uvali{te) 

o Pogonot za podgotovka na mineralnata surovina e zatvoren, pokrien, 
so {to se spre~uvaat eventualnite fugitivni emisii  

o Sekojdnevno ~istewe na pogonite i industriskiot dvor so 
industriski pravosmukalki 

o Primena na tehnika na mokro suzbivawe pri istovar i skladirawe na 
mineralnite surovini 
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XI PROGRAMA ZA PODOBRUVAWE  
 
 
Operatorite koi podnesuvaat barawe za integrirana ekolo{ka dozvola 
podnesuvaat programa za podobruvawe na rabotata na instalacijata i 
za{tita na `ivotnata sredina. 
 
ODGOVOR: 
 
So Predlog Programata za podobruvawe na rabotata na instalacijata i 
za{titata na `ivotnata sredina, planirano e da se prevzemat 
aktivnosti za investicioni vlo`uvawa so koi }e se ovozmo`i 
zgolemuvawe na produktivnosta, namaluvawe na tro{ocite, poefikasno 
rabotewe, namaluvawe na mo`nite fugitivni emisii pri dodavawe na 
glina i zgolemuvawe na za{titata na `ivotnata sredina so voveduvawe 
na posovremeni tehni~ko-tehnolo{ki re{enija.  
 
Predlog Programa za podobruvawe e sledna: 
 
 
PLAN ZA PODOBRUVAWE 
 
Reden 
broj 

Vid na 
aktivnost 

Cel O~ekuvani 
efekti 

Period na 
realizacija

1. Investiciona- 
podobruvawe 
na 
tehnolo{kite 
performansi 
na 
instalacijata 

Instalirawe 
na kofi~est 
dodava~ na 
glina 

Namaluvawe na 
fugitivnite 
emisii od 
pra{ina pri 
dodavawe na 
glina 

Vo tek na 
2008 

2. Investiciono 
podobruvawe  

Dopolnitelno 
pokrivawe na 
prostor 
namenet za 
odle`uvawe na 
glina 

Isklu~uvawe na 
fugitivnite 
emisii koi bi 
mo`ele da se 
pojavat pri 
dodavawe na 
glina 

Vo tek na 
2008 

3. Investiciona- 
podobruvawe 
na 
tehnolo{kite 
performansi 
na 
instalacijata 

Avtomatizacija 
na delot na 
pogonot za 
sirova roba 
-Vakum presa 
so pogolem 
kapacitet 
- Ured (robot) 

-Zgolemuvawe 
na 
produktivnosta 
-Pogolema 
gustina na 
blokovite 
-Minimizirawe 
na otpadot od 

Vo tek na 
2008 
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za se~ewe na 
sirova roba   

kr{  
-Smaluvawe na 
potro{uva~kata 
na masla a so 
toa i 
namaluvawe na 
koli~inata na 
otpadni masla 
-Pokvaliteten 
proizvod 

4. Investiciona- 
podobruvawe 
na 
tehnolo{kite 
performansi 
na 
instalacijata 

Pokrivawe na 
prostorot za 
odlo`uvawe na 
glina 

-Namaluvawe na 
fugitivni 
emisii pri 
tovarewe na 
glina 
-Po~ista 
rabotna 
sredina 
 

Vo tek na 
2008 

5. Iskoristuvawe 
na vi{ok 
toplina od 
izlezni gasovi 
od pe~ka 

Instalacija na 
sistem za 
iskoristuvawe 
na vi{okot na 
toplina od 
pe~kata i 
iskoristuvawe 
na toplinata 
za su{ewe na 
proizvodite 

-Energetska 
efikasnost 
soglasno NDT 
 

Vo tek na 
2009 
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XII  OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI  
Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe 
 
Opi{i gi postoe~kite ili predlo`enite merki, vklu~uvaj}i gi 
procedurite za itni slu~ai, so cel namaluvawe na vlijanieto vrz 
`ivotnata sredina od emisiite nastanati pri nesre}i ili istekuvawe. 
 
Isto taka navedete prevzemenite merki za odgovor vo itni slu~ai nadvor 
od normalnoto rabotno vreme, t.e. no}no vreme, vikendi i praznici. 
 
Opi{ete gi postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite 
vklu~uvaj}i pu{tawe na opremata vo rabota, istekuvawa, defekti ili 
kratkotrajni prekini.  

    
Prilogot XII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 

Drugi va`ni dokumenti povrzani so za{titata na `ivotnata sredina 
 
Komentarite za drugi pridru`ni dokumenti kako {to se: volontersko 
u~estvo, spogodbi, dobiena eko oznaka, programa za po~isto proizvodstvo 
itn. treba da se sodr`at vo Prilogot XII.2. 
 
ODGOVOR: 
 
XII Opis na drugi planirani preventivni merki 
 
XII.1 Spre~uvawe nesre}i i itno reagirawe 
 
Zakonski i op{ti obvrski za spre~uvawe i kontrola  na havarii  
 
Soglasno ~len 145 od Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik br.53/05), sekoe 
pravno i fizi~ko lice, koe e sopstvenik ili vr{i dejnost vo proizvodstven, 
transporten ili sistem za skladirawe vo koj se prisutni opasni supstancii 
vo koli~estva pogolemi ili ednakvi na propi{anite grani~ni vrednosti 
(pragovi), opredeleni so propis od stavot (2), e dol`no: 
 
- da gi prevzeme site merki neophodni za spre~uvawe na havariite i za 
ograni~uvawe na nivnite posledici vrz `ivotnata sredina i vrz `ivotot i 
zdravjeto na lu|eto propi{ani so ovoj zakon, i 
 
- za prevzemenite merki da go izvestuva organot na dr`avnata uprava 
nadle`en za rabotite od oblasta na `ivotnata sredina. 
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Od druga strana, vo odnos na iskopot na surovina, soglasno ~len 146 od 
Zakonot za `ivotna sredina, odredbite za spre~uvawe i kontrola na 
havarii, vo prisustvo na opasni supstancii, ne se odnesuva na 
ekstraktivnite industriski dejnosti, odnosno vo slu~ajov, ne se odnesuvaat 
na istra`uvawe i eksploatacija na mineralnite surovini, bidej}i toa 
pra{awe e uredeno so podeben zakon, Zakon za mineralni surovini 
(Sl.vesnik na RM br.24/07). 
 
Dostavuvawe na informacii do nadle`niot organ 

 

Vo slu~aj na havarija, soglasno ~len 151 od Zakonot za `ivotna sredina 
(Sl.vesnik br.53/05), rakovodstvoto na t.d IGM „Xumajlija”-Lozovo zaedno so 
liceto nadle`no za pra{awata vo vrska so `ivotnata srednina, }e dostavi 
izve{taj do organot na dr`avnata uprava nadle`en za rabotite od oblasta na 
`ivotnata sredina-gradona~alnikot na op{tinata, so slednite podatoci: 

1) okolnostite vo koi se slu~ila havarijata 

2) prisutnite opasni supstancii za vreme na i posle havarijata 

3) podatocite potrebni za procenuvawe na posledicite po zdravjeto na 
lu|eto i po `ivotnata sredina, do koi do{lo kako rezultat na 
havarijata, i 

4) prevzemenite vonredni merki 

 
 
Poimi i definicii 

 
Podgovenost za reagirawe/odziv pri vonredni sostojbi -  kreirawe na  
odgovor, pri  situacii za koi postoi mala verojatnost deka }e se slu~at.  
 
Havarija- vo odnos na spre~uvawe i kontrola na havarii, e pojava na golema 
emisija, po`ar ili eksplozija nastanata kako rezultat na nekontrolirani 
nastani vo tekot na raboteweto na bilo koj sistem, so u~estvo na edna ili 
pove}e opasni supstancii, a {to doveduva do seriozna opasnost za `ivotot i 
zdravjeto na ~ovekot i za `ivotnata sredina, vedna{ ili podocna, vo ili 
nadvor od sistemot {to vklu~uva edna ili pove}e opasni supstancii. 

Incident - neplanirano slu~uvawe koe mo`e da dovede do pomali nezgodi. 

Akcident - neplanirano slu~uvawe koe mo`e da bide pri~ina za smrt, te{ki 
povredi, profesionalni zaboluvawa, o{tetuvawa, {teta ili drug vid na 
zaguba. 

Opasnost - izvor ili situacija so mo`nosti na predizvikuvawe na {teta vo 
oblasta na povreda na rabotno mesto, profesionalnii zaboluvawa, {teta za 
imotot, {teta na rabotnata sredina ili kombinacija na istite. 
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Identifikacija na opasnostite - postapka za utvrduvawe na postoeweto na 
opasnost i odreduvawe na nejzinite svojstva. 
 
Identifikacija na potencijalni incidenti i havarii 
 
So ogled na aktivnostite koi se odvivaat na lokacijata na t.d IGM 
„Xumajlija”-Lozovo, pri proizvodstvo na kerami~ki proizvodi, mo`nite 
havarii i {tetnite vlijanija koi mo`e da se pojavat pri ovaa aktivnost se 
vo mnogu mal procent.  
 
Prvenstveno, so izborot na tehnologijata i opremata, ovozmo`eno e pojavata 
na havarii i incidenti i vremenski i prostorno da bide svedena na minimum. 
 
Od postoeweto na t.d IGM „Xumajlija”-Lozovo, ne se slu~il incident ili 
havarija koja {tetno bi vlijaela na `ivotnata sredina. 
 
Vo tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na grubo kerami~ki grade`ni 
materijali i drugi proizvodi od glina, ne se upotrebuvaat surovini i 
repromaterijali ~ie {to nivo vo otpadnata voda, vozduhot i po~vata {tetno 
bi vlijaelo i bi ja prekora~ile maksimalno dozvolenata koncentracija. 

Detali za skladirawe na surovinite i pomo{nite materijali kako i za 
transportot na surovinite na lokacijata se dadeni vo Prilog IV od 
aplikacijata. 

 
So cel da se identifikuvaat mo`nite incidenti i havarii i da se postigne 
eliminirawe  na zagaduvaweto i opasnosta po `ivotnata sredina, 
prevzemeni se slednite aktivnosti: 

 Identifikuvani se potencijalnite incidenti i vonredni situacii: 
 
 incidenti pri voobi~aenite rabotni aktivnosti 
 incidenti pri odr`uvawe na opremata i objektite 
 industriski havarii 
 elementarni nepogodi (poplava, zemjotres i sl.) 

 
 Izraboten e spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii i 

Merki za reagirawe pri potencijalni incidenti i vonredni situacii 
 Identifikuvani se postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od 

voobi~aenite; 
 

 Izraboteni se  pravilnici za: 
 

- PRAVILNIK za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite vo 
TD IGM „Xumajlija” doo Lozovo (br.01-2002)  

- PRAVILNIK za za{tita i spasuvawe (01-202/1) 
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- PLAN za za{tita i spasuvawe od prirodni nepogodi, epidemii i 
drugi nesre}i na vrabotenite, sredstvata i materijalnite dobra na TD 
IGM “Xumajlija” doo Lozovo (01-202/2) 

- PRAVILNIK za li~na za{titna oprema pri rabota na vrabotenite 
od TD IGM „Xumajlija” doo Lozovo (01-202/3) 

- PRAVILNIK za bezbednost i zdravje pri upotreba na opremata za 
rabota (01-202/4) 

                            
 Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni 

situacii i planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite 
situacii 

 
 
Vrabotenite se zapoznati so potencijalnite incidenti i vonredni situacii 
i so planot za reagirawe pri incidentnite situacii.  
 
Kako preventivna merka e opfateno postavuvaweto na lesno voo~livi 
prigodni tabli ili drugi znaci za zabrani i predupreduvawa, so natpisi ili 
crte`i koi informiraat za opasnostite i zabranetite postapki. 

 
Potrebno e preiodi~no preispituvawe i kade {to e potrebno povtorno 
razgleduvawe na postapkite za itni podgotovki i havarii, osobeno posle 
slu~aj na nesre}a ili itni situacii. 
  

Postapki vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite 

Priprema na pe~kata za normalna rabota  
 

Za da mo`e tunelskata pe~ka normalno da raboti potrebno e da se podesi da 
slednata navedena oprema bide na odgovara~ko mesto. 
 
-ra~nata klapna br.1 treba da bide otvorena (na po~etokot na rabota na 
pe~kata taa e malku otvorena, a kako {to pe~kata vleguva vo stacionarna 
sostojba ovaa klapna se pove}e se otvora se dodeka na krajot i potpolno ne se 
otvori), 
-klapnata br.2 treba da se zatvori, 
-klapnata br.3 treba da se otvori tolku, da se dobie vle~a vo pe~kata do 
5mmVS, 
-ra~nite {iberi za vsisuvawe na vozduh vo pe~kata treba na po~etok da se 
zatvoreni, a potoa ovie {iberi se pove}e se otvoraat taka da na toj na~in se 
dobiva ladna {ar`a na izlezot od pe~kata, {iber br.4, 
-{iberot koj go povrzuva razladniot cevovod so segmentnoto ladewe na 
tavanot vo po~etok se zatvoreni, a dokolku pe~kata i tavanot se pove}e se 
zagrevaat treba poleka da se otvoraat ovie {iberi i toa onie vo zonata kade 
{to se ~uvstvuva zgolemena temperatura vo tavanot-{iber br.5, 
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-{iberite koi gi povrzuvaat razladniot cevkovod so sistemot za ladewe na 
yidovite na pe~kata vo po~etokot treba da se zatvoreni i dokolku 
temperaturata na yidovite po~ne da raste treba da se otvora ovoj {iber-
{iber br.6, no so prethodno otvorawe i na ra~nite klapni vo fasadnite 
yidovi na tunelskata pe~ka, 
-{iberot br.7 koj gi povrzuva razladniot cevkovod so kanalot na tunelskata 
pe~ka treba da e zatvorena i toj se otvora samo ako se vklu~i aksijalen 
ventilator koj se nao|a vo osnovata (fundamentot) na tunelskata pe~ka. 
-{iberite vo sistemot na otsisuvawe na dimnite gasovi treba da bidat taka 
otvoreni da dimnite gasovi ne se pojavuvaat niz vratata vo halata. [iberite 
koi se od beton niz metalna vrata na strani~nite yidovi na pe~kata, so 
pomo{ na kuki gi otvoraat ili zatvoraat kanalite koi koi ja povrzuvaat 
atmosferata na pe~kata so sistemot za otsisuvawe na dimnite gasovi. Koga e 
ova se podeseno, pe~kata napolneta, mazutnata instalacija ili gasnata 
instalacija se pu{ta vo rabota po soodvetnite upatstva i celo vreme se 
meri potpritisok kako vo pe~kata taka i vo sobirnite cevkovodi na dimnite 
gasovi. Ovaa vrednost ne smee da nadmine 5mmVS, a po pat na otvorawe ili 
zatvorawe na {iberite ovaa vrednost mo`e da se dobie i odr`uva. 
Napomenuvame deka i samiot na~in na slo`uvawe na {ar`ata na vagonetite 
i toa kako vlijae na vrednosta na potpritisokot vo pe~kata i deka so 
promenata vo slo`uvaweto na {ar`ata }e se dojde i do promena na gore 
navedenite vrednosti. Od tie pri~ini i se bara slo`uvaweto na {ar`ata na 
vagonetite da ja vr{i ili avtomatika ili ~ovek preku odredeni {abloni. 
Ako imame razli~na {ar`a ovoj potpritisok mora postojano da se 
kontrolira i postojano da se podesuva.  
  
Identifikacija na naj~esti zastoi vo tunelska pe~ka 
 
Naj~esta pri~ina za zastoj na tunelskata pe~ka e prekin na dovod na 
elektri~na energija.  
Drugi pri~ini za prestanok na rabotata na tunelskata pe~ka se: 
 
-mal pritisok vo dovodot na mazut za pe~kata- mazutnata instalacija e 
nadvor od rabota; 
- pogolem pritisok od potrebniot za dovod na mazut vo pe~kata- mazutnata 
instalacija e nadvor od rabota; 
- povisoka temperatura na tavanicata na pe~kata- termostatot gi isklu~uva 
gorilnicite preku magnetni ventili; 
- defekt na ventilatorot i elektromotorot za dimni gasovi za napojuvawe na 
gorilnikot so vozduh, ili istite ne davaat odreden pritisok, gorilnicite se 
isklu~uvaat; 
- defekt na elektri~en motor ili defekt na ventilator za ladewe 
tavanicata na pe~kata, temperaturata na tavanicata rasta a termostatot gi 
isklu~uva gorilnicite preku magnetni ventili 
- defekt na potisen mehanizam na pe~ka; 
- defekt na mehanizmot za podignuvawe na vratata; 
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- defekti na bimetalot ili sklopkite; 
 
Dokolku se slu~i de se rasipe ventilator za ladewe na {ar`ata vo pe~kata, 
tavanot i yidovite na pe~kata, toga{ treba da se napravi slednoto: 
-da se namali kapacitetot na pe~kata, a so samoto toa i kapacitetot na 
gorilnikot, 
-ra~nata klapna br.1 treba da se zatvori, 
-klapnata br.2 treba da se otvori, 
-{iberot br.4 treba da se prigu{i {to e mo`no pove}e, 
-{iberite br.5 treba da se zatvorat, a edinstveno da se ostavat delumno 
otvoreni samo {iberite koi go ladat najtopliot del na tavanicata na 
tunelskata pe~ka, 
-{iberite br.6 treba skoro celosno da se zatvorat 
-{iberite br.7 treba da se zatvorat (toj e sekoga{ zatvoren), 
 
Vo slu~aj da dojde do defekt na ventilatorot na dimnite gasovi, rabotnata 
postapka e sledna: 
-da se namali kapacitetot na pe~kata kako i kapacitetot na gorilnikot, 
-da se zatvori ra~nata klapna br.3, 
-da se otvori ra~nata klapna br.2 (ra~nata klapna br.1 e otvorena), 
-{iberot br.4 treba da se prigu{i {to e mo`no pove}e, 
-{iberite br.5 treba da se zatvorat, a edinstveno da se ostavat delumno 
otvoreni samo {iberite koi go ladat najtopliot del na tavanot na 
tunelskata pe~ka, 
-{iberite br.6 treba skoro celosno da se zatvorat, 
-{iberot br.7 treba da se zatvori (toj e sekoga{ zatvoren). 
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XIII  REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 
ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK 
NA AKTIVNOSTITE  

 
Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na 
vlijanieto vrz `ivotnata sredina po prestanok na celata ili del od 
aktivnosta, vklu~uvaj}i merki za gri`a posle zatvorawe na potencijalni 
zagaduva~ki rezidenti.  
 
Prilog XIII treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
ODGOVOR: 
 
XIII Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so 
rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite 
 
XIII.1 Voved 
 
t.d IGM „Xumajlija”-Lozovo e specijalizirana kompanija za proizvodstvo na 
grubo kerami~ki grade`ni proizvodi i drugi proizvodi od pe~ena glina koi 
nao|aat primena vo grade`ni{tvoto. 
 
Instalacijata za proizvodstvo na kerami~ki proizvodi IGM Xumajlija e 
locirana vo s.]oseleri, oddale~ena okolu 3 km od regionalniot pat Veles-
[tip.  
 
Vo neposredna blizina na fabrikata IGM “Xumajlija”, odnosno na okolu 800 
m, se nao|a le`i{teto na glina od kade se iskopuva glavnata surovina za 
proizvodstvo na grubo kerami~kite proizvodi. t.d IGM „Xumajlija”-Lozovo 
e sopstvenik na koncesijata na ova le`i{te na glini. 
 
Tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na kerami~ki proizvodi-tuli vo 
IGM Xumajlija se sostoi od: 

1. Skladirawe na mineralna surovina-glina vo krugot na 
fabrikata 

2. Podgotovka na mineralna surovina-Pogon za primarna 
podgotovka na mineralna surovina 

3. Proizvodstvo na grubo kerami~ki grade`ni elementi -tuli-
Pogon proizvodstvo 

 
Za ekstremen slu~aj na zatvarawe na instalacijata za proizvodstvo na grubo 
kerami~ki grade`ni proizvodi, predlo`eni se merki so cel da se 
minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz 
`ivotnata sredina po prestanok na aktivnosta na instalacijata. 
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Opis na predlo`enite merki za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata 
sredina po celosen prestanok na aktivnostite na instalacijata (le`i{teto 
na glina i fabrikata za proizvodstvo na kerami~ki proizvodi) e 
prezentiran vo Plan za upravuvawe so rezidui daden vo  Prilog XIII. 
 
Planot za upravuvawe so rezidui }e se preispituva i dopolnuva po potreba, 
na sekoi 5 godini. 
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XIV  NETEHNI^KI PREGLED  
 
Netehni~kiot pregled na baraweto treba da se vklu~i na ova mesto. 
Pregledot treba da gi identifikuva site pozna~ajni vlijanija vrz 
`ivotnata sredina povrzani so izveduvaweto na aktivnosta/aktivnostite , 
da gi opi{e site postoe~ki ili predlo`eni merki za namaluvawe na 
vlijanijata. Ovoj opis isto taka treba da gi poso~i i normalnite 
operativni ~asovi i denovi vo nedelata na poso~enata aktivnost.  
 
Slednite informacii mora da se vklu~at vo netehni~kiot pregled: 

Opis na : 
− instalacijata i nejzinite aktivnosti,  
− surovini i pomo{ni materijali, drugi supstancii i energija koi se 

upotrebuvaat ili sozdavaat od strana na instalacijata, 
− izvorite na emisii od instalacijata, 
− uslovite na terenot na instalacijata i poznati slu~ai na 

istorisko zagaduvawe, 
− prirodata i kvantitetot na predvidenite emisii od instalacijata 

vo sekoj medium poodelno kako i identifikacijata na zna~ajnite 
efekti na emisiite vrz `ivotnata sredina,  

− predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za prevencija ili, 
kade ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata, 

− prou~eni glavni alternativi vo odnos na izborot na lokacija i 
tehnologii; 

− kade {to e potrebno, merki za prevencija i iskoristuvawe na 
otpadot sozdaden od instalacijata, 

− ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite 
principi na obvrskite na operatorot, t.e. 

(а) Site soodvetni preventivni merki se prezemeni protiv 
zagaduvaweto, posebno preku primena na najdobrite dostapni 
tehniki; 

(б) ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 
(в) sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost Zakonot za 

otpad; koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, 
ili koga toa tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i 
negovo odlagawe i vo isto vrme se izbegnuva ili se namaluva 
negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina;  

(г) energijata se upotrebuva efikasno; 
(д) prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici; 
(е) prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na 

aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od 
zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna 
sostojba. 

− planiranite merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina. 
 
Prilogot XIV treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
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ODGOVOR: 
 
 
NETEHNI^KI PREGLED 
 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo e specijalizirana kompanija za 
proizvodstvo na grubo kerami~ki grade`ni proizvodi i drugi proizvodi od 
pe~ena glina koi nao|aat primena vo grade`ni{tvoto. Locirana vo 
s.]oseleri, oddale~ena okolu 3 km od regionalniot pat Veles-[tip. 
 
Vo neposredna blizina na fabrikata IGM „Xumajlija”, odnosno na okolu 800 
m, se nao|a le`i{teto na glina od kade se iskopuva glavnata surovina za 
proizvodstvo na grubo kerami~kite proizvodi.  
 
IGM Xumajlija postoi pove}e od 30 godini i glavni proizvodi se grubo 
kerami~kite prizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto. 
 
 Na lokacijata na instalacijata se nao|aat: 
 

 odle`uvali{te za glina (ili plac za skladirawe na glina) 
 hala za podgotovka na mineralna surovina 
 hala za proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi 
 hala za proizvodstvo na giter 
 plac za skladirawe na gotovi proizvodi 
 magacin za skladirawe na pomo{ni materijali  
 bravarska rabotilnica 
 gara`a za transportni vozila 
 upravna zgrada 

 
Lokacijata na instalacijata e so povr{ina od 71 259 m2, od koi 5663 m2 se pod 
objekti. 
 
Kerami~kite elementi kako ciglite i drugite proizvodi od pe~ena glina, se 
proizvodi nameneti za grade`ni{tvo. Se izrabotuvaat vo razli~ni oblici i 
dimenzii i poradi svojata namena mora da imaat visoki fizi~ko mehani~ki 
karakteristiki. Godi{no se proizveduvaat okolu 40 000 000 edinici 
normalen format kerami~ki proizvodi. 
 
Tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi vo t.d 
IGM „Xumajlija”-Lozovo se sostoi od: 
 

4. Skladirawe i podgotovka na mineralnata surovina 
5. Oblikuvawe na glinata 
6. Su{ewe 
7. Pe~ewe na proizvodite 
8. Skladirawe na gotov proizvod 
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Primarnata podgotovka se vr{i na sledniot na~in: 
 
Od platoto za skladirawe na glina, so utovarna lopata se dozira vo dodava~ 
za glina i  so transportna lenta se nosi do kolergang kade se vr{i drobewe 
na pokrupnata frakcija od glina.  
Vo kolergangot se dodava potrebnata koli~ina na voda za da se dobie 
potrebnata vlaga vo samata glina, a so toa se olesnuva i raboteweto na 
kolergangot. Od kolergangot glinata izleguva vo vid na rezanci so debelina 
od 12-15 mm i se transportira do homogenizator vo koj se vr{i me{awe na 
glinata. 
Preku sistem na transportni lenti se prefrla do mlinovi so valci (tri 
mlina so valci so razli~en otvor me|u sebe) vo koi se vr{i melewe na 
glinata do 1mm. Od tuka vaka primarno podgotvenata glina se prefrla do 
odle`uvali{te za gotova surovina kade glinata odle`uva do edna nedela. 
 
Proizvodstvoto na kermami~ki proizvodi se odviva po slednite fazi: 
 
Doziraweto na glinestata surovina se vr{i preku dodava~, kade 
istovremeno se vr{i i vla`newe na surovinata. So pomo{ na transportni 
lenti surovinata se vnesuva vo pro~istuva~ na glina vo koj se vr{i temelno 
~istewe od korewa i drugi zaostanati organski i neorganski komponenti.  
 
Preku dodava~ i transportna lenta glinata se transportira do vakum presa 
i vo zavisnost od usnikot (mu{tik-kalap) se proizveduva baraniot profil 
na blok. Avtomatski se se~at blokovite na potrebnata dol`ina i se redat na 
letvi. Se vr{i slagawe (redewe) vo magacin za sirovi proizvodi. 
Od magacinot za sirovi proizvodi, so pomo{ na {iberbina se prenesuvaat 
sirovite blokovi do su{arite. 
 
Vo su{arite se vr{i odzemawe na vlagata koja se sodr`i vo siroviot 
proizvod. Su{arite koristat topol vozduh od pe~kata koj se odzema vo 
zonata na ladewe. Temperaturata vo su{arite e okolu 100-110oC. 
 
Posle su{eweto suvite blokovi se transportiraat so {ibobina do delot za 
pakuvawe na suva roba kade {to se vr{i slagawe na vagoni. Vagonite so 
pomo{ na prenosnici i lanci se prefrlaat na vlez do pe~ka kade {to se 
vr{i vnesuvawe vo pe~kata vo zavisnost od brzinata na pe~ewe i vo 
zavisnost od tipot na proizvodot. Pribli`no celiot proces na pe~ewe trae 
od 35-48 ~asa. 
 
So vnesuvawe na vagon na vlezot na pe~kata, na izlezot na pe~kata se 
potisnuva vagonot so gotovi proizvodi koj so prenosnica se isfrla na tret 
kolosek kade {to se vr{i paletirawe na gotovite proizvodi. So pomo{ na 
vilu{kari paletite se odvezuvaat na soodvetno mesto na skladot za gotov 
proizvod. 
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Pe~eweto na proizvodite se vr{i vo kontinuirana tunelska pe~ka, pri 
odreden re`im na pe~ewe i pri temperatura od 900-1000oC, zavisno od 
karakterot i osobinite na surovinata.  
 
Pe~kata ima tri zoni: 
 

4. zona na predgrevawe 
5. zona na pe~ewe 
6. zona na ladewe 

 
Vo prvata zona nastanuva predgrevawe na proizvodite so postepeno 
poka~uvawe na temperaturata, vo vtorata zona se postignuva maksimalnata 
temperatura na pe~ewe i vremenskoto izotermi~ko zadr`uvawe na 
proizvodite pri taa temperatura, a vo tretata zona se vr{i ladewe na 
proizvodite. 
 
Zonata na predgrevawe e mnogu va`na vo fazata na pe~ewe na proizvodite. 
Brzinata na poka~uvawe na temperaturata e ograni~ena, zavisno od vidot na 
proizvodite i negovite osobini. Vo ovaa zona se oddeluvaat i poslednite 
ostatoci od vlaga pri cca 200oC bez volumenski promeni. Vo slu~aj na brzo 
poka~uvawe na temperaturata, pritisokot na zaostanatata vlaga mo`e da 
dovede do ru{ewe na proizvodite. 
 
Oddeluvaweto na hidroksilnata voda (hemiski vrzana) i termi~kata 
disocijacija na karbonatite, se izvr{uva vo po{irok temperaturen 
interval, taka {to mnogu retko mo`e da dojde do defekti pri pobrzo 
poka~uvawe na temperaturata. 
 
Vtorata zona na pe~eweto se odviva vo oblasta na maksimalnite 
temperaturi, pri {to se vr{i i odredeno vremensko zadr`uvawe, dovolno za 
odvivawe na procesite na sinteruvawe. Vremeto na zadr`uvawe na 
proizvodite vo zonata na pe~ewe zavisi i od formata i dimenziite na 
proizvodite. Proizvodite so pogolemi dimenzii i poslo`ena forma, 
podolgo se zadr`uvaat poradi izedna~uvawe na temperaturata vo celata masa 
na proizvodot. 
 
Tretata zona e  ladewe na proizvodite. Za vreme na ovaa perioda, retko se 
zabele`uvaat nekoi su{testveni fizi~ko hemiski procesi, so isklu~ok na 
polimorfni transformacii. Opasnosti za defekti kaj proizvodite se 
javuvaat vo oblasta na poniskite temperaturi. Vo tie oblasti kerami~kiot 
proizvod mo`e da ja izgubi elasti~nosta i da stene krt. Zatoa ladeweto 
mora da se vr{i so namalena brzina.  
 
So cel spre~uvawe/namaluvawe na vlijanietz vrz `ivotnata sredina, IGM 
Xumajlija prevzema metodi i merki za namaluvawe na zagaduvaweto na 
`ivotnata sredina. 
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Metodite koi se prevzemaat se slednite: 
 

o Za za{tita na `ivotnata sredina od emisija na pra{ina, pri suvo 
vreme se prevzema merka prskawe so voda na surovinata pri istovar. 
Bidej}i glinata se otkopuva od podolnite sloevi, taa vo sebe sodr`i 
vlaga, a emisijata na pra{ina se zgolemuvaweto na vlagata vo glinata 
se namaluva. 

o so cel spre~uvawe na fugitivnite emisii pri istovar i skladirawe  
na kvarcen pesok, se prska so voda. 

o Prostorot za skladirawe na surovinata (odle`uvali{te) e pokrien 
prostor, so {to se spre~uvaat fugitivnite emisii. 

o Pristapniot pat od le`i{teto za glina do fabrikata e tamponiran 
so droben kr{, so {to se spre~uvaat emisiite na pra{ina pri 
transport. 

o Platformite za skladirawe na gotovi proizvodi i industriskiot 
dvor, sekojdnevno se ~istat so industriska pravosmukalka, so {to se 
spr~uvaat emisiite od fugitivna pra{ina. 

o Za drenirawe na atmosferskite vodi od industriskiot dvor, 
napraveni se soodvetni kanali za drenirawe. 

o So cel da se izbegnat i navremeno da se otstranat mo`nite defekti, 
se vr{i postojana kontrola na rezervoarot za mazut i sistemot za 
dovod na gorivo do pe~kata. 

o Se vr{i postojana kontrola na vozilata, ma{inite i opremata, 
odnosno na ispravnosta na nivnite rezervoari. 

o Snabduvaweto so mazut za potrebite na pe~kata se vr{i so dotur na 
cisterna od dobavuva~ot, a dostavata na gorivo za potreba na 
transportnite vozila se vr{i preku sopstvena pumpa na lokacijata na 
instalacijata. 

o Vo odnos na cvrstiot komunalen otpad se prevzemaat merki za 
sklu~uvawe na Dogovor so javnoto komunalno pretprijatie za 
prevzemawe na komunalniot otpad. 

o Otpadnite masla od razli~no poteklo se prevzemaat od strana na 
fabrikata za pro~istuvawe i recikla`a na otpadni masla „Minol”-
[tip. 

o Tehnolo{kiot otpad-jalovina (korewa od rastenija i zemja) se 
deponira na mestoto na iskopite (se popolnuvaat ve{ta~ki 
sozdadenite depresii od iskopite), so {to se podgotvuva i terenot za 
remedijacija. 

 
T.D. IGM "Xumajlija" doo Lozovo raboti kontinuitano, 24 ~asa, 365 dena vo 
godinata. Proizvodstvoto raboti vo dve smeni, a oddelenieto za odr`uvawe 
vo tri smeni. 
 
Otstapuvawe od ovaa dinamika ima samo po potreba, vo slu~aj na remont na 
pe~kata (~istewe, reparacija na o{teten yid i sl.). Voobi~aeno ovaa 
postapka trae 10-tina dena.  
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Odgovoren vo vrska so pra{awata za `ivotnata sredina e Zamenik 
Direktor, Qupka Kareska. 
 
Kako osnovni surovini za proizvodstvo na grade`nite materijali se korisi: 
 

4. Glina 
5. Pesok 
6. Tehnolo{ka voda 

 
Glinata koja se upotrebuva za proizvodstvo na grade`ni materijali t.d IGM 
„Xumajlija”-Lozovo e od iskopi koi se vo neposredna blizina na fabrikata. 
 
Pesokot kako posnitelna komponenta pri proizvodstvoto na grade`nite 
kerami~ki materijali u~estvuva so okolu 30 % od vkupnoto koli~estvo 
glina. 
Se koristi kvarcen pesok so granulacija od 1 mm, koj ponatamu vo procesite 
na podgotovka na mineralnata surovina se drobi i mele.  
 
Pri proizvodstvoto na kerami~ki proizvodi nameneti za grade`ni{tvo, ne 
se upotrebuvaat aditivi ili drugi pomo{ni sredstva koi bi mo`ele da 
imaat negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina. 
 
Za vla`newe na glinata se dodava voda. Vodata so cel zgolemuvawe na 
plasti~nosta na kerami~kata smesa. Tehnolo{kata voda  se crpi od bunar koj 
se nao|a vo krugot na instalacijata. 
 
Kako energensi se upotrebuvaat: 
 
- Te~no gorivo: mazut 
- Elektri~na energija 
 
 Cvrstiot otpad koj {to se sozdava od aktivnostite na instalacijata mo`e 
da se kategorizira vo slednite grupi: 
 

• Komunalen otpad 
• Industriski neopasen otpad 
• Otpad od pakuvawa 
• Otpadni masla 

 
Komunalniot otpad se prevzema od Javnoto komunalno pretprijatie na 
Op{tina Lozovo.  
 
Otpadot koj se javuva pri proizvodstvoto na proizvodite od glina, vo fazata 
na pe~ewe se iskoristuva za slednite celi: 
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• kr{ot se vra}a povtorno vo procesot na proizvodstvo i slu`i kako 
oposnitel 

• se upotrebuva kako polnilo pri reparacija na vagonite 
• se koristi za tamponirawe na onoj del od industriskiot dvor koj ne e 

tamponiran 
• se upotrebuva za ureduvawe na teniski igrali{ta. 

 
Del od kr{ot se privremeno se deponira na odredena lokacija vo krugot na 
fabrikata se do negovo iskoristuvawe. 
 
Otpadnite masla (reduktorski, hidrauli~ni, motorni) se prevzemaat od 
fabrika za pro~istuvawe i reciklirawe na otpadni masla „Minol”-[tip. 
 
Od vidot na otpadot koj se sozdava pri vr{ewe na odredeni aktivnosti vo 
fabrikata za proizvodstvo na kerami~ki proizvodi, ne se sozdava otpad koj 
{tetno bi vlijael vrz `ivotnata sredina. 
 
To~kast izvor na emisija vo atmosferata pretstavuva oxakot od tunelskata 
pe~kata za pe~ewe na grubo kerami~ki proizvodi. Emisiite od ovoj to~kast 
izvor na emisija vo atmosferata se sveduvaat na gasovi od sogoruvawe na 
gorivoto-mazutot i eventualno emisija na cvrsti ~estici. 
 
Imaj}i predvid deka za dobivawe na grubo kerami~ki proizvodi se koristat 
surovini (glina i pesok) so pomala granulacija, mo`eme da konstatirame 
deka kako fugitivni emisii vo atmosferata se: 
 

o Pra{ina, koja se pojavuva za vreme na transport i istovar na glinata 
od kamion - kiper i pesokot. Koli~estvoto na pra{ina se zgolemuva 
vo su{niot period. Bidej}i glinata sodr`i vo sebe vlaga. Emisiite 
na pra{ina se namaluvaat. 

o Fugitivni emisii na pra{ina od platformite za skaldirawe. 
 
Fugitivnata pra{ina od surovinite ne e nitu mehani~ki, nitu hemiski 
agresivna, kako za `ivotnat sredina, taka i za lu|eto.  
 
Sepak se prevzemaat posebni merki so cel spre~uvawe na fugitivnite 
emisii. So cel spre~uvawe na fugitivnite emisii se prevzemaat slednite 
merki: 
 

o Prskawe na surovinata so voda pri istovar. 
o prskawe na skladiranata glina i pesok vo su{ni periodi i pri su{no  

vetrovito vreme. 
o Redovno ~istewe na pogonite i platformite za skladirawe so 

industriska pravosmukalka i prskawe na istitite so voda. 
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o Redukcijata na otpadnite gasovi od sogoruvaweto na gorivoto vo 
transportnite vozila se regulira so propi{an re`im na upravuvawe 
so vozilata vo krugot na kompleksot. 

 
So cel da se odredi koncentracijata na {tetnite materii vo izleznite 
gasovi koi se emitiraat vo `ivotnata sredina preku ventilacioniot kanal 
(oxak) na tunelska pe~ka vo fabrikata za grade`ni meterijali T.D. IGM 
"Xumajlija" doo Lozovo, izvr{eni se merewa na koncentraciite na : 
jaglenmonoksid, sulfurdioksid, azotni oksidi, jaglen dioksid, cvrsti 
~estici i temperatura. 
 
Od rezultatite koi se prika`ani vo tabelata br.VI.1.4 se zaklu~uva deka 
najdenata sostojba ZADOVOLUVA vo soglasnost so Pravilnikot za 
maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugite {tetni 
materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na 
zagaduvawe. 
 
Procesot na proizvodstvo na grubo kerami~ki proizvodi e proces kade 
vodata se upotrebuva kako dodatok za zgolemuvawe na plasti~nosta na 
smesata. Otpadna tehnolo{ka voda od procesot na proizvodstvo na grade`ni 
kerami~ki materijali nema. 
 
Pogonot na T.D. IGM "Xumajlija" se nao|a vo selsko podra~je, niz koe ne 
minuva kanalizacija. Zatoa, se isklu~uvaat emisiite vo kanalizcija. 
 
t.d IGM „Xumajlija”-Lozovo e locirana vo s.]oseleri, a najbliskata ku}a e 
oddale~ena okolu 300 m od granicata na fabrikata.  
 
Glavni izvori na bu~ava na lokacijata na t.d IGM „Xumajlija”-Lozovo se 
opremata za podgotovka na mineralnata surovina, kako i bu~avata 
predizvikana od transport i istovar na mineralnata surovina, rabota na 
bageri i druga ma{inerija, itn. 
 
So ogled na toa deka opremata za podgotovka na mineralnata surovina se 
nao|a vo re~isi zatvoren prostor ne predizvikuva bu~ava koja {tetno bi 
vlijaela na `ivotnata sredina, nadvor od granicite na lokacijata.  
 
Za vo idnina se planira monitoring na emisija na gasovi i cvrsti ~estici 
{to se emitiraat od oxak na tunelska pe~ka i monitoring na nivo na bu~ava. 
 
Soglasno preporakite za Najdobro Dostapnite Tehniki t.d IGM 
„Xumajlija”-Lozovo gi primenuva slednite NDT: 
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1. Selekcija na procesot 
 
Za pe~ewe na proizvodite se primenuva tunelska pe~ka. Tunelskite pe~ki 
imaat prednosti vo odnos na potro{uva~kata na gorivo, na~inot na redewe 
na surovinite i praznewe na pe~enite proizvodi i vo mo`nosta za 
mehanizacija i avtomatizacija na procesot na pe~ewe. 
 

2. Selekcija na gorivo 
 
Kako pogonsko gorivo za potrebite na pe~kata se koristi mazut. Dostavata 
na gorivoto se vr{i od strana na dobavuva~ot i pri sekoja dostava na gorivo 
se dobiva lista so sodr`inata na S vo gorivoto. So upotebata na ~isto 
gorivo so nizok % na S, se namaluvaat emisiite na S vo izlezniot gas pri 
sogoruvawe na gorivoto vo pe~kata. 
 

3. Energetska efikasnost 
 
3.1 Iskoristuvawe na toplite gasovi od pe~kata za su{ewe na kerami~kite 
proizvodi 
 
Su{eweto pretstavuva proces na otstranuvawe na vlagata od proizvodite 
preku isparuvawe. Isparuvaweto na vodata e jak endotermen proces i za 
isparuvawe na 1 kg voda, potrebni se okolu 2500 kJ/l.  
 
Kerami~kite masi sodr`at pomalo ili pogolemo koli~estvo na vlaga. Pred 
fazata na pe~ewe, vlagata od proizvodite treba da se otstrani po pat na 
su{ewe od slednite pri~ini: 
 
- vla`nite proizvodi nemaat dovolna mehani~ka ja~ina, za vnatre{en 
transport i manipulacija so niv 
 
- otstranuvaweto na vlagata e povrzano vo volumenski promeni, (sobirawe) i 
taa treba da se otstrani bavno i ramnomerno, za da ne dojde do golemi 
napregawa i do sozdavawe na defekti. 
 
- brzoto zagrevawe vo pe~kite, mo`e da dovede do ru{ewe na proizvodite 
poradi burnoto i neramnomerno izdvojuvawe na vlagata. 
 
Za{tedata na energija e so toa {to se iskoristuvaat toplite gasovi od 
zonata na ladewe na pe~kata za su{ewe na kerami~kite proizvodi. 
 
3.2 Dizajn na pe~ka 
 
Najdobra dostapna tehnika koja se primenuva so cel za{teda na gorivo i 
energetska efikasnost e primena na soodvetna termi~ka izolacija na 
pe~kite i nejzina kontrola i odr`uvawe. Pri o{tetuvawe na odyidot na 
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pe~kata, se pravi remont so cel otstranuvawe i korekcija na o{teteniot 
termoizolacionen materijal. 
 
 
 

4. Emisii vo vozduhot 
 
Minimizirawe na fugitivnite emisii na pra{ina so prevzemawe na 
slednite merki: 
 

o Pokrivawe na delot za skladirawe na  podgotvena glina 
(odle`uvali{te) 

o Pogonot za podgotovka na mineralnata surovina e zatvoren, pokrien, 
so {to se spre~uvaat eventualnite fugitivni emisii  

o Sekojdnevno ~istewe na pogonite i industriskiot dvor so 
industriski pravosmukalki 

o Primena na tehnika na mokro suzbivawe pri istovar i skladirawe na 
mineralnite surovini 

 
So ogled na aktivnostite koi se odvivaat na lokacijata na T.D. IGM 
"Xumajlija" doo Lozovo, pri proizvodstvo na kerami~ki proizvodi, 
mo`nite havarii i {tetnite vlijanija koi mo`e da se pojavat pri ovaa 
aktivnost se vo mnogu mal procent.  
 
Prvenstveno, so izborot na tehnologijata i opremata, ovozmo`eno e pojavata 
na havarii i incidenti i vremenski i prostorno da bide svedena na minimum. 
 
Vo tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na grubo kerami~ki grade`ni 
materijali i drugi proizvodi od glina, ne se upotrebuvaat surovini i 
repromaterijali ~ie {to nivo vo otpadnata voda, vozduhot i po~vata {tetno 
bi vlijaelo i bi ja prekora~ile maksimalno dozvolenata koncentracija. 

 
So cel da se identifikuvaat mo`nite incidenti i havarii i da se postigne 
eliminirawe  na zagaduvaweto i opasnosta po `ivotnata sredina, 
prevzemeni se slednite aktivnosti: 

 Identifikuvani se potencijalnite incidenti i vonredni situacii: 
 
 incidenti pri voobi~aenite rabotni aktivnosti 
 incidenti pri odr`uvawe na opremata i objektite 
 industriski havarii 
 elementarni nepogodi (poplava, zemjotres i sl.) 

 
 Izraboten e spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii i 

odredeni se Merki za reagirawe pri potencijalni incidenti i 
vonredni situacii 
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 Izraboteni se  pravilnici za: 
 

- PRAVILNIK za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite vo 
TD IGM „Xumajlija” doo Lozovo (br.01-2002)  

- PRAVILNIK za za{tita i spasuvawe (01-202/1) 
- PLAN za za{tita i spasuvawe od prirodni nepogodi, epidemii i 

drugi nesre}i na vrabotenite, sredstvata i materijalnite dobra na TD 
IGM “Xumajlija” doo Lozovo (01-202/2) 

- PRAVILNIK za li~na za{titna oprema pri rabota na vrabotenite 
od TD IGM „Xumajlija” doo Lozovo (01-202/3) 

- PRAVILNIK za bezbednost i zdravje pri upotreba na opremata za 
rabota (01-202/4) 

 
Vrabotenite se zapoznati  so potencijalnite incidenti i vonredni situacii 
planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii i 
gorenavedenita pravilnici. 
 
Za ekstremen slu~aj na zatvarawe na instalacijata za proizvodstvo na grubo 
kerami~ki grade`ni proizvodi, predlo`eni se merki so cel da se 
minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz 
`ivotnata sredina po prestanok na aktivnosta na instalacijata. 
 
Opis na predlo`enite merki za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata 
sredina po celosen prestanok na aktivnostite na instalacijata (le`i{teto 
na glina i fabrikata za proizvodstvo na kerami~ki proizvodi) e 
prezentiran vo Plan za upravuvawe so rezidui daden vo  Prilog XIII. 
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XV  IZJAVA 
 

Izjava 
 
 
 
 
 
So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vo 
soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik 
br.53/05) i regulativite napraveni za taa cel. 
 
Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, 
to~ni i kompletni. 
 
Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna 
sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na 
baraweto ili negovi delovi za potrebite na drugo lice. 
 
   
 
Potpi{ano od :                                                    Datum  :                              
(vo imeto na organizacijata) 

 
Ime na potpisnikot  :               
 
 
Pozicija vo organizacijata :                                                   
 
 
 

Pe~at na kompanijata: 
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ANEKS 1 TABELI
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TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili 
sozdadeni na lokacijata  
   

Ref. 
Br ili 

Materijal/ 
Supstancija9 

CAS10 
Broj 

Kategorija na 
opasnost11) 

 

Koli~ina Godi{na  
upotreba 

Edinica 
merkka 

Priroda na 
upotrebata 

R12 - 
 Fraza 

S12 - 
Fraza 

{ifra          

1. Glina NP ne e opasno 7000 20.000 m3 surovina nema 
podatoci

nema 
podatoci 

2. Pesok 14808-60-7 ne e opasno 2000 6000 m3 surovina 36/37/38 8-37/38/39 
3. Cement 65997-15-1 ne e opasno 1 15 t repromaterijal 36/37/38-

48 8-37/38/39 

4. Betonsko 
`elezo 

7439-89-6 ne e opasno  18 000 m repromaterijal nema nema 

5. Mazut 68476-34-6 zapaliv 0.3 1920 t energens 38-65-
51/53-40

2-53-45-
36/37-24-

61-62 
6. Maslo Hidrol NP zapaliv 0.2 1970 l odr`uvawe NP NP 
7. Maslo Hipol NP zapaliv 0.3 2060 l reduktorsko 

maslo 
NP NP 

8. Motorno 
maslo 

NP zapaliv 0.3 2490 l motorno maslo NP NP 

9. Maslo 
Matic 

NP zapaliv 0.1 510 l odr`uvawe 
NP NP 

10. Elentri~na 
energija 

N/A N/A N/A 1930 MWh energens   

NP=Nema podatoci (MSDS ne se dostaveni od dobavuva~ite) 
N/A= Not applicable (ne e primenlivo) 
                                                 
9   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 
10 Chemical Abstracts Service 
11 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
12 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 
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TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili 
sozdadeni na lokacijata 
 

Ref. 
Br ili 

 
Materijal/ 

Supstancija(1) 

Miris 

{ifra  Mirizlivost
Da/Ne 

 
Opis 

Prag na 
osetlivost 

 

    µg/m3 

Prioritetni supstancii13 

         
         
         
         

                                                 
13 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  
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TABELA V.2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 
 
 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad  

Glaven izvor1’2
 

Koli~ina Prerabotka/odlo`
uvawe vo ramkite 

na samata lokacija 
 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 
   Toni/mese~no m3 / mese~no 

 
(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 

prevzema~) 
(Metod, lokacija i 

prevzema~) 

Otpadni masla 13 01 13* 
13 02 08* 

Ma{ini, 
transportni 
vozila 

0.25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fabrika za 
prerabotka na 
otpadni masla 
“Minol”-[tip 

 

                                                 
1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
2 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 
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TABELA  V.2.2   OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 
 
 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropski 

katalog na 
otpad  

Glaven izvor1 Koli~ina Prerabotka/odlo`uva
we vo ramkite na 
samata lokacija23 

 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 
   koli~ina 

mese~no 
Edinica 

merka 
 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Kr{ 10 12 08 proizvodstvo 3 t Reupotreba   

Komunalen otpad 20 03 01 menza 1 t  JP “Komunalna 
higiena” Lozovo 

 

Pakuvawe od 
plastika 

20 01 39 ambala`a od 
voda za piewe 

200-250 broj na 
{i{iwa 

 Zainteresirani 
strani 

 

O{teteni 
paleti 

20 01 38 skladirawe na 
gotovi 
proizvodi 

10-15 Broj na 
paleti 

Kako ogreven 
materijal i mo`na 
popravka na pomalku 
o{teteni paleti 

  

Iskoristeni 
gumi od vozila 

16 01 03 Transportni 
vozila i 
mahanizacija 

2 broj na gumi privremeno 
odlo`uvawe vo krugot 
na fabrikata 

  

        

 

                                                 
1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
2 Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1. 
3 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 
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TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

   (1 strana za sekoja to~ka na emisija) 
To~ka na emisija:  

To~ka na emisija Ref. br: Ne e primenlivo, nema paren kotel 

Opis:  

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

 

    Karakteristiki na emisijata :   

        

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

 

kg/h 

MW 

Gorivo na parniot kotel                  

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

kg/h 

 

NOx   mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija m3/h 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(avg) 

 
(i)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, 

ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski 
varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Periodi na emisija 
(sredno) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 
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TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 
 

Emisiona to~ka Ref. Br: A1 

Izvor na emisija: Oxak na tunelska pe~ka 

Opis: Emisija na gasovi od sogoruvawe na te~no 
gorivo-mazut vo tunelska pe~ka 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

41 48 1 N 

21 54 1 E 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

Vnatre{en: 0.8x0.8 (m) 
Nadvore{en: 1.30x1.30 (m) 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

 

 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

430 000Nm3/d Maks./den 668 472 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

27 853Nm3/h Min. brzina na 
protok  

       16 m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura        93   oC(max) 50    oC(min) 70oC(sr.vrednost
)

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        
____18____%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

     60        min/~as          24    ~as/den            350 
den/god. 
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TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A1- Oxak na tunelska pe~ka (Rezultati od merewe od 28..2.2008)     

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

T 0C 93       

O2 % 19,1      

CO 110  3,8  31 920  

SO2 10  0.7  5880  

NOx <1  <<1    

CO2 1,3      

Cvrsti ~esti~ki 26  0,97  8148  

Volumenski 
protok na gas 

27 853      

Masen protok na 
gas 

  36038    

Brzina na gas 

Nema podatoci Ne e primenet 
sistem za 
tretman/namaluvawe 
na zagaduvaweto 

16,2      

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 
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TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A1- Oxak na tunelska pe~ka (Rezultati od merewe od 21.12.2000)     

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

T 0C 50       

O2 % 18.3      

CO 1062,0  9,1  3276  

SO2 57,2  0,49  178,85  

NOx 14,0  0,49  73  

CO2 1,7      

Cvrsti ~esti~ki 40,0  0,97  8148  

Volumenski 
protok na gas 

8577,0      

Masen protok na 
gas 

-  8149,0  2974985  

Brzina na gas 

Nema podatoci Ne e primenet 
sistem za 
tretman/namaluvawe 
na zagaduvaweto 

16,2      

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 
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TABELA VI.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata 
 

To~ki na emisija  Opis Detali na emisijata1 Primenet sistem za 
namaluvawe (filtri,...) 

Referentni broevi  materijal mg/Nm3(2) kg/h. kg/godina  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

 

 
1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten 
period. 

 2 Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. 
Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.  
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TABELA VI.1.5: Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata 
 
 

To~ki na emisija 
ref.br. (pretstaven 

vo dijagramot) 

Opis Defekt koj mo`e da 
predizvika emisija 

Detali za emisijata 
(Potencijalni maks. emisii)1 

   Materijal mg/Nm3 kg/~as 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
1 Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt. 
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TABELA VI.2.1:  Emisii vo povr{inski vodi 
   (1 strana za sekoja emisija) 
 
To~ka na emisija:NEMA EMISII VO POVR[INSKI VODI 
 

To~ka na emisija Ref. Br:  

Izvor na emisija  

Lokacija :  

Referenci od 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 
cifri, 5E,5N): 

 

Ime na recipientot (reka, 
ezero...): 

 

Protok na recipientot:                                      m3.s-1 protok pri suvo vreme 

                                                m3.s-1 95%protok 

Kapacitet na prifa}awe 
na otpad (Dozvolen 
samopre~istitelen 
kapacitet): 

kg/den

 
 
Detali za emisiite:          

   

(i) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den m3 Maksimalno/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe): 

 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 
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TABELA VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi - Karakteristiki na emisijata     (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
 
Referenten broj na to~ki na emisija: Ne e primenlivo       
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Maks. 
prose~na 
vrednost 

na ~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 

na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  
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TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija  
(Edna strana za sekoja emisija) 
 
To~ka na emisija: Ne e primenlivo 

To~ka na emisija Ref.  Br:  

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija: 

 

Referenci od 
Nacionalniot koordinaten 
sistem (10 cifri, 5E,5N): 

 

Ime na prevzema~ot 
otpadnite vodi: 

 

Finalno odlagawe  

    
Detali za emisijata:          

(i) Koli~ina koja se emitira 

Prose~no/den m3 Maksimum/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 
sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 
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TABELA VI.3.2: Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
 
Referenten broj na to~ka na emisija: Ne e primenlivo        
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost

 Maks. 
prose~na 
vrednost 

na ~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 

na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  
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TABELA VI.4.1: Emisii vo po~va (1 Strana za sekoja emisiona 
to~ka) 
Emisiona to~ka ili oblast: Nema emisija vo po~va 
 

Emisiona to~ka/oblast Ref.  
Br: 

 

Pateka na emisija:  
(bu{otini, bunari, propuslivi 
sloevi, kvasewe, rasfrluvawe 
itn.) 

 

Lokacija:  

Referenci od Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri, 5 
Istok, 5 Sever): 

 

Visina na ispustot: 
(vo odnos na nadmorskata 
visina na recipientot) 

 

Vodna klasifikacija na 
recepientot (podzemnoto vodno 
telo): 

Ocenka na osetlivosta od 
zagaduvawe na podzemnata voda 
(vklu~uvaj}i go stepenot na 
osetlivost): 

Identitet i oddale~enost na 
izvorite na podzemna voda koi 
se vo rizik (bunari, izvori 
itn.): 

Identitet i odale~enost na 
povr{inskite vodni tela koi se 
vo rizik: 

 

Detali za emisijata:            

(i) Emitiran volumen 

Prose~no/den m3 Maksimum/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se napraveni, ili }e se napravat, 
vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 
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TABELA VI.4.2: Emisii  vo po~vata - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
 
Referenten broj na emisiona to~ka/oblast:  Ne e primenlivo       
 
 

Parametar Pred tretmanot Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Max. na ~as 
sredno 

(mg/l) 

Max. 
Dnevno 
sredno 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Max.sredna 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Max. sredna 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  
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TABELA VI.5.1:  Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava 
 
 

Izvor Emisiona to~ka 
Ref. Br 

Oprema Ref. 
Br 

Zvu~en pritisok1 
dBA na referentna 

odale~enost 

Periodi na emisija 

     
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

1.    Za delovi od postrojkata mo`e da se koristat nivoa na intenzitet na zvu~nost. 
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Tabela VII.3.1:  Kvalitet na povr{inska voda 
(List 1 od 2) To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : ____Ne e primenlivo___________________________ 

 
 Parametar Rezultati  

(mg/l) 
Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    
pH        
Temperatura        
Elektri~na 
provodlivost EC 

       

Amoniumski azot NH4-N        
Hemiska potro{uva~ka 
na kislorod 

       

Biohemiska 
potro{uva~ka na 
kislorod 

       

Rastvoren kislorod 
O2(r-r) 

       

Kalcium Ca        
Kadmium Cd        
Hrom Cr        
Hlor Cl        
Bakar Cu        
@elezo Fe        
Olovo Pb        
Magnezium Mg        
Mangan Mn        
@iva Hg        
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Kvalitet na povr{inska voda (List 2 od 2)  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    
Nikel Ni        
Kalium  K        
Natrium Na        
Sulfat SO4        
Cink Zn        
Vkupna bazi~nost 
(kako CaCO3) 

       

Vkupen organski 
jaglerod TOC 

       

Vkupen oksidiran azot 
TON 

       

Nitriti NO2        
Nitrati NO3        
Fekalni koliformni 
bakterii vo rastvor ( 
/100mls) 

       

Vkupno bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

       

Fosfati PO4        

91



Barawe za A Integrirana Ekolo{ka Dozvola  
 

T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

Tabela VII.5.1: Kvalitet na podzemna voda  
To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _____ __________________________  
  
Parametar Rezultati  

(mg/l) 
Metod na 
zemawe 
primerok 
(smesa i 
sl.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    
pH      
Temperatura      
Elektri~na 
provodlivost EC 

     

Amoniumski azot NH4-N      
Kalcium Ca      
Kadmium Cd      
Hrom Cr      
Hlor Cl      
Bakar Cu      
Cijanidi Cn, vkupno      
@elezo Fe      
Olovo Pb      
Magnezium Mg      
Mangan Mn      
@iva Hg      
Nikel Ni      
Kalium K      
Natrium Na     
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Kvalitet na podzemna voda  
Parametar Rezultati  

(mg/l) 
Metoda na 
zemawe 
primerok 
(smesa, zafat 
i sl.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    
Fosfati PO4      
Sulfati SO4      
Cink Zn      
Vkupna bazi~Brst 
 (kako CaCO3) 

     

Vkupen organski 
jaglerod  

     

Vkupen oksidiran azot       
Arsen As      
Barium Ba      
Bor B      
Fluor F      
Fenol      
Fosfor P      
Selen Se      
SrebroAg      
Nitriti NO2      
Nitrati NO3      
Fekalni bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

     

Vkupno bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

     

Najverojaten broj na 
koliformni bakterii 
(br bakt./100 ml) 

     

Nivo na vodata (spored 
nadmor. vsina na Pula) 
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TABELA VII.5.2:  Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto (NE E PRIMENLIVO) 
 
 

Sopstvenik 
na 

zemji{teto 

 

Lokacija kade {to se vr{i 
rasfrlaweto 

Podatoci 
od mapa 

Potreba od Fosforno |ubre za 
sekoja farma 

 
 
 
 

   

    
 
 
Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient      _________ 
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TABELA VII.5.3: Rasprostranuvawe (NE E PRIMENLIVO) 
 
Sopstvenik na zemji{te/Farmer________________________________   
 
Referentna mapa_______________________   
 

                  

Identitet na povr{inata  

Vkupna povr{ina (ha)  

(a) Upotrebliva povr{ina (ha)  

Test na po~vata za Fosfor Mg/l  

Datum na pravewe na testot za Fosfor  

Kultura  

Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha)  

Koli~estvo na mil rasfrlena na samata 
farma  
(m3/ha) 

 

Proceneto koli~esto Fosfor vo milta 
rasfrlena na farmata (kg P/ha) 

 

(b) Volumen {to treba da se aplicira 
(m3/ha) 

 

Apliciran fosfor  (kg P/ha)  

Vk. koli~estvo vnesena mil (m3)  
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Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.            
 
Koncentracija na Fosfor vo 
materijalot {to se rasfrla 

    -   kg Fosfor/m3 

 
Koncentracija na Azot vo 
materijalot {to se rasfrla 

     -    kg Azot/m3 
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TABELA VII.8.1  Ocenka na ambientalnata bu~ava  
  

 Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok 

 (5 Sever, 5 
Istok) 

L(A)eq L(A)10 L(A)90 

1.  Granica na 
instalacijata 

 

    

Mesto 1: 41 48 1 N 
21 54 1 E 

51   

Mesto 2:     
Mesto 3:     
Mesto 4:     
Lokacii 
osetlivi na 
bu~ava 

    

Mesto 1:     
Mesto 2:     
Mesto 3:     
Mesto 4:     

 

Zabele{ka: Site lokacii treba da bidat nazna~eni na pridru`nite crte`i.  
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TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 
Referenten broj na emisionata to~ka: Nema sistem za tretman/namaluvawe na zagaduvaweto   
   

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost 
na opremata

Kalibracija 
na opremata

Podr{ka na 
opremata 

      

     

     

     

     

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 
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TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 
Referenten broj na emisionata to~ka: A1     
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

T Ekom-SL  
CO Ekom-SL 

compjutertechnik 5860 
 

SO2 Ekom-SL 
compjutertechnik 5860 

 

NOx Ekom-SL 
compjutertechnik 5860 

 

Cvrsti ~estici Sistem za zemawe 
mostri za emisiona 
pra{ina i WELCH 
pumpa na filter 
GLASSMICROFIBRE 
vo izokineti~ki 
uslovi. 

Gravimetriska 
metoda 
ISO 9096 

Volumenski 
protok na gas 

ISO 10708 

Masen protok 
na gas 

ISO 10708 

Brzina na gas 

Dva pati godi{no Lesen pristap 

Mikromanometar 
MARK_AIRFLOW 
TESTING SET 
Pit-ova sonda S-tip 

ISO 10708 
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TABELA IX.1.2  Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
  
Referenten broj na to~kata na monitoring: AN1- Intenzitet na bu~ava    
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

 
Intenzitet na 

bu~ava 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dva pati godi{no

 
Lesen pristap 

 
Modularen zvu~en 
analizator 2260 
Bruel & Kjaer 

 
ANSI SI 40-1984 
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PRILOZI  
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PRILOG I 
 

Informacii za operatorot 
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I.Kopija od sudska regostracija 
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2.  Katasterska skica na lokacija IGM Xumajlija 
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PRILOG II 
 

Opis na instalacijata, nejzinite 
tehni~ki delovi i direkno 

povrzanite aktivnosti 
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1. Dijagram na tek na proizvodstvo na kerami~ki proizvodi 
 

Skladirawe na surovini

Primarna prerabotka na
glina

Odle`uvawe na 
podgotvena glina

Pro~istuvawe na glina

Formirawe na 
proizvodi od glina

Su{ewe na oformeni 
proizvodi

Su{ewe na oformeni 
proizvodi

Pe~ewe vo tunelska 
pe~ka

Skladirawe na gotov 
proizvod

cvrst otpad-
jalovina

Odlagali{te

Glina
Pesok

Emisija vo 
atmosfera

cvrst otpad-
kr{
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2. Tehni~ko-tehnolo{ki karakteristiki na tunelska pe~ka 
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PRILOG V 
 

RAKUVAWE SO 
MATERIJALITE 
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1. Dogovor za prevzemawe na otpadni masla 
 
 
 

 

129



 

T.D. IGM XUMAJLIJA DOO Lozovo 
 

2. Dogovor za prevzemawe na komunalen otpad 
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3. dogovor za prevzemawe na sanitarno-fekalen otpad 
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PRILOG VI 
 

EMISII 
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Izve{taj od Analiza na gasovi i cvrsti ~estici od 2000 god 
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Mesta na monitoring i zemawe na 
primeroci 
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IX.1 Skica so monitoring to~ki 
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OPIS NA DRUGI PLANIRANI 
PREVENTIVNI MERKI 
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1. Pravilnik za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite vo TD 
IGM”Xumajlija” DOO Lozovo 
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2. Pravilnik za za{tita i spasuvawe 
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3. PLAN za za{tita i spasuvawe od prirodni nepogodi, epidemii i 
drugi nesre}i na vrabotenite, sredstvata i materijalnite dobra 
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4. PRAVILNIK za li~na za{tita, oprema pri rabota na vrabotenite od  

IGM „Xumajlija” DOO Lozovo 
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5. PRAVILNIK za bezbednost i zdravje pri upotreba na opremata za 
rabota 
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SPISOK NA POTENCIJALNI INCIDENTI I VONREDNI SITUACII 
 

Elementi na procesot Opis [to se rabotelo 
Incidenti 
Po`ar Po`ar na objektite, 

instalaciite, vozniot 
park 

• Neispravnost na 
elektri~nata iinstalacija 

• Neispravna instalacija za 
dovod na te~no gorivo 

• Nesoodveten re`im na 
rabota na pe~ka-dovod-
odvod na vozduh za 
sogoruvawe na gorivo 

Eksplozija Eksplozija  • Prisustvo na eksplozivna 
naprava vo mineralnata 
surovina 

Izlevawe na hemikalija 
i drugi {tetni 
materijali 

Izlevawe na te~no 
gorivo 

• Neispravna instalacija za 
dovod na te~no gorivo 

• O{tetuvawe na 
rezervoarot za skladirawe 
na te~no gorivo  

• Dostava na te~no gorivo 
• Nevnimanie pri 

skladirawe i transport na 
masla 

• Neispravnost na 
transportnite vozila 

Vonredni situacii 

Zemjotres   
Poplava   
Sabota`a   

 
Lozovo, 16.01.2008                                                                               Izrabotil 
 
                ______________________________  
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MERKI ZA REAGIRAWE PRI INCIDENTNI SLU^AEVI 
 

Vid na 
incident/vonredna 

situacija 

Mo`ni vlijanija 
na @S 

Merki 

Po`ar  Zagaduvawe na 
vozduhot, po~vata i 
vodite 

Preventivni merki: 
• Obuka za koristewe  na PP aparatite i 

hidranti.Kontrola na preventivnoto 
odr`uvawe od strana na ovlasten 
subjekt. 

• Redovno preventivno odr`uvawe na 
opremata i instalaciite. 

• Primena na Pravilnikot za za{tita 
pri upotreba na opremata za rabota i 
Pravilnikot za li~na za{titna oprema 
pri rabota. 

Korektivni merki: 
• Primena na PLAN za za{tita i 

spasuvawe od prirodni nepogodi, 
epidemii i drugi nesre}i na 
vrabotenite, sredstvata i 
materijalnite dobra 

• Reagirawe so raspolo`ivite PP 
sredstva, ocena dali  e potrebno 
isklu~uvawe na dovodot na 
elektri~nata energija 

• Iten povik na Slu`bata za PP 
za{tita, itna pomo{; 

• Isklu~uvawe na instalacijata za dovod 
na gorivo. 

• Izolirawe i dislokacija na  zapalivite 
materii skladirani vo halata (platneni 
vre}i, boci i sl.) 

 
Eksplozija  Zagaduvawe na 

vozduhot, po~vata i 
vodite. 
Opasnost po `ivotot 
na vrabotenite 

Preventivni merki: 
• Redovna kotrola na opremata i 

instalaciite 
• Vo slu~aj na otkrivawe na eksplozivna 

naprava vo mineralnata surovina,  
povikuvawe na ovlasteni organi za 
eliminirawe na ovaa opasnost. 

•  
Korektivni merki: 
• Pri eksplozija na neeksplodirani 

eksplozivni tela  na skladotza 
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mineralna surovina ili vo pogonot za 
proizvodstvo , se zapira proizvodstvoto 
i se izvestuvaat soodvetni ustanovi: 
brza pomo{ ; PP slu`ba; MVR. 

• Primena na PLAN za za{tita i 
spasuvawe od prirodni nepogodi, 
epidemii i drugi nesre}i na 
vrabotenite, sredstvata i 
materijalnite dobra 

• Isklu~uvawe na sistemot za dovod na 
te~no gorivo. 

Izlevawe na 
hemikalija ili drug 
materijal 

Zagaduvawe na po~va, 
podzemni i 
povr{inski vodi 

Preventivni merki: 
• Soodvetno odr`uvawe na 

rezervoarot za te~no gorivo 
• Soodvetno odr`uvawe na 

instalacija za dovod na te~no gorivo 
• Soodvetno skladirawe na masla i 

vnimatelno rakuvawe so istite 
Korektivni merki: 
• Spre~uvawe na pro{iruvawe na 

izleanata materija so upotreba na 
apsorbira~ki materijali so cel 
spre~uvawe na izlevaweto na 
pogolema povr{ina 

• Povik na stru~na ekipa za sanirawe 
na defektot 

• Remedijacija na zafatenata 
povr{ina so izleana materija 

• Primena na PLAN za za{tita i 
spasuvawe od prirodni nepogodi, 
epidemii i drugi nesre}i na 
vrabotenite, sredstvata i 
materijalnite dobra 

Zemjotres Zagaduvawe na 
vozduhot, po~vata i 
vodite 

• Primena na PLAN za za{tita i 
spasuvawe od prirodni nepogodi, 
epidemii i drugi nesre}i na 
vrabotenite, sredstvata i 
materijalnite dobra i Pravilnikot za 
za{tita i spasuvawe 

• Zapirawe na procesot na proizvodstvo 
i site dovodi na energensi i fluidi. 

• Iten povik na Slu`bite za PP-za{tita 
i Prva pomo{. 

• Redovno preventivno odr`uvawe na 
opremata i instalaciite. 

• Sanacija na o{tetuvawata od bilo koj 
vid vo sorabotka so soodvetni stru~ni 
ekipi.  
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• Ispituvawa i soodvtni merewa pred 
pu{tawe vo povtorna rabota na 
tehnolo{kata linija (merewe na 
efikasnosta na za{titata na vozduhot, 
analiza na tehnolo{kata i sanitarnata  
voda i analiza na po~vata zafatena od 
elementarnata nepogoda). 

• Kontrola na PP- aparatite na  
izvr{eni redovni preventivni 
pregledi i obuka za nivno koristewe. 

• Primena na Pravilnikot za za{tita 
pri upotreba na opremata za rabota i 
Pravilnikot za li~na za{titna oprema 
pri rabota. 

Poplava Zagaduvawe na 
vodite i po~vata 

Preventivni merki: 
• Kontrola na sistemite za dovod i odvod 

na tehnolo{ka  i sanitarna voda; 
redovna kontrola i odr`uvawe na  
septi~kite jami i kanalite za 
atmosferska voda. 

• Kontrola na ispravnosta na hidrantite. 
• Kontrola na {ahtite i nivno 

preventivno odr`uvawe vo ispravna 
sostojba. 

• Redovno pratewe na 
hidrometeorolo{kata prognoza i 
definirawe na na~inot na prifa}awe 
na atmosverskite vrne`i.  

Korektivni merki: 
• Primena na PLAN za za{tita i 

spasuvawe od prirodni nepogodi, 
epidemii i drugi nesre}i na 
vrabotenite, sredstvata i 
materijalnite dobra 

• Ispumpuvawe na vodata vo kanalot koj 
gi prifa}a za atmosferskite vodi 

• Postojan kontakt vo vakvi sostojbi so 
PP slu`bata i slu`bata za informacii 
na Op{tina Lozovo  

• Aktivno u~estvo pri sanacijata na 
posledicite od poplavata vo sorabotka 
so soodvetni stru~ni institucii. 

• Analiza na tehnolo{kata voda posle 
sanacijata. Vo slu~aj na 
neusoglasenosti, se prevzemaat merki za 
odstranuvawe vo sorabotka Zavodot za 
zdravstvena za{tita  
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Odgovorni lica Ime Tel. 
slu`ben 

Tel. doma{en 

Rakovoditel na 
proizvodstvo    

Koordinator za `ivotna 
sredina    

    
 

Pova`ni telefoni Broj 
Protivpo`arna brigada 193 
Policija 192 
Brza pomo{ 194 

 
Oprema Mesto na nao|awe Broj 
PP aparati Tunelska pe~ka 2 
 Su{ari 2 
 Rezervoar za te~no 

gorivo 
1 

 benzinska pumpa 1 
Hidrant Proizvodna hala-giter 2 
 Mazutara i benzinska 

pumpa 
4 

Pesok   
 
 
 
 
Lozovo, 16.01.2008                                                                    Izrabotil 
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Plan za upravuvawe so rezidui na fabrikata za proizvodstvo 
na grubokerami~ki grade`ni materijali 

 
1. Voved 

 
Cel na izgotvuvawe na Planot za upravuvawe so rezidui e deka mestoto }e bide 
napu{teno bezbedno i slobodno od rezidui koi mo`e da rezultiraat so ekolo{ko 
zagaduvawe. 
 
t.d IGM „Xumajlija” s.Lozovo e instalacija koja se zanimava so proizvodstvo na 
grubo kerami~ki grade`ni elementi. Pri proizvodstvoto na istite ne se koristat 
aditivi ili drugi supstancii koi {tetno bi vlijaele na `ivotnata sredina. 
 
Maslata se skladiraat vo poseben obezbeden skladi{en prostor namenet za taa 
namena. Mazutot koj se koristi kako energens za pe~kata za pe~ewe na keremi~ki 
proizvodi se skladira vo 250 m3 nadzemen rezervoar. Dostavata na gorivoto se vr{i 
so cisterna od strana na dobavuva~ot. 
 
Instalacijata po zatvaraweto/prestanokot so rabota, }e ja ostavi lokacijata 
slobodna od rezidui, vo soglasnost so Zakonite, propisite i zakonskite regulativi 
}e gi dislocira site objekti, postrojki i oprema, ili site otpadi, materijali ili 
supstancii koi bi mo`ele da imaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina. 
 
So cel da se odredi razvojot na aktivnostite, vo Planot za upravuvawe so rezidui, 
napraveni se brojni pretpostavki so ogled na na~inot i upravuvaweto so 
hipoteti~koto zatvarawe/prestanok so rabota na instalacijata. 
 
So planot za upravuvawe so rezidui se predviduva deka zatvaraweto/prestanokot so 
rabota na del ili na cela instalacija bi bil poznat odnapred i skladiranite 
koli~ini na surovini, pomo{ni materijali i gotovi proizvodi bi bile iscrpeni 
ili svedeni na minimum. 
 

2. Prenamena na lokacijata 
 
Za doveduvawe na lokacijata do sostojba pogodna za zemjodelie potrebno e da se 
napravat analizi na po~vata i dopolnitelni istra`uvawa so koi bi se potvrdila 
mo`na kontaminacija. 
 
Dokolku se utvrdi kontaminacija na povr{inata na po~vata, }e se prevzemat 
soodvetni  merki vo soglasnost so Zakonot za za{tita na `ivotnata sredina, 
Zakonskite regulativi i propisi.  
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3. Kontrola na ostatocite na materijali na lokacijata na instalacijata 
 
So Planot za upravuvawe so rezidui se pretpostavuva deka periodot na zatvarawe 
bi bil odnapred poznat i skladiranite koli~ini na surovini, pomo{ni materijali 
i gotovi proizvodi bi bile iscrpeni ili svedeni na minimum. Del od materijalite  
koi ne se upotrebeni ako e  mo`no }e bidat vrateni na dobavuva~ot. Ostanatite 
materijali }e bidat soodvetno rasporedeni.  
Bi se istra`uvala mo`nosta i na~inot na premestuvawe/vra}awe vo normalna 
sostojba/odlo`uvawe na otpad. 
So cvrstiot otpad (opis vo Prilog V) }e se postapuva spored Zakonot za 
upravuvawe so otpad . 
 

4. Predlo`eni aktivnosti za upravuvawe so rezidui pri napu{taweto na 
lokacijata na instalacijata 

 
So cel osiguruvawe na minimalnoto vlijanie vrz `ivotnata sredina i 
osloboduvawe od rezidui na lokacijata na instalacijata, predlo`eni se slednite 
postapki: 
 

• Planirano namaleno proizvodstvo 
• Dislokacija na zalihite na surovini, pomo{ni materijali i krajni 

proizvodi od mestoto 
• Upravuvawe so rezidui od otpad koj se smeta za opasen  
• Dislokacija na cela procesna oprema, objekti 
 

Se predviduvaat fazite koi bi se odvivale pri remedijacija na lokacijata na 
instalacijata. Me|utoa treba da se zeme predvid deka vremenskite ramki za 
realizacija na poedine~nite fazi mo`e da bidat izmeneti. Poedine~nite fazi 
vklu~uvaat: 
 
Faza 1: Zapirawe na proizvodstvo 
 
Zapirawe na rabotata na instalacijata startuvaj}i od nabavka na surovini i 
repromaterijali do proizvodstvo. 
 
Faza 2: Dislokacija na vi{okot na surovini i repromaterijali 
 
Dislokacija na skladiranite surovini, pomo{ni materijali, gotovi proizvodi, 
onamu kade mo`at da se iskoristat.  
 
Zalihata od iskopana glina ili pesok, mo`e da bide vratena na  mestoto na iskop i 
da bidat upotrebeni za remedijacija na le`i{teto na glina, ili da se prodade na 
kompanija koja ima potreba od istata. 
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Pri proizvodstvoto na grubokerami~ki grade`ni materijali ne se koristat 
surovini i repromaterijali koi mo`e da imaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata 
sredina. Ne se upotrebuvaat organski aditivi ili drugi komponenti koi bi mo`ele 
da imaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina. 
 
Faza 3: Dislokacija na otpad koj se smeta za opasen 
 
Ostatocite od maslata od razli~no poteklo, bi bile prevzemeni od strana na 
ovlastena kompanija za prevzemawe i pre~istuvawe i recikla`a na otpadni masla. 
 
Rezervoarot za te~no gorivi i instalacijata bi bile soodvetvo demontirani i 
dislocirani od lokacijata na instalacijata. 
   
Faza 4: Diskolacija na postrojkite, opremata, objektite. 
 
Predlo`eno e deka dislokacijata bi se odvivala vo slednite fazi: 
 
- Dislokacija na opremata , instalaciite i vozniot park koi se vo funkcija na 
druga lokacija (fabrika) kade bi mo`ele ponatamu da se upotrebuvaat. 
 
Dokolku opremata i ma{inerijata se seu{te funkcionalni, }e bidat premesteni 
na soodvetna lokacija za taa namena.  
 
So ogled na vidot na surovinata koja se korsti pri proizvodstvo na 
grubokerami~ki materijali, dokolku postrijkata ili opremata e nadvor od 
funkcija, vo zavisnost od materijalot od koj se izraboteni }e bidat selektirani i 
prodadeni kako sekundarna surovina. 
 
Karakteristikite na opremata se dadeni vo Prilog II od aplikacijata. 
 
Pri rasturawe na pe~kata za pe~ewe na kerami~ki proizvodi, materijalot }e bide 
selektiran i }e se postapuva soglasno zakonskite propisi. 
 
Onoj del od materijalot koj mo`e da se iskoristi povtorno, mo`e da se prodade, a 
zamastenite delovi soodvetno }e bidat tretirani, vo dogovor so Nadle`niot organ. 
 
So iskoristenata neupotrebliva elektri~na i elektronska oprema }e se postapuva 
vo soglasonost so ^len 71 od Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.vesnik 68/04). 
 
- Demonta`a i ru{ewe na objektite od cvrsta gradba, objekti koi mo`e da se 
demontiraat i nivna selekcija za ponatamo{no iskoristuvawe. 
 
• Objekti 

 
Ako e potrebno ru{ewe na objektite od cvrsta gradba, betonskiot otpad mo`e da se 
iskoristi kako granulaciono polnilo i agregat.  
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Del od materijalite koi mo`e da se iskoristat bi bile demontirani i 
dislocirani, a ostanatata metalna konstrukcija bi bila demontirana i prodadena 
kako sekundarna surovina. 
 

5. Upravuvawe so otpad od gradewe/urivawe 
 
Dokolku se utvrdi postoewe na grade`en materijal koj vo sebe sodr`i azbest ili 
drugi opasni materijali, so niv soodvetno }e se postapuva, po dogovor so 
Nadle`nite organ i Op{tinata. Otpadot od gradba ili urivawe mo`e da bide 
iskoristen za popolnuvawe na dlabnatinite koi se napraveni pri iskop na glina 
pri procesot na remedijacija. Vo slu~aj na drugo mo`no iskoristuvawe, 
materijalot }e bide soodvetno tretiran. 
 

6. Remedijacija na kontaminirana povr{ina 
 
]e se izvr{at merewa na kontaminiranost na site mesta kade ima potencijalna 
opasnost od kontaminacija i }e se prevzemat gorenavedenite merki.  
 

7. Odr`livost i proverka na Planot za upravuvawe od rezidui 
 
Vo tekot na operativniot `ivot na instalacijata, Planot za upravuvawe so 
rezidui }e se preispituva vo zavisnost od potrebite i izmenite koi se napraveni 
na lokacijata.  
 
Planot }e se a`urira so sekoja izmena i so sekoe novo istra`uvawe za zagaduvawe, 
kako i istra`uvawa za rizicite koi proizleguvaat od aktivnosta od rabotniot vek 
na instalacijata. 

 
8. Investicioni vlo`uvawa 

 
 tro{oci za premestuvawe na oprema i vozniot park 
 tro{oci za demonta`a na ~eli~nata konstrukcija 
 tro{oci za urivawe na podot i fundamentite 
 tro{oci za odlo`uvawe na grade`niot {ut na soodvetna deponija  
 ureduvawe na zemji{teto  
 Vkupno 

  
Pretpostavka e deka so proda`ba na upotreblivata oprema na treti lica, kako i so 
proda`ba na nefunkionalnata oprema kako sekundarna surovina bi se pokrile 
tro{ocite za realizacija na Planot za upravuvawe so rezidui. 
 
 Lozovo, 15.02.2008      Izrabotil 
 
 
       _____________________________ 
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