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I INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT  

I.1 Op{ti informacii  

Ime na kompanijata1 Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска Каменица 

Praven status ДООЕЛ 

Sopstvenost na kompanijata Приватна 

Adresa na sedi{teto  
Ул. „Рударска“ бр. 28, 

2304 Македонска Каменица 

Po{tenska adresa (dokolku e 

razli~na od pogore spomenatata) 
/ 

Mati~en  broj na kompanijata2 6006094 

[ifra na  osnovnata dejnost 

spored NKD  

07.29 – Вадење на други руди на обоени 

метали 

SNAP kod3 / 

NOSE kod4 / 

Broj na vraboteni 680 

Ovlasten pretstavnik 

Ime  Александр Раков 

Edinstven mati~en broj Л1058965 

Funkcija vo kompanijata Управител 

Telefon + 389 033 279 200 

Faks ++ 389 033 279 220 

                                                

1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2
 Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1 

3
 Selected nomenclature for sources of air pollution, dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  

Upatstvoto 
4
 Nomenclature for sources of emission dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  Upatstvoto 
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e-mail contact@sasa.com.mk 

I.1.1 Sopstvenost na zemji{teto 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na zemji{teto na koe aktivnostite se 

odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan pogore). 

Ime na sopstvenikot 

Република Македонија 

Корисник Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска 

Каменица 

Adresa Ул. „Рударска“ бр. 28, 2304 Македонска Каменица 

Вкупната површина на инсталацијата рудник „Саса“ изнесува 4,21 km2. 

I.1.2 Sopstvenost na objektite 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na objektite i pomo{nite postrojki vo 

koi aktivnosta se odviva (dokolku e razli~no od baratelot spomnata 

pogore). 

Ime: Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска Каменица 

Adresa: Ул. „Рударска“ бр. 28 

I.1.3 Vid na baraweto5 

Obele`ete go soodvetniot del 

Nova instalacija   

Postoe~ka instalacija  

Zna~itelna izmena na postoe~ka instalacija Х 

Prestanok so rabota  

 

                                                

5
  Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 

instalacijata. 
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I.2 Informacii za instalacijata 

Име на инсталацијата
6
 Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска 

Каменица 

Адреса на која инсталацијата е лоцирана, 

или каде ќе биде лоцирана
7
 

Ул. „Рударска“ бр. 28, 

2304 Македонска Каменица 

Координати на локацијата според 

Националниот координатен систем (10 

цифри – 5 Исток, 5 Север) 

Точка 
Координата 

У 
Координата 

Х 

Т-1 7626807 4663459 

Т-2 7626437 4663720 

Т-3 7625821 4664573 

Т-4 76251
7 4664627 

Т-5 7624820 4665460 

Т-6 7624526 4665291 

Т-7 7624058 4665567 

Т-8 7623888 4666020 

Т-9 7623602 4666461 

Т-10 7624027 4666706 

Т-11 7623836 4667490 

Т-12 7624200 4667700 

Т-13 7624339 4667778 

Т-14 7624786 4666967 

Т-15 7625131 4666857 

Т-16 76
5750 4665811 

Т-17 7625838 4665023 

Т-18 7626248 4664647 

Т-19 7626938 4663678 
 

                                                

6
  Се однесува на името на инсталацијата како што е регистрирано или ќе биде регистрирано во судот. Да се 

вклучи копија на регистрацијата во Прилог I.2 

7
  Мапи на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата да се вметнат во 

Прилог I.2  



 

6/101 Еко
...идеја до идеја

Категории на индустриски активности кои 

се предмет на барањето
8
 

2.5 (a) Инсталации за производство на 

обоени метали од руда, концентрати или 

секундарни суровини со металуршки, 

хемиски или со електролитски постапки 

5.6 Инсталации за управување со отпад од 

рудници 

Проектиран капацитет 

Оперативен капацитет 

770.000 – 780.000 тони руда/годишно 

777.121 тони руда за 2015 година 

 

Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na 

apliciraweto vo Prilogot Br. I.2. 

Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Prilogot Br. 

I.2. 

I.2.1 Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na dozvolata  

Име Марија Стојановска 

Единствен матичен број 0202976495014 

Адреса Ул. ,,Рударска“ бр. 28, Македонска  Каменица 

Функција во компанијата Раководител на служба за заштита на животна 

средина 

Телефон ++ 389  033 279  253 

Факс ++ 389  033 279  220 

E-маил m.stojanovska@sasa.com.mk 
 

I.3 Informacii povrzani so izmeni na dobiena A integrirana 

ekolo{ka dozvola 

Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na dobienata A 

integrirana ekolo{ka dozvola.  

Ime na instalacijata (spored va`e~kata „Рудник САСА“ Дооел 

                                                

8
  Внеси го кодот и активноста наборени во Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 октомври 

2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе технологии кои се цел на ИСКЗ.  
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integrirana ekolo{ka dozvola)  Македонска Каменица 

Datum na podnesuvawe na aplikacijata za A 

integrirana ekolo{ka dozvola  

05.04.2016  

(Добиена Нацрт АИЕД) 

Datum na dobivawe na A integriranata 

ekolo{ka dozvola i referenten broj od 

registerot na dobieni A integrirani ekolo{ka 

dozvoli  

27.10.2016 

Adresa na koja instalacijata ili nekoj nejzin 

relevanten del e lociran 

Рударска бр. 28 

Lokacija na instalacijata (region, op{tina, 

katastarski broj) 

Македонска Каменица 

Pri~ina za aplicirawe za izmena vo 

integriranata dozvola  

Промена на сопственоста на 

инсталацијата, проширување 

на концесионото поле, измена 

во технолошкиот процес, 

објектите и опремата која се 

користат, дополнување на 

интегрираниот систем за 

управување со квалитет и 

животна средина 

(ресертификација и 

транзиција), како и промена на 

емисионите точки. 

Детален приказ на сите измени 

за инсталацијата рудник „Саса“ 

е даден во табелата која 

следи. 

Opis na predlo`enite izmeni na podatocite za instalacijata  

Тип на промена Опис на измена 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Име на компанијата Рудник “САСА” ДООЕЛ Македонска Каменица 

Правен статус ДООЕЛ 

Матичен број на 
компанијата 

6006094 

Овластен претставник Александр Раков, Управител 

Овластено контакт лице во 
однос на дозволата 

Марија Стојановска, Раководител на служба за заштита 
на животна средина 
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Тип на промена Опис на измена 

Оперативен капацитет  

777.121 t руда за 2015 година 

Pb концентрат – 42.500 тони 

Zn концентрат – 51.546 тони 

Број на вработени 680 

Координати на локацијата 

според Националниот 

координатен систем (10 

цифри – 5 Исток, 5 Север) 

Проширување на 

концесиско поле (границите 

на експлоатационото поле 

се дадени во ПРИЛОГ I.5) 

Точка 
Координата 

У 
Координата 

Х 
Т-1 7626807 4663459 
Т-2 7626437 4663720 
Т-3 7625821 4664573 
Т-4 7625167 4664627 
Т-5 7624820 4665460 
Т-6 7624526 4665291 
Т-7 7624058 4665567 
Т-8 7623888 4666020 
Т-9 7623602 4666461 
Т-10 7624027 4666706 
Т-11 7623836 4667490 
Т-12 7624200 4667700 
Т-13 7624339 4667778 
Т-14 7624786 4666967 
Т-15 7625131 4666857 
Т-16 7625750 4665811 
Т-17 7625838 4665023 
Т-18 7626248 4664647 
Т-19 7626938 4663678 

 

Површина под концесија 4,21 km
2
 

Измената се однесува на 
валидната А интегрирана 
дозвола 

А Дозвола за усогласување со Оперативен План 
издадена на 24.2.2014 со бр.11-2389/1. 

A Интегрирана еколошка Дозвола број 11-3677/5 
издадена на 25.10.2016 година 

ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО 
ПОВРЗАНИ АКТИВНОСТИ 

Сопственик “Линкс Европа” ДООЕЛ Скопје (ноември 2015) 

Активни производни 
хоризонти  

Хоризонт XIV b, 990, 910, 830 и KСР (коса сервисна 
рампа која меѓу себе ги поврзува хоризонтите). 

Затворени производни 
хоризонти 

хоризонт XII, хоризонт XIII, хоризонт XV и хоризонт XVI 
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Тип на промена Опис на измена 

Измени во технолошки 
процес 

Подградување на јамите со анкери, мрежа и прскан 
бетон. 

Во одделение дробење исклучено е терциерното 
дробење. 

Машинска изработка на вертикални јамски простории – 
ускопи помеѓу сите хоризонти за вентилација на јамски 
простории и складирање и транспорт на рудата и 
јаловината. 

Санација на вертикална јамска просторија – окно во 
ревир Голема река. 

Објекти кои постојат во 
рамки на инсталацијата а не 
спаѓаат во опсегот на 
Дозволата 

Следните објекти не се во функција и не се користат во 
рамите на инсталацијата: 

54. Комунист (Машинска работилница); 

55.Комунист (Извозно окно) 

56. Компресорница (Комунист) 

57.Венилаторска станица (Комунист) 

58. Базени (Комунист) 

Истите се означени на ситуација со објекти на 
инсталацијата рудник Саса дадена во Прилог II. 

Измени во одведување на 
атмосферски води во рамки 
на инсталацијата “Саса” 

Атмосферските води од кругот на инсталацијата се 
собираат во атмосферски канал и преку пумпен систем 
се носат на хидројаловиште. 

Дополнување на систем за 
отпрашување на 
хидројаловиште 3.2 

Системот за отпрашување на хидројаловиште бр. 3.2 е 
дополнет со нова линија за прскалки со што е зголемен 
ефектот за отпрашување на хидројаловиште бр.3-2.  

Изградба на пречистителна 
станица тип SBR 500 PLUS 

Проектирана е и изведена пречистителна станица за 500 
еквивалент жители, 10 kW инсталирана снага, 
хидрауличен капацитет 75 m

3
/ден за пречистување на 

фекални води од санитарни потреби на вработените. 

Изградба на нова бетонска 
база 

 

 

Изградба на плато на 
хоризонт 830 

Набавена е нова бетоњера BK- 18  производство на 
“GRIM“- Mladenovac“  и е монтирана на нова локација 
претставена на ситуација на рудникот  во индустрискиот 
круг на рудник “Саса”. Капацитетот на бетонската база за 
производство на бетон изнесува 10 – 12 m

3
/h, но 

нејзината искористеност е околу 15 m
3
/ден. 

Изградено е плато на хоризонт 830 за одржување на 
опрема за транспорт на руда и јаловина и кипиште за 
претовар на рудничка јаловина која се носи на 
хидројаловиште. 
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Тип на промена Опис на измена 

Набавка на нова опрема 

Набавени се следните возила: оклопни возила “Минка” 
за превоз на работници во јама, 

Скалер - платформи за работа на висини во јама, 

Грејдер машина за одржување на патишта во јама, 

Машина ПАУС ПГБ450 за кршење крупни блокови, 

Цистерна за танкирање нафта во јама, 

Специјализирана јамска опрема “Болтек” S за 
осигурување на јамата со вградување на Split Set анкери, 

Современа опрема за товарање (Вагнер СТ 7, Вагнер СТ 
3,5 и КАТ (R1300G)), електро хидраулична бушалица 
(Бомер 281 и Бомер S1 D), помошна опрема за дотур на 
експлозивни средства и полнење на мински дупчотини 
(Паус скалер, Боб кат, Каматсу и Катерпилар), 

Нов транспортен систем во хоризонт 830 транспортот се 
изведува со помош на шински транспорт со Тролеј и Аку 
– локомотиви, 

Замена на стара дробилка во погонот за дробење со 
нова од компанијата Metso Minerals (Челусна дробилка 
тип С-106 Mestro Minerals и GP-200 Mestro Minerals), 

Замена на стари со нови флотациски келии тип RCS 
(Metso Minerals) и нови пумпи (Metso Minerals), 

Атомски Апсорбер VARIANT Spectr AA 55B, 

Рендгенски спектрометар Niton и Advant`XP. 

УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Воведена нова 
систематизација 

Воведено е ново работно место Директор за развој и 
инвестиции. 

Дополнување на 
интегрираниот систем за 
управување со квалитет и 
животна средина 

Воведен е стандард за акредитација на Лабораторијата 
во рамките на рудник Саса ISO/IEC 17025:2006 и BS 
OHSAS 18001:2007 

Ресертификација и 
транзиција на 
интегрираниот систем во 
2017 година 

Нов сертификат за BS OHSAS 18001:2007 со важност до 
6.12.2020 

Нов сертификат за ISO 14001:2015 со важност до 
31.03.2020 

Нов сертификат за ISO 9001:2015 со важност до 
31.03.2020 

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИИЈАЛИ, ДРУГИ СУПСТАНЦИИ И ЕНЕРГИИ 
УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Воведување на нова 
суровина 

Воведена е нова суровина во технолошкиот процес на 
флотација: селективен колектор EURO SKIK BZ 2035 во 
линија за флотирање на олово - за намалување на 
количините на употреба на NaCN во процес на 
флотација. 
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Тип на промена Опис на измена 

Суровина која не се користи 
во процес 

Отстранета е од употреба суровината пенливец која се 
користеше во процес флотација: DOW froth 250 

Замена на помошни 
суровини 

Извршена е замена на електрични детонатори со нонел 
систем за минирање, а прашкастиот експлозив е заменет 
со емулзионен патрониран експлозив.  

Замена на прашкасто со течно средство за побрзо 
стврднување на торкрет бетон во јама. 

Замена на цементно млеко со смола за вградување на 
анкери во јама. 

На основа на нови технологии на подградување во јама, 
односно примена на анкери мрежа и торкет бетон е 
намалена количината на потрошувачка на јамска граѓа за 
70%. 
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РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ 

Изградба на склад за 
опасен отпад (масти и 
масла) 

Во рамките на инсталацијата, изграден е склад за опасен 
отпад. На површина од 115 m

2
 се складираат следните 

отпади: 

1. Најлонски и јутани вреќи од NaCN, CuSO4, KEX, 
KAX, 

2. Отпадни акумулатори од надворешна и јамска 
механизација,  

3. Отпадно хидраулично масло Rando HD 46, 
4. Отпадно трансмисионо масло ATF – Texamatic, 
5. Отпадно редукторско масло Geartex EPC 85W-90, 
6. Отпадно моторно масло 15W-40 Deutz, 
7. Пакување од хемикалии до нивно превземање од 

страна на добавувач на услуги (HCl, NH4OH, 
HNO3, H2SO4) 

ЕМИСИИ 

Промена на емисиони точки 

Операторот предлага исклучување на емисиона точка 
АПВ4 дефинирана во А – ИЕД со следното 
образложение: 

- Се исклучува емисионата точка АПВ 4 – отпадни 
води од таложник на хоризонт 830 бидејќи со 
реализација на Проектот (во 2014 – 2015 година) за 
зафаќање и препумпување на подземните води од 
хоризонт 830 (мерно место АПВ 4) до површината, 
зафатена водата од технолошкиот процес во јама 
од најнискиот хоризонт 830 се испумпува на 
хидројаловиште бр.3-2  како збирен колектор за 
индустриските води  и за потребите на флотација, 
со што е елиминирано испуштањето на отпадните 
води од рудничките активности од оваа мерна точка 
во река Каменица.  Транспортните активности кои 
моментално се одвиваат на хоризонт 830 не 
влијаат на квалитетот на водите. 

Промена на гранични 
вредности за емисии во 
вода на трите емисиони 
точки (АПВ1, АПВ2, АПВ3) 
во рамките на рудникот 

 

Зададените гранични вредности за емисии во 
површински води во А интегрираната еколошка дозвола 
се однесуваат на квалитет на површинските и 
подземните води и претставуваат стандарди за квалитет 
на водите, а не гранични вредности на емисии на 
отпадни води кои се испуштаат во реципиент. 

Операторот предлага при дефинирањето на емисиони 
гранични вредности  за отпадни води од рудникот да се 
земат во предвид важечките прописи кои ја третираат 
оваа материја (Правилникот за условите, начинот и 
граничните вредности на емисија за испуштање на 
отпадни води по нивно пречистување, начинот на нивно 
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања 
за заштита на заштитните зони (Службен весник на РМ 
бр. 81/11) како и меѓународните емисиони стандарди (на 
пр. IFC емисиони стандарди за води во сектор 
рударство). 

СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА 
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Влијанието на испуштање 
на отпадни води врз 
реципиентот – река 
Каменица  

Операторот смета дека зададените гранични вредности 
за отпадните води кои излегуваат на трите емисиони 
точки на отпадните води од инсталацијата се построги и 
од квалитет на вода за пиење за некои параметри. 
Влијанието на активноста на инсталацијата редовно се 
следи и се прават напори за намалување на 
концентрациите на загадувачки материи во отпадни води 
и влијанијата на истите врз водниот свет. Операторот 
предлага измена на граничните вредности на емисии во 
отпадни води согласно важечките законски прописи 
поврзани со емисионите стандарди. 

Испуштањето на водите од излез на  пречистителната 
станица за фекални води ќе влијае на квалитетот на 
водите во река Каменица.  

ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ИЛИ ДОКОЛКУ 
ТОА НЕ Е МОЖНО НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ 

Реализација на 
предложените активности 
од Програмата за 
подобрување 

Согласно добиената А интегрирана еколошка дозвола 
активностите дефинирани со Програмата за 
подобрување континуирано се спроведуваат, поголемиот 
дел од нив се реализирани, а останатиот дел се во тек 
на реализација. 

Степенот на реализација е даден во Поглавје VIII. 

 

 

МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 

Промена на мониторинг 
точки 

Операторот предлага исклучување на АПВ 4 – отпадни 
води од таложник на хоризонт 830 поради реализација 
на проект  за зафаќање и препумпување на подземните 
води од хоризонт 830 (мерно место АПВ 4) до 
површината, со кој зафатената вода од технолошкиот 
процес во јама од најнискиот хоризонт 830 се испумпува 
на хидројаловиште бр.3-2  како збирен колектор за 
индустриските води  и за потребите на флотација, со што 
е елиминирано испуштањето на отпадните води од 
рудничките активности од оваа мерна точка во река 
Каменица.  Транспортните активности кои моментално 
се одвиваат на хоризонт 830 не влијаат на квалитетот на 
површинските води. (образложение дадено во Додаток 
IX). 

Поради изградба на пречистителна станица за 
пречистување на фекални води од санитарни потреби на 
вработените, кои по пречистувањето се испуштаат во 
река Каменица, Операторот предлага воведување на 
нова емисиона точка на отпадни води на излез од 
пречистителната станица за фекални води со 
координати Y=  7 626 001 и X =  4 664 446. Детали за 
новата мерна точка и фреквенција на мониторинг се 
дадени во Додаток IX. 

ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 
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Предлог на НДТ мерки 

Превземените мерки во инсталацијата се во согласност 
со најдобрите достапни техники (НДТ) дадени во 
референтниот документ за најдобри достапни техники 
(Best Available Techniques (BAT) Reference Document for 
the Management of Tailings and waste rocks on mining 
activities и Reference Document for the Non-Ferrous Metals 
Industries).  

Во Додаток X се опишани применливите НДТ за сектор 
рударство, кои се релевантни за инсталацијата. 

ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 

Нема промени 
Инсталацијата континуирано ги спроведува и ажурира 
документите и процедурите за превентивни мерки при 
вонредни ситуации. 

РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО 
РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ 

Предлог мерки 

По завршување на експлоатациониот период на 
јаловиште 3.2 се планираат сет на активности за  негова 
рекултивација. Детали за предложените мерки за 
хидројаловиште бр.3-2 се дадени во Додаток XII. 
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II  OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI 

DELOVI I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI  

 

Opi{ete ja postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, sistemite za 

namaluvaweto i tretman na zagaduavweto i iskoristuvawe na otpadot, 

postapkite za rabota na postrojkata, vklu~uvaj}i i kopii od planovi, crte`i 

ili mapi (terenski planovi i mapi na lokacijata, dijagrami na postapkite za 

rabota) i ostanati poedinosti, izve{tai i pomo{na dokumentacija koi se 

potrebni da gi opi{at site aspekti na aktivnosta.  

Ovde treba da se vklu~i prikaz na razvitokot na procesite.  

Prilog II treba da sodr`i lista na site postapki/procesi od oddelnite 

delovi koi se odvivaat, vklu~uvaj}i dijagrami na postapki za sekoj od niv  so 

dopolnitelni relevantni informacii.  

 

Развојот на рудникот „САСА“ во Македонска Каменица започнува уште со 

почетокот на идејата за развој на рударството во овој регион на Република 

Македонија во 1954 година кога е направен и првиот елаборат за геолошко -

рудни резерви во регионот  на Осоговските планини. 

По неговото стартување низ годините во рудникот се случувале промени во 

сопственоста и технолошкиот процес на ископување и преработка на оловно - 

цинкова руда. Во периодот од 2006-2015 со Инсталацијата рудник „САСА“ 

ДООЕЛ Македонска Каменица, стопанисувала компанијата “Солвеј Инастрис 

ЛТД“ додека од ноември 2015 до денес со Инсталацијата управува новиот 

сопственик „Линкс Европа ДООЕЛ Скопје“.  

Главна дејност на рудникот е производство на висококвалитетен селективен 

концентрат на олово и концентрат на цинк. Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска 

Каменица денес зафаќа површина под концесија од 4,21 km2. Во Рудникот 

САСА ДООЕЛ - Македонска Каменица има 680 вработени. 

Детали за составните објекти на инсталацијата, опис на технолошките процеси, 

инсталираната опрема и системите за спречување и контрола на загадувањето 

се дадени во Додаток II на ова Барање. 

ОДГОВОР 
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III  UPRAVUVAWE I KONTROLA NA INSTALACIJATA 

Treba da se navedat detali za strukturata na upravuvaweto so instalacijata. 

Prilo`ete organizacioni {emi, kako i site va`e~ki izjavi na politiki za 

upravaweto so `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i ja tekovnata ocenka za 

sostojbata so `ivotnata sredina .  

Navedete dali postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata 

sredina za instalacijata. 

Dokolku postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina za 

instalacijata, navedete za koj standard stanuva zbor i vklu~ete kopija od 

sertifikatot za akreditacija.  

Ovie informacii treba da go so~inuvaat Prilog III. 

 

Рудникот „САСА“ има воведено Интегриран систем за управување со квалитет, 

животна средина, безбедноста и здравјето при работа (IMS) усогласен со 

барањата од стандардите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 

18001:2007 и ISO/IEC 17025:2006. 

Рудникот „САСА“ има донесено ПОЛИТИКА за квалитет, животна средина и 

безбедност и здравје при работа во која се образложени целите кои 

инсталацијата сака да ги постигне во управувањето со квалитетот, животната 

средина и безбедноста и здравјето при работа, потпишана од страна на 

Генералниот директор на инсталацијата Г-дин Александр Раков.  

Деталите за управувањето и контролата во Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска 

Каменица се дадени во Додаток III на ова Барање. Политика за управување со 

животната средина е дадена во Прилог III.2. 

ОДГОВОР 
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IV SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI 

SUPSTANCII I ENERGII UPOTREBENI ILI 

PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA 

IV.1 Da se dade lista na surovini i pomo{ni materijali, supstancii, 

preparati, goriva, i energija koja  se proizveduva ili upotrebuva 

preku aktivnosta.    

Listata(-tite) koja e dadena treba da bide sosema razbirliva i treba da se 

vklu~at, site upotrebeni materijali, gorivata, me|uproizvodi, laboratoriski 

hemikalii i proizvod(i). 

Posebno vnimanie treba da se posveti na materijalite i proizvodite koi se 

sostaveni ili sodr`at opasni supstancii. Spisokot mora da gi sodr`i 

spomenatite materijali i proizvodi so jasna oznaka soglasno Aneks II od 

Dodatokot na Upatstvoto.   

Tabeli IV.1.1 i IV.1.2 moraat da se popolnat.  

Dopolnitelni informacii treba da se dadat vo Prilogot IV. 

 

Описот на сите суровини, помошни суровини, меѓупроизводи и готови производи 

како и нивните карактеристики се дадени во Додаток IV на Барањето. 

Дополнителните информации за суровините, меѓупроизводите и готовите 

производи се дадени во Прилог IV, како и Табела IV.1.1 и IV.1.2. 

ОДГОВОР 
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V RAKUVAWE SO MATERIJALITE 

V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi  

Vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2 od Sekcijata IV treba da se nabrojat site 

materijali.  

Ovde treba da se istaknat detali za uslovite na skladirawe, lokacija vo 

objektot, sistemot za segregacija i transportnite sistemi vo objektot. 

Prilo`ete informaciite koi se odnesuvaat na integriranosta, 

nepropuslivosta i finalnoto testirawe na cevkite, rezervoarite i  

oblastite okolu postrojkite. 

Dopolnitelnite informacii treba da bidat del od Prilogot V.1 

V.2 Opis na  upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata. 

Za sekoj otpaden materijal, dadete celosni podatoci; 

(а) Imeto; 

(б) Opis i priroda na otpadot; 

(в) Izvor; 

(г) Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe; 

(д) Koli~ina/volumen vo m3 i toni;  

(е) Period ili periodi na sozdavawe; 

(ж) Analizi (da se vklu~at metodi na testirawe i Kontrola na Kvalitet); 

(з) Kodot spored Evropskiot katalog na otpad. 

Vo slu~aj koga odreden otpad se karakterizira kako opasen, vo informacija 

treba toa da bide jasno naglaseno, soglasno definicijata za opasen otpad od 

Zakonot za otpad (Slu`ben vesnik 68-04). 

Sumarnite tabeli V.2.1 i V.2.2 treba da se popolnat, za sekoj otpad 

soodvetno. Potoa, treba da se dade informacija za Registraciskiot broj na 

Licencata/dozvolata na pretpriema~ot za sobirawe na otpad ili na 

operatorot za odlo`uvawe/povtorna upotreba na otpadot, kako i datumot na 

istekuvawe na va`e~kite dozvoli. 

Dopolnitelnite informacii treba da go so~inuvaat Prilogot V.2  

V.3 Odlo`uvawe na otpadot  vo granicite na instalacijata (sopstvena 
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deponija) 

Za otpadite koi se odlo`uvaat vo granicite na instalacijata, treba da se 

podnesat celosni detali za mestoto na odlo`uvawe (vklu~uvaj}i me|u 

drugoto proceduri za selekcija za lokacijata, mapi na lokacijata so jasna 

nazna~esnost na za{titenite vodni zoni, geologija, hidrogeologija, plan za 

rabota, sostavot na otpadot, upravuvawe so gasovi i iscedokot i gri`a po 

zatvorawe na lokacijata).   

Dopolnitelnite informacii da se vklu~at vo Prilogot V.3.  

 

V.I. Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи 

Описот на магацинските простории и начинот на складирање на суровините, 

меѓупроизводите и готовите производи како и начинот на нивното пакување се 

дадени во Додаток V на Барањето.  

V.2. Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата 

За секој тип на отпад (цврст/течен) кој се создава во рамките на инсталацијата 

во Додаток V е даден детален опис за неговите карактеристики, начинот на 

собирање, времено складирање и негово финално одлагање. Количините на 

создаден опасен и други типови на отпад како и начнот на нивно управување и 

финално одлагање се дадени во Табелите V.2.1 и V2.2. 

V.3. Одложување на отпадот во границите на инсталацијата (сопствена 

депонија) 

Во рудник „САСА” временото одложувањето на дел од создадениот отпад до 

негово финално преземање се врши на неколку локации во рамките на 

инсталацијата: 

 Склад за општ отпад, 

 Склад за опасен отпад, 

 Контејнери. 

ОДГОВОР 
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VI EMISII 

VI.1 Emisii vo atmosferata 

VI.1.1 Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata 

Site emisii od to~kasti izvori vo atmosferata treba detalno da bidat 

objasneti. Za emisii od parni kotli so toploten vlez nad 5 MW i drugi kotli 

nad 250 kW treba da se popolni Tabela VI.1.1. Za site glavni izvori na 

emisija treba da se popolnat Tabelite VI.1.2 i VI.1.3, a tabelata VI.1.4 da se 

popolni za pomali izvori  na emisija. 

Potrebno e da se vklu~i spisok na site izvori na emisii, zaedno so mapi, 

crte`i, i pridru`na dokumentacija kako Prilog VI. Informacii za visinata 

na emisiite, visina na pokrivite, i dr. , isto taka treba da se vklu~at, kako 

i opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe na emisiite.  

Baratelot treba da go navede sekoj izvor na emisija od kade se emitiraat 

supstanciite navedeni vo Aneks III od Dodatokot na Upatstvoto. 

Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 

procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 

Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 

postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da 

se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za 

modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo 

ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na 

grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i 

opravdan.  

VI.1.1.1  Fugitivni i potencijalni emisii 

Vo Tabela VI.1.5. da se dade lista na detali za fugitivnite i potencijalni 

emisii. 

Soglasno aktivnostite navedeni vo Pravilnikot za maksimalno dozvoleni 

koncentracii i koli~estvo i za drugi {tetni materii {to mo`e da se 

ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Slu`ben vesnik 

3/90) vo vrska so ograni~uvaweto na emisiite na isparlivi organski 

soedinenija pri upotreba na organski rastvori vo poedine~ni aktivnosti i 

instalacii: 

 navedete dali emisiite se vo granicite dadeni vo gorespomenatiot 
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Pravilnik, i dokolku ne se, kako tie }e se postignat. 

Celosni detali i site dopolnitelni informacii treba da go so~inuvaat 

Prilogot VI.1.2 

 

Инсталацијата рудник „Саса“ со реализација на мерките и активностите 

предложени во Оперативниот План на добиената А - Дозвола за усогласување 

со оперативен план за рудник „Саса“ (издадена 2014 година), директно 

влијаеше на спречување односно ублажување на појавата на емисии на 

загадувачки супстанции во воздухот (преку замена на парни котли на нафта и 

цврсто гориво со котли на електрична енергија; реконструкција на систем за 

мокро отпрашување во дробење, рекултивација на јаловиште бр.3-1; 

поставување на систем за отпрашување на хидројаловиште бр.3-2). Со тоа се  

елиминирани емисиите во воздухот кои потекнуваат од активностите кои се 

одвиваат во рудникот, што е потврдено преку издадената А интегрирана 

еколошка дозвола бр.11-3677/5 од 25.10.2016 година. 

VI.2 Emisii vo povr{inskite vodi     

Za emisii vo povr{inskite vodi treba da se popolnat tabelite VI.2.1 i VI.2.2. 

Lista na site emisioni to~ki, zaedno so mapite, crte`ite i pridru`nata 

dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.2.  

Baratelot treba da navede  za sekoj izvor na emisija posebno dali se 

emituvaat supstancii navedeni vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto. 

Potrebno e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo site emisii, 

soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Slu`ben 

Vesnik 18-99). Mora da bidat vklu~eni site istekuvawa na povr{inski vodi 

i site porojni vodi od do`dovi koi se ispu{taat vo povr{inskite vodi. Za 

site to~ki na istekuvawe treba da bide dadena geografska polo`ba po 

nacionalniot koordinativen sistem (10 cifri, 5 I, 5 S). Treba da se navede 

identitetot i tipot na recipientot (reka, kanal, ezero i dr.)  

Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 

procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 

Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 

postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da 
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se ozna~a-t konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za 

modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo 

ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na 

grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i 

opravdan.  

 

Од работењето на инсталацијата има директни емисии на отпадни води во 

површински води. Најголем дел од отпадните води кои се создаваат во 

инсталацијата како резултат на технолошкиот процес на преработка на оловно-

цинкова руда, се носат на хидројаловиште бр.3-2 како збирен колектор на 

индустриски води, а од таму преку дефинираните емисиони точки АПВ1 

(повремени преливни води), АПВ 2 и АПВ 3 (согласно А – интегрираната 

еколошка Дозвола) се испуштаат во површинските води на река Каменица.  

Со реализација на проектот за зафаќање на водите од хоризонт 830, истите се 

враќаат на хидројаловиште бр 3-2 како збирен колектор на индустриски отпадни 

води, што придонесува да нема емисии во површински води (р. Каменица) 

поради што се бара исклучување на емисионата точка АПВ4.   

Точките од емисиите на површинските води се прикажани во VI.2.1 и VI.2.2. 

Листа од сите емисиони точки, мапи и шеми се прикажани во Прилог VI.2. 

VI.3 Emisii vo kanalizacija     

Potrebno e da se kompletiraat tabelite VI.3.1 i VI.3.2. 

Sumarna lista na izvorite na emisii, zaedno so mapite, crte`ite i 

dopolnitelnata dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.3.  Potrebno 

e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo bilo koi emisii, 

soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. 

vesnik 18-99). Isto taka vo Prilogot VI.3. treba da se vklu~at site 

relevantni informacii za kanalizacijata priemnik, vklu~uvaj}i i sistemi 

za namaluvawe/tretirawe na otpadni vodi koi ne se dosega opi{ani.  

Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 

procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 

Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 

postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da 
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se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za 

modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo 

ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na 

grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i 

opravdan. Dadete detali za site emisii koi mo`e da imaat vlijanie na 

integritetot na kanalizacijata i na bezbednosta vo upravuvaweto i 

odr`uvaweto na kanalizacijata.   

 

Фекалните води од управната зграда, лабораториите, машинско одржување, 

производниот погон, пералната и бањата се одведуваат преку канализационен 

систем до пречистителната станица за фекални води тип SBR 500 PLUS со што 

преку биолошки третман на отпадната вода со активна тиња, истата се 

прочистува.  

Пречистителната станица за фекална вода преставува емисиона точка за 

емисии во канализација. Карактеристиките на пречистителната станица и 

процесот на пречистување на фекалните и санитарните отпадни води се 

опишани во Додаток VI.2 

VI.4 Emisii vo po~vata     

Za emisii vo po~va da se popolnat Tabelite VI.4.1 i VI.4.2. 

Opi{ete gi postapkite za spre~uvawe ili namaluvawe na vlezot na 

zagaduva~ki materii vo podzemnite vodi, kako i postapkite za spre~uvawe na 

narau{uvawe na sostojbata na bilo koi podzemni vodni tela.  

Baratelot treba da obezbedi detali za vidot na supstancijata (zemjodelski i 

nezemjodelski otpad) koj treba da se rasfrla na po~vata (otpadna mil, pepel, 

otpadni te~nosti, kal i dr.) kako i predlo`enite koli~estva za aplikacija, 

periodi na ispu{tawe i na~inot na ispu{tawe (ispustna cevka, rezervoar).  

Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 

procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 

Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 

postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da 

se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za 

modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo  
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ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na 

grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i 

opravdan. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite vrednosti od 

Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.  

 

Од работењето на инсталацијата рудник „Саса“ не се идентификувани емисии 

во почвата. 

VI.5 Emisii na bu~ava 

Dadete detali za izvorot, lokacijata, prirodata, stepenot i periodot ili 

periodite na emisiite na bu~ava koi se napraveni ili }e se napravat. 

Tabela VI.5.1 treba da se kompletira, kako {to e predvideno za sekoj izvor.  

Pridru`nata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 5   

Za emisii nadvor od opsegot predviden so Odlukata za utvrduvawe vo koi 

slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od 

{tetena bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), potrebno e da se napravi 

celosna procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. 

Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon 

postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da 

se ozna~аt konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za 

modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo 

ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT.  

 

Бучавата од работењето на рудник САСА редовно се мери и истата нема 

имликации на животната средина т.е. е во рамките на дозволеното.   

Детален опис е даден во Додаток VI.5, а шематскиот приказ локациите на 

мерење на бучава се прикажани во Прилог VI.4 . 
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VI.6 Vibracii  

Podatoci (i opis na vibraciite) treba da se predvidat ili da se odnesuvaat 

na izminatata godina. 

Identifikuvaj gi izvorite na vibracii koi vlijaat na `ivotnta sredina 

nadvor od granicite na postrojkata i zabele`i gi rezultatite na merewata 

ili presmetkite koi se izveduvale. Vo izvori na vibracii mo`e da se 

vklu~at i bu~avata od transportot {to se odviva vo instalacijata. Za novite  

instalacii ili za izmenite vo instalaciite se vklu~uvaat site izvori na 

vibracii i bilo koi vibracii koi nastanuvaat za vreme na gradbata. Site 

izvori treba da se opi{at vo grafi~ki aneksi. 

Dopolnitelnata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 6  

 

Од работењето на инсталацијата рудник „Саса“ не се идентификувани емисии 

на вибрации. 

VI.7 Izvori na nejonizira~ko zra~ewe 

Identifikuvaj gi izvorite na nejonizira~ko zra~ewe (svetlina, toplina i 

dr.) koi vlijaat na `ivotnta sredina nadvor od higienskata zona na 

postrojkata i zabele`i gi rezultatite na merewata ili presmetkite koi se 

izvr{eni. 

 

Во инсталацијата рудник „Саса“ не се идентификувани извори на нејонизирачко 

зрачење. 
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VII SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA 

AKTIVNOSTA 

VII.1 Opi{ete gi uslovite na terenot na instalacijata 

Obezbedi podatoci za sostojbata na `ivotnata sredina (vozduhot, 

povr{inskata i podzemna voda, po~vata, bu~avata) koi se odnesuvaat na 

izgradbata i zapo~nuvaweto na instalacijata so rabota. 

Obezbedi ocenka na vlijanie na bilo koi emisii vo `ivotnta sredina, 

vklu~uvaj}i gi i mediumite vo koi ne se napraveni emisiite. 

Opi{i, kade e soodvetno, merki za minimizirawe na zagaduvaweto na 

golemi dale~ini ili na teritorijata na drugi dr`avi. 

VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata 

Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitetot na vozduhot so posebena 

napomena na standardite za kvalitet na ambientalniot vozduh. 

Da se navede dali emisiite od glavnite zagaduva~ki supstancii od 

Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estvo i za drugi 

{tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na 

zagaduvawe (Sl.vesnik 3/90) vo atmosferata mo`at da na{tetat na 

`ivotnata sredina. Ako e detektiran miris nadvor od granicite na 

instalacijata da se obezbedi ocenka na mirisot vo odnos na frekvencijata i 

lokacijata na pojavuvawe. 

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 

emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo 

koi emisiite bi se slu~ile.  

Vo Prilogot VII.2 treba da se dadat modeli za disperzija na emisiite vo 

atmosferata od razli~nite procesi vo instalacijata.  

VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient 

Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitet na vodata so posebno 

vnimanie na standardite za kvalitet na `ivotna sredina (Uredba za 

klasifikacja na vodite, Sl. Vesnik br.18 od 1999 godina). Treba da se popolni 

Tabelata VII.3.1.  

Navedete dali emisiite na glavnite zagaduva~ki supstancii (kako {to se 

definirani vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto) vo vodata mo`at da 
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na{tetat na `ivotnata sredina. 

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 

emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo 

koi emisiite bi se slu~ile.  

Detalite od ocenkata i bilo koi drugi relevantni informacii za 

recipientot treba da se podnesat vo Prilog VII.3.  

VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija 

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 

emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo 

koi emisiite bi se slu~ile.  

Detalite od ocenkata i bilo koi drugi dopolnitelni informacii treba da se 

podnesat vo Prilog VII.4. 

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi 

Opi{i go postoe~kiot kvalitet na podzemnite vodi. soglasno Uredbata za 

klasifikacija na vodite (Sl. Vesnik 18-99). Tabelite VII.5.1 treba da se 

popolnat. 

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 

emisii vo po~vata (propuslivi sloevi, po~vi, polupo~vi i karpesti sredini), 

vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  

Ova vklu~uva rasfrlawe po povr{inata, injektirawe vo zemjata i dr. 

Detalite za ocenkata vklu~uvaj}i hidrogeolo{ki izve{taj (da se vklu~at 

meteorolo{ki podatoci i podatoci za kvalitetot na vodata, klasifikacija na 

vodopropusliviot sloj, osetlivost, identifikacija i zoniraweto na izvorite i 

resursite), kako i pedolo{ki izve{taj treba da se podnesat vo Prilogot  VII.5. 

Koga emisiite se naso~eni direktno na ili vo po~vite treba da se napravat 

ispituvawa na po~vite. Treba da se identifikuvaat site osetlivi vodni tela 

(kako rezultat na povr{inski emisii).  

VII.5.1 Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad 

Tabelite VII.5.2 i VII.5.3 treba da se kompletiraat onamu kade {to e 

soodvetno. Pove}e informacii se dostapni vo Upatstvoto za ova barawe. 

Dokolku otpadot se rasfrluva na zemji{te vo tu|a sopstvenost, da se 

prilo`i soodveten dogovor so sopstvenikot.  
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VII.6 Zagaduvawe  na po~vata/podzemnata voda 

Treba da bidat dadeni detali za poznato minato ili sega{no zagaduvawe na 

po~vata i/ili podzemnata voda, na ili pod terenot. 

Site detali vklu~uvaj}i relevantni istra`uva~ki studii, ocenki, ili 

izve{tai, rezultati od monitoring, locirawe i proektirawe na instalacii za 

monitoring, planovi, crte`i, dokumentacija, vklu~uvaj}i in`enering za 

spre~uvawe na zagaduvawa, remedijacija i bilo koi drugi dopolnitelni 

informacii treba da se vklu~at vo Prilogot VII.6. 

VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto 

na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe  

Opi{i gi postapkite za spre~uvawe na sozdavawe otpad i iskoristuvawe na 

istiot. 

Dadete detali i ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina  na 

postoe~koto ili predlo`enoto iskoristuvawe na otpadot vo ramkite na 

lokacijata i/ili negovoto odlagawe, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od 

onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  

Ovie informacii treba da se del od Prilogot VII.7. 

VII.8 Vlijanie na bu~avata 

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na site postoe~ki ili predvideni 

emisii vrz `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo 

koi emisiite bi se slu~ile.  

Merewa od ambientalnata bu~ava 

Popolnete ja Tabela VII.8.1 vo vrska so informaciite pobarani podolu:  

1. Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat na 

karaktersti~ni to~ki na granicite na instalacijata. (navedete go  

intervalot i traeweto na mereweto) 

2. Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat na 

posebni osetlivi lokacii nadvor od granicite na instalacijata. 

3. Navedete detali za postoe~koto nivo na bu~ava vo otsustvo na 

bu~avata od instalacijata.  

Vo slu~aj koga se nadminata grani~nite vrednosti dadeni so Odlukata za 

utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na 



 

29/101 Еко
...идеја до идеја

gra|anite od {tetena bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), vo Prilogot VII.8 

treba da se prilo`at modeli na predviduvawe, mapi, dijagrami i pridru`ni 

dokumenti, vklu~uvaj}i detali za namaluvawe i predlo`enite merki za 

kontrola na bu~avata.  

 

Оценката на влијанието на активностите на инсталацијата врз животната 

средина за сите засегнати медиуми и области во животната средина се детално 

образложени во Додаток VII.  

Од активностите на инсталацијата рудник „Саса“ се идентификувани влијанија 

врз површинските води кои со применување на соодветни мерки се 

минимизираат и нивниот интензитет е контролиран во согласност со 

пропишаните законски гранични вредности за емисии по секој медиум. 

 

 

ОДГОВОР 



 

30/101 Еко
...идеја до идеја

VIII OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA 

SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, 

NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE 

MATERII 

Opi{i ja predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za spre~uvawe ili, 

kade toa ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata. 

VIII.1 Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot 

Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe (emisii 

vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  

Za sekoja identifikuvana emisiona to~ka popolnete Tabela VIII.1.1 i 

vklu~ete detalni opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe.  

Prilogot VIII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

VIII.2. Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od 

procesot 

Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe (emisii 

vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  

Prilogot VIII.2 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

 

Во Додатокот VIII се дадени деталите за применетите и предвидените мерки за 

спречување и контрола на загадувањето. Во Табела VIII.1.1 се прикажани 

преземените мерки за намалување на емисии во рамките на инсталацијата. 
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IX MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI  

Identifikuvajte gi mesta na monitoring i zemawe na primeroci i 

opi{ete gi predlozite za monitoring na emisiite. 

Popolnete ja tabelata IX.1.1 (onamu kade {to e potrebno) za emisiite vo 

vozduh, emisii vo povr{inski vodi, emisii vo kanalizacija, emisii vo po~va 

i za emisii na otpad. Za monitoring na kvalitetot na `ivotnata sredina, da 

se popolni  tabelata IX.1.2 za sekoj medium na `ivotnata sredina i merno 

mesto  poedine~no. 

Potrebno e da se vklu~at detali za lokaciite i metodite na monitoringot i 

zemawe primeroci . 

Prilogot IX treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

 

Мониторинг точките на емисии во површински води во согласност со 

идентификуваните извори на емисии, фреквенцијата на мониторинг како и 

параметрите кои ќе се следат се детално објаснети во Додаток IX. Во Прилог 

IX.1 е даден шематски приказ на мониторинг точките во рамки на 

инсталацијата. Во Табелите под точка IX.1.1 се претставени точките на 

земање на примероци и параметри кои што ќе се мониторираат за емисиите на 

отпадни води кои потекнуваат од активностите во инсталацијата. 

ОДГОВОР 
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X  EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI 

TEHNIKI 

Opi{ete gi nakratko glavnite alternativi na predlozite sodr`ani vo 

baraweto, dokolku postojat takvi.  

Opi{ete site ekolo{ki aspekti koi bile predvideni vo odnos  na po~isti 

tehnologii, namaluvawe na otpad i zamena na surovinite. 

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki, so cel da se obezbedi 

deka: 

1. Najdobrite dostapni tehniki se ili }e se upotrebat za da se spre~i 

ili eliminira ili, onamu kade {to ne e toa izvodlivo, generalno da 

se namali emisijata od aktivnosta; 

2. ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 

3. sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost so Zakonot za otpad; 

koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga toa 

tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo odlagawe i vo 

isto vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz 

`ivotnata sredina;  

4. energijata se upotrebuva efikasno; 

5. prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici (kako {to e detalno opi{ano vo 

Delot XI); 

6. prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na aktivnostite 

so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na 

lokacijata vo zadovolitelna sostojba (kako {to e detalno opi{ano vo 

Delot XII); 

Prilogot X treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

Obrazlo`ete go izborot na tehnologijata i dadete obrazlo`enie 

(finansisko ili drugo) za{to ne e implementirana tehnologija predlo`ena 

so Bele{kite za NDT ili BREF dokumentite. 

 

Инсталацијата рудник “Саса” во рамки на своето работење при изведување на 

ОДГОВОР 
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сите активности постојано вложува во унапредување на технолошкиот процес, 

обезбедување на енергетска ефикасност, како и директно влијание врз 

редукција на емисиите на загадувачки материи во воздухот, водите, почвите, 

редуцирање на количините на отпад, но и спречување на несреќи и 

намалување на последиците. Сите вложувања и имплементирање на 

технологии и опрема се во согласност со НДТ – најдобро достапни техники за 

сектор рударство. 

Во Додаток X се опишани применливите НДТ за сектор рударство за 

подобрување на системот за управување со животната средина, управување со 

материјали, отпадни води и емисии во води, потрошувачка на енергија, 

енергетска ефикасност, управување со отпад, безбедно управување во случај 

на хаварија. 
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XI  PROGRAMA ZA PODOBRUVAWE  

 

Operatorite koi podnesuvaat barawe za integrirana ekolo{ka dozvola 

prilo`uvaat predlog-programa za podobruvawe na rabotata na instalacijata 

i za{titata na `ivotnata sredina. 

 

Програмата за подобрување ги содржи идните инвестиции кои инсталацијата 

планира да ги реализира применувајќи ги НДТ техниките со цел да го подобри 

управувањето со животната средина, безбедност и здравје при работа и 

енергетска ефикасност.  

Во Додаток XI се прикажани планираните инвестиции кои инсталацијата ќе ги 

спроведе со цел да го унапреди управувањето со животната средина и 

целокупното работење. 

 

 

 

ОДГОВОР 
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XII OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI  

XII.1 Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe 

Opi{i gi postoe~kite ili predlo`enite merki, vklu~uvaj}i gi procedurite 

za itni slu~ai, so cel namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina od 

emisiite nastanati pri nesre}i ili istekuvawe. 

Isto taka navedete prevzemenite merki za odgovor vo itni slu~ai nadvor od 

normalnoto rabotno vreme, t.e. no}no vreme, vikendi i praznici. 

Opi{ete gi postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite 

vklu~uvaj}i pu{tawe na opremata vo rabota, istekuvawa, defekti ili 

kratkotrajni prekini.  

Prilogot XII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

XII.2 Drugi va`ni dokumenti povrzani so za{titata na `ivotnata 

sredina 

Komentarite za drugi pridru`ni dokumenti kako {to se: volontersko 

u~estvo, spogodbi, dobiena eko oznaka, programa za po~isto proizvodstvo 

itn. treba da se sodr`at vo Prilogot XII.2. 

 

Детали за постапување во случај на незгода или вонредна состојба, заштита и 

спасување за јама и јаловиште на рудник „Саса“, процена на загрозеност од 

природни и други непогоди, заштита од пожари и експлозии, превентивно 

постапување за спречување на хаварија на јаловиште, превентивно делување 

при експлозија на јамски објекти и појава на рударски гасови, спречување на 

несреќи и реагирање во итни случаи се дадени во Додатокот XII на ова 

Барање. 

 

ОДГОВОР 
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XIII  REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 

ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK 

NA AKTIVNOSTITE  

 

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na 

vlijanieto vrz `ivotnata sredina po prestanok na celata ili del od 

aktivnosta, vklu~uvaj}i merki za gri`a posle zatvorawe na potencijalni 

zagaduva~ki rezidenti.  

Prilog XIII treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

 

Постапката за ремедијација и престанок со работа се подетално се опишани во 

Додатокот XIII, а прикажани се и средствата потребни за спроведување на 

овие активности со цел спречување на негативни влијанија врз животната 

средина.  

 

 

ОДГОВОР 
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XIV  NETEHNI^KI PREGLED  

Netehni~kiot pregled na baraweto treba da se vklu~i na ova mesto. Pregledot 

treba da gi identifikuva site pozna~ajni vlijanija vrz `ivotnata sredina 

povrzani so izveduvaweto na aktivnosta/aktivnostite , da gi opi{e site 

postoe~ki ili predlo`eni merki za namaluvawe na vlijanijata. Ovoj opis isto 

taka treba da gi poso~i i normalnite operativni ~asovi i denovi vo nedelata 

na poso~enata aktivnost.  

Slednite informacii mora da se vklu~at vo netehni~kiot pregled: 

Opis na : 

 instalacijata i nejzinite aktivnosti,  

 surovini i pomo{ni materijali, drugi supstancii i energija koi se 

upotrebuvaat ili sozdavaat od strana na instalacijata, 

 izvorite na emisii od instalacijata, 

 uslovite na terenot na instalacijata i poznati slu~ai na istorisko 

zagaduvawe, 

 prirodata i kvantitetot na predvidenite emisii od instalacijata vo 

sekoj medium poodelno kako i identifikacijata na zna~ajnite efekti 

na emisiite vrz `ivotnata sredina,  

 predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za prevencija ili, kade 

ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata, 

 prou~eni glavni alternativi vo odnos na izborot na lokacija i 

tehnologii; 

 kade {to e potrebno, merki za prevencija i iskoristuvawe na otpadot 

sozdaden od instalacijata, 

 ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite 

principi na obvrskite na operatorot, t.e. 

(а) Site soodvetni preventivni merki se prezemeni protiv 

zagaduvaweto, posebno preku primena na najdobrite dostapni 

tehniki; 

(б) ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 

(в) sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost Zakonot za otpad; 

koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga 
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toa tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo 

odlagawe i vo isto vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto 

vlijanie vrz `ivotnata sredina;  

(г) energijata se upotrebuva efikasno; 

(д) prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici; 

(е) prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na 

aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe 

i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba. 

 planiranite merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina. 

Prilogot XIV treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 

 

Сите податоци за инсталацијата претставени по додатоци, прилози и табели 

кои се однесуваат на Барањето за измена на А Интерираната еколошка 

дозвола се сумирани во Додаток XIV. 

ОДГОВОР 
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XV  IZJAVA 

Изјава 

 

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во 

согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и 

регулативите направени за таа цел. 

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и 

комплетни. 

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна 

средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на 

барањето или негови делови за потребите на друго лице. 

 

 

Потпишано од :                                                  Датум  :                              

(во името на организацијата) 

 

Име на потписникот:  Александр Раков    

 

 

Позиција во организацијата : Генерален директор на „Рудник САСА“ ДООЕЛ 

Македонска Каменица                      

 

Печат на компанијата 
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ANEKS 1 TABELI 
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TABELA IV.1.1 : Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili 

sozdadeni na lokacijata  

Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

1. 
Добиена руда 

(Pb /Zn руда) 
/ 

Kласа  9 - Други 

опасни материи и 

производи 

11.705 779.773 

Во рудник  како основна 

суровина за добивање на 

финален производ 

20/22 33 61 62 

50/53 

31 

45, 53, 60,61 

2. Преработена руда / 

Kласа  9 - Други 

опасни материи и 

производи 

11.737 777.121 
За добивање на Pb /Zn 

концентрат 

20/22 33 61 62 

50/53 

31 

45, 53, 60,61 

3. Рудничка јаловина / / / 72.830 Не се користи / / 

4. Флотациска јаловина / 

Kласа  9 - Други 

опасни материи и 

производи 

683.074 t 683.074 
Се  складира како отпад од 

процесот на флотација 

20/22 33 61 62 

50/53 

31 

45, 53, 60,61 

                                                

1
 Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 

2
 Chemical Abstracts Service 

3
 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 

4
 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 
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Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

 

5. 

Емулзионен експлозив 

ф28мм 

78-11-5 

13424-46-9 

15245-44-0 

7429-90-5 

Класа 1-  

Експлозивни 

материи и 

предмети 

0,9 t 60,05 t За минирање 3 1, 16, 34, 35, 41 

6. 

7 

Емулзионен експлозив 

ф32мм 

78-11-5 

13424-46-9 

15245-44-0 

7429-90-5 

Класа 1-  

Експлозивни 

материи и 

предмети 

0,15 t 2,8 t За минирање 3 1, 16, 34, 35, 41 

Емулзионен експлозив 

ф38мм 

78-11-5 

13424-46-9 

15245-44-0 

7429-90-5 

Класа 1-  

Експлозивни 

материи и 

предмети 

20,775 t 574,55 t За минирање 3 1, 16, 34, 35, 41 

8 
Контурен експлозив 

ф20мм 

6484-52-2 

7631-99-4 

Класа 1-  

Експлозивни 

материи и 

предмети 

0,511 t 17,5 t За минирање 

3,20/22 

33, 50/53 

62, 

53, 45, 60, 61 

9. 
Електро детонаторски 

каписли 

78-11-5 

13424-46-9 

Класа 1-  

Експлозивни 

материи и 

289 бр. 38.385 бр. 
Во рудничка јама за 

минирање на карпи 

61, 3, 20/22 

33, 50/53 

53, 45, 60, 61 
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Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

предмети 62, 

10 
Неелектрични 

детонатори 

78-11-5 

13424-46-9 

Класа 1-  

Експлозивни 

материи и 

предмети 

26.547 бр. 298.045 бр. За минирање 

61, 3, 20/22 

33, 50/53 

62, 

53, 45, 60, 61 

11 Детонаторски фитил 78-11-5 

Класа 1-  

Експлозивни 

материи и 

предмети 

17.150 m 352.600 m За минирање 3 1, 35, 41, 45 

12 Цемент  65997-15-1 

Класа 8 - корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

9 t 1.204,88 t 

Во бетонска база, при 

подградување на јамките 

простории како и за 

бетонирање на платоа, 

фундаменти и таложници 

37, 38, 41, 43 
24, 25, 26, 36, 

37, 39 

13 Сепариран песок 

14808-60-7 

68476-25-5 
/ 65 m

3
 3.943 m

3
 

Како суровина за бетонска 

зграда за подградување 
/ / 

14 Ингунит 11138-49-1 
Класа 8 - Корозивни 

(нагризувачки) 
1,47 t 63,18 t 

Средство за побрзо врзување 

при подградување 
35 

1/2, 24/25 /36 

36/37/39 
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Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

материи 

15. 
Натриум цијанид 

NaCN 

143-33-9 

Класа 6.1 – Отрови 

Класа 8 -  

Корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

18,85 t 24,6 t 
Во одделение за мелење и 

класирање 

26/27/28, 32, 

50/53 

1/2, 7, 28, 

29,45, 60, 61 

16. 

Бакар сулфат 

пентахидрат 

CuSO4x5H2O 

7758-99-8 Класа 6.1 - Отрови 19,9 t 196,8 t 

Во одделение за флотација 

како катализатор на реакција 

за одвојување на цинк 

22, 36/38, 50/53 22,36/38 50/53 

17. 

Цинк сулфат 

монохидрат 

ZnSO4 x H2O 

7446-19-7 

Класа 6.1 – Отрови 

Класа 8 -  

Корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

19,15 t 116,4 t 

Во одделение за флотација 

како катализатор на реакција 

за одвојување на олово 

22, 41, 50/53 
22, 26, 39, 46, 

60, 61 

18. 
Натриум сулфит 

Na2SO3 
7757-83-7 / 2 t 47,5 t 

Во одделение за флотација 

како катализатор на реакција 

за одвојување на олово 

22, 36/37/38 
22, 24/25, 26, 

26 

19. 
Пенливци 

DOW froth 200 
101-68-8 Класа 6.1 – Отрови 12,38 t 35,06 t 

Во одделение за флотација, 

за создавање на пена 

20 36/37/38, 40 

42/43 48 
1/2, 23,36/37 45 
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Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

20. 

Калиум етил 

ксантогенат 

KEX, C2H5OCSSK 

140-89-6 

Класа 4.1 - 

Запаливи цврсти 

материи 

43,75 t 72,64 t 

Во одделение за флотација, 

за зголемување на 

хидрофобноста на 

минералните честички 

15, 21, 22, 29, 

36, 38, 

3,9,16, 23, 35, 

36, 37, 38, 39, 

51 

21. 

Калиум амил 

ксантогенат 

КАХ, NH2OCSSK 

2720-73-2 

 

Класа 8 -  

корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

5,45 t 17,48 t 

Во одделение за флотација, 

за зголемување на 

хидрофобноста на 

минералните честички 

21/22, 31, 

36/38, 48/20 

1/2, 16,33 36/37 

45 

22. 
Хидрантна вар 

Ca (OH)2 
1305-62-0 

Класа 8 -  

Корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

43,65 t 676,86 t  

Во одделение за флотација 

за регулирање на pH 

вредноста 

22, 34 2, 24 

23. 
EURO SKIK 2035 (2-

меркапто бензотиазол) 
149-30-4 

Kласа  9 - Други 

опасни материи и 

производи 

9 t 6,5 t 

Во одделение за флотирање 

за зголемување на 

хидрофобноста на 

минералните честички на 

оловото 

22/36/38 2, 24,37, 60,61 

24. Електрична енергија / / / 
40.128.845   

kWh 

Целокупен производен процес  

и  објекти 
/ / 

25. Вода 7732-18-5 / 200 m³ 3.798.357 m³ 
Производен процес, 

санитарија и вода за пиење 
/ / 



 

46/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

26. Компримиран воздух / / / 478.926 m³ 
За сите потрошувачи на 

компримиран воздух 
/ / 

27. 

Хлороводородна 

киселина 

HCl 

7647-01-0 

Класа 8 -  

Корозивни 

(нагризувачки 

материи) 

0,1 t 0,5 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
23, 35 

1/2, 9, 26, 

36/37/39, 45 

28. 
Амонијачна вода 

NH4OH 
1336-21-6 

Класа 8 -  

Корозивни 

(нагризувачки 

материи) 

0,1 t 1,8 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
34, 50 

1/2,26,36/37/3, 

45, 61 

29. 
Амониум персулфат 

(NH4)2S2O8 
7727-54-0 

Класа 5.1 - 

Оксидирачки 

материи 

0,003 t 0,021 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 

8, 22 

36/37/38 

42/43 

2,22,24,26,37 

30. 
Азотна киселина 

HNO3 
7697-37-2 

Класа 8 -  

Корозивни 

(нагризувачки 

материи) 

0,04 t 0,4 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
8, 35 

1/2, 23, 26, 36, 

45 

31. 
Амониум флуорид 

NH4F 
12125-01-8 Класа 6.1 - Отрови / 0,0033 t 

Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
23/24/25 1/2, 26, 45 

32. Сулфурна киселина 7664-93-9 Класа 8 -  

Корозивни 

0,07 t 0,51 t Во лабораторијата за хемиски 35 1/2, 26, 30, 45 



 

47/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

H2SO4 (нагризувачки 

материи) 

анализи 

33. 
Ацетилен 

C2H2 
74-86-2 Класа 2 -  Гасови / 0,11 t 

Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
5, 6, 12 2, 9, 16, 33 

34. Смеса: Бутан- пропан 68476-85-7 Класа 2 -  Гасови / 0,45 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
12 53, 45 

35. 
Амониум ацетат 

CH3COOHNH4 
631-61-8 / 0,02 t 0,48 t 

Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
36/37/38 26, 36 

36. 
Натриум тиосулфат 

Na2S2O3 
7772-98-7 / 0,007 t 0,11 t 

Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
35 23, 24/25, 26,36 

37. 
Водореден пероксид 

H2O2 
7722-84-1 

Класа 5.1 - 

оксидирачки 

материи, 

Класа 8 -  

корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

0,001 t 0,006 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
5, 8, 20/22,35 

1/2,17, 26, 28 

36/37/39, 45 

38. Комплексон III 6381-92-6 / 0,001 t 0,017 t Во лабораторијата за хемиски 
22, 36/37/38, 

52/53 
26, 36, 

36/37/38, 37/39, 



 

48/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

C10H14N2Na2O8 анализи 61 

39. 
Калиум нитрат 

КNО3 
7757-79-1 

Класа 5.1 - 

Оксидирачки 

материи 

0,0015 t 0,007 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
8, 22, 36/37/38 

7, 17, 24/25, 26, 

36 

40. 
Оцетна киселина 

C2H4O2 
64-19-7 

Класа 8 - Корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

0,002 t 0,002 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
10, 35 1/2, 23, 26, 45 

41. 
Амониум Сулфат 

(NH4)2SO4 
7783-20-2 / 0,0125 t 0,0025 t 

Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
22, 36/37/38 26, 36, 37/39 

42. 
Борна киселина 

H3BO3 

10043-35-3 Класа 6.1 – Отрови 0,004 t  0,019 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
60,61 53, 45 

43. 

Метил тимол плаво 

индикатор 

C37H43N2O13NaS 

1945-77-3 / / 0.001 t 
Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
36/37/38 

15, 24/25, 26, 

36 

44 
Етил алкохол   

 C2 H5OH 96% 
64-17-5 

Класа 3 - Запаливи 

течности 
0,001 t 0.005 t 

Во лабораторијата за хемиски 

анализи 
11 2, 7, 16 

45 Амониум хлорид NH4Cl 12125-02-9 Kласа  9 - Други 

опасни материи и 
0.006 t 0.024 t Во лабораторијата за хемиски 22, 36 2, 22 



 

49/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

производи анализи 

46. Нафта 68334-30-5 
Класа 3 - Запаливи 

течности 
15,40 t  921,35 t 

Во експлоатација на руда, за 

градежната механизација и 

опрема 

40 2, 36/37 

47. 

Редукторско масло 

(Естри на фосфорна 

киселина, амин 

сол и Алкенил амин ) 

91745-46-9 

112-90-3 

Класа 3 - 

Запалливи 

течности и 

Класа 8 - Корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

0,3 t 3,15 t 
за подмачкување и погон на 

диференцијали на опремата 

22 41 43 51 52 

53 

38 48/22 65 

50/53 

 

1/2 23 26 

36/37/38 45 60 

61 62 

48. Хидраулично масло 64742-54-7 Класа 6.1 - Oтрови 2 t 60,2 t 
За високопротисни пумпи и 

хидраулични  системи 
45 53, 45 

49. 

Трансмисионо масло 

(Минерално масло 

Тиофен и Амини ) 

8042-47-5 

18760-44-6 

134758-95-5  

68439-80-5 

/ 0,5 t 11,7 t 
За подмачкување и погон на 

трансмисија на опремата 
52/53 61 

50 

Моторно масло 

(Нафтени дестилати 

Цинк дитиофосфат) 

64742-54-7 

68649-42-3 

Класа 6.1 – Отрови 

и 

Класа 8 - Kорозивни 

(нагризувачки) 

0,3 t 7,6 t За дизел мотори 
45 

36/38, 51/53 

53 45 

60/61 



 

50/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

материи 

51. 
Маст за подмачкување 

на чекич 
68649-42-3 

Класа 8 - Kорозивни 

(нагризувачки) 

материи 

/ 0,108 t 
За подмачкување (лубрикант) 

на чекич 
36/38, 51/53 60/61 

52. 

Вискол (Силиконско 

масло и Аморфна 

силика) 

63148-62-9 

7631-86-9 

Класа 3 - 

Запалливи 

течности 

/ 0,801 t 
за подмачкување запчаници 

за млинови 

11, 12, 38, 

51/53, 65, 67 
24/25 

53. Масло за бушење / 
Класа 3 - запалливи 

течности 
0,1 t 1,46 t 

се користи за бушење со 

чекичи 
45 53, 45 

54. 
Глицерин 

C3H8O5 

56-81-5 / 0,001 t 0,049 t за кочници 36, 38 24/25, 26, 39 

55. Ивасол 

68439-54-3 

111-76-2/ 

203-905-0/ 

603-014-00-0 

160901-19-9/ 

931-954-4 

919-446-0/ 

Класа 3 - 

Запалливи 

течности 

0,27 t 0,37 t 
За одмастување на опремата  

во инсталацијата 

10, 51/53, 65, 

66,67 
1/2, 15, 21 



 

51/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

56. 

Повеќенаменска маст 

(смеша од нафтен 

дериват, 1- (N, N-бис 

(2-етилхексил) 

аминометил)-1,2,4-

триазол и етил 3 - [[бис 

(1-метилетокси) 

фосфотинол] тио] 

пропионат) 

101316-72-7 

91273-04-0 

275-965-6 

Класа 6.1 – Отрови 

и Класа 8 - 

Корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

 

0,19 t  2,3 t 
за подмачкување на комплет 

склопови на опремата 

45 

34 43 51/53 

51/53 

45, 53 

1/2, 26 28 

36/37/39 45 61 

57. Антифриз 
107-21-1 

1330-43-4 

Kласа  9 - Други 

опасни материи и 

производи 

0,8 t 3,3 t 
се корист за ладење на дизел 

мотори 
22, 42/22 2,13,36,46,56 

58. Емулзија /  / 0,018 t 0,178 t 

се употребува за ладење при 

обработка на металите со 

режење 

22, 36/37/38 25, 26 

59. 
Cмола (капсула DYWI 

25x500 180s) 

100-42-5 

94-36-0 

Класа 8 - Корозивни 

(нагризувачки) 

материи 

0,4 t 1,5 t За вградување на анкери 
10, 20,36/38, 2-

7-36-43 
/ 

60. 

Оловен концентрат 

(смеша од PbS, ZnS, 

FeS и SiO2) 

1314-87-0 

1314-98-3 

1317-37-9 

14808-60-7 

Kласа  9 - Други 

опасни материи и 

производи 

330,46 t 42.500,64 t 
Финален производ за 

испорака до купувачот 

20/22 33 61 62 

50/53 

31 

36/38 

45, 53, 60,61 

2, 46 

22 

http://www.chemicalbook.com/RiskAndSafety.htm#Risk


 

52/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br 

ili 

{ifra 

Materijal/ 

Supstancija1 

CAS2 

Broj 

Kategorija na 

opasnost3) 

 

Koli~ina 

(toni) 

Godi{na 

upotreba 

(toni) 

Priroda na 

upotrebata 

R4 - Fraza S12 - 

Fraza 

23, 49 

61. 

Цинков концентрат  

(смеша од: ZnS, FeS, 

SiO2, PbS, Cu2S, MnO2 и 

CdS) 

1314-98-3 

1317-37-9 

14808-60-7 

1314-87-0 

22205-45-4 

1313-13-9 

1306-23-6 

Класа 9 - Други 

опасни матарии и 

производи 

 

372,66 t 51.546,72 t 

Финален производ за 

испорака до купувачот 

 

20/21/22 

23, 25 31, 33, 

36/38 

45, 48, 49 

50/53, 61, 62, 

63, 68 

2, 7, 22, 25, 

37/36/39 

45, 46 

53, 51, 60,61 

 

http://www.chemicalbook.com/RiskAndSafety.htm#Risk


 

53/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA IV.1.2 : Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili 

sozdadeni na lokacijata 

Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(9) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 

Da/Ne 

Opis Prag na osetlivost 

µg/m3 

 

  

1. 
Добиена руда 

(Pb /Zn руда) 
Не  / / Да 

2. Преработена руда Не  / / Да 

3. Рудничка јаловина Не  / / Да 

4. Флотациска јаловина Не  / / Да 

5. Емулзионен експлозив ф28мм Да Мирис после експлозија / Да  

6. Емулзионен експлозив ф32мм Да Мирис после експлозија / Да  

7 Емулзионен експлозив ф38мм Да Мирис после експлозија / Да  

8 Контурен експлозив ф20мм Да Мирис после експлозија / Да  

                                                

1
 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  



 

54/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(9) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 

Da/Ne 

Opis Prag na osetlivost 

µg/m3 

 

  

9. Електродетонаторски каписли Да Мирис после експлозија / Да  

10 Неелектрични детонатори Да Мирис после експлозија / Да 

11 Детонаторски фитил Да Мирис после експлозија / Да 

12 Ингунит Не / 5 (mg/m
3
) Не 

13 Цемент Не Без одреден мирис 10 (mg/m
3
) Не  

14.  Песок Не / /  Не 

15. 
Натриум цијанид 

NaCN 
да Слаб мирис на бадем 5 (mg/m

3
) Да 

16. 
Бакар сулфат пентахидрат 

CuSO4x5H2O 
Не / 1 (mg/m

3
) Да 

17. 
Цинк сулфат монохидрат 

ZnSO4 x H2O 
не / 0,1(mg/m

3
) Да 

18. 
Натриум сулфит 

Na2SO3 
Не / / Не 



 

55/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(9) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 

Da/Ne 

Opis Prag na osetlivost 

µg/m3 

 

  

19. 
Пенливци 

DOW froth 250 
Да Слаб мирис 600 (mg/m

3
) Не 

20. 
Калиум етил ксантогенат 

KEX, C2H5OCSSK 
Да Непријатна миризба / / 

21. 
Калиум амил ксантогенат 

КАХ, NH2OCSSK 
Да 

Силна миризба (слична со 

јаглероден дисулфид) 
/ / 

22. 
Хидрантна вар 

Ca (OH)2 
Не / 1 (mg/m

3
) Не 

23.  
EURO SKIK 2035 (2-меркапто 

бензотиазол) 
Не  / / Не  

24. Електрична енергија / / / Не 

25. Вода / / / / 

26. Компримиран воздух / / / / 

27. 
Хлороводородна киселина  

HCl 
Да Иритирачки силен мирис 5 (mg/m

3
) Да 



 

56/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(9) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 

Da/Ne 

Opis Prag na osetlivost 

µg/m3 

 

  

28. 
Амониум хидроксид  

NH4OH 
Да Силен мирис на амонијак 18 (mg/m

3
) Не  

29. 
Амониум персулфат 

(NH4)2S2O8 
Да Непријатен мирис 0,1(mg/m

3
) Не 

30. 
Азотна киселина 

HNO3 
Да Непријатен и загушлив мирис 5 (mg/m

3
) Не  

31. 
Амониум флуорид 

NH4F 
Не / 2,5 (mg/m

3
) Да 

32. 
Сулфурна киселина 

H2SO4 
Да 

Разредена нема мирис но 

концентрирана (и доколку се 

загрева) има силен мирис 

1 (mg/m
3
) Да 

33. 
Ацетилен   

C2H2 
Да Мирис на лук / Не 

34. 
Смеса:  

Бутан- пропан 
Да  Благ мирис на јаглеводороди 

Пропан – 900 (mg/m
3
)  

Бутан – 2,350 (mg/m
3
)  

Не 

35. Амониум ацетат Да Слаб киселкаст мирис 15 (mg/m
3
) Не 



 

57/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(9) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 

Da/Ne 

Opis Prag na osetlivost 

µg/m3 

 

  

CH3COOHNH4 

36. 
Натриум тиосулфат 

Na2S2O3 
Не / / Не 

37. 
Водореден пероксид 

H2O2 
Не / 1,4 (mg/m

3
) Не 

38. 
Комплексон III 

 C10H14N2Na2O8 
Не / Нема податоци Не  

39. 
Калиум нитрат 

КNО3 
Не / 15 (mg/m

3
) Да 

40. 
Оцетна киселина 

C2H4O2 
Да Силен кисел мирис (на оцет) 25 (mg/m

3
) Не  

41. 
Амониум Сулфат      

(NH4)2SO4 
Да Слаб амонијачен  мирис  15 (mg/m

3
) Не 

42. 
Борна киселина 

H3BO3 

Не / 2 (mg/m
3
) Не 



 

58/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(9) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 

Da/Ne 

Opis Prag na osetlivost 

µg/m3 

 

  

43. 
Метил тимол плаво индикатор 

C37H43N2O13NaS 
Не / Нема податоци Не 

44 Етил алкохол   C2 H5OH 96% Да  Јак мирис на алкохол  Нема податоци Не  

45 Амониум хлорид NH4Cl Не  / / Не  

44. Нафта Да Мирис на нафта (јаглеводороди) 5 (mg/m
3
) Да 

47. Редукторско масло Да Мирис на нафта (јаглеводороди) 15 (mg/m
3
) Да 

48. Хидраулично масло  Да Мирис на нафта (јаглеводороди) 5 (mg/m
3
) Да 

49. Трансмисионо масло Да Мирис на нафта (јаглеводороди) 5 (mg/m
3
) Да 

50 Моторно масло  Да Мирис на нафта (јаглеводороди) 5 (mg/m
3
) Да 

51. Маст за подмачкување  Да 
Лесен мирис на нафта 

(јаглеводороди) 
5 (mg/m

3
) Да 

52. 
Вискол (Силиконско масло и Аморфна 

силика) 
Да Карактеристичен мирис 5-10 (mg/m

3
) Да  

53. Масло Не  / / Да 



 

59/101 Еко
...идеја до идеја

Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(9) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 

Da/Ne 

Opis Prag na osetlivost 

µg/m3 

 

  

54. 
Глицерин 

C3H8O5 
Да Слаб мирис 10 (mg/m

3
) Не 

55. Ивасол Да Карактеристичен мирис / Да 

56. Маст Да Слаб мирис на јагленоводороди / Да  

57. Антифриз Да  Карактеристичен мирис  /  Да  

58. Емулзија Да  Карактеристичен  / Да  

59. Cмола (капсула DYWI 25x500 180s) Не  / / Не  

60. 
Оловен концентрат (смеша од PbS, ZnS, 

FeS и SiO2) 
Не / 

0,2(mg/m
3
) 

10 (mg/m
3
) 

1 (mg/m
3
) 

0,25 (mg/m
3
) 

Не 

61.  
Цинков концентрат (смеша од CdS, ZnS, 

FeS, SiO2, PbS, Cu2S, MnO2) 
Не / 

10 (mg/m
3
) 

1 (mg/m
3
) 

0,25 (mg/m
3
) 

0,2(mg/m
3
) 

Не  
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Ref. 

Br ili 

Materijal/ 

Supstancija(9) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 

Da/Ne 

Opis Prag na osetlivost 

µg/m3 

 

  

1 (mg/m
3
) 

0,2 (mg/m
3
) 

0,2 (mg/m
3
) 
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TABELA V.2.1 : OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad  

Glaven 
izvor1’2 

Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe 
vo ramkite na samata 

lokacija 

 

Prerabotka, 
reupotreba 

ili 
reciklirawe 
so prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 

   Toni/mese~no m3 / 
mese~no 

(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Флотациска 
јаловина  

01 04 07*  

секундарен 
производ од 

технолошкиот 
процес на 

преработка на 
рудата 

56.922  хидројаловиште бр.3 фаза 2  

покрупната 
фракција се 
одлага на 
круната на 
јаловиштето, 
додека 
преливот 
(суспензијата 
од фина 
фракција и 
технолошка 
отпадна вода) 
се носи во 
таложно езеро.  

/ 

Отпад од 
пакувања на  
NaCN 

06 03 11* 

PVC вреќи 
(примарно 

пакување) од 
NaCN, кој се 
користи како 
реагенс за 

0,0017  Складиште за опасен отпад 

Се прибираат 
понуди од 
фирми за 
превземање на 
ваков вид отпад 

/ 

                                                

1
 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 

2
 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata  namenet za iskoristuvawe i odlagawe na otpad 
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Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad  

Glaven 
izvor1’2 

Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe 
vo ramkite na samata 

lokacija 

 

Prerabotka, 
reupotreba 

ili 
reciklirawe 
so prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 

   Toni/mese~no m3 / 
mese~no 

(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

флотација 

Отпад од 
пакувања на  
КЕX, КАX 

07 01 04* 
 

Пакување од 
КEX, KAX, се 
користи како 
реагенс во 
флотација 

0.03  Складиште за опасен отпад 

Се прибираат 
понуди од 
фирми за 
превземање на 
ваков вид отпад 

/ 

Пакување од 
CuSO4, се 
користи како 
реагенс во 
флотација 

06 03 13* 

Реагенси кои 
се користат во 

процес на 
флотација 

0,05  Складиште за опасен отпад 

Се прибираат 
понуди од 
фирми за 
превземање на 
ваков вид отпад 

/ 

Минерални 
нехлорирани 
хидраулични 
масла 

13 01 10* 
Одржување 

механизација и 
опрема 

0,183  Складиште за опасен отпад 
Предавање на 
ФПИМ „Минол”-
ДООЕЛ Штип 

Преработка со 
филтрирање и 
апсорпција од 
ФПИМ „Минол”-
ДООЕЛ Штип  

Минерални 
нехлорирани 
моторни и 
трансмисиони 
масла и масла 
за 
подмачкување 

 
13 02 05* 

Одржување 
механизација и 

опрема 
0,152  Складиште за опасен отпад 

Предавање на 
ФПИМ „Минол”-
ДООЕЛ Штип 

Преработка со 
филтрирање и 
апсорпција од 
ФПИМ „Минол”-
ДООЕЛ Штип  

Оловни 
акумулатори 

16 06 01* 

Надворешна и 
јамска 

механизација, 
акулокомотиви 

и агрегат 

0,213  Складиште за опасен отпад 

Селектирање и 
сортирање, 
пресување и 
механичко 
сечење од 
„Ивал- трејд”- 

На складиште во 
сопственост 
на„Ивал- трејд”- 
Штип  
ул. Железничка 
б.б. Штип 2000 
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Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad  

Glaven 
izvor1’2 

Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe 
vo ramkite na samata 

lokacija 

 

Prerabotka, 
reupotreba 

ili 
reciklirawe 
so prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 

   Toni/mese~no m3 / 
mese~no 

(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Штип 

Отпад од 
ПФПТУ од 
хлороводородна 
киселина 

06 01 02* 

Хемиски 
анализи во 

хемиска 
лабораторија 

0.0083  
Магацин за хемикалии во 
Стара хемиска лабораторија 

Амбалажата се 
враќа на 
производителот 
“Еурохемикал” 
– ДООЕЛ 
Скопје 

магацински 
простории на 
“Еурохемикал” – 
ДООЕЛ Скопје 
ул.Никола 
Парапунов б.б. 
Скопје 1000 

Отпад од 
ПФПТУ од 
амониум 
хидроксид 

06 02 03* 

Хемиски 
анализи во 

хемиска 
лабораторија 

0,01  
Магацин за хемикалии во 
Стара хемиска лабораторија 

Амбалажата се 
враќа на 
производителот 
“Еурохемикал” 
– ДООЕЛ 
Скопје 

магацински 
простории на 
“Еурохемикал” – 
ДООЕЛ Скопје 
ул.Никола 
Парапунов б.б. 
Скопје 1000 

Отпад од 
ПФПТУ од 
азотна киселина 
и азотеста 
киселина 

06 01 05* 

Хемиски 
анализи во 

хемиска 
лабораторија 

0,005  
Магацин за хемикалии во 
Стара хемиска лабораторија 

Амбалажата се 
враќа на 
производителот 
“Еурохемикал” 
– ДООЕЛ 
Скопје 

магацински 
простории на 
“Еурохемикал” – 
ДООЕЛ Скопје 
ул.Никола 
Парапунов б.б. 
Скопје 1000 

Отпад од 
ПФПТУ од 
сулфурна 
киселина и 
сулфуреста 
киселина 

06 01 01* 

Отпад од 
ПФПТУ од 
сулфурна 
киселина и 
сулфуреста 

киселина 

0,002  
Магацин за хемикалии во 
Стара хемиска лабораторија 

Амбалажата се 
враќа на 
производителот 
“Еурохемикал” 
– ДООЕЛ 
Скопје 

Во магацински 
простории на 
“Еурохемикал” – 
ДООЕЛ Скопје 
ул.Никола 
Парапунов б.б. 
Скопје 1000 
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TABELA  V.2.2 : OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 

Otpaden 

materijal 

Broj od 

Evropski 

katalog 

na otpad 

Glaven izvor1 Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe 

vo ramkite na samata 

lokacija23 

 

Prerabotka, 

reupotreba 

ili 

reciklirawe 

so prevzema~ 

Odlo`uvawe 

nadvor od 

lokacijata 

 

   Toni/mese~no m3 / 

mese~no 

(Metod, lokacija i prevzema~) (Metod, lokacija 

i prevzema~) 

(Metod, lokacija i 

prevzema~) 

Отпад од 
ископување на 
минерални 
суровини 

01 01 02 

Експлоатацијата на  
Pb / Zn руда т.е. 
процес на дупчење и 
минирање 

6.070   Јаловиште бр.3 фаза.2 

Заполнување 
на празни 
простори и 
рекултивација 
на неактивни 
јаловишта 

Не 

Хартија и 
картон 
 

15 01 01 

Амбалажа од 
различни материјали 
кои се користат во 
рудник САСА 

0,48  Во контејнер бр. 2 

Предавање на 
овластено лице 
за управување 
со отпад од 
пакување 

Превземање од 
страна на Еко-
Пак-Хит ДОО 
Кочани 

Компоненти 
извадени од 
отфрлена 
опрема 

16 02 16 
Од винклување на 
електромотори/ 
Отфрлена опрема 

0,03  Складиште за отпад 

Селектирање и 
времено 
складирање се 
до предавање 

Превземање од 
страна на 
ТРАЈМЕКС ДОО 
експорт-импорт 

                                                

1
 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 

2
 Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1. 

3
 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata namenet za isktoristuvawe i odlagawe na otpad 
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Otpaden 

materijal 

Broj od 

Evropski 

katalog 

na otpad 

Glaven izvor1 Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe 

vo ramkite na samata 

lokacija23 

 

Prerabotka, 

reupotreba 

ili 

reciklirawe 

so prevzema~ 

Odlo`uvawe 

nadvor od 

lokacijata 

 

   Toni/mese~no m3 / 

mese~no 

(Metod, lokacija i prevzema~) (Metod, lokacija 

i prevzema~) 

(Metod, lokacija i 

prevzema~) 

поинакви од 
оние во 16 02 
05 

на овластено 
правно лице за 
управување со 
отпадот 

Скопје  

Искористени 
гуми од возила  

16 01 03 
Одржување на 
механизација и 
опрема 

3,35  
На надворешна депонија 
за отпад 

Времено 
складирање на 
надворешна 
депонија и 
предавање на 
овластено 
правно лице за 
управување со 
отпад од гуми 

Превземање од 
страна на 
ОТПАД ДИНЕ 
ДООЕЛ Велес 
 
 

Метал (железо) 20 01 40 
Одржување на 
механизација и 
опрема 

5,1  
На надворешна депонија 
за отпад 

Селектирање и 
времено 
складирање се 
до предавање 
на овластено 
правно лице за 
управување со 
отпадот 

Превземање од 
страна на 
СИДРА ДООЕЛ 
ДЕЛЧЕВО  

Отпад од 
прехрана 

20 01 08 
Од исхрана на 
вработени 

 8 
На депонија “Каменички 
рид”  

Во контејнер, 
се превзема од 
страна на ЈП 
“Камена Река” 

ЈП “Камена 
Река” отпадот го 
носи на 
депонија 
“Каменички рид” 



 

67/101 Еко
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Otpaden 

materijal 

Broj od 

Evropski 

katalog 

na otpad 

Glaven izvor1 Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe 

vo ramkite na samata 

lokacija23 

 

Prerabotka, 

reupotreba 

ili 

reciklirawe 

so prevzema~ 

Odlo`uvawe 

nadvor od 

lokacijata 

 

   Toni/mese~no m3 / 

mese~no 

(Metod, lokacija i prevzema~) (Metod, lokacija 

i prevzema~) 

(Metod, lokacija i 

prevzema~) 

и се покрива со 
песок 
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TABELA VI.1.1 : Emisii od parni kotli vo atmosferata – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

(1 strana za sekoja to~ka na emisija) 

To~ka na emisija:  

To~ka na emisija Ref. br: Нема емисии 

Opis:  

Geografska lokacija po 

Nacionalniot koordinaten 

sistem (12 cifri, 6E, 6N): 

 

Detali za ventilacija       

Dijametar 

  Visina na povr{ina(m): 

 

Datum na zapo~nuvawe so 

emitirawe: 

 

Karakteristiki na emisijata :        

Vrednosti na parniot kotel              

Izlez na parea: 

Toplinski vlez: 

 

m
3
/h 

MW 

Gorivo na parniot kotel                                        

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi gorivoto 

sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

m
3
/h 

 

н.п.  

NOx  mg/Nm
3
 

0
o
C. 3% O2(Течности или гас), 6% 

O2(Cvrsto gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija m
3
/h                 m

3
/h 

Temperatura 
o
C(maks)     

o
C(min) 

o
C(sredno) 
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(i)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok 

so rabota/zatvorawe):  

Periodi na emisija 

(sredno) 

   min/~as   ~as/den   den /god 
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TABELA VI.1.2 : Glavni emisii vo atmosferata – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

Emisiona to~ka Ref. Br:  

Izvor na emisija:  

Opis:  

Geografska lokacija po 

Nacionalniot koordinaten 

sistem (12 cifri, 6E,6N): 

 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 

  Visina na povr{ina(m): 

 

Datum na zapo~nuvawe so 

emitirawe: 

 

Karakteristiki na emisijata:        

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna vrednost/den m3/d  Maks./den m3/d 

Maksimalna 

vrednost/~as 

Nm3/h Min. brzina na protok  m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 
o
C(max)     o

C(min) __
о
C 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.      vla`no        ________%O2 

 

(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe):  

Peridi na emisija (sredno)     __ min/~as    __ ~as/den    __ den /god 
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TABELA VI.1.3 : Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata19
 – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

(1 tabela za emisiona to~ka) 

Referenten broj na to~ka na  emisija:  

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 

tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm
3 kg/h  mg/Nm

3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

SPM             

CO            

SO2            

NO2            

                                                

19
  Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0

o
C, 101.3 kPa).   vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela 

VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 
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TABELA VI.1.4 : Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

To~ki na emisija  Opis Detali na emisijata1 Primenet sistem za namaluvawe 

(filtri,...) 

Referentni broevi  materijal mg/Nm
3(2)

 kg/h. kg/god.  

       

       

       

       

       

       

       

       

1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten 

period. 

2 Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0
o
C101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. 

Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.  
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TABELA VI.1.5 : Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

To~ki na emisija ref.br. 

(pretstaven vo 

dijagramot) 

Opis Defekt koj mo`e da 

predizvika emisija 

Detali za emisijata 

(Potencijalni maks. emisii)1 

   Materijal mg/Nm
3
 kg/h 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

1 Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt. 
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TABELA VI.2.1 : Emisii vo povr{inski vodi  

(1 strana za sekoja emisija) 

To~ka na emisija: АПВ 1- Повремени преливни води од таложно езеро на 

хидројаловиште бр.3-2 фаза 

To~ka na emisija Ref. Br: АПВ 1 

Izvor na emisija Повремени преливни води од таложно езеро 

Lokacija : Хидројаловиште бр.3-2 фаза 

Referenci od Nacionalniot 

koordinaten sistem (10 

cifri, 5E,5N): 

Y= 27 139; X= 63 325 

Ime na recipientot (reka, 

ezero...): 

Река Каменица 

Protok na recipientot: 0,60 m3.s-1 проток при суво време 

0,76 m3.s-1  95% проток 

Kapacitet na prifa}awe na 

otpad (Dozvolen 

samopre~istitelen 

kapacitet): 

/    кг/ден 

 

Detali za emisiite:           

(i) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den 4.920 m3 Maksimalno/den 4.920 m3
 

Maksimalna 

vrednost/~as 

205 m3   

(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe): 

Periodi na emisija    60 min/~as   24 ~as/den   150 den /god 
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(sredna vrednost) 

 

To~ka na emisija: АПВ 2 - Дренажа бр.1 на хидројаловиште 3-2 фаза 

To~ka na emisija Ref. Br: АПВ 2 

Izvor na emisija Дренажа бр. 1  

Lokacija : Хидројаловиште бр.3-2 фаза 

Referenci od Nacionalniot 

koordinaten sistem (10 

cifri, 5E,5N): 

Y= 27 402; X= 63 089 

Ime na recipientot (reka, 

ezero...): 

Река Каменица 

Protok na recipientot: 0,60 m3.s-1 проток при суво време 

0,76 m3.s-1  95% проток 

Kapacitet na prifa}awe na 

otpad (Dozvolen 

samopre~istitelen 

kapacitet): 

/    кг/ден 

Detali za emisiite:           

(i) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den 5.184 m3 Maksimalno/den 5.184 m3
 

Maksimalna 

vrednost/~as 

216 m3   

(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe): 

Periodi na emisija 

(sredna vrednost) 

   60 min/~as   24 ~as/den   365 den /god 



 

76/101 Еко
...идеја до идеја

 

To~ka na emisija: АПВ 3 - Дренажа број 2 од хидројаловиште 3-1 фаза 

To~ka na emisija Ref. Br: АПВ 3 

Izvor na emisija Дренажа бр. 2 

Lokacija : Хидројаловиште 3-1 фаза      

Referenci od Nacionalniot 

koordinaten sistem (10 

cifri, 5E,5N): 

Y= 27 395; X= 63 089 

Ime na recipientot (reka, 

ezero...): 

Река Каменица 

Protok na recipientot: 0,60 m3.s-1 проток при суво време 

0,76 m3.s-1  95% проток 

Kapacitet na prifa}awe na 

otpad (Dozvolen 

samopre~istitelen 

kapacitet): 

/   кг/ден 

Detali za emisiite:           

(i) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den 3283,2 m3 Maksimalno/den 3283,2 m3
 

Maksimalna 

vrednost/~as 

136,8 m3   

(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe): 

Periodi na emisija 

(sredna vrednost) 

   60 min/~as   24 ~as/den   365 den /god 



 

77/101 Еко
...идеја до идеја

To~ka na emisija: АПВ 4 - Испуст на пречистителна станица за фекална 

канализација 

To~ka na emisija Ref. Br: АПВ 4 

Izvor na emisija Фекална канализација 

Lokacija : Индустриски круг на Рудник САСА 

Referenci od Nacionalniot 

koordinaten sistem (10 

cifri, 5E,5N): 

Y= 4 664 446 ; X= 7 626 001   

 

Ime na recipientot (reka, 

ezero...): 

Река Каменица 

Protok na recipientot: 0,60 m3.s-1 проток при суво време 

0,76 m3.s-1  95% проток 

Kapacitet na prifa}awe na 

otpad (Dozvolen 

samopre~istitelen 

kapacitet): 

/  кг/ден 

 

Detali za emisiite:           

(i) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den 28,8 m3 Maksimalno/den 28,8 m3
 

Maksimalna 

vrednost/~as 

7,2 m3   

(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe): 

Periodi na emisija 

(sredna vrednost) 

   60 min/~as   4 ~as/den   60,8 den /god 



 

78/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VI.2.2 : Emisii vo povr{inskite vodi - Karakteristiki na emisijata     (1 tabela za emisiona to~ka)  

Referenten broj na to~ki na emisija: АПВ 1 - Повремени преливни води од таложно езеро на хидројаловиште бр.3-2 фаза 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Maks. 
prose~na 
vrednost 

na ~as 
(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 

na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

рН 10,4 10,4 / / 8,44 8,44 / / 20 

БПК 14,57 14,57 0,0716844 34,26864 5,91 5,91 0,0290772 4,36158 59,44 

ХПК 33,24 33,24 0,1635408 78,18048 8,84 8,84 0,0434928 6,52392 73,41 

Растворен кислород 6,81 6,81 0,0335052 16,01712 5,48 5,48 0,0269616 4,04424 19,53 

Цијаниди 0,100 0,100 0,000492 0,2352 0,127 0,127 0,00062484 0,093726  

Суспендирани 
материи 

7,256 7,256 0,03569952 17,066112 19 19 0,09348 14,022  

Олово и негови 
соединенија 

0,0124 0,0124 0,000061008 0,0291648 0,017 0,017 0,00008364 0,012546  

Цинк Zn 0,012 0,012 0,00005904 0,028224 0,0358 0,0358 0,000176136 0,0264204  

Арсен As 0,01 0,01 0,0000492 0,02352 0,01 0,01 0,0000492 0,00738  

Манган Mn 0,011 0,011 0,00005412 0,025872 0,198 0,198 0,00097416 0,146124  

Железо Fe 0,179 0,179 0,00088068 0,421008 0,091 0,091 0,00044772 0,067158 49,16 

Кадмиум Cd 0,0001 0,0001 0,000000492 0,0002352 0,0002 0,0002 0,000000984 0,0001476  

 



 

79/101 Еко
...идеја до идеја

 

Referenten broj na to~ki na emisija: АПВ 2 - Дренажа бр.1 на хидројаловиште 3-2 фаза 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 

Efikasnost 

 Maks. 

prose~na 

vrednost 

na ~as 

(m/l) 

Maks. 

prose~na 

vrednost 

na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 

vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 

vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

рН 10,4 10,4 / / 7,20 7,20 / / 30 
БПК 

14,57 14,57 0,0716844 34,26864 2,40 2,40 0,0124416 4,541184 84 

ХПК 
33,24 33,24 0,1635408 78,18048 2,318 2,318 0,012016512 4,38602688 93 

Растворен кислород 
6,81 6,81 0,0335052 16,01712 4,476 4,476 0,023203584 8,46930816 35 

Цијаниди  
0,100 0,100 0,000492 0,2352 0,109 0,109 0,000565056 0,20624544  

Суспендирани 
материи 

7,256 7,256 0,03569952 17,066112 6 6 0,0311040 11,35296 18 

Олово и негови 
соединенија  

0,0124 0,0124 0,000061008 0,0291648 0,01 0,01 0,00005184 0,0189216 20 

Цинк Zn 
0,012 0,012 0,00005904 0,028224 0,0151 0,0151 0,0000782784 0,028571616  

Арсен As 
0,01 0,01 0,0000492 0,02352 0,01 0,01 0,00005184 0,0189216  

Манган Mn 
0,011 0,011 0,00005412 0,025872 1,496 1,496 0,007755264 2,83067136  

Железо Fe 
0,179 0,179 0,00088068 0,421008 0,056 0,056 0,000290304 0,10596096 70 

Кадмиум Cd 
0,0001 0,0001 0,000000492 0,0002352 0,0001 0,0001 0,0000005184 0,000189216  



 

80/101 Еко
...идеја до идеја

Referenten broj na to~ki na emisija: АПВ 3 - Дренажа број 2 од хидројаловиште 3-1 фаза 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 

Efikasnost 

 Maks. 

prose~na 

vrednost 

na ~as 

(m/l) 

Maks. 

prose~na 

vrednost 

na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 

vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 

vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

рН 10,4 10,4 / / 6,94 6,94 / / 34 
БПК 

14,57 14,57 0,0716844 34,26864 1,59 1,59 0,005220288 1,90540512 90 

ХПК 
33,24 33,24 0,1635408 78,18048 1,30 1,30 0,00426816 1,5578784 96 

Растворен кислород 
6,81 6,81 0,0335052 16,01712 4,88 4,88 0,016022016 5,84803584 30 

Цијаниди  
0,1 0,1 0,000492 0,2352 0,014 0,014 0,0000459648 0,016777152 86 

Суспендирани 
материи 

7,256 7,256 0,03569952 17,066112 10 10 0,032832 11,98368  

Олово и негови 
соединенија  

0,0124 0,0124 0,000061008 0,0291648 0,01 0,01 0,000032832 0,01198368 19 

Цинк Zn 
0,012 0,012 0,00005904 0,028224 0,193 0,193 0,0006336576 0,231285024  

Арсен As 
0,01 0,01 0,0000492 0,02352 0,01 0,01 0,000032832 0,01198368  

Манган Mn 
0,011 0,011 0,00005412 0,025872 5,659 5,659 0,0185796288 6,781564512  

Железо Fe 
0,179 0,179 0,00088068 0,421008 0,603 0,603 0,0019797696 0,722615904  

Кадмиум Cd 
0,0001 0,0001 0,000000492 0,0002352 0,0003 0,0003 0,000000985 0,00035951  

 



 

81/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VI.3.1 : Ispu{tawa vo kanalizacija – НЕ Е АПЛИКАТИВНА  

(Edna strana za sekoja emisija) 

To~ka na emisija: ___ 

To~ka na emisija Ref.  Br:  

Lokacija na povrzuvawe so 

kanalizacija: 

 

Referenci od Nacionalniot 

koordinaten sistem (10 cifri, 

5E,5N): 

 

Ime na prevzema~ot otpadnite 

vodi: 

 

Finalno odlagawe  

 

Detali za emisijata:          

(i) Koli~ina koja se emitira 

Prose~no/den m
3
 Maks./den m

3
 

Maksimalna 

vrednost/~as 

m
3
   

 

(ii)  Period iliperiodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 

 

Periodi na emisija (sredna 

vrednost) 

min/~as     ~as/den    den /god 



 

82/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VI.3.2 : Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka) - проектирани 

вредности – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

Referenten broj na to~ka na emisija: Емисиона точка – емисија во канализација 

 Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 

Efikasnost 

 Maks. prose~na 

vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 

vrednost na den (mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 

vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 

vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg 

/godina 

 

   
       

   
       

   
       

 



 

83/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VI.4.1 : Emisii vo po~va (1 Strana za sekoja emisiona to~ka) – НЕ Е 

АПЛИКАТИВНА 

Emisiona to~ka ili oblast:  

Emisiona to~ka/oblast Ref.  Br:  

Pateka na emisija:  

(bu{otini, bunari, propuslivi sloevi, kvasewe, 
rasfrluvawe itn.) 

 

Lokacija:  

Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem 
(10 cifri, 5 Istok, 5 Sever): 

 

Visina na ispustot: 

(vo odnos na nadmorskata visina na recipientot) 

 

Vodna klasifikacija na recepientot (podzemnoto 
vodno telo): 

 

Ocenka na osetlivosta od zagaduvawe na 
podzemnata voda (vklu~uvaj}i go stepenot na 
osetlivost): 

 

Identitet i oddale~enost na izvorite na 
podzemna voda koi se vo rizik (bunari, izvori 
itn.): 

 

Identitet i odale~enost na povr{inskite vodni 
tela koi se vo rizik: 

 

 

Detali za emisijata:            

(i) Emitiran volumen 

Prose~no/den m3 Maksimum/den m3 

Maksimalna 

vrednost/~as 

m3   

 

(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se napraveni, ili }e se napravat, vklu~uvaj}i 

dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 

Periodi na emisija (sredno)                min/~as              ~as/den              den /god 



 

84/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VI.4.2 : Emisii  vo po~vata - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

Referenten broj na emisiona to~ka/oblast: 

Parametar Pred tretmanot Kako {to e oslobodeno % 

Efikasnost 

 Max. na 

~as sredno 

(mg/l) 

Max. 

Dnevno 

sredno 

(mg/l) 

kg/den kg/godina Max.sredna 

vrednost na ~as 

(mg/l) 

Max. sredna 

vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

          

          

          

          

          

          

          



 

85/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VI.5.1 : Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

Izvor Emisiona to~ka 

Ref. Br 

Oprema 

Ref. Br 

Zvu~en pritisok1 

dBA na referentna odale~enost 

Periodi na 

emisija 

     

     

     

     

     

     

1.    Za delovi od postrojkata mo`e da se koristat nivoa na intenzitet na zvu~nost. 



 

86/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VII.3.1 : Kvalitet na povr{inska voda  

(List 1 od 2) To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

 
 
 

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, nanos 
itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/tehnika 
na analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

pH        

Temperatura        

Elektri~na provodlivost EC        

Amoniumski azot NH4-N        

Hemiska potro{uva~ka na 
kislorod 

       

Biohemiska potro{uva~ka na 
kislorod 

       

Rastvoren kislorod O2(r-r)        

Kalcium Ca        

Kadmium Cd        

Hrom Cr        

Hlor Cl        

Bakar Cu        

@elezo Fe        

Olovo Pb        

Magnezium Mg        

Mangan Mn        

@iva Hg        



 

87/101 Еко
...идеја до идеја

Kvalitet na povr{inska voda (List 2 od 2)  

Parametar Rezultati  

(mg/l) 

Metod na 

zemawe 

primerok 

(zafat, nanos 

itn.) 

Normalen 

analiti~ki 

opseg 

Metoda/tehnika 

na analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

Nikel Ni        

Kalium  K        

Natrium Na        

Sulfat SO4        

Cink Zn        

Vkupna bazi~nost 

(kako CaCO3) 

       

Vkupen organski jaglerod TOC        

Vkupen oksidiran azot TON        

Nitriti NO2        

Nitrati NO3        

Fekalni koliformni bakterii 

vo rastvor ( /100mls) 

       

Vkupno bakterii vo rastvor ( 

/100mls) 

       

Fosfati PO4        



 

88/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VII.5.1 : Kvalitet na podzemna voda – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem :  

Parametar Rezultati  

(mg/l) 

Metod na 

zemawe 

primerok 

(smesa i sl.) 

Normalen 

analiti~ki 

opseg 

Metoda/tehnika 

na analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

pH        

Temperatura        

Elektri~na provodlivost EC        

Amoniumski azot NH4-N        

Rastvoren kislorod O2(r-r)        

Ostatoci od isparuvawe (180oC)        

Kalcium Ca        

Kadmium Cd        

Hrom Cr        

Hlor Cl        

Bakar Cu        

Cijanidi Cn, vkupno        

@elezo Fe        

Olovo Pb        

Magnezium Mg        

Mangan Mn        

@iva Hg        



 

89/101 Еко
...идеја до идеја

Nikel Ni        

Kalium K        

Natrium Na        

 

Kvalitet na podzemna voda  

Parametar Rezultati  

(mg/l) 

Metoda na 

zemawe primerok 

(smesa, zafat i 

sl.) 

Normalen 

analiti~ki 

opseg 

Metoda/tehnika 

na analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

Fosfati PO4        

Sulfati SO4        

Cink Zn        

Vkupna bazi~Brst (kako CaCO3)        

Vkupen organski jaglerod         

Vkupen oksidiran azot         

Arsen As        

Barium Ba        

Bor B        

Fluor F        

Fenol        

Fosfor P        



 

90/101 Еко
...идеја до идеја

Selen Se        

SrebroAg        

Nitriti NO2        

Nitrati NO3        

Fekalni bakterii vo rastvor ( 

/100mls) 

       

Vkupno bakterii vo rastvor ( 

/100mls) 

       

Nivo na vodata (spored nadmor. 

vsina na Pula) 

       



 

91/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VII.5.2 : Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto – НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

Sopstvenik na 

zemji{teto 

 

Lokacija kade {to se vr{i 

rasfrlaweto 

Podatoci od 

mapa 

Potreba od Fosforno |ubre za sekoja farma 

 

 

 

 

   

    

 

 

Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient      _________ 

 



 

92/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VII.5.3 : Rasprostranuvawe - НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

Sopstvenik na zemji{te/Farmer  

Referentna mapa_______________________        

Identitet na povr{inata  

Vkupna povr{ina (ha)  

(a) Upotrebliva povr{ina (ha)  

Test na po~vata za Fosfor Mg/l  

Datum na pravewe na testot za Fosfor  

Kultura  

Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha)  

Koli~estvo na mil rasfrlena na samata farma  (m3/ha)  

Proceneto koli~esto Fosfor vo milta rasfrlena na farmata (kg P/ha)  

(b) Volumen {to treba da se aplicira (m3/ha)  

Apliciran fosfor  (kg P/ha)  

Vk. koli~estvo vnesena mil (m3)  

Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.            

Koncentracija na Fosfor vo materijalot {to se rasfrla     -   kg Fosfor/m3 

Koncentracija na Azot vo materijalot {to se rasfrla      -    kg Azot/m3 



 

93/101 Еко
...идеја до идеја

TABELA VII.8.1 : Ocenka na ambientalnata bu~ava  

 Nacionalen koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok 

 (5 Sever, 5 Istok) L(A)eq L(A)10 L(A)90 

1.  Granica na instalacijata     

Место 1:  
T1- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 626 807 
 X= 4 663 459 

42,8 
  

Место 2: 
T2- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 626 437 
X= 4 663 720 

37,8 
  

Место 3: 
T3- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y=7 625 821 
 X= 4 664 573 

68,2 
  

Место 4: 
T4- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 625 167 
X= 4 664 627 

55,3 
  

Место 5: 
T5- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 624 820 
X= 4 665 460 

48,1 
  

Место 6: 
T6- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 624 526 
 X= 4 665 291 

43,1 
  

Место 7: 
T7- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 624 058 
X= 4 665 567 

48,1 
  

Место 8: 
T8- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 623 888 
X= 4 666 020 

41,2 
  

Место 9: 
T9- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 623 602 
X= 4 666 461 

37,3 
  

Место 10: 
T10- точка од граница на 

Y= 7 624 027 
X= 4 666 706  

40,6 
  



 

94/101 Еко
...идеја до идеја

 Nacionalen koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok 

 (5 Sever, 5 Istok) L(A)eq L(A)10 L(A)90 

1.  Granica na instalacijata     

експоатационото поле   

Место 11: 
T11- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 623 836 
X= 4 667 490 

39,1 
  

Место 12: 
T12- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 624 200 
X= 4 667 700 

38,9 
  

Место 13: 
T13- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 624 339 
X= 4 667 778 

41,7 
  

Место 14: 
T14- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 624 786 
X= 4 666 967  

39,9 
  

Место 15: 
T15- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 625 131  
X= 4 666 857  

42,8 
  

Место 16: 
T16- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 625 750 
X= 4 665 811 

35,2 
  

Место 17: 
T17- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 625 838 
X= 4 665 023 

40,3 
  

Место 18: 
T18- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 626 248 
X= 4 664 647 

43,9 
  

Место 19: 
T19- точка од граница на 
експоатационото поле   

Y= 7 626 938 
X= 4 663 678 

39,1 
  

Lokacii osetlivi na bu~ava  

Место 20: 
T20- населено место Тураница    

Y= 7 625 500 
 X= 4 664 800 

52,9 
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Lokacii osetlivi na bu~ava  

Место 21: 
T21- населено место Сарафска 
маала 

Y= 7 627 500 
X= 4 663 800 

37,2 
  

Место 22: 
T22- населено место Велковци  

Y= 7 627 083 
 X= 4 663 807 

40,7 
  

Место 23: 
T23- населено место Аризанци 

Y= 7 627 900 
 X= 4 662 800 

46,9 
  

Место 24: 
T24- населено место Јагодина река    

Y= 7 627 900 
X= 4 662 400 

51,8 
  

Место 25: 
T25- населено место Тураница  

Y= 7 625 549 
X= 4 664 679 

54,6 
  

Zabele{ka: Site lokacii treba da bidat nazna~eni na pridru`nite crte`i.  

Гранични вредности за ниво на бучава во реони надвор од урбанизирани локации изнесуваат: ниво на бучава изразено со dBA  

 Lд= 70 

 Lв= 70 

 Lн= 70 

за реони со интензивна индустриска активност, согласно Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина, Сл.в. 

на Р.М. бр.147 /2008. 
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TABELA VIII.1.1 : Namaluvawe /  kontrola na tretman  

Referenten broj na emisionata to~ka:  АПВ 4 - Испуст на пречистителна станица за фекална канализација 

Kontrolen parametar1 Oprema 2 Одржување na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na opremata 

Квалитет на пречистени 
отпадни води 

Пречистителна станица Редовна проверка од 
назначено вработено лице 

Акредитирана 
лабораторијаѝ 

Овластен сервисер или 
добавувач 

 

Kontrolen parametar1 Monitoring koj treba da se 
izvede3 

Oprema za monitoring Kalibrirawe na opremata za 
monitoring 

Квалитет на пречистени отпадни 
води 

Вредности на мерени параметри 
на пречистена отпадна вода 

Соодветна опрема според 
национални стандарди за секој 
мерен параметар за отпадната 
вода 

Акредитирана лабораторија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Наброи ги оперативните параметри на системот за третман/намалување кои ја контролираат неговата функција. 
2 Наброј ја опремата потребна за правилна работа на системот за намалување/третман. 
3 Наброи ги мониторинзите на контролните параметри, кои треба да се изведат. 
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ТAБЕЛA IX.1.1 : Мониторинг на емисиите и точки на замање на примероци  

(1 табела за секоја точка на мониторинг) 

Референтен број на емисионата точка: АПВ 1 - Повремени преливни води од таложно езеро на хидројаловиште бр.3-2 фаза 

Параметар * Фрекфенција на 
мониторинг *  

Пристап до мерните 
места 

Метод на земање на 
примероци  

Метод на анализа/ техника** 

pH неделно обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 10523 

БПК5 неделно обезбеден 
Зафатен примерок MKC EN 1899-1 

ХПК 
неделно обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 6060 
MKC ISO 15705 

Растворен О2 неделно обезбеден 
Зафатен примерок  

Суспендирани материи 
неделно обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 11923 

Цијаниди (слободни) 
неделно обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 6703-2 

Олово (Pb) и негови 
соединенија 

неделно обезбеден 
Зафатен примерок MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Цинк (Zn) 
неделно обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 8288 
MKC EN ISO 17294-2 

Арсен (As) 
неделно обезбеден 

Зафатен примерок MKC EN ISO 11969 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Манган (Mn) 
неделно обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 6333 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Железо (Fe) 
неделно обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 6332 
MKC EN ISO 15586 

Кадмиум (Cd) 
неделно обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 8288 
MKC EN ISO 5961 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 
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Референтен број на емисионата точка: АПВ 2 - Дренажа бр.1 на хидројаловиште 3-2 фаза 

Параметар * Фрекфенција на 
мониторинг * 

Пристап до мерните 
места 

Метод на земање на 
примероци  

Метод на анализа/ техника** 

pH неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 10523 

БПК5 неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC EN 1899-1 

ХПК неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 6060 
MKC ISO 15705 

Растворен О2 неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок  

Суспендирани материи неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 11923 

Цијаниди (слободни) неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 6703-2 

Олово (Pb) и негови 
соединенија 

неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 8288 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Цинк (Zn) неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 8288 
MKC EN ISO 17294-2 

Арсен (As) неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC EN ISO 11969 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Манган (Mn) неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 6333 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Железо (Fe) неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 6332 
MKC EN ISO 15586 

Кадмиум (Cd) неделно  
обезбеден 

Зафатен примерок MKC ISO 8288 
MKC EN ISO 5961 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 
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Референтен број на емисионата точка: АПВ 3 - Дренажа број 2 од хидројаловиште 3-1 фаза 

Параметар * Фрекфенција на 
мониторинг *  

Пристап до мерните 
места 

Метод на земање на 
примероци  

Метод на анализа/ техника** 

pH неделно обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 10523 

БПК5 неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC EN 1899-1 

ХПК неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 6060 
MKC ISO 15705 

Растворен О2 неделно  обезбеден Зафатен примерок  

Суспендирани материи неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 11923 

Цијаниди (слободни) неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 6703-2 

Олово (Pb) и негови 
соединенија 

неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 8288 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Цинк (Zn) неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 8288 
MKC EN ISO 17294-2 

Арсен (As) неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC EN ISO 11969 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Манган (Mn) неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 6333 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

Железо (Fe) неделно  обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 6332 
MKC EN ISO 15586 

Кадмиум (Cd) неделно обезбеден Зафатен примерок MKC ISO 8288 
MKC EN ISO 5961 
MKC EN ISO 15586 
MKC EN ISO 17294-2 

*  Во согласност со А-интегрирана еколошка дозвола на Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска Каменица, бр.11-3677/5 од 25.10.2016 

 

 



 

100/101 Еко
...идеја до идеја

Референтен број на емисионата точка: АПВ 4 - Испуст на пречистителна станица за фекална канализација 

Параметар  Фрекфенција на 
мониторинг ** 

Пристап до мерните 
места 

Метод на земање на 
примероци  

Метод на анализа/ техника** 

рН Два пати годишно обезбеден Зафатен примерок 
MKC ISO 10523 

Суспендиран материјал 
Два пати годишно обезбеден 

Зафатен примерок 
МКC ISO 11923 

Сув остаток 105 °С 
Два пати годишно обезбеден 

Зафатен примерок 
 

Сув филтриран остаток 
на 105°С  

Два пати годишно обезбеден 
Зафатен примерок 

 

ХПК 
Два пати годишно обезбеден 

Зафатен примерок 
MKC ISO 6060 

БПК5 Два пати годишно обезбеден 
Зафатен примерок 

MKC ISO 15705 

Растворен кислород 
Два пати годишно обезбеден 

Зафатен примерок 
 

Амонијак 
Два пати годишно обезбеден 

Зафатен примерок 
MKC EN 1899-1 

Нитрити 
Два пати годишно обезбеден 

Зафатен примерок 
 

Нитрати 
Два пати годишно обезбеден 

Зафатен примерок 
MKC ISO 5664 

Стрептококи кои 
потекнуваат од фекалии 

Два пати годишно обезбеден 
Зафатен примерок 

MKC ISO 7150-1 

Escherichia coli 
Два пати годишно обезбеден 

Зафатен примерок 
MKC EN 26777 

**  Во согласност со Правилник за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното 
прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Службен весник на 
Р.М. бр. 81/11). 
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TABELA IX.1.2 :  Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 

Referenten broj na to~kata na monitoring: НЕ Е АПЛИКАТИВНА 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na analiza/ tehnika 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


