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NETEHNI^KO REZIME 
 
Instalacijata prestavuva sviwarska farma za odgleduvawe i 
goewe na sviwi. Kako postoe~ka instalacija taa aplicira za  
dobivawe na Dozvola za usoglauvawe so oeprativen plan, vo 
Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe.   
 
Sviwarskata farma “@ito -Male{“ vo Berovo, raboti so 
instaliran proizvoden kapacitet od 15.000 goenici godi{no, 
odnosno osnovno stado od 750 matorici i 10-15 nerezi. 
 
Celokupnata organizaciona postavenost vo odgleduvaweto na 
sviwi se odviva vo dve fazi i toa reprodukcija i goewe. Pri 
toa, sekoja od niv se sostoi od pove}e podfazi-procesi kako 
oganizaciono tehni~ki celini. Fazata na reprodukcija se 
odviva vo vo ~etiri procesi i toa pripust, sprasnost, 
oprasuvawe i odgleduvawe na podmladokot, dodeka fazata 
goewe ima dve potfazi: goewe od 25 do 50 kg i od 50-100 kg. 
 
Vo reprodukcijata proizvodnata tehnologija bazira vrz 
slednite proizvodni parametri i tehnolo{ki postapki:  
• Pripust na 7 dena 
• Sprasnost od 115 dena 
• Doewe do 28 dena 
• 10 `ivo opraseni prasiwa po leglo 
• 9 odbieni prasiwa po leglo  
• Smrtnost na prasiwata vo laktacija 12,9%, vo 
odgleduvawe 5% i vo goewe 3,5% 
• Indeks na orasuvawe 2,3 
• Remont na matorici 35-40% 
• Konverzija na hranata na nivo na farma 3,5-4 kg/za 1 kg 
prirast 
 
Vo sklad so tehnolo{kata postapka vo devette fazi na 
proizvodstvo, na farmata postojat nekolku vida smestuva~ki 
objekti i toa: pripustili{te, ~ekali{te, prasili{te, 
odgleduvali{te i objekti za goewe od 25-50, odnosno 50-100 kg. 
 
Raspol`ivite kapaciteti i objekti na farmata se prika`ani vo 
slednata tabela. 
Tab. 1 Instalirani kapaciteti i objekti 

Instalirani objektiRed.broj Naziv na objektot 
Hali Broj na grla
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01 Nazimarnik 1 240
02 Pripustili{te so 

individualni boksovi 
2 186

03 Pripustili{te so grupni 
boksovi 

2 96

04 ^ekali{te 4 396
05 Prasili{te 8 208
06 A-faza 6 2.520
07 B-Faza 6 2.520
08 Tov 12 4.992

 
Farmata gi poseduva potrebnite osnovni infrastrukturni 
objekti, koi slu`at za servisirawe na sekojdnevnoto 
funkcionirawe na farmata i tehnolo{kiot proces: 
• Upravna zgrada i portirnica; 
• Gara`i i rabotilnica; 
• Kotlara i mazutara; 
• Trafostanica; 
• Nastre{nica - sklad za slama; 
• Vaga i utovarna rampa. 
 
Generalno, a vrz osnova prose~nite operativni podatoci na 
farmata, vkupnata koli~ina na dnevno potro{ena voda od 
sopstveni bunari iznesuva okolu 30 T.  
Isto taka, vrz osnova na navedenite normativi za ishrana na 
razli~i proizvodni kategorii sviwi, dnevnata potro{uva~ka na 
site vidovi koncentrati iznesuva 13T.  
 
Organizacionata {ema na @ITO MALE[ AD Berovo e napravena 
taka {to }e mo`at site pra{awa vo vrska so celite i 
aktivnostite na kompanijata brzo, detalno i efikasno da se 
re{at. 

Site vraboteni imaat soodvetni kvalifikacii i iskustvo, 
nekoi od niv i obuka za izvr{uvawe na svoite zada~i i funkcii. 
Personalot vklu~en vo proizvodstvoto, finansiskite raboti i 
veterinarniot oddel imaat nezavisni soodvetni kvalifikacii.  

Vo instalacijata ne e vospostaven sistem za upravuvawe so 
`ivotnata sredina ili programa za upravuvawe so `ivotnata 
sredina, nitu ima nazna~eno konkretno lice koe }e bide 
odgovorno za sostojbata so `ivotnata sredina vo i okolu 
instalacijata. Vo instalacijata nema napi{ani proceduri za 
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upravuvawe so otpadot, namaluvawe i tretman na emisiite i sl. 
Celata odgovornost za pra{awa povrzani so `ivotnata sredina 
ja ima izvr{niot direktor koj ponatamu gi delegira obvrskite 
na ostanatite vraboteni. Nivna obvrska e monitoring na celata 
oprema za namaluvawe na emisiite, tekovna procenka na 
ekolo{kite performansi na instalacijata za sproveduvawe i 
podobruvawe na procesot kade {to e potrebno, podgotovka na 
planovi za itni slu~ai, spre~uvawe na havarii, kako i 
sproveduvawe obuka vo vrska so za{titata na `ivotnata 
sredina, zdravjeto i bezbednosta. Evidentiraweto na poplaki i 
istra`uvawata vo vrska so niv se isto taka odgovornost za 
za{tita na `ivotna sredina. 

So merkite koi se prevzemaat za za{tita na `ivotnata sredina 
od strana na vrabotenite, se namaluvaat vlijanijata i se 
zapazuva kvalitetot na `ivotnata sredina. 

Vodata se koristi za nekolku nameni. Pred se koristi za 
napojuvawe na sviwite, za sanitarna i komercijalna upotreba, 
kako i za odr`uvawe. Dnevnata potro{uva~ka na site prethodno 
navedeni aktivnosti koi se odvivaat vo sviwarskata farma e 
okolu 80 m3. Koli~inata na upotrebena voda varira vo zavisnost 
od vremenskite priliki. Poradi nemo`nosta za postavuvawe na 
dopolnitelen sistem za ladewe, vo letnite meseci taa e 
zgolemena, poradi pogolemata potro{uva~ka pri napojuvaweto 
na sviwite. Voobi~aena praksa vo instalacijata e redovno 
~istewe na halite kade {to se odgleduvaat sviwite i 
prasiwata, so {to se zgolemuva i potro{uva~kata na voda za 
istata namena.  

Zaradi nepre~eno odvivawe na procesot na proizvodstvoto, vo 
halite na instalacijata, surovinite, me|uproduktite i 
proizvodite se skladiraat vo skladovi rasporedeni niz krugot 
na instalacijata spored prirodata na skladiraniot materijal. 
Zavisno od materijalot skladovite se pokrieni, sosema 
zatvoreni ili pak se cisterni i rezervoari.  
 
Dobito~nata hrana, proizvedena vo Fabrikata za dobito~na 
hrana na AD @ITO VARDAR od Veles, locirana vo Gradsko, za 
potrebite na farmata, so specijalni vozila-cisterni, se 
transportira vo refuzna sostojba do priemniot silos za 
dobito~na hrana, locirani na vlezot od farmata. Potoa od 
strana na Operatorot taa se prenesuva do pomalite silosi (na 
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sekoja hala po eden), so {to se postignuva efikasno snabduvawe 
na sviwite so hrana.  
 
Site sistemi za transport na dobito~nata hrana, kako i 
silosite za priem na dobito~na hrana, redovno se ~istat i 
dezinficiraat, so soodvetni sredstva za za{tita, a 
dezinfekcija se vr{i i okolu priemnite silosi kaj objektite za 
odgleduvawe na sviwi. Silosite sekojdnevno se proveruvaat od 
slu~ajni anomalii ili pak od eventualni popu{tawa. Dosega ne 
se zabele`ani bilo kakvi poremetuvawa na istite.  
 
Vidovite na otpad koi nastanuvaat pri normalno funkcinirawe 
na  Instalacijata se: 
 
- `ivotinski izmet  
- uginati sviwi i prasiwa, 
- veterinaren otpad (otpad od vakcinite,  lekovite, i 
tretmanot), 
- otpadna hartija, 
- komunalen otpad (od upravna zgrada i propratni objekti), 
- otpadna voda od perewe na objektite. 
 
 
Potencijalni vidovi na opasen otpad, kako i otpad koj mo`e da 
se preprodade ili pak reciklira, a koi mo`at da se javat pri 
raboteweto na instalacijata se : 
- otpadni masla od vozilata 
- otpadni gumi  
- metalen otpad. 
 
Vrz osnova na dosega{nata praksa na odlo`uvawe na otpad vo 
ramkite na farmata  odlo`uvawe na umrenite prasiwa i sviwi 
se vr{i vo posebni t.n septi~ki jami-grobnici. Tie vsu{nost 
pretstavuvaat zemjeni jami so dimenzii 5h2h2 m, kade {to se 
zakopuvaat uginatite `ivotni i se prepokrivaat so zemja.   
 
Odlo`uvawe na otpad vo krugot na instalacijata  se vr{i i na  
medicinsko-veterinarniot otpad. Istiot se skladira vo 
plasti~ni vre}i i se odlo`uva vo krugot na instalacijata, 
poradi nepostowe na uslovi za  odlo`uvawe na soodvetna 
deponija, kako {to e toa slu~aj so ostanatiot  komunalen otpad.  
 
Upravuvawe so te~noto |ubre  
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Te~noto |ubre od kanalite koi se nao|aat vo proizvodstvenite 
objekti se odveduva po priroden pat vo laguna za natomo{en 
tretman.  
Obnoveniot  sistem na upravuvawe so otpadnite vodi, vklu~uva 
dve laguni so vkupen akumulacionen prostor od okolu 6.800 m3. 
Od in`enerski aspekt, nasipite na lagunite se izvedeni kako 
zemjeni brani so kosini: 1:2 kon akumulacijata i 1:1 od 
sprotivnata strana. Krunata na branite e {iroka 1.5 metri. 
Dvete laguni imaat razli~en kapacitet, odvoeni se so zemjen 
nasip i se povrzani preku prelivnik. Vo prva faza, otpadnite 
vodi se sobiraat vo malata akumulacija, kade nastanuva 
talo`ewe na cvrstata otpadna komponenta, a potoa preku 
prelivnikot otpadnite vodi se prelevaat vo pogolemata 
akumulacija. 
Kone~noto otstranuvawe na te~nata frakcija od akumulacijata 
e, preku ispumpuvawe, na zemjodelskite povr{ini vo okolinata 
na farmata 100 ha(dr`avno zemji{te).  
 
Vo sviwarskata farma postoi samo eden to~kast izvor na 
emisija vo atmosferata, kotelot za zagrevawe. Istiot se 
snabduva so gorivo, nafta od nadzemen soodvetno hidro i termo 
izolirani rezervoari so nominalna zafatnina od 80 m3. 
Rezervoarite se instalirani na propisna betonska podloga, koja 
se nao|a pod rezervoarot i e so kapacitet od 110% od 
kapacitetot na rezervoarot za gorivo i slu`i za prevencija od 
istekuvawe. Poradi faktot {to farmata gi zadovoluva svoite 
potrebi za energija preku snabduvawe so elektri~na energija, 
centralnata kotlara ne e vo funkcija, a so toa ne se sozdavaat 
emisii vo atmosferata. 
 
Fugitivnite i potencijalnite emisii kaj toveweto na sviwi se 
emisiite koi se sozdadeni pri: 
 
- dostavuvaweto, skladiraweto i transportot na hranata; 
- pri vsrluvaweto i transportot na prasiwata i sviwite;  
- pri sobiraweto, skaldiraweto i transporot na uginatite 
prasiwa i sviwi; 
- emisii od sistemot za ventilacija i objektite, 
 
Objektite na Instalacijaat i nejzinite delovi se locirani vo 
krugot na obrabotlivo zemjodelsko zemji{te, na dovolna 
oddale~enost od stambenite objekti ili naseleno mesto, {to e 
vo soglasnost so Pravilnikot za klasifikacija na objektite 
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{to so ispu{tawe na {tetni materii mo`at da go zagadat 
vozduhot vo naselenite mesta i formirawe na zoni na 
sanitarna za{tita (Sl. vesnik na R. Makedonija br. 18/ 99). 
 
Sviwarskite farmi sprema kapacitetot spa|aat vo objektite od 
treta klasa kade e potrebno rastojanieto do naseleno mesto da 
e od 601 do 1000 metri a vo slu~ajot taa distanca e pogolema od 
1000 metri so {to e ispolnet uslovot soglasno so spomenatiot 
Pravilnik. 
 
Emisiite vo povr{inskite vodi glavno se odnesuvaat na 
otpadnite vodi koi nastanuvaat poradi odveduvaweto na  
`ivitisnkiot otpad (arskoto |ubrivo) vo sistemot na laguni, 
kako i od pereweto/odr`uvaweto na halite za odgleduvawe na 
sviwi. Redovna praksa vo instalacijata e so novo vseluvawe vo 
halite, istite da bidat soodvetno is~isteni. Otpadna voda koja 
pri toj proces nastanuva se sobira preku kanalizacionen sistem, 
so {ahti vo posebeni laguni , nameneti za prifa}awe na vakviot 
tip na otpadni vodi.  
 
Komunalnata otpadna voda koja doa|a od upravnata zdrada i 
drugite propratni objekti se sobira vo istiot kanalizacionen 
sistem kade {to se odveduva otpadnata voda od halite, a potoa 
preku cevkovod se sproveduva do lagunite.  
 
Dosega se izvr{eni merewa za kvalitetot na otpadna voda, koi 
se pod dozovolenite koncentracii. 
 
Zagaduvawe na povr{inskite vodi mo`e da nastane i pri 
istekuvawata na otpadni vodi od objektite, masla i drugi 
zagaduva~ki materii od platformite koi se upotrebuvaat za 
~istewe i odr`uvawe na zemjodelska mehanizacija.  
 
Emisijata na azot i fosfor voglavno se javuva kako posledica 
na nesoodvetno skladirawe, rakuvawe i rasturawe na svinskiot 
izmet, istekuvawe na te~na sto~na hrana i nekontrolirano 
istekuvawe od sistemot za sobirawe i tretman na otpadnite 
vodi. 
 
Emisijata na azot i fosfor od intenzivnoto sviwarstvo e do 
nekoja mera posledica na prirodni procesi i dvi`ewe na 
hranlivite materii vo po~vata. Intenzitetot na zagaduvaweto 
vo golema mera zavisi od na~inot na koj se upotrebuvaat 
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|ubrivata, metodite na kultivacija i obrabotka na po~vata, 
vremeto odbrano za rasfrlawe na |ubrivata kako i koli~inite 
koi se rasfraat.  
 
Ispu{taweto na otpadnite vodi od farmata vo vodotek ili vo 
po~va bez prethoden tretman se smeta za krajno neprifatliva 
praksa.  
 
Soodvetno na toa, na farmata se primenuva praksa na 
sozrevawe izdvojuvawe na cvrstata frakcija i na svinskoto 
|ubre, pred negovoto rasfrlawe na obrabotlivite povr{ini 
predvideni za na|ubruvawe. 
 
Investitorot ne raspolaga so zemjodelski povr{ini, no ima 
dogovori so individualni prevzema~i koi ovozmo`uvaat 
nepre~eno rasfrlawe na `ivotinski izmet spored odnapred 
izgotven plan, pri {to vremenskoto rastojanie pome|u 2 
rasfrlawa na ista povr{ina da e poratok od 2 godini. 
Koli~inata na rasfrleno svinski izmet vo tekot na ovoj 
interval nema da nadmine 30 t/ha ili koli~inata na azot vo 
tekot na edna godina nema da bide pogolema od 250 kg po hektar.  
 
Planot za rasfrlawe se pravi od strana na indivudualnite 
zemjodelci koi go otkupuvaat |ubreto i toa  vrz osnova na 
goleminata na povr{inata so koja se raspolaga i po prethodna 
analiza na sodr`inata na hranlivi materii vo po~vata, 
sostavot na `ivotinski izmet i vrz osnova na napravena 
procenka na hranitelnite potrebi na kulturata koja }e se 
odgleduva. 
 
Sistematskoto nabquduvawe, ispituvawe i ocenuvawe na 
sostojbata na mediumite vo arealot na vlijanieto na farmata e 
obvrska ne samo na inspekciskite organi, tuku i na operatorot 
koj upravuva so farmata. Vo taa nasoka, zaradi navremena 
identifikacija na izvorite na zagaduvawe na oddelni mediumi, 
potrebno e da se vr{i kontinuirano sledewe na sostojbite vo 
istite. 
Najdobrite dostapni tehniki (NDT) za sektorot sviwarstvo 
glavno gi tretiraat vlijanijata vrz `ivotnata sredina povrzani 
so emisija na amonijak vo vozduhot, emisijata na azot i fosfor 
vo po~vata, povr{inskata i podzemnata voda koi poteknuvaat od 
`ivotinskiot otpad. Merkite za namaluvawe na ovie emisii ne 
se limitirani samo na ~uvaweto, tretmanot ili upotrebata na 
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otpadot, tuku se rezultat na eden sinxir na postapki 
vklu~uvaj}i i postapki za minimizacija na produkcija na 
`ivotinskiot otpad. Ovie merki zapo~nuvaat so dobro 
odr`uvani odgleduvali{ta na `ivotnite i merki na hranewe, 
sledeni so tretman i odlagawe na otpadot i na krajot 
rasfrlawe na otpadot po zemjodelskite povr{ini. Taka, 
nesoodvetnite merki prezemeni na po~etokot na postapkata 
direktno vlijaat vrz mo`nosta na primenata na NDT. 
 
Primenata na NDT za ovoj sektor glavno se odnesuva na 
primenata na t.n. "dobra zemjodelska praksa" zaedno so primena 
na nutricionisti~ki merki vo odgleduvawe na sviwi. Isto taka, 
NDT koi se odnesuvaat na redukcija na potro{uva~kata na voda 
i energija, deponiraweto na otpadot i dobroto upravuvawe so 
farmite direktno vlijaat vrz namaluvaweto na emisiite. 

 
Laguni za odlagawe na |ubreto od animalniot otpad se 
upotrebuva isto taka kako i tankovite. Osnovata i yidovite na 
lagunata treba da bidat izgradeni od glina ili oblo`eni so 
plasti~na materija vo kombinacija so sistem za otkrivawe na 
istekuvawe i mo`nost za pokrivawe na lagnata. 
NDT za pokrivawe na lagunite se :  
- plasti~no pokrivawe, ili 
- plove~ka pokrivka, kako ise~kana slama, LECA glina ili 
prirodni lu{pi. 
Ovie tipovi za pokrivawe imaat svoi ograni~uvawa i 
nedostatoci, pa izborot se pravi od slu~aj do slu~aj. Vo nekoi 
slu~ai, tehni~ki se neizvodlivi na ve}e postoe~kite laguni i 
povr`ani so golemi tro{oci. 
 
Primenuvaj}i gi istite vo idnina }e se podobri kvalitetot na 
`ivotnata sredina, a nema da se naru{i rabotata na 
instalacijata.  
 
Istite se pretstaveni vo Operativniot plan vo koj se navedeni 
pet aktivnosti: 

- Izrabotka na plan za upravuvawe so te~nata frakcija od 
arskoto |ubre; 
- Izrabotka na plan za upravuvawe so cvrstata  frakcija 
od arskoto |ubre; 
- Pokrivawe na lagunite so plasti~na prekrivka; 
- Izgradba na betonska pokriena platforma za 
privremeno deponirawe na cvrstata frakcija od |ubreto; 
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- Instalirawe na oprema za oddvojuvawe na cvrstata od 
te~nata frakcija na arskoto |ubre 
 

Spre~uvaweto na zagaduvaweto pri aktivnostite na 
Instalacijata e prioritetna cel vo za{titata na `ivotnata 
sredina. Me|utoa, vo dopolnenie se planiraat i sproveduvaat 
merki za spre~uvawe na incidenti, kako i za minimizirawe na 
posledicite od niv dokolku tie se slu~at.  
 
Vo soglasnost na politikata koja {to ja vodi instalacijata, a 
taa pretendira kon soodvetno rabotewe i prodol`uvawe na 
proizvodstvoto tovewe na sviwi, ne e planirano zapirawe so 
rabotata na instalacijata. Sepak, so cel da se za{titi 
`ivotnata sredina treba da se predvidat merki koi }e se 
prevzemat so cel da se minimiziraat vlijanijata vrz `ivotnata 
sredina po prestanokot so rabotata na del ili na celata 
instalacija. 
 


