
 
 

ПРИЛОГ  VII 
 
СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА  

 

СОДРЖИНА 

 
VII.1. Услови на теренот на Инсталацијата ...........................................................1 
VII.1.1.  „Елаборат за извршените мерења и анализи на емисијата 
 на хемиските штетности во Јавното претпријатие 
 Санитарна депонија – Дрисла“ ......................................................................2 
VII.1.2. Годишен извештај за состојбите со квалитетот на 

површинските и подземните води во локалитетот Дрисла 
 за период  јануари – декември, 1995 год“ ..................................................19 
VII.2. Оцена на емисиите во атмосферата ..........................................................37 
VII.2.1. Оцена на емисиите од депониски гас .........................................................37 
VII.2.2. Оцена на влијанието на емисиите на  загадувачките 
 супстанции во воздухот од инцинераторот за медицински 
 отпад  во Депонијата Дрисла – Скопје ........................................................43 
VII.2.2.1. Анализа на состојбите и Модел за дисперзија на аерозагадувањето  

на депонија Дрисла Скопје ...........................................................................44 
VII.2.2.2.    Mерења на квалитет на амбиентален воздух на депонија Дрисла  

од страна на Лабораторија за Еко-информатика -ФИНКИ........................115 
VII.3. Оцена на влијанието врз површинскиот реципиент .................................155 
VII.3.1.  Лабораториска анализа на површински и подземни води изготвена од 

страна на Централната лабораторија за животна средина.....................156 
VII.4. Оцена на влијанието на емисиите врз подземни води ............................160 
VII.4.1 Лабораториска анализа на подземни води изготвена од страна на  

ТЕХНОЛАБ ДОО Скопје...............................................................................161 
VII.5. Влијание на бучавата ..................................................................................172  
VII.5.1. Лабораториски Извештај од извршен преглед и испитување на  

бучава во животна  средина во околина на  
ЈП Депонија “ДРИСЛА” - Скопје  .................................................................174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 
 

VII.1. Услови на теренот на Инсталацијата 
 
Изградбата на депонијата е реализирана во периодот 1990 – 1994 год. Со редовна 
работа е отпочнато во 1995 год. 

 
Санитарната депонија е сместена во падинска депресија со левкаст облик, која 
поради добрата инфраструктурна поврзаност и физичката одвоеност од блиските 
населби е  оценета како  поволна. Низ  падината пред  изградбата на  депонијата 
поминувал слободно потокот Мечкин дол, кој со изградбата е зафатен и одвоен од 
депониското тело преку армирано-бетонски евакуатор. Земјиштето претежно било 
необработливо со одредени приватни површини кои се експроприрани и платени на 
сопствениците. 

 
Во близината на депонијата, од нејзината најниска точка, се наоѓа Маркова река 
одалечена 800 метри, како главен потенцијален површински тек кој треба да биде 
заштитен од негативните влијанија на депонијата. Во текот на експлоатацијата на 
депонијата се појави извор во близина на телото на депонијата. Заради решавање 
на овој проблем во 2011 година се отпочна со процедура на изработка на техничка 
документација и целосна изведба за зафаќање и одведување на изворот надвор од 
депониското тело.  

 
Од геолошко-инженерски аспект, на локацијата се доминантни две геолошки групи, 
и тоа: 

− Цврсто врзани карпи 

− Слабо врзани карпи 
 
Првата група (псеудокохерентни карпи) ја претставуваат глинести, прашинасти и 
глинесто-прашинести седименти. Втората група ја претставуваат разни видови на 
песоци (песок измешан со прашини или глиновит песок). Групата на 
хидроколектори овде е претставена со среднозрни и ситнозрни песоци. Овие слоеви 
се секогаш измешани со прашини и заради тоа ефективното продирање на водите и 
филтрационите карактеристики во подземните слоеви се помали во однос на истите 
материјали без  прашини. Одредени делови се  состојат од  финозрнести песоци 
заситени со прашини и глинести фракции. Во ваков вид на материјали подземните 
води се движат многу бавно. 

 
Во периодот на започнување со работа на депонијата имало одложено 3.788,0 тони 
во 1994 и  28.218,0 тони отпад во 1995година (Последниве години се одложува 
просечно околу 200.000 тони отпад). 

 
Во продолжение на овој прилог дадени се податоци за оцена на влијанието на 
емисиите во воздух и состојбата со квалитетот на површинските и подзмните води 
во минатото, поточно во периодот на започнување со работа. Во целост се 
презентирани: 

 

− „Елаборат  за  извршените мерења  и  анализи  на  емисијата  на  хемиските 
штетности во Јавното претпријатие Санитарна депонија – Дрисла“, Рударски 
Институт – Скопје, јануари 1996 год. 

 

− „Годишен извештај за состојбите со квалитетот на површинските и 
подземните води во локалитетот Дрисла за период  јануари – декември, 1995 
год“, Центар за примена на радиоизотопи во науката и стопанството, Скопје, 
јануари 1996 год. 
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VII.1.1. „Елаборат за извршените мерења и анализи на емисијата на хемиските 
штетности во Јавното претпријатие Санитарна депонија – Дрисла“, 
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VII.1.2. „Годишен извештај за состојбите со квалитетот на површинските и 
подземните води во локалитетот Дрисла за период јануари – декември, 
1995 год“, 
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VII.2. Оцена на емисиите во атмосферата 
 
VII.2.1.  Оцена на емисиите од депониски гас 
 
Во текот на редовното работење на депонијата не се вршени мерења на емисија на 
депонискиот гас, освен оние  направени во  1995 година (дадени во  Елаборатот 
прикажан во претходниот Прилог VII.1.). 
 
Во смисла на изготвување на проекции за емисија на метан од депонијата, во текот на 
2001 година, од страна на „Еколинкс“ изработена е физибилити студија за 
искористување на депнискиот гас на општинска санитарна депонија Дрисла - Скопје со  
работен наслов:  „КОНТРОЛА НА  ЕМИТИРАЊЕТО НА  ДЕПОНИСКИ ГАС  ОД 
СКОПСКАТА ОПШТИНСКА ДЕПОНИЈА КОН АТМОСФЕРАТА КАКО И 
ПОТЕНЦИЈАЛНА МИГРАЦИЈА НА АМБИЕНТОТ ОД ВАКВИТЕ ЕМИТИРАЊА КОН 
ОКОЛИНАТА“.  Во  продолжение  на  овој  прилог  дадени  се  делови  од  оваа 
физибилити студија, односно делот со поднаслов: 
 
„Проекција за количината на депониски отпад и продуктивноста на биогасот 
 
За потребите од понатамошни калкулации предвидувањата за 2001 година, исто така,  
беа  со  претпоставена количина  од  140.400,0 тони  годишно.  Прифатената 
магнитуда е 25-тиот процент од дистрибуцијата, како што е прикажана подолу. 
 

 
 
 
Проекција за токовите на гасовите 
 
Можниот интензитет и магнитуда на гас што е генериран од депонијата, како и 
волуменот на емитираниот метан, може да се проценат базирајќи се на теоретски 
модели. Еден од нив е, т.н. Модел на рапаѓање по првичен ред (First Order Decay 
Method)  кој  беше  користен  за  калкулирање  на  метанот.  Оваа  метода  го  зема 
предвид  отпадот  кој  е  на  самото  место  како  и  факторите  кои  влијаат  на 
емитирањето на метан од ваквиот отпад во одреден временски период.  
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Формулата на оваа метода е : 
 

  Q
T,x 

= Rx 
. 

L0
.
e
-k(T-x) 

 

Каде што е: 
 

QT,x = CH4 генериран во тековната година (Т) од отпадот Rx 

X = година на депонирање на отпад 
Rx = количина на годишно депониран отпад х (Mg)  
T = тековна година 

 

T 

Q
T   

= ∫ Q
T , x x 

 
Каде што е: 
 

QT,x = CH4 генериран во тековната година (Т) од отпадот Rx 
Т = почетна година 

 
Количината на гас што секоја година ќе биде произведен беше калкулирана врз база на 
количината на отпад од каде гасот може да биде отстранета (но не целокупниот 
волумен на отпад којшто е депониран на депонијата). Се работи за сума од 
ефикасностите на  секој поединечен гас  што е  точно базиран на  проекциите за 
вкупната количина на отпад што треба да се депонира на депонијата. Анализата на 
добиените резултати покажува дека максимално производство на депониски гас 

(метан) ќе се случи околу 2020 година и ќе изнесува 1.761 m3/h (околу 968 m3/h CH4, 

што изнесува приближно 6.080 тони годишно). Потоа, нивото на гас ќе се спушти на 

ниво од 1.596 m3/h (878 m3/h CH4, што изнесува приближно 5.510 тони годишно) во 

2025 год. 
 

 
 
При вршењето на процена за количината на депониски гас што ќе се отстрана важно е 
да се земе предвид фактот дека технички не е подобно да се зафати сиот гас којшто е 
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креиран во депонијата. Дополнително, во реалноста протокот на гас кој што ќе биде на 
располагање за енергетски цели нема да се зголемува рамномерно од година во 
година, туку, пред се, ќе се зголемува со ненадејни скокови во интервали од пет 
години, а ќе кореспондира со бројот на поврзани бунари...“ 
 

Во 2011 година  изработена е Физибилити студија од Mott MacDonald Ltd које е 
финансирана од Светска Банка. Покрај другото во студијата е опфатено е 
извлекувањето на депонискиот гас. Целта на извлекувањето гас е да се намали 
ризикот од генерирање на биогасот, што влијае на околината и потенцијално може да 
му наштети на локалното население и да го намали потенцијалот за глобалното 
затоплување. 
 
Извлекувањето на биогасот обично се смета како дел од инженерските мерки потребни 
за да се спроведе тековното работењето на депонијата и се заснова на квантитативна 
анализа на ризикот. Анализата на ризикот би користела концептуален модел за 
постоечкиот и планиран депониски простор и би ги карактеризирала изворот, 
потенцијалните начини и приемот. Согласно Проектната документација ќе биде 
опфатено следното: 
  
- да се изврши квалитативна и квантитативна анализа на создаден депониски гас на 

депонијата, како и анализа на потенцијалот на генерирање на депонискиот гас;  
- да се утврдат потенцијалните опасности што ги предизвикува создавањето 

депониски гас;  
- да се предложат и анализираат реални мерки со кои ќе се отстранат или сведат на 

минимум утврденото потенцијално загадување или ризиците по здравјето и 
безбедноста.  

 
Анализа на ризикот од депонискиот гас покажава дека ризиците за населените места 
се ограничени поради нивната оддалеченост од депонијата. Во случај да се градат 
нови населби поблиску од постојните живеалишта, тогаш оваа анализа треба повторно 
да се разгледа. Затоа, заштитата на животната средина е главната грижа. Тоа треба 
да се постигне преку следење на условите од Директивата на ЕУ за депонии (како што 
е пренесена во македонското законодавство) во поглед на проектирањето и 
следењето. Проектирано ограничување треба да се обезбеди на основата, на страните 
и на крај на површината за да се сведе на минимум ризикот од излегување на гасот од 
депонијата. Мерките за извлекување гас треба да се изведат и кај старото исфрлање и 
кај сите други исфрлања што ќе се преземаат во новоизведените ќелии.  
 
Освен тоа, треба да се врши следење во согласност со изготвен Планот за управување 
со биогас за да се утврди дали постои фугитивна емисија на биогас. 
 
Извршено е моделирање за потенцијалот на гасот и тоа покажува дека моментално би 
можело да се извлечат приближно 500 м3/час депониски гас. Мотор на гас од 1 мегават 
(МW) обично бара меѓу 520 м3 и 560 м3/час гас (за мотори на гас со ефикасност меѓу 
38% до 41%). Моторите на гас може да се наштелуваат да произведуваат помалку 
енергија. Под претпоставка за 50% намалување, тоа може да овозможи моторот да 
работи на приближно 260 м3/час депониски гас. Моделот покажува дека потенцијално 
мотор од еден мегават може да работи со полн капацитет до доцните 2030-ти, а потоа 
со намален капацитет до средината на 2040-те. 
 
Генерирањето на биогас на депонијата во почетокот може да биде слабо бидејќи 
излегувањето на гасот е генерално неконтролирано поради непокриеноста на 
депонијата. Нови фази ќе се изведуваат врз постојниот отпад, што повторно ќе ја 
ограничи можноста за извлекување гас од веќе депонираниот отпад. И покрај ова, се 
чини дека има доволно гас да се напојува мотор од 1 (еден) мегават. На дијаграмот е 
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прикажана кривата на предвидени количини на генерирање на депониски гас од 
депонијата.  
 

 
Опис на одбраната опција за извлекување на депонискиот гас 
 
Одбраната опција за извлекување на депонискиот гас генерално се заснова на 
извлекување гас од слој за испуштање гас на површинскиот слој од постојниот отпад и 
надополнување подоцна преку дупки издупчени во отпадот што во иднина ќе се 
депонира во затворени ќелии. Предвидената поставеност е дадена на цртежот: 
 

 
 

Приказ на поставеност на системот за собирање на депонискиот гас 
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Под претпоставка дека бунарите се оддалечени на приближно 50 метри еден од друг, 
вкупниот број на поставени бунари ќе биде 79, како што е прикажано на цртежот. 
Бунарите ќе треба да се заменуваат приближно на секои 5-7 години.  

 
 
 
 

Шема на системот за собирање на депониски фас 
 
 
Животен циклус на проектот 
 
Животниот циклус на проектот вклучува: 
- Планирање и проектирање на измените во инсталацијата. Ова вклучува изработка 

на соодветна планска документација, вклучително техничко-проектна 

документација, анализа на аспектите на животната средина при што задолжително 

ќе биде изработена анализа на количина и квалитет на депонискиот гас и 

следствено, добивање на потребните административни дозволи. Планската 

документација ќе биде изработена согласно барањата на позитивната македонска и 

ЕУ регулатива за овој вид на објекти. 

 
Фаза на изградба и воведување на опрема и останата инфраструктура 
 
Активностите во оваа фаза главно ќе вклучат: 
• набавка и инсталирање на потребна опрема, и 

• градежни активности за изградба на соодветна инфраструктура. 

 
Оперативна фаза 
Оваа проектна фаза ќе вклучи  
• набавка на системот  

• практично функционирање на воспоставениот систем,  

• складирање, подготвување и користење на биогасот  

• контрола на квалитетот и  
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• мониторинг и контрола на емисиите. 

 
Престанување со работа и затворање на инсталацијата  
Оваа фаза ќе предвиди мерки за рекултивација и идно користење на просторот, како и 
мерки за управување со влијанијата врз животната средина во пост-проектниот 
период. 

 
Карактеристики на локацијата на проектот  
 
Проектот ќе се спроведува во рамките на локацијата на постоечката депонија Дрисла, 
(поточно на самото депониско тело) лоцирана во село Батинци на околу 20 km од 
градот Скопје. Избраната локација ја карактеризираат дебели слоеви на 
водонепропустлива глина, која обезбедува поднослива заштита на подземните води и 
континуирано следење на нивниот квалитет преку системот на пиезометри.  
 
Локацијата е избрана врз основа на респектирање на критериумите кои овозможуваат:  

-  обезбедување потполна санитарно-епидемиолошка сигурност,  

-  спроведување потребна заштита на земјиштето, воздухот и водите,  

-  рационално користење на земјиштето,  

-  минимизирање на трошоците за одлагање и минерализација на отпадот, и  

-  создавање услови за користење на несоодветна механизација за изведување   

на постапката на санитарното депонирање.  

 

Во нашата држава не постои друг современ објект за депонирање на цврст отпад, ниту 
пак објекти за негов третман по пат на некоја од современите постапки за термичко-
биолошка обработка, како ни постројки за собирање, третман и искористување на гасот 
од депониите. Од таа причина ова е прв чекор за подигнување на нивото за 
управување со отпадот согласно националните стандарди. 
 
 
Карактеристики на главни можни влијанија 
Можните влијанија врз животната средина за време на основните животни фази на 
проектот, т.е во фазите на изградба/инсталирање на опрема и експлоатација на 
инсталацијата се дадени во продолжение.  
 
 
Квалитет на воздух  
Се очекува овој проект да има големи придобивки во однос на заштита на квалитетот 
на воздухот и негово подобрување заради намалувањето на емисиите на стакленички 
гасови. Сите операции за третман, собирање и искористување на депонискиот гас се 
насочени кон задржување на гасовите, честичките и аеросолите и нивно насочување 
кон систем за пречистување искористување на гасот за гориво.  
Со ова, проектот има големо позитивно влијание од аспект на редукција на емисии на 
стакленички гасови во атмосферата, заради енормно намалување на емисиите на 
депониски гасови настанати како резултат на разградувањето на материите на 
депонијата. 
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VII.2.2. Оцена на влијанието на емисиите на  загадувачките супстанции во  

воздухот од инцинераторот за медицински отпад во Депонијата  
Дрисла – Скопје 

 

Во 2018 година направена е реконструкција на инцинераторот за согорување на 

медицински отпад со поставување на нови три горилници, два вентилатори и поставен 

е филтер за прочистување на излезните гасови.  

 

Од страна на Еко Енерџи Агри Дизајн ДООЕЛ во соработка со Николов Колсалтинг во 

2019 година направена е Анализа на состојбите и Модел за дисперзија на 

аерозагадувањето на депонија Дрисла Скопје. 

 

Во 2019 и 2020 година од страна на Лабораторијата на Еко - информатика при 

Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, извршени се мерења 

на квалитет на амбиентален воздух на депонија Дрисла Во извештајот од мерењата 

прикажана е компаративна анализа на резултатите добиени од мерењата на депонија 

Дрисла и мерењата направени од страна на Министерство за животна средина и 

просторно планирање на амбиентален воздух во Град Скопје. 

 

Резултатите од Анализата како и од мерењата покажуваат дека депонија Дрисла нема 

значително влијание врз квалитетот на воздухот во Град Скопје 

 

Во продолжение приложени се копии од Анализата на состојбите и Модел за 

дисперзија на аерозагадувањето на депонија Дрисла Скопје, како и од Извештајот од 

мерење на амбиентален воздух  
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 VII.2.2.1. Анализа на состојбите и Модел за дисперзија на аерозагадувањето  

на депонија Дрисла Скопје 
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VII.2.2.2.    Mерења на квалитет на амбиентален воздух на депонија Дрисла од страна 
на Лабораторија за Еко-информатика -ФИНКИ 
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II.3. Оцена на влијанието врз површинскиот реципиент 
 
Во текот на повеќегодишното работење на депонијата Дрисла oператорот ја има 
следено состојбата на квалитетот на површинскиот реципиент Маркова Река во 
зоната на мешање на водите кај вливот на потокот во реката . На Слика бр.VII-1 
прикажани се местата кај зоната на мешање од кадешто во минатото се земани 
мостри на вода за анализа.  

 

 
Слика бр.VII-1: Мерни места во зоната на мешање на површинските води 

(AW1,AW2,AW3) и подземна вода (GW1) 
 
Со AW1 е обележено местото од каде е земано примерок на вода од потокот, со AW2 
местото  од  каде  е  земано  примерок  на  вода  од  Маркова  Река  пред  зоната  на 
мешање, а со AW3 место од каде е земано примерок на вода од Маркова Река после 
зоната на мешање.   
Во 2012 година изградена е станица за рециркулација на отпадната вода со што се 
престанува со испуштање на отпадната вода преку потокот во Маркова Река. Поради 
ова и поради фактот дека по течението на Маркова Река и потокот Мечкин дол 
изградени се многу други приватни објекти кои имаат влијание врз потокот и Маркова 
Река, земени се нови мерни точки. На Слика бр.VII-2 се дадени новите мерни точки.  

 
Слика бр.VII-2: Нови мерни точки на површинска вода ( ММ1 и ММ2) 

 

Во продолжение е приложена Лабораториска анализа на површински и подземни води 
изготвена од страна на Централната лабораторија за животна средина. 
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VII.3.1.  Лабораториска анализа на површински и подземни води изготвена од 
страна на Централната лабораторија за животна средина 
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VII.5. Оцена на влијанието на емисиите врз подземните води 
 
Покрај следењето на квалитетот на површинските води, Операторот ја следи 
состојбата на квалитетот на подземните води во текот на повеќегодишното работење. 
На Слика бр.VII-3 се дадени мерните точки. 
 

 
 

Слика бр.VII-3.  Мерните точки на подземна вода (ММ1, ММ2 и ММ3) 
 
 

Поради изградбата на приватни објекти во непосредна близина на пиезометарот 
означен ММ3, тој е целосно оштетен и повеќе не е во функција (неможе да се санира). 
Поради тоа во иднина нема да се вршат мерења од овој пиезометар. 
 
 

Резултатите од мерењата се дадени во Анализите направени од страна на Технолаб 
и се приложени во продолжение. 
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VII.4.1 Лабораториска анализа на подземни води изготвена од страна на   

ТЕХНОЛАБ ДОО Скопје 
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VII.8. Влијание на бучавата 
 
Од страна на акредитираната лабораторија ТЕХНОЛАБ Скоје, извршено е мерење 
на интензитетот на бучава во Инсталацијата за време на работењето на изворите 
на бучава (компактор, булдозер, камион). Мерењето е извршено на мерни места 
лоцирани по границата на Инсталацијата (Слика бр.VII-4). 

 
 

 

 

Слика бр.VII-4: Места на мерење на бучава по границата на 
Инсталацијата 

 
На сликата се обележани местата каде се вршени мерењата со следните ознаки: 

 
AN4 – Северно од административните објекти, 
AN5 – На југоисточен дел од границата, 
AN6 – На јужниот дел од границата, 
AN7 – На југозападен дел од границата. 

 
Табелата VII.8.1. е пополнета и дадена е во АНЕКС 1. 

 
За извршените мерења изработен е „Лабораториски Извештај бр. 015/11 од 
извршен преглед и испитување на бучава во животна   средина во околина на ЈП 
Депонија “ДРИСЛА” - с.Батинци, Скопје“. 

 
Овој Извештај е даден во целост, во продолжение на прилогов. 
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Т Е Х Н О Л А Б доо Скопје 
Екологија, безбедност и заштита при работа, технологија, природа 

 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕКОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА 

 

П.фах 827; Бул. К. Ј. Питу бр. 28/3 лок. 24, Скопје;  тел/факс: 02 2 448 
058; 070 384 194 www. tehnolab.com.mk; e-mail: 
tehnolab@tehnolab.com.mk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораториски Извештај бр. 015/11 

од извршен преглед и испитување на бучава во животна  средина во 

околина на ЈП Депонија “ДРИСЛА” - с.Батинци, Скопје 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗРАБОТУВАЧ: 
"ТЕХНОЛАБ" доо СКОПЈЕ 

Д и р е к т о р 
М-р Магдалена Трајковска Трпевска, 

дипл. хем. инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лабораториски Извештај бр. 015/11 Страница 1 од 11 
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Нарачател: ЈП Депонија “ДРИСЛА” - с.Батинци, Скопје 
 

Адреса: с. Батинци, Скопје 
 

Лице за контакт: Горан Трајковски 
 

Датум на извршени мерења: 10.02.2011 год. 
 

Мерењата се извршени од: Марјан Ѓуровски дипл. инж. по заш. на жив. Средина 
Бошко Блажевски град. тех. 

Датум на обработка на податоците: 11.02.2011 год. 

Датум на издавање на извештајот: 11.02.2011 год. 

 
 

Одговорен: 
Марјан Ѓуровски дипл. инж. по заш. на жив. сред. 
(тел: 02 2 448 058/лок. 16) 

 
Проверил: 
Елена Трпчевска дипл. инж. тех. 

Менаџер за квалитет 
 
 

Одобрува: 
М-р Магдалена Трајковска Трпевска, дипл. хем. инж. 

Директор на Технолаб 
 
 
 
 

Број на копии:8 Број на копија: 
 

Број на страни: 11 
 

Број на прилози: 3 
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1.0. ВОВЕД 
 

Со цел да се изврши оцена на влијанијата од емисија на бучава од ЈП Депонија 
„ДРИСЛА”  -  с.Батинци,  Скопје,  Лабораторијата  за  еколошки  испитувања  на 
„ТЕХНОЛАБ" доо, Скопје, изврши мерењата на бучавата во животна средина во 
околина на депонијата. 

 
Извештајот може да послужи за оценка на најдената состојба со нивото на бучава 
во согласност со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во 
животна средина (Сл.весник на РМ бр. 147/2008 год.) 

 
Во Извештајот е прикажан методолошкиот приод во анализа и оценка на нивото на 
бучава (поглавје 2.0.) 

 
Резултати од извршените снимања и анализи прикажни се во поглавјето 3.0., а 
резимето од испитувањето е дадено во поглавјето 4.0. како мислења и 
интерпретации. 
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2.0. МЕТОДА, МЕРНИ МЕСТА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
МЕРЕЊА 

 
Во “ТЕХНОЛАБ” доо Скопје, Лабораторија за еколошки испитувања за мерење на 
бучава во животна средина се применува методата МКС ISO 1996-2:2010 Акустика 
- Опис, мерење и оценка на бучава во животната средина - Дел 2: Одредување на 
нивоата на бучава во животна средина. 

 
Врз основа на податоците и анализата за квантитативните вредности на нивото на 
бучава изразена во dB се врши споредба со нормативите дадени во Правилникот 
за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл. Весник на РМ 
бр. 147/2008 год.). 

 
Локација на мерните места на кои се извршени мерења се прикажани во Прилог 1. 

 
Мерењата се вршени со инструмент за мерење бучава Cirrus тип CR:161C 
калибриран со звучен калибратор Cirrus тип CR:515 во согласност со последните 
ревизии на интернационалните стандарди IEC 61672-1:2002, IEC 60651:1979, 
IEC60804:2001, IEC 61260:1995, IEC 60942:1997, IEC 61252:1993, ANSI S1.4-1983, 
ANSI S1.11-1986 и ANSI S1.43-1997 (Слика бр.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика бр.1: Инструмент за мерење на бучава 
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3.0. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИ СНИМАЊА И АНАЛИЗИ 
 

Табела бр.1: Резултати од извршени мерења на бучава 
Објект ЈП Депонија “ДРИСЛА” - с.Батинци, Скопје 
Дата и време на 
мерење 

10.02.2011 год. 1300h до 1500h 
Метода на мерење ISO 1996-2:2007 
Инструмент Cirruss CR 161 Калибратор CR 515 
Период на мерење Ден 0700 - 1900 
Време на одзив брзо 

Метеоролошки 
услови Брзина на ветар [m/s] Температура [0C] Влажност [%] 

0,18 5 70 
 

N0 
 

Мерно место 

 
Географск
и 
координат
и 

 
Теренск
а 
ознака 

 
Ld 

Граничн
а 
вреднос
т 

[dBA] [dBA] 
Во близина на извор на бучава 

 
1. 

На 5 метри од работа на 
компактор 

N 41º 55’ 34,98” 
E 21º 27’ 15,29” 

 
N1 015/11 

 
80,0 

 
/ 

 
2. 

На 3 метри од работа на 
булдозер, 

N 41º 55’ 33,79” 
E 21º 27’ 13,10” 

 
N2 015/11 

 
77,7 

 
/ 

 
3. 

На 3 метри од 
минување на камион 
со отпад 

N 41º 55’ 
42,65” E 21º 
27’ 26,24” 

 
N3 015/11 

 
79,5 

 
/ 

На граница на локација 
 

4. 
Северно од 
административните 
објекти 

N 41º 55’ 43,37” 
E 21º 27’ 35,01” 

 
АN4 015/11 

 
50,5 

 
70 

 
5. 

На југоисточен дел 
од границата 

N 41º 55’ 
31,83” E 21º 
27’ 30,65” 

 
АN5 015/11 

 
48,7 

 
70 

 
6. 

На јужниот дел од 
границата 

N 41º 55’ 20,98” 
E 21º 27’ 8,46” 

 
АN6 015/11 

 
44,5 

 
70 

 
7. 

На југозападен дел од 
границата 

N 41º 55’ 29,63” 
E 21º 27’ 46,32” 

 
АN7 015/11 

 
46,1 

 
70 
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4.0. МИСЛЕЊА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 

Врз основа на податоците и анализата за квантитативните вредности на ниво на 
бучава изразени во (dBA) добиени при мерењето, како и нивна споредба со 
нормативните акти Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во 
животна средина (Сл.весник на РМ бр. 147/2008 год.) измерените вредности се во 
рамките на граничните вредности. 

 
 
 
 
 
 

Забелешка: Резултатите прикажани во овој извештај важат само за условите и 
режимот на работа за време на вршење на мерењата. 
Умножувањето на овој извештај е дозволено само како целина. Делови 
од овој извештај несмеат да се умножуваат без писмено одобрение од 
“ТЕХНОЛАБ” доо, Скопје. 

 
- КРАЈ НА ИЗВЕШТАЈОТ - 
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ПРИЛОЗИ 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Локација на мерни места каде се извршени мерења на бучава во животна средина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 2: Мерни места каде што се извршени снимања 
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ПРИЛОГ 2 
 

Сертификат за  акредитација Бр.  ЛТ  -  008  од  Институт за  акредитација на  Р. 
Македонија. 
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ПРИЛОГ 3 
 

Овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување 
на животната средина и природата. 
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