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1. Voved

Na barawe na pogonot za pakuvawe na pesticidi ,,Agropin”, Laboratorijata za
~ivotna sredina pri Sektorot za ekolo{ki konsalting na Farmahem na den
02.12.2008 izvr{ i zemawe na primerok za anal iza na otpadna voda.

I zve{tajot od anal izata na primerokot na otpadna voda }e poslu~ i kako ocenka
na vlijanieto na pogonot za pakuvawe na pesticidi vrz ~ ivotnata sredina pri
1zrabotka na barawe za dobivawe na ekolo{ ki elaborat za integrirano spre~uvawe
i kontrola na zagaduvaweto.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enita analiza na primerocite na
otpadna voda e vo soglasnost so Zakonot za vodi (S1. Vesnik na R.M 87/08), Uredbata
za klasiFikacija na vodite(SI. Vesnik 18/99) i Uredbata za kategorizacija na
vodotecite, ezerata, akumulaciite 1 podzemnite vodi (~len 4, SI.Vesnik od 18/99
godina).

2. I zvr{ena rabota
2.1 Zemaawe primeroci

Otpadnata voda posle pereweto na opremata za pakuvawe na pesticidi od
pogonot za pakuvawe na pesticidi ,,Agropin”, se izleva preku cevka vo Filter so
aktiven jaglen. Filterot se sostoi od tri vzaemno povrzani bazeni. Vo prviot bazen
od Filterot se ispu{ta otpadnata voda od perewe na sistemot za pakuvawe na
pesticidi. Vo vtoriot bazen se naoja Filter so aktiven jaglen. Vo tretiot bazen se
naoja Filtriranata voda koja preku kanal se od Iiva vo gradskata kanalizacija .

Pri poseta od strana na stru~niot tim na Farmahem be{e zemen eden primerok
na otpadna voda. Kako glaven recepient na otpadnite vodi od pogonot za pakuvawe
na pesticidi ,Agropin” e rekata Luda Mara, koja vo toj del na svojot tek e
kategorizirana vo treta kategorija (Uredbata za kategorizacija na vodotecite,
ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (~len 2, SI.Vesnik od 18/99 godina)).

Za vodite od treta katregorijava at vrednostite za treta klasa od Uredbata za
Klasifikacija na vodi (Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata,
akumulaciite i podzemni te vodi (~len 1, S1.Vesnik od 18/99 godina).

Primerok na otpadna voda be{e zemen direkno tretot del na Filterot so
aktiven jaglen.

Vo tekot na sobirawe na primerokot za anal iza na otpadna voda na samoto mesto
bea izmereni osnovnite TFizi~ko-hemiski parametri 1 toa: temperatura, pH
vrednost i elektri~na sprovodlivost (vidi Tab.1).
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Tabelal - Fizi~ko-hemiski paramentri izmereni vo pogonot za pakuvawe na pesticidi ,,Agropin”

Parametar Metoda na rabota MDK 1
(Il Klasa)
pH EN 1SO 10523 6,3-6,0 7,70
Temperatura, °C - - 21,0
Sprovodlivost, pS/cm EN 1SO 7888 - 830,0

Primerokot na otpadna voda be{e transportiran vo polietilenski 1 stakleni
{i{iwaod1ll

Primerokot na otpadnata voda be{e analiziran vo laboratorijata za ~ ivotna
sredina na Farmahem, Skopje.

Od sobranite primeroci bea izvr{eni analizi za koncentracija na slednite
parametri: hemiska potro{uva~ka na kislorod so kal ium permanganat, biohemiska
potro{uva~ka na kislorod za pet dena, vkupen organski jaglerod, rastvoren
kislorod, vkupen suv ostatok, rastvoreni materii, suspendirani materii, amonijak,
vkupen hrom, {estovalenten hrom, bakar, cink, arsen i " iva.

3. Rezultati od hemiska anal iza od otpadna voda
Rezultatite od hemiskata analiza na ot padnata voda se dadeni vo tabela 2.
Tabela 2 - Rezultati od laboratoriskite analizi

Parametar Metoda na rabota MDK 1
(111 Klasa)
HPKkmnos, mg/l O, EN I1SO 6060 5,01 - 10,00 47,41
BPK;, mg/l O, EN 150 8466-1 4,01 - 7,00 198,0
Rastvoren kislorod, mg/l O, - 5,99 - 4,00 0,0
Vkupen organski jaglerod, mg/l C - 421-6,7 5,0
Vkupen suv ostatok, mg/! - - 708,0
Rastvoreni materii, mg/l - 1000 705,0
Suspendirani materii, mg/l - 30 - 60 3,0
Amonijak, ug/l NH," USEPA354.1 10000 1285,0
Vkupen hrom, ug/l Cr - 100 <30
[ estovalenten hrom, pug/l Cr - 50 <30
Bakar, ug/l Cu - 50 <30
Cink, ug/l Zn - 200 400,0
Arsen, ug/l As - 50 75,0
@iva, pg/l Hg - 1,0 <01

1. Otpadnavoda od treti del nasistem za Filtrirawe so aktiven jaglen
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4. Vostanovena sostojba

Spored dobienite rezultati od hemiskata analiza na primerokot od otpadna
voda od pogonot za pakuvawe na pesticide , Agropin” - Kavadarci, slednive
parametri gi nadminuvaat maksimalno dozvolenite koncentracii za Ill klasa:

e hemiska potro{uva~ka na kislorod (47,41 mg/l O,) ja nadminuva MDK za
I klasa (5,01 - 10,00 mg/l O,) i pripajavo V klasa,

e Dbiohemiska potro{uva~ka na kislorod za pet dena (198,0 mg/l O, ja
nadminuva MDK za Il klasa (4,01 - 7,00 mg/l O,) i pripajavo V klasa

e rastvoren kislorod (0,0 mg/l O,) ja nadminuva MDK za Ill klasa (5,99 - 4,00
mg/l O) 1 pripalavo V klasa

e cinkot (400 pg/l Zn) ja nadminuva MDK za 11l klasa (200 pug/l Zn) 1 pripajavo
V klasa

e arsenot (75,0 ug/l As) ja nadminuva MDK za Ill klasa (50 ug/l As) 1 pripaja
vo V klasa

Od dobienite rezultati od hemiskata analiza, primerokot otpadna voda ima
karakteristiki za | klasa za slednite parametri: pH vrednost, suspendirani
materii, vkupen hrom, {estovalenten hrom, bakar i ~ iva, dodeka spored sodr ~ inata
na amonijakot primerokot odgovara na Il klasa.

I nterpretacijata na rezultatite od izvr{enita analiza na otpadna voda e vo
soglasnost so Zakonot za vodi (SI. Vesnik na R.M 87/08), Uredbata za klasi Fikacija
na vodite (SI. Vesnik 18/99) 1 Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata,
akumulaciite 1 podzemnite vodi (~len 4, S1.Vesnik od 1999 godina).
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5. Prilog 1 - Satelitska snimka - Lokacija od kade e zemen primerokot na

otpadna voda
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