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VIII.  OPIS NA TEHNOLOGII I DRUGI PREVENTIVNI TEHNIKI 

ZA NAMALUVAWE NA EMISIJA NA ZAGADUVA^KITE 
MATERII 

 
 
 
VIII.1. Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto integrirani vo procesot 
 
       
             Vo samiot proces na proizvodstvo se instalirani cikloni, 
vre}asti i elektrostatski filtri, za otpra{uvawe na otpadnite gasovi 
od razli~ni delovi od instalaciite pred nivno ispu{tawe vo 
atmosferata. 
 
           Vo procesot na su{ewe na laporecot i podgotovka na surovinsko 
bra{no, pred da se ispu{tat vo atmosferata, otpadnite gasovi najprvo se 
pro~istuvaat preku sistem od cikloni i vre}asti filtri. Emisijata na 
gasovi sekojdnevno se meri i kontrolira.  
 
            Site transportni sistemi vo procesot na podgotovka na 
surovinsko bra{no imaat instalirano sistemi za otpra{uvawe na istite. 
Sobranata pra{ina od ciklonite i filtrate povtorno se vra}a vo 
procesot, taka da vo ovoj oddel ne postoi cvrst procesen otpad.  
 
             Izleznite otpadni gasovi od ladilnicite za klinker se 
pro~istuvaat preku elektrostatski filtri. Nasobranata pra{ina se 
vra}a vo procesot i zaedno so izladeniot klinker se transportira vo 
silosite za klinker. Emisijata na ovie gasovi se meri i kontrolira sekoj 
den.  
 
              Otpadnite gasovi od mlinovite za cement pred da se ispu{tat vo 
atmosferata se pro~istuvaat niz cikloni i vre}asti filtri, a otpadnata 
pra{ina se vra}a nazad vo procesot. 
 
                Otpadnite gasovi od horizontalnata melnica za cvrsto gorivi se 
pre~istuvaat preku cikloni i vre}asti filteri, a od vertikalnata 
melnica preku vre}ast filter. Otpadnata pra{ina se vra}a nazad vo 
procesot (zaedno so somelenoto cvrsto gorivo se transportira do 
silosite za cvrsto gorivo). 
 
               Na site silosi za lebde~ka pepel, cvrsto gorivo, surovinsko 
bra{no i cement ima instalirano filtri za otpra{uvawe. 
 

          Procesot na proizvodstvo na cement ne generira tehnolo{ki otpad. 
Koncentracijata na pra{ina vo otpadnite gasovi se reducira so sistemi 
za otpra{uvawe: cikloni, vre}esti filtri’ elektrofiltri. Pra{inata 
se vra}a vo soodvetniot process, a pre~istenite gasovi se ispu{taat vo 
atmosferata. Koncentracijata na pra{ina vo otpadnite gasovi se sledi i 
meri kontinuirano, so soodvetni uredi za kontinuirano merewe i 
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obrabotka na podatocite. Vrednostite se vo zakonski dozvolenite 
koncentracii.  
 
          Od seto pogore spomnato mo`e da se dade eden op{t zaklu~ok deka 
procesot e taka dizajniran da prakti~no ne postoi cvrst industriski 
otpad vo site negovi fazi, bidej}i istiot povtorno se vra}a vo procesot, 
a emisijata na pra{ina e svedena na minimum i strogo se kontrolira 
sekoj den. 
 

Merki vo ponovo vreme     

 

  Vo periodot od 1993 godina do denes vo Cementarnicata "USJE" 
se prezemeni golem broj merki i aktivnosti za namaluvawe na emisijata 
na zagaduva~i, kako i za za{titata na `ivotnata sredina voop{to. 

 

Nabavena i vgradena oprema vo ponovo vreme: 

 

* 1993 godina: 

Za da se izbegne dotoga{noto skladirawe na klinkerot vo 
otvorena hala i nekontroliranoto emitirawe na pra{ina, 
nabaveni se 2 silosa za klinker od po 25.000 t sekoj 

 

* 1993 godina: 

Za modernizirawe na proizvodniot proces i namaluvawe na 

emisijata na pra{ina, nabaveni se zatvoreni transporteri na 
klinker, kako i oprema Aumund za polnewe i praznewe na 
silosite, 

 

 

* 1993 godina: 

Za namaluvawe na emisijata na pra{ina od transportniot sistem 

za klinker nabaveni se 5 filtri so vre}i 

 

* 1993 godina: 

Za namaluvawe na emisijata na pra{ina od ladilnicite za 
klinker nabaveni se 2 elektrostatski filtri  
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* 1999 godina: 

Za da se zgolemi efikasnosta na zadr`uvawe na pra{inata, trite 

elektrostatski filtri so efikasnost pod 20 mg/Nm3, iako se 

u{te vo ispravna sostojba, zameneti se so 3 filtri so vre}i (za 
trite melnici za cement) 

 

* 2001 godina: 

Za da se zgolemi efikasnosta na zadr`uvawe na pra{inata od 
pe~kata br.3, postoe~kiot elektrostatski filter, iako se u{te vo 

ispravna sostojba, e zamenet so filter so vre}i. 

 

* 2001 godina:  

 

Za da se zgolemi efikasnosta na melewe na cvrsto gorivo, vo 
2001 godina instaliran e vertikalen mlin so filter so vre}i  

Isto taka so koristeweto na del od toplite gasovi od ladilnikot   
za     klinker i od kulata za predzagrevawe, za su{ewe na cvrstoto 
gorivo se zgolemuva efikasnosta vo iskoristuvaweto na 
toplinskata energija.  

* 2003 godina: 

Za da se zgolemi efikasnosta na zadr`uvawe na pra{inata od 
pe~kata br.4, postoe~kiot elektrostatski filter, iako se u{te vo 

ispravna sostojba, e zamenet so filter so vre}i 

 

* 2013 godina: 

За да се подобри ефикасноста на задржувањето на прав од 
хоризонталната мелница за цврсто гориво, постојниот електростатски 
филтер, иако сè уште е во работна состојба, е заменет со вреќаст 
филтер. 

 

* 2014 godina: 

Во 2014 година е инсталирана и ставена во функција постројка за 
селективно не-каталитичко намалување на азотни оксиди (SNCR) за 
Печка 3 и Печка 4. 
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Izvr{eni usovr{uvawa na tehnologijata vo ponovo   

 vreme  

 

* 1997 godina: 

Za da se namali emisijata na zagaduva~i vo vozduhot, na dva kotla 
za proizvodstvo na parea izvr{ena e zamena na gorivoto i namesto 
dotoga{noto gorivo mazut, so sodr`ina na sulfur i do 3,5 %, 
vovedeno e koristewe na priroden gas, so sodr`ina na sulfur do 
najmnogu 1 %.  

So toa se namaluvaat emisiite na CO, NOx i SOx. 

* 2002 godina:  

Za da se namali emisijata na pra{ina od transportniot sistem za 
varovnik i lapor, izraboten e sistem za rasprskuvawe voda vrz 
transportiraniot materijal. So toa e zna~itelno namalena 
emisijata na pra{ina od ovaa operacija. 

* 2012 godina:  

Instalirana e nova kotelska postrojka so cel zgolemuvawe na 
efikasnosta na proizvodstvo i distribucija na topa voda i parea. 

 

* 2018 godina:  

Во насока на одржливо производство и следење на најдобрите 
практики за почисто производство, во 2018 година инсталирана е 

опрема за искористување на алтернативни горива со што се 
намалува употребата на фосилни горива. 

 
 

Bu~ava i vibraci 
 
          Vo Cementarnica USJE AD Skopje site instalirani ma{ini koi 
pretstavuvaat izvor na bu~ava i vibracii se zacvsteni na fundamenti ili 
smesteni vo ku}i{ta so {to se namaluva nivoto na bu~ava i vibracii.  
Nivoto na bu~ava se sledi postojano i e evidentno deka fabrikata nivoto 
na bu~ava go odr`uva soglasno zakonskata regulativa. 
 
          Kontinuirano se vr{i merewe i evidentirawe na nivoto na 
vibraciite kako del od sistemot za preventivno odr`uvawe i po potreba 
se intervenira dokolku se zabele`i nivno zgolemuvawe. 
           
           Site ma{ini redovno se odr`uvaat spored propi{anite normi na 
proizvoditelot so {to se pridonesuva za namaluvawe na nivnata bu~ava i 
vibracii. 
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TRETMAN NA OTPADNI GASOVI OD PROCESOT NA PE^EWE 

NA KLINKER OD ROTIRNA PE^KA 3 
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Tretman na otpadni gasovi od melnicata za cement 5 
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Tretman na otpadni gasovi od vertikalna melnica za cvrsto gorivo 
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