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V Rakuvawe so materijalite 
 
V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi 
 
 
           So cel tehnolo{kiot proces da se odviva kontinuirano i 
nepre~eno vo site negovi fazi, surovinskite materijali, 
poluproizvodite i finalnite proizvodi se skladiraat vo 
soodvetni objekti za skladirawe koi se nao|aat vo sklop na samata 
fabrika. Vo zavisnost od potro{uva~kata na surovinskite 
materijali, poluproizvodite i gotovite proizvodi, kako i 
karakteristikite na samite materijali tie objekti mo`at da bidat 
od otvoren tip, zatvoreni hali i ~eli~ni i betonski silosi. 
 
           Surovinskite materijali, varovnikot i pesokot od samite 
rudnici vo sopstvenost na fabrikata se transportiraat so pomo{ 
na zatvoreni kamioni-kiperi. Vo samata fabrika surovinskite 
materijali se skladiraat vo zatvorena hala, od kade so pomo{ na 
zatvoren gumen transporter se transportiraat vo bunkerite za 
varovnik i pesok vo liniite na podgotovka za surovinsko bra{no.  
 
         Laporecot od kopot za lapor, so pomo{ na kamioni-damperi se 
transportira do priemen bunker na drobilica, od kade so pomo{ na 
zatvoren gumen transporter se transportira vo pokriena hala za 
laporec. 
 
        Surovinskoto bra{no od liniite za podgotovka, so pomo{ na 
zatvoreni vozdu{ni transporteri i kofi~esti elevatori se 
transportira do dva betonski silosi za homogenizacija od zatvoren 
tip, a od silosite za homogenizacija so pomo{ na zatvoren 
vozdu{en transporter i kofi~est elevator se transportira do 
depo silosite. Site vozdu{ni transporteri i kofi~esti elevatori 
povrzani se so sistem za otpra{uvawe. Na samite silosi za 
homogenizirawe i na depo silosite instalirani se filtri so 
vre}i za otpra{uvawe na istite. 
 
         Klinkerot od rotirnite pe~ki, preku ladilnikot i zatvoren 
~eli~en transporter se transportiraat do betonski silosi za 
klinker, na koi se instalirani filtri so vre}i za otpra{uvawe na 
istite. 
 
         Someleniot cement od melnicite za cement, preku zatvoren 
sistem od vozdu{ni transporteri i kofi~esti elevatori se 
transportira do betonski silosi za gotov cement. Na samite 
betonski silosi za cement postojat mehani~ki filtri so vre}i za 
otpra{uvawe na istite. 
 
         Gipsot i tufot se transportiraat do samata fabrika so 
pomo{ na  kamioni-kiperi i se skladiraat vo zatvorena hala. 
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           Lebde~kata pepel se transportira do samata fabrika so 
pomo{ na cisterni, a potoa so pomo{ na pneumatski transporter 
se transportira vo silosi za lebde~ka pepel. Na samite silosi 
postojat filtri so vre}i za otpra{uvawe na istite. 
 
             Cvrstoto gorivo se transportira do samata fabrika so 
pomo{ na kamioni-kiperi ili so pomo{ na specijalni `elezni~ki 
vagoni. Vo samata fabrika, cvrstoto gorivo se skladira vo 
pokriena hala i na otvoren prostor.  
             Cvrstoto gorivo od horizontalnata melnica za cvrsto 
gorivo, se transportira vo dva silosi za suvo cvrsto gorivo, na koj 
postoi pneumatski filter za otpra{uvawe. Prerabotenoto cvrsto 
gorivo se skladira vo ~eli~en silos, na koj postoi pneumatski 
filter za otpra{uvawe. 
 
             Cvrstoto gorivo vo vertikalnata melnica najprvo, so 
pomo{ na utovarna lopata se nosi vo betonski priemen bunker, od 
kade so pomo{ na zatvoren gumen transporter se transportira vo 
~eli~ni silosi za cvrsto gorivo. Na samite silosi postojat 
pneumatski filtri za otpra{uvawe. Prerabotenoto cvrsto gorivo 
se skladira vo ~eli~ni silosi za preraboteno cvrsto gorivo, na 
koi postojat pneumatski filtri za otpra{uvawe na istite. 
 
             
            Cementarnica ,,USJE,, e spremna da koristi i drugi vidovi 
na otpad kako dodatok na postoe~koto gorivo skladirani vo 
soodvetni skladi{ta vo dogovor so M@SPP, a vo soglasnost so 
Evropskite normi i pozitivni iskustva. 
 
             Vre}ite za pakuvawe na cement, paletite za cement i 
ognootpornite cigli i materijali se ~uvaat vo zatvoreni pokrieni 
hali. 
 
             Pakuvaniot cement vo vre}i se ~uva vo pokriena hala. 
 
           
      Agregatite koi se koristat vo procesot na proizvodstvo na 
gotov beton se skadiraat vo pokrieni boksovi, dodeka pak cementot 
koj se koristi vo tri metalni silosi. 
 
          Skladirawe na mazut, nafta i masla 
 

Mazutot e te~no gorivo koe pretstavuva ostatok od 
procesot na destilirawe na naftata. Vo Cementarnicata 
"USJE" se koristi mazut od Skopskata rafinerija ili od uvoz.  

 
Mazutot se transportira vo avtocisterni i se preto~uva 

vo rezervoar za mazut.  
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Mazutot se transportira do potro{uva~ite zagrean, so 
pomo{ na pumpi, otkako }e se odvoi vodata vo bistrili{tata.  

 
Skladirawe na masti i masla za podma~kuvawe 
 
 
         Maslata i mastite koi se koristat vo fabrikata za 
poma~kuvawe na ma{inite  se ispora~uvaat vo zatvoreni metalni 
buriwa od po 200 litri, deodeka pomala koli~ina  vo zatvoreni 
metalni kanti ili plasti~ni kontejneri. Maslata i mastite za 
podma~kuvawe se skladiraat vo posebni prostorii, nameneti za 
niv, koi se pokrieni i zatvoreni. Maslata se skladiraat vo 
posebni delovi od skladot, vo zavisnost od nivniot vid i primena. 
 
        Transportot na uqata i mastite od mestoto na skladirawe do 
mestoto na upotreba  se vr{i vo metalni buriwa ili pomali 
kontejneri, vo zavisnost od potrebnata koli~ina. Vnesuvaweto vo 
samite ma{ini se vr{i so pomo{ na pumpi. Godi{nata 
potro{uva~ka na maslo se dvi`i od 35-40 toni. 
 
 
           Skladirawe i rakuvawe so hemikalii  

 

                

                          Hemiskite materii mo`e da dejstvuvaat na ~ove~kiot 
organizam, `ivotinskite i rastitelnite organizmi kako i na 
predmetite na dva na~ini:  direktno i indirektno. 

                          

          Site hemikalii koi se koristat vo labaratorija se 
skladirani vo posebna prostorija - magacin za skadirawe na 
labaratoriski materijali, za koja e izraboten Glaven proekt za 
elektri~ni, ma{inski i hidrotehni~ki instalacii, PPZ i HTZ.  
Podnata povr{ina na prostorijata e izrabotena  od kerami~ki 
kiselo otporni plo~ki, so vrzan materijal, koj isto taka e kiselo 
otporen. Podot e izveden so pad kon sobirno plasti~na re{etka, 
koja preku plasti~na cevka e povrzana so plasti~na {ahta i e 
pokriena so kapak. Vratite se so materijal koj ne iskri i ne e 
zapaliv. Raftovite se napraveni od inoks. Prostorijata e 
obezbedena so prirodno provetruvawe I ima protivpo`aren 

system opremen so gas FM200. Isto taka vo Sektor za kvalitet se 
koristi prira~nik Op{ti upatsva za rabota vo labaratorija. 
 
 
               So cel site skladi{ni prostori ostanat vo dobra 
kondicija, se vr{i vizuelna kontrola na istite, se so cel da 
bideme sigurni deka skladi{nite prostori gi ispolnuvaat 
uslovite predvideni so va`e~ka pravna regulativa. 
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               Procedurite i Upatstvata za kontrola na sostojbata na 
instalaciite za prenos i skladiranje na site surovinski 
materijali, poluproizvodi, proizvodi i energensi se opfateni so 

Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001: 2015. 
 
 
V.2 Opis na upravuvawe so te~en i cvrst otpad 
 
 
 Отпадот генериран за време на производниот процес е главно 
отпад од одржување на инсталациите и опремата. Celokupniot 
otpad od procesot se sobira i se vra}a povtorno vo procesot. 
Rakuvaweto so otpadot  koj se generira od procesot, odr`uvaweto 
na ma{inite i uredite, kako i od pakuvaweto na cementot,  e 
opi{ano vo upatstvata od Sistemot za upravuvawe so `ivotnata 

sredina ISO:14001. 

 
Tretman na otpadot: 
 
-Otpadnite cigli po utvrdena postapka povtorno se koristat vo 
proizvodniot proces.  
 
-Otpadnite masla i maziva se sobiraat vo obele`ani buriwa i se 
transportiraat i ~uvaat na opredeleno mesto. Mestoto e zagradeno, 
obele`ano, za{titeno od nadvore{ni vlijanija i istekuvawe na 
otpadniot material. Za otpadot se vodi soodvetna evidencija. 
Otpadot se predava na ovlasten prevzema~ za takov tip na otpad. 
 
- Baterii i akumulatori: se ~uvaat na odredeno mesto, ozna~eno i 
za{titeno od nadvore{ni vlijanija. Otpadot se predava na 
ovlasten prevzema~ za takov tip na otpad. 
- drveni paleti, strugotini i drug drven otpad: se sobiraat i se  
predava na ovlasten prevzema~ za takov tip na otpad. 
 
- otpadna guma od odr`uvawe na transportniot sistem: se sobira i 
odlo`uva na opredelena lokacila do prezemawe od ovlasten 
prevzema~. 
 

- kabli od odr`uvawe na uredite i aparatite: se sobiraat i 
otstranuvaat od ovlasten prevzema~. 

 
- filterskite vre}i od sistemite za otpra{uvawe se sobiraat 

vo kontejneri i se odlo`uvaat na opredelena lokacija do 
nivno prezemawe od ovlasten prevzema~. 

 
- natron vre}i: se sobiraat i odlo`uvaat na odredena lokacija 

do prezemawe od ovlasten prevzema~. 
 

- metalen otpad: se sobiraat i odlo`uvaat na odredena 
lokacija do prezemawe od ovlasten prevzema~. 
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- komunalen otpad i otpad od pakuvawe: se selektiraat, 

sobiraat i odlo`uvaat na odredena lokacija do prezemawe od 
ovlasten prevzema~.  

 
 
Na~inot na sobirawe na neopasniot otpad kako i negovoto ~uvawe 
i otstranuvawe ovozmo`uvaat  za{tita od eventualni negativni 
efekti vrz `ivotnata sredina. 
 
              Opasniot otpad, masla i maziva, baterii i akumulatori se 
sobira i ~uva na odredeno mesto, za{titeno od nadvore{ni 
vlijanija i istekuvawe, so posebna evidencija na koli~inite. 
 

              Zbiren prikaz na generiraniot otpad vo USJE e daden vo 
Tabela 1, za 2017 god.  Procesot na proizvodstvoto na cement  e 
osobeno efikasen vo odnos na generiraniot otpad. Site surovinski 
materijali koi mo`e da iste~at vo tekot na proizvodstvoto se 
sobiraat i se vra}aat vo proizvodniot proces na odredeni mesta od 
linijata, taka {to prakti~no nema otpad generiran od procesot. 
 
 
 
Tabela 1. Pregled na generiran otpad za 2005 god 

Vid  
na otpad 

Firma  Transporter Koli~estvo 

(kg) 

Otpadni 
masla i 
maziva 

MIKO Dooel Ezotek dooel 11880 

Metal MIKO Dooel MIKO Dooel 170640 

Hartija MIKO Dooel MIKO Dooel 8380 

Drvo MIKO Dooel MIKO Dooel 45220 

Kabli MIKO Dooel MIKO Dooel 1680 

Guma MIKO Dooel MIKO Dooel 7620 

 
*Site brojki se indikativni za 2017 godina. 
 
 
V.3  Odlo`uvawe na otpad vo krugot na instalacijata 
 

Детали за опасен и неопасен отпад се дадени во Табела 1 
 
 
 

 


