
VII Sostojbi na lokacijata i vlijanieto na aktivnosta 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  VII 

 

SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA 
AKTIVNOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII Sostojbi na lokacijata i vlijanieto na aktivnosta 

 2 

 
 

SODR@INA 
 
 

 
 

VII.1 USLOVI NA TERENOT NA LOKACIJATA                                         3 
 
VII.2 OCENKA NA EMISIITE VO ATMOSFERATA                                6 
 
VII.3 OCENKA NA VLIJANIETO VRZ POVR[INSKIOT 
 RECIPIENT                                                                                                            8 
 
VII.4 OCENKA NA VLIJANIETO NA ISPU[TAWATA VO 
KANALIZACIJA                                                                                                    10 
 
VII.5 OCENKA NA VLIJANIETO NA EMISIITE VRZ 
 PO^VATA I PODZEMNITE VODI                                                                10 
 
VII.6 ZAGADUVAWE NA PO^VATA/PODZEMNATA VODA                    11 
 
VII.7 OCENKA NA VLIJANIETO VRZ @IVOTNATA SREDINA 
 NA ISKORISTUVAWETO NA OTPADOT VO RAMKITE NA 
 LOKACIJATA I/ILI NEGOVOTO ODLAGAWE                                      11                                                                                     
 
VII.8 VLIJANIE NA BU^AVATA                                                                      12 
 

PRILOG Tabeli i {emi                                                                                         13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VII Sostojbi na lokacijata i vlijanieto na aktivnosta 

 3 

VII.1 USLOVI NA TERENOT NA LOKACIJATA 
 

VII.1.1 VOVED  
Fabrikata za cement “ USJE “ e izgradena i pu{tena vo rabota  vo pedesettite 
godini od minatiot vek.  Uslov za nejzinata izgradba i izborot na lokacijata bila 
blizinata na nao|ali{teto na laporec. 
 
Prvata rotirna pe~ka e pu{tena vo probna rabota vo april 1955 god. Vo 
{eesettite godini pu{tena e vo rabota i vtorata pe~ka  so {to proizvodstvoto na 
cement PC 250 iznesuvalo 250 000 toni. Potro{uva~kata na cement vo ovoj period 
porasnala od 59 kg/`itel vo 1956 god  na 73 kg/`itel vo 1960 god. 
 
Po skopskiot zemjotres se zgolemuva potrebata od cement, {to ja nametnalo 
potrebata od zgolemuvawe na kapacitetot na proizvodstvo. Taka, na krajot na 
dekemvri 1967 pu{tena e vo rabota tretata rotirna pe~ka  so kapacitet od iljada 
toni na den. Za toa vreme be{e najgolema rotirna pe~ka za klinker na prostorot 
na Jugoslavija. Vo mart 1972 god zapo~na so rabota i ~etvrtata rotirna pe~ka za 
klinker. 
 
Naporedno so zgolemuvaweto na proizvodstvoto na klinker se instaliraat i novi 
melni~ki kapaciteti: Melnica za cement br.4 vo 1967god. i Melnica za cement br.5 

vo 1972 god. Potro{uva~kata na cement  vo 1976 god. iznesuva 299kg/`itel. 
 
Vo 1977 god. po~na so rabota rudnikot za varovnik vo Govrlevo. Varovnikot se 
koristi kako korektivna komponenta vo podgotovkata na surovinskoto bra{no. 
 
Naporedno so zgolemuvaweto na kapacitetot na proizvodstvo, vo USJE postojano 
se raboti i na podobruvawe na kvalitetot na cementot, taka {to od sedumdesettite 
godini se proizveduva cement PC 450. Vo periodot 1977/78 god pu{teno e vo 
proizvodstvo novo vrzivno sredstvo USJEMAL. 
 
Razvojot na USJE se dvi`e{e i se dvi`i vo nasoka na primena na najsovremenite 
dostapni tehnologii  i tehniki. So toa od edna strana se namaluva cenata na 
~inewe na edinica proizvod, a od druga strana se pridonesuva vo za{titata na 
rabotnata sredina i osobeno na `ivotnata sredina preku namaluvawe na 
potro{uva~kata na prirodnite materijalni i energetski resursi i redukcija na 
emisiite. 
 
So pu{taweto vo rabota na rotirnite pe~ki 3 i 4 potro{uva~kata na energija se 
namali od 1200-1300kcal/kg klinker na 820-860kcal/kg klinker. Vo 1983 god 
prestanuva so rabota rotirnata pe~ka br.1, a vo 1984 rotirnata pe~ka br.2 
 
 Vo 1986 pu{tena e vo rabota melnicata za cement br.6. 
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Vo devedesettite godini kako gorivo vo rotirnite pe~ki 3 i 4 se koriste{e 
mazutot. Sledej}i gi trendovite na industrijata za cement vo svetot, USJE 
zapo~nuva so postepena supstitucija na mazutot so cvrsto gorivo. Vo ovoj period se 
koristi me{avina antracit i mazut vo soodnos 70:30.  
 
Vo 1998 god nastana transformacija na op{testveniot kapital vo privaten, taka 
{to Cementarnicata USJE e del od grupacijata TITAN. 
 
Od krajot na 1998 god zapo~na primenata na petrol koks kako cvrsto gorivo vo 
proizvodstvoto na klinker. 
 
Vo 2001 god pu{tena e vo rabota vertikalnata melnica za cvrsto gorivo. 
Vo 2000 god napravena e rekonstrukcija na ladilnikot za klinker na rotirna pe~ka 
3, a vo 2001 god na ladilnikot za klinker na rotirnata pe~ka 4.  
 
Vo 2003/2004 god instalirana e oprema za koristewe na lebde~ka pepel. 
 
Za celiod period na rabota na Cementarnicata se vodi gri`a za za{tita i 
unapreduvawe na `ivotnata sredina. Na site glavni izvori na emisii vo 
atmosferata bea instalirani filtri, so {to se ovozmo`i redukcija na pra{inata 
vo dozvolenite granici. So razvojot na poefikasni sistemi za otpra{uvawe se 
zapo~na so zamena na elektrostatskite filtri so filtri so vre}i. Taka , vo 2000 
godina zamenet e elektrostatskiot filter na linijata Podgotovka - pe~ka 3, a vo 
2003 na linijata Podgotovka - pe~ka 4. Isto taka, vo 2000 god zmeneti se 
elektrostatskite filtri na melnicite za cement 4, 5 i 6 so poefikasni filtri so 
vre}i. Trendot na zamena na starite filtri so vre}i instalirani na pomalite 
izvori na zagaduvawe te~e kontinuirano, pri {to se instaliraat novi, poefikasni 
filtri so vre}i. Za kontrola na emisiite,na site glavni izvori se instalirani 
soodvetni instrumenti za kontinuiran monitoring. 
 
Cementarnica USJE pravela i }e pravi zna~ajni investicioni vlo`uvawa na 
poleto na za{titata na `ivotnata sredina. Kako rezultat na tie napori za 
podobruvawe na kvalitetot i za{titata na `ivotnata sredin , Cementarnica 

USJE AD  vo 2003 dobi sertifikat  za Sistemot za kvalitet ISO  9001,a vo 2006 god 

za Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001. 
 
Integracijata vo op{testvoto i dobrite odnosi so sosedstvoto se klu~nite celi na 
Cementarnica USJE AD.  USJE tradicionalno posvetuva posebno vnimanie na 
doverbata na svoite vraboteni , kako i na odr`uvaweto na trajni i cvrsti odnosi 
izgradeni na vzaemno po~ituvawe i aktivno partnerstvo so zaednicata.  
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VII.1.2 LOKACIJA NA CEMENTARNICA USJE AD 
 
Cementarnica USJE AD e locirana vo gradot Skopje, op{tina Kisela voda. Do 
nea, od severnata strana, vodi ulicata Boris Trajkovski. Od ulicata Boris 
Trajkovski do glavniot vlez vodi pat  so dva ednonaso~ni kraka. Edniot krak e 
vlez, a drugiot izlez od fabrikata i preku nego se vr{i isporaka na gotovi 
proizvodi i klinker. Od isto~nata strana postoi pat koj vodi od ulicata Boris 
Trajkovski sprema jug kon seloto Usje. Na ovoj pat se priklu~uva patot koj vodi niz 
fabrikata kon rudnikot za laporec. Preku ovoj pat se vr{i vlez na surovinski 
materijali i isporaka na pesok.  
 
Na isto~nata strana od fabrikata ima industriski kolosek koj ja povrzuva so 
`elezni~kata stanica Lisi~e. Ovoj kolosek se deli na dva kraka i e namenet za 
vlez na surovinski materijali, energensi i otprema na gotovi proizvodi i 
klinker. 
 
Vo odnos na drugi objekti i naselbi, Cementarnicata e taka locirana {to gi ima 
slednite opkru`uvawa: 
- od ju`na strana- rudnik za laporec 
- od isto~nata strana - industriski objekti, privatni zemjodelski imoti 
- od zapadnata strana  - naselba Pripor, magacini, mali industriski objekti,   
  privatni ku}i 

- od severna strana - preku ulicata Boris Trajkovski naselbata „11 Oktomvri”. 
 
    
 

VII.1.3 METEOROLO[KI USLOVI 
 
Skopskata  kotlina  so svoite klimatski karakteristiki  se odlikuva so 
nepovolni , od aspekt na `ivotnata sredina, topoklimatski specifi~nosti. 

Prose~nata nadmorska viso~ina iznesuva 260m i pretstavuva „kraen zaliv” do koj se 
~uvstvuvaat toplite vozdu{ni struewa po rekata Vardar od Egejskoto more. Taa 
pretstavuva poseben termi~ki reon vo koj izrazito se manifestira kotlinskiot 
karakter na temperaturniot re`im. 
 
Srednata godi{na temperatura na vozduhot za period 2001-2006 e 12,70C. 
Zagreanosta na po~vata vo letnite meseci uslovuva visoki letni temperaturi na 

vozduhot.Apsolutnata maksimalna temperatura iznesuva 39,60C. Srednomese~nite 
temperaturi vo zimskite meseci  se nad nulata so apsoluten minimum za ovoj 

period od -16,60C. 
 
Temperaturni inverzii vo Skopskata kotlina se javuvaat vo site meseci od 
godinata, no sepak nivnata pojava so site svoi nepovolni manifestacii e izrazena 
vo zimskite meseci, naj~esto pri anticiklonski sostojbi. Temperaturnata razlika 
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pri inverzna sostojba pome|u najniskite delovi od kotlinata i okolnite 
planinski masivi  vo zimskite meseci mo`e da dostigne i do 100C, zavisno od 
intenzitetot i debelinata na inverzniot sloj. 

 
Vo zimskite meseci Skopskata kotlina se odlikuva so zgolemena za~estenost na 
denovi so magla koja naj~esto e od radijacionen karakter. Prose~no godi{no ima 
63 dena so magla. Maglata se javuva vo site ~asovi od denono}ieto, no so najgolema 
za~estenost e vo utrinskite ~asovi, a vo periodot od noemvri zaklu~no so 
fevruari naj~esto se javuva kako gusta magla i do 750m. Vrne`ite se glavno do`d, a 
vo zimskiot period se javuvaat i sne`ni vrne`i. Prose~en godi{en broj na denovi 
so sne`en pokriva~ iznesuva 25. Prose~no son~evi ~asovi ima 2102, {to uka`uva 
deka ima pove}e obla~ni od son~evi denovi. 
 

Prose~no koli~estvo vrne`i za Skopje spored UHMR e 520 mm/m2, so prose~no 80 
do`dlivi denovi. 
 
Vo Skopskata kotlina se javuvaat vetrovi od site pravci i me|upravci, no po 
dolinata na rekata Vardar  i po celata kotlina preovladuva veterot Vardarec od 
severozapaden pravec, jugoisto~en i ju`en pravec. Vo gradskiot del od kotlinata 
so najgolema za~estenost e zapadniot veter so prose~na godi{na za~estenost od 
222‰ i sredna godi{na brzina od 2,4m/s. 
 
Prilog: Podatoci od UHRM. 
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VII.2 OCENKA NA EMISIITE VO ATMOSFERATA 
 

 
 Site mesta na monitoring na emisii vo vozduhot se obraboteni vo 

 poglavjata VI i IX. i se ozna~eni  vo Prilogot od ova poglavje. 
 

Glavnoto potencijalno vlijanie vrz kvalitetot na vozduhot e povrzano so 
postoe~kite aktivnosti i se odnesuva na pra{inata i gasovite od goreweto, 
kako {to se SO2, NOX i CO. Postoi kontinuiran monitoring so avtomatska 
obrabotka na podatocite od izmerenite vrednosti na emisiite na site 
golemi izvori na zagaduvawe. 

 
Blisku do fabrikata, na 1,5km, od strana na M@SPP e postavena stanica za 
kontinuiran monitoring na kvalitetot na ambientniot  vozduh ( merna 
stanica Lisi~e) . Podatocite od monitoringot se dostapni do javnosta. 

 
 

 
Izvr{eni se merewa na ambientniot vozduh na pove}e pozicii, a vo tabelata 
1 od Prilogot se dadeni vrednostite od mereweto na kvalitetot na 
ambientniot  vozduh. 

 
 

VII.3 OCENKA NA VLIJANIETO VRZ POVR[INSKIOT         
RECIPIENT 

  
Proizvodstvo na cement ne e povrzano so koristewe na vodata  vo 
tehnolo{kiot proces. Vodata se koristi samo za ladewe na postrojkite i za 
drugi  tehni~ki potrebi.  
Za ladewe na postrojkite, za parnite kotli, za podgotvuvawe na gotov beton, 
za navodnuvawe i za miewe na ulicite se koristi podzemna voda. Za 
sanitarni potrebi i za  menzata se koristi voda od  gradskiot vodovod. 

  
95%  od  potrbnoto koli~estvo podzemna  voda cirkulira vo zatvoren sistem 
i se koristi za ladewe na postrojkite vo pogonot i za podgotovka na gotov 
beton.  Za  otstranuvaweto na cvrstite ~esti~ki, vodata koja cirkulira vo 
sistemot minuva niz  talo`nik.   

 
5% od potrebnoto koli~estvo podzemna voda ne e opfateno vo sistemot za 
cirkulacija i se koristi za tehni~ki potrebi: prskawe i miewe na ulicite, 
kotlarnicata, navodnuvawe, i kompresorskata stanica.   

  

Атмосферскaта и канализационата вода се целосно одделени. 

Канализационата вода се испушта во канализационата мрежа на градот, а 
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атмосферската вода која не рециркулира, се прочистува во станица за 

третман на отпадни атмосферски води. По станицата за третман, водата е 

испуштена во каналот Усје. 
 

 Koli~estvoto atmosferska  voda koe se ispu{ta se bazira na podatocite od 
mereweto na pro~istena otpadna voda od stanicata tretman na otpadni 
atmosferski vodi.  

   
            
 Vo tabelite vo Aneks VII od Aplikacijata dadeni se podatoci od analiza na 
 vodata koja se ispu{ta vo Usjanskiot kanal.  
 
 

1 Talo`nik 
 

Vo talo`nikot se otstranuvaat cvrstite ~esti~ki od vodata koja se koristi 
za ladewe na postrojkite i cirkulira vo zatvoren sistem . Po potreba se 
vr{i ~istewe na talo`nikot. Talo`nikot  ovozmo`uva i otstranuvawe  na   
mo`no istekuvawa na masla od odr`uvawe na postrojkite (vo slu~aj 
naeventualni defekti). Pri toa masloto od povr{inata mo`e lesno da se  
otstrani. Kapacitetot na talo`nikot e okolu 20.3 m3 voda. 

 
 

2 Emisiona to~ka 
 

Emisionata To~ka (to~ka 1 od prilogot) ja opfa}a celokupnata  podzemna 
voda koja ne e opfatena so sistemot za recirkulacija, okolu 5%, od 
potrebnoto  koli~estvo,  vodata od miewe na ulicite i atmosferskata voda. 
Ovaa voda  minuva niz stanicata tretman na otpadni atmosferski vodi i se 
ispu{ta vo Usjanskiot kanal. Podatocite od analiza na vodata koja 
seispu{ta vo Usjanskiot kanal se vneseni vo tabelite vo Aneks VII od 
Aplikacijata. 

 

 Usjanskiot kanal e otvoren kanal so dol`ina od 6km. Vo nego se vleva 
 otpadnata  voda  od objektite koi se po negovata dol`ina i 
 atmosferskite i porojnite vodi od okolinata.  
 

3 Monitoring 
 

Dvapati godi{no  se zemaat primeroci za analiza od podzemnata voda  i 

vodata koja se ispu{ta vo Usjanskiot kanal.  Vo tabelite Prilog VIIod 
Aplikacijata dadeni se vrednostite od analizite na vodata koja se ispu{ta 
vo Usjanski kanal po pre~istitelna stanica. 
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4 Voda od separacija na pesok  
 

Vo ramkite  n  iskoristeniot del od rudnikot   za laporec  formirani se  
dve pomali ezerca. Vodata koja se akumulira vo ovie ezerca e od podzemnite 
izvori i atmosferskite vrne`i. Vodata od ednoto ezerce se koristi za 
postrojkata za separirawe na pesok. Iskoristenata voda se nosi vo 
talo`nik i povtorno se vra}a vo ezerceto. Kapacitetot na pumpata iznesuva 

25m3/h.  
^isteweto na ezerceto se vr{i po potreba, a talogot se nosi vo delot  na 
rudnikot predviden za revitalizacija. 

 
 

VII.4 OCENKA NA VLIJANIETO NA ISPU[TAWATA VO 
KANALIZACIJA 
 

Nema emisii na kanalizaciona voda vo povr{inskite i podzemnite vodi. 
Cementarnica Usje e povrzana na gradskata kanalizaciona mre`a. 
 
 
 

 

VII.5 OCENKA NA VLIJANIETO NA EMISIITE VRZ PO^VATA I 
PODZEMNITE VODI 

 
Ne se o~ekuva zagaduvawe na po~vata ili podzemnite vodi od aktivnostite 
na fabrikata. 

 
Fabrikata koristi podzemna voda za svoite potrebi. Za taa cel vo funkcija se 
{est bunari za podzemna voda: 

• Podzemnata voda se koristi za ladewe na postrojkite, za potrebite na 
kotlarnicata, za miewe na ulicite vo fabrikata, za navodnuvawe i za 
pogonot za gotov beton. Za da se zadovolat potrebite od voda, vo funkcija se 
{est bunari. Vodata od bunarite se nosi vo dva sobirni rezervoara so 
betonirano dno. 95% od potrebnata voda cirkulira vo zatvoren sistem i se 
koristi za ladewe na postrojkite, kako i za podgotovka na gotov beton, a 
pomal del, okolu 5%, ne e opfaten so sistemot za cirkulacija i se koristi 
za tehniki potrebi. Za otstranuvawe na cvrstite ~esti~ki od vodata koja 
cirkulira vo zatvoreniot sistem se koristi talo`nik za cvrsti ~esti~ki i 
filterska stanica. Vodata koja cirkulira vo zatvoren sistem minuva niz 
talo`nikot i filterskata stanica i preku sobirnite rezervoari povtorno 
se vra}a vo procesot za ladewe na postrojkite. Prose~en protok na 
ispumpanata voda e okolu 62,4l/s. 
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•  Podzemnata voda od ostanatite bunari se koristi za navodnuvawe kako i za 
za{tita od po`ari preku sistem od hidranti. 

 

Vo tabelite vo Aneks VII od Aplikacijata dadeni se podatoci od analizata na 
otpadnite vodi. 

 
Vo proizvodniot proces se koristi prirodni surovinski materijali koi se 
skladiraat vo pokrieni hali.  
Cvrstiot otpad koj se generira se selektira i se skladira na odredeni mesta 
ili vo obele`ani kontejneri i se otstranuva so odredeno tempo. 
Otpadnite masla i maziva se skladiraat vo buriwa na odredena zatvorena 
lokacija, obezbedena od istekuvawe i atmosferski vlijanija. 
Pri koristewe na alternativno gorivo, negovoto skladirawe }e bide na na~in 
koj }e obezbedi za{tita od istekuvawe vo po~vata i podzemnite vodi.  
So ovie merki se ovozmo`uva za{tita na po~vata i podzemnite vodi od 
zagaduvawe. 

 
Vo Tabelata 3 se daeni vrednosti od analiza na po~va zemena od tri lokacii. 

 
Vo prilogot se ozna~eni mestata na zemawe primeroci od po~vata. 

 
 
 

VII.6 ZAGADUVAWE NA PO^VATA/PODZEMNATA VODI 
 

Ne se o~ekuva zagaduvawe na po~vata ili podzemnite vodi od aktivnostite na 
fabrikata.  

 

 
 

VII.7 OCENKA NA VLIJANIETO VRZ @IVOTNATA SREDINA NA 
ISKORISTUVAWETO NA OTPADOT VO RAMKITE NA LOKACIJATA 
I/ILI NEGOVOTO ODLAGAWE 

 
Fabrikata koristi prirodni surovinski materijali koi se skladi{tat vo 
pokrieni hali.  
Cvrstiot otpad koj se generira od aktivnostite se selektira i se skladira na 
odredeni mesta ili vo obele`ani kontejneri i navremeno se otstranuva od 
ovlasteni kompanii. 
Otpadnite masla i maziva se skladiraat vo buriwa na odredena zatvorena 
lokacija obezbedena od istekuvawe i atmosferski vlijanija. Istata lokacija e 
nameneta za skladirawe i na akumulatori (lokacijata e prika`ana vo 
Prilogot). 
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Otpadniot ognootporen materijal se koristi vo proizvodniot proces vo 
podgotovkata na surovinskoto bra{no. 
Pri koristewe na alternativni goriva, negovoto skladirawe }e bide na na~in 
koj }e obezbedi za{tita na istekuvawe vo po~vata i podzemnite vodi.  
Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO14001:2015 opfa}a 
proceduri i upatstva za upravuvawe so otpadot  
So ovie merki se ovozmo`uva za{tita na po~vata i podzemnite vodi od 
zagaduvawe. 

       
 
 

VII.8 VLIJANIE NA BU^AVATA 

 
Napraveno e merewe na intenzitetot na bu~ava po perimetar na fabrikata. Na 
site lokacii nivoto na bu~ava e vo ramkite na dozvolenoto. 
Podatocite se vneseni vo tabela VII.8.1 od Aplikacijata. 
Postrojkite se smesteni vo zatvoreni hali so {to se reducira nivoto na bu~ava. Za 
ponatamo{mna redukcija na bu~avata vdol` granicite na fabrikata vo tek e 

realizacija na nekolku proekti kako Namaluvawe na bu~ava i sozdavawe na “zelen 

pojas “. 
Vo Prilogot se dadeni lokaciite na merewe na intenzitetot na bu~ava. 
 

Студија за контрола на нивото на бучава во близина на "Цементарница УСЈЕ А.Д. Скопје" 

направи Факултетот за природни и технички науки "Гоце Делчев" од Штип. Студијата 

вклучува истражување на главните извори на бучава во инсталацијата и план на 

активности за намалување на бучавата, сугестии и приоретизација на предлозите за 

намалување на бучавата. 

 

Според студијата, главни извори на бучава во рудникот се: булдожери, багери, камиони, 

примарна дробилка и ленти лапорец. Според истата студија, главни извори на бучава во 

фабриката се: вентилатори, мелници, сумпресори, филтри и компресорски станици. 

 

Со цел да се постапи по препораките од студијата за намалување на бучавата, неколку 

години се инвестираат средства во фабриката како капитални инвестиции, со цел да се 

намали нивото на бучава во фабриката и на периметарот. 

 

Како општ заклучок од горенаведената студија, се наведува дека "Цементарница УСЈЕ 

А.Д. Скопје" со своите дејства во рудникот и во фабриката нема влијание врз нивото на 

бучава што се пренесува на рецепторите во нејзината околина. 
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Kvalitet na ambienten vozduh: 
Tabela 1 
 
 

ЦЧ10 2016 2017 2018 

  

Мај  
2016 

Септември 
2016 

Maј  
2017 

Октомври  
2017 

Maј  
2018 

Октомври  
2018 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Точка T1 39,49 12,1 32 35 44 26 
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Tabela 3: Rezultati od analiza na primeroci od po~vata 

Analiza na po~vata,  10.12.2015 
 parametar edinica Vrednosti   

1 2 3  

1 pH  9.32 8.79 9.05  

2 Hg mg/kg < 1 < 1 < 1  

3 As mg/kg 22.35 19.31 19.96  

4 Cu mg/kg 16.13 42.03 24.06  

5 Zn mg/kg 36.24 85.78 39.43  

6 Pb mg/kg 3.83 44.29 < 0.50  

7 Cd mg/kg < 1 < 1 < 1  

8 Cr mg/kg 27.84 43.80 44.79  

9 Ni mg/kg 32.25 64.82 71.77  

10 Ti mg/kg 17.72 18.93 15.91  

11 Сува материја  98.89 96.85 97.69  

 
Koordinati na merni mesta spored Nacionalniot koordinaten sistem: 
 
Merno mesto 1: N: 41058’87’’  E: 21027’30’’ 
 
Merno mesto 2: N: 41058’62’’  E: 21027’26’’ 
 
Merno mesto 3: N: 41058’11’’  E: 21027’42’’ 
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Tabela 4: Pregled na prose~na potro{uva~ka na voda i koli~estvo otpadna voda 

voda edinici Koli~estvo Objasnuvawe  

Potrebno 
koli~estvo  

 
m3/h 

 
225 

Vkupno koli~estvo  
podzemna voda koja 
cirkulira vo sistemot 
 

 
 

 
 
 
 
95% 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 

Voda za 
ladewe na 
postrojkite 
 

 
 
 

m3/h 
 
 

 
 
 

213 

 
 

Koli~estvo voda koe 
cirkulira vo zatvoren 
sistem i 

Voda za gotov 
beton 
 

Voda za podgotovka na 
gotov beton 

Voda za 
tehni~ki 
potrebi 
 

 
m3/h 

 
12 

Koli~estvo voda koe ne 
e opfatena so sistem za 
cirkulacija  

Komunalna 
voda 
 

 
m3/h 

 
26 

Prose~na 
potro{uva~ka na voda 
od vodovodnata mre`a 

Voda od 
gradski 
vodovod 

 
 
Atmosferska 
voda 

 
 

m3/h 

 
 

20,3 

Prose~no koli~estvo 
vrne`i za Skopje 

spored UHMR e 520,1 
mm/m2, so prose~no 80 
do`dlivi denovi. 
Povr{ina  na urbaniot 
del od fabri~kiot krug 

e 75000 m2 
 

 
 
Voda od 
atmosferski 
vrne`i 

 

Voda koja se 
ispu{ta vo 
kanal 

 
m3/h 

 
56,3  

Vkupno koli~estvo 
voda koe se ispu{ta vo 
Usjanski kanal po 
pre~istitelna stanica 
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Kvalitet na voda 
Tabela 5: Izlez po pre~istitelna stanica 

Параметар 
Единица 

мерка Метода на анализа ГВЕ 

Резултати од 
испитување 
08.06.2017 

Резултати од 
испитување 
08.06.2017 

pH  МКС EN ISO10523:2013 6,5-9,0 8,20 8,15 
ХПК (K2Cr2O7) mg/L O2 МКС ISO 15705:2002 125,0 21,0 22,0 
БПК mg/L O2 МКС EN 1899-1:2007 25,0 8,75 9,13 
Суспендирани 
материи mg/L 

МКС ISO 11923:2007 
35,0 34,9 26,0 

Масти и 
масла mg/L 

EPA1664: 2010 
10,0 5,13 4,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII Sostojbi na lokacijata i vlijanieto na aktivnosta 

 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merna stanica Lisi~e 

Cementarnica USJE 
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LOKACIJA NA PROSTOROT ZA VREMENO 
SKLADI[TEWE NA OTPADNI MASLA, 

MAZIVA I AKUMULATORSKI BATERII 
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LOKACIJA NA KOTLARNICA 


