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IX. MESTA NA MONITORING I ZEMAWE PRIMEROCI 
 
Emisii vo vozduhot 
 
          Procesot na proizvodstvo na  cement e povrzan so emisii na pra{ina  i 
gasovi od procesot na pe~ewe. Emisiite na pra{ina i otpadni gasovi 
kontinuirano se sledat i se merat na  slednite mesta: 
 

1. Proizvodna linija Podgotovka -pe~ka 3 : kontinuirano merewe na emisii 
na pra{ina, SO2, NOX, protok na gasovi, temperatura 

2. Proizvodna linija Podgotovka -pe~ka 4 : kontinuirano merewe na emisii 

na pra{ina, SO2, NOX, protok na gasovi, temperatura 
3. Ladilnik  za klinker na pe~ka 3 :pra{ina 
4. Ladilnik  za klinker na pe~ka 4:pra{ina 
5. Melnica za cement 3:pra{ina 
6. Melnica za cement 4:pra{ina 
7. Melnica za cement 5:pra{ina 
8. Melnica za cement 6:pra{ina 
9. Vertikalna melnica za cvrsto gorivo:pra{ina 
10. Melnica za cvrsto gorivo:pra{ina 
 

         Merewewto na emisiite se izveduva so instrumenti instalirani na sekoj 
od oxacite na navedenite procesi. Proizvoditel na instrumentite e fermata 

SICK od Germanija. Pregled na tipot na instrumentite, mestoto na monta`a i 
parametarot koj se meri e daden vo tabela. 
 
          Odr`uvaweto i kontrolata na instrumentite e spored upatstvoto na 
proizvoditelot i zakonskite barawa za vakov tip instrumenti. 
 
           Podatocite od izmerenite vrednosti se obrabotuvaat so licenciran 

softver MEAC. Obrabotenite vrednosti se prezentiraat spored zakonskite 
barawa. Kontrola na emisiite od parnite kotli se vr{i dvapati godi{no. 
Merewata se izveduvaat od strana na ovlastena laboratorija. 
 
 

Opis na instrumentite za merewe na emisiite 
 

IX. 1 Emisii na pra{ina 

 
1.1 Ured za merewe na koncentracija na pra{ina vo otpadnite gasovi  FW 100   
 
            Uredite za merewe na koncentracija na pra{ina vo otpadnite gasovi FW 

101 se instalirani na oxacite od melnicite za cement 4,5 i 6 i vertikalnata 
melnica za jaglen.  Metodot na merewe na emisiite vo vozduhot e definiran so 

standardot VDI 2066  kako i so prira~nikot na proizvoditelot . 

 
            FW 101 raboti spored principot na merewe na rasejanata svetlina 
(predno rasejuvawe ). Bidej}i e krajno osetliv, ovoj princip e osobeno pogoden 



 
 

  

za merewe na mnogu mali koncentracii na ~esti~ki.Signalite se obrabotuvaat 

softverski: se koristi licenciran softver MEAC. 

 
1.2 Ured za merewe na koncentracija na pra{ina vo otpadnite gasovi  OMD 41   
 

          Uredite za merewe na koncentracija na pra{ina vo otpadnite gasovi  
OMD41 se instalirani na oxacite od proizvodnite pogoni Pe~ka - podgotovka 3 
i na vodovite pred zaedni~kiot oxak na ladilnicite za klinker od Pe~ka 3.  

Metodot na merewe na emisiite vo vozduhot e definiran so standardot VDI 2066  

kako i so prira~nikot na proizvoditelot . 
 
          Uredot za merewe koj se koristi vo fabrikata pretstavuva 
optoelektronski monitoring sistem na emisiite, OMD 41, zasnovan na  in - situ 
tehnikata. OMD 41 e sitem za kontinuirano merewe na emisiite, opacitetot ili 
ekstinkcijata i za odreduvawe na sodr`inata na pra{ina vo  sme{ata od 
pra{ina i gasovi .  

 

           Signalite se obrabotuvaat softverski: se koristi licenciran softver 
MEAC.  

    

 

1.3 Ured za merewe na koncentracija na pra{ina vo otpadnite gasovi  RM-61   
 

           Uredite za merewe na koncentracija na pra{ina vo otpadnite gasovi RM-

61 se instalirani na oxacite od melnicata za cement i usjemal 3. Princip na 

merewe: Opti~ki , in – situ tehnika, kontinuirano merewe. 
  

         Metodot na mrewe na emisiite vo vozduhot e definiran so standardot VDI 

2066 kako i so prira~nikot  na proizvoditelot . 
 
         Signalite se obrabotuvaat softverski: se koristi licenciran softver 
MEAC . 
 

1.4 Ured za merewe na koncentracija na pra{ina vo otpadnite gasovi Dust Hunter 
SB100 
 
Uredоt za merewe na koncentracija na pra{ina vo otpadnite gasovi  Dust Hunter 

SB100 e instaliran na oxaкот od proizvodniот pogon Pe~ka - podgotovka 4 i na 

vodот pred zaedni~kiot oxak na ladilnicite za klinker od Pe~ka 4. 
  

IX. 2 Emisii na SO2 i NOX   
 
2.1.Ured za merewe na koncentracija na SO2 i NO vo otpadnite gasovi 
 
           Procesot na pe~ewe na surovinskoto bra{no e povrzan so emisii na 

otpadni gasovi. Za merewe na koncentracija na SO2 i  NOX vo otpadnite gasovi 
se koristat soodvetni gas analizatori. Ovie uredi se instalirani na oxacite od  
proizvodnite pogoni Pe~ka - podgotovka 3 i Pe~ka- podgotovka 4.  
 



 
 

  

          Uredot koj se koristi e pove}ekomponenten analizator GM31/32, baziran 
na in-situ tehnikata, so koristewe na optoelektronsko direktno merewe. Pri 

toa, se registrira i meri koncentracija na SO2 i NO.Иzmerenaта vrednost од 
мерењето на NOx se izrazuva kako NO2 ( CNO2 = CNO*1,53 ). 

 

2.2.Ured za merewe na koncentracija na CO, CO2 i H2O (GM35) 
 
GM35 ги утврдува и квантифицира емисиите и референтните вредности во 
гасовите сигурно, брзо и прецизно. Гас аналитичарот GM35 е базиран на in-situ 

техника користејќи опто-електронско директно мерење. Измерените вредности 

се снимаат преку безконтактно мерење директно во протокот на гас низ целиот 
попречен пресек на каналот. GM35 SR-единицата ја одредува концентрацијата 

на соодветната гасна компонента врз основа на брановата должина специфична 

апсорпција на светлината од мешавината на гас во активната мерна патека. 
 

 

IX. 3 Koli~estvo otpadni gasovi 
 
3.1  Ured za merewe na brzina (protok )na otpadni gasovi - FLOWSIC 106 
 

          Za merewe na koli~estvoto otpadni gasovi gasovi odprocesot na odgotovka 

i pe~ewe na klinkerot se koristat uredite FLOWSIC 106. Ovie uredi se 
instalirani na oxacite od od  proizvodnite pogoni Pe~ka - podgotovka 3 i 
Pe~ka- podgotovka 4.  
 
            Uredot za merewe koj se koristat vo fabrikata e Kontrolen ured za 

merewe na brzinz na gas - FLOWSIC106 meren sistem, koj e konstruiran da 
izvr{uva nekontaktni merewa na brzinata na gasot i temperaturata ili 
volumenski protok. 
 
           Metod na merewe: Kontrolnite uredi  FLOWSIC 100 rabotat preku 
merewe na docneweto na ultrazvu~niot impuls.  

Signalite se obrabotuvaat softverski: se koristi licenciran softver MEAC. 
 

 
IX. 4  MEAC - PC  softver za grafi~ko prika`uvawe i    statisti~ka 
obrabotka 
 

           MEAC sistemot ovozmo`uva sobirawe, procenka, dolgotrajno ~uvawe na 
podatocite i integrirana vizuelizacija na podatocite od emisiite, kako i 
dale~inski prenos na podatocite.  
 
        Sistemot ovozmo`uva klasifikacija na snimenite i dnevnite vrednosti  

spored TA – Luft, 13th, 17th i 27th BImSchV i propisite za industrilata za cement. 
 
          Podetalen opis  i {ematski prikaz na mestoto na instalirawe e daden na 
{emite IX1.1 , IX1.2 IX1.3 IX1.4 i tabeli IX1.1 i IX2.1  
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Tabla IX 2.1: INSTALIRANI UREDI ZA MONITORING NA EMISII 

 

 

parametar ured princip na 
merewe 

Podgotovka na cvrsto 
gorivi 

   

    

Melnica pra{ina DUST HUNTER  opti~ki 

Vertikalna melnica pra{ina FW 101 opti~ki 

    

Melnici za cement  

 
   

Melnica za cement 3 pra{ina RM 61 opti~ki 

Melnica za cement 4 pra{ina FW 101 opti~ki 

Melnica za cement 5  pra{ina FW 101 opti~ki 

Melnica za cement 6 pra{ina FW 101 opti~ki 

Podgotovka i pe~ewe 
na surovinsko 
bra{no 

   

 
 
 
Podgotovka na 
surovinsko bra{no -  
rotirna pe~ka 3 

 
pra{ina 

 

 

OMD 41 

 
opti~ki 

 

SO2 

NOX 

 

 

GM 31/32 

 

opti~ki 

 
brzina 

 

Flow 106 

 

ultrazvu~en 

 
 
 
Podgotovka na 
surovinsko bra{no -  
rotirna pe~ka 4 

 
pra{ina 

 
 

DUST HUNTER 

SB100 

 

 

SO2 

NOX 

 

 

GM 31/32 

 

opti~ki 

 
brzina 

 

Flow 106 

 

 

 

ultrazvu~en  

 

 

Ladilnici za klinker 
 

   

Pe~ka 3 pra{ina OMD 41 opti~ki 

Pe~ka 4 pra{ina DUST HUNTER 

SB100 

opti~ki 

 


