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I INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT  

Op{ti informacii  

Ime na kompanijata1 Cementarnica ,,USJE,, - AD - Skopje 
 

Praven status Akcionersko Dru{tvo 
 

Sopstvenost na 
kompanijata 

Akcioneri po akcionerska kniga 
 

Adresa na sedi{teto  Boris Trajkovski 94 
 
 
 
 

Po{tenska adresa 
(dokolku e razli~na od 
pogore spomenatata) 

 
 
 
 
 

Mati~en  broj na 
kompanijata2 

 
4053397 
 

[ifra na  osnovnata 
dejnost spored NKD  

26,51 
 

SNAP kod3 104.11 

NOSE kod4 0303 

Broj na vraboteni 259 
 

Ovlasten pretstavnik  

Ime  Boris Hrisafov 

Edinstven mati~en broj 1105960450078 
 

Funkcija vo kompanijata Glaven izvr{en direktor 
 

Telefon 2 786 101 

Faks 2 786 390 

e-mail bohr@usje.mk   

 
 
 

                                                 
1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2 Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1 
3 Selected nomenclature for sources of air pollution, dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  Upatstvoto 
4 Nomenclature for sources of emission 

mailto:bohr@usje.mk


 

I.1.1 Sopstvenost na zemji{teto 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na zemji{teto na koe aktivnostite se 
odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan pogore). 
 

Ime na sopstvenikot Cementarnica ,,USJE,, - AD - Skopje 
 
 

Adresa 
 

 
Boris Trajkovski 94 - Skopje 
 
 
 
 

 
 

I.1.2 Sopstvenost na objektite 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na objektite i pomo{nite postrojki vo 
koi aktivnosta se odviva (dokolku e razli~no od baratelot spomnata pogore). 
 

Ime:  
Cementarnica ,,USJE,, - AD - Skopje 
 
 

Adresa:  
Boris Trajkovski 94 - Skopje 
 
 
 
 
 

 
 

I.1.3 Vid na baraweto1 

Obele`ete go soodvetniot del 

Nova instalacija   

Postoe~ka instalacija     X 

Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

 

Prestanok so rabota  

 
 

                                                 
1 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na instalacijata 



 

 

Informacii za instalacijata 

Ime na instalacijata1 Cementarnica ,,USJE,, - AD - Skopje 
 

Adresa na koja instalacijata e 
locirana, ili kade }e bide 
locirana 

 
Boris Trajkovski 94 - Skopje 
 

Koordinati na lokacijata 
spored Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri-5 
Istok, 5 Sever)2 

 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet na 
baraweto3 

Proizvodstvo na klinker, cement i 
usjemal   
( Proizvodstvo na gotov beton kako 
sekundarna aktivnost) 
 
 

Proektiran kapacitet 1 000 000 toni klinker / godi{no 
1 750 000 toni cement / godi{no 

 
Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na apliciraweto vo 
Prilogot Br. I.2. 
 
Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Prilogot Br. I.2. 

I.1.4 Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na dozvolata  

 

Ime Efstathios Politis 

Edinstven mati~en broj 1302964040001 

Adresa 
 
 
 
 

Ul. Risto [i{kov 35-8 

Funkcija vo kompanijata Tehni~ki Direktor 

Telefon 2 786 101 

Faks 2 786 390 

e-mail  stathisp@usje.mk  

                                                 
1 Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide registrirana vo 
sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.2. 
2 Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na instalacijata treba 
da se podnesat vo Prilogot I.2. 
3 Vnesi go(gi) kodot i aktivnosta(e) nabroeni vo Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 89/05 od 
21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e tehnologii koi se cel na ISKZ, 
kodot za sekoja tehnologija treba da se ozna~at. Kodovite treba jasno da se odeleni me|u sebe. 
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Informacii povrzani so izmeni na dobiena A integrirana ekolo{ka 
dozvola 
 

Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na dobienata A 
integrirana ekolo{ka dozvola.  
 

Ime na instalacijata (spored 
va`e~kata integrirana ekolo{ka 
dozvola)  

 

Datum na podnesuvawe na 
aplikacijata za A integrirana 
ekolo{ka dozvola  

 

Datum na dobivawe na A 
integriranata ekolo{ka dozvola i 
referenten broj od registerot na 
dobieni A integrirani ekolo{ka 
dozvoli  

 

Adresa na koja instalacijata ili 
nekoj nejzin relevanten del e 
lociran 

 
 
 
 
 
 

Lokacija na instalacijata (region, 
op{tina, katastarski broj) 

 

Pri~ina za aplicirawe za izmena vo 
integriranata dozvola  

 
 
 
 

 

Opis na predlo`enite izmeni. 
 

 



 

II  OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI 
I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI  
 

Opi{ete ja postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, sistemite za 
namaluvaweto i tretman na zagaduavweto i iskoristuvawe na otpadot, 
postapkite za rabota na postrojkata, vklu~uvaj}i i kopii od planovi, crte`i ili 
mapi (terenski planovi i mapi na lokacijata, dijagrami na postapkite za rabota) 
i ostanati poedinosti, izve{tai i pomo{na dokumentacija koi se potrebni da gi 
opi{at site aspekti na aktivnosta.  
 
Ovde treba da se vklu~i prikaz na razvitokot na procesite.  
   
Prilog II treba da sodr`i lista na site postapki/procesi od oddelnite delovi 
koi se odvivaat, vklu~uvaj}i dijagrami na postapki za sekoj od niv  so 
dopolnitelni relevantni informacii.  
 
 
 
 

Odgovor : Opisot na postrojkata ,proizvodniot proces,procesnata kontrola i 
kontrolata na kvalitetot kako i site emisii {to se rezultat na procesot na 

proizvodstvo se dadeni vo Prilg II. 

Vo Prilog II e daden istorijat, razvoj i instalirani kapaciteti na fabrikata 
potkrepen so mapi na lokacijata i dijagrami na poedini delovi od procesot 

 
 



 

III  UPRAVUVAWE I KONTROLA NA INSTALACIJATA 
 
Treba da se navedat detali za strukturata na upravuvaweto so instalacijata. 
Prilo`ete organizacioni {emi, kako i site va`e~ki izjavi na politiki za 
upravaweto so `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i ja tekovnata ocenka za 
sostojbata so `ivotnata sredina .  
 
Navedete dali postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata 
sredina za instalacijata. 
 
Dokolku postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina za 
instalacijata, navedete za koj standard stanuva zbor i vklu~ete kopija od 
sertifikatot za akreditacija.  
 
Ovie informacii treba da go so~inuvaat Prilog III. 

Odgovor: Strukturata na upravuvaweto so instalacijata, organizacionite 
{emi kako i izjava na politika za upravuvawe so `ivotnata sredina se dadeni 
vo Prilog III 
 



 

 

IV  SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI SUPSTANCII 
I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO 
INSTALACIJATA 

Da se dade lista na surovini i pomo{ni materijali, supstancii, preparati, 
goriva, i energija koja  se proizveduva ili upotrebuva preku aktivnosta.   
  
  
  
  
   
Listata(-tite) koja e dadena treba da bide sosema razbirliva i treba da se 
vklu~at, site upotrebeni materijali, gorivata, me|uproizvodi, laboratoriski 
hemikalii i proizvod(i). 
 
Posebno vnimanie treba da se posveti na materijalite i proizvodite koi se 
sostaveni ili sodr`at opasni supstancii. Spisokot mora da gi sodr`i 
spomenatite materijali i proizvodi so jasna oznaka soglasno Aneks II od 
Dodatokot na Upatstvoto.   
Tabeli IV.1.1 i IV.1.2 moraat da se popolnat.  
 
Dopolnitelni informacii treba da se dadat vo Prilogot IV. 
 
 
 

Odgovor: Vo Prilig  IV dadeni se osnovnite komponenti za proizvodstvo na 
cement. Toa se prirodni surovini koi ne sodr`at vo sebe te{ki metali i drugi 
nepo`elni primesi za `ivotnata sredina. Cementnata industrija e golem 
potro{uva~ na energija, zatoa vo svetot se baraat re{enija za zamena na 
prirodnite energetski resursi. Re{enieto e najdeno vo koristewe na otpadot 
kako alternativno gorivo. 
  
Lista na surovini i pomo{ni materijali, supstancii, preparati, goriva, i 
energija koja  se proizveduva ili upotrebuva preku aktivnosta e dadena vo 
Tabela IV.1.1  zaedno so pribli`ni koli~ini na skladirani materijali i nivna 
godi{na potro{uva~ka. 
 
 



 

 

V RAKUVAWE SO MATERIJALITE 
 

Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi  
Vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2 od Sekcijata IV treba da se nabrojat site materijali.  
 
Ovde treba da se istaknat detali za uslovite na skladirawe, lokacija vo 
objektot, sistemot za segregacija i transportnite sistemi vo objektot. 
Prilo`ete informaciite koi se odnesuvaat na integriranosta, 
nepropuslivosta i finalnoto testirawe na cevkite, rezervoarite i  oblastite 
okolu postrojkite. 
Dopolnitelnite informacii treba da bidat del od Prilogot V.1 
 
   

Opis na  upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata. 
 
Za sekoj otpaden materijal, dadete celosni podatoci; 
 
(а) Imeto; 
 
(б) Opis i priroda na otpadot; 
 
(в) Izvor; 
 
(г) Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe; 
 
(д) Koli~ina/volumen vo m3 i toni;  
 
(е) Period ili periodi na sozdavawe; 
 
(ж) Analizi (da se vklu~at metodi na testirawe i Kontrola na Kvalitet); 
 
(з) Kodot spored Evropskiot katalog na otpad. 
 
Vo slu~aj koga odreden otpad se karakterizira kako opasen, vo informacija 
treba toa da bide jasno naglaseno, soglasno definicijata za opasen otpad od 
Zakonot za otpad (Slu`ben vesnik 68-04). 
 
Sumarnite tabeli V.2.1 i V.2.2 treba da se popolnat, za sekoj otpad soodvetno. 
Potoa, treba da se dade informacija za Registraciskiot broj na 
Licencata/dozvolata na pretpriema~ot za sobirawe na otpad ili na operatorot 
za odlo`uvawe/povtorna upotreba na otpadot, kako i datumot na istekuvawe na 
va`e~kite dozvoli. 
 
Dopolnitelnite informacii treba da go so~inuvaat Prilogot V.2 
 
 



 

 

 
  

Odlo`uvawe na otpadot  vo granicite na instalacijata (sopstvena 
deponija) 
 
Za otpadite koi se odlo`uvaat vo granicite na instalacijata, treba da se 
podnesat celosni detali za mestoto na odlo`uvawe (vklu~uvaj}i me|u drugoto 
proceduri za selekcija za lokacijata, mapi na lokacijata so jasna nazna~esnost 
na za{titenite vodni zoni, geologija, hidrogeologija, plan za rabota, sostavot na 
otpadot, upravuvawe so gasovi i iscedokot i gri`a po zatvorawe na lokacijata).   
 
Dopolnitelnite informacii da se vklu~at vo Prilogot V.3.  
 
 
 
 
 

Odgovor: Lista na site materijali koi {to se koristat e dadena vo tabeli 

IV.1.1 i IV.1.2 
Transportot i na~inot na skladirawe na materijalite, lokacijata na 
skladi{tata vo sklop na fabrikata, kako i informaciite koi se odnesuvaat na 
integriranosta, nepropuslivosta i finalnoto testirawe na cevkite, 
rezervoarite i  oblastite okolu postrojkite e daden vo Prilog V.1 
 
Prilog V.2 i V.3 
Mnogu malo koli~estvo otpad se generira od proizvodniot proces.Celokupniot 
otpad od procesot se sobira i se vra}a povtorno vo procesot. Otpadnite cigli 
dobieni pri zidawe na pe~kite po utvrdena postapka se vra}aat vo 
proizvodniot proces. 
 
Opasniot otpad,masla, maziva,baterii i akumulatori se sobira i se ~uva na 
opredeleno mesto, za{titeno od nadvore{ni vlijanija i istekuvawe, so posebna 
evidencija na koli~inite se do negovoto otstranuvawe od ovlastena kompanija 
(tabela V.2.1 i V.2.2) 
 
 
 
 

 



 

 

VI EMISII 
 

Emisii vo atmosferata 
 

VI.1.1 Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata 

 
Site emisii od to~kasti izvori vo atmosferata treba detalno da bidat 
objasneti. Za emisii od parni kotli so toploten vlez nad 5 MW i drugi kotli nad 
250 kW treba da se popolni Tabela VI.1.1. Za site glavni izvori na emisija treba 
da se popolnat Tabelite VI.1.2 i VI.1.3, a tabelata VI.1.4 da se popolni za pomali 
izvori  na emisija. 
 
Potrebno e da se vklu~i spisok na site izvori na emisii, zaedno so mapi, 
crte`i, i pridru`na dokumentacija kako Prilog VI. Informacii za visinata na 
emisiite, visina na pokrivite, i dr. , isto taka treba da se vklu~at, kako i opisi 
i {emi na site sistemi za namaluvawe na emisiite.  
 
Baratelot treba da go navede sekoj izvor na emisija od kade se emitiraat 
supstanciite navedeni vo Aneks III od Dodatokot na Upatstvoto. 
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e 
da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na 
grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at 
konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, 
nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite 
postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.  
 

Odgovor: Dopolnuvawe VI.I 
Vo dopolnuvawe VI.I dadeni se detali za site to~ki na emisii vo atmosferata. 

Parnite kotli koi se koristat  imaat toploten vlez pod 5MW, taka {to ne se 
prika`ani nivnite emisii vo atmosferata. 

(Vo prilog VI. se dadeni kopi od izve{taite od merewata na emisiite od parnite 
kotli.) 

 Emisiite od glavnite izvori se prika`ani vo tabelite VI.1.2 i VI.1.3. Spisok na 

site izvori na emisii, mapi crte`i i pridru`na dokumentacija se dadeni vo Prilog 
VI. Vo prilogot se vklu~eni site neophodni dokumenti i informacii koi se 
odnesuvaat na emisiite i sistemite za namaluvawe na emisiite. 
 
Za emisiite koi se nadvor od NDT  dadena e procenka na sistemot za namaluvawe na 
emisiite so plan za podobruvawe  naso~en kon postignuvawe na grani~nite 
vrednosti od bele{kite za NDT. 

 
 



 

 

VI.1.1.1  Fugitivni i potencijalni emisii 

Vo Tabela VI.1.5. da se dade lista na detali za fugitivnite i potencijalni 
emisii. 
 
Soglasno aktivnostite navedeni vo Pravilnikot za maksimalno dozvoleni 
konstracii i koli~estvo i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat 
vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Slu`ben vesnik 3/90) vo vrska so 
ograni~uvaweto na emisiite na isparlivi organski soedinenija pri upotreba na 
organski rastvori vo poedine~ni aktivnosti i instalacii: 

− navedete dali emisiite se vo granicite dadeni vo gorespomenatiot 
Pravilnik, i dokolku ne se, kako tie }e se postignat. 

 
Celosni detali i site dopolnitelni informacii treba da go so~inuvaat 
Prilogot VI.1.2 
 
 

Odgovor: Dopolnuvawe VI.1.2  

Vo dopolnuvawe VI.1.2 dadeni se site objasnuvawa za fugitivnite emisii so 
merki za nivno reducirawe. 
 
 
 
 
 

Emisii vo povr{inskite vodi     
 
Za emisii vo povr{inskite vodi treba da se popolnat tabelite VI.2.1 i VI.2.2. 
 
Lista na site emisioni to~ki, zaedno so mapite, crte`ite i pridru`nata 
dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.2.  
 

Baratelot treba da navede  za sekoj izvor na emisija posebno dali se emituvaat 
supstancii navedeni vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto. 
 
Potrebno e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo site emisii, 
soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Slu`ben 
Vesnik 18-99). Mora da bidat vklu~eni site istekuvawa na povr{inski vodi i 
site porojni vodi od do`dovi koi se ispu{taat vo povr{inskite vodi. Za site 
to~ki na istekuvawe treba da bide dadena geografska polo`ba po nacionalniot 
koordinativen sistem (10 cifri, 5 I, 5 S). Treba da se navede identitetot i 
tipot na recipientot (reka, kanal, ezero i dr.)  
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e 
da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na 
grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~a-t 
konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, 
nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite 



 

 

postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.  
 
 

Odgovor: Dopolnuvawe VI. 2  

Vo dopolnuvawe VI. 2 dadeni se site objasnuvawa i detali za emisiite vo 
povr{inskite vodi. 
 
 

 Emisii vo kanalizacija     
 
Potrebno e da se kompletiraat tabelite VI.3.1 i VI.3.2. 
 
Sumarna lista na izvorite na emisii, zaedno so mapite, crte`ite i 
dopolnitelnata dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.3.  Potrebno e da 
se dadat detali za site supstanciii prisutni vo bilo koi emisii, soglasno 
Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. vesnik 18-99). 
Isto taka vo Prilogot VI.3. treba da se vklu~at site relevantni informacii za 
kanalizacijata priemnik, vklu~uvaj}i i sistemi za namaluvawe/tretirawe na 
otpadni vodi koi ne se dosega opi{ani.  
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e 
da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na 
grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at 
konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, 
nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite 
postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan. Dadete 
detali za site emisii koi mo`e da imaat vlijanie na integritetot na 
kanalizacijata i na bezbednosta vo upravuvaweto i odr`uvaweto na 
kanalizacijata.   
 
 
 
 

Odgovor:  Vo kanalizacioniot sistem se ispu{taat edinstveno vodi od 
sanitarni jazli. Tehni~kata voda e celosno odvoena od fekalnite otpadni vodi. 
 
 

 Emisii vo po~vata     
 
Za emisii vo po~va da se popolnat Tabelite VI.4.1 i VI.4.2. 
 
Opi{ete gi postapkite za spre~uvawe ili namaluvawe na vlezot na zagaduva~ki 
materii vo podzemnite vodi, kako i postapkite za spre~uvawe na narau{uvawe na 
sostojbata na bilo koi podzemni vodni tela.  



 

 

 
Baratelot treba da obezbedi detali za vidot na supstancijata (zemjodelski i 
nezemjodelski otpad) koj treba da se rasfrla na po~vata (otpadna mil, pepel, 
otpadni te~nosti, kal i dr.) kako i predlo`enite koli~estva za aplikacija, 
periodi na ispu{tawe i na~inot na ispu{tawe (ispustna cevka, rezervoar).  
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e 
da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na 
grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at 
konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, 
nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite 
postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan. Sekoj neuspeh 
vo dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide 
objasnet i opravdan.  
 
 
 

Odgovor: Nema emisii vo po~va 

 
 
 

 Emisii na bu~ava 
 

Dadete detali za izvorot, lokacijata, prirodata, stepenot i periodot ili 
periodite na emisiite na bu~ava koi se napraveni ili }e se napravat. 
 
Tabela VI.5.1 treba da se kompletira, kako {to e predvideno za sekoj izvor.  
 
Pridru`nata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 5   
 
Za emisii nadvor od opsegot predviden so Odlukata za utvrduvawe vo koi 
slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetena 
bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), potrebno e da se napravi celosna procenka 
na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e da se 
prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba das e ozna~t konkretni celi i 
vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena 
potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT.  
 
 

Odgovor: Dopolnuvawe VI. 1.5 

Vo dopolnuvaweto VI. 1.5 se dadeni detali za emisiite na bu~ava .   
 
 
 



 

 

Vibracii  
 

Podatoci (i opis na vibraciite) treba da se predvidat ili da se odnesuvaat na 
izminatata godina. 
Identifikuvaj gi izvorite na vibracii koi vlijaat na `ivotnta sredina nadvor 
od granicite na postrojkata i zabele`i gi rezultatite na merewata ili 
presmetkite koi se izveduvale. Vo izvori na vibracii mo`e da se vklu~at i 
bu~avata od transportot {to se odviva vo instalacijata. Za novite  instalacii 
ili za izmenite vo instalaciite se vklu~uvaat site izvori na vibracii i bilo 
koi vibracii koi nastanuvaat za vreme na gradbata. Site izvori treba da se 
opi{at vo grafi~ki aneksi. 
Dopolnitelnata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 6   
 

Odgovor: Dopolnuvawe VI. 1.6  
 
Vo dopolnuvawe VI. 1.6    se dadeni detali za vibraciite  
 
 

Izvori na nejonizira~ko zra~ewe 
 

Identifikuvaj gi izvorite na nejonizira~ko zra~ewe (svetlina, toplina i dr.) 
koi vlijaat na `ivotnta sredina nadvor od higienskata zona na postrojkata i 
zabele`i gi rezultatite na merewata ili presmetkite koi se izvr{eni. 
 



 

 

VII SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA 

Opi{ete gi uslovite na terenot na instalacijata 
 
Obezbedi podatoci za sostojbata na `ivotnata sredina (vozduhot, 
povr{inskata i podzemna voda, po~vata, bu~avata) koi se odnesuvaat na 
izgradbata i zapo~nuvaweto na instalacijata so rabota. 
 
Obezbedi ocenka na vlijanie na bilo koi emisii vo `ivotnta sredina, 
vklu~uvaj}i gi i mediumite vo koi ne se napraveni emisiite. 
 
Opi{i, kade e soodvetno, merki za minimizirawe na zagaduvaweto na 
golemi dale~ini ili na teritorijata na drugi dr`avi. 
 

Ocenka na emisiite vo atmosferata 
 
Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitetot na vozduhot so posebena 
napomena na standardite za kvalitet na ambientalniot vozduh. 
 
Da se navede dali emisiite od glavnite zagaduva~ki supstancii od Pravilnikot 
za maksimalno dozvoleni konstracii i koli~estvo i za drugi {tetni materii 
{to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe 
(Sl.vesnik 3/90) vo atmosferata mo`at da na{tetat na `ivotnata sredina. Ako e 
detektiran miris nadvor od granicite na instalacijata da se obezbedi ocenka 
na mirisot vo odnos na frekvencijata i lokacijata na pojavuvawe. 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 
emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  
 
Vo Prilogot VII.2 treba da se dadat modeli za disperzija na emisiite vo 
atmosferata od razli~nite procesi vo instalacijata.  
 

Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient 
 
Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitet na vodata so posebno vnimanie 
na standardite za kvalitet na `ivotna sredina (Uredba za klasifikacja na 
vodite, Sl. Vesnik br.18 od 1999 godina). Treba da se popolni Tabelata VII.3.1.  
 
Navedete dali emisiite na glavnite zagaduva~ki supstancii (kako {to se 
definirani vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto) vo vodata mo`at da 
na{tetat na `ivotnata sredina. 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 
emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  
 



 

 

Detalite od ocenkata i bilo koi drugi relevantni informacii za recipientot 
treba da se podnesat vo Prilog VII.3.  
 

Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 
emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  
 
Detalite od ocenkata i bilo koi drugi dopolnitelni informacii treba da se 
podnesat vo Prilog VII.4. 
 

Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi 
 
Opi{i go postoe~kiot kvalitet na podzemnite vodi. soglasno Uredbata za 
klasifikacija na vodite (Sl. Vesnik 18-99). Tabelite VII.5.1 treba da se popolnat. 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 
emisii vo po~vata (propuslivi sloevi, po~vi, polupo~vi i karpesti sredini), 
vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  
Ova vklu~uva rasfrlawe po povr{inata, injektirawe vo zemjata i dr. 
  
Detalite za ocenkata vklu~uvaj}i hidrogeolo{ki izve{taj (da se vklu~at 
meteorolo{ki podatoci i podatoci za kvalitetot na vodata, klasifikacija na 
vodopropusliviot sloj, osetlivost, identifikacija i zoniraweto na izvorite i 
resursite), kako i pedolo{ki izve{taj treba da se podnesat vo Prilogot  VII.5. 
Koga emisiite se naso~eni direktno na ili vo po~vite treba da se napravat 
ispituvawa na po~vite. Treba da se identifikuvaat site osetlivi vodni tela 
(kako rezultat na povr{inski emisii).  

VII.1.1  Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad 

 
Tabelite VII.5.2 i VII.5.3 treba da se kompletiraat onamu kade {to e soodvetno. 
Pove}e informacii se dostapni vo Upatstvoto za ova barawe. 
Dokolku otpadot se rasfrluva na zemji{te vo tu|a sopstvenost, da se prilo`i 
soodveten dogovor so sopstvenikot.  
 
 
 
 

Zagaduvawe  na po~vata/podzemnata voda 
Treba da bidat dadeni detali za poznato minato ili sega{no zagaduvawe na 
po~vata i/ili podzemnata voda, na ili pod terenot. 
 
Site detali vklu~uvaj}i relevantni istra`uva~ki studii, ocenki, ili izve{tai, 
rezultati od monitoring, locirawe i proektirawe na instalacii za monitoring, 
planovi, crte`i, dokumentacija, vklu~uvaj}i in`enering za spre~uvawe na 



 

 

zagaduvawa, remedijacija i bilo koi drugi dopolnitelni informacii treba da se 
vklu~at vo Prilogot VII.6. 
 

Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na 
otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe  
 
Opi{i gi postapkite za spre~uvawe na sozdavawe otpad i iskoristuvawe na 
istiot. 

Dadete detali i ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina  na 
postoe~koto ili predlo`enoto iskoristuvawe na otpadot vo ramkite na 
lokacijata i/ili negovoto odlagawe, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni 
od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  
 
Ovie informacii treba da se del od Prilogot VII.7. 
 

Vlijanie na bu~avata 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na site postoe~ki ili predvideni emisii 
vrz `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  
 
Merewa od ambientalnata bu~ava 
Popolnete ja Tabela VII.8.1 vo vrska so informaciite pobarani podolu:  
 

1. Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat na 
karaktersti~ni to~ki na granicite na instalacijata. (navedete go  intervalot 
i traeweto na mereweto) 

 
2. Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat na 

posebni osetlivi lokacii nadvor od granicite na instalacijata. 
 

3. Navedete detali za postoe~koto nivo na bu~ava vo otsustvo na bu~avata od 
instalacijata.  

 
Vo slu~aj koga se nadminata grani~nite vrednosti dadeni so Odlukata za 
utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na 
gra|anite od {tetena bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), vo Prilogot VII.8 
treba da se prilo`at modeli na predviduvawe, mapi, dijagrami i pridru`ni 
dokumenti, vklu~uvaj}i detali za namaluvawe i predlo`enite merki za 
kontrola na bu~avata.  



 

 

VIII  OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA 
SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE 
NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII 

 
Opi{i ja predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za spre~uvawe ili, 
kade toa ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata. 
 

 Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot 
 
Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe (emisii vo 
vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  
 
Za sekoja identifikuvana emisiona to~ka popolnete Tabela VIII.1.1 i vklu~ete 
detalni opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe.  
 
Prilogot VIII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 

 Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot 
 
Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe (emisii vo 
vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  
 
Prilogot VIII.2 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
 
 
 

Odgovor: Vo Prilog VIII dadeni se merkite za spre~uvawe i kontrola na 
zagaduvaweto vo tekot na procesot i na kraj od procesot.  
 
         Procesot na proizvodstvo na cement ne generira tehnolo{ki otpad. 
Cementnata industruja e karakteristi~na po emisijata na pra{ina. Nejzinoto 
reducirawe se vr{i so sistemi za otpra{uvawe: cikloni, vre}asti filtri i 
elektrostatski filtri. Fatenata pra{ina se vra}a vo soodvetniot proces, a 
pre~istenite gasovi se ispu{taat vo atmosferata.  
 
Prilog: [emi na sistemite za tretman/ namaluvawe na emisiite vo vozduh, 
posebno za sekoj del od proizvodniot proces 
Tabela:  VIII.1.1 Emisioni to~ki 
 



 

 

IX  MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI  
 
Identifikuvajte gi mesta na monitoring i zemawe na primeroci i opi{ete gi 
predlozite za monitoring na emisiite. 
Popolnete ja tabelata IX.1.1 (onamu kade {to e potrebno) za emisiite vo vozduh, 
emisii vo povr{inski vodi, emisii vo kanalizacija, emisii vo po~va i za 
emisii na otpad. Za monitoring na kvalitetot na `ivotnata sredina, da se 
popolni  tabelata IX.1.2 za sekoj medium na `ivotnata sredina i merno mesto  
poedine~no. 
 
Potrebno e da se vklu~at detali za lokaciite i metodite na monitoringot i 
zemawe primeroci . 
 
Prilogot IX treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
 
 
 
 

Odgovor: Vo prilog IX dadeni se mestata na monitoring i zemawe na 
primeroci, opis na instrumentite za merewe na emisii na pra{ina, emisii na 
SO2 i NOx, i merewe na protok na gasovi. 
 
Mereweto na emisiite na SO2 i NOx se izveduva so instrumenti instalirani na 
sekoj od oxacite od dvete pe~ki a za merewe na pra{ina ima pove}e instrumenti 
postaveni na oxacite od melnicite za cement  
 
Signalite se obrabotuvaat softverski - se koristi licenciran sofver MEAS. 
Sistemot MEAS ovozmo`uva sobirawe, procenka, dolgotrajno ~uvawe na 
podatocite i integrirana vizuelizacija na podatocite od emisiite, kako i 
dale~inski prenos na podatocite. 
 
Podetalen opis i {ematski prikaz na mestoto na instalirawe e daden na 
{emite IX1.1, IX1.2, IX1.3 IX1.4 i tabelite IX1.1 i IX.2.1 
 
 
 



 

 

X  EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI 
 
Opi{ete gi nakratko glavnite alternativi na predlozite sodr`ani vo baraweto, 
dokolku postojat takvi.  

 
Opi{ete site ekolo{ki aspekti koi bile predvideni vo odnos  na po~isti 
tehnologii, namaluvawe na otpad i zamena na surovinite. 
 
Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki, so cel da se obezbedi deka: 
 

1. Najdobrite dostapni tehniki se ili }e se upotrebat za da se spre~i ili 
eliminira ili, onamu kade {to ne e toa izvodlivo, generalno da se 
namali emisijata od aktivnosta; 

2. ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 
3. sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost so Zakonot za otpad; koga 

otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga toa tehni~ki i 
ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo odlagawe i vo isto vrme se 
izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina;  

4. energijata se upotrebuva efikasno; 
5. prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i namaluvawe 

na nivnite posledici (kako {to e detalno opi{ano vo Delot XI); 
6. prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na aktivnostite so 

cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo 
zadovolitelna sostojba (kako {to e detalno opi{ano vo Delot XII); 

Prilogot X treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
Obrazlo`ete go izborot na tehnologijata i dadete obrazlo`enie (finansisko 
ili drugo) za{to ne e implementirana tehnologija predlo`ena so Bele{kite za 
NDT ili BREF dokumentite. 

Odgovor: Detalen opis  na izbranite Najdobri dostapni tehniki (Best Available 

Technics) soglasno referentni dokumenti (Reference Document on Best Available 

Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries), 
ekolo{kite aspekti i efikasnoto iskoristuvawe na energijata, so cel 
minimizirawe na koli~inata na otpad, koko i za{tedata na energijata i 
prirodnite resursi e daden vo Prilog 10. Poseben akcent e daden na 
koristeweto na alternativno gorivo, so {to se vr{i zna~itelna za{teda na 
prirodnite resursi, kako i za{teda na energijata neophodna za transport i 
podgotovka na cvrstoto gorivo 
 

    



 

 

XI OPERATIVEN PLAN  
 
 
Operatorite koi podnesuvaat barawe za dozvola za usoglasuvawe so 
operativen plan prilo`uvaat predlog-operativen plan spored ~l. 134 od 
zakonot za `ivotna sredina (Sl. V. RM 53/05). 

 



 

 

XII  OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI  

Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe 
Opi{i gi postoe~kite ili predlo`enite merki, vklu~uvaj}i gi 
procedurite za itni slu~ai, so cel namaluvawe na vlijanieto vrz 
`ivotnata sredina od emisiite nastanati pri nesre}i ili istekuvawe. 
 
Isto taka navedete prevzemenite merki za odgovor vo itni slu~ai nadvor 
od normalnoto rabotno vreme, t.e. no}no vreme, vikendi i praznici. 
 
Opi{ete gi postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite 
vklu~uvaj}i pu{tawe na opremata vo rabota, istekuvawa, defekti ili 
kratkotrajni prekini.  

   Prilogot XII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 

Drugi va`ni dokumenti povrzani so za{titata na `ivotnata sredina 
 

Komentarite za drugi pridru`ni dokumenti kako {to se: volontersko 
u~estvo, spogodbi, dobiena eko oznaka, programa za po~isto proizvodstvo 
itn. treba da se sodr`at vo Prilogot XII.2. 

Odgovor: Vo prilog XII.1 opi{ani se aktivnostite na kompanijata za 
identifikuvawe na slu~aite kade mo`e da se pojavat situacii koi bi 
mo`ele da dovedat do nastani koi imaat negativna posledica i vlijanie 
vrz `ivotnata sredina. 
Kompanijata ima vospostaveno i gi odr`uva Planovite za urgentni 
situacii za da mo`e efikasno da odgovori na vonrednite situacii, so 
cel da se izvr{i sveduvawe na minimum na traeweto na posledicite 
Planovite za preventivno reagirawe, za vonredna sostojba i 
instrukciite vo Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina gi 
definiraat potrbnite aktivnosti pri istekuvawata na materijali, 
mazut, uqe... 
Prilog instrukcii od ISO 14001, Prira~nik za Krizen Menxment 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII  REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 
ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK 
NA AKTIVNOSTITE  

 
Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na 
vlijanieto vrz `ivotnata sredina po prestanok na celata ili del od 
aktivnosta, vklu~uvaj}i merki za gri`a posle zatvorawe na potencijalni 
zagaduva~ki rezidenti.  
 
Prilog XIII treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
 
 

Odgovor: Vo slu~aj na prestanok na rabota na Cementarnicata ,,USJE,, 
ili prestanok na eden del od aktivnostite na fabrikata, bi se prevzele 
postapki vo sklad so va`e~kata zakonska regulativa. 
 
Vo Prilog XIII daden e planot na aktivnosti koj bi se odvival vo nekolku 
fazi: 
 

1. Odlo`uvawe na zalihite 
2. Deinstalacija, demonta`a na opremata 
3. Spravuvawe so ostatocite od deinstalacijata 
4. Restavracija na zemji{teto 

 
 

 



 

 

XIV  NETEHNI^KI PREGLED  
 
Netehni~kiot pregled na baraweto treba da se vklu~i na ova mesto. 
Pregledot treba da gi identifikuva site pozna~ajni vlijanija vrz 
`ivotnata sredina povrzani so izveduvaweto na aktivnosta/aktivnostite , 
da gi opi{e site postoe~ki ili predlo`eni merki za namaluvawe na 
vlijanijata. Ovoj opis isto taka treba da gi poso~i i normalnite 
operativni ~asovi i denovi vo nedelata na poso~enata aktivnost.  
 
Slednite informacii mora da se vklu~at vo netehni~kiot pregled: 

Opis na : 

− instalacijata i nejzinite aktivnosti,  

− surovini i pomo{ni materijali, drugi supstancii i energija koi se 
upotrebuvaat ili sozdavaat od strana na instalacijata, 

− izvorite na emisii od instalacijata, 

− uslovite na terenot na instalacijata i poznati slu~ai na 
istorisko zagaduvawe, 

− prirodata i kvantitetot na predvidenite emisii od instalacijata 
vo sekoj medium poodelno kako i identifikacijata na zna~ajnite 
efekti na emisiite vrz `ivotnata sredina,  

− predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za prevencija ili, 
kade ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata, 

− prou~eni glavni alternativi vo odnos na izborot na lokacija i 
tehnologii; 

− kade {to e potrebno, merki za prevencija i iskoristuvawe na 
otpadot sozdaden od instalacijata, 

− ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite 
principi na obvrskite na operatorot, t.e. 

(а) Site soodvetni preventivni merki se prezemeni protiv 
zagaduvaweto, posebno preku primena na najdobrite dostapni 
tehniki; 

(б) ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 
(в) sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost Zakonot za 

otpad; koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, 
ili koga toa tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i 
negovo odlagawe i vo isto vrme se izbegnuva ili se namaluva 
negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina;  

(г) energijata se upotrebuva efikasno; 
(д) prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici; 
(е) prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na 

aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od 
zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna 
sostojba. 

− planiranite merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina. 
 
Prilogot XIV treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii.



 

 

XV  IZJAVA 
 

Izjava 
 
 
 
 
 
So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vo 
soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik 
br.53/05) i regulativite napraveni za taa cel. 
 
Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, 
to~ni i kompletni. 
 
Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna 
sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na 
baraweto ili negovi delovi za potrebite na drugo lice. 
 
   
 
Potpi{ano od :     Cementarnica Usje AD Skopje        Datum  : 04.09.2019                        
(vo imeto na organizacijata) 

 
Ime na potpisnikot  :       Boris Hrisafov   
 
 
Pozicija vo organizacijata :      Glaven izvr{en direktor                             
 
 
 

Pe~at na kompanijata: 
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TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn.povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili se sozdadeni na lokacijata  
   

Ref. 
Br ili 

Materijal/ 
Supstancija9 

CAS10 

Broj 
Kategorija na 

opasnost11) 
Koli~ina Godi{na 

upotreba* 
Priroda na 
upotrebata 

R12 - Fraza S12 - 
Fraza 

{ifra    (toni) (toni)    

1 Laporec  Neopasen 40 000 1 303 000 Surovina Nema Nema 

2 Varovnik  Neopasen 40 000 480 000 Surovina Nema Nema 

3 Kvarcen pesok  Neopasen 40 000 62 500 Surovina Nema Nema 

4** Pirit 1309-36-0 Neopasen 15 000 17 000 Surovina 36 25 

5 @elezna ruda  Neopasen 15 000 17 000 Surovina Nema Nema 

6 Glina  Neopasen 15 000 35 000 Surovina Nema Nema 

7 Pucolan  Neopasen 30 000 87 500 Surovina Nema Nema 

8 Dijatomelska zemja  Neopasen 30 000 87 500 Surovina Nema Nema 

9 Glinesti {krilci  Neopasen 15 000 35 000 Surovina Nema Nema 

10 Opalski {krilci  Neopasen 30 000 87 500 Surovina Nema Nema 

11** Gips 13397-24-5 Neopasen 20 000 87 500 Surovina 36, 37 37, 38 

12 Troska  Neopasen 20 000 263 000 Surovina Nema Nema 

13 Neopasni ostatoci od 
proizvodstvo na metali 

 Neopasen 20 000 263 000 Surovina Nema Nema 

14** Lebde~ka pepel 68131-74-8 Neopasen 5 000 263 000 Surovina 36, 37, 38, 
42,43 

37, 38, 39 

15 Stalo`ena pepel  Neopasen 5 000 263 000 Surovina 36, 37, 38, 
42,43 

37, 38, 39 

16 Surovinsko bra{no  Neopasen 14 400 1 560 000 Poluproizvod Nema Nema 

17 Klinker  Neopasen 180 000 1 000 000 Poluproizvod Nema Nema 
* Indikativni broevi vo zavisnost od koristenata receptura, vidot na gotoviot proizvod i goleminata na neophodnite zalihi 
** Navedenite CAS broevi i R i S frazi se prezemeni od literatura  

                                                 
9   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 
10 Chemical Abstracts Service 
11 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
12 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 



 

 

 

TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili se sozdadeni na lokacijata  
   

Ref. 
Br ili 

Materijal/ 
Supstancija13 

CAS14 

Broj 
Kategorija na 

opasnost15) 
Koli~ina Godi{na 

upotreba 
Priroda na 
upotrebata 

R16 - Fraza S12 - 
Fraza 

{ifra    (toni) (toni)    

18 Cement i cementni 
proizvodi 

 Neopasen 180 000 1 750 000 Gotov proizvod Nema Nema 

19 Mazut 8002-05-9 Zapalliv 19 000 140 000 Gorivo 12,45, 
22,38 

16, 45, 
53, 61, 62 

20** Petrolkoks 64743-05-1 Neopasen 60 000 160 000 Gorivo 36, 38 24, 25 

21 Antracit  Neopasen 60 000 160 000 Gorivo Nema Nema 

22 Lignit  Neopasen 60 000 258 000 Gorivo Nema Nema 

23 Jaglen  Neopasen 120 000 534 000 Gorivo Nema Nema 

24 Nafteni {krilci   Neopasen 60 000 320 000 Gorivo Nema Nema 

25 Drugi nafteni 
prerabotki 

 Neopasen 60 000 160 000 Gorivo Nema Nema 

26 Nafta  64742-48-9 Zapalliv 45 1 000 Gorivo 12,45, 
22,38 

16,45, 
53,61, 62 

27 Dizel 68334-30-5 Zapalliv 45 1 000 Gorivo  za 
transport 

12, 45, 
22, 38 

16, 45, 
53, 61, 62 

28 Priroden gas 68919-39-1 Neopasen / 10 000 000 m3 Gorivo Nema Nema 

29 Aluminaten ognootporen 
materijal 

 Neopasen 500 450 Ognootporen 
materijal 

Nema Nema 

30 Magnezitni {pineli  Neopasen 500 450 Ognootporen 
materijal 

Nema Nema 

* Indikativni broevi vo zavisnost od koristenata receptura, vidot na gotoviot proizvod i goleminata na neophodnite zalihi 
** Navedenite CAS broevi i R i S frazi se prezemeni od literatura  

                                                 
13   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 
14 Chemical Abstracts Service 
15 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
16 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 



 

 

 

TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili se sozdadeni na lokacijata  
   

Ref. 
Br ili 

Materijal/ 
Supstancija17 

CAS18 

Broj 
Kategorija na 

opasnost19) 
Koli~ina Godi{na 

upotreba 
Priroda na upotrebata R20 - Fraza S12 - 

Fraza 
{ifra    (toni) (toni)    

31 Drug ognoot. materijal  Neopasen 250  200 Ognootporen 
materijal 

Nema Nema 

32 Razli~ni hemikalii  Opasen malo  
koli~estvo 

malo  
koli~estvo  

Sektor za kvalitet 34-38 26-39 
40-46 

32a** 

 

Hlorovodorodna 
kiselina 

7647-01-0 Koroziven malo malo Sektor za kvalitet 20/21/22,  
34 

26, 45, 
36/37/39  

32b** Ocetna kiselina 64-19-7 Koroziven malo malo Sektor za kvalitet 14,22,34, 
65 

24, 51 

32c** Azotna kiselina 7697-37-2 Koroziven malo malo Sektor za kvalitet 35 1/2, 23, 26, 
36, 45 

32d** Ortofosforna 
kiselina 

7664-38-2 Koroziven malo malo Sektor za kvalitet 34 20, 23, 26,  
36/37/39, 

45,60 
32e** Sulfurna kiselina 7664-93-9 Koroziven malo malo Sektor za kvalitet 8, 35 26, 30, 45 

32f** Mle~na kiselina 50-21-5  Koroziven  malo malo Sektor za kvalitet 34 26, 45, 
36/37/39 

32g** Fluorovodorodna 
kiselina 

7664-39-3 Toksi~en i 
koroziven  

malo malo Sektor za kvalitet 26/27/28, 
35 

 7/9, 26, 45, 
36/37/39  

32h** Glicerin 56-81-5  malo malo Sektor za kvalitet 36/37/38 24/25 

32i** Kalium hidroksid 1310-58-3 koroziven malo malo Sektor za kvalitet 20, 21, 
22, 35, 41 

26, 36, 37, 
39, 45 

* Indikativni broevi vo zavisnost od koristenata receptura, vidot na gotoviot proizvod i goleminata na neophodnite zalihi 
** Navedenite CAS broevi i R i S frazi se prezemeni od literatura  

                                                 
17   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 
18 Chemical Abstracts Service 
19 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
20 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 



 

 

 

TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili se sozdadeni na lokacijata  

Ref. 
Br ili 

Materijal/ 
Supstancija21 

CAS22 

Broj 
Kategorija na 

opasnost23) 
Koli~ina 

 
Godi{na 
upotreba 

Priroda na 
upotrebata 

R24 - 
Fraza 

S12 - 
Fraza 

32j** Natrium karbonat 
anhidrid 

497-19-8 Ne e 
klasificiran 

malo malo Sektor za kvalitet 36/37/38 2, 22, 26 

32k** Natrium hidroksid 1310-73-2 koroziven malo malo Sektor za kvalitet 36/38 13, 26,  
36/37/39 

33** Masla i maziva    Neopasen   Odr`uvawe  23/25; 43;  
48/20/22; 53 

 
45-50 

33a** Motorno maslo  
 

 Нeopasen 700 lit. 15 000 lit. Odr`uvawe 43; 53 29, 43, 53, 56 

33b** Hidrauli~no maslo                                                                        Нeopasen 1 050 lit. 14 000 lit. Odr`uvawe 36, 37 36/37 

33c Reduktordsko maslo  Нeopasen 1 500 lit. 16 000 lit. Odr`uvawe nema nema 

33d Masti za podma~kuvawe 
Ceplattyn 

 Нeopasen 200 lit. 3 000 lit Odr`uvawe nema nema 

33е** Transformatorsko 
maslo   

 Нeopasen 2 000 lit. 1 ton Odr`uvawe 51/53 36/37, 50, 56 

34 Gotov beton  Neopasen / 80 000m3 Kraen proizvod Nema Nema 

35 Voda  Neopasen / 600 000 m3 Agens za ladewe Nema Nema 

36 Dodatoci za melewe  Neopasen 150 000 l 1 800 000 l Melewe cement Nema Nema 

37 Dodatoci za gotov beton   25 000 l 200 000 l Gotov beton Nema Nema 

* Indikativni broevi vo zavisnost od koristenata receptura, vidot na gotoviot proizvod i goleminata na neophodnite zalihi 
** Navedenite CAS broevi i R i S frazi se prezemeni od literatura  

                                                 
21   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 
22 Chemical Abstracts Service 
23 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
24 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 



 

 

 

 

TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili sozdadeni na lokacijata  
   

Ref. 
Br ili 
{ifra 

Materijal/ 
Supstancija25 

CAS26 

Broj 

Kategorija na 
opasnost27) 

 

Koli~ina 
(toni) 

Godi{na 
upotreba 

(toni) 

Priroda na 
upotrebata 

R28 - Fraza S12 - 
Fraza 

38 Agregati za gotov beton  Neopasen 2 000 16 000 Gotov beton Nema Nema 

39 Bitumen 8052-42-4 Neopasen - - Surovina Nema Nema 

40 Otpadno staklo  Neopasen - - Surovina Nema Nema 

41 Otpadni cigli  Neopasen - - Surovina Nema Nema 

42 Otpadna keramika  Neopasen - - Surovina Nema Nema 

43 Talog od tretman na 
komunalna voda 

 

 

Neopasen - - Surovina/Gorivo Nema Nema 

44** Fero sulfat 
FeSO4H2O; FeSO44H2O 

FeSO46H2O; FeSO47H2O 

 

13463-43-9 

 
Neopasen 

 0,3 – 0,7% 

(vo klinker) 

Agens za 
redukcija 

36/38 2; 46 

 

45** 

 

Kalaen  sulfat  SnSO4 

 

74 88-55-3 

Neopasen - 0,01% 

(vo klinker) 

Agens za 
redukcija 

38, 41 36, 37, 38 

46  Silikatna pra{ina  Neopasen 5000 50 000 Surovina Nema Nema 

47 Kvarcit  Neopasen 40 62500 Surovina Nema Nema 

48 Kalcium fluorid 7789-75-5    Surovina 36, 37, 38 26, 37/39 

* Indikativni broevi vo zavisnost od koristenata receptura, vidot na gotoviot proizvod i goleminata na neophodnite zalihi 
** Navedenite CAS broevi i R i S frazi se prezemeni od literatura  

 
Zabele{ka: Cementarnica USJE raspolaga so soodvetna dokumentacija za site materijali, energensi i hemikalii koi 
se upotrebuvaat vo procesot na proizvodstvo. 

 
 

                                                 
25   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 
26 Chemical Abstracts Service 
27 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
28 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 



 

 

TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili sozdadeni na lokacijata 
 

Ref. 
Br ili 

 
Materijal/ 

Supstancija(1) 

Miris Prioritetni supstancii29 

{ifra  Mirizlivost 
Da/Ne 

 
Opis 

Prag na 
osetlivost 

 

    µg/m3 

1 Laporec Ne       
2 Varovnik Ne       
3 Kvarcen pesok Ne       
4 Pirit Ne       
5 @elezna ruda Ne       
6 Glina Ne       
7 Pucolan Ne       
8 Dijatomejska zemja Ne       
9 Glinesti {krilci Ne       
10 Opalski {krilci Ne       
11 Gips Ne       
12 Troska Ne       
13 

 

 

14 

15 

Neopasni ostatoci 
od proizvodstvo na 

metali 
Lebde~ka pepel 

Stalo`ena pepel 

Ne 
 

 
Ne 
Ne 

      

16 Surovinsko bra{no Ne       
17 Klinker Ne       
18 Cement i cementni 

proizvodi 
Ne       

19 Mazut Ne       
20 Petrolkoks Ne       

                                                 
29 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  



 

   

TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili sozdadeni na lokacijata 
 

Ref. 
Br ili 

 
Materijal/ 

Supstancija(1) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 
Da/Ne 

 
Opis 

Prag na 
osetlivost 

 

    µg/m3 

21 Antracit Ne       
22 Lignit Ne       
23 Jaglen Ne       
24 Nafteni {krilci Ne       
25 Drugi nafteni 

prerabotki 
Ne       

26 Nafta Da Jaglevodorodi      
27 Dizel Da Jaglevodorodi      
28 Priroden gas Ne       
29 Aluminaten 

ognootporen 
materijal 

Ne       

30 Magnezitni {pineli Ne       
31 Drugi ognootporen 

materijal 
Ne       

32 Razli~ni hemikalii Da Razli~ni      

                                                 
1 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  



 

   

 

 

 

 

TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili sozdadeni na lokacijata 
 

Ref. 
Br ili 

 
Materijal/ 

Supstancija(1) 

Miris Prioritetni supstancii1 

{ifra  Mirizlivost 
Da/Ne 

 
Opis 

Prag na 
osetlivost 

 

    µg/m3 

33 Masla i maziva  Ne       
34 Gotov beton Ne       
35 Voda Ne       
36 Dodatoci za melewe Ne       
37 Dodatoci za gotov 

beton 
Ne       

38 Agregati za gotov 
beton 

Ne       

39 Bitumen Ne       
40 Otpadno staklo Ne       
41 Otpadni cigli Ne       
42 Otpadna keramika Ne       
43 Talog od trtman na 

komunalna voda 
       

44 Fero Sulfat 
 

Ne       

45 Kalaen sulfat   Ne       
46 Silikatna pra{ina Ne       
47 Kvarcit   Ne       
48 Kalcium fluorid Ne       

                                                 
1 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  



 

   

TABELA V.2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 
 
  

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad  

Glaven izvor1’2 Koli~ina Prerabotka/odlo`uva
we vo ramkite na 
samata lokacija 

 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvaw
e nadvor od 
lokacijata 

 

   Toni/god m3 / mese~no 
 

(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

 
Otpadni masla i  
maziva 
 
 
 
akumulatori 
 

 

флуоресцентни 

ламби и друг отпад 

што содржи жива 

 

градежни 

материјали што 

содржат цврсто 

врзан азбест 

 
13 01 
13 02 
 
 
 
16 06 01 
16 06 02 
 
 
20 01 21* 
 
 
17 06 05* 

 
Pogon za 
odr`uvawe 
 
 
 
Pogon za 
odr`uvawe 
 
 
Pogon za 
odr`uvawe 
 
Pogon za 
odr`uvawe 
 

 
50 

 
 
 
 

Ne e 
definirano 
 
 

1 
 
 
Ne e 
definirano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobirawe vo 
obele`ani buriwa i 
odlo`uvawe na 
ozna~ena lokacija 

 

 
odlo`uvawe na 
ozna~ena lokacija 

 
 
odlo`uvawe na 
ozna~ena lokacija 
 
odlo`uvawe na 
ozna~ena lokacija 
 

Ovlastena 
kompanija 
 
 
 
 
Ovlastena 
kompanija 
 
 
Ovlastena 
kompanija 
 
Ovlastena 
kompanija 
 

 

 
 

                                                 
1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
2 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 



 

 

TABELA  V.2.2   OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 

Otpaden materijal Broj od 
Evropski 

katalog na 
otpad  

Glaven izvor1 Koli~ina Prerabotka/odlo`uva
we vo ramkite na 
samata lokacija23 

 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvaw
e nadvor od 
lokacijata 

 

   Toni/god m3 / 
mese~no 

 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

metal 
 
kabli 
 
drven otpad 
 

 

 

 
oypadni gumeni 
lenti/iskoristena 
guma 

 
natron vre}i 
 

 
filterski vre}i 
 

 
iskoristeni cigli 
od rotirni pe~ki 
 
otpad od pakuvawe 
i komunalen otpad 
 

 

 

Електронски отпад 

17 04 05 

 

17 04 11 

 

17 02 01 

 

 

 

 

16 01 03 

 

 

 

15 01 01 

 

 

13 13 13 

 

 

16 11 06 

 

 

15 01 01 – 07 

15 01 10 

20 01 01 -02 

20 01 08 

 

16 02 14 

16 02 16 

Odr`uvawe 
 
Odr`uvawe 
 
Otprema na cement 
Odr`uvawe 
 
 
 
Odr`uvawe 
otprema na cement 
 
 
Otprema na cement 
 
 
proizvodstvo 
 
 
proizvodstvo 
 
 
 
site sektori i 
pogoni 
 

 

 
Odr`uvawe 

1200 

 

10 

 

300 

 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

 
ne e 

definirano 
 

 

613 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskoristuvawe na 
lokacija 

 

 

 

 

 

 

 

Iskoristuvawe na 
lokacija 
 

Ovlastena 
kompanija 

 
Ovlastena 
kompanija 

 
Ovlastena 
kompanija 

 
Ovlastena 
kompanija 

 
Ovlastena 
kompanija 

 

 
Ovlastena 
kompanija 

 

 

 

 
Ovlastena 
kompanija 

 

 

 
Ovlastena 
kompanijа 

 

                                                 
1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
2 Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1. 
3 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 



 

 

TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

   (1 strana za sekoja to~ka na emisija) 

To~ka na emisija: Paren kotel 31369 

To~ka na emisija Ref. br: Paren kotel 31369 

Opis: Ne e vo funkcija (od1996 ) 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 

N= 4 6 4 7 1 2 5 

E= 7 5 3 8 8 7 5 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

0,54 m 

 

10,8m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1965 

     
Karakteristiki na emisijata :      
     

Vrednosti na parniot kotel              

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

 

4000kg/h 

2,99MW  

 

Gorivo na parniot kotel                                        

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

heavy oil 

280kg/h 

 

kg/hr 

 

NOx   mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija m3/h 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(avg) 

 
(i)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili 

}e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da 
se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Periodi na emisija                    min/~as              ~as/den            den/god. 



 

 

(sredno) 

TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

   (1 strana za sekoja to~ka na emisija) 
 

To~ka na emisija:paren kotel 3522 

To~ka na emisija Ref. br: paren kotel 3522 

Opis: Ne e vo funkcija (od1996 ) 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 

N= 4 6 4 7 1 2 5 

E= 7 5 3 8 8 7 5 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

0,54 m 

 

10,8m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1970 

     
Karakteristiki na emisijata :      
     

Vrednosti na parniot kotel              

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

 

6000kg/h 

4,2MW 

 

Gorivo na parniot kotel                                        

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

heavy oil 

400kg/h 

kg/hr 

 

NOx   mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija m3/h 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(avg) 

 
(i)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili 

}e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da 
se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  

 



 

 

Periodi na emisija 
(sredno) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 

TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

   (1 strana za sekoja to~ka na emisija) 
 

To~ka na emisija: paren kotel 4112 

To~ka na emisija Ref. br: paren kotel 4112 

Opis:  

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 

N= 4 6 4 7 1 2 5 

E= 7 5 3 8 8 7 5 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

0,54 m 

 

10,8m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1973 (priroden gas od 1996) 

     
Karakteristiki na emisijata :      
     

Vrednosti na parniot kotel              

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

 

6000kg/h 

4,2MW 

 

Gorivo na parniot kotel                                        

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

natural gas 

350m3/h 

kg/hr 

 

NOx   mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija m3/h 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(avg) 

 
(i)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili 

}e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da 
se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  



 

 

 

Periodi na emisija 
(sredno) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 



 

 

TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

   (1 strana za sekoja to~ka na emisija) 
 

To~ka na emisija: paren kotel 4191 

To~ka na emisija Ref. br: paren kotel 4191 

Opis:  

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 

N= 4 6 4 7 1 2 5 

E= 7 5 3 8 8 7 5 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

0,54 m 

 

10,8m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

1974 (priroden gas od 1996) 

     
Karakteristiki na emisijata :      
     

Vrednosti na parniot kotel              

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

 

6000kg/h 

4,2MW  

Gorivo na parniot kotel                                        

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

natural gas 

350m3/h 

 

kg/hr 

NOx   mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija m3/h 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(avg) 

 
(i)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili 

}e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da 
se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Periodi na emisija 
(sredno) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 



 

 

 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-03.1 

Izvor na emisija: Podgotovka na surovinsko bra{no - Rotirna pe~ka 3 

Opis: Filter so vre}i 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 6 6 9 9 

E= 7 5 3 8 4 8 5 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

3 m 

 

60 m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1967 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

4080000Nm3/d Maks./den 5616000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

234000Nm3/h 

 

Min. brzina na 
protok  

m.sec-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120oC(max)     oC(min) oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        
________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

          60    min/~as       24    ~as/den    365    

den/god. 

  



 

 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-04.1 

Izvor na emisija: Podgotovka na surovinsko bra{no - Rotirna pe~ka 4 

Opis: Filter so vre}i 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 6 9 6 8 

E= 7 5 3 8 3 7 0 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

3m 

 

60m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1972 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

4800000Nm3/d Maks./den 6020400Nm3/
d  

Maksimalna 
vrednost/~as 

250850Nm3/h Min. brzina na 
protok  

m.sec-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 250oC(max)     oC(min) oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        
________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60   min/~as      24    ~as/den    365        den/god. 

  

 



 

 

 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-03.6 

Izvor na emisija: Ladilnik za klinker na pe~ka 3  

Opis: Elektrofilter  

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 6 9 6 9 

E= 7 5 3 8 5 5 4 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

3,15m 

 

30,5m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1967 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

1680000Nm3/d Maks./den 3000000Nm3/d 

 

Maksimalna 
vrednost/~as 

125000Nm3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) 250oCoC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

        60   min/~as      24    ~as/den    365      den/god.               
. 

  

 



 

 

 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-04.6 

Izvor na emisija: Ladilnik za klinker na pe~ka 4  

Opis: Elektrofilter  

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 6 9 6 5 

E= 7 5 3 8 5 5 4 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

3,15m 

30,5m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1972 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

2160000Nm3/d Maks./den 3000000Nm3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

125000Nm3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) 250oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60   min/~as      24    ~as/den    365        den/god. 

  

 



 

 

 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-05.7 

Izvor na emisija: Melnica za cement 3 

Opis: Elektrofilter  

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 7 0 9 3 

E= 7 5 3 8 7 6 0 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1,2m 

27,5m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1961 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

720000Nm3/d Maks./den 974400Nm3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

40600Nm3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) 75oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        
________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60   min/~as      24    ~as/den    365        den/god. 

  



 

 

 
 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-05.1 

Izvor na emisija: Melnica za cement 4 

Opis: Filter so vre}i 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 6 9 3 8 

E= 7 5 3 8 3 7 0 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1,36m 

30m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1968 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

720000Nm3/d Maks./den 877920Nm3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

36580Nm3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) 95oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60   min/~as      24    ~as/den    365        den/god.. 

  



 

 

 
 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-05.2 

Izvor na emisija: Melnica za cement 5 

Opis: Filter so vre}i 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 6 6 6 8 

E= 7 5 3 8 5 0 8 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1,38m 

30m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1972 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

720000Nm3/d Maks./den 877920Nm3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

36580Nm3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) 95oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60   min/~as      24    ~as/den    365        den/god. 

  



 

 

 
 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-05.3 

Izvor na emisija: Melnica za cement 6 

Opis: Filter so vre}i 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 6 9 9 9 

E= 7 5 3 8 5 0 8 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1,1m 

26m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1985 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

720000Nm3/d Maks./den 877920Nm3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

36580Nm3/h Min. brzina na 
protok  

m.sec-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) 95oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

  60         min/~as       24       ~as/den  365    den/god. 

  



 

 

 
 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-09.01 Не е во функција 

Izvor na emisija: Su{arnica za cvrsto gorivo 

Opis: Elektrofilter  

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 7 0 6 2 

E= 7 5 3 8 6 6 8 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1,84m 

 

22m 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

Nm3/d Maks./den m3/d  

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3/h  Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

       min/~as          ~as/den            den/god. 

  



 

 

 
 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-09.2 

Izvor na emisija: Melnica za cvrsto gorivo 

Opis: Filter so vre}i 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 7 0 6 2 

E= 7 5 3 8 6 9 2 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

0,80 

 

27,5 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

360000Nm3/d Maks./den 9504000m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

39600m3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.    vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60   min/~as      24    ~as/den    365        den/god. 

 



 

 

 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: A-09.4 

Izvor na emisija: Vertikalna melnica za cvrsto gorivo  

Opis: Filter so vre}i 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

N= 4 6 4 6 9 3 8 

E= 7 5 3 8 5 0 8 
 

Detali za ventilacija       

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

 

1,44m 

 

22,5 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

 

 
 
Karakteristiki na emisijata:      
  

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

960000Nm3/d Maks./den 1336080Nm3/d  

Maksimalna 
vrednost/~as 

55670Nm3/h Min. brzina na 
protok  

m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) 80oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

    60   min/~as      24    ~as/den    365        den/god. 

  



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A-03.1,  Podgotovka na surovinsko bra{no - rotirna pe~ka 3   

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki   11000  Cikloni, Filter so 
vre}i 

30 60 6,8 23,4 59568 125450 

SO2   129  Apsorpcija vo 
surovinskiot 
materijal 

400 800 68 187 595680 1003602 

NOX   187 608 Селективна не- 
каталитичка редукција 

800 1600 187 608 1638120 3261705 

            

            

            

            

            

            

            

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in



 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A-04.1, Podgotovka na surovinsko bra{no - rotirna pe~ka 4 

 

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki   11000  Cikloni, Filter so 
vre}i 

30 60 8 25 70080 134484 

SO2   129  Apsorpcija vo 
surovinskiot 
materijal 

400 800 80 201 700800 1075870 

NOX   220 652 Селективна не- 
каталитичка редукција 

800 1600 220 652 1927200 3496576 

            

            

            

            

            

            

1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 

 

 
 

 



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija:  A-03.6, Ladilnik za klinker na pe~ka 3 

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki 

 

    Elektrofilter 

 

 

30 60 3,5 18,75 30660 100521 

^esti~ki        
( koga del od 
otpadnite 
gasovi posle 
el. Filterot, 
se koristat 
vo 
vertikalnata 
melnica za 
cvrsto 
gorivo) 

    Del od otpadnite 
gasovi se koristat za 
su{ewe na cvrstoto 
gorivo 

      

            

            

 

1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 

 

 
 



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A-04.6, Ladilnik za klinker na pe~ka 4 

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki 

 

    Elektrofilter 

 

 

30 60 4,5 18,75 39420 100521 

^esti~ki( 
koga del od 
otpadnite 
gasovi posle 
el. Filterot, 
se koristat 
vo 
vertikalnata 
melnica za 
cvrsto 
gorivo) 

    Del od otpadnite 
gasovi se koristat za 
su{ewe na cvrstoto 
gorivo 

      

            

            

            

            

            

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A-05.7,  Melnica za cement 3  

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki 

 

    Elektrofilter 

 

 

30 60 1,2 4 10512 21766 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 
 

 

 

 

 



 

 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A-05.1,  Melnica za cement  4  

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki   11000  Cikloni, Filter so 
vre}i 

30 60 1,2 3.66 10512 19611 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 
 

 

 

 



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A-05.2,  Melnica za cement  5 

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki   11000  Cikloni, Filter so 
vre}i 

30 60 1,2 3.66 10512 19611 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 

 
 

 

 

 



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A-05.3,  Melnica za cement  6  

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki     Cikloni, Filter so 
vre}i 

30 60 1,2 3.66 10512 19611 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 

 

 
 

 



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija: A-09.4,  Vertikalna melnica za cvrsto gorivo 

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki     Filter so vre}i 50 100 2 8,35 17520 44768 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 

 

 
 

 

 

 



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 

Referenten broj na to~ka na  emisija: A-09.1,  Su{arnica za cvrsto gorivo (Не е во функција)  
 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 

Referenten broj na to~ka na  emisija: A-09.2 Melnica za cvrsto gorivo   
 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

^esti~ki     Filter so vre}i  50 100 1,125 5,94 9855 31845 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 

 
 

 

 



 

 

           TABELA VI.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata - Site filtri so vre}i rabotat so  
efikasnost od 99,98% 

To~ki na emisija  Opis Detali na emisijata1 Primenet sistem za 
namaluvawe (filtri,...) 

Referentni broevi  materijal mg/Nm3(2) kg/h. kg/godina  

A-03.2 Melewe i transport na surovinski 
materijali 

^esti~ki < 20   BF  

A-03.3 Silos za homogenizacija na surovinsko 
bra{no 

^esti~ki     
BF 

A-03.4 Silos za deponirawe na surovinsko 
bra{no 

^esti~ki     
BF 

A-04.3 Silos za homogenizacija na surovinsko 
bra{no  

^esti~ki     
BF 

A-04.4 Silos za deponirawe na surovinsko 
bra{no  

^esti~ki     
BF 

A-03.5 Sistem za transport na predgreva~ ^esti~ki    BF 

A-04.5 Sistem za transport na predgreva~ ^esti~ki    BF 

A-03/04.7 Sistem za transport na klinker do silos ^esti~ki     
BF 

A-03.8 Silos za klinker ^esti~ki < 20   BF 

A-03.9 Silos za klinker  ^esti~ki < 20   BF 

A-0310 Silos za klinker  ^esti~ki < 20   BF 

A-03.11 Transporter za klinker ( pe~ka 3) ^esti~ki < 20   BF 

A-03.12 Transporter za klinker ( pe~ka 4) ^esti~ki    BF 

A-05.4 Sistem za transport i dozirawe na 
klinker 

^esti~ki    BF 

A-05.5 Sistem za transport i dozirawe na 
klinker 

^esti~ki    BF 

 

1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten 
period. 

 2 Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. 
Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.  



 

 

   

TABELA VI.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata- Site filtri so vre}i rabotat so 
efikasnost od 99,98% 
 

To~ki na emisija  Opis Detali na emisijata1 Primenet sistem za 
namaluvawe (filtri,...) 

Referentni broevi  materijal mg/Nm3(2) kg/h. kg/godina  

A-05.6 Sistem za transport i 
dozirawe na klinker 

^esti~ki    BF 

A-05.8 Silos za cement ^esti~ki    BF 

A-05.9 Silos za cement ^esti~ki    BF 

A-05.10 Silos za lebde~ka pepel ^esti~ki  < 20   BF 

A-05.11 Silos za lebde~ka pepel ^esti~ki < 20   BF 

A-05.12 Silos za lebde~ka pepel ^esti~ki < 20   BF 

A-05.13 Silos za cement/usjemal ^esti~ki    BF 

A-05.14 Silos za cement/usjemal ^esti~ki    BF 

A-06.1 Sistem za pakuvawe i 
transport na cement  

(pakeraj 2) 

^esti~ki < 20   BF 

A-06.2 Sistem za polnewe na 
kamioni ( pakeraj 2) 

^esti~ki    BF 

A-06.3 Sistem za polnewe na 
kamioni ( pakeraj 2) 

^esti~ki    BF 

A-06.4 Sistem za polnewe na 
kamioni ( pakeraj 2) 

^esti~ki    BF 

 

1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten 
period. 

 2 Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. 
Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.  

   



 

 

TABELA VI.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata- Site filtri so vre}i rabotat so 
efikasnost od 99,98% 

To~ki na emisija  Opis Detali na emisijata1 Primenet sistem za 
namaluvawe (filtri,...) 

Referentni broevi  materijal mg/Nm3(2) kg/h. kg/godina  

A-07.1  Sistem za pakuvawe i 
sistem za transport na 
cement (pakeraj 3) 

^esti~ki < 20   BF 

A-07.2 Sistem za polnewe na 
cisterni ( pakeraj 3) 

^esti~ki    BF 

A-08.1 Sistem za pakuvawe i 
transport na cement 
(pakeraj 1) 

^esti~ki    BF 

A-08.2 Sistem za polnewe na 
cisterni (pakeraj 1) 

^esti~ki    BF 

A-09.3 Sistem za transport i 
silos za cvrsto gorivo 

^esti~ki    BF 

A-09.5 Sistem za transport i 
dozirawe na cvrsto 
gorivol 

^esti~ki < 20   BF 

A-09.6 Sistem za transport i 
dozirawe na cvrsto 
gorivol 

^esti~ki < 20   BF 

A-09.7 Silos za cvrsto gorivo ^esti~ki    BF 

A-09.8 Silos za cvrsto gorivo ^esti~ki 30   BF 

A-09.9 Dozirawe na cvrsto 
gorivo  

^esti~ki    BF 

A-10.1 Drobilka i transport na 
laporec 

^esti~ki    BF 

 Alternativni Goriva ~esti~ki <20   BF 

 

1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten 
period. 



 

 

 2 Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. 
Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.  

   

TABELA VI.1.5: Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata 
 
 

To~ki na emisija 
ref.br. (pretstaven 

vo dijagramot) 

Opis Defekt koj mo`e da 
predizvika emisija 

Detali za emisijata 

(Potencijalni maks. emisii)1 

   Materijal mg/Nm3 kg/~as 

      

A-09.2 Melnica - cvrsto gorivo Po`ar ili eksplozija** Pra{ina od gorivoto  12000 

A-09.4 Vertikalna  melnica - 
cvrsto gorivo 

Po`ar ili eksplozija** Pra{ina od gorivoto  14500 – 
35000 * 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
1 Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt. 

 
       * zavisno od vidot na gorivoto 

 

    ** zavisno od vidot na gorivoto 



 

 

 
 

TABELA VI.2.1:  Emisii vo povr{inski vodi 
   (1 strana za sekoja emisija) 

 
To~ka na emisija: 

To~ka na emisija Ref. Br:  

Izvor na emisija Podzemna voda , komunalna voda, 
atmosferska voda 

Lokacija : Severoisto~no od fabrika 

Referenci od 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 

cifri, 5E,5N): 

E= 7 5 3 8 8 0 7 

N= 4 6 4 7 4 0 4 
 

Ime na recipientot (reka, 
ezero...): 

“ Usjanski kanal”: kanal za atmosferska i 
otpadna voda od okolinata niz koja minuva 

Protok na recipientot:                                      m3.s-1 protok pri suvo vreme 

                                                m3.s-1 95%protok 

Kapacitet na prifa}awe 
na otpad (Dozvolen 
samopre~istitelen 
kapacitet): 

kg/den 

 
koja ne e opfatena so sistemot za cirkulacija 
Detali za emisiite:          

   

(i) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den 912 m3 * 

1351 m3 ** 

Maksimalno/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe): 

 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 

 
  * Komunalna i voda koja ne e opfatena so sistemot za cirkulacija 
**Komunalna, voda koja ne e opfatena so sistemot za   
cirkulacijapodzemna i atmosferska voda 





 

              

TABELA VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi - Karakteristiki na emisijata     (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
 
Referenten broj na to~ki na emisija: ne e primenlivo       
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Maks. 
prose~na 
vrednost 

na ~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 

na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 





 

 

TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija  

(Edna strana za sekoja emisija) 
 
To~ka na emisija: ne e primenlivo 

To~ka na emisija Ref.  Br:  

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija: 

 

Referenci od 
Nacionalniot koordinaten 
sistem (10 cifri, 5E,5N): 

 

Ime na prevzema~ot 
otpadnite vodi: 

 

Finalno odlagawe  

    
Detali za emisijata:          

(i) Koli~ina koja se emitira 

Prose~no/den m3 Maksimum/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 

 
 



 

 

TABELA VI.3.2: Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
 
Referenten broj na to~ka na emisija: ne e primenlivo        
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Maks. 
prose~na 
vrednost 

na ~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 

na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

          

          

          

          

          

          

 



 

 

TABELA VI.4.1: Emisii vo po~va (1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 
 

Emisiona to~ka ili oblast: Ne e primenlivoo 
 

Emisiona to~ka/oblast Ref.  
Br: 

 

Pateka na emisija:  
(bu{otini, bunari, propuslivi 
sloevi, kvasewe, rasfrluvawe 
itn.) 

 

Lokacija:  

Referenci od Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri, 5 
Istok, 5 Sever): 

 

Visina na ispustot: 
(vo odnos na nadmorskata 
visina na recipientot) 

 

Vodna klasifikacija na 
recepientot (podzemnoto vodno 
telo): 

 

Ocenka na osetlivosta od 
zagaduvawe na podzemnata voda 
(vklu~uvaj}i go stepenot na 
osetlivost): 

 

Identitet i oddale~enost na 
izvorite na podzemna voda koi 
se vo rizik (bunari, izvori 
itn.): 

 

Identitet i odale~enost na 
povr{inskite vodni tela koi se 
vo rizik: 

 

 

 

Detali za emisijata:            

(i) Emitiran volumen 

Prose~no/den m3 Maksimum/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se napraveni, ili }e se napravat, 
vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

                   min/~as              ~as/den            den/god. 





 

 

TABELA VI.4.2: Emisii  vo po~vata - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
 
Referenten broj na emisiona to~ka/oblast: Ne e primenlivo        
 
 

Parametar Pred tretmanot Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Max. na ~as 
sredno 

(mg/l) 

Max. 
Dnevno 
sredno 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Max.sredna 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Max. sredna 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

TABELA VI.5.1:  Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava 
 
 
 

Дата на мерење  25.04.2018  26.09.2018 

Институција која ги изврши мерњата ГИ Македонија АД Скопје 

Извор Емисиона точка МДВ Измерени вредности (dВA) 

 
 
 

Фабрика 

T1 Интензитет 

60 dBA             

57 55,3  

T2  56,7 56,8 

T4  52,7 54 

T5  48,7 51,3 

 
Рудник за лапорец 

T3 Интензитет 
70 dBA 

 51,5 44,5 

T6  46,8 49,6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela VII.3.1:  Kvalitet na povr{inska voda 
(List 1 od 2) To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : Voda koja se ispu{ta vo Usjanski kanal   -  E: 75 38 

807 

N:46 47 404 

    

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/tehnika na 
analiza 
(ENCO) 

 08.06.2018 04.12.2018 Datum Datum    

pH 7,94 8,22     МКС EN ISO10523:2013 

Hemiska potro{uva~ka 
na kislorod 

16,0 30,0 
    

МКС ISO 15705:2002 

Biohemiska 
potro{uva~ka na 
kislorod 

4,4 18,7 

    

МКС EN 1899-1:2007 

Суспендирани материи 32,0 2,0     МКС ISO 11923:2007 

Масти и масла 3,4 2,15     EPA1664: 2010 

        



 

 

Tabela VII.5.1: Kvalitet na podzemna voda  
To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : Bunar 2 - Y = 7538204 X = 4647444 
  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/tehnika na 
analiza 
(ENCO) 

 08.06.2018 04.12.2018 Datum Datum    

pH 7,84 7,45     МКС EN ISO10523:2013 

Hemiska potro{uva~ka 
na kislorod 

4,00 24,0 
    

МКС ISO 15705:2002 

Biohemiska 
potro{uva~ka na 
kislorod 

1,6 15,0 

    

МКС EN 1899-1:2007 

Суспендирани материи 2,0 2,0     МКС ISO 11923:2007 

Масти и масла 2,3 2,20     EPA1664: 2010 
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Tabela VII.5.1: Kvalitet na podzemna voda  
To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : Bunar 3 - Y = 7538533 X = 4647500 
  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/tehnika na 
analiza 
(ENCO) 

 08.06.2018 04.12.2018 Datum Datum    

pH 7,73 7,42     МКС EN ISO10523:2013 

Hemiska potro{uva~ka 
na kislorod 

11,0 21,0 
    

МКС ISO 15705:2002 

Biohemiska 
potro{uva~ka na 
kislorod 

4,4 13,0 

    

МКС EN 1899-1:2007 

Суспендирани материи 2,0 2,0     МКС ISO 11923:2007 

Масти и масла 2,9 2,4     EPA1664: 2010 

        



 

 

TABELA VII.5.2:  Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto  
Neprimenlivo 

Sopstvenik 
na 

zemji{teto 

 

Lokacija kade {to se vr{i 
rasfrlaweto 

Podatoci 
od mapa 

Potreba od Fosforno |ubre za 
sekoja farma 

 
 
 
 

   

    
 
 
Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient      _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

TABELA VII.5.3: Rasprostranuvawe 
 

Sopstvenik na zemji{te/Farmer    neprimenlivo  

Referentna mapa_______________________                    
Identitet na povr{inata  

Vkupna povr{ina (ha)  

(a) Upotrebliva povr{ina (ha)  

Test na po~vata za Fosfor Mg/l  

Datum na pravewe na testot za Fosfor  

Kultura  

Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha)  

Koli~estvo na mil rasfrlena na samata farma  

(m3/ha) 
 

Proceneto koli~esto Fosfor vo milta 
rasfrlena na farmata (kg P/ha) 

 

(b) Volumen {to treba da se aplicira (m3/ha)  

Apliciran fosfor  (kg P/ha)  

Vk. koli~estvo vnesena mil (m3)  

 

Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.            

 
Koncentracija na Fosfor vo 
materijalot {to se rasfrla 

    -   kg Fosfor/m3 

 

Koncentracija na Azot vo 
materijalot {to se rasfrla 

     -    kg Azot/m3 

 



 

 

TABELA VII.8.1  Ocenka na ambientalnata bu~ava  
Дата на мерење  25.04.2018  26.09.2018 

Институција која ги изврши мерњата ГИ Македонија АД Скопје 

Извор Емисиона точка МДВ Измерени вредности (dВA) 

 
 
 

Фабрика 

T1 Интензитет 

60 dBA             

57 55,3  

T2  56,7 56,8 

T4  52,7 54 

T5  48,7 51,3 

 
Рудник за лапорец 

T3 Интензитет 
70 dBA 

 51,5 44,5 

T6  46,8 49,6 

            
Zabele{ka: Site lokacii treba da bidat nazna~eni na pridru`nite crte`i.  



 

 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-03.1 Podgotovka na surovinsko bra{no - Rotirna pe~ka 3 

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na 
opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 diferencijalen 
pritisok 

ventilator Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

sostojba na filterot vre}i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

pritisok na 
komprimiran vozduh 

kompresorska 

stanica 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina  

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

 edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: : A-04.1 Podgotovka na surovinsko bra{no - Rotirna pe~ka 4 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 diferencijalen 
pritisok 

ventilator Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

sostojba na filterot vre}i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

pritisok na 
komprimiran vozduh 

kompresorska 

stanica 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina  

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka:A-05.1 Melnica za cement 4 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 diferencijalen 
pritisok 

ventilator Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

sostojba na filterot vre}i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

pritisok na 
komprimiran vozduh 

kompresorska 

stanica 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina  

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
Referenten broj na emisionata to~ka: A-05.2 Melnica za cement 5 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 diferencijalen 
pritisok 

ventilator Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

sostojba na filterot vre}i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

pritisok na 
komprimiran vozduh 

kompresorska 

stanica 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina  

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-05.3 Melnica za cement 6 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 diferencijalen 
pritisok 

ventilator Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

sostojba na filterot vre}i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

pritisok na 
komprimiran vozduh 

kompresorska 

stanica 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina  

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A - 09.4Vertikalna melnica za cvrsto gorivo 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 diferencijalen 
pritisok 

ventilator Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

sostojba na filterot vre}i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

pritisok na 
komprimiran vozduh 

kompresorska 

stanica 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina  

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-03.6 Ladilnik za klinker na pe~ka 3 

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 napon na elektrodi pretvoruva~i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

snaga razvoden 
ormar 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

napon  instrumenti Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

struja instrumenti Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina 

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-04.6 Ladilnik za klinker na pe~ka 4 

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 napon na elektrodi pretvoruva~i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

snaga razvoden 
ormar 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

napon  instrumenti Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

struja instrumenti Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina 

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-05.7 Melnica za cement 3 

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 napon na elektrodi pretvoruva~i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

snaga razvoden 
ormar 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

napon  instrumenti Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

struja instrumenti Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina 

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-09.1 Su{ilnica za cvrsto gorivo - Ne e vo Funkcija 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

     

     

     

     

     

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka :A-09.2 Melnica za cvrsto gorivo 

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost na opremata Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na 
opremata 

 diferencijalen 
pritisok 

ventilator Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

sostojba na filterot vre}i Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

pritisok na 
komprimiran vozduh 

kompresorska 

stanica 

Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

 diferencijalen 
pritisok 

ventilator Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

neprimenlivo rezervni delovi 

koncentracija na 
pra{ina 

instrument Tekovno i preventivno 
odr`uvawe 

edna{ godi{no rezervni delovi 

     

 

Kontrolen 
parametar

1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: : A-03.1, Filter so vre}i,  Podgotovka na surovinsko bra{no - 
Rotirna pe~ka 3 
   
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti ~esti~ki Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

Flow Kontinuirano Rabotna platforma in-situ ultrazvu~en 

SO2 Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

NOX Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

CO Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

CO2 Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-043.1, filter so vre}i,  Podgotovka na surovinsko bra{no - 
Rotirna pe~ka 4 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti ~esti~ki Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

Flow Kontinuirano Rabotna platforma in-situ ultrazvu~en 

SO2 Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

NOX Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

CO Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

CO2 Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-03.6, Elektrofilter, ladilnik za klinker- rotirna pe~ka 3 
  

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti ~esti~ki Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-04.6, Elektrofilter, ladilnik za klinker- rotirna pe~ka 4 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti ~esti~ki Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka :A-05.1, filter so vre}i. Melnica za cement 4  
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti ~esti~ki Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-05.2, filter so vre}i. Melnica za cement 5 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti ~esti~ki Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-03.1, filter so vre}i. Melnica za cement 6 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti ~esti~ki Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-05.7, Elektrofilter, Melnica za cement 3 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti ~esti~ki Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-09.1, Elektrofilter, Su{arnica za cvrsto gorivo - Ne e vo 
funkcija 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: A-09.2, Filter so vre}i, Melnica za cvrsto gorivo 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

cvrsti 
~esti~ki 

Kontinuirano Rabotna platforma in-situ opti~ki 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

TABELA IX.1.2  Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 

Referenten broj na to~kata na monitoring:  

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


