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I OP[TI INFORMACII 
 

Ime na kompanijata1
 

CEMENTARNICA “USJE“ AD SKOPJE* 

Praven status 05.5 - akcionersko dru{tvo vo privatna 
sopstvenost 

Sopstvenost na 
kompanijata 

privatna sopstvenost 
TITAN, Atina, R. Grcija. 

Soptvenost na zemji{teto Privatna: 

Cementarnica “Usje“ AD Skopje 

Adresa na lokacijata 
(i po{tenska adresa, 
dokolku e razli~na od 
pogore spomenatata) 

Cementarnica “Usje“ AD Skopje 

ul.  Борис Трајковски 
бр. 941000 Skopje 

Broj na vraboteni 5 - na kopot i pridru`nite instalcii 

Ovlasten pretstavnik Boris Hrisafov  
Glaven izvr{en direktor 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet 
na baraweto2

 

Prilog 2 
3. Industrija na minerali 
3.2. Instalacii za iskop drobewe, melewe, 
seewe, zagrevawe na mineralni surovini. 

Proektiran kapacitet 750.000 t /god. 

 

* Kopija od centralen register e dadena vo Prilog I-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 

2 Da se vneseat {ifrite na aktivnostite vo instalacijata spored Aneks 1 od ISKZ uredbata 
(Sl. Vesnik 89/05 od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e aktivnosti 
koi se predmet na ISKZ, treba da se ozna~i{ifrata za sekoja aktivnost. [ifrite treba da 
bidat jasno odeleni edna od druga. 
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I 3 Lokacija na aktivnosta 
 

Vid na aktivnosta3
 Povr{inska eksploatacija na laporec, 

P.K. "Usje" 

Adresa na koja instalacijata e 
locirana, 

TITAN Cementarnica “Usje“ AD Skopje 

Ул.БорисТрајковски
бр.94 - Скопје 1000 
Skopje  

Opis na lokacijata na 
aktivnostite* 

Nao|ali{teto na cementen laporec 
"Usje" se nao|a na jugozapadniot del na 
grad Skopje, vo neposredna blizina na 
fabrikata za cement, poto~no vo atarot 
na selata Sopi{te, Usje i Rakotinci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinati na lokacijata 
spored Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri-5 

Istok, 5 Sever)4
 

To~ki na koncesijata** 

To~ka E N 

Договор за концесија за експлоатација бр. 
24-4368/1 од 27. 07. 2018 

T1 4647000 7537860 

T2 4647000 7538470 

T3 4646824 7538580 

T4 4646580 7538514 

T5 4646250 7538380 

T6 4645800 7537960 

T7 4645580 7537920 

T8 4645040 7537000 

T9 4645880 7537000 

 

Т10 4646380 7537860 

*Detalen opis na lokacijata na kopot vklu~itelno, geolo{kite, 
hidrogeolo{kite, hidrolo{ki i klimatski uslovi, biolo{ki, sociolo{ki i 
infrastrukturni karakteristiki i vlijanija, daden e vo Елаборат 
зазаштита  на  животна  средина  за П.K. Ус је , изработен во 
2013одобрен од Министерство за животна средина и просторно планирање.  

 
 

3 Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide registrirana 
vo sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.1. 
4 Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na instalacijata 

treba da se podnesat vo Prilogot I.3. 
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II TEHNI^KI OPIS NA AKTIVNOSTA-EKSPLOATACIJA NA LAPOREC 
 

II.1 Op{ti podatoci 

Laporecot,  kako  nemetalna  mineralna  surovina  (industriski  mineral)  e 

osnovna  komponenta  vo  proizvodstvoto  na  klinker  odnosno  cement.  Za 

celosno (i isklu~ivo) zadovoluvawe na sopstvenite  potrebi, 

Cementarnicata  Usje eksploatira laporec od povr{inskiot kop Usje, 

lociran vo krugot na fabrikata. So ogled na samata lokacija na kopot, kako 

i  faktot  deka  istiot  tehnolo{ki  (i  fizi~ki)  e  direktno  povrzan  so 

postrojkite za proizvodstvo na cement, eksplotacijata na laporec na kopot 

predstavuva po~etna aktivnost(faza) od procest na proizvodstvo na cement. 

Osnovnite parametri na kopot se: 

- Godi{en kapacitet na proizvodstvo na cementen laporec 

750.000 [t]; 

- Predvidena e rabota vo 2 (dve) smeni; 

- Planiran broj na rabotni denovi vo godinata 250 denа. 

Imaj}i ja vo predvid dinamikata na eksploatacija na povr{inskiot kop, 

vekot na povr{inskiot kop e 27 godini. 

Povr{inskiot kop Usje spored proektot, geometriski e predviden da bide 

klasi~en visinsko - dlabinski kop od koi poslednite 6 (шест) bi bile 

dlabinski. 

Vrz osnova na konfiguracijata na terenot, fizi~ko - mehani~kite 

karakteristiki i tehno - tehnolo{kite uslovi usvoena e visina na eta`a od 6 

до -12 metri. Agolot na rabotnata етажа изнесува 45 i zavr{nata kosina na 

eta`ite iznesuva okolu 27. 

Eksploatacijata na povr{inskiot kop }e se izveduva na 19 eta`i po~nuvaj}i 

od E394, E388, E382, E376, E370, E364, E358, E352, E346, E340, E334, E328, 

Е322, Е310, Е298, Е286, Е274,Е262 pa se do poslednata E250 so vkupna 

visinska razlika od okolu 

150 metri. Poslednite 6 (шест) eta`i E310, E298, E286, E274, E262 и Е250  

}e sе
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otvorat dlabinski.  (Detalen  grafi~ki  prikaz na  proektiranite  zavr{ni 

konturi na kopot dadeni se vo prilog II.1и после завршена фаза на рекултивација 

прилог II.2) 
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Sl. II-1. Predvideni zavr{ni konturi na kopot 

Rabotnoto plato na eta`ata e vo soglasnost so tehnolo{kiot proces na 

eksploatacija, primenetite rabotni ma{ini i predvideniot prostor za 

manipulacija i sigurnost. 

Otkopanite masi se procesiraat vo primarna drobilka, vo koja materijalot 

se usitnova do GGK 30mm. Vaka usitnet se transportira do халата vo 

krugot na fabrikata za cement. 

 

II.2. Infrastrukturni objekti na kopot 

Во рамките на копот со оглед близината на копот до фабриката односно индустрискиот 

круг, објектите за персоналот (канцеларии, санитарни простории и трпезарија), како и 

објектите за сервисирање на механизацијата се сместени во рамките на фабричкиот 

круг. 
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Единствен инфраструктурен објект во рамките на копот е постројката за примарна 

подготовка (дробење) на минералната суровина. Од истата со систем од транспортни 

ленти, материјалот се транспортира во фабриката за цемент. 

 

 
 

Сл. I-1. Постројка за дробење на лапорецот на П.К Усје. 
 

 
Сл. I-2. Диспозиција на постројката за дробење на лапорецот на П.К Усје. 

 

 
Како што беше погоре споменато целата инфрастуктура на копот е поврзана со 

фабричката, и практично представува дел од истата. 

Снабдувањето на копот со потребните електрична енергија и вода се врши од 

постојната фабричка мрежа. 

Високонапонски кабел (6 kV) е инсталиран до активната зона на копот и постројката за 

дробење, а соодветни трансформатори се поставени за напојување на потрошувачите 

(6-0,4 kV). 

На копот е инсталирано и соодветно осветлување (систем со рефлектори) со цел да се 

овозможи безбедна работа во услови на намалена видливост и ноќе. 
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Сл. I-3. Пратечка инфраструктура на П.К Усје. 
 

 
Исто така, до постројката за дробење инсталирана е водоводна мрежа, приклучена на 

фабричкиот, односно градскиот водовод. 

Од фабричкиот круг до копот изграден е асфалтен пат со ширина од 8 m и должина од 

околу 500 m, исклучиво за внатрешна употреба. 

Во зоната на копот изработени се времени патишта за движење на механизацијата. 

Овие патишта се со просечна ширина од 10 до 12 m и  посебно се уредуваат и 

одржуваат. За нивно одржување се користи неквалитетен дробен лапорец или 

варовник донесен од копот Горлево, од кои се формира коловзната површина. Истите 

се зарамнуваат со грејдер според потребите. 

 
 

 
II.2. Vremenski raspored i opis na proizvodnite aktivnosti na 

povr{inskiot kop 

Согласно проектната документација, планирано е експлоатацијата да се 

одвива со следниве параметри: 

- годишна експлоатација на лапорци – 750 000 t 

- работни денови во годината – 200 

- работни денови во неделата – 5 

- работни смени во едно деноноќие – 2 

- времетраење на една работна смена – 8 h 
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Имајќи ги во предвид вкупните резерви на експлоатационото поле од 

20.270.000 t вкупна маса, од кои 98% или 19.864.600 t корисна маса-лапорец, и 

околу 2 % или 413.700 t откривка или јаловина составена од хумус, песок и 

лапровити глини, животниот век на рудникот е околу 27 години. 

Со проектната документација предвидена е површинска експлоатација  со 

дисконтинуирана технологија на директно откопување на минералната суровина. 

Оваа технологија ги подразбира следниве фази: 

- одстранување на површинскиот слој од 0,5 до 1,0 m (кој содржи хумус, 

песок и лапровите глини) со директно дозирање и нагрнување, 

товарање со булдозер и транспорт со камиони до времената или 

трајна депонија за јаловина, 

- риперување и нагрнување на материјалот, потоа нагрнување на 

материјалот и формирање на купи, како и туркање на материјалот до 

основна етажа за товарање со булдозери опремнени со алат за 

риперување, 

- товарање на материјалот од основната со хидраулични багери и 

транспорт со камиони кипери до посторјката за уситнување во 

индустрискиот круг на фабриката.     

Оваа технологија исклучува примена на експлозивни средства, како и друг 

вид физичка или хемиска подоговотка на минералната суровина и јаловинските 

маси, што ја прави избраната технологија изразито поволна од аспект на животнта 

средина.  

Сите работни активности поврзани со експлоатација ги врши надворешен 

изведувач со кој Цементарница Усје има склучен договор. Надворешниот 

изведувач мора да се придржува до сите законски обврски поврзани со делот на 

експлоатација и законскиот дел за мобилна механизација. Цементарница Усје 

врши редовна контрола врз неговото работење како во делот на технолошкиот 

процес така и во делот поврзан со законската регулатива. 

 

Едноставен дијаграм на технолошките операции на копот е даден во 

продолжение. 
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Со развивањето на работните етажи согласно проектната документација ќе 

се формира класичен висински коп, поврзуван со веќе постоечкиот ПК „Усје”. 

Експлоатацијата на површинскиот коп ќе се изведува на вкупно 15 етажи почнувајќи 

од Е370, Е364, Е358, Е352, Е346, Е340, Е334, Е328 и Е322 со висина на етажи од 6 

метри и Е310, Е298, Е286, Е274, Е262 и Е250 со висина на етажи од 12 метри. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 4. Дијаграм на активностите на П.К. Усје 

Транспорт до 
индустрискиот круг 

Опрема: Камиони 

Ископување и товарање 

Опрема: Булдозери и 
багери 

Помошни операции: -
риперување, буткање 
на масите, дозирање 

Опрема: Булдозер 

Мин. суровина ”in situ” 
Механичка енергија 
(дизел гориво) 

ВЛЕЗ ИЗЛЕЗ 

Уситенета минерална 
суровина 97% 
Јаловина (3%) 

ЕМИСИИ 

Прашина (цврсти честички) 
Гасови од дизел мотори (NOx,SOx,цврсти честички) 
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Слика 5. Дел од работните косини на површинскиот коп 

 

Основните геометриски параметри на копот сумирани се во табелата во 

продолжение. 

Tабела 1. Сумарни геометриски параметри на копот 

Висина на 
етажа [m] 

Минимална ширина Етажен агол 

[] 

Генерален агол 

Работна [m] завршна [m] Работен [] Завршен [] 

6 35 9 45 8.33 21.80 

12 35 12 45 14.32 26.70 

 

Во фазата на проектирање посебно внимание е посветено на  стабилноста 

на работните и завршините косини на копот. 

 
Слика 6. Карактеристичен профил на површинскиот коп „Усје“ со дефинирани параметри 

на стабилност 

 

 

E364

E358

E352

E346

E340

E334

E328

6.00

7.15 12



14  

Според анализата направена во проектната документација, може да се 
констатира следната проценка (Табела 2) на стабилноста за планирана состојба 
на работните и завршните косини на површинскиот коп “Усје“. 

Tабела 2. Сумарни геометриски параметри на копот 

Ред. 
бр. 

Профил 

Планирана состојба 
на работни косини 

Планирана состојба на 
завршни косини 

Исполнет 
услов за 

стабилност 
на косини 
Fmin>1.3 

Коментар 
Критични 

претпоставен
и лизгачки 
површини 

Fmin 

Критични 
претпоставени 

лизгачки 
површини 

Fmin 

1 5-5’ НЕМА >1.3 НЕМА 
1.846 
1.305 

ДА 
целосна 

стабилност 

2 7-7’’ НЕМА 
2.476 
1.915 

НЕМА 
1.755 
1.318 

ДА 
целосна 

стабилност 

3 9-9’ НЕМА >1.3 НЕМА 
1.627 
1.307 

ДА 
целосна 

стабилност 

4 11-11’ НЕМА >1.3 НЕМА 
1.563 
1.301 

ДА 
целосна 

стабилност 

5 13-13’ НЕМА 
1.565 
1.435 

НЕМА 
1.573 
1.301 

ДА 
целосна 

стабилност 

 

Може да се заклучи дека е исполнет условот за стабилност на работните и 
завршните косини косини на планираната состојба на површинскиот коп “Усје“. За 
сите профили и претпоставени лизгачки површини, факторот на сигурност е 
поголем од 1.3 (Fmin > 1.3) при Ru=0 и Ru=0.1 и NPV. 

Добиената минерална суровина-лапорец која директно се транспортира до 

постојните преработувачки објекти, е со релативно добар хемиски состав; 

34,16÷41,85 % CaO, 14,48÷26,16 % SiO2 4,52÷7,25 % Al2O3 и 2,54÷3,77 % Fe2O3.  

Прослојците од песок и површинскиот слој од сиромашна почва промешана 
со глиновите седименти со просечна дебелина од 1 метар кои се сметаат како 
отпадни маси - рудничка јаловина, се депонираат на посебно уреден простор во 
рамките на откопаниот простор.  

Согласно проектната документација на просторот за формирање на 
депонијата предвидено е да се изработи: 

- мрежа на канали за одводнување,  

- дренажен тепих, со кипање на вонгабаритен материјал, дробен камен, 

чакал и друг вид на отпаден кршен камен, на располагање на рудникот 

“Усје“, во количини доволно да се покрие целокупно предвидената 

површина за одлагање.  

Овие активности ќе овозможат подобро протекување на подземните води 
кои ќе се јават во натрупаниот материјал. 

По завршените подготовки со депонирање на материјалот ќе создаде насип 
со косина со генерален агол од 16 - 17o.  

Вака проектираната депонија ќе овозможи стабилизирање на завршените 
делови на копот, како и нивна поефикасна и целосна рекултивација. 
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Површинскиот слој од почва и хумус не се третираат како класичен отпад, 
бидејќи истите се употребат во фазата на рекултивација. Овие количини се 
релативно мали и или директно се аплицираат на завршените етажи или времено 
се лоцираат на мали депонии во близина на локациите предвидени за 
рекуалтивација согласно проектот за техничка и биолошка рекултивација на П.К. 
Усје, но не подолго од 12 месеци. 

Од дополнителните операции планирани се исклучиво активности на 

обликување/дозирање на завршните форми на копот и повремено одржување на 

патиштата согласно потребите.  

Со оглед на релативно поволните хидрогеолошки услови активностите на 
одводнување се мали по интензитет и се сведуваат пред се на мерки за заштита 
на копот од површинските води од сливното подрачје околу копот. Сливните води 
од подрачјето на копот се слеваат во таложни езера, од каде водата се користи 
како техничка за потребите на Цементарницата Усје.  
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II  4  Tehnolo{ki proces na eksploatacija i specifikacija na opremata 

Imaj}i gi vo predvid fizi~ko – mehani~kite karakteristiki na rabotnata 

sredina, geometrijata na proektiraniot kop, pristapnite pati{ta i voop{to 

morfologijata  na  terenot,  kako  i  celite  za  maksimalna  bezbednost  pri 

rabotata, predvideno e otkopuvaweto da se vr{i so pomo{ na riperuvawe so 

buldozer. 

Za taa cel }e se koristat buldozeri tip Caterpillar D8. Imaj}i  vo  predvid  

deka  nad  laporecot  ima  jalov  povr{inski  sloj  so debelina do 1 

metar,kako i jalovina od izme{an lapor, glinest materijal i kvarcen  

pesok,  riperuvaweto  }e  se  vr{i  naedna{,  a  selektiraweto  na korisna 

mineralna surovina – laporec i jalovina –glina }e se vr{i pri procesot 

na nagrnuvawe i pred se na tovarawe. 

 

Ископно-товарните работи ќе се вршат со багери со волумен на лопата 1.5 - 2.0 

m3. Транспортот ќе се одвива со камиони кипери со носивост од 20 t.  

Списокот на опремата која се користи за експлоатација и транспорт на 

материјалите на површинскиот коп „Усје“ е прикажан во подолната табела.  

Табела 3. Спецификација на мехнизацијата на П.К.„Усје“ 

Бр. Механизација Број Тип 

1 Булдозер   2 CAT D8 

2 Камиони кипери 5 8x4 Mercedes Actors 

3 Хидрауличен багер со волумен 
на лопата E=1,5÷2,0 m3 

2 Libher 932 
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Слика 5. Процес на откопување на П.К. Усје 
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Nagrnatiot materijal od pogornata eta`a se butka na rabotnoto plato od 

kade so pomo{ na frontalni bageri  so zafatnina na lopatata od 2 m3 se 

tovara vo kamioni so nosivost  25 t.Za otkopuvawe i transport na jalovinata 

}e bide koristena istata oprema. 

Materijalot od kamionite se istovara vo priemniot bunker na drobilkata, 

od kade so grabulest dodava~ se nosi vo drobilkata za primarno drobewe. 

materijalot usitnet pod 30 mm, so sistem od transportni lenti se nosi vo 

silosite vo krugot na fabrikata. 

Spisokot na opremata koja }e se koristi za eksploatacija i transport vo PK 

Usje e prika`an vo podolnata tabela. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

OTKOPUVAWE I TOVAREWE 

VLEZ: 
1. Min. surovina ”in 

situ” 

2.   mehani~ka energija 
(dizel gorivo) 

IZLEZ: 
1.   Razdrobena min. 

surovina 

EMISII: 
1.   Pra{ina (cvrsti ~esti~ki) 

2.   Gasovi od dizel motori (NOx,SOx, CO, CO2, 
cvrsti ~esti~ki) 

 

DROBEWE 
do GGG 30 mm 

VLEZ: 
1. Razdrobena min. 
surovina 
2. Elektri~na 
energija 

IZLEZ: 
1. Usitneta min. 
surovina 

 EMISII: 
1. Pra{ina (cvrsti ~esti~ki) 
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II 4. Merki na za{tita 

Во конкретниот случај на П.К. Усје како резултат на цела серија системски активности, 

во фазата на дизајнирање (проектирање) и имплементирање на производните 

процеси, може да се констатира дека фунцкионирањето на површинскиот коп не 

предизвикува нарушување на нормите за загадување на почвата, воздухот и водата, а 

операциите на копот се во согласност со барањата за минимално влијание врз 

околната средина. 

Тоа е овозможено во прв ред низ соодветно ограничување на копот и формирање на 

завршните контури, изборот на соодветна технолошка шема, користење на современ 

високоефикасен систем за супресија на прашината во постројката за дробење и 

класификација, складирање на готовите производи во силоси, како и планирање и 

реализација на активности за: 

./ супресија на прашината со вода во сувите периоди на годината, 

./  секојдневно чистење на работните и ремонтните површини од масла и 

други отпадни материјали, 
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./ складирање и остранување на отпадоците согласно пропишаните 

интерни процедури 

./ периодични набљудувања на штетните влијанија врз околната средина 

од бучавата, загадениот воздух, загадувања од карпести маси и 

отпадоци од различно потекло. 

Имплементацијата на овие мерки, утврдувањето на ефектите од нивната примена, 

како и нивното унапредување или имплементирање на нови мерки е загрантирано со 

целосно имплемeнтиранитe системи за управување ISO 9001, како и системот за 

управување со животната средина ISO 14001. 

Дополнително, од страна на Шумарскиот Факултет во Скопје (во 2005 година), 

разработен е детален проект за рекултивација на површините зафатени со рударската 

експлоатација. Со овој проект во целост се дефинирани временскиот распоред, 

потребните средства и мерките за рекултивација на копот. Планирано е 

рекултивацијата да се изведува сукцесивно, односно со завршувањето на рударските 

операции во поедини делови од копот, истите веднаш ќе бидат рекултивирани. 

Согласно на тоа, овие активности се веќе започнати и дел од копот е рекултивиран. 

За целосна систематизација и проценка на влијанијата, како и разработување на 

споменатите мерки за намалување и контрола на влијанијата (2013) изработен е 

Елаборат за заштита на животна средина за П.К. Усје, оценет и одобрен од Службата 

за животна средина при Министерство за животна средина и просторно планирање. 

Врз основа на претходното може да се констатира дека мерките за заштита на 

животната средина се разработени на задоволително ниво и реализацијата на овие 

мерки овозможуваат еколошки прифатливо фунцкионирање на копот. 

Описот на поедините мерки на заштита е даден во продолжение: 

Merki na za{tita na vodite 

Со оглед на фактот што појава на негативни влијанија врз квалитетот и квантитетот на 

површинските и подзeмните води во зоната на копот и неговата околина не се 

очекуваат, посебни мерки за заштита на водите ниту се планирани ниту се потребни. 

Merki za za{tita na zemji{teto 

Od aspekt pak na negativnoto vlijanie na eksploatacijata na vrz zemji{teto, 

mo`e da se o~ekuva sostojba samo na ograni~eni i vremeni negativni 

vlijanija. Imeno niz pravilniot izbor na tehnolo{kata {ema na 

eksploatacija i sanacija vo soglasnost so postojnite prirodni uslovi e 

ovozmo`eno minimizirawe na negativnite vlijanija vrz zemji{teto, odnosno 

celosno ostvaruvawe na konceptot na rudarskata eksploatacija samo kako 
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vremeno koristewe na zеmji{nite povr{ini. Dopolnitelno, so celosnoto 

izveduvawe na planiranite aktivnosti za rekultivacija, terenot }e dobie 

pribli`no isti pejsa`no-estetski karakteristiki kako i pred 

eksploatacijata. 

Od tuka proizleguva i konstatacijata deka merkite na za{tita na zemji{teto 

se razraboteni vo celost i primena na dopolnitelni merki od onie koi se 

predvideni so postojanata  dokumentacija i  se implementirani, ne  e 

potrebna. 

Merki za za{tita na vozduhot 

Posebni merki za za{tita na vozduhot se predvideni so cel da se za{titi 

pred se rabotnata sredina, odnosno neposredno izlo`eniot personal i 

oprema. Ovie merki vklu~uvaat koristewe na sovremen sistem za supresija 

na pra{inata so magla vo postrojkata za drobewe i klasifikacija, kako i 

aktivnosti na prskawe so voda na rabotnite planumi i kopovskite pati{ta. 

Za taa cel se koristat specijalni vozila cisterni opremeni so prskalki. 

Merki za upravuvawe so otpadot 

Otpadnite materijali koi se sozdavaat na kopot, se sobiraat i vremeno 

skladiraat soglasno internite proceduri, razraboteni i implementirani vo 

ramkite na ISO 14001 Sistemot. 
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III UPRAVUVAWE I KONTROLA 
 

 
Za upravuvawe i unapreduvawe na kvalitetot na `ivotnata sredina vo 

ramkite na kompanijata razraboten i implementiran e sistem soglasno ISO 

14001 standardot, a kompanijata Cementarnica "Usje"-AD Skopje e 

sertificirana soglasno istiot standard. 

Upravuva~kata struktura na kompanijata detalno e objasneta vo 

prodol`enie. Organogramot na tehni~kiot sektor vo koi pripa|a 

instalacijata, predmet na ovaa barawe, kako i site slu`bi nadle`ni za 

upravuvawe i kontrola na istata daden na slika III-1. 

So kompanijata rakovodi Glavniot izvr{en direktor, koj e podr`an od 

Tehni~kiot direktor i direktorot za finansii, proda`ba i administracija. 

Izvr{niot direktor e odgovoren za odnosi so vrabotenite. Rakovoditelot 

na pravnata slu`ba go sovetuva menaxmentot za pravni raboti. 

Glavniot izvr{en direktor ja ima krajnata odgovornost za pravilno, 

profitabilno i uspe{no rabotewe na kompanijata. 

Tehni~ki direktor 

Tehni~kiot direktor planira, naso~uva koordinira i go kontrolira 

proizvodstvoto, odr`uvaweto na instalaciite i opremata, soglasno so 

pravilnoto i bezbedno rakuvawe so istite i spored regulativata za za{tita 

na `ivotnata sredina, usoglaseno so principite i politikata na kompanijata. 

Gi nadgleduva soodvetnite pogoni/sektori/ slu`bi vo tesna sorabotka so 

nivnite menaxeri. Za svoite aktivnosti toj direktno odgovara pred Glavniot 

izvr{en direktor. Sektorot za `ivotna sredina, higiena i za{tita pri 

rabota e pod negov nadzor. 

Direktor za finansii, proda`ba i administracija 

Direktorot za finansii,  proda`ba i administracija  e odgovoren  za 

finansiskite raboti na kompanijata, proda`bata na proizvodite i 

administracijata. Toj gi kontrolira i koordinira relevantnite sektori vo 

tesna sorabotka so nivnite menaxeri. Za svoite aktivnosti toj direktno 

odgovara pred Glavniot izvr{en direktor 

So pogonot za proizvodstvo rakovodi Menaxerot na Pogonot za proizvodstvo, 

koj e odgovoren za celiot proces na proizvodstvo na cement. 
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So Sektorot za kvalitet rakovodi Menaxerot za kvalitet koj e odgovoren za 

rakuvawe so kvalitetot na materijalite. 

So Pogonot za odr`uvawe rakovodi Menaxerot na Pogonot za odr`uvawe, koj 

e odgovoren za odr`uvawe na instalaciite i opremata na kompanijata, kako i 

za istra`uvawe, ocenuvawe i predlagawe novi investicii, neophodni za 

podobruvawe na raboteweto i za sledewe na tekot na odobrenite investicii. 

So Sektorot za `ivotna sredina, higiena i za{tita pri rabota rakovodi 

Menaxerot za `ivotna sredina, higiena i za{tita pri rabota, koj e 

odgovoren za sledewe na najnovata legislativa od oblasta na `ivotnata 

sredina, higiena i za{tita pri rabota. 

Vo sklop na Sektorot za `ivotna sredina, higiena i za{tita pri rabota 

pripa|aat slednite slu`bi: 

Slu`ba za `ivotna sredina 

Se gri`i za primenuvawe i po~ituvawe na va`e~kite zakonski i ostanati 

uslovi koi }e obezbedat kontinuirano podobruvawe i spre~uvawe na 

zagaduvaweto vo sklad so politikata na upravuvaweto so `ivotnata sredina 

na Kompanijata. 

Slu`ba za higiena i za{tita pri rabota 

Gri`ata za zdravjeto i bezbednosta na vrabotenite e me|u najvisokite 

prioriteti na Kompanijata, Slu`bata za higiena i za{tita pri rabota se 

gri`i za site zakonski i drugi barawa koi }e obezbedat zdravi i bezbedni 

rabotni uslovi. 

Menaxerite  na  kompanijata  se  vklu~eni  vo  Sistemot  za  upravuvawe  so 

`ivotnata sredina preku Odborot za upravuvawe so `ivotnata sredina. 

Odborot  e  odgovoren  za  vospostavuvawe  na  politikata  za  za{tita  na 

`ivotnata sredina, utvrduvawe na aspektite za za{tita na `ivotnata 

sredina, odreduvawe na itni situacii i potrebata za izgotvuvawe na 

planovi  pri  itni  slu~ai,  revidirawe  na  Sistemot  za  upravuvawe  so 

`ivotnata sredina na godi{na osnova itn. 

Glavniot izvr{en direktor gi nazna~uva site ~lenovi na Odborot za 

upravuvawe so `ivotnata sredina, higiena i za{tita pri rabota. Toj 

u~estvuva vo Odborot za upravuvawe so `ivotnata sredina, a e odgovoren za 
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podr{ka na aktivnostite na Odborot, kako i za sproveduvawe na donesenite 

odluki. 

Vo ramkite na kompanijata e formiran poseben tim koj zaedno so Menaxerot 

na Sektorot za `ivotna sredina, higiena i za{tita pri rabota, raboti na 

razvojot  i  primenata  na  sistemot  za  upravuvawe  so  `ivotnata  sredina. 

^lenovite na timot gi predlaga Menaxerot za `ivotna sredina, higiena i 

za{tita pri rabota, a gi nazna~uva Glavniot izvr{en direktor. 
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Pogon za 
proizvodstvo 

Pogon za 
odr`uvawe 

Tehni~ka edinica 

Sektor za 
kvalitet 

Sektor za `ivotna 
sredina, higiena i 
za{tita pri rabota 

Odd. za
eksploatacija na
surovini 

Odd. podgotovka na
surovinsko bra{no 

Odd. melnici za
cement i
pakuvawe 

Odd. Usjepor 

Smenski
rabotovoditeli 

Odd. rotirni pe~ki
i podgotovka na
cvrsto gorivo 

PK “Usje“ 

Pogon za proizvodstvo 
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IV SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI ILI 
PROIZVEDENI PRI AKTIVNOSTITE ZA EKSPLOATACIJA NA 
LAPOREC 

 
Pri izvr{uvaweto na proizvodnite i pomo{nite aktivnostite na P.K. za 

laporec Usje, se koristat dizel gorivo i el.energija kako energensi i motorni 

i hidrauli~ni masla kako pomo{ni materijali. 

Drug vid na surovini ili pomo{ni materijali ne se koristat ili se koristat 

vo minimalni koli~estva za pomo{ni operacii, kako odr`uvawe  na opremata, 

zadovoluvawe na potrebite na anga`iraniot personal i sli~no. Istite 

nemaat pogolemo zna~ewe poradi minimalnite koli~ini, pa nema da bidat 

vklu~eni vo specifikacijata. 

 
Ref. 

Br ili 
Materijal/ 

Supstancija(1)
 

CAS(4)
 

Broj 

Kategorija na 
opasnost(2)

 

Momentalno 
skladirana 
koli~ina 

Godi{na 
upotreba 

R i S 
frazi(3)

 

   
  

  (toni) (toni)  

1 Dizel **   нема 350  

2 
Maslo (motorni i 
hidrauli~ni)** 

  
нема 

6,946 
5,495 

 

3 El. energija    *  

4 Laporec   нема 1.000.000  

1. Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni 
supstancii, dadete detali za sekoja supstancija. 

2. Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na 

12/93) Suptanciite ne se regulirani soglasno navedenite Zakoni 
3.  Spored Aneks 2 od dodatokot na upatstvoto. Materijalite/Supstanciite ne se 

klasificirani kako opasni susptanci vo direktivite 67/548/EEC; 
1999/45/EC, 

4.   Chemical Abstracts Service Nema materijali so CAS broj. 
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V CVRST I TE^EN OTPAD 
 

Kako rezultat na odvivawe na proizvodnite procesi vo ramkite na 

povr{inskiot kop se sozdavaat slednive vidovi otpadni materijali; 

• glina i glinoviti pesoci (koi se javuvaat kako pokrivka na laporecot) 

i za dadeniot proces na proizvodstvo predstavuvaat nekorisna 

(jalova) komponenta, 

• humus-po~ven sloj ~ie otstranuvawe e neophodno za da se dojde do 

korisnata mineralna supstanca - laporec, 

• otpadni motorni i hidrauli~ni masla od opremata koja se koristi na 

kopot, 

• otpadni ma{inski delovi i gumi od opremata koja se koristi na 

kopot. 

Za  site  otpadni  materijali  vo  ramkite  na  Sistemot  za  upravuvawe  so 

`ivotnata sredina definirani i celosno se implementirani proceduri na 

trajno ili vremeno odlagawe, pakuvawe i transportirawe. 

 
Ref. br Vid na 

otpad/mate 
rial 

Broj od 
Evropskiot 

katalog na otpad 

Koli~ina Prerabotka/ 
odlo`uvawe 

Metod i 
lokacija na 
odlo`uvawe 

 

   Koli~ina po 
mesec [t] 

Godi{na 
koli~ina 

[t] 

   
  

  
 

glina 

 
01 04 09 

 
 

/ 

 
 
 
 

prosek 

51.562 t 

 
 
odlo`uvawe 

odlo`uvawe 
so kamioni vo 
odlagali{ta 
vo ramkite na 
kopot 

  
 

humus 

  
 

/ 

 
 

odlo`uvawe 

odlo`uvawe 
so kamioni vo 
odlagali{ta 
vo ramkite na 
kopot 

  
masla 

13 01 11 
13 02 06 

 6946 kg 
5495 kg 

pakuvawe za 
transport 

 

 
otpad od 
ma{inski 

delovi 

16 01 03 
16 06 01 
16 01 17 
16 01 18 

   
privremeno 
skladirawe 

posebna 
lokacija vo 
ramkite na PK 

 

 

Glinata i humusot ne mo`e da se tretirat kako klasi~en otpad. Ovie 

materijali se odlagaat na posebni deponii (vid poglavje II.4) vo ramkite na 

kopot, soglasno definirani postapki za nivno pravilno deponirawe. Ovie 
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materijali, so ogled deka se raboti za prirodni materijali od lokacijata na 

kopot, vo najgolema mera }e se upotrebat vo fazata na rekultivacija. Glinata 

}e se koristi za stabilizacija i ubla`uvawe na zavr{nite kosini i 

planirawe na povr{inite, a humusot za formirawe na nova po~va vo zonata 

na kopot (kade istata vo fazata na eksploatacija e uni{tena). Delot od 

glinata koj nema da se iskoristi pri rekulativacijata na kopot }e bide 

trajno deponiran vo ramkite na kopot, a odlagali{tata rekultivirani. 

Masla 

Iskoristenite masla i maziva se sobiraat vo buriwa i se nosat na prostorot 

namenet za nivno skladi{tewe ( Zakon za upravuvawe so otpad, Slu`ben 

vesnik na Republika Makedonija, br.68,2004), podgotven spored va`e~kite 

propisi za vakov vid materijal (Council Directives 75/439/EEC; 87/101/EEC; 

91/692/EEC on the disposal of waste oil) . Rabotovoditelite na pogonite 

organiziraat sobirawe na buriwata so iskoristenite masla i maziva. Pri 

toa se vr{i selekcija i soodvetno ozna~uvawe na buriwata spored slednite 

5 grupi: 

- Hidrauli~no maslo 

- Motorno maslo 

- Reduktorsko maslo 

- Masti 

- Ceplatin 

Vaka obele`anite buriwa se zatvoraat, se redat na drvena paleta i se 

transportiraat do prostorot namenet za skladirawe na otpadni masla i 

maziva . So toa se spre~uva istekuvawe na otpadnite masla i maziva pri 

transportot. Odgovornoto lice nazna~eno od Pogonot za ma{insko 

odr`uvawe vo formularot F1-I.1410-8 gi vnesuva podatocite za sobranite i 

skladirani otpadni masla i maziva. So toa se ovozmo`uva kontrola na 

koli~inata i vidot na otpadnite masla i maziva. Sobranite masti i masla 

treba da bidat prezemeni od pravni ili fizi~ki lica ovlasteni za rabota 

so otpadni masla i maziva. Vo momentot se bara firma koja bi mo`ela da go 

prevzema maslata. Odgovornoto lice nazna~eno od Pogonot za ma{insko 

odr`uvawe gi vnesuva podatocite za otpadnite masla i maziva prezemeni od 

ovlasteni pravni i fizi~ki lica vo formularot F2-I.1410-8. (Kompletnata 

procedura za rakuvawe so otpadni masladadena e vo prilog IV.1) 
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Otpad od ma{inski delovi 

Celokupnata koli~ina staro `elezo privremeno se sobira vo posebni 

kontejneri postaveni na mestoto na nastanuvawe na otpadot. Potoa se 

skladira vo krugot na fabrikata, na posebni platoa ozna~eni za taa namena. 

Staroto `elezo spa|a vo kategorijata na otpad koj mo`e da se koristi kako 

sekundarna surovina, za koja postojat zainteresirani strani za otkup. Vo 

Kompanijata staroto `elezo se otkupuva od strana na odredena firma. 

Te`inata na staroto `elezo se kontrolira na izleznata vaga na kapijata na 

fabrikata. 

Na odreden vremenski period (vo zavisnost od sklu~eniot dogovor so 

Slu`bata za nabavki), doa|aat odgovornite lica od anga`iranata firma, go 

sobiraat staroto `elezo, potoa se meri koli~inata, se otkupuva staroto 

`elezo i se iznesuva nadvor od fabrikata. Evidencijata na koli~inata na 

staro `elezo se vr{i so poseben program od strana na lice od Sektorot za 

proda`ba. 

Starite gumi spa|aat vo inerten otpad - zna~i otpad {to e otporen i ne 

podle`i na nikavni zna~itelni fizi~ki, hemiski ili biolo{ki 

transformacii.  Toj  ne  se  rastvora,  pa  mo`e  zna~itelno  da  ja  zagrozi 

`ivotnata sredina, `ivotot i zdravjeto na lu|eto. Starite gumi se ~uvaat vo 

mini sklad. Mestoto e vidno ozna~eno i zagradeno i postoi lice odgovorno 

za sigurnosta na ovoj vid otpad. 

(Kompletnata procedura za upravuvawe so cvrst otpad dadena e vo prilog 

IV.2) 

Bateriite i akumulatorite mo`e da sodr`at {tetni i opasni materii. 

Iskoristenite baterii i akumulatori potrebno e privremeno da se 

deponiraat na soodveten na~in: opredelen prostor so za{tita od 

nadvore{ni vlijanija, po`ar i istekuvawe. 

Pri nivnoto deponirawe se selektiraat spored potrebata od obnovuvawe 

ili otstranuvawe. Obnovuvaweto ili otstranuvaweto gi izvr{uva ovlastena 

organizacija. Obele`uvaweto na bateriite i akumulatorite treba da gi 

opfati slednite to~ki: 

- oddelno sobirawe 

- mo`nost za reciklirawe 

- sodr`ina na te{ki metali 
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Odgovorniot rabotnik gi vnesuva podatocite za iskoristenite baterii i 

akumulatori vo formularite: F1-I.1410-25, F2-I.1410-25,F3-I.1410-25 i F4-I. 

1410-25. (Kompletnata procedura za upravuvawe so iskoristeni baterii i 

akumulatori dadena e vo prilog IV.3) 

Odr`uvaweto na redot i ~istotata vo celina e isto taka definirana so 

soodvetna  procedura,  koja  vo  ramkite  na  Sistemot  za  upravuvawe  so 

`ivotnata sredina e celosno implementirana. 
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VI EMISII VO ATMOSFERATA 

 
Vo ramkite na PK ”Usje” nema vgradeno oxaci i kotli poradi {to i nema 

to~kasti izvori na emisija vo atmosferata. Soodvetno na toa slednive 

tabeli ostanuvaat nepopolneti. 

Samo za kotli so mo}nost pove}e od 250 kW, malite kotli se isklu~eni. 
 
 

 Kapacitet na kotelot 

Proizvodstvo na parea: 

Termalen vlez: 

 
 
 
 
 

Nema to~kast izvor na 
emisija vo vozduh! 

 Gorivo za kotelot 

Tip: jaglen/nafta/LPG)/gas/biomasa itn. 

Maksimalen kapacitet na sogoruvawe 

Sodr`ina na sulfur: 

 NOx 

 Maskimalen volumen na emisija 

Temperatura 

Periodi na rabota 

 

Emisiite od procesot na otkopuvawe, tovarawe i transport na materijalite, 

spa|aat vo grupata na fugitivni emisi. Dopolnitelno emisiite od procesot 

na usitnuvawe i klasifikacija, spa|aat vo grupata na fugitivni emisii. So 

cel da se kontroliraat i namalat fugitivnite emisii razraboteni i 

implementirani se cela serija merki. Za namaluvawe na fugitivnite emisii 

od pra{ina vo dosega{nata praksa se koristi sistem za supresija so magla vo 

postrojkata za usitnuvawe i klasifikacija, kako i prskawe so voda na 

pati{tata i rabotnite planumi. Dopolnitelni merki se predlo`eni vo 

programata za podobruvawe. 

Za kontrola na fugitivnite emisii na kontaminatite karakteristi~ni za 

rudarskite operacii, }e se vr{i soodveten monitoring (opi{an podlu), kako 

i modelirawe i procenka na emisiite na baza na metodolgijata na US EPA 

(so koristewe na default emisioni faktori za poedini operacii vo rudnicite). 
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VII EMISII VO POVR[INSKI VODI I KANALIZACIJA 
 
Od ovaa instalacijata nema emisii vo povr{inskite ili podzemnite vodi. 

Vo zonata na kopot nema povr{inski vodoteci, a e isklu~ena e i pojavata na 

podzemni vodi. Dosega{nite aktivnosti na P.K Usje ne go zafakaat glavniot 

priroden voden re`im. Istoto mo`e da se konstatira i za planiranite idni 

aktivnosti, taka da i po zavr{uvaweto na eksploatacijata nekoi pogolemi 

promeni vo drena`nite karakteristiki ne bi trebalo da se o~ekuvaat t.e 

nivnoto funkcionirawe nema da bide promeneto. 

Vlijanieto na rudarskite aktivnosti na P.K Usje vrz re`imot na 

povr{inskite i podzemnite vodi e prakti~no nezna~itelno i ne go naru{uva 

vkupniot re`im na vodite nitu vo zonata na kopot nitu vo po{irokoto 

podra~je. 

Rudarskite aktivnosti isto taka ne predizvikuvaat nikakvi hemiski i 

mehani~ki zagaduvawa na povr{inskite i podzemnite odi kako vo blizinata 

na kopot taka i na vodite vo po{iroko podra~je (hemiskiot sostav na 

laporecot e takov da ne postoi mo`nost od pojava na kiselost ili druga 

hemiska kontaminacija na porojnite vodi ). 

Vodata ne se koristi vo tehnolo{kiot proces, osven minimalni koli~ini 

voda se koristat kakako voda za sanitarni potrebi na vrabotenite, kako i 

vodata supresija na pra{inata vo postrojkata za usitnuvawe i klasifikacija 

i za prskawe na pati{tata. 

Vodite od sanitarniot jazol se sobiraat vo septi~ka jama, koja na odreden 

vremenski period se prazni so specijalizirano vozilo. Soodvetno tabelite 

vo prodol`enie ostanuvaat nepopolneti. 
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Popolnete ja slednata tabela: 

Parame 
tar 

Pred tretirawe Posle tretirawe 

  
Ime na 
supstan 

cija 

Maks. 
Prosek 
na ~as 

[mg/l] 

Maks. 
Dneven 
prosek 

[mg/l] 

kg/den kg/god. Maks. 
prosek 
na ~as 
[mg/l] 

Maks. 
Dneven 
prosek 

[mg/l] 

Vkupno 
 
 
 

kg/den 

Vkupno 
 
 
 

kg/god. 

Identitet 

na 

recipientot 

[6N;6E]
5
 

  

 
     

 
 

Nema supstanci koi se ispu{taat vo vodite ! 

 

Sledenite tabeli treba da se popolnat vo slu~aj na direktno ispu{tawe vo 
reki i ezera. 

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem :    
 

 
 

Parametar Rezultati 
(mg/l) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/tehnika 
na analiza 

 Datum Datum Datum Datum   
pH  

 

 

 
 

Nema emisii na efluenti vo vodite ! 

Temperatura 

Elektri~na provodlivost S 

Amoniumski azot NH4-N 

Hemiska potro{uva~ka na 
kislorod 

Biohemiska potro{uva~ka na 
kislorod 

Rastvoren kislorod O2(r-r) 

Kalcium Ca 

Kadmium Cd 

Hrom Cr 

Hlor Cl 

Bakar Cu 

@elezo Fe 

Olovo Pb 

Magnezium Mg 

Mangan Mn 

@iva Hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
Soglasno Nacionalniot koordinaten sistem 
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To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: 

 
Parametar Rezultati 

(mg/l) 
Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/ 
tehnika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum   
Nikel Ni  

 

 

 

 

Nema emisii na efluenti vo vodite ! 

Kalium K 

Natrium Na 

Sulfat SO4 

Cink Zn 

Vkupna bazi~nost 
(kako CaCO3) 

Vkupen organski jaglerod 
TOC 

Vkupen oksidiran azot TON 

Nitriti NO2 

Nitrati NO3 

Fekalni koliformni 
bakterii vo rastvor ( /100ml) 

Vkupno bakterii vo rastvor 
( /100ml) 

Fosfati PO4 
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VIII EMISII VO PO^VA 

 
Kako rezultat na odvivawe na procesot na otkopuvawe nema zagaduvawe na 

po~vata nadvor od zonata na kopot, odnosno nema emisii na zagaduva~ki 

materii nitu vo podezemnite vodi nitu na povr{inata na po~vata. Emisii na 

zagaduva~ki materii ne se o~ekuvat nitu vo periodot po zavr{uvawe na 

eksploatacija na kopot. Nema nitu poznato istorisko zagaduvawe na po~vata 

ili podzemnite vodi. Vo samata zona na kopot, kako rezultat na 

eksploatacijata na mineralnata surovina, po~vata e celosno odstraneta. So 

cel devastiranite povr{ini na kopot da se rehabilitiraat i da se vratat 

normalnite biolo{ki funckii na istite, predvideni se niza tehni~ki i 

agro-biolo{ki merki vo ramkite na Glavniot proekt za Biolo{ka 

rekultivacija na kopot Usje, izraboten vo 2005 godina od [umarskiot 

Fakultet vo Skopje. 

Soglasno proektot, biolo{kata rekultivacija na povr{inite vo zonata na 

kopot }e se odviva spored slednive osnovni koncepti (varijanti): 

y Podgotovka i sadewe vo konturni brazdi ili dupki iskopani- podgotveni 

neposredno vo laporot, pri {to sadnicite }e se zasaduvaat vo smesa od 

aluvijalna po~va i treset vo soodnos 3:1; 

y Razbivawe-brazdewe na laporot-podlogata na dlabo~ina od 50-60cm i 

nanesuvawe na sloj od 80-100cm plodna-fertilna po~va (aluvium) vo 

koja {to }e se podgotvat-iskopat konturni brazdi ili dupki vo koi {to 

}e se vr{i zasaduvawe na sadnicite. 

Predlo`enite varijanti nudat uspe{na biolo{ka rekultivacija i 

generirawe na nova po~va (po izvesen vrmenski period), koja vo celost }e 

odgovara na lokalnite karakteristiki. 

So ovie merki vo celost se ostvaruva konceptot za vremeno koristewe na 

zemji{teto za rudarski aktivnosti i vra}awe na zafatenoto zemji{te vo 

celosno odr`liva sostojba. 

Predvidenite merki za biolo{ka rekulativacija na kopot se vklu~eni kako 

aktivnost,  odnosno  program  vo  ramkite  na  Sistemot  za  upravuvawe  so 

`ivotna sredina. Sledstveno na toa razraboten e akcionen plan za 

realizacija na ovoj program, a soglasno sistemot ISO 14001 implementacijata 

na istiot soodvetno se kontrolira (vidi prilog VIII.1) 
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IX ZEMJODELSKI I FARMERSKI AKTIVNOSTI 
 
Na PK Usje ne se vr{at zemjodelski aktivnosti pa sledstveno na toa ne 

postoi nitu otpad od vakov vid. Tabelata ostanuva nepopolneta. 

 
 

Identitet na povr{inata  
 
 
 
 
 
 

 
Nema zemjodelski aktivnosti! 

Vkupna povr{ina (ha) 

Korisna povr{ina (ha) 

Kultura 

Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha) 

 Koli~estvo na mil rasfrlena na 
samata farma 
(m

3
/ha) 

 Proceneto koli~esto Fosfor vo milta 
rasfrlena na farmata (kg P/ha) 

 Volumen {to treba da se aplicira 

(m
3
/ha) 

 Apliciran fosfor (kg P/ha) 
 
Vk. koli~estvo vnesena mil (m3

) 
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X BU^AVA, VIBRACII I NEJONIZIRA^KO ZRA^EWE 
 

Site izvori na bu~ava koi se javuvaat vo lokacijata na kopot se 

specificirani vo prodol`enie. Intenzitetot na bu~ava od poedinite 

izvori e definiran (meren) soglasno preporakite dadeni vo Directive 

86/662/EEC of 22 December 1986 on the limitation of noise emitted by hydraulic 

excavators, rope-operated excavators, dozers, loaders and excavator- loaders, 

Directive 2003/10/ec of the european parliament and of the council of 6 february 

2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of 

workers to the risks arising from physical agents (noise) i ISO 1999:1990, odnosno 

na rastojanie od 16 metri od opremata, bidej}i site izvori se so dimenzii 

pogolemi od 4 metri. Site izvori na bu~ava na P.K. Usje se mobilni, so 

isklu~ok na drobilkata. Uredite, izvorite na bu~va se aktivni vo prosek 6-8 

~asa vo edna smena, odnosno vo periodot od 06 do 22 ~asot.  

 

Ambientalnoto nivo na bu~va, e mereno soglasano ISO 1999:1990. Merewata 

se vr{eni na to~ki na perimetarot od momentalnite granici na kopot, kako i 

vo blizina na recipientite koi so ogled na bliznata se najmnogu izlo`eni. 

Ambinetalnoto nivo  na bu~ava  e utvrdeno so merewa vo intrevali od 1 

minuta so A frekventno usrednuvawe za vremenski interval od 30 minuti. 

Referentntiot pritisok e 20 Pa. Merewata se vr{eni za vreme na polna 

aktivnost na kopot  vo periodot od 06 do 14 ~asot. Detalen izve{taj od 

merewata vklu~itelno i merewata po prestanok na site aktivnosti na kopot 

daden e vo prilog X.1. 
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Referentni 
to~ki: 

Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok 
(dB) 

  (5N, 5E) L(A)eq L(A)10 L(A)90 

 Granici na 
lokacijata/ 
koncesijata 

Vo period na polna aktivnost na kopot. 

 MML 1 4670711 7537586 40 47 37 

 MML 2 4670587 7537860 38 53 31 

 MML 3 4670866 7537866 40 57 34 

 MML 4 4671237 7537142 43 51 41 

 OSETLIVI 
LOKACII 

 

 Ku}i Pripor 4670587 7537706 34 38 32 

 s. Usje 4670618 7537818 29 35 28 

 Nivi od Usje 4670402 7537702 30 31 29 

 

Referentni 
to~ki: 

Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok 
(dB) 

  (5N, 5E) L(A)eq L(A)10 L(A)90 

 Granici na 
lokacijata/ 
koncesijata 

Po prestnok na site aktivnosti na kopot. 

 MML 1 4670711 7537586 35 37 35 

 MML 2 4670587 7537860 30 31 28 

 MML 3 4670866 7537866 30 31 28 

 MML 4 4671237 7537142 42 42 41 

 OSETLIVI 
LOKACII 

 

 Ku}i Pripor 4670587 7537706 28 35 28 

 s. Usje 4670618 7537818 28 29 28 

 Nivi od Usje 4670402 7537702 28 29 28 

 

Utvrdenite vrednosti za ambientalnoto nivo na bu~ava uka`uvaat na faktot 

deka aktivnostite na kopot ne predizvikuvaat nedozvoleno visoki nivoa na 

bu~ava i deka istite se vo skald so nacionalnite propisi. 

Vo ramkite na kopot nema izvori na vibracii i na nejonizira~ko zra~ewe 
(toplina ili svetlina). 
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XI TO^KI NA MONITORING NA EMISII I ZEMAWE PRIMEROCI 
 
Vo ramkite na Sistemot za upravuvawe na `ivotna sredina Cementarnicata 

"Usje" gi ima definirano aktivnostite koi mo`at da imaat zna~ajno vlijanie 

vrz `ivotnata sredina, listata na aspekti na `ivotnata sredina i ima 

postavuva soodvetni celi za site aspekti poedinie~no. Aktivnostite, 

aspektite i celite se predmet na postojana revizija od strana na Menaxment 

bordot za ̀ ivotna sredina. 

So cel da se izmeri i sledi rabotewe vo sklad so za{titata na `ivotnata 

sredina, kompanijata ima definirano indikatori na soodvetno vlijanie vrz 

`ivotnata sredina. Ovie indikatori postojano se sledat soglasno 

razrabotenite proceduri. 

Mereweto i test opremata koja se koristi pri merewata se proveruvaat, 

odr`uvaat i kalibriraat vo soglasnost so relevantnite instrukcii dadeni 

od strana na personalot na kompanijata ili, kade ova ne e vozmo`no, od 

strana na nadvore{ni specijalisti, kako na primer laboratorii ili 

proizvoditeli. 

Uslovot za koe i da e merewe ili test oprema, vo vrska so propisnoto 

funkcionirawe i kalibrirawe, se naveduva na soodvetna etiketa na 

opremata. 

Monitorngot mo`e da se vr{i preku sopstveni preku akreditirani nau~ni i 

stru~ni organizacii ili drugi pravni lica koi gi ispolnuvaat uslovite za 

vr{ewe monitoring. Pri monitoringot mo`e da se koristat uredi i 

instrumenti odobreni vo postapkata za verifikacija na merilata , utvrdena 

so zakon. 

Vo konkretniot slu~aj na P.K. Usje, klu~ni predmeti za razgleduvawe vo 

monitoring programot se pra{inata i bu~avata. Soodvetno so programot za 

monitoring na ovie indikatori definirani se slednive postavki: 

- lokacijata na monitoring soglasno preovladuva~kite vetrovi 

i potencijalno vlijatelnite pol`bi: 

- za~estenosta (frekvencijata) na oprobuvawe (za konkretniot 

slu~aj povremena za specifi~nite aktivnosti), 

- potrebnata to~nost za baranite podatoci, 

- soodvetnite regulativi i standardi za izvr{uvawe na 

merewata, 
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- ocenkata i prika`uvaweto na test rezultatite i 

prilagoduvawe na monitoring programata/postapkata, 

Site podatoci od monitoringot mora da bidat dodadeni vo izve{taite na 

samata kompanija, a klu~nite informacioni proizvodi od monitoringot 

vklu~uvaat povremeni izve{tai do vladata i javnosta, soglasno zakonskite 

propisi. 

Soglasno definiraniot monitoring program, parametrite koi }e se merat, 

frekvencijata na uzorkuvawe i na~inot na zemawe probi dadeni se vo 

prodol`enie. 

 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

Vozduh 1 x godi{no 
vo letnite meseci 

monitoring vo 
realno vreme so 
walk trhough surwey 

 

Бучава 1 x godi{no ISO 1999:1990 na 
konturnite to~ki i 
pokraj osetlivite 
lokacii 
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XII SPRE^UVAWE HAVARII I REAGIRAWE VO ITNI SLU^AI 
 
Kompanijata  Cementarnica  "Usje",  soglasno  Sistemot  za  upravuvawe  so 

`ivotna sredina ima razraboteno proceduri za spre~uvawe na havarii i 

reagirawe vo itni slu~aji. Soglasno ovie proceduri menaxment bordot za 

`ivotna sredina gi ispituva aktivnostite na kompanijata i gi identifikuva 

slu~aite kade mo`e da se pojavat situacii koi bi mo`ele da dovedat do 

nastani koi imaat negativna posledica i vlijanie vrz `ivotnata sredina. 

Kompanijata gi vospostavuva i odr`uva Planovite za urgentni situacii so 

cel da mo`e efektivno da odgovori na urgentnite situacii. 

Celite se jasno navedeni vo Planovite za urgentni situacii, so cel da se 

izvr{i sveduvawe na minimum na traeweto i na posledicite. 

Za efikasna implementacija na Planovite za urgentni situacii, se 

sproveduvaat trening programai za involviranite lica. 

Po spravuvaweto so urgentnata situacija, liderot na timot za Planot za 

urgentni situacii podgotvuva izve{taj so faktite. Izve{tajot mu se 

dostavuva na Menaxerot za `ivotna sredina, higiena i za{tita pri rabota, 

koj vodi evidencija za nastanite. Planovite za urgentni situacii se 

revidiraat po nastanot ili na godi{na osnova, so cel da se iznajdat bilo 

kakvi mo`ni podobruvawa. 

Kompanijata periodi~no vr{i inspekcija i verifikacija na nivoto na 

podgotvenost na personalot za spravuvawe so urgentni situacii. Ova se vr{i 

preku izveduvawe na ve`bi so cel da se proveri soodvetniot Plan za 

urgentni situacii i da se verifikuva negovata efikasnost. Vo slu~aj na 

nezadovolitelni rezultati, mo`e da se napravi revizija na Planot za 

urgentni situacii. Za~estenosta na ve`bite e definirana vo sekoj plan za 

urgentni situacii. 
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XIII REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 
ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA 
AKTIVNOSTITE 

 
Po prestanokot na rabota na kopot, odnosno iscrpuvawe na surovinita i 

formirawe na zavr{nite konturi na kopot predvideno e zonata na kopot vo 

celost da se rehabilitira, odnosno na zafatenite povr{ini da se vratat 

nivnite prirodni i upotrebni vrednosti. Rehabilitacijata na povr{inite }e 

se realizira so nivna postapna (so zavr{uvawe na poedinite eta`i  od kopot) 

tehni~ka i biolo{ka rekultivacija, so koja istite }e bidat po{umeni i 

zatreveni so vidovi na drvja soodvetni na avtohtonata vegetacija vo 

okolinata na kopot. Na toj na~in, vrz povr{inite }e se formira odr`liv 

biosistem, koj vo celost }e se vklopi so okolniot prostor. 

Za celosna i uspe{na realizacija na planiranite postapki na rekultivacija, 

izraboten e Glaven proekt za biolo{ka rekultivacija na P.K. Usje od 

strana na [umarski Fakultet Skopje. 

So ovoj proekt detalno se razraboteni koncepciite za tehni~ka i biolo{ka 

rekultivacija na kopot "Usje". 

So ogled na faznata eksploatacija na kopot, fazna podgotovka na terasite 

se vr{i i fazna realizacija na biolo{kata rekultivacija. Za soodvetna 

realizacija i sledewe na procesot na rekultivacija definiran e program / 

akcionen plan vo ramkite na Sistemot za upravuvawe so `ivotna sredina 

(vidi prilog VIII.1). 

Soglasno Rudarskiot proekt, eksploatacijata i rekultivacijata na kopot }e 

se realiziraat vo tri fazi-periodi. Vo prviot period, vo narednite 12 

godini, so eksploatacija i rekultivacija }e se zavr{i do kota 300 m. Za 

period od 24 godini se predviduva-planira da se zavr{i so eksploatacija i 

rekultivacija na kopot, do kota 262 m. Posledniot, tretiot period 

vremenski e nedeterminiran. Vo ovoj period se planira da se zavr{i so 

eksploatacija i rekultivacija na celiot kop, do kota od 200 m. 

Zaradi podobra konzervacija na vodata od vrne`ite i navodnuvaweto i 

spre~uvawe na povr{insko ottekuvawe od terasite po kosinite, se predlaga, 

platoto-planumot, odnosno ramnata povr{ina na terasata, da bide so blag- 

mal naklon (max. 0,5%), vo nasoka na podno`jeto na kosinata. 
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Pri intenzivni vrne`ii, na platoata, osobeno na kosinite od terasite, vo 

po~etokot-prvite godini po izgradbata i ureduvaweto na terasite, do 

postignuvawe na o~ekuvanite efekti od po{umuvaweto i zatrevuvaweto, se 

o~ekuva pogolemo povr{insko ottekuvawe. Ottekuvaweto }e predizvika i 

pojava na procesi na erozija, osobeno od povr{inski i brazdest tip. 

Za odveduvawe na oteknatatata voda od kosinite i platoata od intenzivni 

do`dovi, na podno`jeto na kosinite (spoj na kosina so plato), se prepora~uva 

izgradba na odvodni-evakuacioni brazdi. Tie brazdi imaat zada~a da jgo 

evakuiraat vi{okot na voda od ottekuvaweto po kosinite i platoata. 

Brazdite mo`e da bidat izraboteni od trevni buseni, mo`e da bidat 

zatreveni ili da se izrabotat od kameni plo~i vo cementen malter ili od 

betonski elementi. Vo zavisnost od mikro uslovite-konfiguracijata na 

terenot, mo`e da imaat eden ili dva pravci na istekuvawe. Site odvodni- 

evakuacioni brazdi }e se vlivaat vo recipient-odvoden kanal (eden ili 

dva) koj-i vodite }e gi transportira-evakura vo mre`ata za atmosverska 

kanalizacija. Evakuacioniot-te kanal-i }e se izgradat po obodot na kopot- 

rekultiviranata povr{ina. Na napre~en presek mo`e da imat pravoagolen 

ili trapezen profil. Mo`e da bidat izgradeni od kamen vo cementen malter, 

lieni betonski elementi ili od beton. Treba da bidat kvalitetno izgradeni, 

bidej}i brzinite na te~ewe na evakuiranata voda }e bide relativno golema. 

Vidovite na drvja predvideni za zasaduvawe se izbrani taka da odgovaraat 

na avtohtonata vegetacija, no istovremeno i da mo`at da se zadovolat so 

poskromni koli~estva na hrana i voda, a vo isto vreme da sozdavaat bogata 

lisna masa. Lisnata masa }e ja {titi po~vata od erozija, a podocna, kako 

organski otpad (listinec-{umska prostirka), pozitivno }e vlijae vrz 

pedogenezata i evolucijata na po~vata. Vidovite trba da razvivaat vitalen 

i razgranet korenov sistem, imaat sposobnost za prirodno razmno`uvawe, 

ovozmo`uvaat naseluvawe i razmno`uvawe na prirodnata vegetacija i dr. 

Zaradi specif~nostite na prirodnite uslovi i oskudniot broj na avtohtoni 

vidovi na drvja i grmu{ki, vo procesot na biolo{ka rekultivacija, }e se 

koristat i alohtoni vidovi. Ovoj pristap i koncept, dava pozitivni 

rezultati. Zna~ajni efekti se postignuvaat i so brojni odoma}eni i alohtoni 

vidovi (bagrem, ~empres i dr). 



41  

Pri procesot na biolo{ka rekultivacija, pokraj po{umuvaweto zna~ajna uloga 

i mesto ima i zatrevuvaweto. Trevnata pokrivka dobro go {titi zemji{teto 

od neposrednite udari (bombardirawe) na do`dovnite kapki. Osven toa, 

trevnata pokrivka povolno vlijae vrz procesite na sozdavawe na strukturni 

po~vi, kako rezultat na {to se zgolemuva infiltracioniot kapacitet na 

po~vata, odnosno se podobruva vodeniot i vozdu{niot re`im, a so toa i 

otpornosta na erozija. 

So cel da se osigura uspe{no po{umuvawe, predvidena e gri`a i nega na 

mladata kultura, koja treba da trae vo tekot na celiot nejzin `ivot. 

Sproveduvaweto na soodvetnite odgleduva~kite merki i raboti vo prvite 4- 

5 godini ima isklu~itelno zna~ewe. 

Vo  tekot  na  prvite  nekolku  godini,  na  po{umenite  povr{ini-kulturi, 

osobeno treba da se sproveduvaat slednite odgleduva~ki merki i raboti: 

Popolnuvawe, odnosno zamenata na neprifatenite i osu{eni sadnici e prva 

i najva`na merka, so koja se regulira gustinata na po{umuvaweto. 

Pra{ewe i plevewe, odnosno okopuvaweto, pretstavuva zna~ajna merka za 

podobruvawe na uslovite za razvoj na sadnicite. So pra{eweto se razbiva 

pokoricata na po~vata a so toa i mre`ata od kapilarnite pori, preku koi 

intenzivno isparuva (se gubi) vlagata od po~vata. Pleveweto ima za cel da ja 

otstrani konkurentskata korovska vegetacija od blizinata na zasadenite 

sadnici. Pra{eweto i pleveweto treba da se vr{at najmalku, vo slednite 

tri godini po sadeweto. 

Polevawe i prihranuvawe treba da se usoglasi so realnite potrebi na 

sadnicite (vodniot deficit e najopasen vo prvite nedeli po sadeweto, glavno 

kaj iglolisnite vidovi) i meteorolo{kite uslovi. Se predlaga, investitorot 

da razvie ekonomi~en, racionaleni i efikasen sistem za navodnuvawe-

polevawe (kapka po kapka). Vo na{i prirodni, pred se su{ni klimatski 

uslovi, navodnuvaweto e od su{tinsko zna~ewe. Prihranuvaweto ima 

pozitiven efekt samo vo uslovi na dovolna vlaga vo po~vata. Dokolku ovoj 

uslov e zadovolen, prihranuvaweto na sadnicite so doza od 20-30 g NPK 

15:15:15/sadnica, pred po~etokot na vegetacijata, }e vlijae pozitivno vrz 

razvojot na sadnicite. 
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Za{tita od biotski i abiotski faktori: bolesti, {tetnici, po`ari, dobitok i 

drugi mo`ni o{tetuvawa i {teti. Sadnicite, t.e. mladite steblenca, treba 

redovno da se pregleduvaat i vo slu~aj na zabele`uvawe na pojava na nekoja 

bolest ili {tetnik, treba pravovremeno da se prezemat merki i aktivnosti za 

nivno suzbivawe. 

 

 

XIV REZIME BEZ TEHNI^KI DETALI 

 
P.K. "Usje" e locirana vo krugot na fabrikata za cement Usje, op{tina del vo 

op{tina Sopi{te i del vo Kisela Voda. Operator na ovaa instalacija e 

Cementarnicata "Usje"-AD Skopje. (detali za lokacijata, mapi i planovi dadeni 

se vo prilog I.3) 

Na ovaa lokacija, po pat na povr{inska eksploatacija operatorot eksploatira 

laporec za sopstveni potrebi - proizvodstvo na cement. Otkopuvaweto na 

laporecot se vr{i vo soglasnost so revidiran i odobren Главен  rudarski 

proekt za eksploatacija na лапорци на P.K. Usje, izraboten od Универзитет Гоце 

Делчев  vo [tip vo 2013 godina. 

Soglasno novata proektna dokumentcija, se predviduva eksploatacija na 

laporec so godi{en kapacitet od 750.000 t, so 200 rabotni dena vo godinata i 

rabota vo dve smeni. Soodvetno na utvrdenite rudni rezervi do krajot na 

eksploatacijata na kopot ostanuva da se otkopaat zemjeni masi vo vkupna 

20.270.000 t t, od koi  19.864.600 t laporec, i  413.700 t otkrivka (glina i 

humus). Soglasno planiraniot kapacitet od 750..000 t/godi{no se o~ekuva 

eksploatacijata da zavr{i vo 2040 god., odnosno vo vremenski period od ≈ 27 

godini. 

 

Otkopuvaweto se vr{i so masovni tehnologii na povr{inska eksploatacija so 

direktno otkopuvawe (bez minirawe), a otkopaniot materijal se tovari na 

kamioni i se transportira do postrojkata za drobewe, locirana vo samiot kop. 

Od postrojkata za drobewe, usitnetiot laporec se transportira do fabrikata 

za cement, so sistem od transportni lenti vo vkupna dol`ina od okolu 500 m. 

Proslojcite od glinest materijal i povr{inskiot sloj od siroma{napo~va 

prome{ana so glina i pesok so prose~na debelina od 1 metar koi se smetaat 

kako otpadni masi - rudni~ka jalovina, se deponiraat na posebno uredeni 
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prostori. Za taa namena se proektiranа i uredenа  posebnа deponiја. Ovаа 

depeponiја e lociranа vo neposredna blizna, odnosno vo samiot kop. Za 

operaciite na otkopuvawe se primenuva voobi~ena rudarska mehanizacija 

(bager, budlozer i utovrana lopata). Mineralnata surovina i otkrivakata (humus 

i glina) se otkopuvaat direktno bez koristewe na eksplozivi. 

Otkopnata otkrivka se deponira се so cel istiot da se upotrebi vo fazata na 

rekultivacija.  

 
Vlijanija vrz `ivotnata sredina 

Vlijanieto na rudarskite aktivnosti na P.K."Usje" vrz re`imot na 

povr{inskite i podzemnite vodi e prakti~no nezna~itelno i ne go naru{uva 

vkupniot re`im na vodite nitu vo zonata na kopot nitu vo po{irokoto podra~je. 

So rudarskite aktivnosti na povr{inskiot kop "Usje" zafateni se zemjodelski 

povr{ini i slabo po{umeni i zatreveni nisko produktivni povr{ini na vkupno 

1,5 km2. Zemji{nite povr{ini se vo celost otkupeni od strana na operatorot, a 

sopstvenicite na zemji{teto se vo celost obes{teteni. Vlijanieto vrz 

pedolo{kiot sostav na po~vata vo okolinata na kopot e prakti~no 

nezna~itelno, dodeka povr{inite vo zonata na kopot se celosno promeneti i 

bez dopolnitelen tretman za nivna rehabilitacija istite se vo celost 

abioti~ki. 

Kako rezultat na rudarskite aktivnosti na P.K."Usje" prirodno formiraniot 

reljef e promenet samo vo zonata na kopot. So primena na soodvetni 

tehnolo{ki merki vidlivosta na novo-formiranite reljefni formi e svedena 

na minimum, a zavr{nite konturi se vklopuvaat so prirodnata orografija na 

okolniot teren, tipi~na za po{irokata okolina. 

Napravenite procenki uka`uvaat deka emisiite na cvrsti ~estiki i gasovi se 

relitivno mali i limitirani vo prv red na rabotnata sredna, a talo`ewe na 

cvrstite aerokontaminati nadvor od zonata na kopot e re~isi isklu~eno. 

Vo slu~ajot na P.K."Usje" procenkite bazirani na intenzitetot na aktivnostite, 

naveduvaat na zaklu~okot deka bu~avata nema da predstavuva pogolem problem 

i }e bide pred se svedena na rabotnata okolina vo zonata na kopot. 

 

Merki na za{tita 

Planirani se cela serija na merki na za{tita na `ivotnata sredina, 

po~nuvaj}i od soodvetno ograni~uvawe na kopot i formirawe na zavr{nite 
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konturi, izborot na soodvetna tehnolo{ka {ema, selektivno odstranuvawe i 

skladirawe na humusot kako i planirawe na aktivnosti za: 
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- supresija na pra{inata so voda vo suvite periodi na godinata, 

- sekojdnevno ~istewe na rabotnite i remontnite povr{ini od 

masla i drugi otpadni materijali, 

- periodi~ni nabquduvawa na {tetnite vlijanija vrz okolnata 

sredina od bu~avata, zagadeniot vozduh, zagaduvawa od 

karpesti masi i otpadoci od razli~no poteklo. 

Paraleno so ovie merki predvidena e i zapo~nata rekultivacija na kopot, 

koja treba da gi vrati normalnite biolo{ki funkcii na zafatenite 

povr{ini, kako i da gi spre~i emisiite na fugitivna pra{ina od otvorenite 

povr{ini, koi se ekstremno podlo`ni na eolska i vodena erozija. Detalen 

opis na merkite za za{tita daden e vo Elaboratot za з а ш т и т а  на 

`ivotnata sredina з а  P.K. Usje, од 2013 godina, a odobren od 

Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe. 

Iako na kopot ne se generira klasi~en otpad, tuku samo "jalovi" ili nekorisni 

prirodni materijali sostaveni od povr{inskiot sloj na humus i glina, 

prevzemeni se cela niza merki za nivno bezbedno deponirawe i povtorno 

koristewe. Vo samata faza na otkopuvawe se izdvojuva humusot i se deponira 

na posebna deponija, so cel istiot vo celost da se koristi vo fazata na 

rehabilitacija, taka {to deponijata na humus }e bid celosno  elminirana. Golem 

del od glinata koja se deponira isto taka }e se koristi vo fazata na 

rekultivacija za formirawe i stabilizacija na kosiniti. Delot {to nema da 

se iskoristi }e se terasira i rekultivira, soglasno proektot za rekultivacija. 

Detalen plan na postapkite na rekultivacija daden e vo Glavniot proekt za 

biolo{ka rekultivacija na P.K. Usje, izraboten vo 2005 godina od strana na 

[umarskiot Fakultet vo Skopje. 

 

Seto napred izneseno uka`uva deke eksploatacijata na mineralni surovini na 

P.K. Usje e planirana i se realizira na na~in koj obezbeduva minimalni 

vlijanija vrz `ivotnata sredina. Vo dosega{niot period na funckionirawe ne 

e predizvikano zna~ajno zagaduvawe na `ivotnata sredina, sozdadenite 

otpadni materijali se sobiraat, ~uvaat i transportiraat pravilno, a 

predvidenite deponii za glinata kako jalova komponenta se proektirani na 

na~in koi obezbeduva minimalno vlijanie vrz `ivotnata sredina. Procesot na 

proizvodstvo, kako i merkite na za{tita na `ivotanta sredina se realiziraat 
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i kontroliraat vo soglasnost so procedurite na ISO 9001 i ISO 14001, kako 

standardi spored koi kompanijata Cementarnica "Usje" AD Skopje e 

sertificirana. Vo ramkite na implemntiranite proceduri na upravuvawe i 

organizacija na rabotewe, kako i so izgotvenata soodvetna tehni~ka 

dokumentacija planirani i prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na 

nesre}i i namaluvawe na nivnite posledici. Po kone~en prestanok na 

aktivnostite predvidena e celosna rehabilitacija na zonata na kopot so cel 

izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo 

zadovolitelna sostojba. Planirani se   merki za monitoring na emisiite vo 

`ivotnata sredina. 


