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V.1.   Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi vo   

                         ,,SASA,,  rudnik za olovo i cink  

 

Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi 

Kratko vremeno skladirawe na surovinata (za ovozmo`uvawe na proodnost 

na iznes na rudata od mesto na iskop) vo "SASA"  rudnik za olovo i cink se 

vr{i  vo ramkite na rudnikot  vo t.n. {ut  - sipka vo koja se isipuva rudata 

koja gravitaciski se spu{ta kon mesto kade {to se vr{i utovar vo trolej 

vagon~iwa ili kamioni za iznes na rudata. Rudata posle iznesuvawe od 

rudnikot se meri na golemi vagi za da se vodi evidencija za iskopanata ruda 

od rudnikot.   

Vo rudnikot ima i magacini za eksplozivni sredstva i magacini za goriva i 

maziva, koi {to gi ima na sekoj horizont. Na ~etiri horizonti ima  ~etiri 

magacini za eksplozivni sredstva i ~etiri magacini za goriva i maziva. 

Ovie magacini se za{titeni i obezbedeni so `i~ana mre`a i katinari. Vo 

niv mo`e da vleguva samo odredeno lice koe edinstveno ima pristap za 

podignuvawe na potrebnite sredstva ili materijali koi se potrebni za 

rabota vo rudnikot.   

       Skladiraweto na iskopana ruda od "SASA"  Rudnik za olovo i cink se 

vr{i vo priemen bunker so kapacitet od 250 toni. Ovoj bunker e prolazen 

kako vleguva ruda t.e. se isipuva vo nego od trolej vagon~iwa i od kamioni, 

taka so transportna lenta se nosi rudata na sistem na drobewe.  

Rudata od rudnikot se nosi vo pripremen del drobewe, kade se vr{i kr{ewe 

i drobewe na rudata na odredena granulacija. So ova se ovozmo`uva podobra 

obrabotka na rudata vo ponatamo{niot tek na melewe na rudata. 

Izdrobenata ruda se skladira vo pet betonski silosi, eden so kapacitet od 

1.500 toni i ~etiri posebni silosi sekoj so kapacitet od 500 toni, 1.500 toni 

i  2.000 toni sevkupno 3.500 toni. Ovie silosi se prolazni t.e. rudata se 

polni od gore so pokrieni transportni lenti, dodeka od silosite od dole so 

dodava~ i transportna lenta, rudata se nosi kon ~etiri melnici na melewe.   
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Iskopanata ruda ne se ~uva dolgo vo gorespomenatite bunkeri i silosi, tuku 

poradi na~inot na proizvodstvo  vo flotacija, izdrobenata ruda pominuva 

niz ovie bunkeri i silosi. Ova e neophodno poradi kontinuiraniot na~in na 

proizvodstvo, kako se odvojuvaat olovoto i cinkot vo ponatamo{niot tek na 

procesot vo flotacija, neophodno e da se dodava od rudata vo melnicite.  

Vo lotacija meleweto se vr{i vo ~etiri melnici, kade istovremeno se vr{i 

i klasirawe na materijalot. Preku proces na hidrociklonirawe se 

razdvojuva uptrebliviot materijal i se nosi na faza flotirawe. Vo fazata 

flotirawe so dodavawe na dodatoci se ovozmo`uva olovoto da odi gore i da 

se obraboti (odvoi) vo pove}e ciklusi na razdeluvawe so preliv i istek. Vo 

ponatamo{niot tek cinkot e dolu i so dodatoci se ovozmo`uva da se 

obraboti (odvoi) vo pove}e ciklusi na razdeluvawe so preliv i istek. Vaka 

razdeleni olovoto i cinkot odat na presi kade se odvojuva vodata i se dobiva 

gotov proizvod oloven  i cinkov koncentrat.       

Vodata od flotacija se upatuva na hidrojalovi{te kade {to posle 

otstojuvawe, talo`ewe na tvrdi ~esti~ki, vodata se vra}a nazad vo 

flotacija. Na ovoj na~in vodata se koristi povtorno vo procesot na 

flotacija. 

 

Vo "SASA" Rudnikot za olovo i cink  gi imame slednite magacini za 

eksplozivi i detonatori:  

 1. Magacin za eksplozivi i detonatori 

 2. Magacini za eksplozivni sredstva na Horizont  XII 

 3. Magacini za eksplozivni sredstva na Horizont  XIV b 

 4. Magacini za eksplozivni sredstva na Horizont  XV  

 5. Magacini za eksplozivni sredstva na Horizont  XVI  
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V.1.1   Magacin za eksplozivi i detonatori 
 

• Vo planina, ima glavni magacini za eksplozivi i magacin za 

detonatori koi se izvedeni pod zemja, prostoriite se podgradeni so 

betonska obloga. Izvedena e izolacija za da se spre~i prodor na voda 

vo magacinite. Na vlezovite ima natpis za: ,,Zabranet vlez na 

neovlasteni lica,, , zabraneto e pu{ewe i vleguvawe so svetilki so 

otvoren plamen. Zabraneto e vle~ewe na materijali po podot za da se 

izbegne iskrewe. Zabraneto e se~ewe i zavaruvawe vo magacinite, i ne 

smee da se koristi alat koj {to iskri. Vo magacinot mo`e da rabotat 

samo rabotnici odredeni so nalog od odgovorniot Rakovoditel. Vo 

magacinot ima sredstva za gasewe na po`ar  PP - aparati, bure so 

pesok i alat. Magacionerot e dol`en da odr`uva besprekoren red. 

- Magacin za eksplozivni sredstva se sostoi od dve komori so  

      vkupna povr{ina  od 100 m², 

- Magacin za detonatori so povr{ina od 20 m² 

 

• Vo rudnik, ima magacini za eksplozivni sredstva, i magacini za 

goriva i maziva na slednite horizonti:  

 

 V.1.2   Magacini za eksplozivni sredstva na Horizont  XII :  

Со експлозивни средства можат да ракуваат само полнолетни лица , што се стручно 

оспособени за ракување со експлозивни средства. Лицата што не се стручно 

оспособени можат само да ги пренесуваат, натоваруваат и сместуваат во 

магацините за експлозивни средства и тоа  ако се претходно запознаени со начинот 

на работа, опасностите и заштитните мерки при овој вид на работа. Експлозивни 

средства се: Амонекс, Демулекс, Видексит и други експлозиви и електрични 

детонатори, слични на нив, по состав конзистентност и ЕС пакувани во оригинални 

картонски кутии или дрвени сандуци.                                         

Транспортот од главниот магацин за експлозивни средства до влезот на хор. XV, 

севрши со камион сандучар по асфалтниот пат Саса-Тораница и дел од макадамски 
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пат во должина од 300 м, пред влезот во јамата. Камионот мора да е исправен за 

возење во согласност со прописите за регистрација на возилата во јавниот 

сообраќај, да имаат исправни: сопирачки, пневматици,светла, систем за 

управување, сирена и обележан со знаци за транспорт на експлозивни материи. 

Земањето на експлозивните средства од главниот магацин кои вооедно се и 

одговорни за превозот до помошниот магацин го вршат работници - руд.тех.  со 

уредно требување. Експлозивните средства при транспортот се сместуваат 

исклучиво во сандукот на камионот. Експлозивот и електричните детонатори не 

смеат да се транспортираат заедно.   Се забранува возење на луѓе во просторот каде 

се сместени експлозивните средства. При утоварот и истоварот на експлозивните 

средства моторот на камионот се гаси и се подига паркирната сопирачка. 

Утоварот се врши пред влезот на главниот магацин за експлозив односно 

детонатори и го вршат најмалку двајца работници. Утоварот се врши со посебно 

внимание, без фрлање, притискање или влечење на кутиите. Во сандукот од 

камионот смеат да се натоварат најмногу два реда експлозив со тоа што горниот 

ред е потесен со ширина на една кутија. Во кабината од транспортното средство 

покрај возачот се вози само работникот кој ги зема експлозивните средства и 

обезбедува непрестан надзор од главниот магацин до нивното складирање во 

јамскиот склад. Возачот управува внимателно со транспортното средство, особено 

по острите свиоци и нагиби на патот. Во зимски услови пред да се почне со 

транспортот, целиот пат од главниот магацин до влезот на хор. XV треба да се 

чисти од снег и мраз, посипе со сол и песок. 

 

            Превоз по хор. XV и КСР 

      Превозот на експлозивните средства од влезот на хор. XV и КСР до јамскиот 

склад на хор.XIII се врши со дизел утоварач или јамски камион во време кога по 

хоризонтот се движат минимален број на луѓе или воопшто не се движат. При 

претоварувањето на експлозивните средства дизел-утоварачот и камионот се гасат. 

Корпата на дизел утоварачот се полни најмногу до нејзините горни ивици и 

експлозивните пакувања не смеат да стрчат надвор од корпата. За време на 

возењето корпата е подигната најмногу 30 см, од подот на ходникот. Експлозивот и 
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капислите не смеаат да се превезуваат заедно. При истоварот на експлозивот во 

јамскиот склад моторот на машината се гаси. 

 

                Складирање 

    На хоризонтот XIII има изработено помошен склад, каде смее да се чува (држат) 

до 2000 кг експлозив и соодветен број на електрични детонаторски каписли. 

Помошниот склад е опремен со полици и врата која мора да биде заклучена. 

Експлозивните средства во помошниот склад ги должат надзорниците во смените, а 

во нивно отсуство ќе биде задолжен палителот на мини. Од помошниот склад 

експлозивни средства издаваат задолжените лица на палителите на мини, кои се 

истакнати на списокот за земање на експлозивни средства. Сите издадени 

експлозивни средства од помошниот склад на палителот на мини се внесуваат во 

книгата за евиденција со што палителот на мини со потпис потврдува  за 

подигнувањето (земањето)на истите.    

Палителот на мини подигнатата количина на експлозивни средства ја евидентира 

во минерската книшка и по извршеното минирање, односно уништување на 

експлозивните средства на место каде се врши минирање, во минерската книшка се 

потпишуваат двајца работници со што потврдуваат дека експлозивот е уништен 

(активиран). 

 

Евиденција и контрола 

             Лицата кои се задолжени со експлозивните средства ,се должни да водат 

точна евиденција на примени и издадени експлозивни средства во книгата за 

дневен извештај што го потврдуваат со потпис (во два примерока), при што еден 

примерок се враќа во главниот магаcин. Задолжените лица со ЕС во помошниот 

склад примопредавањето го вршат од смена во смена. Сите книги за евиденција се 

чуваат три години, а минерските книшки една година. Контрола на евиденцијата на 

состојбата на експлозивните средства вршат: одговорниот раководител два пати 

неделно, Управник на Рудник, Служба за заштита еднаш во две недели. 
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V.1.3   Magacini za eksplozivni sredstva na Horizont  XIV b : 
 

Со експлозивни средства можат да ракуваат само полнолетни лица ,што се стручно 

оспособени за ракување со експлозивни средства. Лицата што не се стручно 

оспособени за ракување можат само да ги пренесуваат ,натоваруваат и сместуваат 

во магацините за експлозивни и тоа ,ако се претходно запознаени со начинот на 

работа , опасностите и заштитните мерки при овој вид на работа. 

 Експлозивни средства во смисол на ова Упатство се: Амонекс, Демулекс, Амонит 

6, Желекс и други ЕС,слични на нив по состав и конзистентност и ЕС пакувани во 

оригинални картонски кутии или дрвени сандуци. 

 

Transport i priem 

          Транспортот од главниот магацин за експлозивни средства до јамскиот склад 

кој се наоѓа на хоризонт XIV b , на стационажа 1 +100 се врши со дизел утоварач 

или јамски камион или со Боб кет, во време кога по хоризонтот се движат најмал 

број или воопшто нема луѓе. Експлозивните средства се земаат од главниот 

магацин за ЕС, врз основа на писмено требување одобрено од одговорниот за 

експлозивни средства. Во требувањето за издавање на експлозивни средства се 

наведува име и презиме на лицето кое може да ги превземе експлозивните 

средства, видот и количината на ЕС , датум на требувањето при превземање на 

експлозивните средства.      

Земањето на експлозивните средства од главниот магацин кои вооедно се и 

одговорни за превозот до помошниот магацин го вршат работници - руд.тех.  со 

уредно требување. 

Експлозивните средства при транспортот се сместуваат во корпата на  возилото,  и 

да не стрчат надвор. Експлозивот и електричните детонатори не смеат да се 

транспортираат заедно. При утовар и истовар на експлозивните средства се гаси 

моторот на дизел машината. Утоварот се врши пред влезот на главниот магацин за 

експлозив,односно детонатори. Утовар се врши со посебно внимание, без фрлање, 

притискање или влечење на кутиите. Експлозивните средства треба да бидат во 
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оригинални кутии или дрвени сандаци, во случај кога не се во оригинално 

пакување. 

 

Превоз по хоризонт XIV b 

      Превозот на експлозивните средства од влезот на хор. XIV b до јамскиот склад 

на хоризонтот се врши во моментот кога има минимален број на луѓе и кога по 

хоризонтот не се врши транспорт на руда и јаловина. Корпата на дизел утоварачот 

се полни до нејзините горни ивици и експлозивните пакувања не смеат да стрчат 

надвор од корпата. За време на возењето корпата е подигната најмногу 30 см. од 

подот на ходникот.Експлозивот и детонаторите не смеат да се превезуваат 

заедно.При истоварот на експлозивот во јамскиот склад моторот на машината се 

гаси.     

 

Складирање и издавање 

        На хор. XIV b има изработено јамски склад, каде се чува (држат) до 2000 кг. 

експлозив и соодветен број на електрични детонатори. Помошниот склад е опремен 

со полици и врата која мора да биде заклучена. Експлозивните средства во 

помошниот склад ги должат напред наведените лица. Од помошниот склад 

експлозивни средства издаваат задолжените лица со ЕС, на палителите на мини, со 

одобрено требовање, од страна на одговорниот раководител. Сите издадени 

експлозивни средства од јамскиот склад на палителите на мини се внесуваат во 

книгата за евиденција (Дневен извештај за ЕС) со што палителот на мини со потпис 

потврдува за подигнувањето (земањето) на истите. 

Палителот на мини подигнатата количина на експлозивни средства ја евидентира 

во минерската книшка и по извршеното минирање, односно уништувањето на 

експлозивните средства на местото каде се врши минирање, во минерската книшка 

се потпишуваат двајца работници со што потврдуваат дека експлозивот е потрошен 

(активиран). На влезот на складот треба да биде истакнато ``Забранет влез за 

неовластени``, ``Забрането внесување на отворен пламен``. Јамскиот склад е 

опремен со соодветни средства за гасење на пожар. 
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Евиденција и контрола  

          Лицата кои се задолжени со експлозивните средства, се должни да водат 

точна евиденција на примени и издадени ЕС во книгата за Дневен извештај што го 

потврдуваат со потпис (во два примерока), при што еден примерок се враќа во 

главниот магацин. Задолжените лица со ЕС во помошниот склад 

примопредавањето го вршат од смена во смена. 

Сите книги за евиденција (Дневен извештај) се чуваат три години, минерските 

книшки се чуваат една година. Контрола на евиденцијата на состојбата на 

експлозивни средства вршат: одговорниот раководител на хоризонтот два пати 

неделно, Управник на рудник и службата за заштита два пати месечно. 

 

V.1.4   Magacini za eksplozivni sredstva na Horizont  XV  

Ракување со експлозивни средства се дозволува само на полнолетни лица што се 

стручно оспособени за ракување со експлозивни средства и кои имаат положено 

специјален испит пред стручна комисија. Лицата кои не се обучени за ракување со 

експлозивни средства можат само да ги пренесуваат, натоваруваат, растоваруваат и 

сместуваат во магацин, складиштата и ниши, но претходно да бидат запознаени со 

начинот на работата како и опасностите од експлозивните средства.  

 

 Прием и транспорт 

 Експлозивните средства се земаат од главниот магацин кој се наоѓа на 

поткоп XIVo. Експлозивните средства можат да се зземат од главниот магацин врз 

основа на писмено требовање издадено од главниот инжинер Слободан Марковски. 

Во требовањето за издавање на експлозивни средства се наведува име и презиме на 

лицето кое може да ги превземе експлозивните средства,видот и количината на тие 

средства, датум на требовањето при превземањето на експлозивните средства. 

Земањето на експлозивните средства од главниот магацин кои вооедно се и 

одговорни за превозот до помошниот магацин го вршат работници - руд.тех.  со 

уредно требување. По земањето на експлозивните средства од главниот магацин се 

носат во  помошниот склад,кој се наоѓа внатре на хоризонтот XV .Траснпортот се 

врши со дизел утоварач и тоа исклучиво во корпата при што е забрането 
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истовремено да се врши транспорт на експлозив и електрични детонаторски 

каписли. 

Експлозивните средства по правило мора да се превезуваат во затворена 

оригинална амабалажа, или во дрвени сандаци во случај кога не се во оригинално 

пакување. 

 

Складирање 

 На хоризонтот има изработено помошен склад  каде смее да се чува (држат) 

до 2000 кг експлозив и соодветен број на електрични детонаторски каписли за тој 

експлозив. Помошниот склад  е опремен со полици и врата која мора да биде 

заклучена. 

 

  Издавање на експлозивни средства 

 Од помошниот склад експлозивни средства издаваат задолжени лица на 

минерот во смената. 

Сите издадени експлозивни средства од помошниот склад на палителот на мини се 

внесуваат во книгата за евиденција со што палителот на мини со потпис потврдува 

за подигнувањето (земањето) на истите. Палителот на мини (минерот) подигнатата 

количина на експлозивни средства ја впишува (евидентира) во минерската книшка 

и по извршеното минирање, односно уништување на експлозивните средства на 

место каде се врши минирање, во минерската книшка се потпишуваат двајца 

работници со што се потврдува дека експлозивот е уништен(активиран). 

 

Евиденција и контрола 

 Лицата кои се задолжени со експлозивни средства во помошниот склад, се 

должни да водат точна, евиденција на примени и издадени експлозивни средства во 

книгата за дневен извештај што го потврдуваат со потпис (во два примерока), при 

што едниот примерок се враќа во главниот магацин за експлозивни средства. 

Задолжените лица со експлозивните средства во помошниот склад, 

примопредавањето го вршат од смена во смена. Сите книги за евиденција се чуваат 

три години, а минерските книги една година. Контрола на евиденцијата  на 
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состојбата на експлозивни средства вршат: одговорниот раков. два пати неделно, 

управник на рудник и служба за заштита еднаш во две недели, главниот инжинер 

еднаш во три месеци.  

 

V.1.5   Magacini za eksplozivni sredstva na Horizont  XVI  

Со експлозивни средства можат да ракуваат само полнолетни лица, што се стручно 

оспособени за ракување со експлозивни средства. Лицата што не се стручно 

оспособени можат само да ги пренесуваат, натоваруваат и сместуваат во 

магацините за експлозивни средства и тоа  само ако се претходно запознаени со 

начинот на работа, опасностите и заштитните мерки при овој вид на работа. 

Експлозивни средства се : Амонекс, Демулекс, Амонит и други експлозиви и 

електрични детонатори, слични на нив, по состав, конзистентност и ЕС пакувани 

во оригинални картонски кутии или дрвени сандаци. 

 

Transport i priem 

            Транспортот од главниот магацин за експлозивни средства до влезот на хор. 

XVI, се врши со камион сандучар по асфалтниот пат Саса-Тораница и дел од 

макадамски пат во должина од 300 м, пред влезот во јамата. Камионот мора да е 

исправен за возење во согласност со прописите за регистрација на возилата во 

јавниот сообраќај, да имаат исправни: сопирачки, пневматици, светла, систем за 

управување, сирена и обележан со знаци за транспорт на експлозивни материи. 

Земањето на експлозивните средства од главниот магацин кои вооедно се и 

одговорни за превозот до помошниот магацин го вршат работници - руд.тех.  со 

уредно требување. Експлозивните средства при транспортот се сместуваат 

исклучиво во сандукот на камионот. Експлозивот и електричните детонатори не 

смеат да се транспортираат заедно. Се забранува возење на луѓе во просторот каде 

се сместени експлозивните средства. 

При утоварот и истоварот на експлозивните средства моторот на камионот се гаси 

и се подига паркирната сопирачка. Утоварот се врши пред влезот на главниот 

магацин за експлозив односно детонатори и го вршат најмалку двајца 

работници.Утоварот се врши со посебно внимание, без фрлање, притискање или 
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влечење на кутиите. Во сандукот од камионот смеат да се натоварат најмногу два 

реда експлозив со тоа што горниот ред е потесен со ширина на една кутија. 

Во кабината од транспортното средство покрај возачот се вози само работникот кој 

ги зема експлозивните средства и обезбедува непрестан надзор од главниот 

магацин до нивното складирање во јамскиот склад. Возачот управува внимателно 

со транспортното средство, особено по острите свиоци и нагиби на патот. Во 

зимски услови пред да се почне со транспортот, целиот пат од главниот магацин до 

влезот на хор. XVI треба да се чисти од снег и мраз,посипе со сол и песок. 

 

Превоз по хор. XVI 
       Превозот на експлозивните средства од влезот на хор. XVI до јамскиот склад на 

хор. XVI се врши со композиција составена од Гремби вагони во време кога по 

хоризонтот се движат минимален број на луѓе или воопшто не се движат. При 

претоварувањето на експлозивните средства композицијата стои закочена надвор 

на колосекот. Вагоните се полнат со експлозив  најмногу до нејзините горни ивици 

и експлозивните пакувања не смеат да стрчат надвор од вагонот. При превоз на 

експлозив се остава еден празен вагон до локомотивата , а кога се врши и превоз на 

елетродетонатори помеѓу експлозивот и ЕД се оставаат два празни вагона . 

Локомотивата се наоѓа на чело на композицијата. Забрането е туркање на вагоните 

кога се врши транспорт на ЕС . 

 

Складирање и издавање 

       На хоризонтот XVI има изработено помошен склад, каде смее да се чува 

(држат) до 2000 кг експлозив и соодветен број на електрични детонаторски 

каписли. Помошниот склад е опремен со полици и врата која мора да биде 

заклучена. Експлозивните средства во помошниот склад ги должат задолжените 

лица во смените, а во нивно отсуство ќе биде задолжен палителот на мини. Од 

помошниот склад експлозивни средства издаваат задолжени лица на палителите на 

мини, кои се истакнати на списокот за земање на експлозивни средства. Сите 

издадени експлозивни средства од помошниот склад на палителот на мини се 
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внесуваат во книгата за евиденција со што палителот на мини со потпис потврдува  

за подигнувањето (земањето) на истите.    

Палителот на мини подигнатата количина на експлозивни средства ја евидентира 

во минерската книшка и по извршеното минирање, односно уништување на 

експлозивните средства на место каде се врши минирање, во минерската книшка се 

потпишуваат двајца работници со што потврдуваат дека експлозивот е потрошен 

(активиран). Јамскиот склад треба да биде опремен со соодветни средства за гасење 

на пожар. Треба да биде означен ``Забранет влез`` ,                 

``Забрането внесување на отворен пламен``. 

 

Евиденција и контрола 

             Лицата кои се задолжени со експлозивните средства, се должни да водат 

точна евиденција на примени и издадени експлозивни средства во книгата за 

дневен извештај што го потврдуваат со потпис (во два примерока), при што еден 

примерок се враќа во главниот магазин. Задолжените лица со ЕС во помошниот 

склад примопредавањето го вршат од смена во смена. Сите книги за евиденција се 

чуваат три години, а минерските книшки една година . Контрола на евиденцијата 

на состојбата на експлозивните средства вршат: одговорниот раководител два пати 

неделно, Управник на Рудник, Служба за заштита еднаш во две недели. 

 

Vo "SASA" Rudnikot za olovo i cink  gi imame slednite magacini za 

goriva i maziva:  

 1. Magacini za gorivo i mazivo na Horizont  XII 

 2. Magacini za gorivo i mazivo na Horizont XIV b 

 3. Magacini za gorivo i mazivo na Horizont XV 

 4. Magacini za gorivo i mazivo na Horizont XVI 
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V.1.6   Magacini za gorivo i mazivo na Horizont  XII  

 Materijal od koj se izgradeni sadovite 

         За превоз на нафтата за потребите на хоризонт XII , се користи цистерна 

специјално изработена за таа намена. Мазивата  се пакувани во стандардни лимени 

буриња од по 200 кг.,додека маста за подмачкување може да се носи во буриња или 

други садови (канти), кои мора да бидат затворени. 

Садовите за превоз на гориво и мазиво мора да бидат изградени од незапалив 

материјал и снабдени со непропустливи затварачи. Садовите мора да се видно 

обележани со упадлива боја и со предупредување: ,,Лесно запалив материјал,,. 

Специјално непропусните садови за превоз на гориво мора да бидат изработени од 

незапалив материјал, дебелина на ѕидот од 3-5 мм, со отвор за изедначување на 

притисокот што е заштитен со соодветен уред.  

Превозот на цистерната за гориво се  закачува за дизел машината која се осигурува 

од евентуални испаѓања или превртувања, нарочито при превоз по коси простории. 

Превозот на мазивото и маста од бензинската пумпа  до хор. XV се врши со камион 

кој е означен со знак за превоз на лесно запаливи материи, а од влезот на хор. XV, 

до складот на хоризонтот превозот се врши со дизел утоварач во корпата на 

утоварачот. Бурињата мора да бидат добро затворени. Забрането е истовремено 

превоз на гориво и мазиво со експлозивни материи и други материјали. 

При превозот на лесно запаливи материи, транспортниот пат мора да биде чист и 

да нема други активности.      

     

Складирање на горива и мазиво 

       Складирањето, односно  паркирањето на цистерната се врши во изработена 

просторија - склад во која се складирани 1500 лит. нафта. Магацинот - складот е 

лоциран во излезна воздушна струја. Магацинот е затворен со железна решеткаста 

врата и стално заклучен и може да го отвори лице одговорно за издавање на гориво. 

Магацинот мора да биди означен со знак, забрането внесување на отворен пламен и 

забрането пушење. Истиот мора да биде обезбеден со ПП-апарат за гасење на 

пожар на лесно запаливи материи и буре со песок. 
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Бурињата со мазиво се поставени на сталажа подигната од патосот за да може 

непречено да се преточува во садови со кои се врши понатамошно искористување 

на мазивото. Магацинот за мазиво и маст е затворен со метална врата која може да 

ја отвори само овластено лице, истиот е обезбеден со средства за гасење на пожар. 

Во магацинот се чуваат 600 лит. мазиво и 100 кг. маст. При рачно преточување на 

горивото задолжителна е употребата на помошни средства (канти и инка). 

Магацинот - склад мора да се држи во чиста и уредна состојба и во него да не 

влегуваат лица непотребно. Испразнетите буриња мора да се изнесуваат надвор. 

Полнењето на резервоарите на дизел машините со гориво смее да се врши само ако 

моторот на дизел машината не работи, односно да биде изгаснат. Полнењето на 

дизел машините се врши со канта и инка. При полнењето на дизел машините или 

при преточувањето на горивото не смее да се врши: заварување, лемење и режење 

на метал со автогени и други апарати на оддалеченост најмалку 50 м. 

Со магацинот за гориво и мазиво е задолжено лице одредено од страна на 

одговорниот на хоризонтот. 

Лицето задолжено со магацинот за гориво и мазиво, мора да води евиденција на 

примени и потрошени количини гориво и мазиво, се грижи за исправноста и уредна 

состојба во магацинот и околу него. 

 

 

Изградба на јамскиот склад за гориво и мазиво 
 
Јамскиот склад за гориво  и мазиво се лоцирани на хоризонт XIII ,во излезна 

воздушна струја, во непосредна близина на КСР за хор.XV и на рампата за хор.XII. 

Складот е изработен во јалова карпеста средина истите се подградени со шприц 

бетон. Складовите се осигурани со метални врати. Подовите на складовите и 

местата  за преточување на гориво и мазиво мора да бидат посипани со незамастена 

ризла или песок. 
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V.1.7   Magacini za gorivo i mazivo na Horizont XIV b : 
 

    Materijal od koj se izgradeni sadovite 

          За превоз на нафтата за потребите на хоризонт XIV b, се користат лимени 

буриња предвидени за таа намена. Мазивата  се пакувани во стандардни лимени 

буриња од по 200 кг., додека маста за подмачкување може да се носи во буриња 

или други садови (канти), кои мора да бидат затворени. Садовите за превоз на 

гориво и мазиво мора да бидат изградени од незапалив материјал и снабдени со 

непропустливи затварачи. Садовите мора да се видно обележани со упадлива боја и 

со предупредување ,, Лесно запалив материјал,, . Специјално непропусните садови 

за превоз на гориво мора да бидат изработени од незапалив материјал, дебелина на 

ѕидот од 3-5 мм, со отвор за изедначување на притисокот што е заштитен со 

соодветен уред. Транспортот на бурињата се врши по хор. XIV b  ,односно до 

складот во должина од 650 м. 

Превозот на горивото, мазивото и маста од бензинската пумпа  до хор. XIV b се 

врши со камион кој е означен со знак за превоз на лесно запаливи материи,а од 

влезот на хор. XIV b, до складот на хоризонтот превозот се врши со дизел утоварач. 

Бурињата мора да бидат добро затворени. Забрането е истовремено превоз на 

гориво и мазиво со експлозивни материи и други материјали. 

При превозот на овие лесно запаливи материи, транспортниот пат мора да биде 

чист и да нема други активности.   

        

Складирање на горива и мазиво 

       Складирање на горивото и мазивото  се врши во изработена просторија - склад 

во која се складирани 600 лит. нафта, 200 лит. мазиво и 50 кг. маст. Магацинот - 

складот е лоциран во влезна воздушна струја. Магацинот е затворен со железна 

решеткаста врата и стално заклучен и може да го отвори лице одговорно за 

издавање на гориво. Магацинот мора да биди означен со знак, забрането внесување 

на отворен пламен и забрането пушење. Истиот мора да биде обезбеден со ПП-

апарат за гасење на пожар на лесно запаливи материи и буре со песок. 
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Бурињата со нафта и   мазиво се поставени на сталажа подигната од патосот за да 

може непречено да се преточува во садови со кои се врши понатамошно 

искористување на горивото и мазивото. Магацинот за гориво, мазиво и маст е 

затворен со метална врата која може да ја отвори само овластено лице, истиот е 

обезбеден со средства за гасење на пожар. При рачно преточување на горивото 

задолжителна е употребата на помошни средства (канти и инка). 

Магацинот - склад мора да се држи во чиста и уредна состојба и во него да не 

влегуваат лица непотребно. Испразнетите буриња мора да се изнесуваат надвор. 

Полнењето на резервоарите на дизел машините со гориво смее да се врши само ако 

моторот на дизел машината не работи, односно да биде изгаснат. Полнењето на 

дизел машините се врши со канта и инка. При полнењето на дизел машините или 

при преточувањето на горивото не смее да се врши: заварување, лемење и режење 

на метал со автогени и други апарати на оддалеченост од најмалку 50 м. 

Со магацинот за гориво и мазиво е задолжено лице одредено од страна на 

одговорниот на хоризонтот. Лицето задолжено со магацинот за гориво и мазиво, 

мора да води евиденција на примени и потрошени количини гориво и мазиво, се 

грижи за исправноста и уредна состојба во магацинот и околу него. 

 

Изградба на јамскиот склад за гориво и мазиво 

       Јамскиот склад за гориво  и мазиво е лоциран на хоризонт XIV b, во влезна 

воздушна струја, на стационажа 700. Складот е изработен во јалова карпеста 

средина и истиот е подграден со шприц бетон. Складот е осигуран со метални 

врати. Подовите на складовите и местата  за преточување на гориво и мазиво мора 

да бидат посипани со незамастена ризла или песок.   

 

V.1.8   Magacini za gorivo i mazivo na Horizont XV  : 
 

Materijal od koj se izgradeni sadovite 

          За превоз на нафтата за потребите на хоризонт XV, се користи цистерна 

специјално изработена за таа намена. Мазивата  се пакувани во стандардни лимени 

буриња од по 200 кг., додека маста за подмачкување може да се носи во буриња 
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или други садови (канти), кои мора да бидат затворени. Садовите за превоз на 

гориво и мазиво мора да бидат изградени од незапалив материјал и снабдени со 

непропустливи затварачи. Садовите мора да се видно обележани со упадлива боја и 

со предупредување ,,Лесно запалив материјал,, . Специјално непропусните садови 

за превоз на гориво мора да бидат изработени од незапалив материјал, дебелина на 

ѕидот од 3-5 мм, со отвор за изедначување на притисокот што е заштитен со 

соодветен уред.  Превозот на цистерната за гориво се  закачува за дизел машината 

која се осигурува од евентуални испаѓања или превртувања, нарочито при превоз 

по коси простории.  Превозот на мазивото и маста од бензинската пумпа  до хор. 

XV се врши со камион кој е означен со знак за превоз на лесно запаливи материи, а 

од влезот на хор. XV , до складот на хоризонтот превозот се врши со дизел 

утоварач во корпата на утоварачот. Бурињата мора да бидат добро затворени. 

Забрането е истовремено превоз на гориво и мазиво со експлозивни материи и 

други материјали. При превозот на овие лесно запаливи материи, транспортниот 

пат мора да биде чист и да нема други активности.    

 

Складирање на горива и мазиво 

       Складирањето, односно  паркирањето на цистерната се врши во изработена 

просторија - склад во која се складирани 2000 лит. нафта. Магацинот - складот е 

лоциран во излезна воздушна струја. Магацинот е затворен со железна решеткаста 

врата и стално заклучен и може да го отвори лице одговорно за издавање на гориво. 

Магацинот мора да биди означен со знак ,забрането внесување на отворен пламен и 

забрането пушење. Истиот мора да биде обезбеден со ПП-апарат за гасење на 

пожар на лесно запаливи материи и буре со песок. Бурињата со мазиво се 

поставени на сталажа подигната од патосот за да може непречено да се преточува 

во садови со кои се врши понатамошно искористување на мазивото. Магацинот за 

мазиво и маст е затворен со метална врата која може да ја отвори само овластено 

лице, истиот е обезбеден со средства за гасење на пожар. Во магацинот се чуваат 

600 лит. мазиво и 100 кг. маст. При рачно преточување на горивото задолжителна е 

употребата на помошни средства (канти и инка). 
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Магацинот - склад мора да се држи во чиста и уредна состојба и во него да не 

влегуваат лица непотребно. Испразнетите буриња мора да се изнесуваат надвор. 

Полнењето на резервоарите на дизел машините со гориво смее да се врши само ако 

моторот на дизел машината не работи, односно да биде изгаснат. 

Полнењето на дизел машините се врши со канта и инка. При полнењето на дизел 

машините или при преточувањето на горивото не смее да се врши: заварување, 

лемење и режење на метал со автогени и други апарати на оддалеченост најмалку 

50 м.  Со магацинот за гориво и мазиво е задолжено лице одредено од страна на 

одговорниот на хоризонтот. Лицето задолжено со магацинот за гориво и мазиво, 

мора да води евиденција на примени и потрошени количини гориво и мазиво, се 

грижи за исправноста и уредна состојба во магацинот и околу него. 

 

 

Изградба на јамскиот склад за гориво и мазиво 

       Јамскиот склад за гориво  и мазиво се лоцирани на хоризонт XV, во излезна 

воздушна струја. Складот е изработен во јалова карпеста средина истиот е 

подграден со шприц бетон. Складот е осигуран со метални врати. Подовите на 

складовите и местата  за преточување на гориво и мазиво мора да бидат посипани 

со незамастена ризла или песок.    

 

V.1.9   Magacini za gorivo i mazivo na Horizont XVI: 
 

Materijal od koj se izgradeni sadovite 

          За превоз на нафтата за потребите на хоризонт XVI, се користат лимени 

буриња изработена за таа намена. Мазивата  се пакувани во стандардни лимени 

буриња од по 200 кг., додека маста за подмачкување може да се носи во буриња 

или други садови (канти), кои мора да бидат затворени. Садовите за превоз на 

гориво и мазиво мора да бидат изградени од незапалив материјал и снабдени со 

непропустливи затварачи. Садовите мора да се видно обележани со упадлива боја и 

со предупредување ,, Лесно запалив материјал ,, . Специјално непропусните садови 

за превоз на гориво мора да бидат изработени од незапалив материјал, дебелина на 
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ѕидот од 3-5 мм, со отвор за изедначување на притисокот што е заштитен со 

соодветен уред.  Транспортот на бурињата се врши по хор. XVI до блок 1 ,односно 

до складот во должина од 1300 м. 

Превозот на горивото, мазивото и маста од бензинската пумпа  до хор. XVI се врши 

со камион кој е означен со знак за превоз на лесно запаливи материи, а од влезот на 

хор. XVI, до складот на хоризонтот превозот се врши со Акулокомотиви. Бурињата 

мора да бидат добро затворени. Бурињата по хор. XVI се транспортираат со 

композиција за транспорт на руда и вагонет платформа  специјално направена за 

превоз на гориво и мазиво. Акулокомотивата мора да биде на чело на 

композицијата. Забрането е истовремено превоз на гориво и мазиво со експлозивни 

материи и други материјали. 

При превозот на овие лесно запаливи материи , транспортниот пат мора да биде 

чист и да нема други активности.          

           Складирање на горива и мазиво 

       Складирање на горивото и мазивото  се врши во изработена просторија - склад 

во која се складирани 600 лит. нафта, 200 лит. мазиво и 50 кг. маст. Магацинот - 

складот е лоциран во излезна воздушна струја. Магацинот е затворен со железна 

решеткаста врата и стално заклучен и може да го отвори лице одговорно за 

издавање на гориво. Магацинот мора да биди означен со знак, забрането внесување 

на отворен пламен и забрането пушење. Истиот мора да биде обезбеден со ПП-

апарат за гасење на пожар на лесно запаливи материи и буре со песок. 

Бурињата со нафта и мазиво се поставени на сталажа подигната од патосот за да 

може непречено да се преточува во садови со кои се врши понатамошно 

искористување на горивото и мазивото. Магацинот за гориво, мазиво и маст е 

затворен со метална врата која може да ја отвори само овластено лице. Магацинот е 

обезбеден со средства за гасење на пожар. При рачно преточување на горивото 

задолжителна е употребата на помошни средства (канти и инка). 

Магацинот - склад мора да се држи во чиста и уредна состојба и во него да не 

влегуваат лица непотребно. Испразнетите буриња мора да се изнесуваат надвор. 

Полнењето на резервоарите на дизел машините со гориво смее да се врши само ако 

моторот на дизел машината не работи, односно да биде изгаснат. 
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Полнењето на дизел машините се врши со канта и инка. При полнењето на дизел 

машините или при преточувањето на горивото не смее да се врши: заварување , 

лемење и режење на метал со автогени и други апарати на оддалеченост најмалку 

50 м. Со магацинот за гориво и мазиво е задолжено лице одредено од страна на 

одговорниот на хоризонтот. Лицето задолжено со магацинот за гориво и мазиво, 

мора да води евиденција на примени и потрошени количини гориво и мазиво, се 

грижи за исправноста и уредна состојба во магацинот и околу него. 

 

              Изградба на јамскиот склад за гориво и мазиво 

       Јамскиот склад за гориво и мазиво се лоцирани на хоризонт XVI, во излезна 

воздушна струја, во непосредна близина на работилницата за одржување на дизел 

опремата. Складот е изработен во јалова карпеста средина и е осигуран со метални 

врати. Подовите на складовите и местата  за преточување на гориво и мазиво мора 

да бидат посипани со незамастена ризла или песок.    

 

V.1.10 Drugi magacini vo "SASA" Rudnik za olovo i cink    

• Na izlez od rudnik,  

- Magacin za iskopana ruda (podzemen bunker za prifa}awe na iznesenata    

  ruda, so kapacitet od 250 toni. 

 

• Pred vlez vo flotacija, magacin za izdrobena ruda 

- Pet betonski bunkeri, od koi eden so kapacitet od 1.500 toni i ~etiri  

bunkeri so kapacitet od 500 toni sekoj, so vkupen  kapacitet za prifa}awe  

od 3.500 toni (poradi proodnosta na ovie bunkeri, mnogu retko, re~isi   

nikoga{ ne se  polnat do gore).  

   

• Oddelenie za reagensi 

Magacin za priprema na reagensi koi se koristat vo flotacija, e   pokrien   

prostor so povr{ina od 150 m², vo koj se smesteni po dva rezervoara(eden   

nad drug) za sekoj dodatok vo flotacija koj se koristi. Gorniot pomal  
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rezervoar e  od 4 m ³, i pod nego ima  pogolem rezervoar   od 7,5 m³.  

Prostorot e podelen na dva dela, pomal kade se smesteni rezevoarite za 

NaCN , i drug pogolem del kade se smesteni rezervoarite za drugite 

dodatoci. Vo oddelenieto za reagensi se vr{i ventilirawe na dvata odvoeni  

prostora so dva ventilatora. So eden ventilator se vr{i ventilirawe na 

prostorot nad rezervoarot so NaCN, dodeka so drugiot ventilator se vr{i 

ventilirawe na prostorot nad rezervoarite od site drugi dodatoci.  

 

Rastvorawe na reagensite

Potrebnite rastvori na reagentite se dobivaat so me{awe na 

soodvetni koli~ini od reagentite i voda vo sadovi so me{a~i so zafatnina 

od 4 m3. Dobienite rastvori se preto~uvaat vo sadovi za ~uvawe na dnevni 

koli~ini so zafatnina od 7,5 m3. 

Samo penlivecot Daufrot e vo te~na sostojba i lesno rastvorliv vo voda, pa 

zatoa za nego ne se koristi sad so me{a~, tuku toj direktno se preto~uva od 

bure vo sad za ~uvawe na dnevni koli~ini so zafatnina od 1 m3. Zafatninite 

na izbranite sadovi za rastvorawe i ~uvawe na dnevnite koli~ini na 

reagensi, odgovaraat na potrebite. 

Dozirawe na reagensite 

Doziraweto na reagensite se vr{i so avtomatski merni pumpi preku 

posebni cevkovodi kon flotacija. 

              

V.1.11  Transportni sistemi vo "SASA"  rudnik za olovo i cink 

        Transportni sistemi koi se koristat vo pogonite na " SASA" Rudnik za     

        olovo i cink se : 

                  -     Zakosen pneumatski {ut  

- [inski sistem za trolej lokomotivi i vagon~iwa so koi se 

iznesuva iskopanata rudata  

- Transportni lenti za transport na rudata od bunker, na izlez 

od rudnik  do faza drobewe, od drobewe do silosi za priem na 
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izdrobena ruda, od silosi za drobena ruda do flotacija t.e. 

melnici,  

- Cevkovodi so pumpi od oddelenie za reagensi do flotacija, niz 

flotacija, od flotacija do hidrojalovi{te i nazad za povtorno 

koristewe na vodata od hidrojalovi{te 

- Klasifikator koj pri odvojuvawe na prelivot od drugiot del na 

rastvorot,  

 

Transportni sredstva  koi se koristat vo  SASA Makedonska Kamenica se 

trolej lokomotivi za iznes na ruda, kamioni za iznes na ruda, xipovi, 

utovara~i.   

 

V.1.12   Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i      

me|uproizvodi 

Rakuvaweto so vleznite materijali vo "SASA"  Rudnik za olovo i cink se 

izveduva taka {to rudata se iskopuva od rudnikot so koristewe na ma{ini za 

iskop.  Vo tekot na rabotata se koristat eksplozivni sredstva za da mo`e 

materijalot-mineralot da se razru{i, i so pomalku potro{ok na energija da 

se iznese od rudnite jamski prostori, do prifatniot bunker za ruda. 

Rudata ma{inski se iznesuva od rudnik, i so transporten sistem od lenti se 

nosi na drobewe. Od drobewe pak so transportni lenti se nosi vo silosi od 

kade so dodava~ i transportni lenti se dozira vo melnici. Vo ~etiri melnici 

so voda i dodatoci se vr{i melewe na rudata do 74 µ. Preku klasifikatori i 

hidrocikloni se vr{i podelba na fino somelen materijal i materijal koj 

treba da se vrati na domeluvawe. Fino someleniot materijal so cevkovodi i 

pumpi se vodi vo flotacija kade se vr{i razdeluvawe na preliv i istek na 

materijalot na pove}e pozicii. Vo prviot del se dodavaat dodatoci za 

odvojuvawe na olovoto koe e gore, dodeka vo vtoriot  del se odvojuva cinkot 

koj e dolu. So pove}e stepeno razdeluvawe na preliv i istek se vr{i 

pro~isteno dobivawe na obogaten materijal so olovo ili cink. So pumpi i 
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cevkovodi materijalot se nosi na dve odvoeni presi kade se odvojuva vodata od 

olovniot ili cinkoviot koncentrat. Gotoviot materijal se stava na betonsko 

plato od kade {to so utovara~i se tovari vo kamioni kako gotov proizvod.     

Dodatocite koi se dodavaat vo flotacija se rastvaraat vo voda vo oddelenie 

za prigotvuvawe na reagensi, vo pripremni rezervoari i rezervoari so 

spremen rastvor za potrebite na flotacija. Jalovinata od procesot na iskop 

od rudnik se odlo`uva na mesto nare~eno kipa, do samiot horizonti. 

Jalovinata od proces se odlo`uva na jalovi{te.  
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  V.2      OPIS NA UPRAVUVAWETO SO CVRST I TE^EN       

                             OTPAD VO INSTALACIJATA 

 

V.2.1.  Vidovi otpad 
  
 Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od 

Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 68/2004), postojat slednive vidovi 

na otpad: 

- komunalen cvrst otpad; 

- tehnolo{ki otpad; 

- opasen otpad; 

- inerten otpad; 

- poseben otpad; 

- {tetni materii; 

- grade`en otpad 

 

 Komunalen cvrst otpad 

Komunalen cvrst otpad e otpadot {to se sozdava vo sekojdnevniot 

`ivot i rabota vo stanbeni, dvorni, delovni i drugi prostorii i povr{ini 

i toa: ku}ni otpadoci od razli~ni vidovi, otpadoci od hrana, gradinarski, 

ovo{ni i drugi zemjodelski kulturi, hartija, kartonska ambala`a, krpi, 

razni drveni, metalni, stakleni, porcelanski, ko`ni, plasti~ni i gumeni 

predmeti i na niv sli~ni ne{tetni otpadoci. 

 

 Tehnolo{ki otpad 

Tehnolo{ki otpad e otpadot {to nastanuva vo proizvodnite procesi 

vo industrijata (industriski), otpad {to nastanuva vo instituciite, 

uslu`nite dejnosti, a po koli~inite, sostavot i svojstvata se razlikuva od 

komunalniot. 
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Soglasno napravenite analizi, tehnolo{kiot otpad koj se producira 

vo industriskite kapaciteti iznesuva okolu 65 000 toni godi{no, a 130 000 

toni / godi{no tehnolo{ki otpad koj se producira vo tehnolo{kite procesi 

vo industrijata se deponira vo ramkite na industriskite kapaciteti. 

Stagnatnite procesi koi ja zafatija te{kata industrija vo R. 

Makedonija vo poslednite godini dovedoa do redukcija na produciranite 

koli~ini na tehnolo{ki (industriski) otpad. Karakteristi~no e da se 

istakne deka pravnite subjekti vo ovaa oblast ne raspolagaat so sistemi za 

sobirawe i tretirawe na tehnolo{kiot (industriski) otpad. 

 

 Grade`en otpad 

Grade`niot otpad soglasno ~lenot 11 od Zakonot za odr`uvawe na 

javnata ~istota, sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst i 

tehnolo{ki otpad e otpadot {to se sozdava so izveduvawe na grade`ni, 

industriski, prerabotuva~ki i zanaet~iski raboti koi nemaat svojstvo na 

komunalen cvrst i tehnolo{ki otpad i toa: grade`en otpaden materijal, 

zemja, zgura, kal (inertna ili ne{tetna), kamewa, kerami~ki kr{, sanitarni 

uredi i sl. 

Pravnite subjekti i fizi~kite lica koi go produciraat ovoj vid na 

otpad se zadol`eni sami da go otstranuvaat, transportiraat i deponiraat na 

prostori opredeleni za taa cel. 

Vo celina, grade`nata industrija mo`e da se smeta odgovorna za 

poklopuvawe na ~etiri vidovi otpad: 

1. grade`en otpad (neiskoristeni i rasipani materijali od 

grade`nite lokacii); 

2. otpad od ru{ewe (otpad proizveden od ru{ewe na zgradi ili 

civilni strukturi); 

3. iskopani kamewa i zemja; 

4. izramnuvawe na pati{ta i podlogi (rezultat na odr`uvawe na 

pati{tata). 
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V.2.2.      Postoe~ki sistemi za sobirawe na otpad i aran`mani za 

odlagawe 

 Komunalen cvrst otpad 

 Vo pove}eto op{tini se osnovani javni pretprijatija za organizirano 

sobirawe na otpadot. Karakteristi~no e deka osven sanitarnata deponija za 

komunalen cvrst otpad “Drisla”, vo pogolemiot broj vo drugite op{tini se 

koristat nelegalni lokacii za deponirawe na otpadot so tehnologii koi 

{to ne soodvetstvuvaat na sovremenite trendovi. 

 Kako rezultat na ova, dodeka organiziranite naselbi mo`at da se 

najdat vo blizina na pove}eto pogolemi naselbi, perifernite oblasti se 

karakteriziraat so brojni pomali divi deponii (10 m3 - 100 m3) so 

ekstenzivno nekontrolirano frlawe na otpadoci. Treba da se zabele`i deka 

i pokraj toa {to mnogu od postoe~kite deponii se organizirani od strana na 

op{tinite, pove}eto od niv se nezakonski. 

 

 Tehnolo{ki otpad 

 Spored postoe~kata zakonska ramka i zemaj}i go predvid faktot deka, 

so isklu~ok na “Drisla” (koja nema ovlastuvawe da prima industriski otpad) 

site postoe~ki deponii se nezakonski, ne postojat zakonski deponii koi se 

osposobeni da primaat industriski otpadoci. Nasproti toa, mnogu od 

organiziranite deponii so koi stopanisuvaat op{tinite prifa}aat 

industriski otpad. Vakviot otpad se proizveduva glavno od pomalite 

industriski pretprijatija koi imaat sopstveni deponii. 

 

 Grade`en otpad 

 Grade`niot otpad se deponira glavno na deponiite za komunalen 

cvrst otpad vo R. Makedonija. Ne postojat jasni dokazi za nivoto na 

reciklirawe, iako e mo{ne verojatno deka se odviva nekoj vid na 

neformalno reciklirawe. 
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      V.2.3.         Strategija na upravuvawe so otpad 

Strategijata na upravuvawe so otpadot obi~no gi opfa}a slednite ~ekori: 

 

    I ~ekor   

                           

                                                      minimizirawe na otpadot 

                                                               (najdobar izbor)                   

                                  

 

    II ~ekor   

                           

                                                              povtorna upotreba                

                                  

 

    III ~ekor   

                           

                                                                   reciklirawe                     

                                  

 

    IV ~ekor   

                           

                                                         spaluvawe so dobivawe na  

                                                                       energija                         

                                  

 

 

    V ~ekor   

                           

                                                                          spaluvawe                   

 

 

    VI ~ekor   

                           

                                                             odlo`uvawe na deponija  

                                                                   (posleden izbor)              
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  V.3.  Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo "SASA"   

rudnik za olovo i cink  

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo 

,,SASA,, rudnik za olovo i cink se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot  

otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe. 

 

 Jalovinski materijal od dup~ewe i minirawe, del  se odlo`uva vo jamski 

prostorii, del na Kipa do ~etiri horozonti.  

 Otpadna plasti~na ambala`a  od laboratorija 

 Otpadna staklena ambala`a  od laboratorija 

 Otpadna hartija (iskoristena filterna hartija, kartonska ambala`a, i 

hartija od probi) od laboratorija 

 Otpadni akumulatori od odr`uvawe 

 Otpadna bakarna `ica od elektroodr`uvawe 

 Jalovinska pulpa od flotacija  

 Otpadni metalni buriwa od flotacija(pripremno oddelenie za reagensi) 

 Otpadni plasti~ni buriwa od flotacija(pripremno oddelenie za 

reagensi) 

 Otpadni hartieni vre}i od flotacija (pripremno oddelenie za reagensi) 

 Otpadni metalni buriwa od Odr`uvawe 

 Otpadno maslo od Odr`uvawe 

 Otpadno `elezo od Odr`uvawe 

 Otpadno drvo od Odr`uvawe 

 Otpadna plastika i najlonska ambala`a od Odr`uvawe 

 Otpadna hartiena ambala`a od Odr`uvawe 

 Razli~en otpad od prehrana od Kujna 

 Izme{an komunalen otpad  od Kujna  

 Jalovinski materijal od Kapitalni objekti 
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 Otpaden mil od ~etiri talo`nici pred rudnite jami XIVb, XV , XVI , 830  

se ~istat edna{ do dvapati mese~no. Milta se sobira i se nosi na sekoja 

pozicija na rudna jama kade {to e i talo`nikot, na mesto koe se vika 

kipa. Vkupno mil od site ~etiri talo`nici koj se sobira, i se odlo`uva 

na kipite e 23 m³ mese~no.  

  Otpadna voda od rudnik, celiot reqef na mestopolo`bata na rudnoto 

nao|ali{te e bogat so voda. Okolu rudnikot ima mnogu izvori i nekolku 

reki Sviwa Reka, Kozja Reka, . Vo rudnikot ima stalno prisustvo na voda, 

i vodata koja istekuva od ~etirite rudni jami e opfatena so ~etiri 

talo`nici. Vodata od prelivi na talo`nici pred  jamite XIVb, XV , XVI ,  

preku metalni cevkovodi se nosi na Jalovi{te III- 2 faza. Vo letniot 

period ima pomalku voda, dodeka vo zimskiot period ima pove}e voda. 

Prose~no vkupno ima istek od okolu 20 litri/sekunda, ili 72 m³/h.  Ovaa 

voda od jalovinsko ezero se vra}a nazad vo flotacija, se koristi vo 

reverzibilen proces za doiskoristuvawe na sodr`inata na olovoto i 

cinkot vo proces na flotacija.    

 Otpadna voda od  miewe na instalacijata e opfatena so talo`nik i 

vodata od preliv odi vo Opto~en Kanal, ottamu vo Kameni~ka reka  a od 

tamu vo ve{ta~ko ezero Kalimanci.  

 Sanitarnite vodi se opfateni so odvod vo Opto~en Kanal, ottamu vo 

Kameni~kia reka  a od tamu vo ve{ta~ko ezero Kalimanci..  

 

 

 
 
 

 

 



  OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO   
                  INSTALACIJATA  ,,SASA,, RUDNIK ZA OLOVO I CINK 

 
V.2.1  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad 

 
Koli~ina Otpaden materijal Broj od 

evropski 
katalog na 

otpad 

                          
14 , 15 

       Glaven izvor 
Toni / 

mese~no
m³/ 

mese~no

Prerabotka 
odlo`uvawe vo 

ramkite na samata 
lokacija , 

(na~in i lokacija)

Prerabotka 
reupotreba 
ili 
reciklirawe
so prevzema~
(metod, 
lokacija  
prevzema~)

Odlo`uvawe 
nadvor od  
lokacija 

(metod, 
lokacija  
prevzema~) 

Plasti~ni buriwa 
od tehni~ki 
kiselini, NH4OH i 
hemikalii 

15.01.10* 
 

Laboratorija  0,02   Se ~uva vremeno 
vo glaven magacin

           
          / 

Glaven magacin 
 

Olovni 
akumulatori od 
vozila i agregat 

16.06.01* 
 
 
 

Od vozila 0,015  Nadvor na 
deponija za otpad 

 
          /   

Se prodava 

Flotaciska 
jalovina 

01.04.07* 
 
 
 

Flotacija 53.687,7  Na jalovi{te se 
nosi so cevkovod 

          / Jalovi{te 

Staklena ambala`a 
od koncentrirani 
kiselini i NH4OH 

15.01.10* Laboratorija 0,059  Se ~uva vremeno 
vo glaven magacin

 
/ 

Se ~eka odgovor od 
M@SPP za 
formirawe na 
deponija 
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Hartieni kesi od 
probi na ruda i 
koncentrat 

15.01.10* Laboratorija 0,04  Vo kontejner / Komunalec go 
prevzema 

^eli~ni buriwa od 
reagensi 

15.01.10*        Flotacija 1,872 Nadvor na
deponija za otpad 

/ Se prodava

Plasti~ni buriwa 
od reagensi 

15.01.10*      Flotacija 0,035 Nadvor na
deponija za otpad 

  / Se prodava

Otpadno uqe 
(maslo) 

16.07.08*      Odr`uvawe 0,6 Vo metalni
buriwa 

 / Go otkupuva
ovlastena 
organizacija od 
M@SPP 

 
14  Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
 
15  Treba da se vklu~i  i  otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto iskoristuvawe i odlagawe na otpad
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V.2.2  O T P A D  - Drug vid na koristewe/ odlo`uvawe na otpad 
 

Koli~ina Otpaden 
materijal 

Broj od 
evropski 

katalog na 
otpad 

Glaven izvor 

Toni  / 
mese~no

m³/ 
mese~no

Prerabotka 
odlo`uvawe vo 

ramkite na samata 
lokacija , 

na~in i lokacija

Prerabotka 
reupotreba ili 
reciklirawe so 
prevzema~ 
metod, lokacija  
prevzema~ 
 

Odlo`uvawe 
nadvor od               
lokacija 

Jalovinski 
materijal 

01 01 02 Vadewe na ruda 7.458,5  Na portali i na 
Jalovi{te 

Zapolnuvawe na 
prazni prostori 
i rekultivacija 
na neaktivni 
jalovi{ta 

Na portali i na 
Jalovi{te 

Isplaka (mil i 
voda) 
 

01.05.99 Pri dup~ewe  2978,479 Jalovi{te Povremeno so 
povratna linija 
otpadnite vodi 
se vra}aat vo 
flotacija 

Jalovi{te 

Filterna 
hartija 

15.02.03 Laboratorija 0,027  Vo kontejner / Komunalec go 
prevzema 

Kartonska 
ambala`a 

15.01.01 Laboratorija 0,01  Vo kontejner / Komunalec go 
prevzema 

Bakarni `ici 16.02.16 Od vinkluvawe 
na 

elektromotori

0,015     Vo ~eli~ni
buriwa i vo 
drveni sandaci 

/ Se prodava

Vre}i od var, 
natrium 
sulfit 
 

06.04.99      Flotacija 0,38 Nadvor na
deponija za otpad 

 / Se prodava
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       Najlon i jutani 
vre}i 

06.04.99 Flotacija 0,559 Nadvor na
deponija za otpad 

/ Vo kontejner
Komunalec go 
prevzema 

Otpadno 
`elezo 

17.04.05 Odr`uvawe 11,8  Deponija za otpad 
pod nadvore{ni 
uslovi 

/  Se prodava

Otpadna 
plastika 

15.01.02 Odr`uvawe 0,0155  Deponija za otpad 
pod nadvore{ni 
uslovi 

/   Komunalec go
prevzema 

Drvena 
ambala`a 
(paleti i 
sli~no) 

15.01.03 Odr`uvawe 0,185  Deponija za otpad 
pod nadvore{ni 
uslovi 

Se koristi kako 
cvrsto gorivo 

/ 

Ambala`a od 
hartija 

15.01.01 Odr`uvawe 0,01125  Deponija za otpad 
pod nadvore{ni 
uslovi 

/ Komunalec go 
prevzema 

Razli~en otpad 
od prehrana 

02.01.99 Od gotvewe  8 Vo kontejner / Komunalec go 
prevzema 

Kartonska 
ambala`a 

15.01.01    Pri
podgotovka na 

namirnici 

36 Vo kontejner / Vo komunalec 

Plasti~na 
ambala`a 

15.01.01    Pri
podgotovka na 

namirnici 

4 Vo kontejner / Vo komunalec 

 
16   Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost 
17   Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1 
18   Treba  da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto iskoristuvawe i odlagawe na 
otpad  
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1.  Otpadni plasti~ni buriwa 

Otpaden materijal Otpadni plasti~ni buriwa 
Ime na otpadot Otpadni plasti~ni buriwa 
Opis na priroda na otpadot Otpadni plasti~ni buriwa 
Izvor Flotacija (pripremno oddelenie za 

reagensi) 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Se ~uva vremeno vo glaven magacin 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,055 t /mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Plasti~ni buriwa 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15 01 10*  Pakuvawe {to sodr`i 
ostatoci ili e zagadeno so opasni 
supstancii 

 

2. Otpadni akumulatori od vozila i agregat 

Otpaden materijal Otpadni akumulatori 
Ime na otpadot Iskoristeni , neupotreblivi 

akumulatori 
Opis na priroda na otpadot Otpadni akumulatori 
Izvor Posle iskoristuvawe za potrebite na 

vozila vo vozen park na SASA rudnik za 
olovo i cink Makedonska Kamenica   

Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na otvoren betoniran del na mesto za 
odlo`uvawe na otpad do nivno 
prodavawe 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,015 t /mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Otpadni akumulatori 
Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

16 06 01*    Olovni akumulatori   
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3. Flotaciska jalovina 

Otpaden materijal Flotaciska jalovina 
Ime na otpadot Flotaciska jalovina 
Opis na priroda na otpadot Istek od flotacija na rudata 
Izvor Flotacija 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na jalovi{te se nosi so cevovod 

 
Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

53.687,7 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Istek od flotacija na rudata 
Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

01 04 07*   Otpad od fizi~ka i hemiska 
prerabotka na mineralni surovini na 
oboeni metali {to sodr`i opasni 
supstanci 

 

4. Staklena ambala`a od koncentrirani kiselini i NH4OH 

Otpaden materijal Staklena ambala`a od koncentrirani 
kiselini i NH4OH 

Ime na otpadot Staklena ambala`a 
Opis na priroda na otpadot Staklena ambala`a od koncentrirani 

kiselini i NH4OH 
Izvor Staklena ambala`a od koncentrirani 

kiselini i NH4OH 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Se ~uva vremeno vo glaven magacin 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,059 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Otpadna Staklena ambala`a od 
koncentrirani kiselini i NH4OH 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15.01.10* Pakuvawe {to sodr`i ostatoci 
ili e zagadeno so opasni supstancii 
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5. Filterna hartija, kartoni, hartieni kesi od probi 

Otpaden materijal Filterna hartija, kartoni, hartieni kesi
od probi  

Ime na otpadot Iskoristena filterna hartija, 
kartonska ambala`a, hartieni kesi od 
probi 

Opis na priroda na otpadot Iskoristena filterna hartija, 
kartonska ambala`a, hartieni kesi od 
probi 

Izvor Posle iskoristuvawe za potrebite na 
analizi vo laboratorija 

Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Se odlo`uva vo kontejner 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,077 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Samo dodeka ima proces, preku cela 
godina 

Analiza na otpad Celuloza 
Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15 01 10* Pakuvawe {to sodr`i ostatoci 
ili e zagadeno so opasni supstancii   

 

6. Otpadni metalni buriwa 

Otpaden materijal Otpadni metalni buriwa 
Ime na otpadot Otpadni metalni buriwa 
Opis na priroda na otpadot Otpadni metalni buriwa {to sodr`at 

ostatoci od opasni supstancii 
Izvor Flotacija (pripremno oddelenie za 

reagensi) 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na otvoren betoniran del na mesto za 
odlo`uvawe na metalen otpad 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

1,872 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Otpadni metalni buriwa {to sodr`at 
ostatoci od opasni supstancii 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15 01 10* Pakuvawe {to sodr`i ostatoci 
ili e zagadeno so opasni supstancii   
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7. Otpadno maslo 

Otpaden materijal Otpadno maslo 
Ime na otpadot Otpadno maslo 
Opis na priroda na otpadot Otpadno maslo {to se sobira od 

ma{inite i opremata 
Izvor Odr`uvawe 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Vo ozna~eni metalni buriwa od kade se 
prevzema od ovlastena organizacija 
 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,6 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Otpadno maslo {to se sobira od 
ma{inite i opremata 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

16 07 08* Otpad {to sodr`i maslo 

 

8. Otpadni metalni buriwa 

Otpaden materijal Otpadni metalni buriwa 
Ime na otpadot Otpadni metalni buriwa 
Opis na priroda na otpadot Otpadni metalni buriwa 
Izvor Odr`uvawe 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na otvoren betoniran del na mesto za 
odlo`uvawe na metalen otpad 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Metalni buriwa 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15 01 10*  Pakuvawe {to sodr`i 
ostatoci ili e zagadeno so 
opasensupstanci 
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9. Jalovinski materijal od dup~ewe i minirawe 

Otpaden materijal Jalovinski materijal od dup~ewe i 
minirawe 

Ime na otpadot Jalovina od dup~ewe i minirawe 
Opis na priroda na otpadot Jalovinski  materijal 
Izvor Se javuva pri dup~ewe i minirawe 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Del se odlo`uva vo jamski prostorii i 
del se odlo`uva na Kipa do horizonti 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

7.458,5 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Samo dodeka ima proces, preku cela 
godina 

Analiza na otpad Jalovinski materijal koj mnogu malku 
sodr`i od rudite koi se koristat vo 
,,SASA,,  rudnik za olovo i cink  
Makedonska Kamenica. 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

01.01.02 Otpad od iskopuvawe na 
mineralni surovini na oboeni 
materijali. 

10. Isplaka  (mil i voda) 

Otpaden materijal Isplaka i mil 
Ime na otpadot  Isplaka i mil 
Opis na priroda na otpadot Otpad koj {to se sozdava pri dup~ewe i 

minirawe, preku ~etiri talo`nici na 
horizonti se nosi na jalovi{te 

Izvor Pri dup~ewe i minirawe, preku ~etiri 
talo`nici na horizonti se nosi na 
jalovi{te 

Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na jalovi{te 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

2978,479 m3/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Otpad koj {to se sozdava pri dup~ewe i 
minirawe, preku ~etiri talo`nici na 
horizonti se nosi na jalovi{te 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

01 05 99  drug otpad 
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11. Hartiena ambala`a 

Otpaden materijal Hartiena ambala`a 
Ime na otpadot Hartiena ambala`a 
Opis na priroda na otpadot Hartiena ambala`a 
Izvor Odr`uvawe 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na otvoren betoniran del na mesto za 

odlo`uvawe na otpad od hartiena 

ambala`a 

 

 
Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,01125 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Celuloza 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15 01 01  pakuvawe od hartija i karton 

 
 

12. Otpadni bakarni `ici 

Otpaden materijal Otpadni bakarni `ici 
Ime na otpadot Otpadni bakarni `ici 
Opis na priroda na otpadot Otpad koj {to se sozdava pri 

remontirawe na motori 
Izvor Elektro odr`uvawe pri remontirawe na 

motori 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Vo sklop na  elektroodr`uvawe 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,015 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Otpad koj {to se sozdava pri 
remontirawe na motori 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

16 02 16   Komponenti izvadeni od 
otfrlena oprema poinakvi od onie vo 16 
02 15* 
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13. Otpadni hartieni vre}i 

Otpaden materijal Otpadni hartieni vre}i 
Ime na otpadot Otpadni hartieni vre}i 
Opis na priroda na otpadot Otpadni hartieni vre}i 
Izvor Flotacija (pripremno oddelenie za 

reagensi) 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na otvoren betoniran del na mesto za 
odlo`uvawe na metalen otpad 

Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,38 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Hartieni vre}i 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15 01 01  Pakuvawe od hartija i karton 

 

 

14. Otpadno `elezo  

Otpaden materijal Otpadno `elezo 
Ime na otpadot Otpadno `elezo 
Opis na priroda na otpadot Otpadno `elezo 
Izvor Odr`uvawe 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na otvoren betoniran del na mesto za 

odlo`uvawe na metalen otpad 

 
Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

11,8 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Otpadno `elezo 

 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

17 04 05 @elezo i ~elik 
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15. Otpadno drvo  

Otpaden materijal Otpadno drvo 
Ime na otpadot Otpadno drvo 
Opis na priroda na otpadot Otpadno drvo 
Izvor Odr`uvawe 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na otvoren betoniran del na mesto za 

odlo`uvawe na metalen otpad 

 
Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,185 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Otpadno drvo  

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15 01 03  Pakuvawe od drvo 

 

 

16. Otpadna plastika i najlonska ambala`a 

 

Otpaden materijal Otpadna plastika i najlonska ambala`a 
Ime na otpadot Otpadna plastika i najlonska ambala`a 
Opis na priroda na otpadot Otpadna plastika i najlonska ambala`a 
Izvor Odr`uvawe 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Na otvoren betoniran del na mesto za 

odlo`uvawe na metalen otpad 

 
Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

0,5745 t/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Razna plastika 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

15 01 02  Pakuvawe od plastika 
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17. Razli~en otpad od prehrana 

Otpaden materijal Razli~en otpad od prehrana 
Ime na otpadot Razli~en otpad od prehrana 
Opis na priroda na otpadot Razli~en otpad od prehrana 
Izvor Kujna 
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

Vo kontejner 

 

 
Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

8 m3/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Biorazgradliv otpad od hrana 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

02 01 99 Drug otpad 

 
 

18. Izme{an komunalen otpad 

Otpaden materijal Izme{an komunalen otpad 

 
Ime na otpadot Izme{an komunalen otpad 

 
Opis na priroda na otpadot Izme{an komunalen otpad 

 
Izvor Otpad od vraboteni   
Kade e skladiran i 
karakteristiki na prostorot 
za skladirawe 

se sobira vo metalen kontejner vo ramki 

na instalacijata  

 

 
Koli~ina / volumen vo m3 i 
toni 

40 m3/mese~no 

Period ili periodi na 
sozdavawe 

Preku cela godina 

Analiza na otpad Celuloza, razni plastiki i dr. 

Kod spored Evropski katalog 
na otpad 

20.03.01-Izme{an komunalen otpad  
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