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II.1 Obem 
 
Soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) so koj se 

ureduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo 

obezbeduvaweto na uslovi za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina 

zaradi ostvaruvawe na pravoto na gra|anite na zdrava `ivotna sredina i 

soglasno ^len 6 Na~elo na visok stepen na za{tita pri {to sekoj e dol`en pri 

prezemaweto aktivnosti da obezbedi visok stepen na za{tita na `ivotnata 

sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, Rudnik za olovo i cink ,,SASA,,  

Makedonska Kamenica podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so 

operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina prostorno planirawe.  

 
 

  Informaciite vo baraweto za dobivawe na Integrirana ekolo{ka 

dozvola so usoglasuvawe so Operativen plan se izgotveni soglasno 

barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe 

izdadeno vo Slu`ben vesnik 4/2006. 
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         II.2         OPIS  NA ,,SASA,,  RUDNIK ZA OLOVO I CINK   
                                        MAKEDONSKA  KAMENICA  
 
                                                                       

Predistorija na ,,SASA,, Rudnik za olovo i cink  
Makedonska Kamenica : 

 

Predistorijata na ra|aweto na dene{na ,,SASA,, Rudnik za olovo i cink vo 

Makedonska Kamenica e mnogu bogata. Vo atarot na seloto Sasa (Kapetanovsko 

maalo) i pokraj bregovite na rekata Kamenica se otkrieni nekolku stari 

rudarski jami, kako i ostatoci od topena olovna ruda. Vo neposredna blizina na 

rudnicite otkrieni se i nekolku nao|ali{ta od rimsko vreme, kade {to se 

pronajdeni rimski moneti i pitosi. Ima indicii deka i pred Rimjanite ovde 

egzistiralo rudareweto , no tie go unapredile. Vo Osogovskiot masiv, vo edna 

jama, vo okolinata na seloto Dobrevo, kaj mesnosta Palavica, spored 

istoriskite zapisi od ,,Zletovskata oblast,,  (arheolo{ki osvrt od Apostol 

Keramit~iev), bil izdelkan reqefot na Herakle, za{titnik na rudarite, 

spored gr~ka mitologija. 

Od zna~eweto na imeto SASA mo`e da se zaklu~i deka ovde rudarstvoto 

egzistiralo i vo Sredniot vek , koga bile pokaneti i dovedeni opitnite rudari 

- Sasite. Tokmu vo toj Osogovski masiv, vo ~ija utroba e skrieno ogromno 

mineralno bogatstvo, pod najvisokiot vrv Ruen (2252 metri), i vo vremeto na 

otomanskata imperija povremeno se rudarelo, i toa na primitiven na~in, bez 

pogolemi uspesi. Od pove}e pri~ini bile neuspe{ni i nekolkute obidi za 

pogolemi istra`uvawa i za vistinsko za`ivuvawe na rudarstvoto. 

  
 
     Geografska polo`ba 
 
Rudnikot ,,SASA,, se nao|a vo severoisto~niot del na Republika Makedonija, 

vo centralniot del na Osogovskiot masiv. Najblisku do Rudnikot e grat~eto 

Makedonska Kamenica koe se nao|a na 12 km oddale~enost. Pogolem grad koj e 

najblisku do rudnikot ,,SASA,, e gradot Del~evo koj se nao|a na okolu 35 km 
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jugoisto~no od nego. Del~evo e sedi{te na op{tinata, kade {to teritorijalno 

pripa|a i ,,SASA,, rudnik za olovo i cink .  

Reqefot na podra~jeto na rudnikot e izrazito planinski, poradi {to od 

sekoga{ mesnosta bila slabo naselena. Jugoisto~no od rudnikot ,,SASA,, , na 

okolu 12 km asfaltiran pat , se nao|a grat~eto Makedonska Kamenica. Rudnoto 

le`i{te se nao|a na visina od nad 1.700 metri nadmorska visina, i nadolu - 

ju`no od Ruen (2.252 metri) i Carev Vrv (2.085 metri). 

Podra~jeto na rudnikot i neposrednata okolina se mo{ne bogati so voda. 

Rekata Kameni~ka, kako i rekite Sviwa reka, Kozja reka, Crvena reka, {to 

izviraat od lokalitetot na rudnoto le`i{te , a koi se vlevaat vo vo rekata 

Kameni~ka, preku celata godina i vo najsu{nite periodi imaat voda.  Ju`no od 

grat~eto Makedonska Kamenica, Kameni~ka reka se vliva vo rekata Bregalnica 

, odnosno vo ve{ta~koto ezero za navodnuvawe ,,Kalimanci,, . Okolinata na 

rudnikot e bogata so {umi, pove}ebukova {uma, koja se prostira do visina od 

okolu 1.700 metri. Nad ovaa visina se prostiraat so~ni pasi{ta na koi 

`itelite na okolnite sela go napasuvaat dobitokot.  

Klimata, od kotata kade {to e otvoren rudnikot (okolu 1.000 metri) , pa 

nagore, e izrazito planinska i se odlikuva so dolgi i sne`ni zimi i kusi sve`i 

leta. Podolu od nea, po tekot na rekata, klimata e se poblaga, taka {to vo 

podra~jeto na Makedonska Kamenica e osobeno prijatna  - so umereni 

temperaturni razliki i vrne`i. 

Vo najisto~niot del na Republika Makedonija, me|u ogranocite na Osogovskite 

i Male{evskite planini, po tekot na rekata Bregalnica - se prostira pitomata 

Pijane~ka kotlina. Vo nea e raspostelena op{tinata Del~evo, koja opfa}a 

povr{ina od 423 km³, so 17.713 `iteli. Polovinata od zemji{teto e 

obrabotliva povr{ina - zemjodelsko zemji{te. Me|u triesette naseleni mesta - 

op{testven i, kulturen i administrativen centar e Del~evo, so 10.454 `iteli, a 

vo severniot del na op{tinata e smestena sovremenp izgradena rudarska 

naselba Makedonska Kamenica so 5.147 `iteli. Gradot e osnovan pred 1950 

godina koj {to vo po~etokot bil samo naselba za dojdenite rudari koi po~nale 

da rabotat vo rudnikot. 

Postoeweto na gradot Del~evo se spomenuva u{te vo vizantisko vreme, pod 

imeto Vasilevo i Carevo selo, a od 1950 godina, kako blagodarnost i vo ~est na 
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velikanot i ideologot na na borbata na makedonskiot narod za sloboda - Goce 

Del~ev , go dobiva imeto Del~evo. Posle II svetska vojna op{tinata be{e me|u 

najzaostanatite vo Republikata, bez kakvi i da e industriski kapaciteti, i so 

krajna ekstenzivnost vo obrabotkata na zemjodelskite povr{ini. Op{tinata 

po~nuva da za`ivuva so po~etno organizirano  proizvodstvo vo 1955 godina za 

otkup i obrabotka na tutun, konfekcija, }ilimara, ko`ara itn. 

Prvite ispituvawa za nao|ali{te na ruda  po~nuvaat vo 1955 godina koga e 

napraveno povrzuvaweto na ,,SASA,, so postojniot pat Toranica kako i 

povrzuvaweto so   Makedonska Kamenica vo 1956 godina. 

 

 

Kratka istorija na instalacijata ,,SASA,, Rudnik za olovo i cink 

Makedonska Kamenica 

 Razvojniot pat na Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica  

zapo~nuva okolu dale~nata 1954 godina koga e izraboten prviot elaborat za 

geolo{ko-rudni rezervi vo regionot  na Osogovskite planini.  

 Maksimalno proizvodstvo na ruda bilo ostvareno vo 1990  i 1991 godina koga 

godi{no bile proizveduvani okolu 625.000 toni vla`na ruda. Prose~noto godi{no 

proizvodstvo na vla`na ruda od otvaraweto na rudnikot do negovoto zatvarawe vo 

2003 godina iznesuval okolu 450.000 toni , {to e daleku pod proektiranite 

koli~ini koi mo`e da gi preraboti flotacija.    

 Pogolemi kupuva~i na koncentrati od rudnikot SASA bea: 

 -  Topilnica MHK Zletovo - Veles, 

 -  Topilnica Sometra- Romanija (sopstvenost na Mytilineos, Grcija) 

 -  Topilnica Plovdiv - Bugarija (samo selektivni koncentrati) 

 Vo svojata posledna potpolna godina na rabotewe 2001/2002  rudnik za olovo 

i cink ,,SASA,,  Makedonska Kamenica, prerabotil 372.000 toni ruda so stepen na 

obrabotka i melewe od 5,08 %olovo i 4,38 % cink od oddelenijata Sviwa Reka i 

Golema Reka na rudnikot. Vo rudnikot ,,SASA,, postoi potencijal da se zadr`i 

stapkata na proizvodstvo na 750.000 toni do 2017 godina.     

Vo april 2003 godina rudnikot ,,SASA,, prestanuva da raboti, a vo septemvri 2005 

godina povtorno e aktiviran za rabota po proda`bata na privatna ruska kompanija. 
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Denes celosno ime na kompanijata e Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica, 

a skratenoto ime e SASA DOOEL  Makedonska Kamenica.  

 Od Oktomvri 2005 godina do Juni 2006 godina traea sanaciite na jamskite i 

povr{inskite objekti, taka da na 12 Juni 2006 godina zapo~na novata istorija na 

Rudnikot  SASAkoj e najgolema organizacija za dobivawe i prerabotka na olovi i 

cink na Balkanskiot poluostrov.  

 Vo tekot na podgotvitelnite raboti bea kupeni novi jamski ma{ini od 

firmata Atlas Kopko i oprema za flotacija proizvedena od firmata Metso 

Minerals. Toa ovozmo`i da se polo`i osnovniot fundament za obezbeduvawe na 

visoki proizvodstveni pokazateli i za uspe{en i dolgogodi{en razvitok na 

organizacijata. 

 Za nekolku meseci be{e izvr{ena sanacija na jamskite i pridru`nite 

objekti, flotacija i oddelenieto za reagenti bea celosno opremeni so nova 

oprema. So proizvodstvo se zapo~na na 12 Juni 2006 godina, a ve}e od Juli 2006 

godina imame stabilno proizvodstvo vo ramkite na godi{niot plan od 700 000 toni 

suva ruda. 

 Prerabotkata na rudata vo najsovremena flotacija vo Jugoisto~na Evropa 

ovozmo`uva proizvodstvo na visokokvaliteten selektiven koncentrat na olovo i 

cink. Produkcijata na rudnikot se izvezuva za prerabotka vo topilnicata KCM vo 

gradot Asenovgrad, Bugarija. Na toj na~in Rudnikot SASA sega ve}e e integriran 

vo me|udr`avna sorabotka so dr`avite - ~lenki na Evropskata unija. 

 Vo tekot na prvata godina i pol od podgotovkata za restartirawe i 

proizvodstvena dejnost na organizacijata re{eni se pova`nite infrastrukturni i 

ekolo{ki problemi vklu~uvaj}i ja i izgradbata na regionalniot pat, izgradbata na 

novoto jalovi{te kako i sanacijata na opto~niot tunel za Kameni~ka reka, koj se 

nao|a ispod Jalovi{teto. 

 Site spomenati dostignuvawe stanaa vozmo`ni blagodarenie na pravilno 

podgotvenata i celosno realizirana programa za investicii vo obem pove}e od 22 

milioni evra za smetka na sopstveni finansiski sredstva. 

 Realizacijata na novata investiciona programa vo obem poe}e od 8 milioni 

evra ovozmo`i da se zgolemi obemot na proizvodstvoza re~isi 20 % odnosno 700 000 

toni  na 850 000 toni godi{no proizvodstvo na ruda. 
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 Denes mo`at da se vidat rezultatite od rabotata na rudnikot i vlo`eniot 

trud od strana na organizacijata, Sozdadena e organizacija nasovremena vo 

Jugoisto~na Evropa za dobivawe na ruda i prerabotka na olovo-cinkova ruda vo 

koja denes rabotat pove}e od 700 lu|e. 

 Ovaa organizacija ne samo {to dobro raboti deneska, no i blagodarenie na 

novata investiciona programa vo obem od pove}e od 8 milioni evra ima dobar 

impuls za ponatamo{no razvivawe. Sega e vo tek podgotovkata na kapitalnite 

objekti, izrabotka na pre~nici i okonturuvawe na rudnoto telo, koe se planiraat 

da se zavr{at do krajot na 06.2008 godina i da po~neme so otkopuvawe na blok 3 vo 

revirot Sviwa reka. Ve}e e nabavena celokupnata oprema koja {to nie potrebna za 

nepre~no odvivawe na proizvodstvoto. 

 Vo Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica  ima 693 

vraboteni. Kvalitetot na na{ite proizvodi e ona za {to najmnogu se gri`ime. 

Postojana proverka na kvalitetot i zgolemuvawe na proizvodstvoto i postojano 

usovr{uvawe na proizvodnite procesi se na{ imperativ. 

Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica  nema da se zadr`i na 

postojniot kapacitet, bidej}i se stremi za zgolemuvawe na proizvodstvoto. 

 So privatizacijata na Rudnikot za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska 

Kamenica  pove}ekratno e zgolemeno proizvodstvoto, prvenstveno poradi dobra 

organizacija, vovedeniot red i disciplina, maksimalna anga`iranost na 

upravuva~kata ekipa i na vrabotenite vo realizacija na zacrtanite planovi i 

programi se so cel - uspe{en opstanok na firmata vo kontinuitet i egzistencija 

na vrabotenite. 

 Kvalitetot na na{ite proizvodi e ona za {to najmnogu se gri`ime. 

Postojana proverka na kvalitetot i zgolemuvawe na proizvodstvoto i postojano 

usovr{uvawe na proizvodnite procesi se na{ imperativ. 

 Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica  nema da se zadr`i na 

postojniot kapacitet, bidej}i se stremi za zgolemuvawe na proizvodstvoto. 

  Od 1970 i 1980  godina se do 2001/2002  rudnikot bele`e{e  i go 

prodol`uva{e podemot na opstojuvawe i razvoj na firmata, so novi dopolnuvawe i 

podobruvawe na postoe~kata oprema, so cel da se zgolemi kapacitetot na 

proizvodstvoto. 
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 Od iznesenoto, evolutivniot istorijat niz site op{testveni tekovi i 

pote{kotii vo raboteweto i opstanokot, poka`uva razvoj i menuvawe na dejnosta,  

izveduvawe i na~in na rabota.  

 

 So privatizacijata na Rudnikot za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska 

Kamenica  pove}ekratno e zgolemeno proizvodstvoto, prvenstveno poradi dobra 

organizacija, vovedeniot red i disciplina, maksimalna anga`iranost na 

upravuva~kata ekipa i na vrabotenite vo realizacija na zacrtanite planovi i 

programi se so cel - uspe{en opstanok na firmata vo kontinuitet i egzistencija 

na vrabotenite. 

 

II.2.1 Opis na lokacija na Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, 

Makedonska Kamenica 

 

 Opis na  Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica 

 Rudnikot ,,SASA,,   se nao|a vo isto~niot del na Republika Makedonija, na 

padinite na planinskiot masiv Osogovski planini - Besna Kobila (okolu 2.252 

metri)  blisku do granicata so R. Bugarija. Oddale~en e 150 kilometri isto~no 

od glavniot grad na Makedonija  - Skopje, na patniot pravec Skopje-Veles-

[tip-Ko~ani-Del~evo. Rudnikot e dobro povrzan so asfaltiran pat za 

patni~ki soobra}aj preku  koj e povrzan  me|unarodno so sosednite dr`avi: so 

Bugarija na istok, so Srbija na sever, so Grcija na jug  i so Albanija na zapad. Vo 

rudnikot ,,SASA,, mo`e da se dojde i preku regionalnite pati{ta Kumanovo - 

[tip - Ko~ani - M. Kamenica ,  Strumica - [tip - Ko~ani - M. Kamenica , kako 

i Del~evo - M.Kamenica. Makedonska Kamenica e najbliskoto naseleno mesto do 

rudnikot ,,SASA,, i se nao|a na 12 km oddale~enost. 

 Rudnikot  ,,SASA,, so `elezni~ki soobra}aj ne e direktno povrzan, no preku 

najbliskata `elezni~ka linija koja se nao|a vo Ko~ani (okolu 30 km) povrzan e 

so glavniot grad Skopje pa i so me|unarodniot `elezni~ki soobra}aj. Rudnikot 

,,SASA,, se nao|a na 130 km oddale~enost od me|unarodniot aerodrom 

,,Aleksandar Veliki,, koj se nao|a vo blizina na glavniot grad na R.M. - Skopje. 

So prekumorski transport  e povrzan preku paten ili `elezni~ki soobra}aj  do  
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najbliskoto morsko pristani{te Solun vo Grcija koe se nao|a na okolu 250 km. 

oddale~enost. 

Osnovna dejnost na  Rudnik za olovo i cink ,,SASA,,  Makedonska Kamenica 

e proizvodstvo na olovo i cink, i se prostira na povr{ina od okolu 24 km².  

         Rudnik za olovo i cink ,,SASA,,  Makedonska Kamenica e lociran na 

zemji{te so povr{ina od okolu 24 km².. Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite 

aktivnosti se sostoi od: 

 
 Objekt 

1 Upravna zgrada;              

2 Rudnik 

3 Flotacija 

4 Laboratorija 

5 Betonska baza 

6 Bravarsko mehani~arska 

rabotilnica 

7 ^uvara 

8 Trafostanica 

 

 Lokacija na Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica: 

Lokacijata  na Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica e 

na 12 km od  Makedonska Kamenica. Na ova mesto se vr{i iskop na rudata, 

nejzina priprema drobewe i melewe, flotacija i priprema za da se 

transportira kako koncentrat vo pra{kasta forma. 

 

Na lokacijata postojat i objekti so prate~ka sodr`ina za celosno 

ostvaruvawe na tehnolo{kiot proces. Objektot se nao|a odnosno izleguva 

direktno na lokalen pat kon Makedonska Kamenica , ima  parking so 

soobra}ajno re{enie so vlezno - izlezni lenti za priklu~uvawe i isklu~uvawe 

na vozilata {to pridonesuva za bezbedno odvivawe na soobra}ajot.  



Vo potesen metalogenetski aspekt rudnoto nao|ali{te SASA pripa|a vo 

rudniot reon Sasa- Toranica i gi zafa}a centralnite delovi na Osogovskiot 

masiv, odnosno  pripa|a na Saskoto rudno pole (sl.1) 
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Slika 1.  Geolo{ka karta na rudnata zona  SASA-TORANICA 
 
1. Kvarclatit;  2. Kvarc-grafiti~en {krilec;  3. Sericit-hloritski {krilci;  4. Gnajs;  5. 
Pb-Zn nao|ali{ta i pojavi;  6. Rasedi. 
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 Od 2006 godina rudnikot go do`ivuva svojot nov prosperitet. Proizvedena 

(iskopana) surovina - ruda    e  850.000 toni / 2007 godina. 

 Proektiran godi{en kapacitet na instalacijata Rudnik za olovo i cink 

"SASA" Makedonska Kamenica  za proizvodstvo na oloven i cinkov 

koncentrat e  110.000 toni, dodeka realen kapacitet  na instalacijata  za 

proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat e okolu 100.000 toni/godi{no. 

 

Surovini koi {to se koristat za proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat: 

Surovina Potro{uva~ka / toni 

Ruda 850.000 / 2007  

 

Gotov proizvod vo Rudnikot "SASA" Makedonska Kamenica: 

Gotov proizvod  Prose~no mese~no proizvodstvo/ toni 

Oloven 

koncentrat 

2.600 toni / 2007 

Cinkov 

koncentrat 

2.760 toni / 2007 

 

 Vodosnabduvawe 

Vodata vo Rudnik za olovo i cink "SASA" Makedonska Kamenica se 

koristi vo samiot proces za proizvodstvo na ruda t.e. iskop na ruda, za proces 

na flotacija, za proizvodstvo na beton, za obezbeduvawe na higienski uslovi i 

za miewe na instalacijata. 

Vodosnabduvaweto so tehnolo{ka voda za odvivawe na tehnolo{kiot 

proces vo Rudnik za olovo i cink "SASA" Makedonska Kamenica, se vr{i 

preku pumpi od Kozja reka i potro{uva~kata e okolu 408.333 m³/mese~no. 

Potro{uva~kata na voda od ovoj del e  4.900.000 toni/godi{no.   

Jamskite vodi od aktivnite horizonti XIVb, XV, XVI i 830, gravitaciski se 

istalo`uvaat vo  talo`nici pred vleznite jami. Pro~istenite jamski vodi od 

horizontite XIVb, XV i XVI se zafateni so metalni cevkovodi i se sprovedeni 
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vo talo`noto ezero na aktivnoto Jalovi{te IV, dodeka gravitaciski 

istalo`enite jamski vodi od horizont 830 odat vo recipientot reka Kameni~ka. 

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite 

i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.  

 

 Energetsko napojuvawe 

 Rudnicite vo mnogubrojnite operacii na tehnolo{kiot proces, koristat 

elektri~na, pnevmatska i energija na te~ni goriva. Preku dalnovod od 35 Kv  

rudnikot  se snabduva so elektri~na energija od trafostanicata 110/35 Kv  vo 

Makedonska Kamenica. Hidroelektri~nata centrala ,,Kalimanci,, , {to se 

nao|a na polovinata od dol`inata na dalnovodot Ko~ani - SASA, ja koristi 

vodata od istoimenata akumulacija. Hidrocentralata raboti samo koga se 

izvr{uva navodnuvawe, ili ako ima takanare~en vi{ok voda vo akumulacionoto 

ezero. Vo blizina na flotacija e izgradena trafostanica od 35/6 Kv , so dva 

transformatora od po 1,60 MW , za nejzino snabduvawe so elektri~na energija , 

i dva transformatora od po 4 MW, - za snabduvawe na jamite.  

 Izgradeni se i dve kompresorski stanici na povr{inata, za snabduvawe na 

rudnikot so komprimiran vozduh. Ednata e vo neposredna blizina na izvoznata 

ma{ina, a drugata e na potkop XVo. Dvete se opremeni so po ~etiri klipni 

kompresori od tipot ER - 8, sekoj so kapacitet od po 63 m³/min (kubni metri vo minuta), 

odnosno vkupno 504  m³/min, a se proizvod na {vedskata firma "ATLAS COPCO". 

 Celokupnata oprema za dup~ewe i tovarewe funkcionira na komprimiran 

vozduh. Jamskite vodovi za vozduh od dvete kompresorski stanici me|usebno se 

povrzani zaradi izedna~uvawe na pritisocite. Jamite se delumno 

elektrificirani, taka {to elektri~nata energija sosema malku se koristi 

direktno vo proizvodstvoto. Vo plan e celosna elektrifikacija na "Golema 

Reka", {to }e ovozmo`i koristewe na elektrohidrauli~ni ma{ini za dup~ewe 

i transport po horizont 830 so trolej lokomotivi. Za izrabotka na kosite 

rampi i drugi oddelni objekti se koristat ~etiri dizel utovara~i, {to 

koristat nafta kako pogonska energija. Vo plan e site tovara~i vo "Golema 

Reka"  celosno da bidat na dizel pogon. 
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Elektri~nata energija se upotrebuva za: 

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces; 

- osvetluvawe na prostoriite i prostorot . 

Godi{na potro{uva~kata na elektri~na energija za 2007g. vo Rudnik za olovo i 

cink "SASA" Makedonska Kamenica iznesuva{e 34.358.790,00 kW/h. 

 

II.2.2 Opis na proizvodi vo  Rudnik za olovo i cink 

    ,,SASA,,  Makedonska Kamenica 

 Proizvodstvo na Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska 

Kamenica 

Osnovna dejnost na Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica e 

proizvodstvo na :  

•  Oloven koncentrat: Proizvedeno januari - oktomvri 2007 god 27.606 toni   

•  Cinkov koncentrat: Proizvedeno januari - oktomvri 2007 god 25.909 toni 

 
 
Po specifikacija  koncentratite  sodr`at : 
  

Red. 
broj 

Sodr`ina na 
element 

Specifikacija na 
Pb Koncentrat 

Specifikacija na 
Zn Koncentrat 

1. Pb       % 73 1,2 
2. Zn       % 3 49 
3. Ag      g/t 360 45 
4. Cu       % 0,56 1,5 
5. Fe       % 3,6 8,5 
6. As       % 0 0 
7. Co       % 0,0023 0,005 
8. Ni         % 0,0014 0,0044 
9. Bi         % 0,05 0,005 
10. Cd        % 0,038 0,18 
11. Sb        % 0,068 0,017 
12. Mn       % 0,11 0,02 
13. In         % / 0,0036 

 
 

Sodr`inata na nekoi od elementite varira vo zavisnost od mestoto ili vremeto na 

iskop, {to se sveduva na razli~nosta na rudnata `ica.  

Vo laboratorijata na ,,SASA,, rudnik za olovo i cink se sledi sodr`inata na 

slednite elementi :    Pb; Zn; Ag; Cu; Fe; Cd; Mn; In .  
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II.3  PROIZVODSTVENI PROCESI VO RUDNIKOT 

"SASA" MAKEDONSKA KAMENICA 

Proizvodstvoto na gotovite proizvodi vo Rudnikot "SASA" Makedonska 

Kamenica se odviva niz slednite proizvodstveni procesi t.e niz slednite 

proizvodstveni slu`bi. 

• Slu`ba za avtomatizacija i informaciska tehnologija 

Zada~a na Slu`bata za avtomatizacija i informaciska tehnologija e sledewe na 

kompjuterskata mre`a, telefonskata mre`a, sistemot za evidencija na rabotno 

vreme, sistemot na kameri i oprema preku kompjuter. 

• Rudnik 

Osnovni procesi koi se identifikuvani vo Rudnik se slednite: 

 - eksplotacioja na ruda 

 - transport na ruda 

 - kapitalni objekti 

 - merewe na jamski i povr{inski objekti 

 - ventilacija 

• Flotacija 

Procesot na podgotovka i koncentracija na rudata gi opfa}a slednite 

tehnolo{ki operacii: primarno i sekundarno drobewe, seewe i skladirawe, 

melewe i klasirawe,  flotaciska koncentracija, zgusnuvawe, filtrirawe i 

smestuvawe na flotaciska jalovina.  

• Ma{insko odr`uvawe 

Prioritetna zada~a na Slu`bata za ma{insko odr`uvawe e realizacija na:  

 - pregledi na oprema vo flotacija i jami,  

 - intervencii vo flotacija i jama,   

 - remont vo flotacija i jami. 

• Elektro odr`uvawe 

Prioritetna zada~a na Slu`bata za elektro odr`uvawe e realizacija na:  

 - pregledi na oprema vo flotacija i jami,  

 - intervencii vo flotacija i jama,   

 - remont vo flotacija i jami. 
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• Dispe~erski centar 

Dispe~erski centar e odgovoren za obrabotka i vnesuvawe na site smenski 

izve{tai vo bazata na podatoci. 

• Proizvodno tehni~ki oddel 

Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za otkopuvawe na ruda i izrabotka na jamski 

objekti, kontrola na kvalitet na dup~ewe,nadzor i kontrola na jamski objekti i 

za{tita na `ivotnata sredina. 

• Geolo{ka slu`ba 

Geolo{kata slu`ba e odgovorna za izrabotka na prognozni karti i profili i kako 

osnovni procesi se identifikuvani operativna geologija, podzemno bu{ewe i 

povr{insko dlabinsko bu{ewe. 

• Slu`ba za za{tita pri rabota 

Slu`bata za za{tita pri rabota e odgovorna za odr`uvawe na obuka na 

vrabotenite za za{tita pri rabota i za za{titata na vrabotenite vo "SASA". 

• Laboratorija 

Vo Laboratorijata na Rudnikot za olovo i cink “SASA” se vr{at laboratoriski 

ispituvawa vrz osnova na ~ii {to rezultati se kontroliraat  dvata osnovni 

procesi vo Rudnikot: 

-  procesot {to se odviva vo samiot rudnik (odreduvawe na 

 tekot na rudnoto telo); 

-  procesot na obogatuvawe na rudata vo flotacija; 

 

Kadrovsko finansovi slu`bi: Op{ta slu`ba, Komercijalna slu`ba, Pravna 

slu`ba, Slu`ba za upravuvawe so personal, Slu`ba za finansii i ekonomija i 

Slu`ba za razvoj i investicii. 
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        II.3.1       GEOLO[KA SLU@BA 

Postojat dva glavni procesa vo Organizacijata na rabotata na Geolo{ka slu`ba na 

rudnik "SASA" i toa: 

 - Operativna geologija 

 - Dlabinsko dup~ewe 

 

 1. Operativna geologija 

Procesot Operativna geologija vklu~uva pove}e postapki kako {to se: 

 - Podgotovka na rabotna dokumentacija 

 - Izrabotka na prognozni geolo{ki profili 

 - Izrabotka na prognozni geolo{ki karti za horizonti 

 - Izrabotka na planovi po sodr`ina na metal 

 - Izrabotka na mese~ni planovi za proizvodstvo 

 - Pripremawe na skici (rabotni uslovi) za teren 

 - Geolo{ko kartirawe vo rudnikot (jama) 

 - Analiza na dobieni podatoci od teren (jama) 

 - Vneduvawe (a`urirawe) na podatoci na geolo{ka karta 

 - Perspektivni planovi za razvoj na rudnik 

 

2. Dlabinsko dup~ewe 

Procesot Dlabinsko Dup~ewe vklu~uva pove}e postapki kako {to se: 

 - Proces na povr{insko dlabinsko dup~ewe 

 - Proces na podzemno dlabinsko dup~ewe 

 

Procesot na povr{insko dlabinsko dup~ewe se izveduva na ve}e 

izraboteniteprognozni geolo{ki karti od povr{ina za izrabotka na istra`ni 

dup~otini za otkrivawe na novi rudni nao|ali{ta ili okonnturuvawe na ve}e 

postoe~kite. 

Procesot na podzemno dlabinsko dup~ewe se izveduva vo jama za potrebite na 

procesot za proizvodstvo. Ovde se izrabotuvaat kratki istra`ni bu{otini vo 
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samoto rudno telo, za negovo okonturuvawe i dobivawe na podetalni podatoci za 

sodr`inata na metalite. 

 Istra`uvaweto i potvrduvaweto na geolo{kite rudni rezervi, odnosno 

nivnata prekategorizacija od poniski vo povisoki kategorii i vo sega{nite 

aktivni le`i{ta i po{iroko se vr{at vo Geolo{ka Slu`ba. 

 

Fizi~ko-mehani~ki karakteristiki na rudata i pridru`nite karpi 

         Kompletnite ispituvawa na fizi~ko-mehani~kite karakteristiki na 

rudata i pridru`nite karpi se izvr{eni vo Laboratorija za mehanika na 

karpite, na Rudarsko-geolo{kiot fakultet vo Belgrad, 1978 god.  

 

Rezultatite od tie ispituvawa se dadeni vo podolnata tabela:  

Revir Rabotna 

sredina 

 

γ t/m³ 

σ c 

MPa

σ t 

MPa

σ s 

MPa

τ 

MPa

 

ϕ° 

C 
MPa 

µ Ex10³

MPa 

Ruda 

masivna 

3.12-

4.3 

62-

165

5-29 4-16 10-20 38-

55 

9-48 0.24-

0.25

52-87

Ruda 

siroma{na

3-

3.97 

62-

151

12-21 8-22 10-46 34-

55 

14-28 0.21-

0.25

50-72

Dacit 2.6-

2.7 

80-

189

16-19 8.4-

15 

12-18 40-

52 

13-27 0.23-

0.26

46-71

Gnajs 2.7-

2.8 

65-93 12-17 8.6-

15 

7-31 34-

41 

10-31 0.16-

0.18

39-45

Skarn 3.35-

3.76 

73-

102

12-19 9-15 16-19 32-

40 

22-47 0.19-

0.24

39-64

 

 

 

Sviwa 

reka 

[krilec 2.65-

2.82 

34-

100

7-24 3-11 4-19 31-

48 

14-31 0.13-

0.16

25-43

Ruda 

masivna 

3.5-

4.4 

62-

133

7-19 4-10 5-14 37-

42 

12-55 0.24-

0.28

51-85

Ruda 

siroma{na

2.9-

3.7 

55-

246

10-26 7-21 8-47 40-

54 

12-29 0.16-

0.26

48-92

 

 

 

 

 

Kozja 

Cipolin 2.7-

2.8 

53-97 5-13 4-7 5-13 36-

45 

10-38 0.16-

0.21

44-64
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Dacit 2.6-

2.7 

68-

138

10-19 8-12 8-23 36-

47 

26-41 0.13-

0.16

34-57

Gnajs 2.6-

2.7 

62-97 7-20 5-10 7-13 31-

38 

12-26 0.12-

0.15

42-59

reka 

[krilec 2.7-

2.8 

52-

131

6-22 3-9 4-23 32-

48 

14-26 0.12-

0.15

32-51

γ      -  volumenska masa vo zbiena sostojba 

      σ c    -   cvrstina na pritisok 

      σ t    -   cvrstina na zategnuvawe 

      σ s  -   cvrstina na svitkuvawe 

      τ     -   cvrstina na smolknuvawe 

      ϕ°   -  agol na vnatre{no triewe 

      C   -  kohezija 

      µ    -  Poasionov koeficient 

      Ex -  modul na elasti~nost 

 

Istra`uvawata uka`uvaat deka cvrstinata na karpestata masa ima dominantno 

vlijanie na procesot na dup~ewe i minirawe.  

Brzinata na dup~ewe na dup~otinata pred se zavisi od slednite karakteristiki na 

rabotnata sredinai toa od koeficientot na cvrstina na rabotnata sredina (f), 

koeficientot na droblivost na stenata (Kd) , indeks na abrazivnost (a)  i modul na 

elasti~nost (E). 
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II.3.2   RUDNIK  

Osnovni proizvodstveni procesi koi {to se realiziraat vo Slu`bata Rudnik se 

slednite:  
 1. Eksploatacija na ruda 

 2. Transport na ruda 

 3. Kapitalni objekti 

 4. Merewe na jamski i povr{inski objekti 

 5. Ventilacija 

 

1. Eksploatacija na ruda 

 Eksploatacijata na rudata se vr{i podzemja, pritoa rudnikot "SASA" ima 

~etiri horizonti XIVb, XV, XVI, 830 , koi sekoristat i kako vlezovi vo rudnik. 

Rudnoto nao|ali{te  "SASA" e otvoreno le`i{te so potkop i vertikalno okno. 

So osnovniot potkop le`i{teto e zafateno so vertikalna natkopna viso~ina od 

nad 700 metri, {to ovozmo`uva obemno koristewe na gravitacijata za vertikalen 

transport na rudata, odvodnuvawe i intenzivna cirkulacija na vozduhot vo 

jamskite prostorii.  

Potkopot e opremen so kolosek od 600 mm (60 cm) koj  e elektrificiran. 

Kolosekot slu`i za transport na ruda, lu|e, oprema i materijali, kako i dovod na 

energija, za odvodnuvawe i drugo.  

Vertikalnoto okno e so dol`ina od 537 metri, pri {to na kota 1.582 m izleguva na 

povr{ina kade {to vo soodvetna gradba se postaveni uredi za transport. Po celata 

dol`ina oknoto e oblo`eno so betonski blokovi. Oknoto e opremeno so skip za 

transport na lu|e, kako i protivteg. 

 Horizont - hodnik vo rudnik , mo`e da bide i vlez vo rudnik no ne mora da 

 bide vlez vo rudnik, tuku mo`e da bide i slep hodnik. 

 Potkop - vlez vo jama  

 Uskop - povrzuvawe na na horizontalni prostorii 

 Niskop - jamski prostorii izraboteni pod nekoj odreden pad (obi~no 3-15 

 %), i toj se izrabotuva za odredena potreba 
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 Rampi - kosi prostorii pod nekoj pad koi povrzuvaat horizonti, potkopi, 

 eta`i itn. 

 

 Od samata povr{ina se zapo~nuva so „potkop”, so koj se prio|a kon rudnoto 

nao|ali{te. Zemjata i jalovnata koja ima niska sodr`ina na minerali se odlo`uva 

na mesto nare~eno kipa.  Od horizont    XII ,  XV i XVI  jalovinata se odlo`uva na 

kipa XV i XVI . Del od  ovaa jalovina se odlo`uva (skladira)  vo praznite prostori 

vo jamite, tamu kade {to otkopot e zavr{en.  

Vo rudnik se izveduvaat pripremni raboti po jalovina i po ruda. Operaciite koi 

se izveduvaat za izrabotka na pripremni raboti se : 

 1. Bu{ewe (dup~ewe) 

 2. Minirawe 

 3. Utovar 

 Eksploatacijata na rudata se vr{i so t.n. podeta`na metoda so zaru{uvawe 

na krovinata kako i metoda so otvoreni otkopi so ostavawe na za{titni stolbovi. 

Istragite voglavno se vr{at so dlabinsko dup~ewe i isdtra`ni hodnici.    

 Za izveduvawe na dup~a~ko-minerskite raboti vo rudnikot se koristat 

dup~a~ka kola (ma{ina) Rocket Boomer 281 i (251 H) so edna grana i dol`ina na 

dup~a~ki {ipki od 3,09 i 3,7 metri i kruni ∅ 45 mm, pnevmatski dup~a~ki ~ekan 

BBD 91 W (Panther) so monoblok burgii 2039 i 2438 mm. Za polnewe na 

dup~otinite se koristi pra{kast eksploziv Amonit i plasti~en eksploziv 

Videksit.  

 Efektite od dup~a~ko minerskite raboti zavisi od pove}e faktori koi vo 

pogolema ili pomala mera imaat svoe vlijanie na rezultatite od miniraweto. 

 Pozna~ajni faktori koi imaat vlijanie se: 

 Fizi~ko-mehani~ki karakteristiki na rudata i pridru`nite karpi, 

pre~nikot na dup~otinite, tipot na dup~a~ki ~ekan, minersko-tehni~ki 

karakteristiki na eksplozivot, tip na elektri~ni detonatori i na~in na 

inicirawe itn.  

 Za dup~ewe na minskite dup~otini na horizont XV i XVI se koristi dup~a~ka 

kola (ma{ina) Rocket Boomer 281 i hidrauli~en  dup~a~ki ~ekan  COP 1838 so 

dup~a~ka {ipka so maksimalna dol`ina od 3.4 metri. 

Dup~a~kiot ~ekan e so slednite karakteristiki: 
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- masa na ~ekanot                                          171 kgr 

- mo}nost na udar                                          20 KW 

- hidrauli~en pritisok                              max.230 bar 

- za~estenost na udar                                   60 Hz 

- broj na vrte`i                                            0-300 vrt./min 

- potro{uva~ka na voda                              1.1 l/s 

- novo na bu~ava                                            < 106 dB  

 Za dup~ewe na minskite dup~otini na horizont  XII se koristi dup~a~ka kola 

(ma{ina) Rocket Boomer 251 H i tip na  dup~a~ki ~ekan  COP 1032 so dup~a~ka 

{ipka so maksimalna dol`ina od 3.4 metri. 

 

 Za minirawe se koristat pra{kasti amonium-nitranski eksplzivi Amonit  

i plasti~ni eksplozivi Videksit. Za inicirawe na eksplozivot se koristat 

elektri~ni detonatorski kapisli,  a za aktivirawe na minskite polnewa vo 

dup~otinite se koristi ma{ina za aktivirawe na minite SCHAFLER&CO, VIENNA 

TYPE 818. Kaj {vedskata varijanta na metoda na otkopuvawe  so zaru{uvawe, 

dup~eweto na minskite dup~otini se vr{i so samoodna elektro hidrauli~na 

dup~alka od tipot  SIMBA -H157, i dup~a~ki ~ekan COP 1838   ME-07.   

Na horizont XII pre~nite hodnici kaj [vedskata varijantana otkopuvawe se 

izrabotuvaat so ra~ni pnevmatski dup~a~ki ~ekani BBD 91W . 

 

 -   te`ina na ~ekan                       27 kgr 

 -   dol`ina na ~ekanot                670 mm 

-   potro{uva~ka na vozduh           97 l/sek 

-   udari vo minuta                          55 na 6 bar 

 

 Osven na horizont XII  pnevmatskite dup~a~ki ~ekani se koristat i vo 

Golema reka i za poterebite na GIR (Grade`no istra`ni raboti) pri izrabotka na 

alima~ki i ra~ni uskopi itn. 

 

 [emite za dup~ewe i minirawe  se izraboteni za razli~ni tipovi na 

rabotni sredini(ruda i jalovina)  za sekoj horizont. Na horizont XII  i vo Golema 



reka predvideniot napredok od edno minirawe kaj bomerite e 2.4 m a kaj panterite 

1.8 m . 

 

 Rudna i jalovinska sipka    

 Rudnite i jalovinskite sipki se vertikalni i kosi jamski prostorii ~ija 

namena e za vertikalen (gravitaciski) transport na ruda ili jalovina od 

poedine~ni podeta`i do nivoto na transportniot horizont. Formata na 

popre~niot presek im e kvadratna, a dimenziite na istiot presek se :  2 m h 2 m  

(4,0 m²).  

 Na dolniot del na sipkata ima vgradeno pnvmatski {ut za to~ewe na ruda 

ili jalovina. So pnevmatski {ut se vr{i  istek (to~ewe) na ruda so otvarawe i 

zatvarawe leptir (metalna klapna) vrata od {utot, koja se regulira so mo}en 

ventil koj treba ovozmo`i sigurno funkcionirawe na leptirot. Regulacija na 

funkcioniraweto za izvr{uvawe na rabotite e na oddale~enost od 5 metri.  

 

          

2. Transport na ruda i jalovina 

            Pred po~etok na smenata rabotnikot vo elektroma{inskata slu`ba, zaedno 

so rakuva~ot na ma{ina  vr{at pregled na ma{inite (elektrolokomotiva-trolej) i 

vagonite; ili kamioni (damperi) i vodat zapis vo Smenski pregled. Se vr{i 

prika~uvawe na vagoni za prevoz na patnici-rudari do rabotnoto mesto.   
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  Rakuva~ot na ma{ina trgnuva kon utovarnoto mesto (sipka), posle 

simnuvawe na rudarite, vagonite za prevoz na rudarite se otka~uvaat,  se vr{i 

osiguruvawe na rabotnoto mestoto,  koe se vodi vo smenska kniga. Se vr{i utovar 

na rudata/jalovinata vo vagoni ili kamioni na dolniot del na ispustot - sipka, na 

koj ima mo}en ventil so koj se obezbeduva sigurnost vo rabotata. Trolej 

lokomotivata so vagoni ili kamioni natovareni so ruden materijal odat na 

merewe na elektronska vaga, kade se vodi evidencija na elektronska kartica za 

te`ina na iznesena ruda od rudnikot. Posle mereweto na elektronska vaga, 

transportnite sredstva so rudata odat na mesto kade se kipuvaat vo priemen bunker 

na ruda od rudnik. Vagonite imaat avtomatsko zavrtuvawe so koe samite se kipaat 

koga doa|aat do centralnata rudna sipka, dodeka kamionite samite parkiraat i 

kipaat vo sipkata. Ovoj priemen bunker ima gruba re{etka koja treba da spre~i 

pominuvawe na krupna frakcija, t.e. pogolemi par~iwa od rudniot materijal. 

Dokolku ima takvi par~iwa, tie se raskr{uvaat na pomali frakcii.   

 Otkopanata ruda preku rudni sipki i vertikalno izvozno okno se spu{ta do 

glavniot izvozen potkop, a potoa se transportira do prifaten bunker pred  

flotacija, koja pak e  izgradena vo  neposredna blizina na vlezot od potkopot. 

  Rudniot materijal se kipuva vo bunker so prifaten kapacitet od  250 toni. 

Jalovinata se nosi na plato kade {to se kipuva t.e. odlo`uva, za ova se vodi 

evidencija vo sekoja smena i se pravi smenski izve{taj koj se dostavuva do upravnik 

na rudnik.    

 

3. Kapitalni objekti 

       Rakovoditelot na kapitalni objekti posle priemot na odobrena tehni~ka 

dokumentacija, otvara Grade`en dnevnik za sekoja izrabotka na kapitalen 

objekt. Vrz osnova na Proektna dokumentacija se izrabotuva plan za kapitalen 

objekt za  sekoja izrabotka na kapitalen objekt.  Se vr{i podgotovka zaradi 

obezbeduvawe na rabotni uslovi, potrebni resursi za izrabotka, (mehanika, 

alati, materijali, repromaterijali i rabotna raka (se priprema organizacija 

na rabotili{te).  Vrz osnova na planot za izrabotka se otpo~nuva so bu{a~ko 

minerski raboti koi gi vodat predrabotnik i palitel. Pri sekoja izrabotka na 

kapitalni objekti se vodi Smenski izve{taj i Izve{taj (evidencija)  za 

potro{eni eksplozivni sredstva. Pri razru{uvawe vo jamata  ima Jalovina i 
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Ruden  materijal koj se utovara so utovara~i i se iznesuva so transportni 

sredstva. Dokolku sredinata kade {to se vr{at minirawe e cvrsta ne postoi 

opasnost od ru{ewe, se prodol`uva ponatamu so bu{ewe, minirawe i utovar. 

Ako sredinata e slaba i postoi mo`nost od zaru{uvawe na tunelot, se vr{i 

podgraduvawe, za da se obezbedi sigurna rabota.  

Posle izgotvuvawe na celiot tunel se vr{i betonsko podgraduvawe, a na nekoi 

mesta i celosno betonirawe. Vrz osnova na izraboteniot mese~en plan se 

pravi i mese~en izve{taj  sekoj mesec za izvr{enata rabota.   

 

 Betonska baza 

 Sprema potrebite za izrabotka na kapitalni objekti, ima i betonska 

baza vo ramki na instalacijata "SASA"  rudnik za olovo i cink.  

 Vo ramkite na rudnikot ima potreba od prigotvuvawe na sve` beton i 

suva me{avina za prskan beton (suva postapka) pri podgraduvawe na jamskite 

prostorii vo rudnikot. So obi~en beton se vr{i pripremawe i izveduvawe na 

t.n. KAMPADA - tunel prolaz i svodesti pozicii - poja~uvawa za tunelot da 

bide pocvrst. So {pric betonot se vrzuvaat kamewata kade }e se primeti 

mo`nost da dojde do odronuvawe. Sekako i niz celata instralacija kade {to 

ima potreba za betonirawe na platoa, fundamenti i talo`nici.  

 Bazata e so golem kapacitet za proizvodstvo na beton (10-12 m³) , no za 

potrebite na rudnikot efektivno raboti so  mnogu mal kapacitet od samo 10 m³ 

beton za 24 h.  Vo tekot na svoeto rabotewe se poka`ala kako mnogu dobra 

tehnologija, bidej}i e investirano samo vo tekovno odr`uvawe. Na betonskata 

baza vo izminatiot period ne e vr{ena nikakava podgradba ili modernizacija 

na istata. Vo tekot na 2006 godina prigotveno e beton 729 m³, pritoa 

potro{eni se:  

Surovini koi {to se koristat za proizvodstvo na beton : 

Surovina Potro{uva~ka  (toni/lit/ m3 ) 

Cement 291,7 toni 

Separiran pesok 950 m3

Inguinit - P 24 toni 

Voda 159.545 litri 
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Silosi za cement se so kapacitet od 2 h 60 toni.  

 

4. Merewa na jamski i povr{inski objekti  

Aktivnostite vo "SASA" Rudnik za olovo i cink zapo~nuvaat so priem na 

proekt  za izrabotka na rudarski objekti. Rakovoditelot  na revir gi dostavuva 

situacioniot plan na jamski objekti i visinskiot plan za da se ima uvid vo 

prostornoto pretstavuvawe na  situaciite. Ovie podatoci se dostavuvaat do 

Rakovoditelot na Jamomerska slu`ba. Posle izvr{enata kontrola od 

Rakovoditelot na Jamomerska slu`ba, istiot izgotvuva nedelen i mese~en plan za 

rabota i go dostavuva do Upravnik na rudnik. 

 

5. Ventilacija   

 Вентилациона состојба за ревирот Свиња река 

Ревирот Свиња река се проветрува механички-депресионо со двата главни 

вентилатори клима целјс со следните карактеристики: капацитет од Q=55m3/s, депресија 

од H=830-1500Pa, снага на моторот од N=75kW поставен на В.О. на кота 1580 и работи од 

29.6.2006год. и главниот вентилатор корфман KGL-250 поставен на поткоп XVo на кота 

1190 со следните карактеристики кој работи на 3 степен капацитет Q=80-125m3/s, 

депресија H=1150 - 3800 Pa, снага на моторот од N=500kW работи од 27.10.2006год. 

Свежа воздушна струја влегува од поткопите II, XIIo, XVIo, XIVb, XIVo. 

Истрошената воздушна струја се собира на хор. XIIIo од Q=23m3/s и на хор. XVo од 

Q=80 m3/s и со помош на главните вентилатори се исфрла на површината. 

Потребната количина на свеж воздух за хоризонтите е: хор. XIIo=23m3/s, хор. 

XVo=23m3/s, хор. XVIo=23m3/s, хор. XIVb=18m3/s, хор. XIVo=7m3/s. 

Вкупната потребна количина на воздух за Свиња река е 97,2 m3/s, а главните 

вентилатори извлекуваат до 80 m3/s + 23 m3/s = 103 m3/s. 

Се планира Свиња река да се проветрува само со главниот вентилатор поставен на 

хор. XVo КГЛ-250. 
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 Проветрувањето во ревир Голема река 

Со почнувањето со работа на ревирот Голема река истиот се проветрува по пат на 

природна депресија и еден помошен вентилатор од 15 kW поставен на хор. 866/2-0. Во 

план е поставување на главен вентилатор на поткоп 830, кој ќе работи депресионо. 

Спрема тоа ревирот Голема река ќе се проветрува механички - депресионо со 

главниот вентилатор, кој ќе биде поставен на 830 со капацитет од 40 m3/s. 

Свежа воздушна струја ќе влегува од Коса сервисна рампа до извозното окно до 

хор. 900 и преку вентилационите ускопи 866-900 ќе ги проветрува блоковите 2 и 3. 

Истрошениот воздух преку вентилационите ускопи и косата сервисна рампа 833-866 се 

собира на хор. 830 и со помош на главниот вентилатор се исфрла на површината. 
 

 Lampara 

Za potrebite na rudnik  ima posebno oddelenie lampara kade {to se vr{i polnewe 

na akumulatori koi se koristat za funkcionirawe na rudarski svetilki. Vo 

prostorija od 60 m² ima 4 {o{ki na koi se naredeni 300 svetilki so akumulatori za 

polnewe i dodeka trae nivnoto polnewe,  100 se vo funkcija t.e. se koristat vo 

rudnik. Vo momentot imaat mnogu  malku olovni (H2SO4) baterii - akumulatori 

(okolu 10), koi se zaostanati od porano, mnogu pove}e koristat  t.n. Ni-Cd  koi 

mo`at mnogu pove}e pati da se polnat i imaat podolgo vreme na eksploatacija. 

Ima avtomatski polna~i koi mo`at istovremeno da polnat 400 baterii no se 

polnat 300 par~iwa. Proverka se vr{i na toj na~in {to na samata {o{ka ima 

signalizacija za napolnetosta na baterijata. Dokolku posle ciklusot na polnewe 

sepak sveti crveno, baterijata se proveruva na lice mesto vo Lampara od 

vrabotenite i se zamenuvaat odredeni delovi koi se za zamenuvawe. 

Neupotreblivite baterii se rashoduvaat     od   

 Ciklusot na eksploatacija e koristewe 8 h , i potoa 12 h polnewe. Ovde se 

koristi i ured za dobivawe na destilirana voda so dnevno proizvodstvo od okolu 

200 litri. Ovaa destilirana voda se koristi isklu~ivo za sopstveni potrebi vo 

ramki na instalacijata za potrebite na laboratorija i za AKU - lokomotivite vo 

Jamite.   
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 Kotlara 

Za potrebite na higiena na rudarite niz cela godina i za greewe vo zima vo 

prostoriite kade prestojuvaat rudarite, se koristi topla voda. 

Vo posebna prostorija ima dva kotela so snaga od 394 KW sekoj. Za potrebite na 

ovie kotli ima edna nadvore{na cisterna so voda so kapacitet od 5 m³, i eden sad za 

parea od 5 m³,  so raboten pritisok od 12 bari. Mese~nata potro{uva~ka na nafta 

iznesuva okolu 5 toni vo zimskiot period , dodeka vo letniot period 

potro{uva~kata e pomala.   

 

II.3.3   FLOTACIJA  

Procesot na podgotovka i koncentracija na rudata gi opfa}a slednite 

tehnolo{ki operacii : 

 1. Drobewe,  

 2.Melewe i klasirawe,   

 3.Flotacija i podrum  

 4.Odvodnuvawe i odlo`uvawe na flotaciska jalovina.  

 

Procesot vo flotacija zapo~nuva od priemen bunker na rudata so kapapacitet 

od 250 toni. Ovoj bunker naj~esto ne e poln, bidej}i rudata od bunkerot so  

transportna lenta se odveduva kon proces na razdrobuvawe vo oddelenie za 

drobewe.  

 

1. Oddelenie za drobewe 

Oddelenieto za drobewe e podeleno na tri stadiumi na drobewe so tri 

razli~ni tipa na drobilki.  Vo ovoj del na procesot se vr{i mehani~ka 

obrabotka na rudata od rudnik do veli~ina na zrna t.e. frakcija koja mo`e da 

vleze vo proces na flotacija, zaradi podobro iskoristuvawe na surovinite vo 

forma koja dava podobar u~inok.    

  

 Prv stadium na drobewe  

Primarno drobewe se izvr{uva so ~elusna drobilka CM - 16 D  (drobilka BREXER 

SM 16-D), so krupnost na melewe od 70 - 120  milimetri. Materijalot posle 
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drobewe na ovaa drobilka, odi na sito so dimenzii na otvori na sitoto (40 h 40 

mm). Ovde se vr{i razdvojuvawe na izdrobenata ruda na positna frakcija od 40 mm 

i pokrupna frakcija od 40 mm. Positnata frakcija od 40 mm odi na pozicija, 

posle vtor stadium na drobewe (sekundarna drobilka GP 200), no pred sito koe e 

posle sekundarnata drobilka. Materijalot so pokrupna frakcija na rudata od 40 

mm  odi na melewe vo sekundarna drobilka .  

 

 

 Vtor stadium na drobewe  

Sekundarnoto drobewe na materijalot se izvr{uva so konusna  drobilka GP 200 i 

ovde se vr{i usitnuvawe na rudata od 17 - 24  mm.  

Posle sekundarna drobilka rudata  odi na  pretovarna stanica t.e. dvostepeno 

podignuvawe vo visina i odi prvo na sito pred tercijarna drobilka. Ovde doa|a i 

materijalot so positna frakcija od 40 mm od pod sito posle primarna drobilka. 

Na ova sito koe e posle sekundarna drobilka no pred tercijarna drobilka, se dvoi 

materijalot.  Rudata koja e so positna frakcija od 12 mm, kako dobar proizvod se 

transportira vo  pet silosi za proces na flotirawe t.e. melewe i klasirawe.  

 

 Tret  stadium na drobewe  

 Rudata koja e so pokrupna frakcija od 12 mm , odi  na drobewe vo 

tercijarna   drobilka, i someleniot materijal se vra}a na sito pred tercijarna 

drobilka. Materijalot koj }e pomine pod sito odi kako dobar proizvod vo pet 

silosi za proces na flotirawe t.e. melewe i klasirawe. Na ovoj na~in na 

rabota, rudata maksimalno se iskoristuva i ovde nema otpad na materijalot, 

bidej}i celiot minuva niz trite stadiumi na melewe na rudata. Samo na 

po~etokot na vlezot na rudniot materijal pred vlez vo prifaten bunker ima 

re{etka koja ne gi propu{ta pogolemite par~iwa na ruden materijal, kako ne 

bi do{lo do zaglavuvawe na protokot na materijalot vo drobilkite.  

Kapacitetot na oddelenieto za drobewe iznesuva 156 toni /~as. 

 

 

 

 



 

[ema za tehni~ki proces vo oddelenie za drobewe 
 

 

 

2.  Melewe i klasirawe 

Procesot vo melewe i klasirawe zapo~nuva so dotur na izdroben materijal od pet 

silosi so {to se obezbeduva kontinuiran na~in na rabota. Od bunkerite so vibro - 

hranilki i transportni lenti rudata se odveduva na dvostepeno melewe vo 

oddelenie za melewe i klasirawe. Procesot na melewe so klasirawe i flotirawe 

na rudata se izvr{uva vo dve paralelni sekcii so kapacitet od po 40 toni/~as. 
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Materijalot se nosi  vo ~etiri melnici vo koi se vr{i vodeno melewe na 

izdrobeniot ruden materijal do veli~ina na zrna od 74 µ. Vo ovaa faza se dodavaat 

dodatocite koi treba da ja podobrat sostojbata na materijalot za podobro 

izdvojuvawe vo flotacija. Ovde imame primarno i sekundarno melewe. 

Primarnoto melewe se odviva vo melnica so {ipki - tip MCS 3,6 h 2,7 metri - {to 

raboti vo otvoren ciklus so spiralen klasifikator.   

Sekundarnoto melewe se izvr{uva vo melnica so topki MCS 3,6 h 2,7 metri, {to 

raboti vo zatvoren krug so klasifikatorot. Prelivot od klasifikatorot se 

odveduva vo ko{ pumpa koja pulpata ja potisnuva vo baterija od hidrocikloni D - 

250 , a pesokot se odveduva vo flotaciska ma{ina, tip DENVER 300 8,5 m³ , za 

izdvojuvawe na krupnosniot galenit, kade {to toj se odveduva vo kugli~na melnica 

na domeluvawe. Prelivot od hidrociklonite pretstavuva vsu{nost kraen 

(definitiven) proizvod za flotirawe na mineralite - olovo i cink, so finost na 

melewe od 55-65 %- 74  %sme{i. 

 Oddelenie za melewe i klasirawe e podeleno na dva dela, t.e. dve linii. 

Mo`e da ka`eme deka vo prviot del ima dve melnici so topki, vo ednata melnica 

(2) se dotura izdroben materijal positen od 12 mm od eden betoniran silos so 

kapacitet od 1.500 toni, a vo drugata melnica (1) odi materijalot posle 

klasifikatorot na domeluvawe kako i del na domeluvawe koj se sozdava od 

flotacija.  

 Od melnica (2) materijalot odi vo spiralen klasifikator od kade {to 

dobriot materijal, koj sodr`i 58 - 65 % 74 µ-ska  frakcija odi so pumpa 4100  na 

sleden ~ekor na obrabotka vo flotacija. Materijalot od spiralen klasifikator 

koj sodr`i pokrupna frakcija od 74 µ-ska frakcija odi na domeluvawe vo drugata 

melnica (1), od kade {to odi na hidrociklonirawe. Ovde se vr{i razdeluvawe na 

pokrupna od 74 µ-ska frakcija koja se vra}a nazad na domeluvawe vo melnica (1), i 

na  positna od 74 µ-ska frakcija koja so pumpa se nosi vo oddelenie za flotacija. 

Vo melnica (1) se nosi i materijal za domeluvawe od flotacija. Volumenot na edna 

melnica e 18,5 m³.    

 Vo vtoriot  del ima edna melnica so {ipki, dodeka drugata melnica e so 

topki. Rabotaat na istiot princip kako i melnicite vo prviot del, so toa {to 

prvo materijalot od ~etirite silosi sekoj so kapacitet od 500 toni odi vo melnica 



(4) a potoa na domeluvawe vo melnica (3). Seto drugo e po istiot princip na rabota 

kako i vo prviot del na oddelenie za melewe i klasirawe. Nad ~etirite melnici i 

dva klasifikatori,  ima i dva cikloni. 

 

[ema na tehni~kiot proces vo Oddelenie melewe i klasirawe 

 

 

3.Flotacija i podrum  
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Gotoviot proizvod od melewe i klasirawe, so frakcija pomala od 74 µ, 

pominuva na prvo odvojuvawe na olovoto, koe so dodatoci se odvojuva na 

povr{inata. Vo vtoriot del na flotirawe cinkot se tretira so dodatoci, i 

toj e dolu. Posle vakvoto razdeluvawe na olovoto i cinkot, odvoeno se 

nosat materijalite vo dva odvoeni zgusnuva~i, od kade {to posle fazata 

zgusnuvawe se nosat na presi. Vodeniot materijal se presuva na dve 

razli~ni presi preku filter platna i ispresuvanata supstanca se nosi so 

transportna lenta  na dve odvoeni betonirani platoa.  

 

 Odvojuvawe na olovoto 

Materijalot od melewe i klasirawe odi vo oloven kondicioner, tuka se 

vr{i osnovna flotacija na olovo t.e. razdvojuvawe na preliv i istek. 

Prelivot odi na t.n. prvo pre~istuvawe  na olovoto, istekot odi na linija 

kon povtorno vra}awe na domeluvawe vo melnica (2) vo oddelenie za 

melewe i klasirawe.  Prelivot od prvoto pre~istuvawe na olovoto  odi na 

vtoro pre~istuvawe na olovoto, od kade {to  prelivot odi na treto 

pre~istuvawe na olovoto, a istekot se vra}a na vlez vo prvo pre~istuvawe 

na olovo.  Prelivot od treto pro~istuvawe na olovoto odi na oddel za 

odvodenuvawe, dodeka  istekot se vra}a na vtoro pre~istuvawe na olovoto. 

Istekot od osnovna flotacija na olovoto, odi na kontrolna flotacija  na 

olovoto, i od tuka odi na preliv  i istek . Istekot se vodi na linija kon 

Kondicioner pred flotacija na Zn . Prelivot se vra}a so istekot od Prvo 

pre~istuvawe na olovoto  kon melnica 2 kako materijal za domeluvawe. 

 

 Odvojuvawe na cinkot 

Materijalot odi vo Cinkov kondicioner pred flotacija na cink, i od nego 

odi vo vtor kondicioner pred flotacija na cink. Materijalot preo|a na 

~ekor Osnovna flotacija na cink, odkade imame preliv i istek .   

Prelivot od Osnovna flotacija na cink odi na prvo pre~istuvawe na cink. 

Ovde posle prvo pre~istuvawe na cink se dvoi istekot koj odi na 

ciklonirawe vo drug tek na prerabotka. Prelivot od prvoto pre~istuvawe 

na cink odi vo vtoro pre~istuvawe na cink. Kaj vtoroto pre~istvawe na 

cink prelivot odi na treto pre~istuvawe na cink , i od nego odi na oddel za 
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odvodenuvawe. Istekot od treto pre~istuvawe na cinkot se vra}a na vlez 

pred vtoro pre~istuvawe na cinkot. 

Istekot od osnovna flotacija na cink se nosi na kontrolirana flotacija 

na cink, i od ottuka prelivot odi na ciklonirawe, dodeka istekot se nosi 

na jalovi{te. Na ciklonirawe pokraj ovoj preliv doa|a u{te i istek posle 

prvo pre~istuvawe na cinkot. Kaj ciklonirawe imame pesok i preliv, i  

pesokot odi na  mlin za domeluvawe 5 . Prelivot od mlin za domeluvawe i 

prelivot od ciklonirawe se vra}aat nazad vo vtor kondicioner pred 

flotacija na cink. 

 

4.   Odvodnuvawe i odlo`uvawe na flotaciska jalovina 

Vo ovoj del na procesot ima dva odvoeni procesa, posebno za olovoto i 

posebno za cinkot.  

 

 Odvodnuvawe na olovoto  

Vo procesot na zgusnuvawe na olovoto (se vr{i talo`ewe na olovoto), 

prelivot na voda odi vo talo`nik , od nego prelivot na voda se nosi na 

jalovi{te. Od procesot na talo`ewe na olovoto, so pumpa preku Agitator 

se nosi na Laroks presa. Vodata koja se istisnuva vo fazata na presuvawe na 

vodeniot koncentrat, se vra}a vo procesot na zgusnuvawe na olovoto na 

po~etok na ovoj del od procesot. Ovaa voda se vra}a (sodr`i primesi od 

olovo), koi treba da se vratat vo procesot na talo`ewe za da se iskoristi 

olovoto maksimalno.  

Koncentratot koj e ispresuvan, za da se istisne vodata do okolu 6%, so 

transportna lenta se nosi otvoren betoniran Magacin za koncentrat na 

olovo. Ovoj koncentrat treba da sodr`i nad 75 % ~isto olovo, so ispod 2-3 

% cink. Od ovaa pozicija so utovara~ se tovari na kamioni i se nosi do 

baranata destinacija - topilnica kade se topi olovoto.     

 

 Odvodnuvawe na cinkot 

Vo procesot na zgusnuvawe na cinkot (se vr{i talo`ewe na cinkot), 

prelivot na voda odi vo talo`nik, od nego prelivot na voda se nosi na 
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jalovi{te. Od procesot na talo`ewe na cinkot, so pumpa preku Agitator se 

nosi na VPA presa. Vodata koja se istisnuva vo fazata na presuvawe na 

vodeniot koncentrat, se nosi vo rezerven zgusnuva~ i posle od nego se vra}a 

vo procesot na zgusnuvawe na cinkot na po~etok na ovoj del od procesot. 

Ovaa voda se vra}a (sodr`i primesi od cink), koi treba da se vratat vo 

procesot na talo`ewe za da se iskoristi cinkot  maksimalno.  

Koncentratot koj e ispresuvan, za da se istisne vodata do okolu 6%, so 

transportna lenta se nosi otvoren betoniran Magacin za koncentrat na 

olovo. Ovoj koncentrat treba da sodr`i nad 49 % ~isto cink, so ispod 1-2 % 

olovo. Od ovaa pozicija so utovara~ se tovari na kamioni i se nosi do 

baranata destinacija - topilnica kade se topi cinkot.    

 

 Odlo`uvawe na jalovinata 

Vo ovoj del od procesot posle tretmanot vo flotacija na melewe i 

flotirawe, flotaciskata pulpa gravitaciski se transportira do cikloni 

postaveni na branata na aktivnoto hidrojalivi{te.  Posle cikloniraweto, 

prelivot odi vo talo`noto ezero, a krupnata frakcija (pesok) se odlaga na 

krunata na Jalovi{teto. 

Vo "SASA" Rudnik za olovo i cink ima vkupno ~etiri jalovi{ta, od koi 

dve ne se koristat pove}e, i tie se rekultivirani. Ovie jalovi{ta se 

nao|aat nad opto~en tunel i nemaat nikakov kontakt so vodata koja istekuva 

niz opto~niot kanal. Vo opto~niot kanal te~e voda od rekite Sviwa reka,  

Kozja reka, del od kolektori Petrova reka , Velkova reka kako i del od 

tretirani vodi preku talo`nici od rudnikot ,,SASA,, koi redovno se 

kontroliraat, i ovaa voda te~e kako Kameni~ka reka kon ezeroto 

Kalimanci. 

So aktivnostite na Jalovi{te br.3-1 faza e zavr{eno i se otpo~nati 

podgotovkite za negova rekultivacija. Vo tek na mesec April e izgotven 

proektot za rekultivacija i se vr{at pripremi za rekultivacija vo 

sledniot period.  

 Vo momentot e aktivno Jalovi{te br.3-2 faza, ~ija podgotova be{e 

izvr{ena na sledniot na~in: na dolniot del - podlogata, e pripreman 

drena`en tepih pa e stavena betonska stopa i e betonirano.  So toa se 
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onevozmo`uva kontaminacija na proto~ni i podzemni vodi. Posle e staven 

pesok so odredena granulacija, i so pesok od ciklonite i pulpata od 

flotacija tekovno se formira hidrojalovi{teto br.3-2 faza.    

Na samoto jalovi{te ima hidrocikloni kade {to krupnite frakcii se 

talo`at vo talo`no ezero, dodeka vodata od ova ezero koja sodr`i mnogu 

fina frakcija - mil so pumpi se vra}a nazad vo flotacija. Na ovoj na~in se 

vr{i reciklirawe na vodata se koristi vo kru`en tok  i so toa se namaluva 

mo`nosta za zagaduvawe  na vodata.   

 

 Prigotvuvawe na reagensi 

Vo oddelenie za reagensi se vr{i ~uvawe, skladirawe  i rastvarawe na 

reagensi i vo nego ima pove}e cisterni za podgotovka na reagensi. Za sekoj 

reagens ima posebno prva cisterna (4 m³) za podgotovka na reagensot za 

rastvarawe koja postavena gore, i vtora cisterna (7 m³) postavena ispod 

prvata, za otstojuvawe na rastvorot od koja {to rastvorot so pumpa i 

cevkovod se nosi do flotacija kade se dodava vo procesot na melewe ili 

flotacija. Vo ova oddelenie NaCN se prigotvuva vo poseben zagraden del 

koj {to ima posebno provetruvawe obezbedeno so poseben ventilator. Pri 

prigotvuvaweto vrabotenite nosat za{titni maski i odela. Drugite 

reagensi se prigotvuvaat na istiot na~in, gore ima pomala cisterna za 

podgotovka na reagensot za rastvarawe, i druga cisterna vedna{ pod nea vo 

koja kratko ottstojuva, i so pumpa i cevkovodi se nosi vo flotacija. Ova e 

neophodno bidej}i nekoi od reagensite rastvoreni vo voda se nepostojani i 

po~nuvaat da se raspa|aat posle nekoe vreme. Site drugi reagensi se vo 

druga zaedni~ka prostorija koja se provetruva so drug ventilator koj 

obezbeduva provetruvawe na prostorot. Ovde se vr{i podgotovka na 

slednite reagensi: CuSO4 , ZnSO4 , Na2SO3 ,  DOW, KEX, KAX .     

  

 

 

 

 

 



 

Postapka za odvodnuvawe na olovo 

 
 

Postapka za odvodnuvawe na cink 
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      [ema za odlo`uvawe na jalovina 

Od P 7.5/5-3

Gravitaciciski

Hidrociklon

Pesok

text

Preliv

Kruna na brana Talo`no ezero

Izbistrena voda 
vo kolektor

Cikloni

Pesok Preliv Jalovi{te

Podgotovka na 
hidrozapalnuvawe

Agitator Jama
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 II.3.4           SLU@BA ZA AVTOMATIZACIJA I  

             INFORMACISKA TEHNOLOGIJA 

 

Vo Slu`bata za avtomatizacija i informaciska tehnologija na "SASA" Rudnik za 

olovo i cink Makedonska Kamenica se odvivaat aktivnosti vo vrska so rabotata na 

slu`bite vo "SASA".  

Sekojdnevna aktivnost na Slu`bata za avtomatizacija i informaciska tehnologija 

e sledewe na kompjuterskata mre`a, telefonskata mre`a, sistemot za evidencija 

na rabotno vreme, sistemot na kameri i oprema preku kompjuter. Dokolku se pojavi 

problem, telefonski se izvestuva Rakovoditelot na Slu`bata za avtomatizacija i 

informaciska tehnologija i vedna{ se intervenira. 

Slu`bata za avtomatizacija i informaciska tehnologija e odgovorna za slednite 

aktivnosti: 

 Odr`uvawe na kompjuterska mre`a 

 Odr`uvawe na telefonska mre`a 

 Odr`uvawe na sistemot za evidencija na rabotno vreme 

 Odr`uvawe na sistem na kameri  

 Odr`uvawe na oprema 

 
II.3.5   MA[INSKO ODR@UVAWE 

Ma{insko Odr`uvawe e odgovorno za odr`uvawe na opremata i ma{inite koi 

se koristat vo Jama i vo Flotacija. Osnovni procesi koi{to se realiziraat od 

strana na ma{insko odr`uvawe se:  

1.pregledi na oprema ,  

2.intervencii vo flotacija   

3. remont vo flotacija i jami. 

 Soglasno godi{niot plan na planski pregledi i remonti, se izgotvuva 

mese~en plan na aktivnosti na Ma{insko odr`uvawe. Soglasno mese~nite planovi 

se vr{i usoglasuvawe na terminite so Flotacija i Elektroodr`uvawe. Po 

realiziranite planski pregledi i remonti se izgotvuva izve{taj za mese~niot 

planski pregled i remonti. 
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II.3.6   ELEKTRO  ODR@UVAWE 

Elektro Odr`uvawe e odgovorno za elektro odr`uvawe na opremata i 

ma{inite koi se koristat vo Jama i vo Flotacija. Osnovni procesi koi{to se 

realiziraat od strana na elektro odr`uvawe se:  

 1.Pregledi na oprema ,  

 2.Intervencii vo flotacija   

 3.Remont vo flotacija i jami. 

Soglasno godi{niot plan na planski pregledi i remonti, se izgotvuva 

mese~en plan na aktivnosti na Elektro odr`uvawe. Soglasno mese~nite planovi se 

vr{i usoglasuvawe na terminite so Flotacija i Ma{insko odr`uvawe. Po 

realiziranite planski pregledi i remonti se izgotvuva izve{taj za mese~niot 

planski pregled i remonti. 

 

II.3.7   PROIZVODNO TEHNI^KI ODDEL 

Osnovni procesi koi {to se realiziraat vo Proizvodno tehni~kiot oddel se 

slednite: 

 1.Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za otkopuvawe na ruda i izrabotka 

 na jamski objekti,  

 2.Kontrola na kvalitet na dup~ewe  

 3.Nadzor i kontrola na jamski objekti. 

            4. Za{tita na `ivotnata sredina. 

 

II.3.8   SLU@BA ZA ZA[TITA PRI RABOTA. 

 Aktivnosti na Slu`bata za Za{tita pri rabota 

          1. Периодични прегледи и испитување на машините и уредите за работа 

 Периодични прегледи на машините и уредите се вршат врз претходно изготвена 

програма (план) и посебен термин план со назначено време на периодичниот преглед 

односно испитување. 

 Програмата и планот за периодичен преглед и испитување го изготвува раководителот 

на службата за заштита  а го одобрува главниот инжинер. 
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 По извршениот периодичен преглед односно испитување ,се издава стручен наод 

(сертификат) и документација од која ќе се види кои лица  вршеле преглед –

испитување,методи на испитување.     

 

          2. Периодични испитувања на просториите наменети за работа 

 Поради превземање на конкретни мерки за сузбивање на повреди ,професионални и 

други заболувања во просториите наменети за работа се вршат мерења и испитување 

на физичко-хемиските и биолошки штетности, како и микро климата.                                               

 Периодични мерења се вршат на претходно изготвен план кој ги опфаќа местата и 

бројот на потребните мерења како и условите под кои ќе се вршат тие мерења,посебно 

за секоја штетност за секое место ,работна или друга просторија. 

 Во случај да настанат измени во просториите наменети за работа во технолошкиот 

процес ,потребно е да се извршат нови мерења ,а по барање на група работници 

,стручните служби и службата за заштита на работа се вршат и инцидентни мерења. 

Документацијата од ваквите мерења ја чува и уредно ја  води службата за заштита на 

работа. 

 

 3. Периодични медицински прегледи на работниците                               

 Со цел да се намалат повредите на работа ,професионалните и други заболувања во 

рудник САСА ,се организираат периодични  медицински прегледи.                                                     

 На периодични прегледи од претходниот член подлежат сите работници кои работат на 

работни места и простории со посебни услови на работа ,односно работни места на кои 

стажот на осигурување им се смета со зголемено траење и работници кои работат на 

специјални работни места( минери, кранисти ,на висина идр.) .Периодичните прегледи 

се вршат еднаш годишно.                                                                  

 Во колку на систематските прегледи се откријат некои почетни заболувања 

работниците подлежат на контролни медицински прегледи.                                                                

 Во колку при вршењето на медицинските прегледи се открие некое почетно 

професионално заболување ,инвалидност или намалена работна    способност и 

истоштеност ,работникот се упатува на инвалидска комисија. 

 

                   4. Давање на прва помош при несреќа на работа                    

 Прва помош на работниците во случај на повреда ,труење или друго им даваат: 
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      -сите работници кои се присутни за време на несреќата, 

       -работниците што се посебно оспособени за давање на прва помош, 

       -медицински работници за давање на прва помош . 

 Секој работник е должен да учествува во давањето на прва помош која се состои од : 

        -расчистување на затрупани приоди и простории 

        -ослободување и извлекување на затрупани или пригмечени работници, 

        -превземање на мерки повредените работници најбрзо да се пренесат во болница, 

      

            5.Постапка во случај на несреќа на работа                                                    

 Местото каде настанала несреќата, а истата е од потежок карактер мора да остане во 

онаа состојба во која било во моментот на несреќата ,се додека надлежните органи не 

извршат увид,докулку нема потреба од спасување на човечки животи .За секоја 

настаната повреда веднаш се известува службата за заштита на работа поради вршење 

увид на лице место.                                                                

 За спроведување на увид ( непосредно по укажување помош на повредените) ,се 

известува Државната рударска инспекција . 

 

             6. Пуштање во редовна работа новоизграден објект или постројка                                           

 Новоизграден објект или постројка намената за работа пред да се пушти во работа 

мора да биде комисиски прегледано за да се утврди како се застапени мерките за 

заштита при работа.                                                            

 По извршениот технички преглед се издава Одобрение за употреба на објектот 

.Одобрението го издава органот кој е надлежен за издавање одобрение за дотичниот 

објект. 

 

              7.Работни места со посебни услови за работа                                                         

 Работни места со посебни услови за работа се оние работни места кај кои постои 

опасност од повреди и професионални заболувања и оштетувања на здравјето на 

работниците (работа при штетни зрачења ,зголемени вибрации,бучава ,работа во вода 

и влага ,тешка физичка работа ,теренска работа изложена на временски неприлики и 

сл.) 
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          8.Обучување и оспособување на работниците од областа на заштита при 

 работа 

 Со цел да се намалат повредите на работа ,професионалните заболувања 

САСА организира образовно воспитна дејност за самостојно и безбедно 

работење. 

 

 Со образовна воспитна дејност се опфаќаат: 

         -работниците што за прв пат се вработуваат 

         - работниците што се распоредуваат на работни места со зголемена опасност 

од повреди  и професионални заболувања. 

          -работници што се преместуваат од едно на друго работно место.                                       

 

           9.Набавка ,одржување и користење на средствата за  лична  заштита  

 Право на користење на средства и опрема за лични заштитни средства предвидени 

со нормативот за работни места ,работникот стекнува со стапување на работа. 

 Непосредниот раководител се грижи зз задолжување на работникот со средства за 

лична заштита иопрема при што не дозволува работа во колку не е обезбеден со 

сите заштитни средства што се предвидени со нормативот.    

 Корисниците на средствата и опремата за лична заштита се должни да ги 

употребуваат и да ги користат правилно и наменски, како и да ги одржуваат во 

исправна состојба. 

                                                                               

         10. Мерки при повреда на работната должност                                  

      Работникот кој не ги спроведува пропишаните мерки за заштита при работа според 

колективниот договор и Правилникот за мерките инормативите за заштита при 

работа,прави повреда на работната должност и против него се покренува постапка за 

повреда на работната должност.  

 

 

 

 
 

 
 


