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VI.1 Monitoring na emisii vo atmosfera 

 

Toplovoden kotel na cvrsto gorivo (drva) Radijal 

Y= 7 625 951,170           X= 4 664 536,575           Z= 1 051,550 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

CO, NOx, SO2 
i ~aden broj 

Kvartalno To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

Soglasno 
upatstvoto za 

rabota so 
instrumentot

ISO 10708 i soglasno 
upatstvoto za rabota 

so instrumentot 

 
Paren kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS  
Y= 7 625 800,544          X= 4 664 667,959              Z= 1 065,356 
 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

CO, NOx, SO2 
i ~aden broj 

Kvartalno To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

Soglasno 
upatstvoto za 

rabota so 
instrumentot

ISO 10708 i soglasno 
upatstvoto za rabota 

so instrumentot 
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Paren kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS 

Y= 7 625 951,170          X= 4 664 536,575        Z= 1 051,550 
 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

CO, NOx, SO2 
i ~aden broj 

Kvartalno To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

Soglasno 
upatstvoto za 

rabota so 
instrumentot

ISO 10708 i soglasno 
upatstvoto za rabota 

so instrumentot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SASA Rudnik za olovo i cink                                                  Aplikacija za IPPC 
              Prilog IX 
  4/34 

 



 
SASA Rudnik za olovo i cink                                                  Aplikacija za IPPC 
              Prilog IX 
  5/34 

VI.2 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi 

 

 Мониторингот на води во ДООЕЛ Саса се врши на површинските води кои 

што го дренираат рудното подрачје, како и на отпадните води во делот на 

Рудникот.  

 Земањето на примероци од води се врши согласно ISO 5667 : 1998 

стандардот, додека добиените резултати од хемиска анализа се споредуваат според 

МДК за води од 3 категорија од Уредба за класификација на води ( Службен весник 

на Р. Македонија бр. 18/99). 

 Согласно препораките на МЖСПП и дополнителни точки направени по 

мислење на Рудник Саса каде што има потреба од следење на состојбите на 

водите, проби од води за мониторинг на емисиите и мониторинг на животната 

средина се земаат од следниве мерни места:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Јамски води хор.XV                                    Y= 7624989; X= 4664915; Z = 1199 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Kvartalno To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SASA Rudnik za olovo i cink                                                  Aplikacija za IPPC 
              Prilog IX 
  6/34 



TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Јамски води хор.XVI                                   Y= 7625151; X= 4664613; Z = 1132 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Kvartalno To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Води од компресорница                              Y= 7625660; X= 4664569; Z = 1069 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Kvartalno To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Јамски води хор.XIVb                                 Y= 7625636; X= 4664595; Z = 1073 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Kvartalno To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Јамски води хор.XIV                                   Y= 7625778; X= 4664649; Z = 1072 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Отпадни води таложник флотација           Y= 7626010; X= 4664447; Z = 1035 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Отпадни води таложник круг                     Y= 7626009; X= 4664451; Z = 1035 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Отпадни води атмосферски канал              Y= 7626014; X= 4664434; Z = 1034 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Дренажа јаловиште                                      Y= 7627402; X= 4663089; Z =  901 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Јамски води хор.830                                     Y= 7628073; X= 4661871; Z =  822 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Отпадни води таложник хор.830                  Y= 7628075; X= 4661867; Z =  821 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:     
 
Вода од таложно езеро на јаловиште бр.3-2 фаза Y= 7 627 139; X= 4 663 325;Z =  937 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  
  
Црвена река                                                     Y= 7624945; X= 4664641; Z = 1140 m. 
 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  
 
Свиња река ( над хор. XV )                            Y= 7624946; X= 4664968; Z = 1201 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  
 
Свиња + Црвена река ( заедничка)               Y= 7625066; X= 4664607; Z = 1130 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  
 
Козја река                                                         Y= 7625987; X= 4664719; Z = 1080 m. 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SASA Rudnik za olovo i cink                                                  Aplikacija za IPPC 
              Prilog IX 
  21/34 



TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: 
 
Opto~en tunel vlez                                       Y= 7625997; X= 4664449; Z = 1028 m.   

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  
 
Opto~en tunel vlez                                         Y= 7627344; X= 4663067; Z = 902 m.      

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  
 
Kameni~ka reka kaj hor.830                           Y= 7624946; X= 4664968; Z = 1201 m.   

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  
 
Kameni~ka reka 5 km. nizvodno                    Y= 7628279; X= 4664968; Z = 1201 m.    

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

- pH 
- rastvoreni i 
nerastvoreni 
materii 
(nefiltriran 
suv ostatok) 
- rastvoreni 
materii 
(filtriran 
suv ostatok) 
- nerastvoreni 
materii 
(suspendirani 
materii) 
- Pb 
- Zn 
- Cd 
- Fe 
- Mn 
- Cu 

Edna{ 
mese~no 

To~kata na 
monitoring se 

karakterizira so 
dobar i lesen 

pristap 

ISO 5667 : 1998 AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotometrija)
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VI.3 Monitoring na emisii vo kanalizacija 

  

 Vo Rudnik SASA nema emisii na otpadni vodi vo kanalizacija. 

Monitoring na emisii vo kanalizacija nema da se postavuva. 

 

 

 
VI.4 Monitoring na emisii vo po~vata 

 

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  
Konturi na koncesiono pole i von konturi (vo ramkite na vlijanie na Sasa) 

 

 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

- Pb 
- Zn 
- Cu 
- Cd 
- Mn 
- Fe 
- Co 
- Ni 
- In 

Kvartalno 
Zavisno od 

geomorfologija 
na terenot 

ISO 10381 : 2002 

AAS (Atomska 
Apsorpciona 

Spektrofotome
trija) 
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VI.5 Monitoring na emisii na bu~ava 

 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  Oprema koja se koristi vo 
flotacija 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Bu~ava Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

bu~ava  odnosno 
ma{inite vo 

Pogonot 

Za ispituvawe na 
nivoto na bu~ava ne 

se vr{i  mostrirawe 
 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 

bu~ava 
 
 
    
 
 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  Ventilacioni sistemi 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Bu~ava Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

bu~ava  odnosno 
ventilacionite 

sistemi 

Za ispituvawe na 
nivoto na bu~ava ne 

se vr{i  mostrirawe 
 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 

bu~ava 
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  Oprema koja se koristi vo jami 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Bu~ava Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

bu~ava  odnosno 
ma{inite vo 

jama 

Za ispituvawe na 
nivoto na bu~ava ne 

se vr{i  mostrirawe 
 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 

bu~ava 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  Kompresornica 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Bu~ava Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

bu~ava  odnosno 
ma{inite  

Za ispituvawe na 
nivoto na bu~ava ne 

se vr{i  mostrirawe 
 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 

bu~ava 
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  Ma{inska rabotilnica 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Bu~ava Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

bu~ava  odnosno 
ma{inite  

Za ispituvawe na 
nivoto na bu~ava ne 

se vr{i  mostrirawe 
 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 

bu~ava 
 
 
 
VI.6 Monitoring na vibracii 

 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Traka 1 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno trakite 
za transport na 

ruda vo 
oddelenie za 

drobewe 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 

 
 
 
 
 



 
SASA Rudnik za olovo i cink                                                  Aplikacija za IPPC 
              Prilog IX 
  30/34 

 
 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Traka 2 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno trakite 
za transport na 

ruda vo 
oddelenie za 

drobewe 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 

 
 
 
 
 
 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Traka 3 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno trakite 
za transport na 

ruda vo 
oddelenie za 

drobewe 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Traka 17 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno trakite 
za transport na 

ruda vo 
oddelenie za 

drobewe 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 

 
 
 
 
 
 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Traka 18 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno trakite 
za transport na 

ruda vo 
oddelenie za 

drobewe 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Traka 21 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno trakite 
za transport na 

ruda vo 
oddelenie za 

drobewe 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 

 
 
 
 
 
 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Pumpa 4225 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno 

pumpniot 
agregat vo 
Pogonot 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Pumpa 4235 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno 

pumpniot 
agregat vo 
Pogonot 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 

 
 
 
 
 
 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Pumpa 4245 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno 

pumpniot 
agregat vo 
Pogonot 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 
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TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Pumpa 4280 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno 

pumpniot 
agregat vo 
Pogonot 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 

 
 
 
 
 
 
TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring: Pumpa 4285 
 

Parametar 
Frekfencija 

na 
monitoring 

Pristap  do 
to~kite na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika

Vibracii Kvartalno 

Lesen pristap  
do izvorot na 

vibracii  
odnosno 

pumpniot 
agregat vo 
Pogonot 

Za ispituvawe na 
nivoto na vibracii 

ne se vr{i  
mostrirawe 

 

Se koristi 
tehnika 
soglasno 

aparaturata so 
koja e izvr{eno 

mereweto na 
nivoto na 
vibracii 

 


