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4.1 Суровини и Помошни материјали 

Друштвото за Заштита на Животната Средина ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје при своето 

работење користи сопствена опрема и применува напредни технолошки методи и 

постапки во областа на управување и постапување со отпад и заштита на животната 

средина. 

Основните суровини кои се користат се опасен и неопасен отпад кој компанијата 

го  презема и складира на локацијата и спроведува третман, со цел спречување на 

негативните влијанија на отпадот во животната средина. 

Во продолжение  табела во која е прикажана листата на основни суровини: 

 

# Суровина Употреба 

1 Неопасен отпад Третман на неопасен отпад  

2 Отпад што содржи опасни супстанции Третман на опасен отпад  

3 Горива, масла и масти 

Машини и опрема 

Горивo за механизација за транспорт, возила 
камиони дополнителна опрема 

Подмачкување на машини и опрема 

4 Електрична енергија 

Работа на  опрема и постројки 

Осветлување, затоплување и ладење на 
работни простории   

5 Вода 
Работа и постројки за третман 

Санитарни и хигиенски потреби 

6 

Хемикалии (бази, киселини, 
одмастувачи, коагуланти, флокуланти, 
демулгатори, средства за дезинфекција, 
прашоци и хигенски средства) 

 Преработка на отпад, Чистење и одржување 
на работни површини и опрема 
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4.2. Потрошувачка на вода 

 

Снабдување со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и 

Железарница Скопје вклучувајќи и третирање на водата како и згрижувањето на 

отпадните води преку канализационен систем ги раководи компанијата РЖ Услуги АД, 

Скопје. Средната годишната потрошувачка на хигиенска вода е околу 2.500 m3, во 

прилог е приложен актуелниот договор  со РЖ Услуги АД, Скопје. 

Во склоп на инсталацијата е поставен технолошки сепаратор за прочистување на 

отпадните води пред нивно испуштање, како и атмосферски сепаратор за прочистување 

на атмосферската вода од просторот пред нивно испуштање во канализациониот 

систем. 

 

4.3. Потрошувачка на електрична енергија 

 

Производство и дистрибуција на електрична енергија во индустриската зона 

„Рудници и железарница Скопје го врши ЕЛЕМ АД Подружница Енергетика, а ДЗЖС 

ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје е корисник на тие услуги. Средна годишна потрошувачка е околу 

6.000 kW/h, за време на реконструктивната и оперативната фаза се очекува 

потрошувачката значително да се зголеми. 

 

4.4. Хемикалии кои се употребуваат во инсталација на 

постројките за третман на опасен отпад 

 

Хемикалии кои се  употребуваат при работата на инсталацијата и постројките за 

третман на опасен отпад се: 

Хлороводородна киселина (HCl) 30-33 % -  безбојна или светло жолта течност 

која има температура на топење на -25 ºC и температура на вриење 109 ºC. Оваа 

киселина е стабилна, растворлива во вода, корозивна и при работа со оваа хемикалија 

треба да се биде внимателен.  

Натриум хидроксид (NaOH) min 99% и - бела непроѕирна тврда супстанција во 

вид на ливчиња. Натриум хидроскидот се топи на температура од 323 °C (596 К), а 

додека пак врие на температура од 1390 °C (1663 К). Во трговијата е познат и како 

,,каустична сода" или ,,камена сода". Натриум хидроксидот наоѓа примена и за 

пречистување на нафта, масти и масла, за неутрализација на кисели средини, односно 

подесување на pH вредност. 

Раствор на Водороден Пероксид, 35%, безбојна, бистра течност со јак мирис. 

Стабилна хемикалија. Се распаѓа при загревање со можна егзотермна реакција. Во 

допир со пламен може да предизвика пожар или експлозија. Се употребува во 
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индустријата за пероксидно избелување, третман на вода, како оксидирачко средство, 

при обработка на хартија и целулоза. 

• Флокуланти/коагуланти 

Праестол  К 232 L, средство за флотација, бела течност со мирис на етер. 

Овозможува оптимална сепарација на течна и цврста фаза во процеси, се содржи од 

полимер, алифатични јаглеводороди, алканол полиалкоксилат и вода. Наоѓа примена 

во прочистувањето на отпадна вода, за третман на процесна технолошка вода, 

бистрење на сирова површинска вода за производство на вода за пиење. 

Покрај споменатите можна е употреба и на други видови производи за 

флокулација и коагулација. 

 

• Производи за чистење и одмастување: 

ФАМИН е средство за одмастување и чистење на надворешни површини на 

моторни делови на уреди,  во услови на ниски температури. Се содржи од нафта, 

керозин, олеинска киселина, етоксилат, полимер, полимерна база, додецил алкохол, 

алкохолат, 2-(2-бутоксиетоли) етанол. Запалива течност со која треба да се ракува со 

внимание. 

БИОКЛИН ЕКСТРА,  безбојна до жолтеникава течност со мирис на лимон, 

пенливо средство за одмастување и чистење. Содржи парафински растворувачи во 

концентрација од 20-30%. Бидејќи се применува растворено во вода  не е штетно, 

корозивно или отровно, како и не е запаливо. 

БИОКЛИН ПРО е концентриран дисперзант со жолто-портокалова боја, 

биоразградлив, повеќенаменско ефикасно средство за одмастување, чистење и перење 

на тешки наслаги на масти, масла, саѓи и онечистувања. Во својот состав содржи алкил 

алкохол етоксилат <3%, калиев хидроксид <3%, омекнувач на вода <5%. Не содржи 

растворувачи.    

Покрај споменатите можна е употреба и на други видови производи за чистење 

и одмастување. 

• Демулгатори: 

NALCO 71260, производ за прочистување на води. Течност со црвена боја се содржи од 

10-30 % железо (III) хлорид. 

HFA 495 S, кафена течност која содржи: 25-50%, изононилфенол, етоксилиран, 25-50% 

бензенсулфонска киселина 4-С10-13-сек-аклил деривати, 15-35% ароматични 

јаглеводороди, С9. Запалива течност; 

HFA 60, безбојна течност, содржи 48-52% метанамин, Н-метил-полимер со 

(колорометил) оксиран. 
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HFA 2, безбојна течност со мирис на нафта, содржи: 50% деривати на амониум, бензил-

кокос-алкилдиметил хлориди. 

Покрај споменатите, можна е употреба на други видови демулгатори. 

• Адитиви: 

Цемент, средство за врзување во градежништвото во форма на прав, кое 

помешано со вода се стврднува или се слепува со делови од друг цврст материјал. Се 

употребува за изработка на бетон, цементен малтер, вештачки камен, заштита на 

железото од корозија. Портланд цемент е тип на цемент кој се прави од мелен клинкер, 

гипс и природна позолана (суровина добиена од вулкански карпи) и летечки пепел. 

 

 

 

 

 



Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

 

„ЕКО-ТЕАМ“ ДОО, Скопје  

7 
 

4.5. Договор за дистрибуција на хигенска вода и одведување на 

урбани отпадни води 
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4.6. Договор за снабдување со електрична енергија 
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