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Вовед 

Согласно востановените производни процеси во инсталацијата Недцанн ДООЕЛ 

Охрид,основната дејност е indoor култивација на медицински канабис. 

Производството на медицински канабис во инсталацијата Недцанн ДООЕЛ Охрид се 

одвива по највисоки стандарди. Производството на сув цвет и екстракти е планирано 

да се одбива под стандардизирани услови. 

Производниот процес во инсталацијата Недцанн ДООЕЛ Охрид се одвива во следните 

локации 

• Објект на обезбедување 

• Надворешен магацин   

• Центар за истражување и развој  

• Фаза 1 производство   

• Фаза 1 Административен дел  
 

4.1 Главни суровини кои се користат во инсталацијата 

Основна и најзначајна суровина во процесот на производство на сув цвет од канабис 

претставува квалитетниот семенски материјал кој се обезбедува од реномирани 

светски производители на ваков семенски материјал. 

 

4.2.Помошни материјали и други супстанции 

4.2.1.Вештачки ѓубрива 

Во процесот на одгледувањето на растенијата важна улога има и нивното соодветно 

прихранување и поттикнување на развој па од тие причини употребата на соодветни 

вештачки ѓубрива и стимулатори исто така представува важен дел од начинот на 

одгледувањето на растенијата. 

Во инсталацијата НЕДЦАНН ДООЕЛ Охрид се употребуваат следниве вештачки 

ѓубрива и препарати, а кои се одобрени за употреба од соодветни ЕУ регулаторни 

тела. 

-Yara Tera kristalon bzown,  

-Yara tera calcinit, 

- Fertigro FZ-59,  

-Fertigro-SZ-38.   

 

4.2.2 Електрична енергија  

Снабдувањето со електрична енергија се врши преку електроенргетската мрежа на 

која е поврзана инсталацијата НЕДЦАНН ДООЕЛ Охрид. 
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Меѓутоа заради обезбедување на електро енергетска независност за непречено 

функционирање на производните процеси во инсталацијата НЕДЦАНН ДООЕЛ Охрид 

поставени се и 4 дизел генератори со кои се овозможува непречено одвивање на 

процесите во случаи на испаѓање на електро енергетскиот систем. 

4.2.3 Вода 

Во Недцанн ДООЕЛ Охрид се користи вода од водоводен систем, која редовно се 
испитува од страна на Институт за Јавно Здравје (ИЈЗ), Охрид кој е акредитиран од 
Институтот за акредитација на РСМ за хемиско и микробиолошко испитување на 
водата. Според анализираните параметри, примерокот на вода од чешма е во 
согласност со постојните законски регулативи за вода за пиење.  
Во постапка е процедурата за добивање на Дозвола за користење на бунарска вода за 
6 вертикални бунари за снабдување со вода за процесот на одгледување и 
култивација на растенијата.  

4.2.4. Јаглероден диоксид СО2 

Инсталацијата  се снабдува со гас, јаглероден диоксид, две единици - батерии од боци 

со систем од 12 стандардни цилиндрични садови со течен СО2 под притисок. Во 

цилиндричните садови СО2 е во течна состојба и притисокот е cca 60 (bar), зависно од 

температурата на амбиенталниот воздух. Од системот со садови гасот се води со 

флексибилно црево до редукционата станица на притисок која се состои од два 

едностепени редуцири на притисокот комплет со сета неопходна регулациона, 

филтерска, сигурносна и запорна арматура. 

Во редукционата станица притисокот на гасот се намалува на p=4,0 (bar), за да не се 

пречекори дозволениот работен притисок на цевоводот за снабдување на објектот со 

јаглероден диоксид предвиден е еден сигурносен вентил кој треба да отвара на 

притисок од p=6,0 (bar). Предвидени се и места за поврзување на инсталацијата на 

централен систем со резервоар со капацитет од 10 до 20 (t) за снабдување на целиот 

објект со јаглероден диоксид.  

Регулацијата на концентрацијата на јаглерод диоксидот на потребното ниво е 

предвидено да се врши со помош на постоечките регулатори Maxi Controler кои имаат 

сензор за СО2. а штом се постигне зададената концентрација го исклучува напонот на 

приклучницата. Затоа како извршен орган на регулацијата предвидени се по еден 

магнетен вентил од INOX со Ф1/2“ за секоја просторија посебно. Концентрацијата на 

СО2 во (ppm) се отчитува на екранот на контролерот кој се наоѓа кај влезната врата зе 

соодветната просторија. За секоја просторија е предвидено да се монтира запорен 

вентил од INOX со Ф1/2“ и плочка од PTFE (тефлон), со калибриран отвор за 

регулација на протокот на јаглероден диоксид за соодветната просторија. Доводот на 

јаглероден диоксид за секоја просторија се води до средината на всисниот отвор за 
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воздух на климатизерот од каде, со помош на вентилаторот и текстилните канали, се 

распределува рамномерно низ собата за одгледување канабис. 

 Предвидено е медицинскиот канабис да се постави во соби за одгледување каде сите 

параметри како светлина, температура, влага и д р, се држат под контрола, а покрај 

другите фактори и концентрацијата на јаглероден диоксид е фактор со големо 

влијание на зголемувањето на приносот на канабис.  

Концентрацијата на CO2 во атмосферскиот воздух е 410 до 430 (ppm), глобално, - 

Концентрацијата на CO2 во собите за одгледување се намалува при растењето на 

растенијата, -Ако концентрацијата на СО2 падне под 200 (ppm), престанува растењето 

на растенијата, -Концентрацијата помеѓу 800 и 1200 (ppm) може да го зголемат 

приносот за 10 до 25 %, -Концентрацијата поголема од 1500 (ppm) не е економична, - 

Потрошувачката на СО2 зависи од стадиумот на растење на растенијата и таа варира 

помеѓу 0,0011489 и 0,0022977 (kg/hm2 ). За димензионирање на цевоводот за 

снабдување на растенијата со соодветно количество на потрошувачка на СО2 земени 

се повисоките вредности при пресметките. Исто така и вкупната хоризонтална 

површина на просториите е земена во обзир при пресметките. 
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Прилог 4 

4.3 Планирана потрошувачка на вода 

 

ПЛАНИРАНА ПОТРОШУВАЧКА НА ВОДА  м3 

месечно годишно 

400 4 800 

 

4.4 Планирана потрошувачка на електрична енергија 

 

ПЛАНИРАНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  kwh 

месечно годишно 

145 000 1 740 000 

 

4.5 Планирана потрошувачка на вештачки ѓубрива 

 

ПЛАНИРАНА ПОТРОШУВАЧКА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА кг 

месечно годишно 

100 1 200 

 

4.6 Планирана потрошувачка на ЦО2 

 

ПЛАНИРАНА ПОТРОШУВАЧКА НА  CO2 литри 

месечно годишно 

30 000 360 000 
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4. 7 Безбедносни сертификати за ѓубрива 

4.7.1 Етанол 
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4.7.2FertigroFZ59

 

 

 



18 

 

4.7.3
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4.7.4 YaraTera CALCINIT 
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